Zalacznik nr 9 do SWZ

Fabrycznie nowy samochod specjalistyczny typu Smieciarka

Marka
Model
L.p. | Parametry techniczne pojazdu: Potwierdzenie
spelnienia
wymaganych
parametréow
(TAK/NIE)
Podwozie
1. Dopuszczalna masa catkowita 26 ton
2. Podwozie fabrycznie nowe — produkcja 2021
3. Rozstaw osi 3800-4000 mm
Silnik
4, Wysokoprezny o pojemnosci max 7000 ccm i mocy min. 330 KM
5. Spehiajgcy norme emisji spalin EURO 6
6. Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1600 Nm
7. Skrzynia biegdw zautomatyzowana bez pedatu sprzegta min. 12-biegowa z
mozliwo$ciag zmiany trybow pracy lub automatyczna
Os$ przednia
8. Przednie zawieszenie resory paraboliczne min. dopuszczalny nacisk techniczny 7,5
tony
9. Stabilizator osi przedniej
Osie tylne
10. Tylne zawieszenie pneumatyczne min. dopuszczalny nacisk techniczny 19 ton.
11. Stabilizator osi tylnej, ostatnia o$ kierowana
12. Blokada mechanizmu réznicowego osi tylne;.
Przystawki odbioru mocy
13. Przystawka odbioru mocy odsilnikowa, niezalezna od sprzegta i skrzyni biegow.
Uklad hamulcowy
14. Uktad hamulcowy z systemem ABS, ESP, ASR
15. Hamulec przystankowy dla pojazdu do zbierania odpadéw z przygotowaniem
ograniczenia dot. cofania wg DIN EN 1501-01
16. Hamulec silnikowy
Uklad elektryczny
17. Akumulatory 12V min. 170Ah 2 szt.
18. Alternator min 100A
19. Mechaniczny wylacznik akumulatorow
Zbiornik paliwa
20. Minimum 290 litréw, AdBlue min. 60 litrow
21. Zbiornik z zamykanymi na klucz korkami
Kola
22. 22,5 wraz z kotem zapasowym, opony 315/80

Kabina




23.

Kabina dzienna w kolorze bialym

24. Wyposazona w trzy niezalezne fotele pokryte materialem plamoodpornym w kolorze
ciemnym oraz pokrowce na siedzenia

25. Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

26. Klimatyzacja

217. Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodne z obowiazujacymi
przepisami ruchu drogowego

28. Centralny zamek

29. Elektrycznie sterowane szyby

30. Oswietlenie zgodne z obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego

31. Swiatta do jazdy dziennej

32. Regulacja zasiggu Swiatel

33. Komputer poktadowy w jezyku polskim

34. Tachograf cyfrowy

35. Radio CD

36. Fabryczny immobiliser

37. Belka ostrzegawcza LED z kogutami zamontowana na dachu kabiny z logo firmy
Zabudowa

38. Fabrycznie nowa, produkcja 2021 rok

39. Zabudowa skrzyniowa z urzadzeniem zasypowym tylnym

40. Skrzynia tadunkowa o przekroju owalnym z ptaska podloga

41 Pojemno$¢ skrzyni tadunkowej od 16 do 18 m®

42. Skrzynia tadunkowa posiadajaca drzwi kontrolne na bocznej $cianie

43. Objeto$é kosza zasypowego min. 3 m®

44, Odwtok wykonany z blachy trudno$cieralnej o grubosci od 4 do 8 mm

45, Podnoszenie odwtoka za pomocg sitownikéw umieszczonych wewnatrz prasy
ttoczyskami do gory

46. Podwdjny system sterowania prasy zageszczajacej automatyczny i manualny
hydrauliczny

47. Stopien zageszczenia odpaddéw min 1:5

48. Mozliwos¢ zmiany ci$nienia (stopa zaggszczenia) w uktadzie hydraulicznym na min.
trzy mniejsze warto$ci — przelaczenie z pulpicie w kabinie kierowcy na wariant
surowcow wtornych

49, Uniwersalne urzadzenie zatadowcze dostosowane do wspélpracy z pojemnikami od
120 1 do 1100 litréw wraz z przygotowaniem pod RFiD i wagi dynamiczne.

50. Skrzynia fadunkowa spawana spoing ciagla.

51. Prowadnice plyty wypychajacej umieszczone na $cianach skrzyni tadunkowe;j

52. Czeé¢ tylna (odwlok) posiadajaca automatyczne blokowanie i odblokowywanie.

53. Uktad uwalniania zakleszczonych przedmiotéw

54. Uktad centralnego smarowania zabudowy

55. Kréciec odptywowy w wannie zatadowczej z kurkiem spustowym

56. Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tytu zabudowy oraz monitor i gto$nik
zainstalowane w kabinie kierowcy.

57. Dwa wylaczniki bezpieczenstwa, druga dzwignia do obstugi zasypu.

58. Sterowanie reczne

59. Sterowanie urzadzeniem zasypowym umieszczone po oby stronach odwtoka

60. Sterowanie ptyta wypychajaca ,,wysuwanie i wsuwanie” odbywa si¢ z pulpitu
sterowniczego znajdujacego si¢ w kabinie Kierowcy.

61. Mozliwos¢ odczytu w urzadzeniu rejestrujacym liczby cykli pracy: prasy
zageszczajacej, podnoszenia i opuszczania odwloka oraz czasu pracy pompy
hydraulicznej przez osoby nadzorujace prace obstugi

62. Maksymalna catkowita dtugo$¢ pojazdu do 9400 mm

63. Maksymalna catkowita wysoko$¢ pojazdu do 3700 mm

64. Zabudowa wykonana ze stali o podwyzszonej odpornosci na $cieranie i korozje,

kilkukrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze pomaranczowym RAL 2011 Iub
roéwnowaznym.




65.

Oswietlenie wedtug obecnie obowiazujacych przepisow: §wiatta hamowania,
postojowe, kierunkowskazy oraz dwa $wiatta alarmowe ,,kogut” z przodu i z tytu
pojazdu.

66. Reflektor roboczy z tytu

67. Swiatta do§wietlajace otoczenie pojazdu

68. Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na catej dtugosci pojazdu.

69. Dwa stopnie dla fadowaczy wraz z czujnikami — automatyczna informacja w kabinie
kierowcy, ktory stopien jest zajety.

70. Zabudowa musi odpowiada¢ i posiada¢ znak CE, parametry dotyczace skrzyni
fadunkowej i wanny zatadowczej wedtug PN 1501-1 z pdzniejszymi zmianami.

71. Sygnatl dzwickowy przy cofaniu pojazdu

72. Zbiornik na wod¢ do mycia rak o pojemnosci 20 1 umieszczony z prawej strony
pojazdu + dozownik na mydto

Myjka ci$nieniowa do mycia pojemnikéw

73. Zbiornik wody czystej wykonany ze stali nierdzewnej gr. 4 mm

74. Zbiornik wody czystej umieszczony za kabing kierowcy

75. Zawor kulowy z przytaczem hydrantowym do uzupetnienia wody czystej

76. Wskaznik poziomu wody ( wodowskaz)

77. Czujnik braku czystej wody

78. Pojemnos$¢ zbiornika czystej wody minimum 2100 litréw

79. Zbiornik wody brudnej wykonany ze stali nierdzewnej 4mm

80. Zbiornik wody brudnej umieszczony za kabing kierowcy pod zbiornikiem wody
czystej

81. Wilaz do oprozniania zbiornika brudnej wody po prawej stronie pojazdu

82. Pojemnos¢ zbiornika brudnej wody minimum 700 1

83. Zawor kulowy pod zbiornikiem do spuszczania brudnej wody 2 15’

84. Kanat na odcieki z odwloka umieszczony pod wannag

8b. Zbiornik na odcieki ze stali nierdzewnej 4 mm o pojemnosci min 170 litrow

86. Wysokoci§nieniowa pompa o zmiennym przeptywie czystej wody z filtrem

87. Zawor regulacji ci$nienia wody na pompie

88. Przeptyw maksymalny pompy wody 90 I/min

89. Zasilanie hydrauliczne pompy wody z sekcji rozdzielacza zabudowy $§mieciarki

90. Pompa wody przystosowana do podiaczenia w instalacje o zmiennym przeplywie

91. Dwa ramiona myjace zamontowane wewnatrz odwtoka po prawej i lewej wykonane
ze stali nierdzewnej

92. Sterowanie ramionami myjacymi poprzez dwa sitowniki pneumatyczne na kazde z
ramion

93. Czujniki pozycji ramion umieszczone na sitownikach

94. Czujniki odporne na zanieczyszczenia i wode P67

95. Glowica myjaca wykonana ze stali nierdzewnej zamontowana na kazdym z ramion

96. Glowice myjace obracajace si¢ wokot wilasnej osi za pomocg ci$nienia wody

97. Glowica myjaca z trzema dyszami wody

98. Niezalezne zawory kulowe wody }2”

99. Zawory kulowe do wody '2” ze sterowaniem pneumatycznym

100. Beben z automatycznym zwijaczem weza do r¢cznego mycia

101. Waz cisnieniowy o dtugoséci 15 m na bebnie

102. Pistolet z lanca i regulacja ciSnienia wody do r¢cznego mycia

103. Pulpit sterowniczy myjki po prawej stroni odwtoka

104. Przelacznik zataczenia krotkiego i dlugiego mycia

105. Przelacznik zalaczenia r¢cznego mycia pistoletem

106. Kontrolka braku czystej wody na pulpicie sterowniczym

107. Czujniki do automatycznego rozpoznawania ilosci pojemnikow na urzadzeniu
zasypowym

108. Mozliwos$¢ mycia jednocze$nie dwoch pojemnikow 120-240 |

109. Mozliwos¢ mycia pojemnikow 660 do 1100 1 zaczepianych na grzebieniu lub

ramionach.




Uwaga! Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wypelnienia powyzszej tabeli, udzielajac odpowiedzi ,, TAK” lub
»NIE” — dla potwierdzenia spelnienia wymaganego parametru granicznego. Wpisanie ,,NIE” spowoduje
odrzucenie oferty.

(miejscowosé, data) \

(podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / 0sob wskazanych w dokumencie, uprawnionej
luprawnionych do wystgpowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu
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