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OPIS TECHNICZNY DO EKSPERTYZY

Obiekt: Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych i Technicznych

Lokalizacja: ~ Wojewodztwo - dolnoslaskie
Powiat - M. Jelenia Gora
Gmina - M. Jelenia Gora
Miejscowos¢ - 58-506 Jelenia Gora
Al. Jana Pawta Il 25

Inwestor: Miasto Jelenia Gora
pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Goéra

1. Podstawy opracowania

« Umowa nr ZLECENIE NR RI.272.67.2021 z 30.06.2021r
. Inwentaryzacja budowlana i dokumentacja archiwalna obiektu.

. Inwentaryzacja fotograficzna do celow orzeczenia wykonana przez firme PONTAR
w lipcu 2021r.

« Zestaw archiwalnych norm, przepisow i podrecznikow.

2. Cel opracowania

Opinie sporzadzono zgodnie z wytycznymi prof. Jerzego tempickiego dotyczacymi
wykonywania dokumentacji technicznych (,Ekspertyzy konstrukcji budowlanych”).

Celem opracowania jest okreslenie nosnosci stropodachéw nad budynkiem gtéwnym
szkoty oraz nad salg gimnastyczna pod planowanym dodatkowym obcigzeniem od instalacji
fotowoltaicznej. Ponadto zakres obejmuje ustalenie stanu technicznego pokry¢ i wptywu na

ich funkcjonowanie i trwatosc planowanej inwestycji.

3. Opis stanu istniejgcego

3.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest przy al. Jana Pawta Il 25 w Jeleniej Gorze.
Obiekt zostat wybudowany w roku 1969. Jest to typowy dla tamtego okresu budynek
szkolny wraz z catosciowym zapleczem sportowo-warsztatowym.
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BUDYNEK
GEOWNY SZKOLY g

L e

Lokalizacja (http://geoportal jeleniagora.pl/)

3.2.  Budynek szkolny

3.2.1. Stropodach - konstrukcja

Stropodach jednospadowy z nachyleniem 5% w kierunku wejscia gtdwnego do budynku.
Zgodnie z wizja lokalng oraz projektami archiwalnymi stwierdzono nastepujacy uktad
konstrukcyjny stropodachu nad budynkiem szkoty:

- dwie warstwy papy termozgrzew. asfaltowej (nawierzchniowa i podktadowa) gr. ~1cm
- szlichta cementowa pierwotna grubosci ~3cm

- ptyty stropodachowe wielokanatowe z zuzlobetonu wzoér 1954/1956 grubosci 10cm.
(ptyty ustawiono na sciankach ceglanych azurowych wysokosci 20-70cm)

- wdmuchane ocieplenie z wtdkien celulozowych

- warstwa zuzlu docieplajacego gr. do 15cm.

- papa asfaltowa - paroizolacja

- szlichta cementowa pierwotna grubosci ~3cm

- ptyty stropowe wielokanatowe ze zwirobetonu wzoér 1954/1956 grubosci 10cm.

- rygle ramowe jednoprzestowe ze wspornikiem z belkg naktadana w srodku rozpietosci

Ptyty stropodachowe byty wzmocnione obwodowo wiencem zelbetowym uktadanym
na prefabrykowanych ryglach. Na scianach szczytowych wymurowano $cianki ogniowe z
pustakow zuzlobetonowych.

3.3. Hala sali gimnastycznej

3.3.1. Stropodach - konstrukcja

Stropodach jednospadowy z nachyleniem 5% w kierunku budynkow warsztatowych.
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Zgodnie z wizja lokalng oraz projektami archiwalnymi stwierdzono nastepujacy uktad
konstrukcyjny stropodachu nad salag gimnastyczna:

- dwie warstwy papy termozgrzew. asfaltowe] (nawierzchniowa i styropapa) gr. ~1cm
- ocieplenie ze styropapy gr. 15cm

- szlichta cementowa pierwotna grubosci ~3cm

- ptyty panwiowe 150x600cm o wysokosci 30cm, wzmacniane zeberkami posrednimi.
(ptyty ustawiono na belkach strunobetonowych wys. 65 cm i dt. 12m.)

4. Ocena stanu technicznego elementéw stropodachéw
4.1. Stropodach nad budynkiem szkolnym

4.1.1. Elementy konstrukcyjne

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen mechanicznych i reologicznych
wskazujacych na mozliwosc utraty nosnosci elementow konstrukcyjnych. Nie stwierdzono
rys, pekniec i nadmiernych ugiec.

4.1.2. Pokrycie

Wykonano nowe pokrycie dachu z dwoch warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej
(podktadowa i wierzchniego krycia). Stara pape usunieto, wyrwy w szlichcie uzupetniono
betonem.

W odkrywkach stwierdzono brak poprawnego przygrzania warstwy wierzchniej (brak
wytopu). Przygrzano jedynie styki i zaktady arkuszy papy. Nie stwierdzono przemalowania
stykéw bitumem. Nie zauwazono sfalowania i pofatdowania powierzchni papy ani innych
uszkodzen mechanicznych - pokrycie jest w petni szczelne.

4.1.3. Ogniomury

Element znajduje sie w ztym stanie technicznym mogacym prowadzi¢ do uszkodzen
papy i korony Scian szczytowych. Na cate] powierzchni odpada tynk i wida¢ uszkodzenia
muru z pustakow zuzlobetonowych.

4.2. Stropodach nad halg sportowg

4.2.1. Elementy konstrukcyjne

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen mechanicznych i reologicznych
wskazujacych na mozliwosc utraty nosnosci elementow konstrukcyjnych. Nie stwierdzono
rys, pekniec i nadmiernych ugiec.
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4.2.2. Pokrycie

Wykonano pokrycie dachu ze styropapy gr. 15cm z papa podktadowa i z papy asfaltowej
termozgrzewalnej - wierzchniego krycia. Wierzchnia papa wykazuje uszkodzenia na catej
powierzchni. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono wybrzuszenia, pekniecia i sfalowania
spowodowane rozwarstwieniem z papa podktadowa - wadliwe przygrzanie. W strefach
mocowania odgromow znajduja sie znaczne, kilkucentymetrowe ubytki pokrycia - brak
odpowiednich obrébek.

Od spodu konstrukcji nie stwierdzono sladow przeciekow wody..

5. Wyciag z obliczen

5.1.  Nosnosc elementow konstrukcyjnych

W celu okreslenia nosnosci wykonano obliczenia wg norm obowigzujacych w czasie
budowy obiektu. Podyktowane to jest charakterystyka elementow oraz uzytych materiatow.

Normatyw projektowania - PN-56/B-03260
Schemat statyczny konstrukgcji . Belka swobodnie podparta

Obciazenia klimatyczne przyjeto na podstawie norm z lat 70O i 80-tych, jako najbardziej
niekorzystne. Obcigzenia od $niegu przyjeto z zaburzeniami od Scian.

5.2.  Wyciag z obliczen statycznych dla stropodachu nad budynkiem szkoty

W obliczeniach elementéw prefabrykowanych zastosowano zuzlobeton i stal:

.. Stal Stal
Elementy konstrukgji Klasa betonu 10 34GS
Ptyta wielootworowa Rw 90at Qr 2500at Qr 4200at

Po wykonaniu obliczen sprawdzajgcych modyfikacjg NL, zapas nosnosci zbrojenia ptyty po

zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej okreslono na ~11%.

5.3. Wyciag z obliczen statycznych dla stropodachu nad salg gimnastyczng

W obliczeniach elementéw prefabrykowanych zastosowano zwirobeton i stal:

.. Stal Stal
Elementy konstrukgji Klasa betonu 10 34GS
Ptyta wielootworowa Rw 200at Qr 2500at Qr 4200at

Po wykonaniu obliczen sprawdzajgcych modyfikacjg NL, zapas nosnosci zbrojenia ptyty po

zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej okreslono na ~5%.
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6. Whnioski

6.1. Stropodach nad budynkiem szkolnym

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono uszkodzen mechanicznych
wskazujacych na utrate nosnosci elementow konstrukcyjnych. Z obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych wynika, ze na potaci dachowej mozna zamontowac¢ panele
fotowoltaiczne wg. schematu zaproponowanego Inwestora, badz w ustawieniu
alternatywnym (przeanalizowano najniekorzystniejsze schematy obcigzenia:
powierzchniowe i punktowe od 2 stop na $rodku panelu).

Stwierdzono takze awarie ogniomurow spowodowang ztym wykonaniem robot — brak
wiasciwego wyprowadzenia izolacji przeciwwodnej na sciane attykowa oraz niska jakosc
uzytych materiatow wykonczeniowych.

6.2. Stropodach nad sali sportowe;j

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono uszkodzen mechanicznych
wskazujacych na utrate nosnosci elementow konstrukcyjnych. Z obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych wynika, ze na potaci dachowej mozna zamontowac¢ panele
fotowoltaiczne  wg. schematu  zaproponowanego Inwestora, (przeanalizowano
najniekorzystniejsze schematy obciazenia: powierzchniowe i punktowe od 21 stéop na
panelu w uktadzie rozproszonym). Jedynie taki uktad pozwala zachowac niewielki zapas
nosnosci ptyt panwiowych.

Stwierdzono awarie warstwy wierzchniej papy termozgrzewalnej na catej powierzchni
dachu. Liczne sfatdowania, nieszczelnosci przy potaczeniu z mocowaniem odgromow -
wadliwie wykonane prace dekarskie.

7. Zalecenia

7.1.  Stropodach nad budynkiem szkolnym

- zastosowac szyny montazowe przyklejane do istniejacego pokrycia dachu

- ze wzgledu na bardzo niski zapas nosnosci i lokalne silne wiatry fenowe, nie zaleca sie
stosowania systemu balastowego

- mocowania zaleca sie wykonac przy pomocy pretéw gwintowanych min. @8mm z
uzyciem kotew sprezynowych ze skrzydetkami (parasolki). Dtugos¢ kotew dostosowac na
budowie.

- dopuszcza sie zastosowanie kotew mechanicznych stalowych z rozporami o dt. 40mm
i Srednicy kotka min. @8mm, po wykonaniu proby wyrywania (no$nosé min 1kN)

- wykonac remont attyki poprzez wykonanie przejsciowki ze styropianu i witasciwego
wyprowadzenia papy min. 20 cm od poziomu dachu z wprowadzeniem koncowki papy w
wydre wycieta w Scianie. Attyki zabezpieczy¢ poprzez wykonanie petnego opierzenia sciany
z blachy tytan-cynk.
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7.2.  Stropodach nad sali sportowe;j

- przed montazem paneli bezwzglednie wykonac¢ remont pokrycia wierzchniego hali

- zlikwidowac wybrzuszenia i sfalowania papy poprzez jej rozciecie/wyciecie i ponowne
przygrzanie w celu wyptaszczenia powierzchni pod nowa warstwe wierzchnia,

- zaleca sie wykonanie gruntowania catej powierzchni starej papy systemowym
primerem

- wykonac¢ poprawne obrobki przy kominkach i przy stupkach mocowania odgromow
oraz je wtasciwie uszczelnic

- wykonac nowa warstwe wierzchnia z papy termozgrzewalnej wzmacnianej na osnowie
z welonem poliestrowym o gr. min 4mm,

- zastosowac szyny montazowe przyklejane do nowego pokrycia dachu,

- ze wzgledu na bardzo niski zapas nosnosci i lokalne silne wiatry fenowe, nie zaleca sie
stosowania systemu balastowego,

- mocowania zaleca sie wykona¢ przy pomocy pretéw gwintowanych min. @8mm z
uzyciem kotew sprezynowych ze skrzydetkami (parasolki). Dtugos¢ kotew dostosowac na
budowie,

- dopuszcza sie zastosowanie kotew mechanicznych stalowych z rozporami o dt. 40mm
i Srednicy kotka min. @8mm, po wykonaniu proby wyrywania (nosnosé min 1kN)

- przy remoncie zaleca sie remont attyki poprzez wykonanie przejsciowki ze styropianu
i wiasciwego wyprowadzenia papy min. 20 cm od poziomu dachu z wprowadzeniem
koncowki papy w wydre wycieta w scianie. Attyki zabezpieczy¢ poprzez wykonanie petnego
opierzenia sciany z blachy tytan-cynk.

8. Uwagi koncowe

« Wszelkie niejasnosci dokumentacji konsultowac na biezgco z autorami ekspertyzy
technicznej.

. Integralng czescig dokumentacji sg jej zataczniki.

« Rysunki, opisy, i inne czesci dokumentacji projektowej opracowane w ramach
niniejszej umowy, nie moga by¢ uzyte przez Zamawiajacego ani przez inne osoby
do celéw innych niz realizacja niniejszej inwestycji.

. Zmiany w dokumentacji dokonane bez zgody Projektanta zwalniaja jednostke

projektowg od odpowiedzialnosci za skutki wynikte z tych zmian.
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