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Charakterystyka projektowanego obiektu.

Projektuje si¢ budowg slipu o r6znicy poziomow 18,20m.n.p.m. — 14,71m n.p.m. -3,49m,
szerokosci 4,0-3,70m, catkowitej dtugos¢ 28m. Czes$¢ pozioma dtugos¢ 8m, pochylnia 20m,
spadek okoto 0,175 - kat okoto 10°. W $cianach szczelnych slip bedzie wykonany na dt.
15m. Scianki szczelne zabite beda do rzednej 8,21m n.p.m. Wlot do slipu od strony od
powietrznej ubezpieczony skrzydlami z $cian szczelnych o dhlugosci skrzydet 4,0m. Na
Sciance szczelnej bedzie wykonany oczep zelbetowy. Skarpy o nachyleniu 1:2 umocnione
beda plytami betonowymi.

Projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej wg. Rozporzadzenia

Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

Ocena warunkow gruntowo — wodnych

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego stwierdza si
wystepowanie korzystnych warunkéw gruntowo - wodnych dla budowy projektowane;j
inwestycji. W podlozu w strefie glebokosci projektowanego posadowienia catej konstrukeji
zalegaja grunty rodzime jednorodne pod wzgledem genetycznym, litologicznym
wyksztatcone, jako piaski i zwiry w stanie $rednio zaggszczonym, ktdre umozliwiaja
posadowienie jej posadowienie zgodnie z zatozeniami projektowymi. W/ grunty rodzime
nawiercone pod nasypami niebudowlanymi na gtebokosci 0,6 — 1,2m charakteryzuja si¢
wysokimi warto§ciami parametréw wytrzymatosciowych. Warstwy geotechniczne w podtozu
uktadajg si¢ horyzontalnie i sg powtarzalne. Do glebokosci wykonanych badan tj. do 8,0m
stwierdzono wystepowanie jednego cigglego poziomu wod gruntowych w obrgbie
nawodnionych piaskow o zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym si¢ na glebokosci 1,42 —

1,49m tj. na rzednej 16,54m n.p.m.

Uwzgledniajac konstrukcje i wielko$¢ obiektu, zastosowane rozwiazania odnosnie jego
posadowienia oraz rozpoznane warunki gruntowo - wodne projektowany obiekt mozna
zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo -

wodnych.
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I.DANE OGOLNE

Tytut tematu: Budowa slipu nad rzeka Wista na nabrzezu gen. Gustawa Orlicza- Dreszera w

Grudziadzu.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowej

- ocena przydatnosci terenu dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu



3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Projektuje si¢ budowg slipu o roznicy poziomoéow 18,20m.n.p.m. — 14,71m n.p.m. -3,49m,
szerokosci 4,0-3,70m, catkowitej dtugos¢ 28m. Czes¢ pozioma dtugo$¢ 8m, pochylnia 20m,
spadek okoto 0,175 - kat okoto 10°. W $cianach szczelnych slip bedzie wykonany na dt.
15m. Scianki szczelne zabite beda do rzednej 8,21m n.p.m. Wlot do slipu od strony od
powietrznej ubezpieczony skrzydtami z $cian szczelnych o dlugosci skrzydet 4,0m. Na
sciance szczelnej bedzie wykonany oczep zelbetowy. Skarpy o nachyleniu 1:2 umocnione

beda ptytami betonowymi.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest na wschodnim brzegu rzeki Wisty w miejscowosci
Grudziadz przy nabrzezu gen. Gustawa Orlicza- Dreszera na dz. nr 2/4, 1 obreb 46 1 dz. 1
obreb 3. Aktualnie obszar objety badaniem to teren niezabudowany, porosni¢ty darnig i inng

zielenig miejskg oraz wybrukowanymi ciggami pieszo — jezdnymi.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar polozony jest na wyzszym tarasie

zalewowym rzeki Wisly w obrebie kotliny Grudzigdzkie;.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu badan obejmujaca okoto 100 m? jest ptaska, jej rzedne w miejscach
wykonanych badan zawieraja si¢ w przedziale 17,96 — 18,03m n.p.m., deniwelacje osiagaja

okoto 0,1m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspotrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie niwelacji wykonanej niwelatorem z
dowigzaniem do punktu wysokosciowego ( pokrywa studzienki kanalizacyjnej ) o rzednej

odczytanej z dostarczonego podktadu geodezyjnego.

- wiercenia: - wykonano 2 otwory wiertnicze, mechanicznie, $widrem spiralnym o $rednicy

90mm do glebokosci 3,0 - 8,0m. Lacznie przewiercono 11,0 m podtoza gruntowego



- sondowania : - wykonano badania lekkg sonda udarowg DPL w 2 otworach w zakresie

glebokosci 0,96— 8,0m. Lacznie przesondowano 9,1m podtoza gruntowego.

Prace terenowe wykonano w dniu 20.08.2021 r pod statym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Podtoze badanego terenu jest zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, sypkich.
Podzielono je na warstwy przyjmujac, jako podstawe podzialu wydzielenia geologiczne
roéznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologia i1 ujeto w jednostki geotechniczne zgodnie z
PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Warstwy geotechniczne opisano okreslonymi fizyko-mechanicznymi parametrami
obliczeniowymi na podstawie przyjetych wydzielen geologicznych (obejmujacych zmienno$é
litogenetyczng oraz stratygraficzng). Parametry geotechniczne okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz do§wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm:
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne i PN-EN ISO
14688-2. Badania geotechniczne

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 8,0m, wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu i

plejstocenu.

Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

Nasypy niebudowlane ( Qhnn ) — to bruk kamienny ulozony na warstwie piaskow
humusowych z domieszka gruzu, kamieni, i piaskéw drobnych, ktoérych spag zapada w

kierunku potnocnym do rzeki Wisty od gtebokosci 0,6 do 1,2m.

Powyzsze grunty z uwagi na mlody wiek, wysoka S$cisliwosé, niskie wartosci oraz
anizotropi¢ parametrow geotechnicznych nie powinny stanowi¢ bezposredniego podloza
budowlanego dla projektowanych obiektow, dlatego tez pominieto je w szczegolowej

charakterystyce geotechnicznej.



Plejstocen( Qpf) — utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa I — to seria piaskow 1 zwirow zalegajaca ciagla warstwa pod w/w nasypami na
glebokosci 0,6 — 1,2m, ktorych do glebokosci wykonanych wiercen tj; 8,0m nie przewiercono.
Stanowig one gltowny element budujacy analizowane podtoze. Wyksztatlcone sg w stanie
srednio zaggszczonym o wartosci stopnia zageszcezenia Ip mieszczacej si¢ w przedziale 0,40 —
0,60 ustalonej na podstawie badan lekka sonda udarowa DPL z koncowka stozkowa. Z uwagi
na zroéznicowanie ich zageszczenia i uziarnienia wydzielono dodatkowo w ich obrebie 4

warstwy;

Warstwa la - to piaski grube z domieszka zwir6w w stanie $rednio zaggszczonym o warto$ci

charakterystycznej stopnia zageszczenia In=0,40;

Warstwa Ib- to piaski grube z domieszka zwiré6w w stanie srednio zageszczonym o wartosci

charakterystycznej stopnia zageszczenia In=0,48;

Warstwa Ic - to piaski grube w stanie §rednio zageszczonym o wartosci charakterystyczne;j

stopnia zageszczenia In™=0,60;

Warstwa Id - to zwiry w stanie $rednio zaggszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia

zageszczenia Ip™=0,40;

Glgbokos¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich uklad zilustrowano na przekroju
geotechnicznym /Zat. nr 4/ 1 na profilach geotechnicznych /Zal. nr 5/. Pozostate parametry
geotechniczne zestawiono 1 zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno -

inzynierskich /Zat. nr 3/.

2. Warunki wodne
W okresie prowadzenia prac terenowych tj. sierpien 2021 r do glebokosci
wykonanych badan tj. do 8,0m stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wod gruntowych
w obrgbie nawodnionych piaskéw warstwy 1. Jego zwierciadto jest ciagle, swobodne i
stabilizuje si¢ na glebokosci 1,42 — 1,49m tj. na rzgdnej 16,54m n.p.m.
Stwierdzone w trakcie badan stany wod gruntowych uznaje si¢ za normalne w ich rocznym

cyklu wahan. Tzw. w.w. w rzece Wisle osigga stany o 6m wyzsze od stwierdzonego.



W obrebie gruntéw budujacych podtoze w analizowanym obszarze stwierdza si¢ srodowisko
state, wilgotne, nieagresywne w stosunku do betonu;
Oceng agresywnos$ci przeprowadzono na podstawie doswiadczen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologiczne;.

II. WNIOSKI I ZALECENIA
WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo — wodne dla

posadowienia projektowanej inwestycji sg korzystne z uwagi na:

1.1 - wystepowanie w podiozu ponizej nasypdéw niebudowlanych gruntéw rodzimych
wyksztatconych, jako piaski grube 1 zwiry warstwy I w stanie $rednio zaggszczonym

umozliwiajacych posadowienie zgodnie z zalozeniami projektowymi.

1.2 — wystgpowanie w podlozu gruntdw jednorodnych pod wzgledem genetycznym i
litologicznym,  charakteryzujagcych  si¢ ~ wysokimi ~ warto§ciami  parametrow

wytrzymato$ciowych.

1.3 — zaleganie cienkiej warstwy nasypow niebudowlanych, ktére po poddaniu ich zabiegom

stabilizacyjnym mogg stanowi¢ podloze dla lekkich obiektéw budowlanych

1.4 — wystepowanie srodowiska nieagresywnego na beton.

2. Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych w badanym

podiozu. Obiekt mozna zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

3. Stwierdzono jeden poziom wod gruntowych o zwierciadle ciaglym swobodnym
pozostajacym w wigzi hydraulicznej z wodami rzeki Wisty, ktorego zwierciadlo stabilizuje

si¢ na glebokosci 1,42 — 1,49m tj; na rzednej 16,54m n.p.m.

4. UWAGA! W obregbie zwirow moga wystgpowaé wigksze otoczaki kamienne mogace

stanowi¢ utrudnienie przy zabijaniu szczelnych $cianek.

ZALECENIA:



1. W Swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych zaleca si¢ wykonad

posadowienie projektowanej inwestycji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

2.Stwierdzone grunty nasypowe moga stanowi¢ podloze dla projektowanych lekkich
obiektow 1 nie obcigzanych ci¢zkimi pojazdami powierzchni utwardzonych. Nalezy je
powierzchniowo skorytowaé / 0,4 — 0,5m / i podda¢ zageszczeniu. Na zaggszczonym

stropie wykona¢ zageszczona podsypke 1 warstwy konstrukcyjne.

3. Ewentualne odwodnienie prowadzi¢ tylko przy uzyciu iglofiltrow uwzgledniajac do

obliczen wartos$ci wspotczynnika filtracji ,,k”” — podane w legendzie do przekrojow.
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LEGENDA DO PRZEKROJOW Opr. | gratkomp.mer K Gul

TEMAT:

Opinia geotechniczna dla budowy slipu do wodowania todzi na dz. nr 1 obr. 46 w Grudzigdzu
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KARTA DOKUMENTACYJINA Zat. Nr 5
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 1
TEMAT: Budowa slipu (miejsca do wodowania fodzi) nad rzeka Wista na nabrzezu gen. Gustawa
Orlicza- Dreszera rzgdna 17,96 m n.p.m.
Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 20.08.2021 r
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skala WYKRES SONDOWANIA Zat. nr 6
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