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A. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
a) Umowa 281/2/2019 z dn.17.10.2019 .,
b) Ogledziny i inwentaryzacja obiektu wykonana w listopad 2019 r.

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest czg$ciowa rozbiorka parterowego budynku gospodarczego
oznaczonego na szkicu sytuacyjnym nr 3 - komorki lokatorskie w fragmencie ,,ABCD”
polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci ul. Gdanska nr 154 w Lodzi.

3.Lokalizacja obiektu
Przedmiotowy budynek gospodarczy oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 3 potozony jest na
dzialce nr P30-36 w nieruchomosci ul. Gdanska nr 154.

Potozony jest w potudniowej granicy dziaftki.

Fragment ,,ABCD” objety rozbiorka potozony jest w czg$ci wschodniej budynku gospodarczego.
Wejscie do nieruchomosci przez bramg wjazdowa usytuowana przy ul. Gdanskiej nr 154,

od strony zachodniej.

4.0pis techniczny obiektu

4.1. Budynek gospodarczy
Istniejacy obiekt stanowi parterowy niepodpiwniczony budynek gospodarczy, wykonany w

metodzie tradycyjnej murowanej. Ze wzgledu na rdznice konstrukcyjne wykonania stropodachow
przedmiotowy budynek mozna podzieli¢ na trzy czesci :
1. od strony wschodniej na dtugosci 1 = 485cm wbudowano stropodach jednospadowy
konstrukcji zelbetowej na stropie ggstozebrowym DMS,
2. cze$¢ srodkowa na dhugoscei 1 = 1432 cm wbudowano stropodach jednospadowy
konstrukcji zelbetowej na ptytach zelbetowych prefabrykowanych,
3. od strony zachodniej na dlugosci 1 =685 cm wbudowano wigzbg konstrukcji drewnianej
krokwiowo-ptatwiowa trzyspadowa.

Rok budowy potowa XX w. poddany modernizacji i przebudowie w latach 60 XX w.
Parametry techniczne budynku gospodarczego:
powierzchnia zabudowy 258,39 m?

kubatura 808,25 m’

Parametry techniczne budynku gospodarczego w fragmencie ,,ABCD” przeznaczonym do
rozbiorki

powierzchnia zabudowy 86,25 m’

kubatura 263,37 m’
Na dzien dzisiejszy obiekt uzytkowany jest zgodnie z swym przeznaczeniem jako komorki
lokatorskie
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4.2.0pis techniczno-budowlany budvnku gospodarczego w fragmencie .., ABCD”

Budynek gospodarczy parterowy wykonany w technologii tradycyjnej o podtuznym uktadzie
konstrukcyjnym.

a) Fundamenty
Wykonane z cegly ceramicznej peinej o szerokosci ok 60 cm, glgbokos$¢ posadowienia 1,0 m od

poziomu terenu.

b) Sciany nosne

Wykonane zostaly z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej o zmiennej grubosci na

wysokos$ci budynku i tak:

- mury fundamentowe gr. 2c
- S$ciany parteru gr.lac—1c
¢) Nadproza

Nad otworami okiennymi 1 drzwiowymi wbudowano nadproza murowane w postaci sklepien

ptaskich ceglanych i Zzelbetowych monolitycznych

d) Stropodach
1. od strony wschodniej na dlugosci | = 485cm wbudowano stropodach jednospadowy
zelbetowy, kryty papa o uwarstwieniu :
gladZ cementowa ~4 cm
podsypka zuzlowa §r gr. ~80 cm
izolacja pozioma 1x papa
strop ggstozebrowy DMS gr.-27 cm
tynk cementowo-wapienny gr.~2 cm
2. czgs¢ srodkowa na dhugosci I = 1432 cm wbudowano stropodach jednospadowy zelbetowy,
kryty papa o uwarstwieniu :
gtadz cementowa ~4 cm
dachowe ptyty zelbetowe nie typowe ,.korytkowe”
3. od strony zachodniej na dlugosci I = 685 cm wbudowano stropodach trzyspadowy, kryty
papa o uwarstwieniu :
odeskowanie z desek sosnowych 25 mm,

krokwie ~6x12 co 7080 cm,

ptatew 12x12 cm

shupki 12x12 cm

belki drewniane 14x14 cm co ~90 cm

podsufitka z desek sosnowych 2,5 cm,
Spadek dachu — 6%.



e) Opis elementéw wykonczeniowyvch

- Stolarka drzwiowa — drewniana , nietypowa.

- Posadzka w parterze — betonowa.

- Tynki wewngtrzne i zewngtrzne cementowo-wapienne, rodz.I1.
- Pokrycie dachu — 2x warstwy papy asfaltowej izolacyjne;.

- Rynna — ¢15 z bl.ocynkowane;.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia roboét rozbiéorkowych

5.1.Zakres przeprowadzenia roboét rozbiorkowyvch

Projektowany zakres obejmuje fragment ,,ABCD” parterowego budynku gospodarczego
z pozostawieniem nizej wymienionych fragmentéw rozbieranego obiektu:
a) pozostawi¢ sciany fundamentowe, rozebrac¢ na gigbokos¢ okoto 15 cm od poziomu gruntu,
b) pozostawi¢ fragment z rozbieranej §ciany jako ogrodzenie w granicy dziatek od strony
poludniowe;.

5.2.Spos6b prowadzenia robét rozbiérkowvch

Przeprowadzenie robot rozbidorkowych projektuje si¢ w 3 etapach.
a) Etap [ — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — roboty wstepne-zabezpieczajace cz¢$¢ nierozbierang budynku,
c) Etap III — roboty rozbidérkowe czesci budynku w fragmencie ,,ABCD” i roboty towarzyszace,
d) Etap VI —uporzadkowanie terenu dziatki po rozbiérce obiektu.

Ad.a) Etap I
W ramach tego etapu nalezy wykonac:
a) okresli¢ wymagany fragment dziatki na przeprowadzenie rozbiorki,
b) przyjety teren rozbiorki — nalezy odpowiednio wygrodzi¢ ogrodzeniem z blachy fatdowe;j
lub ptyt OSB na wysoko$¢ h= 2,20 m z brama wjazdowa dwuskrzydtowa o szeroko$ci min.
2,40 m,
c) oznakowac teren rozbiorki tablicami informacyjnymi 1 ostrzegawczymi ,
d) wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw rozbiorkowych do czasu ich wywiezienia,
e) sprawdzi¢ odiaczenie wewngtrznej instalacji elektrycznej,
f) sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczenstwa dostgp do poszczegdlnych pomieszczen na
kondygnacjach obiektu rozbieranego.

Ad.b) Etap I

Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do ,,Dziennika rozbidrki’mozna
przystapi¢ do etapu II — roboty wstepne-zabezpieczajace czgsci nierozbierang budynku.

Ze wzgledu na zabezpieczenie pozostatego fragmentu budynku nierozbieranego nalezy wykonaé
prace zabezpieczajace w etapach :



1 etap

2 etap

o

Wbudowac¢ dwanascie $ciagdéw stalowe S1 zakotwionych w $Scianie poprzecznej
murowanej z cegly ceramicznej pelnej wg rys. nr 6.

Sciagi wykonaé z pretow stalowych 920 z elementami oporowymi ,,B1” i ,,B2”
wykonanych z ceownika C100 zamocowanych w odpowiedniej kolejnosci etapowania
robot zabezpieczajacych. Szczegoty wykonawceze dla $ciagéw podano w czgsci graficznej
rys nr 6. Naciag $ciagdw stalowych — prety nie wykazuja zwisu, przy uderzeniu wydaja
czysty dzwigk o wysokim tonie.

Rozebraé fragment stropodachu z ptyt betonowych gr.~7cm uktadanych na $cianach
budynku wraz z gladzia cementowa i pokryciem z papy asfaltowe;j

w fragmencie ,,1-2-3-4”. Rozebra¢ czg$ciowo $cianki dziatowe i posadzke komorek w
powierzchni umozliwiajacej wykonanie wykopu waskoprzestrzennego.

Wykona¢ wykop waskoprzestrzenny pod projektowana tawe fundamentowa z betonu
W gruncie.

Wykona¢ tawe fundamentowa z betonu C12/15(B15).

Wykona¢ izolacj¢ fawy fundamentowe;.

Zasypac¢ 1 zaggsci¢ grunt przy wykonanej tawie fundamentowej

Szczegoty wykonawcze podano w czesci graficznej rys nr 7.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow pod proj. lawe fundamentowa nalezy

wezwacé na miejsce budowy autora projektu.

3 etap

1.

AN

Wykona¢ §ciang murowana z cegly petnej kl.10 na zaprawie cementowej gr 25 cm na
uprzednio wykonanej fawie fundamentowe;.

Wykona¢ polaczenie projektowanej Sciany murowanej z istniejacymi $cianami
murowanymi poprzez wykonanie strzg¢pi co druga warstwg.

Zamontowac¢ na uprzednio zamontowane $ciagi S1 belke kotwiaca ,,B3”.

Otynkowac projektowana §ciang¢ murowana tynkiem cementowo-wapienna kat.II.
Wykona¢ wyszpatdowanie belki kotwiacej ,,B3” wg.rys nr 8-szczegot ,,A”

W fragmencie styku projektowanej murowanej $ciany z istniejacym stropodachem z ptyt
betonowych, nalezy uzupeic gladZz cementowa na szerokosci okoto~0,50m na catej
dhugosci.

W czgsci projektowanego ogniomuru nalezy wykona¢ uzupelnienia obrobek blacharskich
oraz obrobek uszczelniajacych z istniejacym pokryciem dachowym dachu z papy
asfaltowej wg.rys nr 9-szczegoét ,,B”

Wykona¢ odprowadzenie wody deszczowej w tym celu nalezy wbudowac kosz i rurg
spustowa z blachy ocynkowanej a takze wyprofilowa¢ kierunek odprowadzenie wody
deszczowej na potaci dachu.

Szczegoty wykonawceze podano w czgséci graficznej rys nr 8.



Ad.c) Etap 111

Po wykonaniu II etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do ,,Dziennika rozbiorki”mozna
przystapi¢ do etapu III — do faktycznej rozbiorki budynku gospodarczego w fragmencie ,,ABCD”.
Projektowana rozbidrke obiektow nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym, w kolejnosci
odwrotnej do jego budowy.

Kolejno$¢ wykonania:
- demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych,

- rozbidrke komina murowanego.

- usunigcie pokrycia dachu z rura spustowa,

- rozbidrka stropodachu:

- gladZz cementowa ~4 cm

« podsypka zuzlowa $r gr. ~80 cm

-+ izolacja pozioma 1x papa

. strop ggstozebrowy DMS gr.-27 cm

- rozbidrke stolarki drzwiowej,

- rozbidrka §cian murowanych w poziomie parteru, z pozostawieniem fragmentu $ciany z
rozbieranego muru oraz przypor nr P1 i P2 w $cianie podtuznej w granicy dziatek od
strony potudniowe;j,

- rozbidrke $cian dzialowych murowanych,

- rozbidrka $cian posadzki betonowej w parterze,

- rozbidrka $ciany fundamentowej do glgbokosci okoto ~15 cm od poziomu gruntu,
nastgpnie zasypa¢ pospotka zwirowo— piaskowa zageszczajac ja warstwami.

- sukcesywna wywozka materiatow rozbiorkowych na zamoéwione sktadowiska.

- roboty towarzyszace:
« uzupehienie 1 naprawa fragmentdéw §$ciany z rozbieranego muru przez miejscowe

przemurowanie uszkodzen z cegly ceramicznej kl.15 na zaprawie cementowej M7,

- zabezpieczenie przypor nr ,,P” (fragmenty $cian podluznych) oktadzing tynkowa z zaprawy
cem-wapiennej marki ,,3”,

- zabezpieczenie fragmentu §ciany z rozbieranego muru (fragmenty $cian podtuznych)
oktadzina tynkowa z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,

- wykona¢ obrébki blacharskie na przyporach i pozostawionej $cianie podtuzne;j,

Ad.c) Etap VI
Po rozebraniu obiektu i wywiezieniu materialdéw rozbiérkowych nalezy przystapi¢ do

uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:
- rozebranie wygrodzenia terenu rozbiorki,
- oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.



5.3 Zagospodarowanie odpadéw
Zagospodarowanie odpaddéw porozbiérkowych nastapi w sposob przewidziany w przepisach

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.)

5.4.0dbiory robot

a) odbiory czg$ciowe

- etap [ — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
- etap II — roboty wstepne-zabezpieczajace czgsci nierozbierang budynku,
- etap III — roboty rozbidrkowe czgsci budynku w fragmencie ,,ABCD” i roboty

towarzyszace,

b) odbidr koncowy

- etap VI - —uporzadkowanie terenu dziatki po rozbidrce obiektu.

5.5.Wplyw projektowanej rozbidrki obiektu na istniejace budynki

a)

b)

Dla ogrodzenie murowanego znajdujacego si¢ w granicy dziatek od strony poludniowej —
moze wystapi¢ naruszenie bezpieczenstwa, w zwiazku z tym zachowano fragmenty $ciany
podhuznej z przyporami P1 i P2 cze$ci budynku rozbieranego w fragmencie ,,ABCD”

w zlaczu z istniejaca $ciang ogrodzenia w granicy dziatek

Ze wzgledu na smukto$¢ pozostawionej §ciany moze wystapi¢ naruszenie bezpieczenstwa
w postaci zjawiska utraty statecznosci, w celu zwigkszenia statecznosci dobudowano
murowang $ciang z cegly petnej kl.10 gr 25 cm na zaprawie cementowej posadowionej na
betonowej lawie fundamentowej, dodatkowo wzmocnionej $ciagami stalowymi S1.

Dla pozostatych budynkow na dziatkach sasiednich — projektowana rozbidrka obiektu nie

stanowi zagrozenia 1 negatywnego oddziatywania.

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1.

Rozbiorke czegsci budynku w fragmencie ,,ABCD” nalezy powierzy¢ firmie wykonujacej
tego typu roboty. Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajace;j
stosowne uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Teren rozbiodrki nalezy ogrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa. Ogrodzenie terenu
nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie stwarza¢ zagrozen dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

Strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
plaszczyzny obiektow budowlanych nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Strefg niebezpieczna ogradza si¢ im oznakowuje w sposdb umozliwiajacym dostep

osobom postronnym,
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W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwiazan technicznych lub organizacyjnych zabezpieczajacych
przed spadaniem przedmiotow.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci co najmniej 2,40 m nad terenem i
nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia,

Wykona¢ zabezpieczenie drzew znajdujacych si¢ na terenie rozbiorki poprzez obudowanie
tymczasowa drewniana konstrukcja z desek w okot pnia drzewa na wysoko$¢ co na mnie;j
1,50 m.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy odtaczy¢ od budynku wszystkie instalacje tj.
elektryczna, wodociagowa i kanalizacyjna oraz przytacza: gazowe, energetyczne i wod.-
kan. przez osoby uprawnione.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby rozbierane elementy w czasie transportu
pionowego oraz ewentualne spadajace kawatki materiatéw nie wykraczaty poza teren
dziafki.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzenia lub
zniszczenia obiektoéw budowlanych zlokalizowanych na dzialce przedmiotowej. Za
wszystkie uszkodzenia i zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na dziatce
odpowiada wykonawca.

Materiaty z rozbiorki nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktore beda wykorzystane
powtdrnie oraz na te ktére podlegajace utylizacji. Rodzaj materiatéw podlegajacych
utylizacji oraz podlegajacych odzyskowi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed
przystapieniem do prac rozbiorkowych.

Materiaty rozbiérkowe podlegajace odzyskowi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
oraz sktadowac je na np. paletach drewnianych. Miejsce sktadowania materialow z
odzysku powinien wskaza¢ Inwestor. Dopuszcza si¢ tymczasowe sktadowanie materialow
z rozbidrki na placu budowy.

Wykonawca po zakonczeniu prac rozbiérkowych ma obowiazek przedstawi¢ stosowny
dokument potwierdzajacy utylizacj¢ materialow z rozbiorki przez uprawniona do tego
firme.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiazany

opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nia pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem projektem rozbioérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonywania.

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy eliminacj¢ wystgpujacych zagrozen

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczeg6lnosci:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie zycia i uszkodzenie ciata przez spadajace lub przewracajace si¢ czgsci
rozbieranego budynku,

+ podraznienie bton §luzowych i oczu,

«  kontaktu z materialami niebezpiecznymi.
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16. Pracownikom wykonujacym roboty rozbidorkowe zapewni¢ §rodki techniczne i

organizacyjne zapobiegajace wystgpujacym zagrozeniom, a w szczegolnosci:

« oznakowanie terenu rozbiorki,

« wygrodzenie terenu,

« odlaczenie mediow od istniejacego budynku,

+ rusztowania do prac na wysokosci, drabiny

- stosowanie $srodkoéw technicznych zabezpieczajacych przed skaleczeniem si¢
istniejacym szktem,

-+ zapewnienie pracownikom niezbgdnego sprzgtu, jak: dzwig do transportu elementow,
koparka, podno$nik, rusztowania do prac na wysokosci, drabiny itp.

« zapewnienie pracownikom niezbgdnych narzedzi, jak : mloty udarowe, mtotki, tomy,
tapki, topaty, itp.

+ zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i §rodkow ochrony indywidualnej, a w

szczegllnos$ci: ubranie i obuwie robocze, kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary,

maski przeciwpytowe itp.

Opracowat
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.1.Strona tytulowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt czgsciowej rozbiorki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD"
wraz z zabezpieczeniem pozostajacej czesci budynku potozonego na dzialce nr 36 obrgb P-30 w
nieruchomosci przy ul. Gdanskiej nr 154 w Lodzi.

Inwestor

Miasto £.6dz reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich
L6dz, ul. Al. T. Ko$ciuszki nr 47, 90-514 L6dz

Projektant

bud. Wactaw Klopecki
zam. 90-133 L6dz, ul. Wierzbowa 40 m.16

7.2.Cze$¢ opisowa informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.2.1.7Zakres robét i kolejno$¢ realizacii poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem rozbiorki jest czg$¢ parterowego budynku gospodarczego w fragmencie ,,ABCD”.

7.2.1.1.7Zakres i kolejno§¢ wykonania robét
a) Roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Roboty wstepne-zabezpieczajace czg$¢ nierozbierana budynku,
c) Roboty rozbiorkowe czgéci budynku w fragmencie ,,ABCD” i roboty towarzyszace,

d) Uporzadkowanie terenu dziatki po rozbidrce obiektu.

7.2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W nieruchomosci potozonej przy ul. Gdanskie nr 154 w Lodzi
na dzialce nr 36 obregb P-30 znajduja si¢ :
- budynek mieszkalny nr 1, 3-kondygnacyjny,murowany,
- budynek mieszkalny nr 2, 4-kondygnacyjny,murowany,
- budynek gospodarczy nr 3, parterowy, murowany - przeznaczony do rozbiorki w
fragmencie ,,ABCD”,
- budynek gospodarczy, nr 4, konstrukcji drewnianej,
- budynek gospodarczy, nr 5, konstrukcji drewniane;j,
- budynek gospodarczy, nr 6, konstrukcji drewniane;j,
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7.2.3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki . ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nie wystepuja elementy zagospodarowania zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

7.2.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych . okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystapienia.
a) Prace na wysokosci: na drabinach i rusztowaniach.

- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony
zbiorowej oraz $Srodkow ochrony indywidualnej,
- rodzaj zagrozenia - upadek pracownika, upadek narz¢dzi, przedmiotow,
- czas wystapienia — caly okres prowadzenia rozbiorki
b) Roboty rozbidérkowe ciesielskie
- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej, wyposazenia 1 narzedzi,
- rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotow, narzedzi, uderzenie
elementami konstrukcji, skaleczenia gwozdziami,
- czas wystgpowania — okres prowadzenia rozbiodrki konstrukcji wiezby dachowej, Scian
szczytowych powyzej muru, pozostalych elementow konstrukcyjnych drewnianych.
c¢) Roboty wyburzeniowe murdéw i fundamentow
- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony
zbiorowej 1 indywidualnej,
- rodzaj zagrozenia - upadek z wysokosci, zaproszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami
gruzu
- czas wystapienia — przez okres prowadzenia wyburzenia $cian i fundamentow.
d) Zatadunek gruzu
- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony
zbiorowej 1 indywidualne;,
- rodzaj zagrozenia - zaprdszenie oczu pylem, uderzenie odtamkami gruzu, skaleczenia
ostrymi krawedziami odtamkow, sthuczenia,
- czas wystapienia — przez okres zatadunku

7.2.5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych oraz
kontroli rusztowan.

a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami.

b) Plac sktadowy materialow z rozbidrki bedzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie
utrudniajacym ruchu pojazdoéw

c) Miejsce wykonania wykopdéw bedzie dodatkowo ogrodzone 1 oznakowane

d) Codziennie przed rozpoczeciem robot na budowie kierownik rob6t lub majster sprawdzi
stan rusztowan, ich stabilno$¢ w zakresie nie wystgpowania podmycia lub utraty
stabilnosci lub zmiany nos$nosci rusztowania lub podtoza, na ktérym pracuje.

e) W okresie opadow kontrola stanu podtoza i nosnosci rusztowania bedzie wykonywana
kilkakrotnie w ciagu jednego dnia.

f) W przypadku wystapienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzgtu kierownik robot lub
majster wstrzymuje prace powiadamiajac kompetentne osoby, dokonuje wpisu do
stosownych dokumentéw nie podejmujac dalszych robdt do czasu usunigcia zagrozenia.
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7.2.6.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogdlny 1 stanowiskowy prowadzi kierownik robot lub kierownik budowy przed
rozpoczeciem robot w zakresie prowadzonych robot, szkolenie podstawowe wprowadzi
wspolpracujaca na state firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolen bhp 1 ppoz lub
zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoz. Zaswiadczenia z szkolen bhp w posiadaniu
kierownika robot.

Instruktaz obejmuje przede wszystkim:
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony
indywidualnej,zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

7.2.7.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty produkcyjne, czgsci eksploatacyjne do sprzgtu i inne sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

7.2.8.Wskazania §rodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacym niebezpieczenstwu

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie.

Kierownik robot nadzoruje prace sprz¢tu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie
budowy. Kierownictwo budowy posiada srodki tacznosci do komunikowania si¢ ze stuzbami
powiatowymi. Zachowane sa drogi do ewakuacji lub dojazdu stuzb ratowniczych
1 technicznych na odcinakach gdzie prowadzone sa prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ na
budowie — odpowiedzialny kierownik robot.
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
kierownika budowy.
a) Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z blachy stalowej , fatdowej T35 na stupkach
stalowych. Wysoko$¢ ogrodzenia 220cm. Teren nalezy oznakowa¢ odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow z rozbiorki,

przeznaczonych do wywozki.

b) Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania i1 pouczeni
przez kierownika o przepisach i warunkach bhp.

c) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub
zwalania innego.

d) W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

e) Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
ZSypOwe.
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Gromadzenie gruzu na stropach , klatkach schodowych jest zabronione.

Obalanie $cian lub innych cze$ci budynku przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

Urzadzenia zabezpieczajace : przej$cia , pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami , a pomosty zabezpieczone w
listwy obrzezne.

Srodki zabezpieczajace pracownikow: robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w odziez 1 urzadzenia ochronne.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego: wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w
zasiggu prowadzonych robot rozbidorkowych powinny by¢ w odpowiedni sposob
oznakowane i zabezpieczone. Od strony wschodniej - nalezy wykona¢ zabezpieczenie z
siatki pancernej na szeroko$¢ i wysokos¢ budynku w celu zabezpieczenia budynkow
sasiadujacych przylegltych przed spadajacym gruzem, a takze nalezy wykona¢ podesty
zabezpieczajace na dachu budynkow przylegtych w celu zabezpieczenia budynkoéw
sasiadujacych przyleglych przed spadajacym gruzem,

Rozbidrka reczna: wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w
pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementow konstrukcji w
danym momencie nie rozbieranym.

Szczegbdlna uwage zwrdci¢ na ograniczenie pylenia w trakcie wykonywania prac
rozbiorkowych 1 przygotowania materialow z rozbiorki do wywiezienia.

m) Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych.

n)

W sprawach spornych wynikajacych w trakcie prac rozbidrkowych nalezy konsultowac sig
z autorem projektu rozbiorki.

7.2.9.Miejsce przechowywania dokumentaciji budowy oraz dokumentoéw niezbednych do

prawidlowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacje budowy, eksploatacji maszyn i urzadzen pracujacych na terenie budowy

przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.

7.2.10.Wystepujace roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci wigkszej niz
1,5m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gigbokosci wigkszej niz 3,0 m
Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 3,0 m
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

7.2.11.0bowiazki nadzoru i pracownikéw przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie
budowy.
a) Obowiazkiem kierownika budowy i kierownika robot jest:

zapoznanie si¢ z projektem technicznym i organizacji robot dotyczacym;
sposobu prowadzenia robot,
sposobu zabezpieczenia terenu budowy,
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- trasy przebiegu urzadzen podziemnych a w szczego6lnosci instalacji elektrycznej, gazowe;,
centralnego ogrzewania, wodociagowej, kanalizacyjnej,

- kategorii gruntu, poziomu wéd gruntowych i sposobu odwodnienia wykopoéw
omoOwienie z brygadami trasy przebiegu urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
oznakowanie ich wyraZnie na terenie prowadzenia robot

- okreslenie bezpiecznej ich odleglosci od rusztowan,

- dokonania oceny zgodnosci prowadzenia robdt z dokumentacja techniczna,

- wstrzymania robot napotkania niewybuchéw, niewypatéw, odkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub §rodowiska.

b) Obowiazkiem majstra i brygadzisty jest:

- dobor wlasciwych narzedzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,

- odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,

- instruowanie pracownikow o bezpiecznych metodach pracy,

- nadzorowanie przestrzegania przez pracownikoOw przepisow 1 zasad BHP,

- wstrzymania robo6t napotkania niewybuchoéw, niewypatéw, odkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub §rodowiska.

c¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

- by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,

- posiada¢ orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczacym stanu zdrowia,

- uzywac odziezy 1 obuwia roboczego oraz §rodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z

przeznaczeniem.

7.2.12.Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy

Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczgciem robot wedtug PN 18002 jest akceptowalna i na
poziomie ryzyka malego w skali pigciostopniowe;.
Bazowana na zalozeniu spetnienia wyzej opisanych deklarowanych i mozliwych do spetienia
wymagan formalno-prawnych.
Oceng wykonano wedlug stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczeciem robot, zaktadajac przy
przewidywaniu zagrozen przeciwdziatanie im i dostosowaniu technologii, maszyn i urzadzen
budowlanych do wymogoéw formalno-prawnych polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Ocenie poddano:

1. Organizacje robot i prac.

2. Zasoby ludzkie.

3. Sprzet i maszyny.

4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.

5. Przewidziane sposoby, terminy 1 metody aktualizacji zagrozen i oceny ryzyka.
W trakcie postgpu robdt plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na
nowopowstale zagrozenia 1 problemy zmierzajace do zmniejszenia ewentualnych zagrozen dla
zycia 1 zdrowia pracownikow.
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7.2.13.Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastrofg budowlang uwaza si¢ niezamierzone gwattowne zniszczenie wykonywanego
obiektu budowlanego lub jego czgsci jak rowniez zniszczenie konstrukcyjnych elementow
rusztowan lub innych pomocniczych elementow. W razie katastrofy budowlanej kierownik
budowy obowiazany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych,

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstal w wyniku katastrofy,

- niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie wlasciwych organdéw nadzoru budowlanego,

- powota¢ niezwlocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn katastrofy,

- po otrzymaniu protokoétu z prac komisji przystapi¢ do likwidacji skutkéw katastrofy.

Opracowat
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B. Zalaczniki

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U z 2019r poz. 1186 ze zmianami.

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji obejmujace;j:

Projekt czeSciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z
zabezpieczeniem pozostajacej czesci budynku

potozonego na dziatce nr 36 obrgb P-30 w Lodzi

przy ul. Gdanskie nr 1254

sporzadzitlem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

podpisy projektantow
(wszystkie branze)

Architektura 1 konstrukcja

bud. Wactaw Ktopecki

L6dz, dn.11.2019 1.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-5VH-98L-21R *

Pan Wactaw Kazimierz KEOPECKI o numerze ewidencyjnym tOD/BO/3539/03
adres zamieszkania ul. Wierzbowa 40 m. 16, 90-133 todz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wezgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

P e o
e v Ao
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Uxrzgd Miasta Lodzi £6dé,dnia 27.XI.1975 r.
Wydzial Gospodarki Przestrzenne] : : B e e o
1 Ochrony Srodowiska

Nr _GP.II-460-152/75
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniotwie

Na podstawie § ,  2.1.2 =~ 41§13 ust 1pkt 112 ;
ggzgoizqdzggég Ministrawgoapoda!ki Terenowej i Ochrony Brodowiska % dnia
utego r w sprawle samodzielnych funkeJji technicznych w budowniec
twie /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza sigf %e g =y
Obywatel Wactaw Kazimierz K EZ OPECK I
technik budowlany S
urodzony/a/ dnia  19.12.1941 ? i Pieczewie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywaniafsémbdaieinéa
funkeji  projektanta oraz kierownika budowy i robét
w specjalnosci ‘architektonicznej i kopsﬁqucyjno-budowlanej
Ouywarel . Yorrew noorno Jest upowaszniony dos
1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzai konstrukeyjno-budowlanych
budynkéw i innych budowli - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych i schematach technicznych, z wyigczeniem linii, wezXdém

i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipule
cyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizyeznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych, z wyXgczeniem linii, weziéw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniczych drég startowych i manipulacyjnych, mostéw,

i wodnych.

v

Otrzymuje:
Ob. WacZaw KZopecki
w/m ul. Wierzbowa 40 m. 16
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Szkic usytuowania obiektu budowlanego

przeznaczonego do rozbiérki w fragmencie "ABCD"

potozonego na dziatkce nr 36 obreb P-30

w nieruchomosci przy ul. Gdanska nr 154 w todzi

1: 500

eNSUepsy

ay
-,

»88°202

i fa

i

202 43 .
I

LEGENDA

%

% 25,34
~.B
36 /V
maw,mm
o h_mﬁ.ma ARE %3.80
.W i " .ﬂﬂ »
: " T &M &
i H
% i ' ! __nﬁmﬁ 3
n Bi 7/3
N Y

—

Budynki istniejace na dziatce

Budynki istniejgce
na dziatkach sgsiadujacych

Budynku nr 3 - fragment "ABCD" przeznaczony do rozbiérki

1. Budynek mieszkalny nr 1, 3-kondygnacyjny,murowany,
2.Budynek mieszkalny nr 2, 4-kondygnacyjny,murowany,
3.Budynek gospodarczy nr 3, parterowy, murowany - przeznaczony do rozbiorki w fragmencie ,ABCD”,
4.Budynek gospodarczy, nr 4, konstrukgji drewniane;j,
5.Budynek gospodarczy, nr 5, konstrukgji drewniane;j,
6.Budynek gospodarczy, nr 6, konstrukgji drewniane;j,

Nazwa i adres obiekiu :  Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom
pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci
przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 11
Przedmiot rysunku :  Szkic usytuowania obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiérki Skala | Nrrys. | llos¢
w fragmencie "ABCD" potozonego na dziatce nr 36 obreb P-30
w nieruchomosci przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi 1:500 1 11
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asystent proj.
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LEGENDA :
Obszar przeznaczony do rozbiérki
Uwaga :

Rysunek rozpatrywaé razem zrys.nr6,7,8i 9

Rzut parteru

1:100

—

Pozostawi¢ fragment
rozbieranego muru

Projektowan a $ciana ostonowa wymurowana z cegly
petnej kl.10 na zaprawie cementowej

Nazwa i adres obiektu : Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom

pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci

przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 1
Przedmiot rysunku Rzut parteru Skala Nrrys. | llos¢

1:100 2 11
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Kiopecki | arch-konstr. Upr.GPII-460- |44 5919
-132/75
asystent proj.
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Budynki przylegte
na sasiedniej dzialce P30-37/9

Rysunek rozpatrywaé razem zrys.nr6,7,8i 9

Rzut dachu

1:100

—t— —t—
przypora P1 przypora P2
1 pozostawi¢ fragme 1 proj. $ciana osfonowa gr 25cm
1 > _.ONNU_m_.m”\A_w@o muri | z owo?.omﬂmB_ON:m%umEm_. k.10 O _
= na zaprawie cem entowe;j _ ,
“““““ -/ =\ ,
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LEGENDA :
Obszar przeznaczony do rozbiérki
Uwaga :

petnej kl.10 na zaprawie cementowej

Pozostawi¢ fragment
_ rozbieranego muru

Projektowan a $ciana ostonowa wymurowana z cegly

Dariusz Klopecki

Nazwa i adres obiektu : Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom

pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci

przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 1
Przedmiot rysunku :  Rzut dachu Skala Nrrys. | llos¢

1:100 3 11
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Kiopecki | arch-konstr. Upr.GPII-460- 144 5919
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asystent proj.
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+10.40

340

+10.40

Papa: x2

Gladz cementowa ~4.crn

Ptyty betonowe gr~7.cm

, |

33

pozostawi¢ fragment

rozbieranego muru

'a ot a

s as/as)a

250

Posadzka cementowa ~5.cm
Podktad z betonu.~ 6 cm
lzolacja pozioma 1x papa
Podtoze z betonu~10 cm
Podsypka z piasku~15cm
Grunt rodzimy

5

S

cat

s 4l a6 @ls ale)

+/2.88

L q e

Papa x2

33

Gtadz cementowa

~4 cm

Podsypka zuzlowa-$r.gr 80 cm

Izolacja pozioma 1x papa

Strop gestozebrowy DMS -27¢m

| Tynk cem-wapienny ~ 2 cm

250

+10.14

0.00

. H+

Posadzka cémentowa ~'5 cm

Podkiad z betonu.~ 6 ¢cm

Izolacja pozioma 1x papa

Podtoze z betonu~10.cm

Podsypka z piasku~15cm

Grunt rodzimy

0.00

| H

280

+10.40

Uwaga :

Rysunek rozpatrywaé razem zrys.nr6,7,8i 9

LEGENDA :

Obszar przeznaczony do rozbiérki

Projektowan a $ciana ostonowa wymurowana z cegly
petnej kl.10 na zaprawie cementowej

Pozostawi¢ fragment
rozbieranego muru

Nazwa i adres obiektu : Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom

pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci

przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 1
Przedmiot rysunku Przekréj A-AiB-B Skala Nrrys. | llos¢

1:50 4 11
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Kiopecki | arch-konstr. Upr.GPII-460- |44 5919
-132/75
asystent proj.
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Elewacja potnocna
1:100

T | 0
B LEGENDA :

Obszar przeznaczony

. . do rozbidrki
Elewacja wschodnia
Nazwa i adres obiektu : Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom
C<<mmm . pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci
przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 1
Rysunek rozpatrywaé razem z rys. nr6, 7,81 9 Przedmiot rysunku:  Elewacja péinocna; Elewacja wschodnia Skala Nrrys. llogé
1:100 5 11
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Kiopecki | arch-konstr. Upr.GPII-460- |44 5919
-132/75
asystent proj.
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Uwaga wykonawcza

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych
fragmentu budynku nalezy przeprowadzié roboty
zabezpieczajace stan istniejacy.

Nalezy w pierwszej kolejnosci zamontowac
Sciagi "S1" wraz z belkami kotwigcymi B1 i B2.

Rzut w poziomie stropodachu
pierwszy etap robot
montaz S§ciggow S 1

1:50

Nazwa i adres obiektu : Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom

pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci

przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 1
Przedmiot rysunku:  Rzut w poziomie stropodachu - pierwszy etap robdt montaz $ciagow S1 Skala Nrrys. llo$¢é

1:50 6 11
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Kiopecki | arch-konstr. Upr.GPII-460- |44 5919
-132/75
asystent proj.
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Rzut w poziomie fundamentow
drugi etap robdt
budowa betonowej tawy fundamentu

1: 50

Izolacja 1x papa

Chudy beton ~5-10cm

tawa fundamentowa

tawa fundamentowa

z betonu C12/15(B15)

1: 50

/77

z betonu C12/15(B15) \Y
/.

Chudy beton ~5-10cm

N

1:25

Uwaga wykonawcza

Przed przystapieniem do wykonaia tawy fundamentowej wykonaé
rozbiérke stropodachu z ptyt betonowych w fragmencie "1-2-3-4".

Roboty demontazowe wykonac recznie.

\A—ﬁv\\\\\\\\ \\\\\\\\\ - - - - - - - - - - V7 - - -
\ o
CRRKAAK Lo A
K 7 T
v LSS S S S S s Y S S <
/ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_ ,\\\\ LSS S S S S S SSSS N
\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\7 7\\\\ LSS S S S S S SSSS 3
/ LSS S S S S S s Y S S N
\\ LSS S S S S S SSSSSSSSSA \/ 777 S S Am
.// LSS S S S S S s Y S S N
\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_ ,\\\\ LSS S S S S S SSSS 3
/ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\, ,\\\\ s LSS N
\\ LSS S S S S S s LSS LSS S S S 3
v\/ SRR MR RN X
R 936 A

Przed przystapieniem do wykonania wykopdw pod proj. tawe
fundamentowg nalezy wezwa¢ na miejsce budowy autora projektu.

RIERAA

Nazwa i adres obiektu : Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom

pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci

przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 1
Przedmiot rysunku :  Rzut w poziomie fundamentow - drugi etap robot budowa betonowej tawy fundamentu Skala Nrrys. llogé

1:50 7 11
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Kiopecki | arch-konstr. Upr.GPII-460- |44 5919
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asystent proj.
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Wykona¢ strzepia -
_ _ _ W co drugiej warstwie cegiet Nazwa i adres obiektu : Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom
- _ . . pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci
Rzut w poziomie stropodachu przy ul. Gdaniskiej nr 154 w todzi. !
. S Przedmiot rysunku :  Rzut w poziomie stropodachu - trzeci etap robdt wymurowanie Sciany z cegly Skala Nrrys. llogé
.H rzecil e .H a U ro U o) .H i montaz stalowej belki kotwigcej "B3" 150 3 1
wymurowanie $ciany z cegly g
i . H H : i " i iei i H & A Nr. PN Data .
i montaz stalowej belki kotwiacej "B3 Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosc r.uprawnien a Podpis
1: 50 Projektant bud. Wactaw Kiopecki | arch-konstr. JWMWM__-A%- 11.2019
asystent proj.
Opracowat Dariusz Kiopecki 11.2019




?

| 1 i

50
fragment proj. uzup.gtadzi cementowe;j ‘
|
|
|
[
|
|
|
|

N 4

AN

SSSSSSN
S L LSS
5%

G,

NONN NN NN N NN NN

D
7 AN

NONNNNNNNNNNY
T

7

Obrébka blacharska

tata drewniana impregnowana
Papa podktadowa

Papa wierzchniego krycia

Trojkat z materiatu termoizolacyjnego
Whkret stalowy w tuleji rozpr eznej
proj.Gtadz cementowa _ - - _
proj.Sciana ostonowa gr 25 cm z cegly petnej kl.10

na zaprawie cementowe;j

9 proj. tynk cementowo-wapienny kat.||

10 istn. plyty betonowe dachowe

11 istn.8ciana murowana z cegly peinej

\

W N O WN—

Szczegot "B"
1:10

Dariusz Klopecki

Nazwa i adres obiektu: Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom

pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci

przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 1
Przedmiot rysunku :  Szczegot "B" Skala Nrrys. | llos¢

1:10 9 11
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
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proj.kosz z rurg spustowa
z bl.coynk

Elewacja pdétnocna

widok po wykonanej rozbhiérce fragmentu budynku

+]2.84

+10.00

1-1
Elewacja wschodnia

widok po wykonanej rozbiérce fragmentu budynku

1: 100

Uwaga wykonawcza

165

1: 100

z bl.ocynk. gr 60mm
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proj.kosz z rurg spustowa
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+12.84

+10.00
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165

proj.obrébka

z bl.ocynk. gr 60mm

A
376

211

proj.kosz z rurg spustowa
z bl.coynk

+|2.84

+10.00

/ przypora P2

2-2

Elewacja wschodnia

widok po wykonanej rozbiérce fragmentu budynku

1:100

Elewacja p6éitnocna i wschodnia

widok po wykonanej rozbiérce czesci budynku w fragmencie "ABCDA"

Przypory i fragment sciany - wyprofilowane z muru rozbieranego

budynku :

Wszystkie zauwazpne ubytki wystepujace w obrysie przypor

i fragmentu muru nalezy uzupeic i zamurowac na petno.

Zamurowania wbudowacé z cegty ceramicznej petnej kl. 15 MPa, na

zaprawie cem-wap.

Przypory i fragment $ciany nalezy otynkowaé tynkiem cem.-wap.
kat. Il, gérng pozioma powierzchnie przypdr i $ciany wykonczy¢

obroébka blacharska.

1: 100

/ przypora P1

3-3

Elewacja wschodnia

widok po wykonanej rozbiérce fragmentu budynku

1: 100

Nazwa i adres obiektu :  Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom

pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci

przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 1
Przedmiot rysunku Elewacja potnocna i wschodnia - widok po wykonanej rozbiérce czesci budynku Skala Nrrys. llog§é

w fragmencie "ABCDA"
1:100 10 11
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
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Elementy stalowe wzmocnienia

1:5

Belki C100 1=9360mm szt 3
Stal S235JR
[100 szt 3
21 1= 9360 mm
I I 7 I I I I I I I I I I
MNH \_N [ eﬁ\ [ [l [l [l [
& ¥ b & b b b b & . &
fl\ [ \A\ J\ [ r.l\ J\ [ J\ J\ [l J\ J\ [l J\ J\ [ J\
[ [ [ [l [l [
|50 1360 | 220 | 1360 220 | 1360 | 220 | 1360 220 | 1360 | 220 | 1360 |50 |
(I T T 7 T T T T T T T 1
| 9360 |
1 7
Belka kotwigca B1, B2 i B3
M20 M20 @90 szt 12 M20
1=3120mm
2S N
| |
[l | . . | 1 1
t _ et i J
- | | 7
M20 =400 mm | 2570 | M201=150 mm
! 3120 !
Sciag @ szt 12
1:5
Wykaz stali Nr 1
Poz |Liczba| Wyréb hutniczy |Dfugosé Masa | Masa Masa | vateriat
jedn. 1 szt |catkowita
[m] | kel | [kal kgl
1 3 [Cewonik C100 9,36 10.60 99.22| 297.65 | S235JR
2 12 |pret okrogty 920 3,12 2,31 7.83] 9397 Se35
1s/ Nokretki M20 z
os 36 [podktadkami - 0,08 0.08 2.95 S235JR
8.8 M20
Masa razem kg :| 394,57

Nazwa i adres obiektu : Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom

pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci

przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 1
Przedmiot rysunku Elementy stalowe wzmocnienia Skala Nrrys. | llos¢
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