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A. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
a) Umowa 281/2/2019 z dn.17.10.2019 1.,
b) Ogledziny i inwentaryzacja obiektu wykonana w listopad 2019 r.

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest czg§ciowa rozbiorka parterowego budynku gospodarczego
oznaczonego na szkicu sytuacyjnym nr 3 - komorki lokatorskie w fragmencie ,,ABCDA”
polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci ul. Gdanska nr 154 w Lodzi.

3.Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek gospodarczy oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 3 potozony jest na
dzialce nr P30-36 w nieruchomosci ul. Gdanska nr 154.

Potozony jest w potudniowej granicy dzialki.

Fragment ,,ABCDA” obje¢ty rozbiorka potozony jest w czesci wschodniej budynku gospodarczego.

Wejscie do nieruchomosci przez bramg wjazdowa usytuowana przy ul. Gdanskiej nr 154,
od strony zachodniej.

4.0Opis techniczny obiektu

4.1. Budynek gospodarczy
Istniejacy obiekt stanowi parterowy niepodpiwniczony budynek gospodarczy, wykonany w

metodzie tradycyjnej murowanej. Ze wzgledu na réznice konstrukcyjne wykonania stropodachoéw
przedmiotowy budynek mozna podzieli¢ na trzy czgsci :
1. od strony wschodniej na dlugosci 1 = 485cm wbudowano stropodach jednospadowy
konstrukceji Zelbetowej na stropie ggstozebrowym DMS,
2. czesc¢ srodkowa na dlugosci I = 1432 cm wbudowano stropodach jednospadowy
konstrukeji zelbetowej na plytach zelbetowych prefabrykowanych,
3. od strony zachodniej na dlugosci I = 685 cm wbudowano wigzbe¢ konstrukceji drewnianej
krokwiowo-ptatwiowa trzyspadowa,

Rok budowy potowa XX w. poddany modernizacji i przebudowie w latach 60 XX w.
Parametry techniczne budynku gospodarczego:
powierzchnia zabudowy 258,39 m?

kubatura 808,25 m’

Parametry techniczne budynku gospodarczego w fragmencie ,,ABCDA” przeznaczonym do
rozbiorki

powierzchnia zabudowy 86,25 m’

kubatura 263,37 m’
Na dzien dzisiejszy obiekt uzytkowany jest zgodnie z swym przeznaczeniem jako komorki
lokatorskie
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4.2.0pis techniczno-budowlany budynku gospodarczego w fragmencie ., ABCDA”
Budynek gospodarczy parterowy wykonany w technologii tradycyjnej o podtuznym uktadzie

konstrukcyjnym.
a) Fundamenty
Wykonane z cegly ceramicznej petnej o szerokosci ok 60 cm, gtgbokos¢ posadowienia 1,0 m od

poziomu terenu.

b) Sciany nos$ne

Wykonane zostaty z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej o zmiennej grubosci na

wysokosci budynku i tak:

- mury fundamentowe gr. 2¢

- S$ciany parteru gr.l2c—1c
¢) Nadproza

Nad otworami okiennymi 1 drzwiowymi wbudowano nadproza murowane w postaci sklepien

ptaskich ceglanych 1 zelbetowych monolitycznych

d) Stropodach
1. od strony wschodniej na dlugosci 1 = 485cm wbudowano stropodach jednospadowy
zelbetowy, kryty papa o uwarstwieniu :
gladz cementowa ~4 cm
podsypka zuzlowa $r gr. ~80 cm
izolacja pozioma 1x papa
strop gestozebrowy DMS gr.-27 cm
tynk cementowo-wapienny gr.~2 cm
2. czgs¢ srodkowa na dlugosci | = 1432 cm wbudowano stropodach jednospadowy zZelbetowy,
kryty papa o uwarstwieniu :
gladZ cementowa ~4 cm
dachowe ptyty zelbetowe nie typowe ,,korytkowe”
3. od strony zachodniej na dtugosci I = 685 cm wbudowano stropodach trzyspadowy, kryty
papa o uwarstwieniu :
odeskowanie z desek sosnowych 25 mm,

krokwie ~6x12 co 70+80 cm,

ptatew 12x12 cm

stupki 12x12 cm

belki drewniane 14x14 cm co ~90 cm

podsufitka z desek sosnowych 2,5 cm,

Spadek dachu — 6%.



€) Opis elementéw wykonczeniowych

- Stolarka drzwiowa — drewniana , nietypowa.

- Posadzka w parterze — betonowa.

- Tynki wewngtrzne 1 zewngtrzne cementowo-wapienne, rodz.I1.
- Pokrycie dachu — 2x warstwy papy asfaltowej izolacyjne;.

- Rynna — ¢15 z bl.ocynkowane;.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowvch

5.1.Zakres przeprowadzenia robot rozbiérkowyvch

Projektowany zakres obejmuje fragment ,,ABCDA” parterowego budynku gospodarczego
z pozostawieniem nizej wymienionych fragmentéw rozbieranego obiektu:
a) pozostawi¢ §ciany fundamentowe, rozebrac¢ na glebokos¢ okoto 15 cm od poziomu gruntu,
b) pozostawi¢ fragment z rozbieranej $ciany jako ogrodzenie w granicy dzialek od strony
poludniowe;.

5.2.Spos6b prowadzenia robét rozbiérkowyvch

Przeprowadzenie robot rozbidorkowych projektuje si¢ w 3 etapach.
a) Etap I —roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap Il — roboty wstgpne-zabezpieczajace cz¢$¢ nierozbierana budynku,
c) Etap III — roboty rozbidérkowe czgsci budynku w fragmencie ,,ABCDA” i roboty towarzyszace,
d) Etap VI —uporzadkowanie terenu dziatki po rozbiodrce obiektu.

Ad.a) Etap 1
W ramach tego etapu nalezy wykonac:
a) okresli¢c wymagany fragment dziatki na przeprowadzenie rozbiorki,
b) przyjety teren rozbiorki — nalezy odpowiednio wygrodzi¢ ogrodzeniem z blachy faldowe;j
lub ptyt OSB na wysoko$¢ h= 2,20 m z brama wjazdowa dwuskrzydtowa o szeroko$ci min.
2,40 m,
c) oznakowac¢ teren rozbiorki tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi ,
d) wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw rozbiorkowych do czasu ich wywiezienia,
e) sprawdzi¢ odlaczenie wewngtrznej instalacji elektryczne;,
f) sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczenstwa dostep do poszczegdlnych pomieszczen na
kondygnacjach obiektu rozbieranego.

Ad.b) Etap IT

Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do ,,Dziennika rozbidrki”mozna
przystapi¢ do etapu II — roboty wstepne-zabezpieczajace czgsci nierozbierang budynku.

Ze wzgledu na zabezpieczenie pozostatego fragmentu budynku nierozbieranego nalezy wykonaé
prace zabezpieczajace w etapach :



1 etap

2 etap

o

Wbudowac¢ dwanascie $ciagdéw stalowe S1 zakotwionych w $cianie poprzecznej
murowanej z cegly ceramicznej pelnej wg rys. nr 6.

Sciagi wykonaé z pretow stalowych 920 z elementami oporowymi ,,B1” i ,,B2”
wykonanych z ceownika C100 zamocowanych w odpowiedniej kolejnosci etapowania
robot zabezpieczajacych. Szczegoty wykonawceze dla $ciagéw podano w czesci graficznej
rys nr 6. Naciag §ciagdw stalowych — prety nie wykazuja zwisu, przy uderzeniu wydaja
czysty dzwigk o wysokim tonie.

Rozebra¢ fragment stropodachu z ptyt betonowych gr.~7cm uktadanych na $cianach
budynku wraz z gladzia cementowa i pokryciem z papy asfaltowe;j

w fragmencie ,,1-2-3-4”. Rozebra¢ czg$ciowo $cianki dziatowe i posadzke komorek w
powierzchni umozliwiajacej wykonanie wykopu waskoprzestrzennego.

Wykona¢ wykop waskoprzestrzenny pod projektowana tawe fundamentowa z betonu
W gruncie.

Wykona¢ tawe fundamentowa z betonu C12/15(B15).

Wykona¢ izolacj¢ fawy fundamentowe;.

Zasypac¢ 1 zagesci¢ grunt przy wykonanej tawie fundamentowej

Szczegoty wykonawcze podano w czg$ci graficznej rys nr 7.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow pod proj. lawe fundamentowa nalezy
wezwaé na miejsce budowy autora projektu.

3 etap

1.

AN

Wykona¢ §ciang murowana z cegly petnej kl.10 na zaprawie cementowej gr 25 cm na
uprzednio wykonanej fawie fundamentowe;.

Wykona¢ polaczenie projektowanej Sciany murowanej z istniejacymi $cianami
murowanymi poprzez wykonanie strzg¢pi co druga warstwg.

Zamontowac¢ na uprzednio zamontowane $ciagi S1 belke kotwiaca ,,B3”.

Otynkowac projektowana §ciang¢ murowana tynkiem cementowo-wapienna kat.II.
Wykona¢ wyszpatdowanie belki kotwiacej ,,B3” wg.rys nr 8-szczegot ,,A”

W fragmencie styku projektowanej murowanej $ciany z istniejacym stropodachem z ptyt
betonowych, nalezy uzupeic gladZz cementowa na szerokosci okoto~0,50m na catej
dhugosci.

W czegs$ci projektowanego ogniomuru nalezy wykona¢ uzupehienia obrobek blacharskich
oraz obrobek uszczelniajacych z istniejacym pokryciem dachowym dachu z papy
asfaltowej wg.rys nr 9-szczegét ,,.B”

Wykona¢ odprowadzenie wody deszczowej w tym celu nalezy wbudowac kosz i rurg
spustowa z blachy ocynkowanej a takze wyprofilowac kierunek odprowadzenie wody
deszczowej na potaci dachu.

Szczegoty wykonawceze podano w czgsci graficznej rys nr 8.



Ad.c) Etap 111

Po wykonaniu II etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do ,,Dziennika rozbiorki”mozna
przystapi¢ do etapu III — do faktycznej rozbiorki budynku gospodarczego w fragmencie
~ABCDA”.

Projektowana rozbiérke obiektow nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym, w kolejnosci
odwrotnej do jego budowy.

Kolejno$¢ wykonania:
- demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych,

- rozbidrke komina murowanego.

- usunigcie pokrycia dachu z rura spustowa,

- rozbidrka stropodachu:

- gladZ cementowa ~4 cm

« podsypka zuzlowa $r gr. ~80 cm

+ 1izolacja pozioma 1x papa

«  strop gestozebrowy DMS gr.-27 cm

- rozbidrke stolarki drzwiowej,

- rozbidrka $cian murowanych w poziomie parteru, z pozostawieniem fragmentu $ciany z
rozbieranego muru oraz przypor nr P11 P2 w $cianie podtuznej w granicy dziatek od
strony potudniowe;,

- rozbidrke Scian dzialowych murowanych,

- rozbidrka $cian posadzki betonowej w parterze,

- rozbidrka $ciany fundamentowej do gigbokosci okoto ~15 cm od poziomu gruntu,
nastgpnie zasypa¢ pospotka zwirowo— piaskowa zaggszczajac ja warstwami.

- sukcesywna wywozka materiatow rozbidrkowych na zamowione sktadowiska.

- roboty towarzyszace:
+ uzupehienie i naprawa fragmentdw $Sciany z rozbieranego muru przez miejscowe

przemurowanie uszkodzen z cegly ceramicznej kl.15 na zaprawie cementowej M7,

- zabezpieczenie przypor nr ,,P” (fragmenty §cian podtuznych) oktadzing tynkowa z zaprawy
cem-wapiennej marki ,,3”,

- zabezpieczenie fragmentu $ciany z rozbieranego muru (fragmenty $cian podtuznych)
oktadzing tynkowa z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,

- wykona¢ obrobki blacharskie na przyporach i pozostawionej $cianie podiuzne;,

Ad.c) Etap VI
Po rozebraniu obiektu i wywiezieniu materialdow rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do

uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:
- rozebranie wygrodzenia terenu rozbidrki,
- oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.



5.3 Zagospodarowanie odpadow
Zagospodarowanie odpaddéw porozbiérkowych nastapi w sposob przewidziany w przepisach

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

5.4.0dbiory roboét

a) odbiory czg$ciowe

- etap [ — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
- etap Il — roboty wstgpne-zabezpieczajace czgsci nierozbierang budynku,
- etap III — roboty rozbiorkowe czgsci budynku w fragmencie ,,abcda” 1 roboty

towarzyszace,

b) odbidr koncowy

- etap VI - —uporzadkowanie terenu dzialki po rozbidrce obiektu.

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1.

Rozbidrke czegsci budynku w fragmencie ,,ABCDA” nalezy powierzy¢ firmie wykonujacej
tego typu roboty. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Teren rozbiodrki nalezy ogrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa. Ogrodzenie terenu
nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie stwarza¢ zagrozen dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

Strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektow budowlanych nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Strefe niebezpieczna ogradza sig¢ im oznakowuje w sposdb umozliwiajacym dostep
osobom postronnym,

W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwiazan technicznych lub organizacyjnych zabezpieczajacych
przed spadaniem przedmiotow.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci co najmniej 2,40 m nad terenem i
nachylone pod katem 45 stopni w kierunku Zrédta zagrozenia,

Wykona¢ zabezpieczenie drzew znajdujacych si¢ na terenie rozbiorki poprzez obudowanie
tymczasowa drewniang konstrukcja z desek w okot pnia drzewa na wysoko$¢ co na mnie;j
1,50 m.

Przed rozpoczgciem robot nalezy odtaczy¢ od budynku wszystkie instalacje tj.
elektryczna, wodociagowa i kanalizacyjna oraz przylacza: gazowe, energetyczne 1 wod.-

kan. przez osoby uprawnione.
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Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby rozbierane elementy w czasie transportu
pionowego oraz ewentualne spadajace kawatki materiatéw nie wykraczaty poza teren
dziatki.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzenia lub
zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na dziatce przedmiotowe;j. Za
wszystkie uszkodzenia i zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na dziatce
odpowiada wykonawca.

Materiaty z rozbiorki nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktore beda wykorzystane
powtornie oraz na te ktore podlegajace utylizacji. Rodzaj materialow podlegajacych
utylizacji oraz podlegajacych odzyskowi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed
przystapieniem do prac rozbiérkowych.

Materialy rozbiorkowe podlegajace odzyskowi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
oraz sktadowac je na np. paletach drewnianych. Miejsce sktadowania materiatow z
odzysku powinien wskaza¢ Inwestor. Dopuszcza si¢ tymczasowe sktadowanie materiatlow
z rozbiorki na placu budowy.

Wykonawca po zakonczeniu prac rozbiorkowych ma obowiazek przedstawi¢ stosowny
dokument potwierdzajacy utylizacj¢ materialdéw z rozbidrki przez uprawniona do tego
firme.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiazany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem projektem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonywania.

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy eliminacj¢ wystepujacych zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

+ zagrozenie zycia 1 uszkodzenie ciata przez spadajace lub przewracajace si¢ czgsci

rozbieranego budynku,

+  podraznienie bton §luzowych i oczu,

+ kontaktu z materialami niebezpiecznymi.

Pracownikom wykonujacym roboty rozbiérkowe zapewni¢ srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom, a w szczegdlnosci:

« oznakowanie terenu rozbiorki,

- wygrodzenie terenu,

« odlaczenie mediow od istniejacego budynku,

+ rusztowania do prac na wysokosci, drabiny
. stosowanie srodkéw technicznych zabezpieczajacych przed skaleczeniem si¢

istniejacym szklem,
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« zapewnienie pracownikom niezbgdnego sprzgtu, jak: dzwig do transportu elementdw,
koparka, podno$nik, rusztowania do prac na wysokosci, drabiny itp.
« zapewnienie pracownikom niezbednych narzedzi, jak : mloty udarowe, mtotki, tomy,
tapki, topaty, itp.
+ zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i §rodkéw ochrony indywidualnej, a w
szczegllnos$ci: ubranie 1 obuwie robocze, kaski, szelki bezpieczenstwa, rgkawice, okulary,

maski przeciwpylowe itp.

Opracowat
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Budynki istniejace na dziatce

Budynki istniejgce
na dziatkach sgsiadujacych

Budynku nr 3 - fragment "ABCD" przeznaczony do rozbiérki

1. Budynek mieszkalny nr 1, 3-kondygnacyjny,murowany,
2.Budynek mieszkalny nr 2, 4-kondygnacyjny,murowany,
3.Budynek gospodarczy nr 3, parterowy, murowany - przeznaczony do rozbiorki w fragmencie ,ABCD”,
4.Budynek gospodarczy, nr 4, konstrukgji drewniane;j,
5.Budynek gospodarczy, nr 5, konstrukgji drewniane;j,
6.Budynek gospodarczy, nr 6, konstrukgji drewniane;j,

Nazwa i adres obiekiu :  Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom
pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci
przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 11
Przedmiot rysunku :  Szkic usytuowania obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiérki Skala | Nrrys. | llos¢
w fragmencie "ABCD" potozonego na dziatce nr 36 obreb P-30
w nieruchomosci przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi 1:500 1 11
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LEGENDA :
Obszar przeznaczony do rozbiérki
Uwaga :

Rysunek rozpatrywaé razem zrys.nr6,7,8i 9

Rzut parteru

1:100

—

Pozostawi¢ fragment
rozbieranego muru

Projektowan a $ciana ostonowa wymurowana z cegly
petnej kl.10 na zaprawie cementowej

Nazwa i adres obiektu : Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom

pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci

przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 1
Przedmiot rysunku Rzut parteru Skala Nrrys. | llos¢
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Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
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Budynki przylegte
na sasiedniej dzialce P30-37/9

Rysunek rozpatrywaé razem zrys.nr6,7,8i 9

Rzut dachu
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LEGENDA :
Obszar przeznaczony do rozbiérki
Uwaga :

petnej kl.10 na zaprawie cementowej

Pozostawi¢ fragment
_ rozbieranego muru

Projektowan a $ciana ostonowa wymurowana z cegly

Dariusz Klopecki

Nazwa i adres obiektu : Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom

pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci

przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 1
Przedmiot rysunku :  Rzut dachu Skala Nrrys. | llos¢
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Papa: x2

Gladz cementowa ~4.crn

Ptyty betonowe gr~7.cm
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Izolacja pozioma 1x papa
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Uwaga :

Rysunek rozpatrywaé razem zrys.nr6,7,8i 9

LEGENDA :

Obszar przeznaczony do rozbiérki

Projektowan a $ciana ostonowa wymurowana z cegly
petnej kl.10 na zaprawie cementowej

Pozostawi¢ fragment
rozbieranego muru

Nazwa i adres obiektu : Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom

pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci

przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 1
Przedmiot rysunku Przekréj A-AiB-B Skala Nrrys. | llos¢
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Elewacja potnocna
1:100

T | 0
B LEGENDA :

Obszar przeznaczony

. . do rozbidrki
Elewacja wschodnia
Nazwa i adres obiektu : Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom
C<<mmm . pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci
przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 1
Rysunek rozpatrywaé razem z rys. nr6, 7,81 9 Przedmiot rysunku:  Elewacja péinocna; Elewacja wschodnia Skala Nrrys. llogé
1:100 5 11
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
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Uwaga wykonawcza

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych
fragmentu budynku nalezy przeprowadzié roboty
zabezpieczajace stan istniejacy.

Nalezy w pierwszej kolejnosci zamontowac
Sciagi "S1" wraz z belkami kotwigcymi B1 i B2.

Rzut w poziomie stropodachu
pierwszy etap robot
montaz S§ciggow S 1

1:50

Nazwa i adres obiektu : Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom

pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci

przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 1
Przedmiot rysunku:  Rzut w poziomie stropodachu - pierwszy etap robdt montaz $ciagow S1 Skala Nrrys. llo$¢é

1:50 6 11
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Kiopecki | arch-konstr. Upr.GPII-460- |44 5919
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Rzut w poziomie fundamentow
drugi etap robdt
budowa betonowej tawy fundamentu

1: 50

Izolacja 1x papa

Chudy beton ~5-10cm

tawa fundamentowa

tawa fundamentowa

z betonu C12/15(B15)

1: 50

/77

z betonu C12/15(B15) \Y
/.

Chudy beton ~5-10cm

N

1:25

Uwaga wykonawcza

Przed przystapieniem do wykonaia tawy fundamentowej wykonaé
rozbiérke stropodachu z ptyt betonowych w fragmencie "1-2-3-4".

Roboty demontazowe wykonac recznie.
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Przed przystapieniem do wykonania wykopdw pod proj. tawe
fundamentowg nalezy wezwa¢ na miejsce budowy autora projektu.

RIERAA

Nazwa i adres obiektu : Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom

pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci

przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 1
Przedmiot rysunku :  Rzut w poziomie fundamentow - drugi etap robot budowa betonowej tawy fundamentu Skala Nrrys. llogé
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Wykona¢ strzepia -
_ _ _ W co drugiej warstwie cegiet Nazwa i adres obiektu : Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom
- _ . . pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci
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Obrébka blacharska

tata drewniana impregnowana
Papa podktadowa

Papa wierzchniego krycia

Trojkat z materiatu termoizolacyjnego
Whkret stalowy w tuleji rozpr eznej
proj.Gtadz cementowa _ - - _
proj.Sciana ostonowa gr 25 cm z cegly petnej kl.10

na zaprawie cementowe;j

9 proj. tynk cementowo-wapienny kat.||

10 istn. plyty betonowe dachowe

11 istn.8ciana murowana z cegly peinej

\
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Szczegot "B"
1:10

Dariusz Klopecki

Nazwa i adres obiektu: Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom

pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci

przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 1
Przedmiot rysunku :  Szczegot "B" Skala Nrrys. | llos¢
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Elewacja wschodnia

widok po wykonanej rozbiérce fragmentu budynku
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Uwaga wykonawcza
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/ przypora P2

2-2

Elewacja wschodnia

widok po wykonanej rozbiérce fragmentu budynku

1:100

Elewacja p6éitnocna i wschodnia

widok po wykonanej rozbiérce czesci budynku w fragmencie "ABCDA"

Przypory i fragment sciany - wyprofilowane z muru rozbieranego

budynku :

Wszystkie zauwazpne ubytki wystepujace w obrysie przypor

i fragmentu muru nalezy uzupeic i zamurowac na petno.

Zamurowania wbudowacé z cegty ceramicznej petnej kl. 15 MPa, na

zaprawie cem-wap.

Przypory i fragment $ciany nalezy otynkowaé tynkiem cem.-wap.
kat. Il, gérng pozioma powierzchnie przypdr i $ciany wykonczy¢

obroébka blacharska.

1: 100

/ przypora P1

3-3

Elewacja wschodnia

widok po wykonanej rozbiérce fragmentu budynku

1: 100

Nazwa i adres obiektu :  Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom

pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci

przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 1
Przedmiot rysunku Elewacja potnocna i wschodnia - widok po wykonanej rozbiérce czesci budynku Skala Nrrys. llog§é

w fragmencie "ABCDA"
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Elementy stalowe wzmocnienia

1:5

Belki C100 1=9360mm szt 3
Stal S235JR
[100 szt 3
21 1= 9360 mm
I I 7 I I I I I I I I I I
MNH \_N [ eﬁ\ [ [l [l [l [
& ¥ b & b b b b & . &
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|50 1360 | 220 | 1360 220 | 1360 | 220 | 1360 220 | 1360 | 220 | 1360 |50 |
(I T T 7 T T T T T T T 1
| 9360 |
1 7
Belka kotwigca B1, B2 i B3
M20 M20 @90 szt 12 M20
1=3120mm
2S N
| |
[l | . . | 1 1
t _ et i J
- | | 7
M20 =400 mm | 2570 | M201=150 mm
! 3120 !
Sciag @ szt 12
1:5
Wykaz stali Nr 1
Poz |Liczba| Wyréb hutniczy |Dfugosé Masa | Masa Masa | vateriat
jedn. 1 szt |catkowita
[m] | kel | [kal kgl
1 3 [Cewonik C100 9,36 10.60 99.22| 297.65 | S235JR
2 12 |pret okrogty 920 3,12 2,31 7.83] 9397 Se35
1s/ Nokretki M20 z
os 36 [podktadkami - 0,08 0.08 2.95 S235JR
8.8 M20
Masa razem kg :| 394,57

Nazwa i adres obiektu : Projekt czesciowej rozbiérki budynku gospodarczego w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem Tom

pozostajacej czesci budynku polozonego na dziatce nr 36 obreb P-30 w nieruchomosci

przy ul. Gdanskiej nr 154 w todzi. 1
Przedmiot rysunku Elementy stalowe wzmocnienia Skala Nrrys. | llos¢
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