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PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

 

Nazwa zamówienia: Wykonanie projektu i budowa doświetlenia przejść dla pieszych 

na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego 

 

Lokalizacja:  

 Gmina Brwinów – skrzyżowanie drogi powiatowej nr 3127W ul. Sportowa i drogi 

gminnej nr 311414W ul. Żwirowej w Brwinowie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących; 

 Gmina Piastów – droga powiatowa nr 3129W ul. Dworcowa przy parkingu P+R/  

postoju TAXI 

 

Kod zamówienia według CPV: 

CPV: 71320000-7 Usługi Inżynieryjne w zakresie projektowania 

CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

 

Zamawiający:  Powiat Pruszkowski, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków 

 

Spis zawartości: 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

III. PRZEPISY PRAWNE 

IV. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

V. INFORMACJE RFRD 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Opis ogólny 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest określenie prac związanych 

z doświetleniem przejść dla pieszych zlokalizowanych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. 

Doświetlenie przejść dla pieszych polega na zamontowaniu dodatkowych dedykowanych  

do oświetlenia przejść dla pieszych, specjalnych opraw o świetle białym metalohalogenkowym 

[barwie 3200 ̊K - 5300 ̊K] umieszczonych na dodatkowych słupach oświetleniowych 

wysokości min. 5m oraz ich zasilenie z najbliższego słupa istniejącej miejskiej sieci 

oświetleniowej.  

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, warunkami wydanymi przez zarządcę drogi, warunkami technicznymi 

przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci oświetleniowej, oraz niniejszym 

programem funkcjonalno-użytkowym. 

 

Doświetlenia przejść dla pieszych zostały zgłoszone do zadań w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 

oddziaływania przejść dla pieszych. W związku z powyższym przedmiot zamówienia należy 

zaprojektować i wykonać zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. 

Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4).  

 
Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu  

do zgłoszenia robót budowlanych i innych niezbędnych dokumentów, umożliwiających 

wykonanie przedmiotowych doświetleń.  

 

Lokalizacja: 

 Gmina Brwinów – skrzyżowanie drogi powiatowej nr 3127W ul. Sportowa i drogi 

gminnej nr 311414W ul. Żwirowej w Brwinowie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, 

w zakresie 4 przejść dla pieszych. 

 Gmina Piastów – droga powiatowa nr 3129W ul. Dworcowa przy parkingu P+R/  

postoju TAXI, w zakresie 1 przejścia dla pieszych (wraz z przejazdem dla rowerów). 

 

Zakres prac: 

 opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

umożliwiającej wykonanie doświetlenia ww. przejść dla pieszych; 

 dokumentacja winna zawierać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia niezbędne  

do wykonania ww. prac; 

 wykonanie przecisków pod jezdniami, zabezpieczenie projektowanych kabli oraz 

istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej, rurami osłonowymi o odpowiedniej 

średnicy; 

 wykonanie wykopów i rowów pod kable i fundamenty wraz z ułożeniem kabli; 

 wykonanie wlz-ów zasilających poszczególne oprawy; 

 montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o podwyższonej 

wytrzymałości o wysokości 5m wraz z odpowiednim wysięgnikiem; 

 montaż opraw dedykowanych do oświetlenia przejścia dla pieszych; 

 podłączenie do sieci oświetleniowej; 

 wykonanie niezbędnych pomiarów i badań oraz innych czynności mających na celu 

sprawne funkcjonowanie ww. urządzeń. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

Opis ogólny 

1) Projektowane doświetlenia należy wykonać zgodnie z warunkami Zarządu Powiatu 

Pruszkowskiego, warunkami właściciela urządzeń oświetlenia ulicznego oraz warunkami 

technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci oświetleniowej. 

 

2) Mapę do celów projektowych Wykonawca pozyskuje własnym staraniem i we własnym 

zakresie. Zakres i formę dokumentacji technicznej, umożliwiającej uzyskanie stosownych 

uzgodnień należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  

 

3) Kolizje urządzeń projektowanych z istniejącą infrastrukturą podziemną uzgodnić  

z gestorami sieci.  

 

4) Dokumentacja techniczna musi być przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu. 

 

5) Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca.  

 

6) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 

7) Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zatwierdzony przez Zamawiającego.  

 

8) Wykonawca zapewni organizację ruchu na okres budowy zgodnie z wykonanym 

projektem. 

 

9) Wykonawca sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą po wykonaniu prac. 

 

10) Budowa nowych kablowych przyłączy zasilających nie powinna kolidować z istniejącym 

i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowując przepisowe odległości i normy. 

 

11) Lokalizacja słupów możliwa jest pod warunkiem zachowania skrajni drogowej tj. 0,5m  

od krawędzi jezdni oraz w taki sposób aby nie utrudniały użytkowania chodnika w tym 

przez osoby niepełnosprawne. 

 

12) Zasilanie urządzeń doświetlenia przejść dla pieszych wykonać z miejskiej/ gminnej sieci 

oświetleniowej, nowoprojektowane przyłącza kablowe powiązać z istniejącym 

oświetleniem bez zmiany układu połączeń sieciowych. 

 

13) Zaprojektować nowe oprawy oświetleniowe dedykowane do przejść dla pieszych 

kierunkowe do strony lewej i strony prawej kierunku najazdu o źródle światła 

metalohalogenkowym [barwie 3200°C - 5300°C] w drugiej klasie ochronności  

o wskaźniku IP 66 dla komory optycznej, korpus z odlewanego ciśnieniowo aluminium, 

reflektor paraboliczny jednoczęściowy, klosz – płaski, szklany, odporny mechanicznie  

i temperaturowo, oprawa winna być wykonana z materiałów podlegających powtórnemu 

przetworzeniu oraz posiadać certyfikat jakości CE. 
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III. PRZEPISY PRAWNE 

 

1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane 

 

2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego 

 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych 

 

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów 

i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie 

 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 
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IV. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

 

Gmina Brwinów – skrzyżowanie drogi powiatowej nr 3127W ul. Sportowa i drogi 

gminnej 311414W ul. Żwirowej w Brwinowie przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących 

 
 

 

 

 

Gmina Piastów – droga powiatowa nr 3129W ul. Dworcowa przy parkingu P+R/  

postoju TAXI 
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V. INFORMACJE RFRD 
 

Załącznik nr 2  

do Ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego o naborze uzupełniającym wniosków  

o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  

w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych  
z dnia 19 lipca 2021 r. 

 
 
 
 

Istotne informacje dla Wnioskodawców  
dotyczące minimalnego zakresu przedmiotowego zadania  

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie mazowieckim 
 

 

 

Warunki realizacji i zakres przedmiotowy zadań objętych dofinansowaniem: 

1. Oświetlenie 

Wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia lub dostosowanie istniejącego 

oświetlenia przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania, 

zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie 

oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4), dostępnymi na stronie internetowej 

Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d . 

 

2. Parametry techniczno-budowlane 

Budowa nowego przejścia dla pieszych lub rozbudowa / przebudowa istniejącego przejścia dla 

pieszych, zgodnie z rozporządzeniem1 i Wytycznymi projektowania infrastruktury dla 

pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3), dostępnymi na stronie 

internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d , a w szczególności: 

1) w zależności od przypadku – uspokojenie ruchu na drodze, w szczególności poprzez: 

a) zawężenie pasów ruchu (wykonanie przejścia dla pieszych z zawężeniem 

jezdni), 

b) wykonanie przejść dla pieszych zawierających dodatkowe rozwiązania 

wspomagające i ułatwiające przekraczanie drogi: wyniesionych (również 

w ramach wyniesionych skrzyżowań), z wyspami azylu lub z wysuniętymi 

platformami, 

c) przed przejściami dla pieszych zaliczonymi do przejść o podwyższonym 

standardzie2 – fakultatywne zastosowanie progów zwalniających (listwowych 

lub wyspowych), zgodnie z podrozdziałem 14.4 WR-D-41-3; 

                                                           
1 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.), 

2 klasyfikacji dokonuje się zgodnie z podrozdziałem 10.6 WR-D-41-3. 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d
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2) w przypadku braku lub niewłaściwych parametrów3 – 

budowa/rozbudowa/przebudowa chodników (dróg dla pieszych) lub ścieżek pieszo-

rowerowych (dróg dla pieszych i rowerów) stanowiących dojścia do przejścia dla 

pieszych (nie dotyczy ścieżek rowerowych (dróg dla rowerów)), na długościach 

nie większych, niż obszar oddziaływania przejścia; 

3) budowa / rozbudowa / przebudowa przejść dla pieszych z wyspą azylu na jezdniach 

przeznaczonych do ruchu w obu kierunkach o więcej niż dwóch pasach ruchu 

(na jezdniach dwupasowych fakultatywnie); 

4) zapewnienie warunków widoczności pieszego przez kierowcę i pojazdu przez pieszego 

(np. usunięcie obiektów i zieleni ograniczających widoczność, korektę łuków, 

likwidację lub przeniesienie stanowisk postojowych albo zmiana lokalizacji przejścia 

itp.), zgodnie z rozdziałem 9 WR-D-41-3; 

5) poprawa lub prawidłowe ukształtowanie wysokościowe nawierzchni dojścia 

do przejścia dla pieszych, przejścia dla pieszych i wysp azylu, w tym zaprojektowanie 

ramp krawężnikowych, zgodnie z podrozdziałem 14.2 WR-D-41-3; 

6) zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami 

wzroku, zgodnie z podrozdziałem 14.3 WR-D-41-3; 

7) na lub przed przejściami dla pieszych zaliczonymi do przejść o podwyższonym 

standardzie – fakultatywne wykonanie, zgodnie z podrozdziałem 14.6 WR-D-41-3: 

a) nawierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego w kolorze czerwonym, 

b) nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości, na długości równej odległości 

widoczności na zatrzymanie, lecz nie mniejszej niż 20,00 m, 

c) pasów wibracyjno-akustycznych barwy innej niż biała lub żółta, 

z uwzględnieniem ochrony terenów przyległych do pasa drogowego przed 

niekorzystnym oddziaływaniem hałasu; 

8) na przejściach dla pieszych zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie – 

fakultatywne zaprojektowanie balustrad i ogrodzeń, zgodnie z podrozdziałem 

14.7  WR-D-41-3. 

 

3. Organizacja ruchu 

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań w organizacji ruchu drogowego, zgodnie 

z rozporządzeniem4 i Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: 

Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3), dostępnymi na stronie internetowej 

Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d, 

a w szczególności: 

1) ograniczenie prędkości dopuszczalnej do maksymalnie: 

a) 70 km/h przed kolizyjnym przejściem dla pieszych z sygnalizacją świetlną, 

b) 50 km/h przed kolizyjnym przejściem dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej; 

2) w przypadku zaprojektowania przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną: 

                                                           
3 niezgodnych z ww. rozporządzeniem, 

4 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z późn. zm.). 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d
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a) zastosowanie pomocniczych sygnalizatorów akustycznych i wibracyjnych dla 

pieszych, a w uzasadnionych przypadkach tylko wibracyjnych, zgodnie 

z podrozdziałem 10.5 WR-D-41-3, 

b) na przejściach zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie – 

fakultatywne zastosowanie sygnalizacji ostrzegawczej, zgodnie 

z podrozdziałem 14.5 WR-D-41-3; 

3) łączne wykonanie prawidłowego oznakowania poziomego i pionowego w obszarze 

oddziaływania przejścia dla pieszych5, a na przejściach zaliczonych do przejść 

o podwyższonym standardzie – fakultatywne zastosowanie, zgodnie z podrozdziałem 

14.5 WR-D-41-3: 

a) znaków na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej 

lub pomarańczowej, 

b) dodatkowych tabliczek T-27, 

c) dodatkowych znaków D-6 „Przejście dla pieszych” (lub D-6b „Przejście 

dla pieszych i przejazd dla rowerzystów”) nad jezdnią, 

d) oznakowania aktywnego; 

4) w przypadku zastosowania słupków przeszkodowych U-5a/U-5b lub tablic kierujących  

U-6a/U-6b, takie ich usytuowanie, aby nie ograniczały widoczności pieszych 

przebywających na wyspie azylu; 

5) na przejściach dla pieszych zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie – 

fakultatywne zastosowanie urządzeń systemu automatycznego nadzoru nad 

prędkością lub automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu 

dojeżdżającego do przejścia dla pieszych, zgodnie z podrozdziałem 14.4 WR-D-41-3. 

 

 

 

 

                                                           
5 nie dotyczy przejść dla pieszych przez drogi dla rowerów, na których dopuszcza się wykonanie wyłącznie oznakowania poziomego. 


