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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt grawitacyjnego systemu oddymiania klatki
schodowej nr 2 w budynku administracyjnym, zlokalizowanym na dzialce o nr ewid. 802/1
w rejonie ulic Warszawskiej i Sw. Wojciecha w Biatymstoku. Umiejscowienie klatki scho-

dowej przedstawiono na rysunkach 1-2.

(a) Lokalizacja klatki schodowej na mapie (b) Widok klatki schodowej

Rysunek 1. Lokalizacja klatki schodowej objetej zakresem projektu
(zrédlo: https://www.google.com/maps/
Projekt przebudowy budynku administracyjnego)
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Rysunek 2. Rzut klatki schodowej objetej zakresem projektu
(zrédlo: Projekt przebudowy budynku administracyjnego)

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt grawitacyjnej instalacji usuwania dymu i ciepta
z przestrzeni klatki schodowej nr 2 zlokalizowanej w budynku administracyjnym. System
oddymiania zostal zaprojektowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w oparciu o wy-
tyczne ” Systemy oddymiania klatek schodowych” wydane przez Centrum Naukowo-Badaw-
cze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego—Panstwowy Instytut Badawczy
(dalej CNBOP). W ramach wykonanych prac obliczono wymagane parametry instalacji
oddymiania, dobrano urzadzenia wykonawcze oraz przedstawiono sposob sterowania sys-

temem.

1.3. Cele instalacji oddymiania

Podstawowym celem systemu oddymiania zaréwno w Swietle przepisow krajowych,
jak i obowigzujacych standardéw jest stworzenia warunkéw bezpiecznej ewakuacji oraz

wspomaganie prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczych.
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1.4. Przepisy i normy wykorzystane w opracowaniu

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351; z 2022
r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687; z 2023 r. poz. 553).

. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere-
néw (Dz.U. 2023 poz. 822).

Wytyczne CNBOP-PIB ” Systemy oddymiania klatek schodowych” wydane przez Cen-
trum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego-Pan-

stwowy Instytut Badawczy.

5. Projekt przebudowy analizowanego budynku dostarczony przez Inwestora.

6. Dokumentacja techniczna firmy D+H, W2 oraz ASSA ABLOY - BERA.

7. Raport z komputerowego modelowania oddymiania klatki schodowej CRR.23.57 opra-

cowany przez biuro Consultrisk w czerwcu 2023 r.
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2. Parametry techniczne instalacji oddymiania grawitacyjnego

2.1. Obliczenia wymaganych parametréw

Podstawa obliczen parametréw instalacji usuwania dymu z przestrzeni klatki scho-
dowej s wymagania stawiane przez wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016. Tego rodzaju
instalacja dopuszcza naptyw dymu do klatki w trakcie prowadzenia ewakuacji. Wyposa-
zenie drzwi do klatki schodowej w samozamykacz, bedzie skutecznie ogranicza¢ naptyw
dymu po skonczonej ewakuacji. Ponizsze obliczenia oraz parametry systemu sg dobrane
dla klatki schodowej nr 2.

W tabeli 1 przedstawiono obliczenia wymaganych przez przyjety standard projektowy

parametrow instalacji oddymiania.

Tabela 1. Obliczenia wymaganych parametréow dla klatki schodowej

Dobér parametréw instalacji oddymiania
Powierzchnia klatki schodowej [m?] 17,77
Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej [m?] 15,57
Minimalna powierzchnia czynna 1 (0,78)
(5,0% powierzchni klatki schodowej, min 1,0 [m?]) ’
Powierzchnia czynna projektowanej 107
klapy oddymiajacej (Ae.) [m?] ’
Powierzchnia geometryczna projektowane;j 1.43
klapy oddymiajacej (A,) [m?] ’
Minimalna powierzchnia otworow 1.859
napowietrzajacych (A,q, = 1,3+ A,) [m?] '
Zapewniona powierzchnia

. . : 9 1,863
otworéw napowietrzajacych [m?]

Do napowietrzania systemu wykorzystane zostana drzwi prowadzace z klatki scho-
dowej oraz dwoje drzwi wejéciowych, w uktadzie szeregowym na parterze o wymiarach
minimalnie 0,9 m x 2,07 m prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku. W celu
zapewnienia skutecznego dziatania instalacji oddymiania, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ au-
tomatycznego otwarcia drzwi po wykryciu dymu w przestrzeni klatki schodowej. Klapa
oddymiajaca oraz drzwi napowietrzajace beda otwierane samoczynnie, po wykryciu dy-
mu przez czujke dymu. Czujki dymu bedg rozmieszczone na kazdej kondygnacji klatki
schodowej (nad spocznikiem przed wejsciem na kondygnacje).

Skutecznosé¢ dziatania projektowanej instalacji oddymiania w klatce schodowej zwery-
fikowano z wykorzystaniem symulacji CFD z powodu wigkszej odlegtosci pomiedzy naj-
bardziej oddalonymi drzwiami od granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej oraz

realizowanego napowietrzania przez wiecej niz dwoje drzwi w uktadzie szeregowym.
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2.2. Sterowanie instalacja

System usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowej moze zosta¢ uruchomiony:

1. Automatycznie — po detekcji dymu w przestrzeni klatki schodowej nastgpi wystanie
sygnatu sterujacego do centrali oddymiania celem samoczynnego otwarcia klapy oddy-
miajacej oraz drzwi napowietrzajacych. Urzadzenia detekcyjne nalezy zainstalowaé¢ na
kazdej kondygnacji klatki schodowej nad spocznikiem przed wejsciem na kondygnacje.

2. Recznie — poprzez wcisniecie Recznego Przycisku Oddymiania (RPO) zlokalizowane-
go na konkretnych kondygnacjach klatki schodowe;j.

Po wykryciu dymu przez czujke znajdujaca si¢ w klatce schodowej lub po wcisnigciu
przycisku RPO, otwiera si¢ klapa dymowa oraz drzwi napowietrzajace obstugujace klatke
schodowa. Doktadng lokalizacje elementéw systemu w klatce schodowej przedstawiono

w zatgczonej do projektu czesci graficznej.

2.3. Lokalizacja urzadzen sterujacych

Reczne przyciski sterujace oddymianiem powinny:

1. By¢ dobrze widoczne z zapewnionym dostepem z klatki schodowej.

N

By¢ tak umieszczone, aby element przewidziany do uruchomienia znajdowal sie na
wysokosci 1,4 4+ 0,2 m powyzej gornej krawedzi gotowej podtogi.

By¢ dostatecznie oswietlone przez swiatto dzienne lub inne zrédto swiatta.

By¢ usytuowane na kondygnacjach przedstawionych w czesci graficznej projektu.
Automatycznie otwiera¢ otwory oddymiajace oraz napowietrzajace.

Posiada¢ mozliwos¢ sygnalizowania, czy system oddymiania zostal uruchomiony.

NS gtk W

By¢ rozmieszczone tak, aby byt do nich zapewniony dobry dostep, a niebezpieczenstwo

ich uszkodzenia byto mate.

2.4. Lokalizacja otworéw oddymiajacych

W budynku, w ktérym jest zlokalizowana analizowana klatka schodowa, otwor oddy-
miajacy bedzie zlokalizowany w dachu nad najwyzsza kondygnacja. Doktadne umiejsco-

wienie przedstawiono w zalaczonej do projektu czesci rysunkowe;j.

2.5. Zasilanie instalacji

Centrale sterujacg nalezy zasili¢ sprzed gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu
przewodem niepalnym HDGs 3x2,5 PHI0/E90. Przewody nalezy prowadzi¢ oraz mocowaé
w sposob spetniajacy wymagania odpornosci ogniowej, zgodny z zaleceniami producenta
i obowiazujacymi przepisami. W przypadku przej$¢ instalacji przez Sciany oddzielenia po-
zarowego przejscie uszczelni¢ odpowiednig masa zachowujac wytrzymatos¢ ogniowa rowna

klasie tej Sciany. Centrale oddymiania nalezy wyposazy¢ w modut bateryjny o czasie pod-
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trzymania 72 h. Przewody potaczeniowe nie powinny by¢ przedtuzane. Powinny to by¢

przewody ciggte, jednoodcinkowe. Sporadycznie taczenia i rozgalezienia wykonaé przez
zastosowanie listew zaciskowych lub puszek instalacyjnych, z zachowaniem zapewnienia
klasy PH 90 zespotu kablowego (ew. polaczenia wykonywaé zgodnie z wytycznymi pro-
ducenta okablowania i puszki instalacyjnej). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia ist-
niejacych obwodow elektrycznych instalacji, nalezy dokona¢ wymiany uszkodzonego oka-
blowania. Wymiany dokona¢ z zachowaniem zasady prowadzenia tras w liniach prostych,
rownoleglych do krawedzi $cian i stropow. Kable prowadzi¢ z zapewnieniem bezkolizyj-
nosci z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania zgodnie
z ,Warunkami technicznymi” przytoczonymi w punkcie 1.4. Zasilanie jak i okablowanie
dla zasilania otworéw napowietrzajacych nalezy wykonaé¢ o parametrach wymaganych
wedtug obowigzujacych przepisow w tym zakresie, okreslonych w projekcie branzowym
instalacji elektrycznej. Zapis o sposobie organizacji napowietrzania powinien zosta¢ takze
umieszczony w , Instrukeji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku”. Wszystkie przewo-
dy nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 0,3 m od instalacji silnopradowych 230/400V.
Wyprowadzenie przewoddw:
— do zaciskow zostawi¢ wolne odcinki na dtugosci ~ 0,2 m;
— do listew zaciskowych (osprzet rozdzielczy) ~ 0,5 m;

— do central sterowania ~ 1 m.

2.6. Przewody zasilajgce i sterujace

Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji oddymiania nalezy potaczy¢ z wykorzysta-
niem przewodéw przedstawionych w tabeli 2. Ostateczne srednice przewodow nalezy do-

bra¢ z uwzglednieniem dtugosci tras ich prowadzenia.
Tabela 2. Parametry dobranych przewodow

Lp. Polaczenie Funkcja | Klasa Typ kabla
1 Zasilanie Centrali Oddymiania Zasilanie | PH90 | HDGs 3 x 2,5 mm?
2 Zasilanie klapy oddymiajacej Pozarowa | PH90 | HDGs 3 x 2,5 mm?
3 Zasilanie drzwi napowietrzajacych | Pozarowa | PH90 | HDGs 3 x 2,5 mm?
4 Reczny przycisk oddymiania Pozarowa | PH90 | HTKSH 4 x 2 x 0,8 mm?
5 | Czujka dymu Detekcja | PHO | YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8 mm?
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3. Wytyczne dla wykonawcy

Przed przystapieniem do montazu systemu oddymiania, nalezy zapoznac si¢ z niniej-
szym projektem, a ewentualne uwagi zgtosi¢ autorowi. Szczegdty ustali¢ w trybie nadzo-
ru autorskiego. Podczas prac montazowych konieczny jest nadzér inwestorski. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja uzgodnienia potwierdzonego przez
projektanta. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za instalacje systemu wykonana
w oparciu o urzadzenia innego producenta lub rozwigzania inne niz podane w projek-
cie. Kazde urzadzenie powinno by¢ wbudowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz
posiada¢ wymagane obowiazujacymi przepisami dokumenty dopuszczajace (certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia). Podczas wykonywania robot przestrze-
ga¢ obowigzujacych norm, przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej. Kopie certyfikatéw
i Swiadectw dopuszczenia zabudowanych urzadzen nalezy dotaczy¢ do dokumentacji po-

wykonawczej.

3.1. Wytyczne dla instalatoréw innych branz

Drzwi napowietrzajace muszg by¢ zabezpieczone przed zablokowaniem otwarcia, nie-
zaleznie od trybu pracy np. manualnej. Podanie sygnatu do otwarcia otworu w funkcji
napowietrzania, nie moze by¢ zablokowane przez inne sygnaly — przelaczenie pracy w tryb
manualny, zamkniecie drzwi poprzez wytacznik z zatrzaskiem, itp. Niezaleznie w jakim
trybie pracy lub potozeniu otwor kompensujacy sie znajduje, podanie sygnatu sterujacego

do otwarcia, ma spowodowaé automatyczne otwarcie do funkcji napowietrzania.

3.2. Wytyczne konserwacji systemu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budow-
lanych i terendéw (Dz.U. 2023 poz. 822) ,Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny
by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,
w odno$nej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady tech-
niczne i czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa w ust. 2, powinny by¢ przeprowadzane
w okresach i w sposob zgodny z instrukcja ustalona przez producenta, nie rzadziej jednak
niz raz w roku”.

Podstawowe czynnosci konserwacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumenta-
cja techniczno — ruchowsg lub instrukcja opracowana przez firme autoryzowang przez
producenta. Instalacja pracuje bez koniecznosci ciggltego nadzoru. Wszystkie czynnosci

oraz uwagi i spostrzezenia wynikte w czasie eksploatacji, obstugi, konserwacji i kontroli
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nalezy odnotowaé¢ w Ksigzce pracy oraz niezwlocznie usunaé¢ wszelkie nieprawidtowodci.

Ze wzgledu na bardzo duze znaczenie konserwacji dla prawidtowego funkcjonowania sys-
temu, nalezy powierzy¢ ja firmie (osobie) uprawnionej, wykwalifikowanej i przygotowanej
technicznie do obstugi systemu oddymiania. Osoba taka bezwzglednie musi posiada¢ au-
toryzacje producenta urzadzen. Wykonanie okreslonych czynnosci konserwatorskich musi
by¢ kazdorazowo sprawdzone i potwierdzone odpowiednim protokotem przez osobe spra-

wujaca nadzor eksploatacyjny z ramienia Uzytkownika.
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4. Szkolenie personelu

— Waszystkie osoby odpowiadajace za bezpieczenstwo budynku, ktére sa przewidziane
do kontroli, prob i konserwacji, powinny by¢ przeszkolone w zakresie obstugi niniej-
szego systemu;

— Kazda ze szkolonych os6b musi mie¢ mozliwos¢ praktycznego zapoznania si¢ z obstuga
centrali i elementow uruchamiajacych system;

— Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemoéw bezpie-
czenstwa lub przedstawiciela producenta urzadzen;

— Po zakonczonym szkoleniu zostanie wystawiony przez prowadzacego protokét z dota-

czong listg oséb szkolonych.
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5.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Uwagi dodatkowe

Sprawno$¢ projektowanych instalacji oddymiania klatki schodowej nr 2 zostata po-
twierdzona symulacjami CFD - raport nr CRR.23.57.

Prace projektowe zostaly przeprowadzone z uwzglednieniem zatozen przyjetych na
podstawie dostarczonych rzutéw i przekrojow. Wszelkie uwagi dotyczace ewentualnych
niezgodnosci ze stanem faktycznym nalezy zglosi¢ do autora opracowania.

Rysunki i czesé¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na ry-
sunkach, a nie ujete w czesci opisowej powinny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
Przed przystapieniem do montazu systemu oddymiania, zapozna¢ sie z niniejszym
projektem, a uwagi zgtosi¢ autorowi.

Przed przystapieniem do montazu nalezy zapoznaé si¢ z innymi projektami branzo-
wymi oraz wykona¢ wizje lokalna w celu unikniecia kolizji z innymi systemami (insta-
lacjami).

Centrala sterowania oddymianiem powinna by¢ zamontowana w sposob nie zawezajacy
wymiaréow granicznych biegéw i spocznikéw schodow.

Oznakowanie klapy oddymiajacej, lokalizacja elementéw sterujacych, w tym centrali
sterujacej oddymianiem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Centrala sterowania oddymianiem powinna by¢ zasilana sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa, cer-
tyfikaty i dopuszczenia.

Whbudowanie wszystkich w/w elementéw powinno odbywaé sie zgodnie z instrukcja
producenta, ktora nalezy dostarczy¢ wykonawcy robot.

Nalezy zapewni¢ mozliwosé aktywacji instalacji oddymiania w przypadku zaniku za-
silania podstawowego.

Przewody potaczeniowe powinny posiada¢ odpowiednig klase odpornosci PH.
Potaczenia przewoddéw nalezy wykonywac poprzez certyfikowane puszki potgczeniowe
o odpowiedniej klasie odpornosci PH.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ badania odbiorowe weryfikujace poprawnosé
dziatania instalacji.

Nalezy sporzadzi¢ protokot odbiorczy zawierajacy wyniki badania potwierdzajace
sprawnos¢ dziatania systemu oraz gotowosci urzadzenia do pracy.

Konserwacje systemu oddymiania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz wytycznymi producenta. Wtasciciel obiektu zobowiazany jest zapew-

ni¢ sprawno$¢ techniczng urzadzen potwierdzong odpowiednimi protokotami.
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6. Dobor i zestawienie urzadzen

W tabeli 3 przedstawiono zestawienie elementéw sktadajacych sie na system oddymia-

nia w klatce schodowej nr 2 w przedmiotowym budynku.

Tabela 3. Zestawienie elementéw instalacji oddymiania

Lp. | Nazwa elementu Liczba Opis

Klapa oddymiajgca D+H

1 FIRE z owiewkami, 1 Klapa oddymiajaca
wym. 1100 x 1300 mm, w klatce schodowej
pow. czynna 1,07 m?

9 Naped do klapy oddymiajacej 1 Automatyczne otwieranie
ZA 155/800-HS klapy oddymiajacej

5 Centrala oddymiania 1 Sterowanie instalacja
RZN 4408-K oddymiania

4 Reczny przycisk oddymiania 3 Reczne uruchamianie
RT 45 instalacji oddymiania

5 | Optyczna czujka dymu OSD 23 4 vaelzlealjc(gj spc(})lzcidr(;lwej

6 Sitownik do drzwi napowietrzajacych 3 Automatyczne otwieranie
DDS 54 drzwi napowietrzajacych

7 | Puszka potaczeniowa W2 PIP-2AN E90 4* Potaczenia przewodéw

* Ostateczng liczbe i rodzaj puszek polgczeniowych nalezy dobraé na etapie montazu

w zaleznosci od zastosowanych elementéw systemu.
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