A15 – krzesło dostawne – opis techniczny
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Wymagania minimalne: krzesło na stelażu metalowym wykonanym z profilu o przekroju okrągłym 20x2 mm, wykonanym w technologii gięcia bez zmiany przekroju profilu w miejscach gięcia, zakończonym stopkami przegubowymi z ślizgiem teflonowym, malowanym proszkowo na kolor czarny. Oparcie w całości tapicerowane (bez użycia metalowych zszywek i kleju), konstrukcja nośna wykonana z polipropylenu w 100% pochodzącego z recyklingu, pianka oparcia – wylewana trudnopalna o gęstości 90 kg/m3. Siedzisko tapicerowane (bez użycia metalowych zszywek i kleju), konstrukcja nośna wykonana z polipropylenu w 100% pochodzącego z recyklingu, pianka siedziska – wylewana trudnopalna o gęstości 115 kg/m3. Krzesło posiada pod siedziskiem maskownicę z PP w celu zabezpieczenia siedzisk przed uszkodzeniem podczas sztaplowania oraz zasłaniającą elementy konstrukcyjne połączenia stelaża z siedziskiem krzesła. Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Krzesło tapicerowane tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min. 320g/m2 z atestami: higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności min. 180 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2), certyfikat EU ECOLABEL. Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 16139:2014, wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wymagane potwierdzenie zgodności z wymaganiami Möbelfakta. Wymagany certyfikat GREENGUARD potwierdzający spełnienie restrykcyjnych limitów emisji substancji chemicznych oraz deklaracja środowiskowa EPD zgodnie z ISO 14025, ISO 21930 i EN 15804. Krzesła produkowane oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018  potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Do każdej pozycji należy przygotować kartę katalogową z zdjęciem, nazwą i symbolem oferowanego produktu, nazwą producenta oraz specyfikacją techniczną. Wszystkie oferowane produkty mają pochodzić z aktualnej, seryjnie produkowanej oferty producenta, nie dopuszcza się oferty na produkty nie produkowane seryjnie lub modyfikowane w celu spełnienia zapisów OPZ.	
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