A16 – fotel dostawny – opis techniczny 

Wymagane wymiary:
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Wymagania minimalne: siedzisko wraz z oparciem stanowią jeden element o kształcie kubełka. Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko. Oparcie jest najwyższe w środkowej części i wymiar ten zmniejsza się w kierunku boków. Z tyłu oparcia po środku w pionie tapicerka łączona za pomocą zamka błyskawicznego. Tapicerka zewnętrzna oparcia może być wykonana w dwóch różnych  kolorach tej samej tkaniny. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej trudno zapalnej. Nie dopuszcza się pianki ciętej. Oparcie i siedzisko posiada wyraźne  krawędzie boczne określające grubość tych elementów. Siedzisko o grubości 60 mm. Oparcie o grubości 50 mm. Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone są grubszą nicią (stębnówka). Możliwość wykonania tapicerki kubełka w dwóch lub w trzech kolorach. Podstawa wykonana z giętego na kształt płozy pręta o średnicy 12 mm malowanego proszkowo na kolor Ral 9005. Płoza rozszerza się ku dołowi. Pręty w dolnej części skrzyżowane przekątnie  wyposażone w plastikowe ślizgi. Krzesło tapicerowane materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny ( nie dopuszcza się wyglądu skóry )  i udokumentowanych parametrach: Ścieralność : 300 000 cykli, trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2), Odporność na światło minimum 5, Gramatura 650 g/m2,Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester, Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi, Duża odporność na różnice temperatury, odporność na urynę i krew, właściwości bakteriostatyczne. Wymienione parametry poparte dokumentami. Wymagane dokumenty: Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z normą PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , w zakresie wymiarów , wytrzymałości , trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych. Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudno zapalnych. Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. 
