Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 683 od km 19+764,93
do km 20+409,79 w m. Sobikow i Czaplinek, gm. Gdra Kalwaria,
powiat piaseczynski

Nr tomu: Faza:
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XXVI
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Sprawdzajacy | jkanalizacyjnych/IIA, 1B Modrakowski MAZ/0422/PO0S/09
Data opracowania: Warszawa, 10.2023 Nr projektu: 2020_14

Nr archiwalny:

PT/2020/14

Numer egz.




l. ZAtACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ - IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

1 DzIAtKI W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH PROJEKTOWANEJ DROGI

* dziatki przeznaczone pod realizacje inwestycji drogowej na poszerzenie pasa drogowego.
W nawiasach podano identyfikator dziatki po podziale (drukiem wyttuszczonym i
podkreslonym identyfikator dziatki pod inwestycje i przejecie przez jednostke samorzadu
terytorialnego — Zarzad Wojewoédztwa Mazowieckiego; po przecinku identyfikator dziatki
po podziale poza liniami rozgraniczajacymi drogi wojewoédzkiej):

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039

Nr dziatki:

23/4 (pod inwestycje —23/5, pozostata po podziale 23/6)

51/2 (pod inwestycje —51/4, pozostate po podziale 51/3, 51/5)
37/1 (pod inwestycje —37/5, pozostata po podziale 37/6)

37/3 (pod inwestycje —37/7, pozostata po podziale 37/8)

37/4 (pod inwestycje —37/10, pozostate po podziale 37/9, 37/11)
41 (pod inwestycje —41/1, pozostata po podziale 41/2)

42/1 (pod inwestycje —42/3, pozostata po podziale 42/4)

42/2 (pod inwestycje —42/5, pozostata po podziale 42/6)

43 (pod inwestycje —43/1, pozostata po podziale 43/2)

44 (pod inwestycje —44/1, pozostata po podziale 44/2)

45 (pod inwestycje —45/1, pozostata po podziale 45/2)

46 (pod inwestycje —46/1, pozostata po podziale 46/2)

47/1 (pod inwestycje —47/2, pozostate po podziale 47/3, 47/4)
57/7 (pod inwestycje —57/8, pozostata po podziale 57/9)

58 (pod inwestycje —58/1, pozostata po podziale 58/2)

59/5 (pod inwestycje —59/6, pozostata po podziale 59/7)

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0013

Nr dziatki:

262/1 (pod inwestycje —262/3, pozostata po podziale 262/4)

311/1 (pod inwestycje —311/3, pozostate po podziale 311/4, 311/5)
335/1 (pod inwestycje —335/16, pozostate po podziale 335/17, 335/18)
335/9 (pod inwestycje —335/19, pozostata po podziale 335/20)

* dziatki w istniejacym pasie drogowym drogi wojewddzkiej przeznaczone pod realizacje
inwestyciji drogowej

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039

Nr dziatki: 18/3, 23/2, 23/3, 27/2, 27/3, 27/4, 27/6, 59/2
Nr teryt: 141801_5, obreb: 0013

Nr dziatki: 334/3
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2 DzIALKI POZA LINIAMI ROZGRANICZAJACYCH PROJEKTOWANEJ DROGI

2.1 BUDOWA I ROZBUDOWA INNYCH DROG PUBLICZNYCH

* dziatki przeznaczone pod rozbudowe innych dréog publicznych (droga powiatowa
nr 2816W) w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem. W nawiasach podano identyfikator
dziatki po podziale (drukiem wytluszczonym i podkreslonym identyfikator dziatki pod
inwestycje i przejecie przez jednostke samorzadu terytorialnego; po przecinku
identyfikator dziatki po podziale poza liniami rozgraniczajgcymi drogi powiatowej):

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039
Nr dziatki:
51/2 (pod rozbudowe drogi powiatowej —51/3, pozostata po podziale 51/5)

* dzialki przeznaczone pod rozbudowe innych drég publicznych (droga powiatowa nr
2819W) w zwigzku z planowanym przedsigwzigciem. W nawiasach podano identyfikator
dziatki po podziale (drukiem wytluszczonym i podkreslonym identyfikator dziatki pod
inwestycje i przejecie przez jednostke samorzadu terytorialnego; po przecinku
identyfikator dziatki po podziale poza liniami rozgraniczajgcymi drogi powiatowej):

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039

Nr dziatki:

37/1 (pod rozbudowe drogi powiatowej —37/6, pozostata po podziale 37/5)

37/4 (pod rozbudowe drogi powiatowej —37/9, pozostate po podziale 37/10, 37/11)
38 (pod rozbudowe drogi powiatowej —38/1, pozostata po podziale 38/2)

» dzialki przeznaczone w catosci pod rozbudowe innych drég publicznych (droga powiatowa
nr 2819W) w zwiazku z planowanym przedsiewzieciem:

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039
Nr dziatki:
37/2

* dzialki przeznaczone pod rozbudowe innych drég publicznych (droga gminna nr 280153W)
w zwiazku z planowanym przedsiewzieciem. W nawiasach podano identyfikator dziatki po
podziale (drukiem wyttuszczonym i podkreslonym identyfikator dziatki pod inwestycje
i przejecie przez jednostke samorzadu terytorialnego; po przecinku identyfikator dziatki po
podziale poza liniami rozgraniczajacymi drogi gminnej):

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039

Nr dziatki:

47/1 (pod rozbudowe drogi gminnej —47/3, pozostate po podziale 47/2, 47/4)

50 (pod rozbudowe drogi gminnej —50/1, pozostata po podziale 50/2)

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0013

Nr dziatki:

262/1 (pod rozbudowe drogi gminnej —262/4, pozostata po podziale 262/3)

311/1 (pod rozbudowe drogi gminnej —311/4, pozostate po podziale 311/3, 311/5)
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2.2

dziatki przeznaczone pod budowe innych drég publicznych (droga gminna) w zwigzku
z planowanym przedsiewzigciem. W nawiasach podano identyfikator dziatki po podziale
(drukiem wyttuszczonym i podkreslonym identyfikator dziatki pod inwestycje i przejecie
przez jednostke samorzadu terytorialnego; po przecinku identyfikator dziatki po podziale
poza liniami rozgraniczajgcymi drogi gminnej):

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0013

Nr dziatki:

262/2 (pod rozbudowe drogi gminnej —262/5, pozostata po podziale 262/6)

335/1 (pod rozbudowe drogi gminnej —335/17, pozostate po podziale 335/16, 335/18)

OGRANICZENIE W KORZYSTANIU Z NIERUCHOMOSCI DLA REALIZAC)I INWESTYCJI

wynikajace z obowigzku dokonania budowy i przebudowy innych drég publicznych
Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039

Nr dziatki: 27/5, 57/2, 57/6, 36, 37/3 (po podziale 37/8)

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0013

Nr dziatki: 262/1 (po podziale 262/4)

wynikajace z obowigzku dokonania budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej
Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039

Nr dziatki: 23/4 (po podziale 23/6), 24/1, 26/1, 26/2, 39, 41 (po podziale 41/2), 42/2 (po podziale 42/6), 43
(po podziale 43/2), 44 (po podziale 44/2), 45 (po podziale 45/2), 46(po podziale 46/2), 47/1 (po podziale
47/4), 51/2 (po podziale 51/5), 58 (po podziale 58/2), 59/5 (po podziale 59/7), 60/1, 62, 63/2

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0013
Nr dziatki: 335/1 (po podziale 335/18), 336/1, 311/1 (po podziale 311/5)

wynikajace z obowigzku dokonania budowy i przebudowy sieci telekomunikacyjnej
Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039

Nr dziatki: 24/1, 24/2, 26/1 34, 38 (po podziale 38/2), 40/1, 41 (po podziale 41/2), 44 (po podziale 44/2), 45
(po podziale 45/2), 46(po podziale 46/2), 47/1 (po podziale 47/4), 51/2 (po podziale 51/5), 57/4, 57/2, 57/6,
57/7 (po podziale 57/9), 60/1, 62

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0013

Nr dziatki: 335/1 (po podziale 335/18), 311/1 (po podziale 311/5)
wynikajace z obowigzku rozbioérki istniejacych obiektéw budowlanych
nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039

Nr dziatki: 37/4 (po podziale 37/11)
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II. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH ORAZ
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZENIU PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

DO I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

A MAZOWIECKA
[ ASS

p—hd;i sl OKREGOWA
i AN 51 2 8B A
ol

s INJYNIEROW
= BUDOWNICTHA

sygn. akt. MAZ/T131/ 417 /12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z poén. zm.). art. 12 ust. |
pkt1i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
: . Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Miroslawowi Gliniskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 26 lipca 1977 roku w Warszawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/0059/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie WyZej wymienionej
specjalnodci.

IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadamia strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowani
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. ' s

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowiane, podstawg do wykonywania samodsielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego przez Gléwnego Impf:kxorja
Nadzoru Budowianego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu z.
2. Od ninigjsze] decyzji shety odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Isby Inymiercw
Budownictwa w War ie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej A-l’azwigzcj g{rcgowq Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia je doreczertia,

Skiad Orzekajqey P "'m,'_\

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek 4 :;\ ‘L 3 s
2/ mgr inz Irena Churska y .f"’tl\,~.
3/ mgr inz. Krzysztof Booss E “'-.\.‘ ."‘.‘_‘:"-/. i
Wy, ==

'

Ourzymuja:
1. Pan Geregorz Miroslaw Gliaski

2. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanceo
3afh
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@ POLSKA

R 2 8 A

\§ INZYMIEROW
T

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TWT-CXI-86P *

Pan GRZEGORZ MIROStAW GLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0400/12

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 13:56:34 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zas$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.otg.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| B
INEYNIEROW
BUDOWHNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 491 /09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42 z pé#n. zm.), art. 12 ust. 1 -
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, wst. 4, art. 14 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdéin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Modrakowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1976 roku w m. Rypin, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0422/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegotowy zakres nadanych uprawnieh zostal opisany . na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2, Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr ini. Krzysztof Booss
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
MAZ-55Z-2CD-E9) *

Pan PIOTR MODRAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0162/10
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa.
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Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Warszawa, dn. 10.2023 r.

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, oswiadczamy, ze
projekt techniczny dla inwestycji pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km
20+409,79 w m. Sobikéw i Czaplinek, gm. Gdra Kalwaria, powiat piaseczyniski” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc.

Stanowisko: | Specjalnosé: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych mgr inz. Piotr
i kanalizacyjnych Modrakowski

Projektant mgr inz. Grzegorz Glinski MAZ/0059/PO0S/12

Sprawdzajacy MAZ/0422/PO0S/09
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IV. CzeS¢ oPISOWA

1 CzeSC INFORMACYJNA

1.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79
w m. Sobikéw i Czaplinek, gm. Gdora Kalwaria, powiat piaseczynski. Zakres przedmiotowej inwestycji
obejmuje:

— wykonanie rozbiérek nawierzchni i elementéw drogowych,

— wykonanie nowych konstrukcji jezdni, zjazdéw i chodnikéw, ciggu pieszo-rowerowego,
— rozbidrke i budowe przepustow,

— wycinki kolizyjnej zieleni, urzadzenie zieleni drogowej,

— budowe/przebudowe kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,

— rozbidrke i budowe/przebudowe linii telekomunikacyjnej,

— rozbidrke i budowe/przebudowe linii elektroenergetycznej niskiego napiecia,

— rozbidrke i budowe wodociagu,

— budowe kanatu technologicznego,

— budowe oswietlenia ulicy.

1.2 RODZzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: kanalizacja deszczowa i sie¢ wodociggowa.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

1.3 NAzZWA INWESTORA

Inwestorem jest Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego reprezentowany przez Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

1.4 NAzZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)J

Projekt zostat opracowany przez firme Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza
78 lok. 13.

1.5 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Formalng podstawg opracowania jest Umowa Nr 232/MZDW/04/2020/1 z 29.04.2020 pomiedzy
Mazowieckim Zarzgdem Drég Wojewddzkich, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, a firmg Vivalo sp.
z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Woronicza 78/13.
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1.6 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY WYJSCIOWE | ARCHIWALNE

Podstawe opracowania stanowig w szczegdlnosci:

- Inwentaryzacja wtasna odcinka drogi,

- Mapa do celdw projektowych,

- Uzupetniajgce pomiary geodezyjne,

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym i interesariuszami,

- Normy i wytyczne branzowe,

- Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka,

- Ustawaz dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2 2017 r., poz. 1496 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
22016 r., poz. 124 z pdin. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2222
z pbéin.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004 r.,
poz. 1156 z pdin. zm.),

- Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r., poz 121, z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 201 z 2003 r., poz.1239 ),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22017 r., poz. 1073).

- Warunki techniczne nr ZGK/1150/2022 wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
w Gorze Kalwarii.

Inwestycja bedzie realizowana w rozumieniu przepisOw ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.
2017 poz. 1496 z pozn. zm.).

1.7 LOKALIZACIJA INWESTYCII

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, m. Sobikéw i Czaplinek, gmina Géra
Kalwaria, powiat piaseczynski.
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2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO TERENU

Przedmiotowa inwestycja obejmuje pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 683 (klasa G), drogi gminnej
nr 280153W (klasa L), drogi powiatowej nr 2819W (klasa Z) oraz drogi powiatowej nr 2816W (klasy Z).

Szerokos¢ jezdni drogi wojewddzkiej wynosi od ok. 6,0 m do ok. 7,0 m, za$ szerokos¢ istniejgcej drogi
wynosi od ok. 10 m do ok. 13 m. Szerokos¢ jezdni drogi gminnej wynosi okoto 5,5 m, drogi powiatowej
nr 2819W wynosi pomiedzy 4,8 m — 5,8m oraz drogi powiatowej nr 2816W wynosi okoto 6,0 m.
Nawierzchnia istniejgcych odcinkow drog wykonana jest z MMA.

Obstuga przylegtego terenu odbywa sie przez zjazdy. Ruch pieszy odbywa sie na zasadach ogdlnych, po
poboczu oraz czesciowo po chodniku wzdtuz ul. Szkolnej przy cmentarzu.

W otoczeniu drogi znajduje sie oSwietlenie oraz wystepujg krzewy oraz drzewa. W centrum Sobikowa
zlokalizowane sg przystanki autobusowe oraz sklepy. Odwodnienie realizowane jest poprzez istniejgce
rowy przydrozne. Pomiedzy ul. Szkolng a ul. Dtugg na dziatce o nr 17/1 zlokalizowany jest cmentarz.

Pomiedzy ul. Szkolng a ul. Dtugg na dziatce o nr 17/1 zlokalizowany jest cmentarz. Na dziatce nr 58
pomiedzy drogg wojewddzkg nr 683, a drogg powiatowg nr 2819W znajduje sie koscidt. Zjazd istniejgcy
na plac kosciota jest od strony jezdni drogi wojewddzkiej. Zaréwno zjazd jak i plac wykonane sg z kostki
betonowej typu behaton.

Na dziatce nr 60/1 przy drodze wojewddzkiej znajduje sie filia Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Sobikowie. Pomiedzy jezdnig, a pasem drogowym jest utwardzona nawierzchnia
z kostki betonowej stuzgca uzytkownikom do parkowania.
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3 CzeSC TECHNICZNA

3.1 CHARAKTERYSTYKA TRASY

Zgodnie z warunkami technicznymi nr ZGK/1150/2022 wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Gdrze Kalwarii zaprojektowano przebudowe kolidujgcych z projektowanymi rozwigzaniami
drogowymi odcinkéw sieci wodociggowej Dn32, Dn50, Dn75, Dn90, Dn160, Dn250, Dn315 z rur PVC/PE
na przewody wodociggowe Dn32, Dn75, Dn90, Dn110, Dn160, Dn250, Dn315 z rur z PE100 SDR17.
Przewody sieci wodociggowe]j bedg zlokalizowane na dziatkach nalezgcych do Inwestora. Dtugosé
projektowanej sieci wodociggowej wynosi 254.1 m. Lokalizacje wodociggu przedstawiono na planach
sytuacyjnych.

3.2 ZAGLEBIENIE PRZEWODU

Biorgc pod uwage istniejgce uwarunkowania terenowe i lokalizacje istniejgcego uzbrojenia terenu
przewdd wodociggowy zaprojektowano ze srednim przykryciem okoto 1,65 m ppt. istniejgcego.

3.3 MATERIAL SIECI WODOCIAGOWEJ | PRZYtACZY

Zgodnie z warunkami technicznymi nr ZGK/1150/2022 wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Gérze Kalwarii przewody wodociggowe zaprojektowano z rur z PE100 SDR17 Dn90-315.
Rury z PE100 SDR17 wg PN-EN 12201-2.

3.4 WtACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI

Potaczenie projektowanej sieci z istniejgcg siecia wodociggowg wykona¢ za pomocg muf
elektrooporowych i ksztattek zeliwnych.

3.5 UZBROIJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ | PRZYLACZY

Oznakowanie armatury wodociggowej na statych elementach otoczenia lub stupkach betonowych
tabliczkami wraz z elementami znakujgcymi z tworzywa sztucznego ABS odpornego na warunki
atmosferyczne, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z PN-86/B-09700.

e ksztattki z PE zgodne z PN-EN 12201,
e ksztattki zeliwne stosowane na przewodach wodociggowych powinny odpowiada¢ ponizszym
wymaganiom:
ciSnienie nominalne PN16,
ksztattki wykonane jako odlew monolityczny,
korpus i kotnierze dociskowe wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG50
wg EN-GJS-500-7,
uszczelki wykonane z elastomeru EPDM umozliwiajace tatwy i szybki montaz,
dtugos$¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101,
o ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronédw wg normy PN-EN 4624: 2004, DIN 30677-2:1998,
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o

przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999.

* zasuwy kotnierzowe PN 16 wykonane z zeliwa sferoidalnego spetniajgce n/w wymagania:

o

O
O
O

przytgcza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,

dtugosc zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1,

armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN-736-3,

wkretka mosiezna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykreceniem,
umozliwiajgca wymiane oringdw trzpienia pod petnym ci$nieniem i przy dowolnym
potozeniu klina,

trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia,
pozbawiony nacieé, umozliwiajgcy wspotprace z oringami umieszczonymi we wkretce
i zawieszony w gniezdzie pokrywy a nie na wkretce oporowej,

catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem sie
wody z sieci,

kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15,

klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM lub NBR o twardosci 7045 Sh.
prowadzony metodg wpust wypust w kadtubie zasuwy,

nakretka zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienna, wykonana z mosiadzu,
zaprasowana w klinie zasuwy, eliminujgca mozliwosé wibracji klina oraz uszkodzenia
powtoki gumowej,

uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR,

Sruby taczace pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone
przed korozjg masg parafinowo-woskows,

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci
powtoki 250-500 um odporne na przebicie elektryczne 3kV.

Zasuwy zaopatrzy¢ w obudowe teleskopowg umieszczong w skrzynce PE z pokrywa zeliwng o

wymiarach zgodnie z DIN 4056, o srednicy pokrywy min. 150 mm i wysokosci min. 270 mm. Skrzynki

obrukowa¢ w kregu betonowym o wymiarach D= 800mm, H= 500 mm. Oznakowanie armatury

wodociggowej na statych elementach otoczenia lub stupkach betonowych tabliczkami wraz z

elementami znakujagcymi z tworzywa sztucznego ABS odpornego na warunki atmosferyczne, o

wymiarach i kolorystyce zgodnej z PN-86/B-09700.

*  Obudowy teleskopowe powinny spetniaé¢ n/w wymagania:

o

o

O O 0O O O O O

obudowa z zasuwg tworzg komplet,

zakres dtugosci obudowy teleskopowej L=1030 do L=1550 mm lub inna wg potrzeb,
pret obudowy— trzpienh wykonany z preta stalowego o przekroju kwadratowym,
kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa,

obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,

sprezynka umozliwiajgca ustawienie obudowy na dowolnej dtugosci,

rura osfonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczajaca pret i zasuwe, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia ich materiatem zasypowym,

catos¢ zabezpieczona przed korozjg przez malowanie lub cynkowanie.

3.6 PROBA HYDRAULICZNA
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Prébe hydrauliczng nalezy wykonaé na ci$nienie prébne 1,0 MPa zgodnie z normg PN-B-10725.

3.7 DEZYNFEKCJA | PLUKANIE

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdéw nalezy wykonaé dezynfekcje przewodu
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Nastepnie po 48 godzinach, przewdd nalezy
podda¢ intensywnemu ptukaniu z predkoscig > 1,0 m/s do uzyskania pozytywnych wynikéw badania
bakteriologicznego, zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej, pod nadzorem
Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Gdrze Kalwarii.

Wode do ptukania pobierac z istniejgcego przewodu wodociggowego. Po wyptukaniu wodociggu wode
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcych zagtebien terenu pod nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Gorze Kalwarii. O warunki techniczne poboru i zrzutu wody po ptukaniu przewodu
wodociggowego wystgpi Wykonawca w imieniu Inwestora przed przystgpieniem do robét.

3.8 WARUNKI DOTYCZACE WYKONAWSTWA

Przed rozpoczeciem inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania w formie pisemnej
Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Gdrze Kalwarii terminie rozpoczecia robét.

Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca wspélnie z przedstawicielami Zaktadu Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Gérze Kalwarii dokona przegladu istniejgcej sieci wodociggowe;.

Niezwtocznie po wykonaniu robét, Wykonawca poinformuje pisemnie Zaktadu Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Gérze Kalwarii o zakonczeniu robdt, w celu dokonania przegladu istniejgcej lub nowo
wybudowanej sieci wodociggowe;j.

Wytyczenie trasy projektowanej sieci, a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w zasiegu koron drzew prace prowadzié recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W celu zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzdtuz projektowanych drég przewidziano budowe
zjazdéw do poszczegdlnych dziatek.

3.8.1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” BN-84 / B-10735 ,Przewody
podziemne roboty ziemne”.

W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy nalezy
wykonywac recznie.

Ponadto nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

e roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opaddéw, poza okresem zimowym,
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 wykopy wykonywaé¢ na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie wodociggu i jego
obsypanie,

¢ wykopy nalezy chronié¢ przed doptywem wéd gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe
odprowadzac na biezaco.

Wykopy nalezy wykonywaé jako waskoprzestrzenne, szalowane poziomo wypraskami. Minimalna
szerokos$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i umozliwia¢ montaz elementéw
wodociagu.

Gtebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gdrng tworzgcy przewodu
rurowego wynosita min. 1,45m.

Przewody nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tgcznej grubosci:

e 20 cm - podsypka o wskazniku zageszczenia Is nie mniejszym niz 0,98 wg normalnej proby
Proctora,

e $rednica przewodu,

e 30cm - zasypka piaskowa o zageszczeniu Is>0,98.

Pierwszg warstwe zasypki do 30 cm ponad wierzch rury wodociggowej nalezy wykonaé recznie przy
pomocy suchego piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnym recznym zageszczeniem go w celu
doktadnego wypetnienia szczelin wokdt przewodu. Dalszg zasypke mozna wykonac gruntem z wykopu
z rozécieleniem i ubiciem warstwami grubosci 20 cm. W miejscu wcinki zasyp wykopu powinien by¢
zageszczony, a wynik zageszczenia potwierdzony badaniami. Wskaznik zageszczenia gruntu Is> 0.98.

W ramach budowy sieci wodociggowej, niezbedne bedzie wykonanie nastepujgcych robdt
budowlanych:

* wykonanie sieci wodociggowej
e odtworzenie stanu istniejgcego
e zabezpieczenie, urzgdzen obcych kolidujgcych z budowang siecia.

Catosc robdt nalezy wykonad zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz pod nadzorem eksploatatora sieci, zgodnie z instrukcja
producentéw rur. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw
istniejgcego uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy w
rejonie sieci istniejgcych nalezy wykona¢ pod nadzorem wiasciciela urzgdzen. Miejsce wpiecia do
istniejgcej sieci nalezy zrealizowa¢ po wykonaniu przekopéw kontrolnych i uzgodnieniu z
uzytkownikiem sieci.

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanym przewodem nalezy doktadnie zabezpieczyé
przed uszkodzeniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pod nadzorem odpowiednich instytucji.

Po wykonaniu robét montazowych zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng. Zachowadé przepisy BHP podczas
wykonywania robdt ziemnych i instalacyjnych. W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych
wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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3.8.2 ODWODNIENIE WYKOPOW

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas

prowadzenia robot.

Prowadzenie prac metodg wykopdéw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia

igtofiltréw nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych.

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokona¢ kierownik budowy w porozumieniu z

inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujgcych na dzien rozpoczecia robdot ziemnych warunkéw

gruntowo-wodnych.

3.9 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALtOW

L.p. Opis robot j-m. ilos¢
1 Montaz przewoddéw wodociggowych z rur PE100 SDR17 PN10 [132x2.0 mb 14.3
2 Montaz przewoddw wodociggowych z rur PE100 SDR17 PN10 [175x4.5 mb 1.0
3 Montaz przewoddéw wodociggowych z rur PE100 SDR17 PN10 [190x5.4 mb 84.0
4 Montaz przewoddw wodociggowych z rur PE100 SDR17 PN10 [1110x6.6 mb 1
5 Montaz przewoddéw wodociggowych z rur PE100 SDR17 PN10 [1160x9.5 mb 8.2
6 Montaz rur ochronnych z rur PE100 SDR17 PN10 [1250x14.8 mb 54.0
7 Montaz rur ochronnych z rur PE100 SDR17 PN10 [1315x18,7 mb 91.7
8 Zasuwa kotn. dtuga DN80mm PN16 z zel. sfer. kpl. 1
9 Zasuwa kotn. dtuga DN100mm PN16 z zel. sfer. kpl. 1

20

Vivalo sp. z o.0.

ul. J. P. Woronicza 78/13
02-640 Warszawa
www.vivalo.pl
biuro@vivalo.pl




V. CzESC RYSUNKOWA

Lp. Branza: Nr rysunku Nazwa
1 Sanitarna 2020-14-PT-D-0-001-01 Plan orientacyjny

2 Sanitarna 2020-14-PT-W-S5-001-01 Plan sytuacyjny

3 Sanitarna 2020-14-PT-W-S-001-02 Plan sytuacyjny

4 Sanitarna 2020-14-PT-W-P-001-01 Profil podtuzny
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VI.

UZGODNIENIA | OPINIE

Lp. Nazwa

1 | Warunki techniczne nr ZGK/1150/2022 wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Gorze Kalwarii

2 Protokoét z narady koordynacyjnej NR GEK.6630.150.2022

3 | Uzgodnienie projektu budowlanego przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Gdrze
Kalwarii.

:
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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0.0 N mberidediimeancd

UL. SW. ANTONIEGO 1, 05-510 GORA KALWARIA Q&oo waw.2g kgh pl

Goro Kolworio

Goéra Kalwaria, 28 marzec 2022r.

Re|. 11212032022

Zarzad Wojewoddztwa Mazowieckiego

Vivalo sy UL Jagielloriska 26
e 03-719 Warszawa
— reprezentowany przez
2022 -04- 0 7 Mazowiecki Zarzad Dréog

Wojewodzkich w Warszawie
Ul. Mazowiecka 14
WPLY NE 00-048 Warszawa

L.dz, ZGK/1150 12022

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociggowej
kolidujacej z projektowanym ukfadem drogowym w zwigzku z inwestycja . Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 683 na terenie miejscowosci Sobikdw, gmina Géra Kalwaria, powiat piaseczynski”
Zaklad Gospodarki Komunalnej jako wiasciciel i eksplorator systemow wodociagowo -
kanalizacyjnych w Gminie Géra Kalwaria informuje, Ze:

1) w miejscowosci Sobikdw przy ul. Julianowskiej - dzialka drogowa nr ewidencyjny 37/3:
- w pasie drogi znajduje sie przewdd sieci wodociggowej o srednicy @90mm wykonany z
PVC/PE, ktéry ma by¢ przeniesiony poza projektowany asfaltowy obszar jezdni.

2) w miejscowosci Sobikéw — dziatka drogowa nr 37/4:

- w pasie drogi znajduje si¢ przewod sieci wodociagowej o srednicy @90mm wykonany z
PVC/PE, ktéry ma by¢ przeniesiony poza projektowany asfaltowy obszar jezdni;

- w obszarze planowanych prac przekladkowych znajduje sie odejScie do gospodarstwa
domowego naszego odbiorcy (dziatka nr ewidencyjny 41) do przepigcia z przebudowanym
odcinkiem sieci wodociggowe;.

3) w miejscowosci Czaplinek przy ul. Proste] — dziatka drogowa nr ewidencyjny 47/1:

- w pasie drogi znajduje sig¢ przewodd sieci wodociggowej o srednicy @315mm wykonany z
PVC/PE, ktdry ma by¢ przeniesiony poza projektowany asfaltowy obszar jezdni;

- w obszarze planowanych prac przekfadkowych znajduje si¢ odejscie do gospodarstwa
domowego naszego odbiorcy (dziatka nr ewidencyjny 60/1) do przepigcia z przebudowanym
odcinkiem sieci wodociggowej.

4) w miejscowosci Czaplinek przy ul. Sadowej — dziatka nr ewidencyjny 262/1

- w pasie drogi znajduje sie przewdd sieci wodociagowej o $rednicy @250mm wykonany z
PVC/PE, ktory ma byc przeniesiony poza projektowany asfaltowy obszar jezdni;

- w obszarze planowanych prac przekiadkowych znajduje sie odejscie do gospodarstwa
domowego naszego odbiorcy (dziatka nr ewidencyjny 310/1) do przepiecia z przebudowanym
odcinkiem sieci wodociagowej.

Zgodnie z uwaga na mapie do celow projektowych, bedacych podstawa wykonywania projektu, nie
wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie, urzadzen podziemnych, ktére
nie byty zgioszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instrukcjach branzowych.

Vivalo sp. z 0.0.

ul. J. P. Woronicza 78/13

V I VA LO 2 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.pl



Przejscia przewodow wodociggowych przez ulice nalezy projektowa¢ pod katem prostym lub
zblizonym do prostego. Zaleca sig projektowanie skrzyzowan przewoddw wodociggowych z innymi
elementami uzbrojenia terenu rowniez pod katem zblizonym do prostego.

Wiaczenia projektowanych przewodow wodociggowych nalezy projektowac pod katem prostym
wraz z uwzglednieniem peinego uktadu zasuw w wezle.

Przejscia przewodéw wodociagowych pod trasami szybkiego ruchu, trasami wylotowymi, weziami i
trasami komunikacji miejskiej powinny by¢ wykonane w zabezpieczeniu takim, jak np. rura
oslonowa.

Natomiast w przypadku wystapienia szczegdlnie niekorzystnych warunkéw gruntowych czy
terenowych oraz w przypadku mozliwosci uszkodzenia przewodow wodociggu pod wplywem
duzego obciaZzenia zewnetrznego wymagane jest wykonanie odrebnego projektu budowlano-
konstrukcyjnego, ktéry uwzglednialby rozloZenie obcigzern poprzez zastosowanie odpowiednich
oslon czy blokow oporowych celem zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sig.

Trasa projektowane] rozbudowy drogi przebiega w terenie uzbrojonym, a w rejonie istniejacego
uzbrojenia przed przystapieniem do robot ziemnych mechanicznych lub recznych nalezy
Zlokalizowac istniejace uzbrojenie.

Sposdb zabezpieczenia sie¢ wodociggowej znajdujacej sie w pasie rozbudowy dragi wojewddzkiej
nr 683 nalezy przewidzie¢ w projekcie dokumentacji technicznej obiektow usytuowanych nad ta
siecig poniewaz w czasie wykonywania prac modernizacyjnych wszystkie elementy infrastruktury
wodociggowo-kanalizacyjnej, takie jak zasuwy, hydranty czy studnie rewizyjne powinny by¢
dostepne dla stuzb ZGK Sp. z 0.0.

Odnosnie zastrzeZenia Zamawiajgcego, to zgodnie z art. 32 ust. 2, Ustawy o drogach publicznych:
Koszty przylaczy do urzadzeri liniowych w granicach pasa drogowego, z zastrzezeniem ust. 4,
pokrywa w calosci zarzadca drogi, a poza tymi granicami wiasciciel lub uzytkownik urzadzen”

Ponadto zgodnie z ust. 3 tejze ustawy —

Koszty przelozenia urzadzen liniowych w pasie drogowym, wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzenia liniowego, w wysokosci odpowiadajgce)
wartosci tych urzgdzen i przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow
technicznych, z zastrzezeniem ust. 4, pokrywa zarzadca drogi”,

Oraz zgodnie z ust. 4 tej ustawy -

. Jezeli w wyniku uzgodnien zarzadcy drogi z zainteresowang strong zostang wprowadzone
ulepszenia urzgdzen, koszt tych ulepszern pokrywa odpowiednio ich wlasciciel lub uzytkownik™ -
ZGK Sp. z 0.0. nie wnosi 0 wprowadzenie ulepszen eksploatowanych urzadzen, a jedynie o ich
prawidlowe odtworzenie.

Dodatkowo zgodnie z ust. 5. tejze ustawy -

.Przekazanie przez zarzadce drogi urzadzen, o ktorych mowa w ust. 2-4, wykonanych w pasie
drogowym, osobie uprawnionej nastgpuje nieodplatnie, na podstawie protokofu zdawczo-
odbiorczego™

Dodatkowo informujemy, Zze w celu zabezpieczenia interesow naszych klientow wszelkie prace
Zwigzane z rozpoczeciem prac i wylaczaniem uzytkownikom wody powinny by¢é wczesniej
uzgodnione z ZGK Sp. z 0.0.
W projekcie prac modernizacyjnych zwigzanych z przekladaniem wodociagu w omawianym pasie
drogowym powinien by¢ opracowany projekt techniczny nowego przebiegu sieci oraz opracowana
koncepcja przelaczen, ktdora w jak najmniejszym stopniu dotknetaby naszych odbiorcow poprzez
pozbawianie ich dostepu do wody.
spﬁcsAusr )
‘,/Z””V &,
Mgrta Januszko
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: | Starosta Piaseczynski Piaseczno, 19 maja 2022 r.
"Rl ul. Czajewicza 20
e 05-500 Plaseczno

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GEK.6630.150.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektroniczne) w Starostwie Powiatowym w Plasecznie

Przedmiot narady koordynacyjnej
wodociagowa
sleci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami WI
elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu droga wojewddzka nr 683, m. Sobikéw
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Gora Kalwarla Soblkéw 27/6

Rafal Jakubicki reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca Vivalo sp. z 0.0., NIP: 5213629322

J.P. Woronicza 78/13, 02-640 Warszawa
So— Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie, ul.

Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Rafal Jakubicki
Projektant numer uprawniefi: MAZ/0038/POOD/13
Cilunlasnis " Emil Szymczuk MAZ/0272/POOE/14

rojektowego Marcin Pakula 2072/00/U

P g Grzegorz Glifski MAZ/0059/PO0S/12
Data wplywu wniosku 6 maja 2022 r.
Data rozpoczecia narady 12 maja 2022 r.
Data zakoficzenia narady 19 maja 2022 r.
Przewodniczaca Monika Jaroszewska
narady koordynacyjnej Geodeta Powlatowy

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 |Sanszes poduitu, . Podmict powiadomiony o
Burmistrz Miasta i Gminy Gora Kalwaria nardne drogg elektroncmg
| Saanowbkauwag.
Nie wyrazono stanowiska
2 |Cznacesie podaiot: Podmict powladomiony o
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie Rejon Otwock-Piaseczno naradzie drogg elektronicang
| Starowbdauwag.
Nie wyrazono stanowiska
|Scnacrae adnitu. Podmiot powiadomiony o
3 |ORANGE POLSKA S. A. S e A
| Stanow bkaiwag.
Nie wyrazono stanowiska
4 Qanacvas sodaioty, Podmiot powiadomiony o
Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. o. naradznie drogg elektromiczng
Stararwbkatrmagt.
Nie wyrazono stanowiska
5 Qunaczvais podminty: vty | acraisho prondaowicel
Netia SA. Pawel Rutkowski
T —— Uddzial w narsdne  wyborrpgankmn
Projekt zaakceptowany idhibw komanikag| alekzme cineg
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Qunaceais odaioly: leviy | nerwisho prosdadawicel
6 [PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Jeziorna Wojciech Noga
n&amy z uwagami do realizacjl:
realizowat zgodnie 2 WBSE PGE. DymymcjaSAmmzmnnmhlzmmm:huwym
llnhm energetycznymi | komunalnymi prace wykonywad recanie, zastosowad rury oslonowe dwadzielne. |1y . oo » wyborspanion
Kable SN na czas trwania prac ziemnych zglosié do wylgczenia spod napigcia. O terminie rozpoczecia b homaniag] aleitroncmneg
prac ziemnych powiadomié Inspektora Nadzoru | Centrum Dyspozytorskie Rejonu Energetycznego
chhmtd 22 701-32-00 lub 22 701-32-22. Prace wykonywad pod nadzorem uprawnionego pracownika
Rejonu Epergetycznego Jeziorna.
(Qunacieais podmioty: eniy | sereisho proedadawiowks
7PokhSp6hGamchlp.zo.o. Damian Skotarczak
| Saas 3 Udzeial w narsdrie ¢ wykorrptsnke
mmy irudiiw komaniag) alektmecmeg
[———— Ieviy | nersisho prondutawicels
8 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Mariusz Kamifiski
| St nowbkaiwagt: Udzial w narsdrin z wykorrpstaniee
Projekt zaakceptowany irfiiw komanikag) aleiiroacneg
Canazvas soduly. Leviy | serwisho prondutawicels
9 [Starosta Piaseczynski Monika Jaroszewska
m Lidzrial w nsradrin £ wykorrpdanien
plowany devdidw komanikag alekroeicrmeg
Imig | narwinko proalsteicieds
IOSMMMmeMimmIMm Damian Robak
Starrwakivasagh Uidng e merdste 2 wphorrpalsnie
Projekt zaakceplowany drodhow koeturiloc elwktroncmeg

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnloskodawcy Rafal Jakubicki.

tl- mmm kod QR, Z up. Starosty
Monika Jaroszewska
wdmak na mapie Geodeta Powiatowy

¥ wyge: ¥ Y dmia 19 maja 2022 roku 7 systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowany
phmm.hkbvdmwp:n

Weryfikacji dokument mozna dokonad na stromse https:/weryfikacjaprotokoluzud. epodgik pl
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 683 od km 19+764,93
do km 20+409,79 w m. Sobikéw, gm. Gora Kalwaria, powiat

piaseczynski
Nr tomu: Faza:
s PROJEKT BUDOWLANY
Kategoria obiektu ‘ Branza: Temat:
budowlanego: SANITARNA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

XXVI (WODOCIAG)

Nazwa Inwestora:
Zarzad Wojewoddztwa Mazowieckiego

ul. Jagiellonska 26

Oa IOW$ze. 03-719 Warszawa

serce Polsk!
reprezentowany przez

Mazowiecki Zarzad Mazowiecki 2arzad Drég Wojewddzkich w
Drog Wojewdodzkich Warszawie
w Warszawie Ul Mazowiecka 14
00-048 Warszawa
Adres obiektu budowlanego:

droga wojewaddzka nr 683, m. Sobikdw, powiat piaseczyriski, wojewddztwo mazowieckie

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
wg 2algcznika
Specjalnoéé/Zakres
Stanowisko: Imig | Nazwisko: Nr uprawnied: Podpis:
opracowania(TOM): A\ P P
Projektant sanitarna/ 1A, 18, ILIA, 1B, mgr in2. Grzegorz Glifiskl MAZ/0059/P0O0S/12 ¢ “.\' l ,{
,1
e
Sprawdzajacy | santama/ 1A, IB, IHA, I8, mgr in2. Piotr Modrakowski MAZ/OAZI/POOS/O‘BJ P '
4l |
Data opracowania: Warszawa, 09.2022 Nr projektu: 2020_14
Nr archiwalny: PAB/2020/14 Numer egz. A
N vegeenen . AX6.]08 ] AC22 ...
L 20.08.20224 e
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