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I. ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ - IDENTYFIKATORY DZIAŁEK 

EWIDENCYJNYCH 

1 DZIAŁKI W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH PROJEKTOWANEJ DROGI 

• działki przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej na poszerzenie pasa drogowego.  

W nawiasach podano identyfikator działki po podziale (drukiem wytłuszczonym i 

podkreślonym identyfikator działki pod inwestycję i przejęcie przez jednostkę samorządu 

terytorialnego – Zarząd Województwa Mazowieckiego; po przecinku identyfikator działki 

po podziale poza liniami rozgraniczającymi drogi wojewódzkiej): 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 

23/4 (pod inwestycję –23/5, pozostała po podziale 23/6) 

51/2 (pod inwestycję –51/4, pozostałe po podziale 51/3, 51/5) 

37/1 (pod inwestycję –37/5, pozostała po podziale 37/6) 

37/3 (pod inwestycję –37/7, pozostała po podziale 37/8) 

37/4 (pod inwestycję –37/10, pozostałe po podziale 37/9, 37/11) 

41 (pod inwestycję –41/1, pozostała po podziale 41/2) 

42/1 (pod inwestycję –42/3, pozostała po podziale 42/4) 

42/2 (pod inwestycję –42/5, pozostała po podziale 42/6) 

43 (pod inwestycję –43/1, pozostała po podziale 43/2) 

44 (pod inwestycję –44/1, pozostała po podziale 44/2) 

45 (pod inwestycję –45/1, pozostała po podziale 45/2) 

46 (pod inwestycję –46/1, pozostała po podziale 46/2) 

47/1 (pod inwestycję –47/2, pozostałe po podziale 47/3, 47/4) 

57/7 (pod inwestycję –57/8, pozostała po podziale 57/9) 

58 (pod inwestycję –58/1, pozostała po podziale 58/2) 

59/5 (pod inwestycję –59/6, pozostała po podziale 59/7) 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0013 

Nr działki: 

262/1 (pod inwestycję –262/3, pozostała po podziale 262/4) 

311/1 (pod inwestycję –311/3, pozostałe po podziale 311/4, 311/5) 

335/1 (pod inwestycję –335/16, pozostałe po podziale 335/17, 335/18) 

335/9 (pod inwestycję –335/19, pozostała po podziale 335/20) 

• działki w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej przeznaczone pod realizację 

inwestycji drogowej 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 18/3, 23/2, 23/3, 27/2, 27/3, 27/4, 27/6, 59/2 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0013 

Nr działki: 334/3 
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2 DZIAŁKI POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYCH PROJEKTOWANEJ DROGI 

2.1 BUDOWA I ROZBUDOWA INNYCH DRÓG PUBLICZNYCH 

• działki przeznaczone pod rozbudowę innych dróg publicznych (droga powiatowa  

nr 2816W) w związku z planowanym przedsięwzięciem. W nawiasach podano identyfikator 

działki po podziale (drukiem wytłuszczonym i podkreślonym identyfikator działki pod 

inwestycję i przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego; po przecinku 

identyfikator działki po podziale poza liniami rozgraniczającymi drogi powiatowej): 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 

51/2 (pod rozbudowę drogi powiatowej –51/3, pozostała po podziale 51/5) 

• działki przeznaczone pod rozbudowę innych dróg publicznych (droga powiatowa nr 

2819W) w związku z planowanym przedsięwzięciem. W nawiasach podano identyfikator 

działki po podziale (drukiem wytłuszczonym i podkreślonym identyfikator działki pod 

inwestycję i przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego; po przecinku 

identyfikator działki po podziale poza liniami rozgraniczającymi drogi powiatowej): 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 

37/1 (pod rozbudowę drogi powiatowej –37/6, pozostała po podziale 37/5) 

37/4 (pod rozbudowę drogi powiatowej –37/9, pozostałe po podziale 37/10, 37/11) 

38 (pod rozbudowę drogi powiatowej –38/1, pozostała po podziale 38/2) 

• działki przeznaczone w całości pod rozbudowę innych dróg publicznych (droga powiatowa 

nr 2819W) w związku z planowanym przedsięwzięciem: 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 

37/2 

• działki przeznaczone pod rozbudowę innych dróg publicznych (droga gminna nr 280153W)  

w związku z planowanym przedsięwzięciem. W nawiasach podano identyfikator działki po 

podziale (drukiem wytłuszczonym i podkreślonym identyfikator działki pod inwestycję  

i przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego; po przecinku identyfikator działki po 

podziale poza liniami rozgraniczającymi drogi gminnej): 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 

47/1 (pod rozbudowę drogi gminnej –47/3, pozostałe po podziale 47/2, 47/4) 

50 (pod rozbudowę drogi gminnej –50/1, pozostała po podziale 50/2) 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0013 

Nr działki: 

262/1 (pod rozbudowę drogi gminnej –262/4, pozostała po podziale 262/3) 

311/1 (pod rozbudowę drogi gminnej –311/4, pozostałe po podziale 311/3, 311/5) 
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• działki przeznaczone pod budowę innych dróg publicznych (droga gminna) w związku  

z planowanym przedsięwzięciem. W nawiasach podano identyfikator działki po podziale 

(drukiem wytłuszczonym i podkreślonym identyfikator działki pod inwestycję i przejęcie 

przez jednostkę samorządu terytorialnego; po przecinku identyfikator działki po podziale 

poza liniami rozgraniczającymi drogi gminnej): 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0013 

Nr działki: 

262/2 (pod rozbudowę drogi gminnej –262/5, pozostała po podziale 262/6) 

335/1 (pod rozbudowę drogi gminnej –335/17, pozostałe po podziale 335/16, 335/18) 

2.2 OGRANICZENIE W KORZYSTANIU Z NIERUCHOMOŚCI DLA REALIZACJI INWESTYCJI 

• wynikające z obowiązku dokonania budowy i przebudowy innych dróg publicznych 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 27/5, 57/2, 57/6, 36, 37/3 (po podziale 37/8) 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0013 

Nr działki: 262/1 (po podziale 262/4) 

• wynikające z obowiązku dokonania budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 23/4 (po podziale 23/6), 24/1, 26/1, 26/2, 39, 41 (po podziale 41/2), 42/2 (po podziale 42/6), 43 

(po podziale 43/2), 44 (po podziale 44/2), 45 (po podziale 45/2), 46(po podziale 46/2), 47/1 (po podziale 

47/4), 51/2 (po podziale 51/5), 58 (po podziale 58/2), 59/5 (po podziale 59/7), 60/1, 62, 63/2 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0013 

Nr działki: 335/1 (po podziale 335/18), 336/1, 311/1 (po podziale 311/5) 

• wynikające z obowiązku dokonania budowy i przebudowy sieci telekomunikacyjnej 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 24/1, 24/2, 26/1 34, 38 (po podziale 38/2), 40/1, 41 (po podziale 41/2), 44 (po podziale 44/2), 45 

(po podziale 45/2), 46(po podziale 46/2), 47/1 (po podziale 47/4), 51/2 (po podziale 51/5), 57/4, 57/2, 57/6, 

57/7 (po podziale 57/9), 60/1, 62 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0013 

Nr działki: 335/1 (po podziale 335/18), 311/1 (po podziale 311/5) 

• wynikające z obowiązku  rozbiórki istniejących obiektów budowlanych 
nieprzewidzianych do dalszego użytkowania 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 37/4 (po podziale 37/11)  
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH ORAZ 

ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻENIU PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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III. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
Warszawa, dn. 10.2023 r. 

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, oświadczamy, że 

projekt techniczny dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 

20+409,79 w m. Sobików i Czaplinek, gm. Góra Kalwaria, powiat piaseczyński” został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Stanowisko: Specjalność: Imię i Nazwisko: Nr uprawnień: Podpis: 

Projektant  
instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych 

mgr inż. Grzegorz Gliński MAZ/0059/POOS/12  

Sprawdzający 
mgr inż. Piotr 
Modrakowski 

MAZ/0422/POOS/09 
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IV. CZEŚĆ OPISOWA 

1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 

w m. Sobików i Czaplinek, gm. Góra Kalwaria, powiat piaseczyński. Zakres przedmiotowej inwestycji 

obejmuje: 

− wykonanie rozbiórek nawierzchni i elementów drogowych, 

− wykonanie nowych konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników, ciągu pieszo-rowerowego, 

− rozbiórkę i budowę przepustów, 

− wycinki kolizyjnej zieleni, urządzenie zieleni drogowej, 

− budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, 

− rozbiórkę i budowę/przebudowę linii telekomunikacyjnej, 

− rozbiórkę i budowę/przebudowę linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, 

− rozbiórkę i budowę wodociągu, 

− budowę kanału technologicznego, 

− budowę oświetlenia ulicy. 

1.2 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Rodzaj obiektu budowlanego: kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa. 

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI. 

1.3 NAZWA INWESTORA 

Inwestorem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. 

1.4 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ 

Projekt został opracowany przez firmę Vivalo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza 

78 lok. 13. 

1.5 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA 

Formalną podstawą opracowania jest Umowa Nr 232/MZDW/04/2020/I z 29.04.2020 pomiędzy 

Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, a firmą Vivalo sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Woronicza 78/13. 
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1.6 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIAŁY WYJŚCIOWE I ARCHIWALNE 

Podstawę opracowania stanowią w szczególności: 

- Inwentaryzacja własna odcinka drogi, 

- Mapa do celów projektowych, 

- Uzupełniające pomiary geodezyjne, 

- Uzgodnienia z Zamawiającym i interesariuszami, 

- Normy i wytyczne branżowe, 

- Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka, 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z poźn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 

z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 109 z 2004 r., 

poz. 1156 z późn. zm.), 

- Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz 121, z 

późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389 ), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 201 z 2003 r., poz.1239 ), 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1073). 

- Warunki techniczne nr ZGK/1150/2022 wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Górze Kalwarii. 

Inwestycja będzie realizowana w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 

2017 poz. 1496 z poźn. zm.). 

1.7 LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, m. Sobików i Czaplinek, gmina Góra 

Kalwaria, powiat piaseczyński.  
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2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO TERENU 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 683 (klasa G), drogi gminnej 

nr 280153W (klasa L), drogi powiatowej nr 2819W (klasa Z) oraz drogi powiatowej nr 2816W (klasy Z). 

Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej wynosi od ok. 6,0 m do ok. 7,0 m, zaś szerokość istniejącej drogi 

wynosi od ok. 10 m do ok. 13 m. Szerokość jezdni drogi gminnej wynosi około 5,5 m, drogi powiatowej 

nr 2819W wynosi pomiędzy 4,8 m – 5,8m oraz drogi powiatowej nr 2816W wynosi około 6,0 m. 

Nawierzchnia istniejących odcinków dróg wykonana jest z MMA. 

Obsługa przyległego terenu odbywa się przez zjazdy. Ruch pieszy odbywa się na zasadach ogólnych, po 

poboczu oraz częściowo po chodniku wzdłuż ul. Szkolnej przy cmentarzu.  

W otoczeniu drogi znajduje się oświetlenie oraz występują krzewy oraz drzewa.  W centrum Sobikowa 

zlokalizowane są przystanki autobusowe oraz sklepy. Odwodnienie realizowane jest poprzez istniejące 

rowy przydrożne.  Pomiędzy ul. Szkolną a ul. Długą na działce o nr 17/1 zlokalizowany jest cmentarz.  

Pomiędzy ul. Szkolną a ul. Długą na działce o nr 17/1 zlokalizowany jest cmentarz. Na działce nr 58 

pomiędzy drogą wojewódzką nr 683, a drogą powiatową nr 2819W znajduje się kościół. Zjazd istniejący 

na plac kościoła jest od strony jezdni drogi wojewódzkiej. Zarówno zjazd jak i plac wykonane są z kostki 

betonowej typu behaton.  

Na działce nr 60/1 przy drodze wojewódzkiej znajduje się filia Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Sobikowie. Pomiędzy jezdnią, a pasem drogowym jest utwardzona nawierzchnia 

z kostki betonowej służąca użytkownikom do parkowania. 
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3 CZĘŚĆ TECHNICZNA 

3.1 CHARAKTERYSTYKA TRASY 

Zgodnie z warunkami technicznymi nr ZGK/1150/2022 wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Górze Kalwarii zaprojektowano przebudowę kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami 

drogowymi odcinków sieci wodociągowej Dn32, Dn50, Dn75, Dn90, Dn160, Dn250, Dn315 z rur PVC/PE 

na przewody wodociągowe Dn32, Dn75, Dn90, Dn110, Dn160, Dn250, Dn315 z rur z PE100 SDR17. 

Przewody sieci wodociągowej będą zlokalizowane na działkach należących do Inwestora. Długość 

projektowanej sieci wodociągowej wynosi 254.1 m. Lokalizację wodociągu przedstawiono na planach 

sytuacyjnych. 

3.2 ZAGŁĘBIENIE PRZEWODU 

Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania terenowe i lokalizację istniejącego uzbrojenia terenu 

przewód wodociągowy zaprojektowano ze średnim przykryciem około 1,65 m ppt. istniejącego. 

3.3 MATERIAŁ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY 

Zgodnie z warunkami technicznymi nr ZGK/1150/2022 wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Górze Kalwarii przewody wodociągowe zaprojektowano z rur z PE100 SDR17 Dn90-315. 

Rury z PE100 SDR17 wg PN-EN 12201-2. 

3.4 WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI 

Połączenie projektowanej sieci z istniejącą siecią wodociągową wykonać za pomocą muf 

elektrooporowych i kształtek żeliwnych. 

3.5 UZBROJENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY 

Oznakowanie armatury wodociągowej na stałych elementach otoczenia lub słupkach betonowych 

tabliczkami wraz z elementami znakującymi z tworzywa sztucznego ABS odpornego na warunki 

atmosferyczne, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z PN-86/B-09700. 

• kształtki z PE zgodne z PN-EN 12201, 

• kształtki żeliwne stosowane na przewodach wodociągowych powinny odpowiadać poniższym 

wymaganiom: 

o ciśnienie nominalne PN16, 

o kształtki wykonane jako odlew monolityczny, 

o korpus i kołnierze dociskowe wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG50  

wg EN-GJS-500-7, 

o uszczelki wykonane z elastomeru EPDM umożliwiające łatwy i szybki montaż, 

o długość zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101, 

o ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 

mikronów wg normy PN-EN 4624: 2004, DIN 30677-2:1998, 
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o przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999. 

• zasuwy kołnierzowe PN 16 wykonane z żeliwa sferoidalnego spełniające n/w wymagania: 

o przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, 

o długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1, 

o armatura równoprzelotowa zgodnie z EN-736-3, 

o wkrętka mosiężna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykręceniem, 

umożliwiająca wymianę oringów trzpienia pod pełnym ciśnieniem i przy dowolnym 

położeniu klina, 

o trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia, 

o pozbawiony nacięć, umożliwiający współpracę z oringami umieszczonymi we wkrętce 

i zawieszony w gnieździe pokrywy a nie na wkrętce oporowej, 

o całkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem się 

wody z sieci, 

o kadłub, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, 

o klin nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM lub NBR o twardości 70±5 Sh. 

prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuwy, 

o nakrętka zawieszenia klina na trzpieniu – niewymienna, wykonana z mosiądzu, 

zaprasowana w klinie zasuwy, eliminująca możliwość wibracji klina oraz uszkodzenia 

powłoki gumowej, 

o uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR, 

o śruby łączące pokrywę z kadłubem - gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone 

przed korozją masą parafinowo-woskową, 

o - zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości 

powłoki 250-500 μm odporne na przebicie elektryczne 3kV. 

Zasuwy zaopatrzyć w obudowę teleskopową umieszczoną w skrzynce PE z pokrywą żeliwną o 

wymiarach zgodnie z DIN 4056, o średnicy pokrywy min. 150 mm i wysokości min. 270 mm. Skrzynki 

obrukować w kręgu betonowym o wymiarach D= 800mm, H= 500 mm. Oznakowanie armatury 

wodociągowej na stałych elementach otoczenia lub słupkach betonowych tabliczkami wraz z 

elementami znakującymi z tworzywa sztucznego ABS odpornego na warunki atmosferyczne, o 

wymiarach i kolorystyce zgodnej z PN-86/B-09700. 

• Obudowy teleskopowe powinny spełniać n/w wymagania: 

o obudowa z zasuwą tworzą komplet, 

o zakres długości obudowy teleskopowej L=1030 do L=1550 mm lub inna wg potrzeb, 

o pręt obudowy– trzpień wykonany z pręta stalowego o przekroju kwadratowym, 

o kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z żeliwa, 

o obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem, 

o sprężynka umożliwiająca ustawienie obudowy na dowolnej długości, 

o rura osłonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczająca pręt i zasuwę, aby nie 

o dopuścić do zanieczyszczenia ich materiałem zasypowym, 

o całość zabezpieczona przed korozją przez malowanie lub cynkowanie. 

3.6 PRÓBA HYDRAULICZNA 
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Próbę hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie próbne 1,0 MPa zgodnie z normą PN-B-10725. 

3.7 DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE 

Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję przewodu 

roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l wody. Następnie po 48 godzinach, przewód należy 

poddać intensywnemu płukaniu z prędkością > 1,0 m/s do uzyskania pozytywnych wyników badania 

bakteriologicznego, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, pod nadzorem 

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii. 

Wodę do płukania pobierać z istniejącego przewodu wodociągowego. Po wypłukaniu wodociągu wodę 

należy odprowadzić do istniejących zagłębień terenu pod nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Górze Kalwarii. O warunki techniczne poboru i zrzutu wody po płukaniu przewodu 

wodociągowego wystąpi Wykonawca w imieniu Inwestora przed przystąpieniem do robót. 

3.8 WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA 

Przed rozpoczęciem inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania w formie pisemnej 

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii terminie rozpoczęcia robót.  

Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wspólnie z przedstawicielami Zakładu Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Górze Kalwarii dokona przeglądu istniejącej sieci wodociągowej. 

Niezwłocznie po wykonaniu robót, Wykonawca poinformuje pisemnie Zakładu Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Górze Kalwarii o zakończeniu robót, w celu dokonania przeglądu istniejącej lub nowo 

wybudowanej sieci wodociągowej. 

Wytyczenie trasy projektowanej sieci, a także jej zinwentaryzowanie należy zlecić uprawnionemu 

geodecie. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i w zasięgu koron drzew prace prowadzić ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 

W celu zapewnienia obsługi przyległego terenu wzdłuż projektowanych dróg przewidziano budowę 

zjazdów do poszczególnych działek. 

3.8.1 ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE 

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z normą branżową „Przewody 

podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” BN–84 / B-10735 „Przewody 

podziemne roboty ziemne”. 

W miejscach występowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy należy 

wykonywać ręcznie. 

Ponadto należy przestrzegać następujących zasad: 

• roboty ziemne prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów, poza okresem zimowym, 
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• wykopy wykonywać na odcinkach umożliwiających szybkie ułożenie wodociągu i jego 

obsypanie, 

• wykopy należy chronić przed dopływem wód gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe 

odprowadzać na bieżąco. 

Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, szalowane poziomo wypraskami. Minimalna 

szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i umożliwiać montaż elementów 

wodociągu.  

Głębokość ułożenia powinna być taka, aby grubość warstwy ziemi ponad górną tworzącą przewodu 

rurowego wynosiła min. 1,45m. 

Przewody należy układać w obsypce piaskowej o łącznej grubości: 

• 20 cm - podsypka o wskaźniku zagęszczenia ls nie mniejszym niż 0,98 wg normalnej próby 

Proctora, 

• średnica przewodu, 

• 30 cm - zasypka piaskowa o zagęszczeniu ls≥0,98. 

Pierwszą warstwę zasypki do 30 cm ponad wierzch rury wodociągowej należy wykonać ręcznie przy 

pomocy suchego piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnym ręcznym zagęszczeniem go w celu 

dokładnego wypełnienia szczelin wokół przewodu. Dalszą zasypkę można wykonać gruntem z wykopu 

z rozścieleniem i ubiciem warstwami grubości 20 cm. W miejscu wcinki zasyp wykopu powinien być 

zagęszczony, a wynik zagęszczenia potwierdzony badaniami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is≥ 0.98.   

W ramach budowy sieci wodociągowej, niezbędne będzie wykonanie następujących robót 

budowlanych: 

• wykonanie sieci wodociągowej  

• odtworzenie stanu istniejącego 

• zabezpieczenie, urządzeń obcych kolidujących z budowaną siecią. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz pod nadzorem eksploatatora sieci, zgodnie z instrukcją 

producentów rur. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników 

istniejącego uzbrojenia o prowadzeniu prac w pobliżu ich sieci. Wszystkie prace ziemne należy w 

rejonie sieci istniejących należy wykonać pod nadzorem właściciela urządzeń. Miejsce wpięcia do 

istniejącej sieci należy zrealizować po wykonaniu przekopów kontrolnych i uzgodnieniu z 

użytkownikiem sieci. 

Uzbrojenie podziemne krzyżujące się z projektowanym przewodem należy dokładnie zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem odpowiednich instytucji. 

Po wykonaniu robót montażowych zlecić inwentaryzację geodezyjną. Zachować przepisy BHP podczas 

wykonywania robót ziemnych i instalacyjnych. W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych 

wykopy należy zabezpieczyć barierkami i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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3.8.2 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie wykopu na czas 

prowadzenia robót.  

Prowadzenie prac metodą wykopów wąskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia 

igłofiltrów nie naruszy i nie zmieni stosunków wodnych. 

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokonać kierownik budowy w porozumieniu z 

inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujących na dzień rozpoczęcia robót ziemnych warunków 

gruntowo-wodnych. 

3.9 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 

L.p. Opis robót j.m. ilość 

1 Montaż przewodów wodociągowych z rur PE100 SDR17 PN10 ∅32x2.0 mb 14.3 

2 Montaż przewodów wodociągowych z rur PE100 SDR17 PN10 ∅75x4.5 mb 1.0 

3 Montaż przewodów wodociągowych z rur PE100 SDR17 PN10 ∅90x5.4 mb 84.0 

4 Montaż przewodów wodociągowych z rur PE100 SDR17 PN10 ∅110x6.6 mb 1 

5 Montaż przewodów wodociągowych z rur PE100 SDR17 PN10 ∅160x9.5 mb 8.2 

6 Montaż rur ochronnych z rur PE100 SDR17 PN10 ∅250x14.8 mb 54.0 

7 Montaż rur ochronnych z rur PE100 SDR17 PN10 ∅315x18,7  mb 91.7 

8 Zasuwa kołn. długa DN80mm PN16 z żel. sfer. kpl. 1 

9 Zasuwa kołn. długa DN100mm PN16 z żel. sfer. kpl. 1 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Lp. Branża: Nr rysunku Nazwa 

1 Sanitarna 2020-14-PT-D-O-001-01 Plan orientacyjny 

2 Sanitarna 2020-14-PT-W-S-001-01 Plan sytuacyjny 

3 Sanitarna 2020-14-PT-W-S-001-02 Plan sytuacyjny 

4 Sanitarna 2020-14-PT-W-P-001-01 Profil podłużny 
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VI. UZGODNIENIA I OPINIE 

Lp. Nazwa 

1 Warunki techniczne nr ZGK/1150/2022 wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Górze Kalwarii 

2 Protokół z narady koordynacyjnej NR GEK.6630.150.2022 

3 Uzgodnienie projektu budowlanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze 
Kalwarii. 
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