CZESC Vv ZAMOWIENIA
Sprzet kwaterunkowy polowy

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Oznaczenie Wymiary llos¢ szt.
wys. X szer. x gt.

1. Lo?ko .polowe sktadane metalowe z WP5 - 2 800
lezyskiem brezentowym

- | Taboret polowy, sk’ra.da.nyz. | WPS - 7 100
metalowg podstawg i siedziskiem

3| Stot polowy, kwadratowy, sktadany WP5 - 8 50
z metalowg podstawg

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA SPRZETU

1. Sprzet nalezy wykonac¢ i ukompletowaé wg przedstawionych rysunkdéw, opisow
(zawartych w 0golnych warunkach wykonania oraz opisach
szczegotowych), wymiardw i przyktadowych wzorow.

2. Sprzet przeznaczony do zabezpieczenia bytowania stanéw osobowych SZ RP w
warunkach polowych

3. Polowy sprzet kwaterunkowy wykonuje sie tylko w standardzie podstawowym z
elementow stalowych, drewnopochodnych i materialtowych o wiasciwosciach
opisanych, ponizej. Stelaze mebli grupy WP5 wykonuje sie z elementéw stalowych,
lakierowane proszkowo farbg poliestrowg w kolorze zielony pétmat RAL 6003.Blaty
stotow nalezy wykonywa¢ z ptyty HPL (High Pressed Laminate). Zewnetrzne
(wierzchnie) pokrycie (lezyska, siedziska) nalezy wykonac¢ z tkaniny poliestrowe;j
powlekanej PCV impregnowanej — koloru khaki, odpornej na wilgo¢. Oczka pod linki
wykonane ze stali nierdzewnej Ilub innych metali odpornych na korozje
umozliwiajgce swobodne sznurowanie. Nici poliestrowe stosowane do wszywania
wzmochien o wytrzymatosci na zrywanie min. 4600 cN w kolorze ciemnym.
Obrzeza wykonczone tasmag polipropylenowg o wytrzymatosci na zrywanie w
przypadku tézka min. 340 daN, taboretu 230 daN w kolorze czarnym. Sznur-linka
elastyczna @ 6-8 mm w kolorze czarnym o wytrzymatosci przenoszacej obcigzenie
uzytkowe min. 200 kg. Koncowki sznurka — linki trwale zabezpieczone przed
rozpleceniem odkuwkami ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego. Diugosc¢
linki umozliwiajgca swobodne sznurowanie siedziska ze stelazem. Dolna warstwa
siedziska taboretu wykonana z tkaniny poliamidowej impregnowane srodkiem
przeciwgrzybicznym w kolorze czarnym Wewnetrzna czesc¢ lezyska tozka wytozona
— piankg poliuretanowa o grubosci min. 20 mm i gestosci min. T-25. Otwory w
stelazu muszg by¢ zaslepione zaslepkami z tworzywa z polipropylenu.

4. Dostawa sprzetu obejmuje roztadunek na rampe lub podioze w miejscach
docelowych wskazanych przez Zamawiajgcego w rozdzielniku.

5. Do wykonania wyrobu zastosowac¢ materiaty w | gatunku.

6. Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany, w catosci ztozony.
Nie dopuszcza sie montazu w magazynach Zamawiajgcego.



10.

. Wykonawca dostarczy do odbiorcow przedmiotu umowy wskazanych w umowie

przez Zamawiajgcego wazne atesty/certyfikaty (nie starsze niz 5 lat)

- atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny potwierdzajgcy
wymagane zastosowanie

- certyfikat jakosci dla tkanin na brezent BPT — tkanina impregnowana,
przeciwgnilna i wodoodporna

Uwaga! Przedstawione atesty/certyfikaty Wykonawca przyporzadkowuje
osobno do kazdego rodzaju sprzetu oraz potwierdza pisemnie za zgodnos¢
Z oryginatem.

. Kazdy wyréb znakowany naklejka o wym.: 50x100 mm, zawierajaca nazwe

katalogowa wyrobu, kod kreskowy oraz symbol Zamawiajgcego WP... wpisany
czcionkg ok. 15 mm. (dodatkowa naklejka w meblach posiadajacych drzwi t.j.
regalach, szafach, komodach itd., od wewnatrz pod gérnym zawiasem z prawej
strony).

. Przyktadowy wzor naklejki:

WP1-2-21/

Biurko drewniane

5‘901234 12345'7“

100 mm

50 mm

Na podstawie Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia 2014r.
w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie znakowania kodem
kreskowym wyrobéw dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON
z dn. 07 stycznia 2014r. poz. 11) zwanej dalej ,,Decyzjg nr 3/MON” Zamawiajgcy
wymaga co nastepuje:

a) Wykonawca musi by¢ czynnym uczestnikiem systemu GS1;

b) Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobéw
bedgcych przedmiotem umowy, charakterystycznym dla danego poziomu
pakowania,

c) Kod kreskowy powinien zawiera¢ informacje zgodne z §4 Decyzji nr 3/MON
zdnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych okreSlajgcych wymagania
W zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu
obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dn. 7 stycznia 2014r.) Przedmiot umowy
(w zaleznoéci od zamawianego asortymentu) zakwalifikowany jest do grupy
materiatowe;j:

- Grupa materiatowa nr 5 — pozostate wyroby, w tym sprzet niewymieniony
w lit. a-b.



d) Kod kreskowy umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie
zbiorczej powinien mie¢ wymiary zgodne z globalnym miedzynarodowym
i miedzybranzowym systemem GS1 (ang. Global System One).

e) Stosowane etykiety oraz nadruki koddéw kreskowych powinny spetniac
wymagania zawarte w §5 Decyzji nr 3/MON charakterystyczne dla dostarczanej
grupy materiatowe;.

f) W celu identyfikacji wyrobéw, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym
zobowigzany jest do opracowania Karty wyrobu w postaci elektronicznej (czesc
B, C, D) w formie MS Excel (zat. nr 6 do Decyzji nr 3/MON) i przekazania jej
do Zamawiajgcego (odbiorcow przedmiotu umowy wskazanych w umowie przez
Zamawiajgcego na pisemne zgdanie Zamawiajgcego).

(wzor Karty wyrobu w zatgczeniu do projektu umowy).
Dodatkowe informacje w zakresie 1Z GTIN SSCC dostepne s3g u organizatora

systemu GS-1 w Polsce — Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.



Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

Lézko polowe skitadane metalowe z lezyskiem brezentowym WP5-2
Poz. 1 - 800 szt.

Informacje uzupetniajace.

Przeznaczone do zakwaterowania w warunkach poligonowych.

tozko wykona¢ zgodnie z zatgczonymi opisami i rysunkami

Stelaz t6zka sktadany wykonany z rury stalowej czarnej @22mm x 15, mm.
Malowany w kolorze zielonym oliwkowym RAL 6003..

Stelaz sktada sie z trzech nog oraz zagtowek z stopniowg regulacjg wysokosci.
tozko wyposazone w lezysko, ktore wykonane jest z tkaniny brezentowej,
impregnowanej w kolorze khaki.

Lezysko mocowane do stelaza za pomocg sprezyn

Pakowanie pojedynczej sztuki do transportu

Oznakowac¢ numerem katalogowym Zamawiajgcego WP 5-2-21 oraz kodem
kreskowym wyrobu
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R35-3

materialow z ktérych nalezy wykonacé
lezysko brezentowe do 16zka polowego

tkanina brezentowa tasma polipropylenowa

paski skérzane wzmocnienie skérzane

1. tkanina brezentowej BPT - impregnowana, przeciwgnilna i wodoodporna w
kolorze khaki - certyfikat wytworcy (duza wytrzymalos¢ watka i osnowy na
zrywanie — 230 da/N) tkanina powinna posiadaé aktualny atest higien:

2. wzmocnienia skorzane na naroznikach i w miejscach ruchomych stelaza
skéra do wykonczen stosowana w tapicerstwie lub kaletnictwie w kolorze
czarnym

3. paski skérzane z ramka i spinka (spinajace kohierz lezyska ze stelazem), skora
galanteryjna o grubosci 2mm kolor czarny,

4. nici poliestrowe stosowane do wszywania kolnierza i wzmocnien o duzej
wytrzymalosci na zrywanie, nie mniej niz 7000 da/N w kolorze czarnym,

5. eksponat wzorcowy do obejrzenia i zwymiarowania znajduje si¢ u
zamawiajacego




Rgs. 8.
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Rys. 7.




Rys. 6.

Rys 10

Rys 11




Elementy konstrukcyjne do t6zka polowego WP5-2

Lp. | lloé¢ | Nazwa Mumer Materiat
8 |2 | Lacznik nog blacha g =3 ST-3

9 |4 Lacznik ramy blacha g =3 ST-3

10 {2 | Lacznik ramy blacha g =3 ST-3
112 Uchwyt mocujacy oparcie 1203 ST-3

12 |4 Grzebien 1=140 ’ i ST-3

D> & S
Rys 8 gl »
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Uwaga :

e Wszystkie elementy metalowe 16zka lakierowaé proszkowo farba

poliestrowg RAL- 6003

e W rurg oparcia wmontowa¢ zaslepki z tworzywa z polipropylenu

3 [

Lézko polowe skiadane metalowe WP5-2

Lp. | Ilo$¢ | Nazwa Numer =« Materiat

1 1 Rama I —_ > L =2300 @ 22x1.5

R Rama II sEior L =2300 rura

3~ il Noga przednia L =1200

-+ 1 Noga srodkowa z poprzeczka L=1150 @ 22x1.5

5 1 Noga tylna L =1200 rura

61 Oparcie L=1600 ... @ 22x1.5

7 1 Lezysko IMP.WDP.PG Brezent BPT

8 2 Grzebien WP5-2/1 ST-3

9 |4 Uchwyt mocujacy oparcie WP5-2/1 ST-3

19 |2 Y.acznik nramy WP5-2/1 ST-3

12 Lacznik nramy WP5-2/1 ST-3

12 |4 Lacznik nég WP5-2/1 S +3S

13 | 56 Sprezyny mocujace lezysko @2 drut iprqtynowy
ocyn

14 |4 Zaczepy lezyska L=70 drut @4

15 |4 Naciag lezyska

16 |4 Nit usztywniajacy poz. grzebienia @ 8x40

17 |4 Podkiadka 284

18 |2 Nit z Ib. grzybk. moc. grzebien @ 6x36

19 |4 Podkladka D64

20 | 10 | Nit zIb. grzybk. do moc. lacznikéw @ 6x34

21 | 16 | Nit z tb. grzybk. do moc. tacznikéw @ 5x34

12



Rys.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Siatka do t6zka polqweqo

: WP5 -2
Elementy ( wymiary w mm)
Skiad kompletu: : : |
1. Sprezyna mata 4 szt
2. Sprezyna duza 4 szt 4 zwoje
3. Sprezyna $rednia 54 szt

4. Haczyk naciggajacy 54 szt

]_ge - 20)
28 |~I

1. Sprezyna mata

i . 40
14 zwojow }--.t © 12 zwoj6w
| | i

Lﬁ Nllg . 1

2. Sprezyna duza

R

3. Sprezyna $rednia

£a
44

I20'

4. Haczyk naciagajacy

PRZEZNACZENIE ELEMENTOW
1. Sprezyna mata —do faczenia drutéw naciagajacych
2. Sprezyna duza —montowana w miejscu skladania (tamania) tozka
3. Sprezyna $rednia - do mocowania lezyska

4. Haczyk naciggajacy - do mocowania sprezynki nr, 3 z rama t6zka
13



Taboret polowy sktadany z metalowg podstawg WP5-7
Poz. 2 - 100 szt.

Informacje uzupetniajace.

1.
2.

3.

ok

Przeznaczony do zakwaterowania w warunkach poligonowych.

Taboret wykona¢ zgodnie z zatgczonymi opisami i rysunkami

Stelaz wykonany z rury stalowej o przekroju fi 18mm oraz preta stalowego o
przekroju fi 5

Pakowanie do transportu po 10 szt

Oznakowa¢ numerem katalogowym Zamawiajgcego WP5-7-21 oraz kodem
kreskowym wyrobu

440

A
v

380
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Taboret polowy skiadany na metalowej podstawie WP5-7

Ilosé

Nazwa

Lp. Numer/PN Materiat

RS Ramka wewnetrzna Rur @ 18x1.5 ST-3

o 1 | Ramka zewngtrzna Rur @ 18x1.5 ST-3

3 1 Siedzisko IMP.WDP.PG | Brezent BPT
4 |2 Pret siedziska @ 5 ST-3

Rgs.z.

15
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poliestrowg RAL- 6003
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Rys. 4

wykaz materialéw z ktérych nalezy wykonaé
siedzisko do taboretu polowego —nowego wzoru

tkanina brezentowej BPT - impregnowana, przeciwgnilna i wodoodporna w kolorze
khaki - certyfikat wytworcy (duza wytrzymalos$é watka i osnowy na zrywanie
— 230 da/N) tkanina powinna posiadaé aktualny atest higieny i certfikat

Tasma polipropylenowa 40mm khaki - certyfikat

. Oczko cynk plandekowe - 8 /20

. Linka polipropylenowa & 6 czarna

Nici stilonowe khaki dtx 235x3 PN —P-81101:1990 -certyfikat

DA WN

Stoét polowy kwadratowy skltadany z metalowg podstawg WP5-8
Poz. 3 -50 szt.

Stét polowy sktadany z metalowg podstawg o wym.: 730 x 800 x 800 mm
nalezy wykonac¢ wg zatgczonych rysunkow opisow i zestawien.

Wz6r stotu do wglgdu u Zamawiajgcego.

Blat stotu z ptyty HPL o gr. min. 6 mm, w kolorze brgzowym.

17
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10.
11.

Stelaz stotu sktadany, lakierowany proszkowo farbg poliestrowg w kolorze khaki
(odcien do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Mozliwo$¢ tgczenia stotdw za pomocg uchwytow.

Stét polowy bedzie stanowit wyposazenie namiotow polowych lub pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Stot bedzie miat styczno$¢ z zywnoscig.

Na przedmiot zamodwienia wymagany jest atest higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny potwierdzajgcy wymagane zastosowanie (nie
starszy niz 5 lat).

Do wykonania przedmiotu zamowienia zastosowane materiaty w | gatunku.
Pakowanie: pojedynczo w opakowaniach z tektury falistej lub foli bgbelkowej.
Znakowanie od spodu kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem
zamawiajgcego: WP5-8-21/  czcionkg o wysokosci 15 mm.

730

Zestawienie materiatow:

Lp.

Tlos¢ Nazwa Numer/PN Materiat

1 Blat stotu G=6 Ptyta HPL

18



2. 2 Katownik 20x20x3 L =750

3. 2 Noga stotu 0 20x1,2 Rura

4. 2 Rama rozpierajaca nogi | @ 16x1 Rura

S. 1 | Uchwyt ram rozpierajacych WP5-8/1

6. 1 Uchwyt skrecajacy nogi | WP5-8/1

7. 2 Uchwyt faczacy stoty WP5-8/1

8. 2 Uchwyt faczacy stoty WP5-8/1

9. 4 Ucho WP5-8/1

10. 4 Katownik 20x20x3 L=35

11. | 24 | Sruba z tbem grzybowym PN/M-82406 M5x15

12. | 28 Nakretka PN/M-82144 M5

13. 4 Nit drazkowy PN/M-82975 0 6x40

14, 4 Zaslepka ramy tworzywo

15. 4 Podktadka PN/M-82005 D 6,4

16. 4 | Wkret z tbem stozkowym PN/M-82207 M5x35

17. 4 | Za$lepka z polipropylenu

18. 4 Podktadka PN/M-82005 D53
G

19
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Pozycje 5, 6, 7, 8 cynkowac grubos¢ powtoki um
Uchwyt poz. 8 wykonywac jak poz.7 bez zaczepu
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Pod nakretki skrzydetkowe stosowac¢ podktadki wg PN/M — 82005 do = 8,4 g =

1,6

Nogi, ramy, katowniki lakierowa¢ proszkowo farbg poliestrowg RAL- 6003

L.p. llos¢ Nazwa Numer/PN Materiat

1. 1 | Uchwyt ram rozpierajgcych

2. 1 Podstawa uchwytu 20x3 L=700 ST-3

3. 1 | Docisk 20x3 L=200 ST-3

4. 1 | Srubabeztba M8x45 ST-3

5. 1 Sprezyna @w 9,5L =28 Skok 5 drut @
1,2

6. 1 Nakretka skrzydetkowa PN/M-82429 M8

7. 1 | Uchwyt skrecajgcy nogi

8. 1 | Podstawa 25x4 L=64 ST-3

9. 1 Docisk 20x3 L=110 ST-3

10. 1 | Srubabeztba M8x55 ST-3

11. 1 | Sprezyna@w9,5L =28 Skok 5 drut @ 1,2

12. 1 Nakretka skrzydetkowa PN/M-82429 M8

13. 2 Uchwyt tgczacy stoty

14. 2 Podstawa 25x4 L= 64 ST-3

15. 2 | Zaczep 25x4 L=118 ST-3

16. 2 | Kotek @ 6 L=15 ST-3

17. 2 | Sruba beztba M8x45 ST-3

18. 2 Nakretka skrzydetkowa PN/M-82429 M8

19. 2 Uchwyt tgczacy stoty

20. 2 Podstawa 25x4 L=64 ST-3

21. 2 | Kotek @ 6 L=15 ST-3

22. 2 | Sruba bez tha M8x45 ST-3

23. 2 | Nakretka skrzydetkowa PN/M-82429 M8

21
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Famiona podstamy
lgozyé 2 popreeceky i
Zrubg M & preez spawanie
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Ramona
podstawy facayé
2 poprzeczky i
$roba M8 przez
spawanie
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