CZESC IV ZAMOWIENIA
Sprzet kwaterunkowy szkolny

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Oznaczenie Wymiary llos¢ szt.
wys. X szer. x gt.
1. | Stojak do zawieszania map - WP 4-4 4
metalowy
Stot szkolny na metalowej 760 x 1300 x
2. -
podstawie - akademicki We4-14 650 140
3.| Ekran projekcyjny WP 4-17 2
4. Tqbllca magnetyczna - sucho WP 4-18 2
Scieralna

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA SPRZETU

. Sprzet nalezy wykonacC i ukompletowa¢ wg przedstawionych rysunkéw, opisow

(zawartych w ogolnych warunkach wykonania oraz opisach
szczegotowych), wymiarow i przyktadowych wzorow.

. Wszystkie wymiary mebli podawane sg w kolejnosci: wysokos¢ x szerokos¢ x

gtebokos¢.

. Wysokos¢ mebli liczona tgcznie ze slizgaczami.
. Sprzet kwaterunkowy stanowi¢ bedzie uzupetnienie istniejagcego wyposazenia

pomieszczen biurowych, dlatego musi by¢é zharmonizowany pod wzgledem
stylu, wybarwienia elementéw drewnianych i metalowych, rodzaju
zastosowanych rozwigzan technicznych oraz sposobu wykonania
i wykonczenia.

. Dostawa sprzetu obejmuje roztadunek na rampe lub poditoze w miejscach

docelowych wskazanych przez Zamawiajgcego w rozdzielniku.

. Termin realizacji: 60 dni od daty podpisania umowy

7. Meble powinny spetnia¢é normy w zakresie wytrzymatosci, bezpieczenstwa

uzytkowania, odksztatcalnosci oraz normy ,krytyczne” przewidziane dla rozwigzan
konstrukcyjnych, w tym dla potgczen w czesciach ruchomych.

. Ponadto sprzet musi spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 527-2 2017-02, PN-EN

14073-2:2006.

. Nalezy zastosowac ptyte meblowg laminowang dwustronnie w kolorze olcha.
10.
11.

Elementy konstrukcyjne, pétki i cokoty wykonane z ptyty wiérowej o gr. 18 mm,
Zastosowana ptyta meblowa musi spetnia¢ nastepujace wymagania ogéine EN
622-1, wymagania fiz.-mech. EN 622-5 w zakresie gestosci oraz wytrzymatosci
na zginanie w zaleznosci od grubosci piyty:

Parametr Ptyta o grubosci 18 mm Ptyta o grubosci 25 mm




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

Gestosé 650 kg/m?3 640 kg/m?3

wytrzymato$é na zginanie 11 N/mm? 10,5 N/mm?

Wymagane parametry nalezy potwierdzi¢ przedstawiajac karte
techniczna/specyfikacje producenta na zastosowang ptyte lub inny dokument
potwierdzajacy wymagane parametry.

Piyta meblowa musi spetniac wymagania w klasie emisji formaldehydu E1,
potwierdzone waznym atestem przedstawionym przez Wykonawce (nie starszym
niz 5 lat).

Stoje ptyty meblowej wykonane wzdtuz dtuzszej krawedzi ptyty.

Wszystkie obrzeza oklejone doklejkg PCV o gr.2 mm,. Obrzeza doklejki
zaokraglone i wypolerowane.

Elementy konstrukcyjne z ptyt wiérowych tgczone za pomocg wklejanych kotkow
drewnianych @ 8x35 mm w odlegtosci miedzy kotkami 100 mm, odlegtos¢ od
krawedzi max. 50 mm.

Na czas transportu uchwyty i klucze od zamkoéw przymocowane do wyrobu od
wewnatrz. Ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem
I uszkodzeniem.
Krawedzie mebli na calej dlugosci zabezpieczone katownikami z tektury 35 x
35 x 3 mm, bez taczen.
Wience gorne szaf, koméd i regatéw oraz blaty stotéw, stolikéw, szafek
i biurek zabezpieczone na catej powierzchni i krawedziach naktadkami
z tektury falistej.
Kazdy wyréb w catosci owiniety trzykrotnie folig stretch, przytrzymujaca
katowniki i nakladki oraz zabezpieczajagca wyrob przed zabrudzeniem.
Do wykonania wyrobu zastosowa¢ materiaty w | gatunku.
Dostarczone meble muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, w catosci ztozone.
Nie dopuszcza sie montazu w magazynach Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy do odbiorcéw przedmiotu umowy wskazanych w umowie
przez Zamawiajgcego wazne atesty/certyfikaty (nie starsze niz 5 lat)
Uwaga! Przedstawione atesty/certyfikaty Wykonawca przyporzadkowuje
osobno do kazdego rodzaju sprzetu oraz potwierdza pisemnie za zgodnos¢
z oryginatem.
Kazdy wyréb znakowany naklejka o wym.: 50x100 mm, zawierajaca nazwe
katalogowa wyrobu, kod kreskowy oraz symbol Zamawiajagcego WP... wpisany
czcionkg ok. 15 mm. (dodatkowa naklejka w meblach posiadajacych drzwi t.j.
regatach, szafach, komodach itd., od wewnatrz pod gérnym zawiasem z prawej
strony).
Przyktadowy wzor naklejki:



WP1-2-21/

Biurko drewniane
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50 mm

100 mm

23. Na podstawie Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia 2014r.
w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie znakowania kodem
kreskowym wyrobéw dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON
z dn. 07 stycznia 2014r. poz. 11) zwanej dalej ,,Decyzjg nr 3/MON” Zamawiajgcy
wymaga co nastepuje:

a)
b)

d)

f)

Wykonawca musi by¢é czynnym uczestnikiem systemu GS1;
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobdéw
bedgcych przedmiotem umowy, charakterystycznym dla danego poziomu
pakowania;
Kod kreskowy powinien zawiera¢ informacje zgodne z §4 Decyzji nr 3/MON
zdnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych okreSlajgcych wymagania
W zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu
obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dn. 7 stycznia 2014r.) Przedmiot umowy
(w zaleznoéci od zamawianego asortymentu) zakwalifikowany jest do grupy
materiatowej:

- Grupa materiatowa nr 5 — pozostate wyroby, w tym sprzet niewymieniony
w lit. a-b.
Kod kreskowy umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie
zbiorczej powinien mie¢ wymiary zgodne z globalnym miedzynarodowym
i miedzybranzowym systemem GS1 (ang. Global System One).
Stosowane etykiety oraz nadruki kodow kreskowych powinny spetniac
wymagania zawarte w §5 Decyzji nr 3/MON charakterystyczne dla dostarczanej
grupy materiatowe;.
W celu identyfikacji wyrobéw, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym
zobowigzany jest do opracowania Karty wyrobu w postaci elektronicznej (czesc
B, C, D) w formie MS Excel (zat. nr 6 do Decyzji nr 3/MON) i przekazania jej
do Zamawiajgcego (odbiorcéw przedmiotu umowy wskazanych w umowie przez
Zamawiajgcego na pisemne zgdanie Zamawiajgcego).
(wzér Karty wyrobu w zataczeniu do projektu umowy).
Dodatkowe informacje w zakresie 1Z GTIN SSCC dostepne sg u organizatora

systemu GS-1 w Polsce — Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.



Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia

Stojak do zawieszania mapy metalowy WP4-4
Poz. 1 -4 szt.
Istotne warunki wykonania:

Stojak wykona¢ wg zatgczonego rysunku przyktadowego;

Szerokos¢ elementu do zawieszania map ok. 500mm;

Wysokos¢ regulowana do 2900 mm;

Stelaz wykonany z profili zamknietych 25x25mm o gr. Scianki 2 mm;
Stojak malowany farbg proszkowg kolor popiel z palety barw ,RAL 70407;
Podstawa stojaka oparta na trzech ramionach;

Na ramionach zatozone slizgacze meblowe regulowane w zakresie 15mm;
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Oznakowac¢ na spodniej stronie jednego z ramion WP4 -4 -21 i kodem
kreskowym wyrobu
UWAGA!

Dopuszcza sie inne rozwigzania konstrukcyjne jednak wyréb musi posiada¢
parametry takie same lub rébwnowazne do parametréw wskazanych w
zataczniku (opis, rysunek)


http://www.zpps.com.pl/Stojak_do_map_i_plansz-93.html

Stét szkolny na metalowej podstawie akademicki drewniany WP4-14
Poz. 2 — 140 szt.

Istotne warunki wykonania:
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8.
9.

. Stot wykona¢ wg zatgczonego rysunku Nr 1;
. Wysokos¢ stotu 760 mm;

. Szerokos¢ stotu 1300 mm;

. Gtebokos$¢ stotu 650 mm;

. Blat stotu, potki i powierzchnie boczne potek wykonac z ptyty meblowej widrowe;j

laminowanej w kolorze olcha o gr. 18 mm;

. Krawedzie okleinowaé obrzezem PCV o gr. 2 mm, kolor obrzeza harmonijny z

wybarwieniem ptyty ;

. Podstawe stotu wykonac z profili stalowych kwadratowych 25 x 25 mm o gr. Scianki

2 mm, natomiast fgczenia wykonac¢ z profili stalowych kwadratowych 20 x 20 mm o
gr. Scianki 2 mm,;
Podstawe pomalowac farbg proszkowg w kolorze czarnym;

taczenie elementow metalowych nalezy spawaé na catym obwodzie;

10. Nogi stotu zakonczy¢ stopkami z PCV;

11. kLaczenie ptyt wykonaé konfirmatem + zaslepki

12. Na boku z prawej strony od gory przy tylnej Sciance znakowaé numerem

katalogowym Zamawiajgcego WP4 — 14 — 21 i kodem kreskowym wyrobu
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Ekran projekcyjny WP4-17
Poz. 3 -2 szt.

Istotne warunki wykonania:

Ekran projekcyjny montowany do sciany lub sufitu;

Ekran jest w uniwersalnym formacie 1:1.

Istnieje mozliwosc¢ rozwiniecia ekranu do formatu 4:3 i 16:9.

Powierzchnia: MATT WHITE - jest to profesjonalna powierzchnia do

wyswietlania projekcji z rzutnikéw i projektorow

Szerokosé: 200cm

llos§¢ warstw: 3

1,0 gain

450g/m2

. Grubosé: 0,50mm

10.Kat widzenia 150 stopni

11. Tyt ekranu jest czarny. Nieprzepuszczajgcy Swiatta.

12.Pokryta czarnym obramowaniem zapewniajgcym doskonaty kontrast prezentaciji
i niesamowite wrazenia wizualne.

13.0Obudowa: Stal lakierowana proszkowo w kolorze biatym. Przekroj kwadratu

14.Na obudowie oznakowa¢ numerem katalogowym Zamawiajgcego WP4-17-21 i

kodem kreskowym wyrobu
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UWAGA!

Dopuszcza sie inne rozwigzania konstrukcyjne jednak wyréb musi posiadac¢
parametry takie same lub rébwnowazne do parametréw wskazanych w
zataczniku (opis, rysunek)

Rys. 1

EKRAN PROJEKCYJNY

wpP4 — 17




Tablica magnetyczna suchoscieralna WP4-18
Poz. 4 -2 szt.

Istotne warunki wykonania:

Tablice wykonac wg zatgczonego rysunku Nr 1;

Szerokos¢ 1200 mm;

Wysokos¢ 1000 mm;

Gatunkowa powierzchnia stalowa z warstwg wierzchnig z tworzywa;
Tablica sucho scieralna, magnetyczna;

Tablica ma by¢ obracana i blokowana w dowolnej pozycji;
Atrakcyjny wyglad ramy wykonanej z aluminium;

Potka na przybory do pisania;
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Tablica ruchoma na 4 kétkach skretnych z mozliwoscig blokowania kotek
przednich;
10.Na podstawie trwale oznakowa¢ WP4-18-21 i kodem kreskowym wyrobu.

Rys. 1

TABLICA MAGNETYCZNA SUCHOSCIERALNA

WP4 - 18




