CZESC Il ZAMOWIENIA
Sprzet kwaterunkowy kasynowy, klubowy i swietlicowy

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Oznaczenie wysV\)/<ysnz"(?rryx ot llos¢ szt.
1.| Fotel klubowy - drewn. Typ Finka WP 3-3 64
2.| Stolik pod RTV - drewniany WP 3-33 | 760 x 750 x 530 14
3. | Stot kasynowy, kiubowy, WP 3-35 | 760 x 800 x 800 120
Swietlicowy na mp.

4. Stolik okolicznosciowy - tawa WP 3-40 600 )éggoo X 17
Regat bibliot tal

5. ! egat biblioteczny metalowy WP 3-43 2000 x 800 x 40
jednostronny 320
Regat bibliot tal

6. egat biblioteczny metalowy WP 3-46 2000 x 800 x 50
jednosegmentowy, dwustronny 600

w

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA SPRZETU

. Sprzet nalezy wykonac€ i ukompletowa¢ wg przedstawionych rysunkow, opiséw

(zawartych w ogolnych warunkach wykonania oraz opisach
szczegotowych), wymiarow i przyktadowych wzoréw.

. Wszystkie wymiary mebli podawane sg w kolejnosci: wysokos¢ x szerokos¢ x

gtebokosc.

. Wysokos¢ mebli liczona tgcznie ze slizgaczami.
. Sprzet kwaterunkowy stanowi¢ bedzie uzupetnienie istniejagcego wyposazenia

pomieszczen biurowych, dlatego musi by¢é zharmonizowany pod wzgledem
stylu, wybarwienia elementéw drewnianych i metalowych, rodzaju
zastosowanych rozwigzan technicznych oraz sposobu wykonania
i wykonczenia.

. Dostawa sprzetu obejmuje roztadunek na rampe lub podioze w miejscach

docelowych wskazanych przez Zamawiajgcego w rozdzielniku.

6. Termin realizacji: 60 dni od daty podpisania umowy

7. Meble powinny spetniac normy w zakresie wytrzymatosci, bezpieczehstwa

uzytkowania, odksztatcalnosci oraz normy ,krytyczne” przewidziane dla rozwigzan
konstrukcyjnych, w tym dla potgczen w czesciach ruchomych.

. Ponadto sprzet musi spetnia¢é wymagania norm: PN-EN 527-2 2017-02, PN-EN

14073-2:2006.

. Nalezy zastosowac ptyte meblowg laminowang dwustronnie w kolorze olcha.
10.
11.

Elementy konstrukcyjne, pofki i cokoty wykonane z ptyty wiérowej o gr. 18 mm,
Dopuszczalne obcigzenie pojedynczej poétki: min. 25 kg.



12. Zastosowana ptyta meblowa musi spetniaé nastepujgce wymagania ogéine EN
622-1, wymagania fiz.-mech. EN 622-5 w zakresie gestosci oraz wytrzymatosci
na zginanie w zaleznosci od grubosci plyty:

Parametr Ptyta o grubosci 18 mm Ptyta o grubosci 25 mm
Gestosé 650 kg/m3 640 kg/m?
wytrzymatos¢ na zginanie 11 N/mm? 10,5 N/mm?

Wymagane parametry nalezy potwierdzi¢ przedstawiajac karte
techniczna/specyfikacje producenta na zastosowang ptyte lub inny dokument
potwierdzajacy wymagane parametry.

13. Plyta meblowa musi spetnia¢ wymagania w klasie emisji formaldehydu E1,
potwierdzone waznym atestem przedstawionym przez Wykonawce (nie starszym
niz 5 lat).

14. Stoje ptyty meblowej wykonane wzdtuz dtuzszej krawedzi ptyty.

15. Wszystkie obrzeza oklejone doklejkg PCV o gr.2 mm, w_tym takze wszystkie
obrzeza pétek oraz obrzeza dolnych krawedzi, do ktérych mocowany jest slizgacz
meblowy. Obrzeza doklejki zaokraglone i wypolerowane.

16. Elementy konstrukcyjne z ptyt wiorowych tgczone za pomocg wklejanych kotkéw
drewnianych @ 8x35 mm w odlegtosci miedzy kotkami 100 mm, odlegtos¢ od
krawedzi max. 50 mm.

17. Tylna $ciana w regatach, szafkach i szafach wykonana z pityty MDF w kolorze
zastosowanej ptyty lub biatym o gr. min. 3 mm lub HDF o gr. 3 mm. Nie dopuszcza
sie widocznych potgczen ptyty od wewnatrz. Tylna Sciana mocowana do korpusu
w wykonanych gniazdach i mocowana zszywkami na catym obwodzie przylegania
min. co 80 mm.

80

18. Szafy, szafki i regaty osadzone na cokole:



19.

20.

21.

22.

23.
24.

Wewnatrz mebli pétki osadzone na podpdérkach metalowych z regulacjg wysokosci
na catej wysokosci co 50 mm.

Drzwi szaf mocowane na 3 zawiasach, a pozostate drzwi na 2 zawiasach
puszkowych metalowych nawierzchniowych samodomykajgcych o < 110° & 35 mm,
z cichym domykiem.

Przyktadowy zawias puszkowy, samodomykajgcy:

Do kazdych drzwi, drzwiczek i szuflad mocowane silikonowe odbojniki, aby podczas
zamykania nie uderzaty o korpus.

Drzwi szaf ubraniowych zamykane zamkiem baskwilowym z wkfadkg patentowa,

pozostate drzwi zamykane zamkiem patentowym.

Meble 2 drzwiowe zaopatrzone w listwy przymykowe.

Drzwi, drzwiczki i szuflady wyposazone w uchwyt (chromowany-mat), mocowany

w dwdch  punktach o rozstawie 128 mm, wedlug wzoru Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie uchwytéw:

— przy wszystkich meblach — 40 mm od krawedzi drzwi

— przy szufladach — symetrycznie

— przy szafach i regatach — zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w opisach
poszczegolnych mebli.



Wz6r uchwytu:

25. Wszystkie szuflady z petnym wysuwem, osadzone na metalowych prowadnicach
teleskopowych tozyskowych (kulkowych) wg przedstawionego wzoru:

26. Wszystkie prowadnice ze stoperem zapobiegajgcym samoczynnemu wysuwaniu
oraz zaczepem umozliwiajgcym szybki demontaz.

27. W stolikach pod komputer wysuwana potka pod klawiature osadzona na
prowadnicach metalowych tozyskowych (kulkowych) z regulacjg wysokos$ci potki
I poprzeczka z tytu zapobiegajacg wypadaniu klawiatury i myszki.
Prowadnice nalezy zabezpieczy¢ od przodu po obu stronach ostonami z tworzywa
oraz stoperem zapobiegajgcym samoczynne wysuwanie.



28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

Do kazdych drzwi, drzwiczek i szuflad mocowane silikonowe Zelki, aby podczas
zamykania nie uderzaty o korpus.

Meble osadzone na slizgaczach meblowych dwupunktowych o trzpieniach @8
mm. Nie dopuszcza sie zastosowania slizgaczy innego rodzaju.

Wzér slizgacza meblowego:

Na czas transportu uchwyty i klucze od zamkoéw przymocowane do wyrobu od
wewnagtrz. Ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem
i uszkodzeniem.
Krawedzie mebli na catej dtugosci zabezpieczone katownikami z tektury 35 x
35 x 3 mm, bez taczen.
Wience gorne szaf, koméd i regatéw oraz blaty stotéw, stolikéw, szafek
i biurek zabezpieczone na calej powierzchni i krawedziach naktadkami
z tektury faliste;j.
Kazdy wyréb w catosci owiniety trzykrotnie folig stretch, przytrzymujaca
katowniki i nakladki oraz zabezpieczajgca wyrob przed zabrudzeniem.
Do wykonania wyrobu zastosowac¢ materiaty w | gatunku.
Dostarczone meble muszg byc¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, w catosci ztozone.
Nie dopuszcza sie montazu w magazynach Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy do odbiorcéw przedmiotu umowy wskazanych w umowie
przez Zamawiajgcego wazne atesty/certyfikaty (nie starsze niz 5 lat)
Uwaga! Przedstawione atesty/certyfikaty Wykonawca przyporzadkowuje
osobno do kazdego rodzaju sprzetu oraz potwierdza pisemnie za zgodnos¢
z oryginatem.
Kazdy wyréb znakowany naklejka o wym.: 50x100 mm, zawierajaca nazwe
katalogowa wyrobu, kod kreskowy oraz symbol Zamawiajgcego WP... wpisany
czcionkg ok. 15 mm. (dodatkowa naklejka w meblach posiadajgcych drzwi t.j.
regalach, szafach, komodach itd., od wewnatrz pod gérnym zawiasem z prawej
strony).
Przyktadowy wzor naklejki:



WP1-2-21/

Biurko drewniane

5119012341|123457

50 mm

100 mm

37. Na podstawie Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia 2014r.
w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie znakowania kodem
kreskowym wyrobéw dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON
z dn. 07 stycznia 2014r. poz. 11) zwanej dalej ,,Decyzjg nr 3/MON” Zamawiajgcy
wymaga co nastepuje:

a)
b)

d)

f)

Wykonawca musi by¢ czynnym uczestnikiem systemu GS1;
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobdéw
bedgcych przedmiotem umowy, charakterystycznym dla danego poziomu
pakowania;
Kod kreskowy powinien zawiera¢ informacje zgodne z §4 Decyzji nr 3/MON
zdnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych okreSlajgcych wymagania
W zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu
obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dn. 7 stycznia 2014r.) Przedmiot umowy
(w zalezno$ci od zamawianego asortymentu) zakwalifikowany jest do grupy
materiatowej:

- Grupa materiatowa nr 5 — pozostate wyroby, w tym sprzet niewymieniony
w lit. a-b.
Kod kreskowy umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie
zbiorczej powinien mie¢ wymiary zgodne z globalnym miedzynarodowym
i miedzybranzowym systemem GS1 (ang. Global System One).
Stosowane etykiety oraz nadruki kodow kreskowych powinny spetniac
wymagania zawarte w §5 Decyzji nr 3/MON charakterystyczne dla dostarczane;j
grupy materiatowe;.
W celu identyfikacji wyrobéw, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym
zobowigzany jest do opracowania Karty wyrobu w postaci elektronicznej (czesc
B, C, D) w formie MS Excel (zat. nr 6 do Decyzji nr 3/MON) i przekazania jej
do Zamawiajgcego (odbiorcéw przedmiotu umowy wskazanych w umowie przez
Zamawiajgcego na pisemne zgdanie Zamawiajgcego).
(wzér Karty wyrobu w zataczeniu do projektu umowy).
Dodatkowe informacje w zakresie 1Z GTIN SSCC dostepne sg u organizatora

systemu GS-1 w Polsce — Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.
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Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia

Fotel klubowy drewniany wyscietany WP3-3
Poz. 1 - 64 szt.

Fotel typu ,Finka” wykonany wedtug przedstawionego przyktadowego wzoru oraz
opisu.

Konstrukcja fotela wykonana z profilowanej sklejki lisciastej.

Elementy drewniane wybarwione w kolorze zblizonym do koloru olcha.
Dopuszczalne obcigzenie fotela min. 130 kg.

Siedzisko fotela obtozone ggbka o gramaturze 35kg/m?3, oparcie obtozone gabka

0 gramaturze 25kg/m?.

Fotel tapicerowany tkaning meblowg o odpornosci na $cieranie 100 000 cykli w skali
Martindale’a w kolorze ciemny braz. Materiat tapicerski nie moze sie marszczyc.
Wykonawca dostarczy do odbiorcow przedmiotu umowy wskazanych w
umowie przez Zamawiajgcego wymagane wazne atesty:

- Atest tkaniny tapicerskiej potwierdzajgcej odpornosé na scieranie 100 000 cykli
w skali Martindale’a,

- Atest higieniczny na zastosowang pianke tapicerska.

Fotele do transportu pakowane w catosci w opakowaniach z tektury falistej lub folii
babelkowej, zabezpieczone przed uszkodzeniem i wybrudzeniem.

Pod spodem siedziska zamieszczony kod kreskowy wyrobu oraz oznaczenie
katalogowe Zamawiajgcego czcionkg o wysokosci 15 mm tj.: WP3-3-21

Rys. 1

FOTEL KILUBOWY DREWNIANY

WP3 -3




Stolik pod RTV drewniany WP3-33
Poz. 2 — 14 szt.

Istotne warunki wykonania:

1. Stolik o wymiarach: wys. 760 x szer. 750 x gt. 530 mm, wykonany zgodnie
z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegotowym oraz Ogoélnymi
warunkami wykonania sprzetu.

2. Elementy konstrukcyjne stolika wykonaé z ptyty meblowej wiérowe;j
laminowanej dwustronnie o gr. min. 18mm, kolor olcha;

3. Blat stolika wykonac z ptyty wiérowej meblowej laminowanej dwustronnie o gr.
18 mm, okleinowany doklejkg o kolorystyce zgodnej z zastosowang ptyta;

4. Krawedzie blatu stolika wykonczy¢ doklejkg PCV o gr. 2 mm, pozostate
krawedzie doklejkg PCV o gr. 1 mm, doklejki o kolorystyce zgodnej z
zastosowang piyta;

5. Na drzwiczkach zamontowa¢ uchwyty dwupunktowe mocowane w punktach o
rozstawie 96 mm (wzoér uchwytu uzgodnié z uzytkownikiem);

6. Drzwiczki mocowac na 2 zawiasach puszkowych metalowych o < 110° & 35
mm;

7. Tylng Scianke na wysokosci drzwiczek wykonac z ptyty pilSniowej lakierowanej
biatej o gr. 3,2 mm wpuszczanej na frez;

8. Na dolnych ptaszczyznach $cian bocznych, osadzi¢ po dwa $lizgacze meblowe
mocowane dwu punktowo;

9. Na boku z prawej strony od goéry przy tylnej $ciance znakowa¢ kodem
kreskowym oraz symbolem Zamawiajgcego WP3 — 33 — 21,

750

760




Stét na metalowej podstawie — kwadratowy WP3-35
Poz. 3 - 120 szt.

1. Stét o wymiarach: 760x800x800 mm (wys. x szer. x gt.) wykonany zgodnie
z przyktadowym rysunkiem, opisem szczegotowym oraz Ogolnymi warunkami
wykonania sprzetu

2. Laczenie blatu ze stelazem za pomocg srub;

3. Blat stotu wykonac¢ z ptyty meblowej wiérowej laminowanej w kolorze Olcha o gr.
18 mm

4. Obrzeza blatu okleinowane tasmg PCV o gr. 2 mm;

5. Podstawe stotu wykonac z profili stalowych kwadratowych 25 x 25 mm o gr.
Scianki 2 mm, natomiast fgczenia wykonac z profili stalowych kwadratowych 20 x
20 mm o gr. scianki 2 mm,;

6. Podstawe pomalowac farbg proszkowg w kolorze czarnym;

7. Nogi stotu zakonczy¢ stopkami z PCV;

10. Laczenia elementow metalowych nalezy spawaé na catym obwodzie;

11. Oznakowac na spodniej stronie blatu WP3 - 35 - 21.
800

760




Stolik okolicznosciowy — tawa WP3-40

Poz. 4 - 17 szt.

Istotne warunki wykonania:

1. Ltawe wykonac zgodnie z rysunkiem poglgdowym
O wymiarach 1200x 600 x 600mm;

2. Lawe wykonac z ptyty wiorowej laminowanej dwustronnie o gr. 18 mm, kolor olcha;

3. Krawedzie blatu tawy wykonczy¢ doklejkg PCV lub ABS o gr. 2 mm, pozostate
krawedzie doklejkg PCV lub ABS o gr. 1 mm, doklejki o kolorystyce zgodnej z
zastosowang ptytg (odcien do uzgodnienia z uzytkownikiem);

4. Na dolnych pftaszczyznach scian bocznych, osadzi¢ po dwa slizgacze meblowe
mocowane dwu punktowo;

5. Na boku z prawej strony od gory przy tylnej sciance znakowa¢ WP3 - 40 — 21,

\ Rys /f

STOLIK OKOLICZNOSCIOWY LAWA
WP3 — 40
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Regaly biblioteczne metalowe WP3-43 i WP3-46:

poz. 5 — Regal biblioteczny jednostronny WP3-43 o wym.: 2000x800x320
mm (wys.x szer. gt.) — 40 szt.

poz. 6 - Regat biblioteczny jednosegmentowy dwustronny WP3-46 o wym.:
2000x800x560 mm (wys.x szer. gt.) — 50 szt.

1. Regaty przeznaczone do pomieszczen bibliotecznych.

2. Wykonane zgodnie z wzorem, opisem szczegdlowym oraz Ogdélnymi
warunkami wykonania sprzetu.

3. Konstrukcja regatébw wykonana z rur lub profili stalowych w sposéb
zapewniajacy ich stabilnos¢.

4. Elementy metalowe wykonane z profilu kwadratowego 25x25 mm lub z rury
okragtej @32 mm, zabezpieczone antykorozyjnie, malowane lakierem
proszkowym w kolorze jasnoszarym RAL 7035 lub zblizonym.

5. Kazdy regat wyposazony w szes¢ polek do przechowywania ksigzek
wzmocnionych stelazem metalowym.

6. Regaty dwustronne z ogranicznikami bocznymi i przegrodg $rodkowg do
oddzielania ksigzek.

7. Regaly jednostronne wykonane z ogranicznikami z ptyty laminowanej z tytu
i z boku kazdej pofki.

8. Potki i ograniczniki wykonane z piyty wiérowej laminowanej o gr. 18 mm
w kolorze olcha oklejonej obrzezem PCV o gr. 2 mm,

9. Potki wytrzymate na odksztatcenia pod wptywem petnego obcigzenia ksigzkami.

10.Na scianach bocznych tabliczki opisowe 0 wielkosci A-5

11.0d spodu stopki do poziomowania i regulacji wysokosci a od gory négi zaslepki.

12.W stelazu po bokach od géry i dotu wykonane otwory do tgczenia regatow
w szereg.

13.Wymagane wazne atesty (nie starsze niz 5 lat):

- Atest  higieniczny PZH  potwierdzajagcy  wymagania do
przechowywania dokumentéw w pomieszczeniach biurowych

14.Do regatédw nalezy dotagczy¢ podpdrki pionowe do ksigzek z blachy stalowej,
malowane w_kolorze stelaza — 420 szt. (3 podpérki na kazdy regat
jednostronny, 6 podpérek na kazdy regat dwustronny

15.Kazdy regat znakowany kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiajgcego
czcionkg o wysokosci 15 mm symbolem Zamawiajgcego: WP3-43-21/ |
WP3-46-21/

Wzory regatu jednostronnego i dwustronnego:

11
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poz. 5 — Regat biblioteczny jednostronny WP3-43
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poz. 6 — Regat biblioteczny jednosegmentowy dwustronny WP3-46
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Wz6r podporki do ksigzek:
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