CZESC Il - ZAMOWIENIA
Sprzet kwaterunkowy koszarowy

Zestawienie sprzetu

Wymiary (wys. x
Lp. Nazwa sprzetu szer. x gt.) Oznaczenie| 1l0SC szt.
cechy

1. |Regat magazynowy - metalowy 2000x1000x500 WpP2-7 560

5 Stoét do czyszczenia broni na

*| metalowej podstawie 850 x1800x 780 | \wp2.-g 14

3 Szafka przytézkowa Zotnierska
4 Taboret koszarowy na metalowej

5 Stojak na bron na metalowe;j

6. | Szafa na odziez metalowa 1800 x 800 x 500 | WP2-34 220

- Wieszak wielokotkowy stojacy -

' metalowy WP 2-35 15
Szafa na odziez metalowa -

8. 222571000 x 600 | V1 2740 70

0Ogdlne warunki wykonania sprzetu

1. Sprzet nalezy wykonac i ukompletowa¢ wg przedstawionych rysunkow, opisow
(zawartych w 0golnych warunkach wykonania oraz opisach
szczegotowych), wymiardw (wys. x szer. x gt.) i przyktadowych wzorow.

2. Wszystkie wymiary mebli oddawane sg w kolejnosci: wysokos¢ x szerokos¢ x
gtebokosc.

3. Wysokos¢ mebili liczona tgcznie ze slizgaczami.

4. Sprzet kwaterunkowy stanowi¢ bedzie uzupelnienie istniejacego
wyposazenia pomieszczen, dlatego musi by¢é zharmonizowany pod
wzgledem stylu, wybarwienia elementéw drewnianych i metalowych,
rodzaju zastosowanych rozwigzan technicznych oraz sposobu wykonania
I wykonczenia.

5. Dostawa sprzetu obejmuje: roztadunek na rampe lub podtoze w miejscach

docelowych wskazanych przez Zamawiajgcego w rozdzielniku.




6.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Meble powinny spetnia¢ normy w zakresie wytrzymalosci, bezpieczenstwa
uzytkowania, odksztatcalnosci oraz normy ,krytyczne” przewidziane dla
rozwigzan konstrukcyjnych, w tym dla potaczen ruchomych.

Ponadto sprzet musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 527-2:2017
oraz PN-EN 14073-2:2006.

. Do wykonania potek do regatow  nalezy zastosowac ptyte laminowang

dwustronnie w kolorze olcha o grubosciach podanych w opisach
poszczegolnych mebli.

. Zastosowana plyta meblowa musi spetnia¢ nastepujagce wymagania ogéline

EN 622-1, wymagania fiz.-mech. EN 622-5 w zakresie gestosci oraz
wytrzymatosci na zginanie w zaleznosci od grubosci ptyty:

Parametr Ptyta o grubosci 18 mm Ptyta o grubosci 25 mm
Gestosé 650 kg/m? 640 kg/m?
wytrzymato$é na zginanie 11 N/mm? 10,5 N/mm?

Wymagane parametry nalezy potwierdzi¢ przedstawiajgc karte
techniczna/specyfikacje producenta na zastosowang ptyte meblowg lub inny
dokument potwierdzajgcy wymagane parametry.

. Plyta meblowa musi spetniaé wymagania w klasie emisji formaldehydu E1,

potwierdzone waznym atestem przedstawionym przez Wykonawce (nie starszym
niz 5 lat).

Wszystkie obrzeza oklejone doklejkg PCV o gr. 2 mm, w tym takze obrzeza poétek
Na czas transportu uchwyty i klucze od zamkéw przymocowane do wyrobu od
wewnatrz. Ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem
i uszkodzeniem.

Krawedzie mebli na catej dlugosci zabezpieczone katownikami z tektury 35
x 35 x 3 mm, bez tagczen.

Wience gorne szafek i regaldw oraz blaty stotéw, stolikéw i szafek
zabezpieczone na catej powierzchni i krawedziach nakladkami z tektury
falistej.

Kazdy wyréb w catosci owiniety trzykrotnie folig stretch, przytrzymujaca
katowniki oraz naktadki i zabezpieczajgcg wyrdb przed zabrudzeniem.
Sposéb pakowania wyrobow pozostatych zostatl okreslony w opisach
szczego6towych.

Do wykonania wyrobow nalezy zastosowac¢ materiaty w | gatunku.

Dostarczone meble muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, w catosci ztozone.
Nie dopuszcza sie montazu w magazynach Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy do odbiorcéw przedmiotu umowy wskazanych w umowie
przez Zamawiajgcego wazne atesty/certyfikaty (nie starsze niz 5 lat)

Uwaga! Przedstawione atesty/certyfikaty Wykonawca przyporzadkowuje do
kazdego rodzaju sprzetu oraz potwierdza pisemnie za zgodnosé
z oryginatem.

Kazdy wyréb znakowany naklejkg o wym.: 50x100 mm, zawierajaca nazwe
katalogowa wyrobu, kod kreskowy oraz symbol Zamawiajagcego WP...
wpisany czcionka ok. 15 mm.

Na podstawie Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia
2014r. w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie znakowania
kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej (Dz.



Urz. MON z dn. 07 stycznia 2014r. poz. 11) zwanej dalej ,,Decyzjg nr 3/MON”

Zamawiajgcy wymaga co nastepuje:

a) Wykonawca musi by¢ czynnym uczestnikiem systemu GS1;

b) Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobow
bedgcych przedmiotem umowy, charakterystycznym dla danego poziomu
pakowania;

c) Kod kreskowy powinien zawiera¢ informacje zgodne z §4 Decyzji nr 3/MON
z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych okreSlajgcych wymagania
w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu
obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dn. 7 stycznia 2014r.) Przedmiot umowy
(w zaleznosci od zamawianego asortymentu) zakwalifikowany jest do grupy
materiatowe;j:

- Grupa materiatowa nr 5 — pozostate wyroby, w tym sprzet niewymieniony
w lit. a-b.

d) Kod kreskowy umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na
etykiecie zbiorczej powinien mie¢ wymiary 2zgodne z globalnym
miedzynarodowym
i miedzybranzowym systemem GS1 (ang. Global System One).

e) Stosowane etykiety oraz nadruki kodow kreskowych powinny spetniac
wymagania zawarte w §5 Decyzji nr 3/MON charakterystyczne dla
dostarczanej grupy materiatowe;.

f) W celu identyfikacji wyrobéw, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym
zobowigzany jest do opracowania Karty wyrobu w postaci elektronicznej (czes¢
B, C, D) w formie MS Excel (zat. nr 6 do Decyzji nr 3/MON) i przekazania jej
do Zamawiajgcego (odbiorcow przedmiotu umowy wskazanych w umowie
przez Zamawiajgcego na pisemne zgdanie Zamawiajgcego).

(wzor Karty wyrobu w zalaczeniu do projektu umowy)
Dodatkowe informacje w zakresie 1Z GTIN SSCC dostepne sg u organizatora
systemu GS-1 w Polsce — Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Przyktadowy wzér naklejki:

WP1-2-21/

Biurko drewniane

5119012341|123457

50 mm

100 mm



Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia

Regal magazynowy — metalowy WP2-7
Poz. 1 - 560 szt.

Regat o wymiarach: 2000x1000x500 (wys. szer. gt.), wykonany zgodnie
z przyktadowym rysunkiem, opisem szczegétowym oraz Ogolnymi warunkami
wykonania sprzetu.
Regat sktada sie z:

a) czterech nég z katownika perforowanego o przekroju 35x35x3 mm
z mozliwoscig regulacji wysokosci potki min. co 40 mm., wytrzymatych
na obcigzenie catego regatu 750 kg,

b) pieciu ramek pod potki z profili stalowych wytrzymatych na obcigzenie
jednej pétki min. 150 kg,

C) pieciu potek z ptyty widrowej laminowanej w kolorze olcha o gr. 18 mm,
I obrzezem wykonczonym doklejkg PCV o gr. min. 1 mm,

d) 4 podstawek z pcv pod nogi regatu (zgodnie z wzorem),

e) 12 katownikow metalowych do potgczenia pétki z noga, zapewniajgce
wiekszg stabilnos$¢ catosci konstrukcji regatu,

f) 40 $rub M8x16 (po osiem kompletnych $rub na ramke, 40 nakretek M8,
80 podkfadek, umozliwiajgcych skrecenie regatu i przygotowanie do
uzytku.

. Stalowe elementy regatu malowane proszkowo w kolorze jasny popiel (odcien

do uzgodnienia z zamawiajgcym).

. Regat ukompletowany i pakowany w trzech paczkach po pie¢ ramek i pie¢

potek, cztery nogi i sSruby z nakretkami, podktadkami i podstawkami

zapakowanymi w woreczek.

. Kazda pdétka oznaczona dopuszczalnym obcigzeniem w miejscu widocznym

po skreceniu regatu.

. Regat znakowany na nodze od goéry symbolem WP2-7-21/  oraz kodem

kreskowym wyrobu.
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Stét do czyszczenia broni WP2-9
Poz. 2 - 14 szt.

Istotne warunki wykonania:

1. Stot wykonac¢ wg zatgczonego rysunku pogladowego;
2. Wysokos$¢ stotu 850 mm;
3. Dtugosc stotu 1800 mm;
4. Gtebokos¢ stotu 780 mm

2000




5. Konstrukcje podstawy wykonac z rur stalowych czarnych b/sz fi 28x2 oraz ze
stali kgtowej 35x35x4

6. Blat z ptyty pazdzierzowej grubosci 20 mm pokrytej gumolitem antyposlizgowym
w kolorze czarnym, o listwowany listwg drewniang

7. Blat stotu podzielony na dwa stanowiska robocze

8. Podstawe pomalowac farbg proszkowg w kolorze czarnym;

9.Stelarz metalowy skfadany;

10. Oznakowa¢ pod spodem WP2 —9 - 21 oraz kodem kreskowym wyrobu

Rys. 1

STOE DO CZYSZCZENIA BRONI NA METALOWEJ PODSTAWIE

wWe 2-9

Szafka przytézkowa WP2-24
Poz. 3 - 150 szt.

. Wymiary 400x360x790 (sz. x gt. x wys.)

. Szafka przytdzkowa zotnierska wykonana z blachy stalowej o gr. 2mm, nogi
wykonane z ksztattownika zamknietego o przekroju 20x20 mm.

. Od goéry wysuwana szuflada z przegrodg osadzona na prowadnicach
teleskopowych. tfozyskowych

. Drzwi osadzone na zawiasach.

. Wewnatrz szafki pétka.



6. Na tylnej scianie od gory otwory wentylacyjne.

7. Szafka malowana w kolorze jasnym szarym RAL 7035.

8. Na boku z prawej strony od goéry przy tylnej sciance znakowa¢ WP2 — 24 - 21,
oraz kodem kreskowym wyrobu
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Taboret koszarowy WP2-30
Poz. 4 — 100 szt.

Informacje uzupetniajace.

w

o

~

. Stelaz wykonany z rurek stalowych o przekroju @18x1,5 mm
. Siedzisko o wymiarach 350x350 mm +/- 1 cm wykonane ze sklejki drewnianej

lisciastej, o grubosci min. 8 mm max 10 mm, oszlifowanej. Malowanej
dwukrotnie bezbarwnym lakierem do drewna.

Nogi stelaza spawana elektrycznie na catym obwodzie przylegania.

Od spodu nogi zabezpieczone naktadkami z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym.

Stelaz malowany w kolorze jasny szary RAL 7035.

Siedzisko o wymiarach 350x350 mm +/- 1 cm wykonane ze sklejki bukowej —
lignofolu o grubosci min. 8 mm max 10 mm, Malowane dwukrotnie
bezbarwnym lakierem utwardzalnym do drewna.

Naroza siedziska zaokrgglone o promieniu R-50 mm

Siedzisko z stelazem fgczone za pomocg 16 nitdw metalowych z tbami
ptaskimi.

Oznakowaé¢ pod spodem WP2 — 30 — 21 oraz kodem kreskowym wyrobu
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Stojak na bron na metalowej podstawie WP2-31
Poz. 5 - 76 szt.

Istotne warunki wykonania:

1.

2.

Wymiary gabarytowe w (mm):

> wysokos¢ 1560 mm,;

> szerokos¢ 1020 mm;

> gtebokos¢ 500 mm.
Stelaz stojaka wykonany z ksztattownikéw stalowych o przekroju 25x25x2 mm
oraz 20x20x2 mm malowanych proszkowo kolor Rall 7040,
Stelaz w catosci sktadany (brak elementow spawanych) — zastosowano
wzmochnienia tylne w postaci ramki z ksztattownika 20x20x2 wypetnionego
ptytg OSB gr.18mm, natomiast wzmocnienia boczne zostaty usztywnione za
pomocg blachy stalowej gr 2mm.
Wszystkie elementy metalowe tgczone sg ze sobg za pomocg srub M8 o
wytrzymatosci 8,8.
Nogi stojaka wykonane sg z ksztattownika 25x25x2 mm zakonczonych
zaslepkg z PCV natomiast doét regulatorem wysokosci o srednicy 35 mm.
Elementy drewniane — podpory pod bron wykonane sg z drewna bukowego gr
30mm, gniazda wyklejone sg okfadzing filcowg gr 3mm.

. Stojak posiada dwie podpory utrzymujgce broh w pozycji lekko pochylonej w

dolnej czesci pod rekojescig, w srodkowej za elementem celowniczym na
drzewcu.

Stojak posiada trzy potki oblistwowane listwg o wysokosci 40 mm
zapobiegajgcg zsuwaniu sie elementéw wyposazenia .

Pdtka dolna osadzona na stelazu metalowym wykonanym z profila 20x20x2
stuzy do przechowywania oporzgdzenia, pétka posiada wymiary 980x500.
Boczna potka z ptyty drewnianej zabezpieczona podporkg celem utrzymania
odpowiedniego poziomu do podtogi(rownolegta)

10.Pétka srodkowa petni role podstawy pod drzewiec podpory dolnej rekojesci

,posiada wymiary 980x500 mm i jest rowniez osadzona na stelazu z profila
20x20x2mm.

11.Podtka gbérna wienczy stojak i ma wymiary 980x500 mm.

12.Pofki wykonczone sg ptytg drewniang typ OSB wodoodporng grubosci 18mm.

13. Wszystkie elementy drewniane sg pokryte warstwg lakieru bezbarwnego.

14.Podtka dolna zewnetrzna posiada podpore utrzymujgca jg rownolegle do

podtoza.

15.0znakowa¢ numerem katalogowym WP 2-31-21 oraz kodem kreskowym

wyrobu



Rys. 1.

STOJAK NA BRON NA METALOWEJ PODSTAWIE

WP 2 — 31

Szafa odziezowa metalowa WP2-34
Poz. 6 — 220 szt.

. Szafa dwudrzwiowa, dwukomorowa o wymiarach zewnetrznych 1800x800x500 mm,
wykonana zgodnie z przyktadowym rysunkiem, opisem szczegotowym oraz Ogolnymi
warunkami wykonania sprzetu.

. Przeznaczona do przechowania ubran codziennych i odziezy ochronnej dla dwdch
uzytkownikow.

. Szafa wykonana z elementéw stalowych profilowanych. Wieniec gérny i cokdt wykonany
z blachy o grubosci min. 1 mm, pozostate elementy konstrukcyjne i drzwi z blachy
o grubosci min. 0,8 mm. Drzwi od wewngtrz wzmocnione profilem stalowym. Elementy
konstrukcyjne i wzmocnienia tgczone metodg zgrzewania lub spawania.

. W obu komorach od gory pétka na drobne przedmioty. W kazdej komorze pod potkg
dragzek metalowy o profilu zamknietym z czterema haczykami na odziez.

. Drzwi mocowane na zawiasach z trzpieniem @6 mm, blokowane mechanizmem
ryglujgcym w trzech punktach uruchamianym zamkiem baskwilowym z mozliwoscig
blokowania ktddkg patentowa.

. Drzwi od wewnatrz wzmocnione profilem zamknietym.

10



7. Na drzwiach od goéry i dotu wykonane otwory zapewniajgce prawidtowg cyrkulacje
powietrza.
8. Na zewnatrz kazdych drzwi metalowy uchwyt do wtozenia tabliczki imiennej uzytkownika
z przezroczystg ostong chronigca tabliczke.
9. Od spodu szafy w naroznikach mocowane slizgacze meblowe.
10. Szafa malowana proszkowo w kolorze jasny popiel (RAL 7035).
11. Szafa oznaczona wewnatrz i na zewnatrz z boku z prawej strony od géry przy Scianie
symbolem Zamawiajgcego WP2-34-21oraz kodem kreskowym wyrobu.
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Wieszak wielokotkowy stojacy-metalowy WP2-35
Poz. 7 - 15 szt.

Informacje uzupetniajace.

1.

Wieszak wielokotkowy wyposazony w 40 haczykéw do wieszania ubran
chromowanych (po 20 z kazdej strony) o przekroju @ 8 mm zespolone 2 pretami o
przekroju @ 4 mm. Mocowanie haczykow do profili - min. co 2 haczyk.

Stelaz z 2 poprzeczkami usztywniajgcymi konstrukcje. Gérna poprzeczka
oddalona od belki z wieszakami ok. 300 mm.

Poprzeczki mocowane do bokdéw srubami imbusowymi z nakretkg z wateczka
(Sruba szwedzka).

Podstawa wieszaka o szer. 600 mm.

Podstawa wyposazona w 4 kétka metalowe o srednicy @ 75 mm z blokada, Na
zakonczeniach stelazy zaslepki z tworzywa w kolorze stelaza lub czarne.
Elementy stelaza malowane w kolorze jasnym szarym RAL 7035.
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10.

11.

12.

Szafa metalowa na odziez WP2-40
Poz. 8 — 70 szt.

Przeznaczenie szafy:

Szafa metalowa na odziez przeznaczona do przechowywania przedmiotéw
zaopatrzenia mundurowego, wyposazenia indywidualnego Zzotnierza oraz ubran
cywilnych, jak réwniez dokumentow osobistych, przedmiotéw stanowigcych wartosc
dla uzytkownika itp. Ponadto ma posiadaé mozliwos¢ przechowywania dodatkowego
wyposazenia na szafie w pojemniku, zasobniku.

0gdlny opis wyrobu:

Szafa dwudrzwiowa z wysuwang szufladg otwierang od goéry wykonana z blachy
stalowej o grubosci od 0,8 mm do 1,5 mm, w zaleznosci od poszczegodlnych
elementéw konstrukciji.

Wymiary zewnetrzne szafy 2225 x 1000 x 600 mm (wys. x szer. x gt.).

Szafa sktada sie z czesci zasadniczej (odziezowej) z dwuskrzydiowymi
symetrycznymi drzwiami zamykanymi zamkiem szyfrowym, w ktorej znajduje sie:

- stata pétka ze skarbczykiem zamykanym zamkiem szyfrowym;

- trzy ruchome pofki z mozliwoscig regulacji wysokosci;

- drgzek metalowy chromowany z przesuwnymi haczykami z mozliwo$cig mocowania
na trzech wysokos$ciach.

W dolnej czesci szafy znajduje sie wysuwana szuflada z drzwiami otwieranymi
do gory w kierunku czesci zasadniczej zamykana zamkiem szyfrowym, w ktorej
znajdujg sie:

- komora przedzielona wewnatrz pionowg przegrodag na dwie symetryczne czesci;

- w prawej komorze 1 pétka regulowana (3 potozenia);

- sitowniki zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem sie.

Wysuwana szuflada peini funkcje podestu-tawki, umozliwiajgc  dostep
do przedmiotéw przechowywanych na szafie oraz w gérnej czesci szafy.

Widok ogdlny szafy - rys. 1i 2.
Dane techniczne:

Szafa wykonana z blachy stalowej wzmocnionej gietymi profilami o przekroju
prostokgtnym 40 x 20 mm zapewniajgcymi sztywno$¢ i wytrzymatos¢ konstrukciji
(rys. 4, szczegot A).

Korpus szafy, $ciana gorna korpusu, sciana dolna czesci odziezowej, $ciana dolna
korpusu (cokot) wykonane z blachy o grubosci 1mm w postaci elementéow gietych
zapewniajgcych ich sztywno$é¢ i wytrzymato$é. Sciana dolna korpusu (cokdt)
wzmochniona profilami C o przekroju 20 x 60 mm z blachy o grubosci 1,2 mm.
Elementy z blachy powinny do siebie dolegac. tgczenia nalezy wykona¢ za pomocg
zgrzewania, natomiast elementy wzmacniajgce szuflade od spodu za pomocag
spawania punktowego.

Na goérze szafy reling 10 x 20 mm dtugosci 600 mm umieszczony symetrycznie 200
mm od krawedzi przedniej szafy (rys. 5, szczegét C).

Drzwi szafy profilowane, wykonane z blachy o grubosci 1 mm w postaci gietej
z jednego arkusza z profilem na catym obwodzie zapewniajgcym sztywnosc
i wytrzymato$¢. Dodatkowo wzmocnione profilem gietym o przekroju 40 x 60 mm
zblachy o grubosci 0,8 mm nadajgcym dodatkowg sztywnos¢é w czesci
przyzawiasowej. Drzwi prawe wzmocnione dodatkowo gietg ostong zamka
i mechanizmu ryglujgcego na catej swojej wysokosci. Drzwi osadzone w korpusie
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szafy

na zawiasach wewnetrznych. Na kazdych drzwiach od gory i dotu wykonane otwory
wentylacyjne. Od wewnatrz na lewych drzwiach czesci odziezowej umieszczone
lusterko formatu A4. Na zewnatrz prawych drzwi szyld do umieszczenia wywieszki
formatu A6 zabezpieczonej przezroczystg ostong z tworzywa. Drzwi zamykane
zamkiem szyfrowym mechanicznym o 10 000 kombinacji wyposazony
w czterocyfrowy kod (bez koniecznosci uzywania klucza) z mechanizmem ryglujgcym
blokujgcym w trzech punktach (rys. 8 szczegoét |, rys. 9, szczegdt J). Zamek musi byé
wykonany z materiatdw trwatych. Korpus zamka stalowy lub ze stopow metali.
Mocowanie zamka ma uniemozliwiaé samoistne odkrecanie sie od szafy w wyniku
otwierania, mocowany w owalnym otworze 19x16 mm, blokowany nakretka
z podktadkg zgbkowang od wewnatrz na catej powierzchni o wysokiej odpornosci na
skutki wibracji dzieki efektowi blokowania. Zmiana szyfru przy pomocy
zintegrowanego  przycisku.  Wymagany klucz serwisowy master kazdy
z indywidualnym kodem z 4000 kombinaciji oraz funkcjg identyfikacji kodu. Dostawca
dostarczy 3 klucze w systemie Master Key (klucz ,,matka”)

Szuflada osadzona na prowadnicach kulkowych o petnym wysuwie podparta
od przodu i od tytu kétkami zamykana zamkiem szyfrowym. Sciana czotowa szuflady,
Sciana tylna, drzwi szuflady wykonane z blachy o grubosci 1,5 mm, Sciany boczne
szuflady i dno wykonane z blachy o grubosci 1 mm. Szuflada wykonana w postaci
gietych elementéw o profilu C zapewniajgcych sztywno$¢ i wytrzymato$é. Sciana
czotowa szuflady gieta z blachy w profil nadajacy sztywnosc¢ i jednoczesnie bedacy
uchwytem szuflady. Dno szuflady wzmocnione dwoma gietymi profilami o przekroju
20 x 60 mm (rys. 10, szczego6t K) z blachy o grubosci 1,5 mm, wnetrze wzmocnione
pionowo ustawionymi gietymi profilami o przekroju 20 x 20 mm z blachy o grubosci
1,5 mm. Drzwi szuflady wzmocnione profilem o przekroju 20 x 200 mm z blachy
o gruboéci 1,5 mm, osadzone za pomocg zawiasu taSmowego na catej szerokosci,
bedace jednoczesnie tawkg-podestem. Do drzwi szuflady zamontowane sitowniki
zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem. Szuflada przedzielona wewnatrz
pionowg przegrodg na dwie czesci (komory). W kazdej z komér otwory wentylacyjne
od czofa szuflady. W prawej komorze na 1/2 gtebokosci potka regulowana
(3 potozenia, rys. 6 szczegot E).

13. Wewnatrz szuflady w dnie (od czota szuflady) dwa rzedy otwordéw stuzgcych
do usuwania piachu w pozycji otwartej (rys. 6 szczegét F).

14.Szuflada bedgca jednoczesnie ftawkg-podestem wytrzymata na obcigzenie
co najmniej 1 osoby dorostej (130 kg), wylozona matg antyposlizgowa.

15. Szuflada zamykana zamkiem szyfrowym mechanicznym o 1000 kombinacji
Zamek musi by¢ wykonany z materiatdw trwatych. Korpus zamka stalowy
lub ze stopow metali. Mocowanie zamka ma uniemozliwia¢c samoistne odkrecanie
sie od szafy w wyniku otwierania, blokowany nakretkg z podktadkg zgbkowang
od wewnatrz na catej powierzchni o wysokiej odpornosci na skutki wibracji dzieki
efektowi blokowania (bez koniecznosci uzywania klucza). Na pokretle zamontowany
pierscien gumowy utatwiajgcy obracanie. Powierzchnia zamka w kolorze czarnym.

16. Szuflada zabezpieczona przed wsuwaniem sie podczas korzystania z niej jako
podestu (rys. 5 szczegét D).
17. Cze$¢ zasadnicza (odziezowa) wewnagtrz wyposazona:
a) od gory w potke statg wykonang z blachy o grubosci 1mm wzmocnione;j
profilem
0 przekroju 20 x 200 mm (rys. 7 szczegét G);
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18.
19.

10.
11.

12.

13.

b) skarbczyk na drobne przedmioty wykonany z profili gietych z blachy
0 grubosci 1mm, o szerokosci 500 mm na peing wysokosé pomiedzy poétkg
statg, a Sciang gorng (250 mm), w Swietle otworu drzwiowego wysokos¢ 190
mm i szeroko$¢ 350 mm; uchwyt grzybkowy zamocowany w lewym dolnym
rogu umozliwiajacy otwieranie skarbczyka, drzwiczki skarbczyka osadzone
na zawiasach wewnetrznych, zamykane zamkiem szyfrowym, (wymagania
jak w punkcie 9);
c) drgzek metalowy chromowany o $rednicy 25 mm z 10 przesuwnymi

haczykami z mozliwoscig mocowania drgzka na trzech wysokosciach:

- pod potkg statg na wysokosci ok. 1450 mm od Sciany dolnej czesci odziezowej;

- pod potkg ruchomg na wysokosci ok. 1250 mm od $ciany dolnej czesci odziezowej;

- pod potkg ruchomg na wysokosci ok. 1050 mm od Sciany dolnej czesci odziezowej;

d) trzy ruchome pétki z mozliwoscig regulacji, co 25 mm wykonane w postaci gietego

profilu (przegiecie 25 mm) z blachy o grubosci 0,8mm wzmocnione profilem

o przekroju 20 x 100 mm (rys. 7 szczegdt H);

g) wewnatrz szafy profile wzmacniajgce zakonczone 50 mm nad dolng pdtkg

(rys. 4 szczegét B).

Od spodu szafe wyposazy¢ w slizgacze meblowe.

Schematy pogladowe z poszczegdéinymi wymiarami zostaty przedstawione

narys.1 do 10.

Pozostate wymagania:

. Szafa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo w kolorze jasny bez

(paleta RAL-1001).

Kazda szafa wyposazona w dwa uchwyty i kotki o srednicy 8 mm umozliwiajgce
mocowanie szafy do sciany.

Szafa nie moze posiadac¢ ostrych krawedzi, zadzioréw.

Elementy ruchome muszg sie otwierac i przesuwac ptynnie.

Do transportu ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem
i uszkodzeniem. Pakowana w opakowaniach bezposrednich z tektury falistej
lub folii bgbelkowe;j.

Wyroby muszg spetnia¢ wymogi higienicznosci na pobyt staty ludzi.

Do wykonania wyrobu zastosowa¢ materiaty w | gatunku.

Przed realizacjag zamowienia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru
egzemplarz szafy. Po otrzymaniu pisemnej akceptacji przystgpi do realizacji
zamowienia.

Wykonawca ziozy oswiadczenie na pisSmie, ze przedmiot zamédwienia wykonany
zostat

z materiatow posiadajgcych obowigzujgce i wtasciwe atesty.

Na wyrob wymagana gwarancja na trzy lata.

Szafe po przywiezieniu nalezy ukompletowac¢ i wnies¢ we wskazane miejsce (wg
rozdzielnika).

Kazdy wyrdb oznaczyé na tylnej $cianie od gory z prawej strony nazwg producenta
i wyrobu wraz z numerem patrtii.

Szafa oznaczona z boku z prawej strony od gory przy Scianie oraz wewnatrz szafy
pod stalg poétkg z prawej strony kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem
Zamawiajgcego: WP2-40-21/
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