CZESC | ZAMOWIENIA

Sprzet kwaterunkowy biurowy

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Oznaczenie Wymiary llos¢ szt.
wys. X szer. x gt.
1.| Biurko drewniane WP1-2 760x1300x650 110
2. | Biurko drewniane WP1-2/3 | 760x1600x700 2
3. | Fotel biur. gbrotow nam.p.zreg.| \ypj5 161
podnoszeniem - wysScietany
4. Fot’el.blurowy drewniany WP1-10 3
wysScietany
Krzesto biurowe drewniane
S WP1-14 470
wysScietane
6. | Krzesto obr.otowe n:il mp z reg. WP1-16 517
podnoszeniem - wyscietane
Stolik (biurko)pod komputer -
7. | Stolik (biurko)p Pu WP1-17 | 760x1300x650 170
drewniany
lik (biurk k -
g, | Stolik (biurko) pod komputer WP1-17/3 | 760x1600x700 2
drewniany
9. | Szafka pod drukarke WP1-19 605x6500x530 142
10. | Stolik pod telefon drewniany WP1-22 760x750x400 25
11.| Stoét biurowy drewniany WP1-23 760x1400x700 36
12.| Stoét konferencyjny drewniany WP1-25 760x2000x800 39
13.| Szafa biurowa drewniana WP1-27 1905x800x400 221
14.| Komoda meblowa WP1-30 | 1200x1200x400 4
Regat drewniany - segment z
15.| . . WP1-31 1905x800x400 127
potkami
Regat drewniany - segment z
16. . WP1-31 1905x800x400 17
barkiem
Regat drewniany - segment z -
17. . WP1-31 1905x800x400 30
stupek z szufladami
18. | Regat drewniany - witryna WP1-31 1905x800x400 71
Regat drewniany — witryna z
19.| 09 y— Wiy WP1-31 | 1905x800x400 9

szufladami




Krzesto biurowe na m.p.

20. . WP1-37 610
wyscietane

21. | Kosz na $miecie - metalowy WP1-40 16-20l. 435
Wieszak do ubran stojgcy -

22. WP1-43 Wys. 1850 111
metalowy

23.| Krzesto biurowe na m.p. twarde WP1-44 722

24. | Szafa kartotekowa metalowa WP1-50 1285x415x580 24
Szafa ubraniowa drewniana 1

25. . WP1-52 1905x500x570 24
drzwiowa
Szafa ubraniowa drewniana 2

26. WP1-58 1905x900x570 269

drzwiowa

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa z

27. o . WP1-58/2 | 2200x1200x700 2
drzwiami przesuwnymi

28. | Wieszak wielokotkowy Scienny WP1-62/1 1500x800 3

29. |Lgcznik do biurka WP1-63 760x650x650 26
Szafka depozytowa na telefon

g0, | D& depozylow Y| wrp1-e5 15 skrytek 2
komorkowe

31.| Szafka na klucze WP1-66 85 haczykow 17

32.| Stolik pod rzutnik WP1-67 - 6

33.| Gablota do eksponatéw WP1-70 700x1000x700 4

w

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA SPRZETU

. Sprzet nalezy wykonacC i ukompletowa¢ wg przedstawionych rysunkéw, opisow

(zawartych w ogolnych warunkach wykonania oraz opisach
szczegotowych), wymiarow i przyktadowych wzorow.

. Wszystkie wymiary mebli podawane sg w kolejnosci: wysoko$¢ x szerokos¢ x

gtebokosé.

. Wysokos¢ mebli liczona tgcznie ze Slizgaczami.
. Sprzet kwaterunkowy stanowi¢ bedzie uzupetnienie istniejagcego wyposazenia

pomieszczen biurowych, dlatego musi by¢ zharmonizowany pod wzgledem
stylu, wybarwienia elementéw drewnianych i metalowych, rodzaju
zastosowanych rozwigzan technicznych oraz sposobu wykonania
I wykonczenia.

. Dostawa sprzetu obejmuje roztadunek na rampe lub podioze w miejscach

docelowych wskazanych przez Zamawiajgcego w rozdzielniku.



6. Termin realizacji: 60 dni od daty podpisania umowy

7. Meble powinny spetniaC normy w zakresie wytrzymatosci, bezpieczenhstwa

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

uzytkowania, odksztatcalnosci oraz normy ,krytyczne” przewidziane dla rozwigzan
konstrukcyjnych, w tym dla potgczen w czesciach ruchomych.

. Ponadto sprzet musi spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 527-2 2017-02, PN-EN

14073-2:2006.

. Nalezy zastosowac ptyte meblowg laminowang dwustronnie w kolorze olcha.
10.

Elementy konstrukcyjne, poétki i cokoty wykonane z ptyty widrowej o gr. 18 mm, a
blaty biurek i stolikow z ptyty o gr. 25 mm

Dopuszczalne obcigzenie pojedynczej potki: min. 25 kg.

Zastosowana plyta meblowa musi spetnia¢ nastepujace wymagania ogoéine EN
622-1, wymagania fiz.-mech. EN 622-5 w zakresie gestosci oraz wytrzymatosci
na zginanie w zaleznosci od grubosci plyty:

Parametr Ptyta o grubosci 18 mm Plyta o grubosci 25 mm
Gestosé 650 kg/m? 640 kg/m?
wytrzymatos$¢ na zginanie 11 N/mm? 10,5 N/mm?

Wymagane parametry nalezy potwierdzi¢ przedstawiajac karte
techniczna/specyfikacje producenta na zastosowang ptyte lub inny dokument
potwierdzajagcy wymagane parametry.

Ptyta meblowa musi spetnia¢c wymagania w klasie emisji formaldehydu E1,
potwierdzone waznym atestem przedstawionym przez Wykonawce (nie starszym
niz 5 lat).

Stoje ptyty meblowej wykonane wzdtuz dtuzszej krawedzi ptyty.

Wszystkie obrzeza oklejone doklejkg PCV o gr.2 mm, w_tym takze wszystkie
obrzeza poétek oraz obrzeza dolnych krawedzi, do ktérych mocowany jest slizgacz
meblowy. Obrzeza doklejki zaokrgglone i wypolerowane.

Elementy konstrukcyjne z ptyt wiérowych tgczone za pomocg wklejanych kotkow
drewnianych & 8x35 mm w odlegtosci miedzy kotkami 100 mm, odlegtos¢ od
krawedzi max. 50 mm.

Tylna $ciana w regatach, szafkach i szafach wykonana z ptyty MDF w kolorze
zastosowanej ptyty lub biatym o gr. min. 3 mm lub HDF o gr. 3 mm. Nie dopuszcza
sie widocznych pofgczen ptyty od wewnatrz. Tylna sciana mocowana do korpusu
w wykonanych gniazdach i mocowana zszywkami na catym obwodzie przylegania

min. co 80 mm. -




18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

Szafy, szafki i regaty osadzone na cokole:

Wewnatrz mebli pétki osadzone na podpdérkach metalowych z regulacjg wysokosci
na catej wysokosci co 50 mm.

Drzwi szaf mocowane na 3 zawiasach, a pozostate drzwi na 2 zawiasach
puszkowych metalowych nawierzchniowych samodomykajgcych o < 110° & 35 mm,
z cichym domykiem.

Przyktadowy zawias puszkowy, samodomykajgcy:

Do kazdych drzwi, drzwiczek i szuflad mocowane silikonowe odbojniki, aby podczas
zamykania nie uderzaty o korpus.

Drzwi szaf ubraniowych zamykane zamkiem baskwilowym z wkfadkg patentows,

pozostate drzwi zamykane zamkiem patentowym.

Meble 2 drzwiowe zaopatrzone w listwy przymykowe.

Drzwi, drzwiczki i szuflady wyposazone w uchwyt (chromowany-mat), mocowany

w dwoéch punktach o rozstawie 128 mm, wedlug wzoru Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie uchwytdw:

— przy wszystkich meblach — 40 mm od krawedzi drzwi

— przy szufladach — symetrycznie

— przy szafach i regatach — zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w opisach
poszczegdlinych mebli.



Wz6r uchwytu:

25. Wszystkie szuflady z petnym wysuwem, osadzone na metalowych prowadnicach
teleskopowych tozyskowych (kulkowych) wg przedstawionego wzoru:

26. Wszystkie prowadnice ze stoperem zapobiegajgcym samoczynnemu wysuwaniu
oraz zaczepem umozliwiajgcym szybki demontaz.



27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

W stolikach pod komputer wysuwana pétka pod klawiature osadzona na
prowadnicach metalowych tozyskowych (kulkowych) z regulacjg wysokosci pétki
| poprzeczka z tytu zapobiegajacg wypadaniu klawiatury i myszki.

Prowadnice nalezy zabezpieczy¢ od przodu po obu stronach ostonami z tworzywa
oraz stoperem zapobiegajgcym samoczynne wysuwanie.

Do kazdych drzwi, drzwiczek i szuflad mocowane silikonowe zelki, aby podczas
zamykania nie uderzaty o korpus.

Meble osadzone na slizgaczach meblowych dwupunktowych o trzpieniach @8
mm. Nie dopuszcza sie zastosowania slizgaczy innego rodzaju.

Wzér slizgacza meblowego:

Na czas transportu uchwyty i klucze od zamkdéw przymocowane do wyrobu od
wewnatrz. Ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem
i uszkodzeniem.
Krawedzie mebli na catej dlugosci zabezpieczone katownikami z tektury 35 x
35 x 3 mm, bez taczen.
Wience gorne szaf, koméd i regatéw oraz blaty stotéow, stolikéw, szafek
i biurek zabezpieczone na calej powierzchni i krawedziach naktadkami
z tektury faliste;j.
Kazdy wyréb w catosci owiniety trzykrotnie folig stretch, przytrzymujaca
katowniki i nakladki oraz zabezpieczajagca wyroéb przed zabrudzeniem.
Do wykonania wyrobu zastosowac¢ materiaty w | gatunku.
Dostarczone meble muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, w catosci zlozone.
Nie dopuszcza sie montazu w magazynach Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy do odbiorcéw przedmiotu umowy wskazanych w umowie
przez Zamawiajgcego wazne atesty/certyfikaty (nie starsze niz 5 lat)
Uwaga! Przedstawione atesty/certyfikaty Wykonawca przyporzadkowuje
osobno do kazdego rodzaju sprzetu oraz potwierdza pisemnie za zgodnos¢
z oryginatem.
Kazdy wyrob znakowany naklejkg o wym.: 50x100 mm, zawierajagcg nazwe
katalogowa wyrobu, kod kreskowy oraz symbol Zamawiajgcego WP... wpisany
czcionka ok. 15 mm. (dodatkowa naklejka w meblach posiadajgcych drzwi t.j.
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regatach, szafach, komodach itd., od wewnatrz pod gérnym zawiasem z prawej
strony).
36. Przyktadowy wzor naklejki:

WP1-2-21/

Biurko drewniane

519012341|123457

50 mm

100 mm

37. Na podstawie Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia 2014r.
w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie znakowania kodem
kreskowym wyrobéw dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON
z dn. 07 stycznia 2014r. poz. 11) zwanej dalej ,,Decyzjg nr 3/MON” Zamawiajgcy
wymaga co nastepuje:

a)
b)

d)

f)

Wykonawca musi by¢é czynnym uczestnikiem systemu GS1;
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobow
bedagcych przedmiotem umowy, charakterystycznym dla danego poziomu
pakowania;
Kod kreskowy powinien zawiera¢ informacje zgodne z §4 Decyzji nr 3/MON
zdnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych okre$lajgcych wymagania
W zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu
obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dn. 7 stycznia 2014r.) Przedmiot umowy
(w zaleznosci od zamawianego asortymentu) zakwalifikowany jest do grupy
materiatowej:

- Grupa materiatowa nr 5 — pozostate wyroby, w tym sprzet niewymieniony
w lit. a-b.
Kod kreskowy umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie
zbiorczej powinien mie¢ wymiary zgodne z globalnym miedzynarodowym
i miedzybranzowym systemem GS1 (ang. Global System One).
Stosowane etykiety oraz nadruki koddéw kreskowych powinny spetniac
wymagania zawarte w §5 Decyzji nr 3/MON charakterystyczne dla dostarczanej
grupy materiatowe;j.
W celu identyfikacji wyrobéw, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym
zobowigzany jest do opracowania Karty wyrobu w postaci elektronicznej (czesc
B, C, D) w formie MS Excel (zat. nr 6 do Decyzji nr 3/MON) i przekazania jej
do Zamawiajgcego (odbiorcow przedmiotu umowy wskazanych w umowie przez
Zamawiajgcego na pisemne zgdanie Zamawiajgcego).
(wzér Karty wyrobu w zatgczeniu do projektu umowy).



Dodatkowe informacje w zakresie 1Z GTIN SSCC dostepne sg u organizatora
systemu GS-1 w Polsce — Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Szczegdbtowy opis przedmiotu zaméwienia

Biurka drewniane:

poz. nr 1 - Biurko drewniane WP1-2 - 110 szt. — wymiary: 760x1300x650 mm
(wys. x szer. x gt.)

poz. 2 - Biurko drewniane WP1-2/3 — 2 szt. — wymiary: 760x1600x700 mm (wys. X
szer. x gt.)

1. Biurka wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczeg6towym oraz
Ogolnymi warunkami wykonania sprzetu.
2. Biurka powinny spetnia¢ wymagania w zakresie BHP dla stanowiska pracy przy
komputerze.
3. Elementy konstrukcyjne oraz blenda wykonane z ptyty laminowanej dwustronnie
0 grubosci min. 18 mm, a blat z ptyty o grubos$ci 25 mm.
4. Biurka wyposazone w kontener 3 - szufladowy o wym. 600x440x480 mm wykonany
z ptyty wiorowej o gr. 18 mm,
- gtebokos$¢ szuflady ok. 400 mm,
- fronty szuflad wyposazone w uchwyty meblowe wg wzoru Zamawiajgcego,

- szuflady osadzone na prowadnicach teleskopowych, tozyskowych (kulkowych)
o dtugosci 400 mm i petnym wysuwie, zamykane centralnym zamkiem meblowym,
- kontener od dotu osadzony na 4 kétkach skretnych, wzmocnionych, z tworzywa
w obudowie metalowej, mocowanych za pomocg 4 wkretéw. Kotka min. & 38-45
mm, szer. 20 mm, o$ kotka na tozysku slizgowym, dopuszczalne obcigzenie
min. 30 kg.

5. Na $cianach bocznych biurka od spodu po dwa $lizgacze meblowe.

6. Biurka znakowane na boku z prawej strony od goéry przy tylnej scianie kodem

kreskowym wyrobu oraz symbolem Zamawiajgcego WP1-2-21/  ; WP1-2/3-21



poz.nr 1 -Biurko drewniane WP1-2
1300

760

1250

‘ 200




650

760

25 575

poz. 2 - Biurko drewniane mate WP1-2/3

1600

760

1550

200
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Wzér kontenera:

760

700

25 |

625

440

600
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blat o gr. 25 mm

440 480
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Wzér kotka meblowego do kontenera:

Fotel biur. obrotowy na m.p. z reg. podnoszeniem — wyscietany WP1-5
poz. 3 - 161 szt.

1. Fotel spetniajgcy wymagania ergonomiczne oraz wymagania BHP, przeznaczony
do intensywnej eksploatacji w biurze na stanowisku pracy przy komputerze, zgodnie
z Rozporzgdzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz. U. nr 148, poz. 973).

2. Fotel obrotowy wyposazony w mechanizm synchroniczny, oparcie i siedzisko

tapicerowane, profilowane zapewniajgce wygodng pozycje ciata i swobode ruchéw oraz

regulowane wysokosci podfokietnikdw i oparcia.
3. Dopuszczalne obcigzenie fotela min. 130 kg.

4. Siedzisko wykonane ze sklejki wyprofilowanej bukowej o gr. 10 mm, wyprofilowane
odpowiednio do odcinka udowego konczyn dolnych, obtozone ggbkg o gestosci 30
kg/m?3 i grubosci 50 mm.

5. Siedzisko o szerokosci min. 480 mm i gtebokosci min. 460 min.

6. Oparcie wykonane ze sklejki bukowej o gr. 9 mm wyprofilowanej odpowiednio do

naturalnego wygiecia kregostupa, obtozone z przodu ggbka o gestosci 25 kg/m® — gr. 50

mm, a na tylnej czesci oparcia o gr. 15 mm.
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7. Oparcie w najszerszym miejscu min. 480 mm, w najwezszym min. 420 mm.

8. Siedzisko i oparcie tapicerowane skérg dwoinowa w kolorze czarnym.

9. Podtokietnik z regulacjg wysokosci od min. 70 mm goéra-dot, z regulacjg potozenia

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

wzgledem siedziska. Naktadki w kolorze czarnym z PCV, z regulowanym potozeniem
przod-tyt. Podtokietnik blokowany dzwignig z mimosrodem.

Podstawa krzesta stalowa, chromowana o srednicy min. 685 mm z gniazdami na kotka
o0 srednicy trzpienia @ 11 mm. Kétka samohamowne @ 50 mm do powierzchni twardych
z naktadka silikonowa.

Podnosnik z regulacjg wysokosci min. 90 mm wraz z ostong z tworzywa wykonany
w kolorze czarnym lub bez ostony - chromowany.

Wysoko$¢ catkowita fotela w najnizszym potozeniu min. 1000 mm
Wysokos$¢ siedziska od podioza regulowana w zakresie min. 450 mm — 540 mm.

Mechanizm synchroniczny wyposazony w nastepujgce funkcje:

- mechanizm wyposazony w minimum dwie dzwignie tatwo dostepne i proste
w obstudze,

- jedng dzwignig mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w 4 pozycjach. Oparcie
odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, zakres kata regulaciji
pochylenia oparcia min. + 20° do -3°. Zabezpieczeniem przed uderzeniem w plecy po
zwolnieniu blokady oparcia (Anti-Shock).

- mozliwos¢ ciggtego podparcia plecow z ptynng regulacjg sity odchylania oparcia za
pomocg pokretta umiejscowionego w sposob wygodny dla uzytkownika

- drugg dzwignig uruchamianie ptynnej regulacji wysokosci krzesta.

Wykonawca dostarczy do odbiorcow przedmiotu umowy wskazanych w umowie
przez Zamawiajgcego

a) wazne atesty (nie starsze niz 5 lat):

— Atest wytrzymatosciowy na fotel;
— Atest higieniczny na zastosowang pianke tapicerska,
— Protokét oceny ergonomicznej wydany przez uprawniong instytucje.

b)  certyfikat ISO 9001 dla producenta krzeset

Wymagana gwarancja min. 2 lata.

Sposob dostawy i pakowanie:

a) fotel mozna dostarczyé w catosci, pakowany pojedynczo. Siedzisko i oparcie
zabezpieczone tekturg falistg, podtokietniki owiniete folig bgbelkowa, catos¢ owinieta
folig stretch
lub

b) w stanie roztozonym, skompletowany w zespotach: podstawa z kotkami
(zabezpieczone folig stretch), siedzisko z mechanizmem i podtokietnikami, oparcie
oraz sitownik z ostonami - cato$¢ zapakowana w karton.

Do kazdego fotela zatagczone:

- instrukcja obstugi i konserwaciji,

- instrukcja montazu oraz klucz imbusowy do samodzielnego montazu oparcia

z mechanizmem (w przypadku dostarczenia w stanie roztozonym).

Pod spodem siedziska kazdego fotela umieszczony kod kreskowy wyrobu oraz
oznaczenie katalogowe Zamawiajgcego czcionkg o wysokosci 15 mm tj.: WP1-5-21/

Przyktadowy wzor fotela:
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1.
2.

o0k w

~

9.

Fotel biurowy drewniany wyscietany WP1-10
Poz. 4 — 8 szt.

Fotel wykonany wedtug przedstawionego przyktadowego wzoru oraz opisu.
Wymiary:

- wysokosc¢ catkowita min. 1000 mm,

- szerokos¢ min. 650 mm,

- gtebokos¢ min. 800 mm.
Konstrukcja fotela wykonana z profilowanej sklejki lisciastej.
Elementy drewniane wybarwione w kolorze zblizonym do koloru olcha.
Dopuszczalne obcigzenie fotela min. 130 kg.
Siedzisko fotela obtozone ggbka o gramaturze 35kg/m?, oparcie obtozone ggbka
o gramaturze 25kg/m?.
Fotel tapicerowany tkaning meblowg o odpornoéci na $cieranie 100 000 cykli w skali
Martindale’a w kolorze ciemny braz. Materiat tapicerski nie moze sie¢ marszczyc.
Wykonawca dostarczy do odbiorcéw przedmiotu umowy wskazanych w
umowie przez Zamawiajgcego wymagane wazne atesty:
- Atest tkaniny tapicerskiej potwierdzajgcej odpornosé na Scieranie 100 000 cykli
w skali Martindale’a,
- Atest higieniczny na zastosowang pianke tapicerska.
Fotele do transportu pakowane w catosci w opakowaniach z tektury falistej lub folii
babelkowej, zabezpieczone przed uszkodzeniem i wybrudzeniem.

10. Pod spodem siedziska zamieszczony kod kreskowy wyrobu oraz oznaczenie

katalogowe Zamawiajgcego czcionkg o wysokosci 15 mm tj.: WP1-10-21/

11. Przyktadowy wzor fotela:
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10.

11.

12.
13.

Krzesto biurowe drewniane wyscietane WP1-14
poz. 5 - 470 szt.

Krzesto wykonaé wg przedstawionego przyktadowego wzoru oraz opisu.
Wymiary krzesta:

— szerokosc siedziska: 460-500 mm

— gtebokos$¢ siedziska: 440-460 mm

— wysokos$¢ catkowita: 940-1020 mm

— wysokos$¢ siedziska: 440-480 mm
Krzesto przeznaczone do uzytku codziennego na stanowiskach pracy przy stole
biurowym lub konferencyjnym.
Stelaz wykonany z litego drewna bukowego. tgczyny od wewnatrz wzmocnione
czterema zastrzatami.
W dolnej czesci stelaza nogi wzmocnione dwoma poprzeczkami wzmacniajgcymi.
Stelaz krzesta barwiony w kolorze olcha, lakierowany trzykrotnie lakierem pétmat.
Pod spodem stelaza przymocowane podktadki filcowe na catej powierzchni styku.
Wypraska siedziska wykonana ze sklejki lisciastej gietej i profilowanej
0 grubosci 10 mm, a oparcia o grubosci 8 mm. Catos¢ tapicerowana jak na
przyktadzie ponizej.
Siedzisko wytozone ggbkg o gr. min. 35 mm i gramaturze 30 kg/m?3, a oparcie
o gr. min. 30 mm i gramaturze 25 kg/m?.
Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning tapicerskg o regularnej strukturze, 100%
poliester o gramaturze min. 360 g/m? i odpornos$ci na $cieranie min. 100 000 cyKkli
w skali Martindale'a o wiasciwosciach plamoodpornych w kolorze ciemny braz (wg
wzornika OPTEX - NOTICE 1 nr 1850 lub zblizony),
Obrzeza materiatu tapicerskiego na siedzisku od spodu wzmocnione tasmag
techniczng widoczng w wewnetrznym zarysie tgczyn.
Siedzisko moze wystawaé poza zewnetrzne krawedzie stelaza maks. 30 mm.
Wykonawca dostarczy do odbiorcéw przedmiotu umowy wskazanych w umowie
przez Zamawiajgcego wazne atesty: wymagane wazne atesty (nie starsze niz 5
lat);

- Atest tkaniny tapicerskiej potwierdzajgcy odpornosc na Scieranie min. 100 000
cykli w skali Martindale’a,
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- Atest higieniczny na zastosowang pianke tapicerska.
14. Do transportu krzesta pakowane po 2 szt. w kartonie, zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
15. Pod spodem siedziska zamieszczony kod kreskowy wyrobu oraz oznaczenie
katalogowe Zamawiajgcego czcionkg o wysokosci 15 mm tj.: WP1-14-21/
16.  Przyktadowe wzory oczekiwanego krzesta:

Krzesto obrotowe na metalowej podstawie z requlowanym podnoszeniem -
wyscietane WP1-16

poz. 6 — 517 szt.

1. Krzesto spetniajgce wymagania ergonomiczne i BHP, do intensywnej eksploatacji
w biurze na stanowisku pracy przy monitorze, zgodnie z Rozporzgdzeniem MPIPS z 1
grudnia 1998 (Dz. U. nr 148, poz. 973).

2. Dopuszczalne obcigzenie krzesta min. 130 kg.

3. Krzesto obrotowe wyposazone w mechanizm synchroniczny, oparcie i siedzisko

tapicerowane zapewniajgce wygodng pozycje ciata i swobode ruchow oraz
podtokietniki.

4. Oparcie siatkowe wyprofilowane odpowiednio do naturalnego wygiecia kregostupa
i odcinka udowego konczyn dolnych (jak na przyktadowym wzorze). Siedzisko
tapicerowane tkaning tapicerskg o regularnej strukturze, 100% poliester o gramaturze
min. 360 g/m? i odpornosci na Scieranie min. 100 000 cykli w skali Martindale'a w
kolorze czarnym

5. Elementy krzesta z tworzywa i elementy tapicerowane musza do siebie dolegac i

by¢ dopasowane (bez szczelin). Tkanina tapicerska musi dolega¢ do pianki, bez

pofatdowan i zmarszczen.

Podtokietnik z regulacjg gora-dét Naktadki w kolorze czarnym z PCV.

Podstawa krzesta stalowa, chromowana, w ksztatcie tuku o Srednicy min. 675 mm

z gniazdami na kétka o srednicy trzpienia @ 11 mm. Kétka samohamowne @ 50 mm do

powierzchni twardych z naktadka silikonowa.

8. Podnosnik z ostong z tworzywa wykonany w kolorze czarnym lub bez ostony -
chromowany.

No

9. Mechanizm synchroniczny wyposazony w nastepujgce funkcje:
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- mechanizm wyposazony w minimum dwie dzwignie tatwo dostepne i proste
w obstudze,

- mozliwo$¢ blokady siedziska i oparcia w 4 pozycjach.

- ptynna regulacja wysokosci krzesta, mozliwosc¢ ciggtego podparcia plecow z ptynng
regulacjg sity odchylania oparcia za pomocg pokretta umiejscowionego w sposéb
wygodny dla uzytkownika oraz zabezpieczeniem przed uderzeniem w plecy po
zwolnieniu blokady oparcia (Anti-Shock).

- regulacja zagtéwka gora dét; przdd tyt; kgtowo

10. Wykonawca dostarczy do odbiorcéw przedmiotu umowy wskazanych w umowie przez

Zamawiajgcego wazne atesty:

wymagane wazne atesty (nie starsze niz 5 lat);

- Atest wytrzymatosciowy zgodny z PN-EN1335, PN-EN1022,
- Atest tkaniny tapicerskiej potwierdzajgcy odpornosc¢ na scieranie min. 100 000
cykli w skali Martindale’a,
- Atest na trudnozapalnos¢ — papieros, zapatka,
- Atest higieniczny na zastosowang pianke tapicerska,
- protokot oceny ergonomicznej wydany przez uprawniong instytucje
- certyfikat ISO 9001 dla producenta krzeset
11. Wymagana gwarancja na min. 2 lata.
12. Sposoéb dostawy i pakowanie:
Krzesto dostarczy¢ w catoéci, pakowane pojedynczo. Siedzisko i oparcie
zabezpieczone tekturg falistg, podtokietniki owiniete folig babelkowg, catosé owinieta
folig stretch

13. Pod spodem siedziska krzesta zamieszczony kod kreskowy wyrobu oraz oznaczenie
katalogowe Zamawiajgcego czcionkg o wysokosci 15 mm tj.: WP1-16-21/
14. Przyktadowy wzor krzesta:
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Stoliki pod komputer:

Poz. 7 - Stolik pod komputer — drewniany WP1-17 — 170 szt. — wymiary: 760 x
1300 x 650 mm (wys. x szer. x gt.)

Poz. 8 - Stolik pod komputer — drewniany WP1-17/3 — 2 szt. — wymiary: 760 x
1600 x 700 mm (wys. x szer. x gt.)

1. Stoliki i wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczeg6towym
oraz Ogolnymi warunkami wykonania sprzetu.

2. Stoliki powinny spetnia¢ wymagania w zakresie BHP dla stanowiska pracy przy
komputerze.

3. Elementy konstrukcyjne oraz blenda wykonane z ptyty laminowanej dwustronnie

0 grubosci min. 18 mm, a blat z ptyty o grubosci 25 mm.

4. W tylnej $cianie pod blatem stolika wykonane dwie przelotki pod przewody monitora.
5. Pod blatem symetrycznie ruchoma potka pod klawiature o szer. 800 mm, gt. 350 mm,

z poprzeczkg ztytu zapobiegajgcg wypadaniu klawiatury i myszki, osadzona na

prowadnicach tozyskowych (kulkowych), o niepetnym wysuwie i wytrzymatosci na

obcigzenie min. 10 kg.

6. Pod blatem na tylnej $cianie belka z uchwytami na poprowadzenie okablowania
poziomego.

7. Stolik wyposazony w:

a) wozek pod stacje PC metalowy w kolorze aluminium z profilowanej blachy
metalowej z obrzezem, o wym.: 100x210x480 mm (wys. x szer. x gt.)
wyposazony w 4 kotka,

b) kontener 3 - szufladowy o wym. 600x440x480 mm wykonany z piyty wiérowej

oqgr. 18 mm,

- gtebokos$¢ szuflady ok. 400 mm,
- fronty szuflad wyposazone w uchwyty meblowe wg wzoru Zamawiajgcego,

- gbérna szuflada wyposazona w przybornik z przegrodami na artykuty biurowe
o wymiarach min. 330 x 230 mm,

- szuflady osadzone na prowadnicach teleskopowych, tozyskowych (kulkowych)
o dtugosci 400 mm i petnym wysuwie, zamykane centralnym zamkiem meblowym,

- kontener od dotu osadzony na 4 kétkach skretnych, wzmocnionych, z tworzywa
w obudowie metalowej, mocowanych za pomocg 4 wkretéw. Kotka min. & 38-45
mm, szer. 20 mm, o$ kotka na tozysku slizgowym, dopuszczalne obcigzenie
min. 30 kg.

8. Na $cianach bocznych stolika od spodu po dwa $lizgacze meblowe.
9. Stolik znakowany na boku z prawej strony od gory przy tylnej Scianie kodem
kreskowym wyrobu oraz symbolem Zamawiajgcego WP1-17-21/__ ; WP1-17/3-21/
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Poz. 7 Stolik pod komputer — drewniany WP1-17:
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Poz. 8 - Stolik pod komputer — drewniany WP1-17/3:
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Szafka pod drukarke WP1-19
poz.nr 9 — 142 szt.

. Stolik o wymiarach: wys. 605 x szer. 650 x gt. 530 mm, wykonany zgodnie
z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegotowym oraz Ogolnymi
warunkami wykonania sprzetu.

. Wysokos¢ stolika liczona tgcznie ze slizgaczami.

. Elementy konstrukcyjne i tylna sciana wykonane z ptyty wiérowej laminowanej
dwustronnie o gr. 18 mm,

. Pod blatem wolna przestrzen, od dotu 2 szuflady mocowane na prowadnicach
teleskopowych tozyskowych (kulkowych) o dtugosci 400 mm i petnym
wysuwie.

. Szafka znakowana na boku z prawej strony od géry przy tylnej Scianie kodem
kreskowym wyrobu oraz symbolem Zamawiajgcego: WP1-19-21/

. Wzor szafki:

650

Stolik pod telefon drewniany WP1-22
P0z.10 — 25 szt.

1. Stolik o wymiarach: wys. 760 x szer. 750 x gt. 400 mm, wykonany
zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczeg6towym oraz
Ogolnymi warunkami wykonania sprzetu.

2. Wysokosc¢ stolika liczona tgcznie ze slizgaczami.

3. Elementy konstrukcyjne wykonane z piyty widrowej laminowane;j
dwustronnie o gr. 18 mm,

4. Szafka znakowana na boku z prawej strony od géry przy tylnej Scianie
kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem Zamawiajgcego: WP1-22-
21/

5. Wzor stolika:
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Stét biurowy drewniany WP1-23
Poz. 11 - 36 szt.

. Stot o wymiarach: wys. 760x1400x700 mm (wys. x szer. x gt.), wykonany zgodnie
z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegdtowym oraz Ogdélnymi warunkami
wykonania sprzetu.

. Wysoko$é¢ stotu liczona tgcznie ze slizgaczami.

. Blat i boki stotu wykonane z ptyty wiérowej laminowanej dwustronnie o gr. 25 mm,
pozostate elementy z ptyty o gr 18 mm.

. Pod blatem 3 wzmocnienia jak przedstawione na rysunku.

. Srodkowe wzmocnienie pod blatem tgczone dodatkowo z bokami 2 konfirmatami
6,4x60 mm, po 2 konfirmaty na bok.

. Wszystkie krawedzie oklejane doklejkg PCV o gr. 2 mm, w kolorze zastosowanej
ptyty.

. Znakowany na boku z prawej strony pod blatem kodem kreskowym oraz
symbolem Zamawiajgcego WP1-23-21/

. Wz6r stotu:

760

e 1300
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Stét konferencyjny drewniany WP1-25

. Stét o wym. 760 x 2000 x 800 mm wykonany zgodnie z przedstawionym
rysunkiem i opisem szczegdtowym oraz Ogolnymi warunkami wykonania sprzetu.

. Wysokosc stotu liczona tgcznie ze slizgaczami.

. Blat i boki stotu wykonane z ptyty wiérowej laminowanej dwustronnie o gr. 25 mm,
blenda z ptyty o gr 18 mm.

. Pod blatem 3 wzmocnienia z ptyty o gr. 25 mm, jak przedstawione na rysunku.

. Srodkowe wzmocnienie pod blatem tgczone dodatkowo z bokami 2 konfirmatami
6,4x60 mm, po 2 konfirmaty na bok.

. Wszystkie krawedzie oklejane doklejkg PCV o gr. 2 mm, w kolorze zastosowanej
piyty.

. Stét znakowany na boku z prawej strony od goéry pod blatem kodem kreskowym
oraz symbolem Zamawiajgcego WP1-25-21/

. Wzory stotéw:
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Szafa biurowa drewniana WP1-27
poz. 13 — 221 szt.

Szafa biurowa o wymiarach: 1905x800x400 mm (wys.x szer.x gt.), wykonana
zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegdétowym oraz Ogolnymi
warunkami wykonania sprzetu.

Szafa przeznaczona do przechowywania skoroszytéw biurowych formatu A4.
Wysokos$¢ szafy liczona tgcznie ze Slizgaczami.

Korpus i wience wykonane z ptyty wiorowej laminowanej dwustronnie o gr. 18 mm.
Tylna sciana wykonana z ptyty HDF o grubosci minimum 3 mm, lakierowane;j
w kolorze biatym lub w kolorze ptyty. Nie dopuszcza sie widocznych potgczen
od wewnatrz.

Czes¢ gorna i dolna szafy oddzielone potkg stata.

W obu czesciach szafy po 2 pétki ruchome osadzone na 4 kotkach metalowych
z mozliwoscig regulacji wysokosci + 50 mm na catej wysokosci.

Drzwi szafy wyposazone w zamek patentowy 2z wymienng wkiadkag
z mechanizmem baskwilowym. Przeciwne drzwi z listwg przymykowg na catej
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wysokosci w kolorze zblizonym do wybarwienia ptyty meblowej, pozwalajgcg na
zamykanie szafy jednym zamkiem.
9. Drzwi szafy wyposazone w uchwyty meblowe (zgodne z wzorem Zamawiajgcego).

10. Na czas transportu uchwyty przymocowane do wyrobu od wewngtrz. Ruchome
elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem i uszkodzeniem.

11. Szafa znakowana na boku z prawej strony od goéry przy tylnej $cianie kodem
kreskowym oraz symbolem Zamawiajgcego WP1-27/-21/

12. Wz6r szafy:

800

i

720

1905

Komoda meblowa WP1-30
poz. 14 — 4 szt.

1. Komoda o wymiarach 1200x1200x400 mm (wys. x szer. x gt.) wykonane
zgodnie z przedstawionym rysunkiem, opisem i wzorem Zamawiajgcego
2. Wysokos¢ liczona tgcznie ze slizgaczami.
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3. Korpus wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 18, a wieniec gérny o gr.

25 mm.

Tylna sciana wykonana z ptyty HDF o gr. 3 mm, lakierowana w kolorze biatym.

Na drzwiczkach mocowane uchwyty dwupunktowo o rozstawie 128 mm.

Wewnatrz 3 potki z mozliwoscig regulacji wysokosci.

Komoda wyposazona w 3 szuflady, osadzone na prowadnicach kulkowych

0 petnym wysuwie.

8. Na czas transportu uchwyty przymocowane do wyrobu od wewnatrz. Ruchome
elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem i uszkodzeniem.

9. Na boku z prawej strony od gory przy tylnej Scianie znakowana kodem
kreskowym oraz symbolem Zamawiajgcego WP1-30-21

10.Wz4r komody

No gk

1200

1200

Regat drewniany - segment z pétkami WP1- 31
Poz. 15 - 127 szt.

. Regat biurowy o wymiarach: 1905x800x400 mm (wys. x szer. x gt.), wykonany
zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczeg6towym oraz Ogdlnymi
warunkami wykonania sprzetu.

. Wysokosc¢ regatu liczona tgcznie ze slizgaczami.

Regat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej dwustronnie o gr. 18 mm,

. Tylna sciana wykonana z ptyty HDF o grubosci minimum 3 mm, lakierowanej
w kolorze biatym lub w kolorze ptyty. Nie dopuszcza sie widocznych potgczen od
wewnatrz.

w
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. Drzwi regatu zamykane zamkiem z wktadkg patentowag, drzwi sgsiednie
wyposazone w listwe przymykowa.
. Drzwi wyposazone w uchwyty meblowe (zgodne z wzorem Zamawiajgcego).
. Regat wyposazony w 3 ruchome potki na segregatory A4 (w tym jedna wewnagtrz
szafki) z mozliwoscig regulacji co 50 mm na catej wysokosci.
. Ruchome elementy zabezpieczone przed wypadaniem i uszkodzeniem.
. Kazdy regat znakowany na boku z prawej strony od gory przy tylnej Scianie
kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiajgcego WP1-31-21/

800

1905

Regat drewniany - segment z barkiem WP1- 31
Poz. 16 — 17 szt.

1. Regat biurowy o wymiarach: 1905x800x400 mm (wys. x szer. x gt.),
wykonany zgodnie z przedstawionym  rysunkiem i  opisem
szczegotowym oraz Ogdolnymi warunkami wykonania sprzetu.

2. Wysokos¢ regatu liczona tgcznie ze slizgaczami.
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Regat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej dwustronnie o gr. 18
mm,

Tylna sciana wykonana z ptyty HDF o grubosci minimum 3 mm,
lakierowanej w kolorze biatym lub w kolorze ptyty. Nie dopuszcza sie
widocznych potgczen od wewnatrz.

Drzwi regatu zamykane zamkiem z wktadkg patentowa, drzwi
sgsiednie wyposazone w listwe przymykowa.

Drzwi wyposazone w uchwyty meblowe (zgodne 2z wzorem
Zamawiajgcego).

Regat wyposazony w 3 ruchome pétki na segregatory A4 (w tym jedna
wewnatrz szafki) z mozliwoscig regulacji co 50 mm na catej wysokosci.
Ruchome elementy zabezpieczone przed wypadaniem
I uszkodzeniem.

Kazdy regat znakowany na boku z prawej strony od gory przy tylnej
Scianie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiajgcego WP1-31-21

800

1905

760

80

30



Regal drewniany — stupek z szufladami WP1-31

poz. 17 - 30 szt.
. Regat biurowy drewniany z szufladami o wymiarach: 1905x500x400 mm (wys. X
szer. x gt), wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem
szczegbétowym oraz Ogdolnymi warunkami wykonania sprzetu.
. Wysokos$¢ regatu liczona tgcznie ze slizgaczami.
. Regat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej dwustronnie o gr. 18 mm,
. Tylna $ciana wykonana z ptyty HDF o grubosci minimum 3 mm, lakierowanej
w kolorze biatym lub w kolorze ptyty. Nie dopuszcza sie widocznych potgczen od
wewnatrz.
. Wewnatrz 2 ruchome pétki na segregatory A4 z mozliwoscig regulacji wysokosci
na catej wysokosci co 50 mm.
. Regat wyposazony w 4 szuflady, osadzone na prowadnicach teleskopowych
tozyskowych (kulkowych) o dtugosci 350 mm i petnym wysuwie.
. Ruchome elementy zabezpieczone przed wypadaniem i uszkodzeniem.
. Kazdy regat znakowany na boku z prawej strony od gory przy tylnej scianie
kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiajgcego WP1-31-21
. Wz6r regatu:

1905

760

80
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Regat drewniany — witryna WP1-31
poz. 18 - 71 szt.

. Regat biurowy drewniany z szufladami o wymiarach: 1905x800x400 mm (wys. X
szer. x gt), wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem
szczegbétowym oraz Ogdélnymi warunkami wykonania sprzetu

Wysokos¢ regatu liczona tgcznie ze Slizgaczami
. Regat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej dwustronnie o gr. 18 mm,
. Tylna $ciana wykonana z ptyty HDF o grubosci minimum 3 mm, lakierowanej
w kolorze biatym lub w kolorze ptyty. Nie dopuszcza sie widocznych potgczen od
wewnatrz.
. Wewnatrz 3 ruchome poétki na segregatory A4 z mozliwoscig regulacji wysokosci
na catej wysokosci co 50 mm.
. Ruchome elementy zabezpieczone przed wypadaniem i uszkodzeniem.
. Kazdy regat znakowany na boku z prawej strony od goéry przy tylnej Scianie
kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiajgcego WP1-31-21
. W2z6ér regatu:

800

1905

760

80
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Regat drewniany — witryna z szufladami WP1-31
poz.19 - 9 szt.

. Regat biurowy drewniany z szufladami o wymiarach: 1905x800x400 mm (wys. X
szer. x gt), wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem
szczegbétowym oraz Ogdélnymi warunkami wykonania sprzetu

. Wysokos$¢ regatu liczona fgcznie ze slizgaczami

. Regat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej dwustronnie o gr. 18 mm,

. Tylna $ciana wykonana z ptyty HDF o grubosci minimum 3 mm, lakierowanej
w kolorze biatym lub w kolorze ptyty. Nie dopuszcza sie widocznych potgczen od
wewnatrz.

. Wewnatrz 3 ruchome poétki na segregatory A4 z mozliwoscig regulacji wysokosci
na catej wysokosci co 50 mm.

. Regat wyposazony w 2 szuflady, osadzone na prowadnicach teleskopowych
tozyskowych (kulkowych) o dtugosci 350 mm i petnym wysuwie

. Ruchome elementy zabezpieczone przed wypadaniem i uszkodzeniem.

. Kazdy regat znakowany na boku z prawej strony od géry przy tylnej Scianie
kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiajgcego WP1-31-21

. Wz6ér regatu:

1905

Pdétka stata

170
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Krzesto biurowe na m.p. wyscietane WP1-37
poz. 20 — 610 szt.

Krzesto przeznaczone do codziennej eksploatacji w biurze lub swietlicy.
Wykonane wg przedstawionego przyktadowego wzoru oraz opisu.
Krzesto wykonane o nastepujgcych minimalnych wymiarach:
- wysokosci catkowita 820 mm,
- szerokosc siedziska 475 mm,
- gfebokosc siedziska 420 mm,
- wysokos$¢ siedziska od poditoza 470 mm.
Szkielet siedziska i oparcia wykonany z profilowanej sklejki o grubosci min. 7,5 mm.
Stelaz wykonany ze stali profilowanej zamknietej o przekroju owalnym 30x15x1,5 mm,
a wspornik o wym.: @ 18x1,5 mm, chromowany.
Kazde siedzisko i oparcie mocowane czterema wkretami M5 z nakretkami pazurkowymi
lub czterema srubami zamkowymi M5.
Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning tapicerskg o regularnej strukturze, 100%
poliester o gramaturze min. 360 g/m? i odpornosci na $cieranie min. 100 000 cykli w skali
Martindale'a w kolorze grafitowym (wg wzornika OPTEX - NOTICE 1 nr 1850 lub
zblizony), probka tkaniny do obejrzenia w siedzibie Zamawiajgcego. Pianka na siedzisko
o gramaturze min. 30 kg/m? i grubosci min.30 mm, pianka na oparcie o gramaturze min.
25 kg/m?3 i grubosci min. 30 mm.
Oparcie i siedzisko ostoniete ostong z tworzywa PCV w kolorze czarnym.
We wszystkich otwartych zakonczeniach stelaza zaslepki plastikowe w kolorze czarnym
potmat.
Od spodu stelaza slizgacze plastikowe.
Mozliwos¢ sktadowania w stosie po min. 5 szt.
Dopuszczalne obcigzenie krzesta min. 130 kg.
Wykonawca dostarczy do odbiorcow przedmiotu umowy wskazanych w umowie przez
Zamawiajgcego wazne atesty: wymagane wazne atesty (nie starsze niz 5 lat);
- Atest tkaniny tapicerskiej potwierdzajgcy odpornosc na $cieranie min. 100 000
cykli w skali Martindale’a,
- Atest wytrzymatoSciowy,
- Atest na trudno zapalnos¢ — papieros, zapatka,
- Atest higieniczny na zastosowang pianke tapicerska,
- certyfikat 1ISO 9001 dla producenta krzeset
Do transportu krzesta pakowane w stosach maks. po 10 sztuk, na palecie
drewnianej bezzwrotnej, przetozone przektadkami z tektury falistej lub folii bgbelkowe;j.
Catos¢ zabezpieczona od zewnatrz tekturg falistg, owinieta folig stretch.
Pod spodem siedziska krzesta zamieszczony kod kreskowy wyrobu oraz oznaczenie
katalogowe Zamawiajgcego czcionkg o wysokoséci 15 mm tj.: WP1-37-21/
Przyktadowy wzor oczekiwanego krzesta:
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Kosz na smieci - metalowy WP1- 40

poz. 21 — 435 szt.

Kosz wykonany zgodnie z wzorem, opisem szczegotowym oraz Ogdélnymi
warunkami wykonania sprzetu.

Kosz wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowane] — matowej z lakierowang
powtokg zapobiegajgcg odciskom palcow.

Wewnatrz pojemnik z PCV w kolorze czarnym, z uchwytem do przenoszenia,
0 pojemnosci 16-20 litrow.

Pokrywa uruchamiana przyciskiem noznym.

Masywne, wytrzymate dno.

Pakowany pojedynczo w karton.

Kosz oznaczony pod spodem kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem
Zamawiajgcego: WP1-40-21/

Wzor kosza:
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Wieszak do ubran stojgcy — metalowy WP1-43
poz. 22 — 111 szt.

. Wieszak do ubran stojgcy metalowy wykonany zgodnie z wzorem, opisem

szczegotowym oraz Ogolnymi warunkami wykonania sprzetu.

. Wysokosc¢ catkowita wieszaka min. 1850 mm.
. Stelaz wykonany w catosci z rury stalowej o przekroju min <& 35x1,5mm (nie

dopuszcza sie wykonania stelaza ztgczenia elementéw rur) lakierowany
proszkowo w kolorze jasno szarym RAL7035.

. Do stelaza mocowane pie¢ metalowych profilowanych uchwytow na odziez

i czapke o przekroju min & 10 mm oraz uchwyt na parasole.

. Podstawa czteroramienna lub piecioramienna wykonana z profilowanych ramion,

z rur stalowych o przekroju min. @ 20x2 mm. Ramiona o rozstawie min. 300 mm
od osi wieszaka.

. Pakowany pojedynczo, owiniety trzykrotnie folig stretch.
. Wieszak oznaczony kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiajgcego: WP1-

43-21/ __ na dole stelaza.

. Przyktad wieszaka:

‘
——
~

Krzesto biurowe na m.p. twarde WP1- 44
poz. 23 — 722 szt.

Krzesto przeznaczone do codziennej eksploatacji w biurze lub swietlicy.
Wykonane wg przedstawionego przyktadowego wzoru oraz opisu.
Krzesto wykonane o nastepujgcych minimalnych wymiarach:
- wysokosci catkowita 820 mm,
- szerokosc siedziska 475 mm,
- gtebokosc siedziska 415 mm,
- wysokos$¢ siedziska od poditoza 470 mm.
Stelaz wykonany ze stali profilowanej zamknietej o przekroju owalnym 30x15x1,5 mm,
a wspornik o wym. & 18x1,5 mm i malowany proszkowo w kolorze czarnym pétmat
o strukturze gtadkiej.
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Siedzisko o gr. 10 mm, a oparcie o gr. 8 mm ze sklejki wielowarstwowej bukowej
profilowanej i uksztalttowanej jak na rysunku.

Siedzisko mocowane do stelaza w czterech punktach za pomocg srub zamkowych M5
lub M6.

Oparcie mocowane do stelaza w czterech punktach za pomocg ztgczy meblowych M5
lub M6 jak na rysunku ponizej.

Siedzisko i oparcie lakierowane obustronnie lakierem bezbarwnym utwardzalnym potysk
0 zwiekszonej odpornosci na Scieranie.

W otwartych zakohczeniach stelaza zaslepki plastikowe w kolorze czarnym pétmat.

Od spodu stelaza $lizgacze plastikowe.

Mozliwos¢ sktadowania w stosie po min. 5 szt.

Dopuszczalne obcigzenie krzesta min. 130 kg.

Wykonawca dostarczy do odbiorcow przedmiotu umowy wskazanych w umowie przez
Zamawiajgcego:

- atest wytrzymatosciowy (nie starszy niz 5 lat),

- Certyfikat jakosci ISO 9001 dla producenta krzeset

Do transportu krzesta pakowane w stosach maks. po 15 sztuk, na palecie
drewnianej bezzwrotnej, przetozone przektadkami z tektury falistej lub folii bgbelkowe;.
Catos¢ zabezpieczona od zewnatrz tekturg falista, owinieta folig stretch.

Pod spodem siedziska krzesta umieszczony kod kreskowy oraz oznaczenie katalogowe
Zamawiajgcego WP1-44-21_

Wzér krzesta:

820

425

Siedzisko: 475 Siedzisko: 415

Szafa kartotekowa — metalowa WP1-50
Poz. 24 - 24 szt.

. Szafa kartotekowa wykonana wg opisu oraz przedstawionego wzoru,
przeznaczona na kartoteki A4 i teczki zawieszkowe.

. Elementy konstrukcyjne szafy i fronty szuflad spawane lub zgrzewane,
wykonane z blachy o gr. min. 1 mm.

. Wyposazona w cztery szuflady, wewnatrz o gtebokosci min. 500 mm z petnym
wysuwem.
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Przystosowana do przechowywania kartotek formatu A4 o wymiarach
210x300mm (wys. x szer.) utozonych w 1 rzedzie poziomo oraz przystosowana
do przechowywania teczek zawieszkowych formatu A4 poziomo o wymiarach
max. 275 x 328 mm.(wys. x szer.) utozonych w 1 rzedzie poziomo.

Szuflady mocowane na prowadnicach kulkowych teleskopowych o petnym
wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem, o udzwigu pojedyncze;j
szuflady min. 60 kg.

Szafa wyposazona w mechanizm blokujgcy wysuniecie jednoczesnie wiecej niz
jednej szuflady (blokada wysuwu pozostatych szuflad).

Szuflady zamykane od goéry centralnym zamkiem patentowym z dwoma
kluczami.

8. Szafa wyposazona w ostone zamka oraz w uchwyt i miseczke do plombowania.

9. Fronty szuflad wyposazone w chwyty metalowe do wsuwania tabliczek

10.
11.

opisowych.
Szafa malowana farbg proszkowg w kolorze jasny popiel (RAL 7035).

Szafa oznaczona kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiajgcego WP1-50-
21/ z boku z prawej strony od gory przy $cianie.

415

1285
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Szafa ubraniowa drewniana 1 drzwiowa WP1-52
Poz. 25 - 24 szt.

. Szafa wymiarach: 1905 x 500 x 570 mm (wys. x szer.. x gt.) wykonana zgodnie
Z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegdtowym oraz Ogdélnymi warunkami
wykonania sprzetu.

. Wysoko$¢ szafy liczona tgcznie ze slizgaczami.

. Szafa wykonana z ptyty wiérowej o gr. 18 mm laminowanej dwustronnie.

. Tylna sciana wykonana z ptyty HDF twardej o gr. min. 3 mm w kolorze biatym
(nie dopuszcza sie widocznych potgczen od wewnatrz).

. Szafa wyposazona w 2 uchwyty meblowe mocowane dwupunktowo o rozstawie
128 mm (zgodne z wzorem Zamawiajgcego).

. Drzwi dolne zamykane zamkiem z mechanizmem baskwilowym 2z wymienng
wktadkg meblowg patentowg, gorne drzwi zamykane zamkiem patentowym
meblowym.

. Dolne drzwi szafy mocowane na 3 zawiasach puszkowych metalowych,
a drzwiczki gérne na 2 zawiasach.

. Wewnatrz szafy zamontowany metalowy drazek na wieszaki, lakierowany & 30
mm.

. Szafa znakowana na boku z prawej strony od goéry przy tylnej Scianie kodem
kreskowym oraz symbolem Zamawiajgcego WP1-52-21
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Szafa ubraniowa drewniana 2 drzwiowa WP1-58

poz. 26 - 269 szt.

. Szafa o wymiarach: 1905 x 900 x 570 mm (wys. x szer. x gt.), wykonana zgodnie
z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegdtowym oraz Ogdlnymi warunkami
wykonania sprzetu.

. Wysokos¢ szafy liczona tgcznie ze slizgaczami.

. Elementy konstrukcyjne szafy wykonane z ptyty widrowej laminowanej
dwustronnie o gr. 18 mm.

. Tylna Sciana wykonana z ptyty HDF twardej w kolorze biatym o gr. min. 3 mm
(nie dopuszcza sie widocznych potgczen od wewnatrz).

. Drzwi wyposazone w 4 uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128 mm (zgodne
z wzorem Zamawiajgcego).

. Dolne drzwi szafy wyposazone w zamek meblowy patentowy baskwilowy
z wymienng wkitadkg. Przeciwne drzwi z listwg przymykowg na catej wysokosSci
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w kolorze zblizonym do wybarwienia ptyty meblowej, pozwalajgcg na zamykanie
szafy jednym zamkiem.

Dolne drzwi szafy mocowane na 3 zawiasach puszkowych metalowych,
a drzwiczki goérne na 2 zawiasach.

Drzwi gérne w zamek meblowy patentowy.

Wewnatrz szafy zamontowany metalowy drgzek na wieszaki, lakierowany
@ 30 mm.

Z lewej strony dolnej czesci szafy wbudowana na state potka na buty.

Na czas transportu uchwyty i klucze od zamkoéw przymocowane do drzwi od
wewnatrz drzwi, a ruchome elementy zabezpieczone przed
wypadaniem, otwieraniem i uszkodzeniem.

Szafa znakowana na boku z prawej strony od gory przy tylnej Scianie kodem
kreskowym oraz symbolem Zamawiajgcego WP1-58-21

900

500

1905
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Szafa ubraniowa drewniana 2 drzwiowa z drzwiami przesuwnymi WP1-58/2

Poz. 27 - 2 szt.

1. Szafa ubraniowa drewniana 2 — drzwiowa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach:
2200x1200x700 mm (wys. x szer. x gt.) zgodnie z przedstawionym rysunkiem
I opisem szczegdtowym oraz Ogolnymi warunkami wykonania sprzetu.
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9.

Wykonawca dostarczy szafy na wiasny koszt iryzyko wraz z roztadunkiem,
wniesieniem na poszczegdlne kondygnacje i montazem, regulacjg oraz
przygotowaniem do uzytku w pomieszczeniach wg zestawienia rozmieszczenia
sprzetu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia
wyrzgdzone w trakcie wykonywania dostawy oraz montazu i zobowigzany jest do
ich naprawienia i doprowadzenia obiektu na wtasny koszt do stanu pierwotnego.
Elementy metalowe systemu drzwi przesuwnych wykonane z aluminium
anodowanego w kolorze aluminium - mat.

Na catej diugosci krawedzi bocznej drzwi osadzone rgczki aluminiowe oraz
szczotki odbojowe i szczotki uszczelniajgce.

Drzwi przesuwane na prowadnikach metalowych tfozyskowanych kulkowo
zregulacjig po podwojnym torze dolnym niskim, z maskownicg oraz
w prowadnikach tozyskowanych w torze gornym.

Na dolnej krawedzi kazdych drzwi zastosowac ceownik aluminiowy.

W miejscach spoczynkowych kazdych drzwi na torze gdérnym zastosowane
pozycjonery uniemozliwiajgce samoczynne przesuwanie sie drzwi.

Drzwi w pozycji zamknietej powinny zachodzi¢ na siebie min. 30 mm

10.Elementy konstrukcyjne oraz pétki szaf wykonane z piyty laminowanej

dwustronnie o gr. min. 18 mm, a wieniec gorny i dolny z ptyty o gr. 25 mm.

11. Tylna sciana wykonana z ptyty MDF o gr. min. 10 mm w kolorze biatym lub

w kolorze zastosowane;j ptyty.

12. Wszystkie obrzeza ptyt nalezy oklei¢ doklejkg PCV o gr. 2 mm.
13. Wnetrze szafy podzielone w pionie na dwie rowne czesci:

14.

15.

16.
17.

— jedna czes¢ z 5 poétkami rozmieszczonymi symetrycznie, w tym
4 z mozliwoscig regulacji wysokosci co 50 mm oraz 1 potka (Srodkowa)
mocowana na state kagtownikiem #gczeniowym plastikowym podwojnym
szeregowym.

— druga cze$¢ z okragtym drgzkiem na wieszaki @ 25 mm chromowanym,
mocowanym na state, nad drgzkiem 1 pétka stata,

— kazda potka stata mocowana 4 katownikami wg wzoru:

Wewnatrz mebli pétki osadzone na podpérkach metalowych @5 z regulacjg
wysokosci na catej wysokos$ci co 50 mm.

Od spodu szafy cokot na catym obwodzie podstawy, osadzony na $lizgaczach
meblowych.

Wymagana gwarancja na wyroby min. 2 lata.

W terminie 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy Wykonawca
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przedstawi do odbioru przez Zamawiajgcego proponowany system drzw
i przesuwnych, wzory nézek z regulacjg, wybarwienie ptyty meblowej wraz
z wymaganym atestem badan na higienicznos¢ E1. Wykonawca po pisemnym
potwierdzeniu przez Zamawiajgcego spetnienia ww. wymagan przystgpi do
realizacji zamdwienia.

18. Szafa znakowana na boku z prawej strony od goéry przy tylnej $cianie kodem
kreskowym wyrobu oraz symbolem Zamawiajgcego WP1-58/2-21

1200

i

2200

Wieszak wielokotkowy scienny WP1-62/1
Poz. 28 - 3 szt.

1. Wieszak o wymiarach: 1500x800 mm (wys. x szer.) wykonany zgodnie
z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegdtowym oraz Ogolnymi warunkami
wykonania sprzetu.
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Wykonany z ptyty wiérowej o gr. 18 mm laminowanej dwustronnie.

Wyposazony w 3 wieszaki metalowe podwodjne dtugie, mocowane dwupunktowo
(zgodne z wzorem Zamawiajacego).

Wieszaki gorne dtugie z mozliwoscig zawieszenia czapki.

Z lewej strony przymocowane na state lustro.

Wieszak zawieszany na haczykach, wyposazony w 2 uchwyty do mocowania.
Znakowany na boku z prawej strony od géry kodem kreskowym oraz symbolem
Zamawiajgcego WP1-62-21/ i WP1-62/1-21/

Wzbr wieszakow:

1000

1500

‘ 300

800

tacznik do biurka WP1-63
poz. nr 29 — 26 szt.

tacznik o wymiarach wys. 760 x szer. 650 x gt. 650 mm (wys. x szer.. x gt.),
wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegétowym oraz
Ogolnymi warunkami wykonania sprzetu.

Blat tacznika wykonany z ptyty widérowej laminowanej dwustronnie o gr. 25 mm,
a pozostate elementy wykonane z ptyty wiorowej o gr. 18 mm.
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Na dolnych ptaszczyznach $cian bocznych i podpdérce srodkowej osadzonych
5 slizgaczy meblowych dwupunktowych.

tacznik znakowany na boku z prawej strony od géry kodem kreskowym oraz
symbolem Zamawiajgcego WP1-63-21/

Wz6r tgcznika:

650

760
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Szafk depozytowa na telefony komérkowe WP1-65

poz. 30 - 2 szt. ( 15 skrytek)

Opis:

1.

Szafki depozytowe przeznaczone do przechowywania telefonow komorkowych
itp. sprzetow, wykonane zgodnie z wzorem, opisem szczegdtowym oraz
Ogolnymi warunkami wykonania sprzetu.

Szafka w catosci wykonana z blachy stalowej o grubosci min 1,5 mm.

Drzwi depozytora numerowane poziomo w kolejnosci od 1 do 15 czcionkg o wys.
20 mm. Zawiasy wewnetrzne.

Skrytki zamykane na zamek mechaniczny patentowy, wyposazony w 2 kluczyki
do kazdej skrytki, z ponumerowanymi breloczkami, z kdtkiem do zawieszania.
Zamek wyposazony w blokade wyjecia kluczyka przy otwartych drzwiczkach.
Wewnatrz kazdej skrytki dno wytozone migkkim filcem, przyklejonym na state.
Depozytor musi mie¢ mozliwos¢ postawienia na podtozu lub mocowania do
Sciany za pomocg kotkow rozporowych (dotgczonych do kazdej szafki).
Malowana farbg proszkowg w kolorze jasno szarym (RAL 7035).
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8. Wszystkie ostre krawedzie i zadziory stepione.

9.

a0

N o

Szafka oznaczona kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiajgcego: WP1-65-
21 z boku z prawej strony od gory.

530
o |
o |
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Szafka na klucze WP1-66
Poz. 31 - 17 szt.

Szafka na klucze wykonana wg opisu oraz przedstawionego przyktadowego
wzoru.

Szafka przeznaczona do przechowywania min. 85 kpl. kluczy.

Korpus i drzwiczki wykonane z blachy stalowej o gr. min. Imm.

Drzwiczki zamykane zamkiem patentowym z dwoma kluczami.

Szafka ukompletowana wewngtrz w 85 ponumerowanych haczykéw oraz
w 85 ponumerowanych zawieszek (breloczkéw) wraz z kotkiem do zawieszania.
Mozliwe przestawne uchwyty umozliwiajgce regulacje wysokosci.

Szafka przeznaczona do zawieszania na $cianie z pomocg 4 kotkdw
montazowych (dostarczonych w komplecie).

Szafka malowana farbg proszkowg w kolorze jasny popiel (RAL 7035).

Szafka oznaczona kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem Zamawiajgcego
WP1-66-21/..... z boku z prawej strony od gory.

Wzér szafki:
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Stolik pod rzutnik WP1 — 67
Poz. 32 — 6 szt.

. Blaty stolikéw wykonac z ptyty meblowej o gr. 18 mm laminowanej kolor olcha,

okleinowane doklejkami o kolorystyce zgodnej z zastosowang ptytg.

. Stelaz stolika koloru czarnego na bazie rury ptasko owalnej 38x20(OW);
. Stolik wyposazony w 4 kétka w tym 2 wyposazone w hamulce;

. 2 regulowane blaty o wymiarach 30x45cm kazdy;

. Srodkowy blat o wymiarach 45x45cm,

. Wysokosc¢ stolika regulowana od 65,5 do 101cm.

. Pod dolng pétkg znakowa¢ WP1 — 67 — 21;
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Gablota do eksponatéw stojagca WP 1-70
Poz. 33 - 4 szt.

1. Gablote wykona¢ zgodnie z przedstawionym rysunkiem poglagdowym
2. Wymiary 1000x700x700mm (szer. x gt. X wys.), wysokosc¢ czesci szklanej
300mm

3. Konstrukcja aluminiowo szklana, wykonana z profili aluminiowych anodowych,
kolor srebrny, szkto hartowane

. Gablota zamykana zamkiem patentowym

. Podswietlenie wewnetrzne LED

. Gablota osadzona na n6zkach z mozliwoscig regulacji wysokosci

. Gablote oznaczy¢ symbolem katalogowym Zamawiajgcego WP 1-70-21 w
miejscu niewidocznym

~N o o1 b~

Rysunek pogladowy
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