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I CZESC OPISOWA
Do Projektu budowlanego pt ,,Rozbudowa sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej w

Przechlewie — teren przy ulicy Cztuchowskiej i Polnej dziatki nr 432/11, 432/3, 432/9, 433/19,
435/2, 436/1, 436/2,437/1, 438/7, 438/8, 441/11, 441/13, 441/17, 442/1, 442/2, 463/2, 463/4,
488/10, 488/11, 488/14, 488/19, 488/23, 488/25, 488/27, 488/28, 488/33, 488/34, 489/1, 489/11,
489/12, 489/13, 489/14, 489/5, 489/7, 489/8, 494/12, 494/6, 718/2, 720/10, 720/5, 720/6, 721,
723/3, 726/1, 1404/4, 1404/5 obreb ewidencyjny Przechlewo”
1. Dane ogdlne

Teren projektowanej rozbudowy sieci wodociqgowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
kanalizacji sanitarnej ttocznej i kanalizacji deszczowej w Przechlewie zlokalizowany jest w
pasach drogowych projektowanych w MPZPT uchwata z dnia 26.08.2013 nr 199/XLI1/2013 na
dziatkach nr 433/19, 435/2, 436/1, 436/2,437/1, 438/7, 438/8, 441/11, 441/13, 441/17, 442/1,
44272, 463/2, 463/4, 488/10, 488/11, 488/14, 488/19, 488/23, 488/25, 488/27, 488/28, 488/33,
488/34, 489/1, 489/11, 489/12, 489/13, 489/14, 489/5, 489/7, 489/8, 494/6, 720/10, 720/5, 720/6,
721, 723/3, 726/1, 1404/4, 1404/5 obreb ewidencyjny Przechlewo .

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy
ulicy Stonecznej zlokalizowana jest w pasach drogowych wg MPZPT uchwata z dnia 31.05.2019
nr 53/1X2019 dziatkach nr 432/11, 432/3, 432/9, 433/19, 718/2, obreb ewidencyjny Przechlewo i
budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej /odcinku 53 mb/ w istniejqcej drodze nr dz.
433/19.

Budowa nowej trasq sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej na odcinku ulicy Cztuchowskiej
od OSIR do Przechlewa wg DECYZJI o ULCP znak IRP 6733.9.2019.DS zlokalizowana jest na
prywatnych dziatkach nr 494/12, 494/6 obreb ewidencyjny Przechlewo za zgodq wtascicieli.

Projektowana sie¢ wodociqgow wiqczona zostanie do istniejqcej sieci wodociggowej
DN 110w ulicy Stonecznej i rozprowadzona po planowanym osiedlu w systemie pierscieniowym.

Kanalizacje sanitarna zostata zaprojektowana do wiqczeniem w ulicy Stonecznej do
istniejqcej studzienki S;(RS7) o rzednych T=153,24, D=149,83 . Z uwagi na zty stan techniczny
istniejqcej kanalizacji na catym odcinku dziatki nr 433/19 od studzienki S;(RS7) do studzienki RS,
kanalizacja sanitarna przewidziana jest do remontu.

Kanalizacje deszczowa zostata zaprojektowana do wiqczeniem w ulicy Stonecznej do
istniejqcej studzienki D;(PDs) o rzednych T=150,77, D=148,85 . Z uwagi na zty stan techniczny
istniejqcej kanalizacji i maty przekroj rurociqgu na catym odcinku  dziatki nr 433/19 od
studzienki D;(PDs) do studzienki PD; kanalizacja deszczowa przewidziana jest do przebudowy,
a na odcinku od studzienki DR do studzienki DRy przewidziana jest do remontu.

Teren projektowanego uzbrojenia obstugiwac bedzie zabudowe okreslong w Miejscowych
Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

Ogolna liczba dziatek - 26+11+50+14 = 101
101 dziatek x 50soby = 505 mieszkancow
1.1. Materialy wykorzystane w opracowaniu
1.2. Podktady sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500 (dla celow projektowych).
1.3. Wizje lokalne w terenie po trasach przebiegu sieci

1.4. Dane uzyskane od inwestora i uzytkownika



1.5. Wypis i wyrys z MPZPT uchwata z dnia 31.05.2019 nr 53/1X2019

1.6. Wypis i wyrys z MPZPT uchwata z dnia 26.08.2013 nr 199/XLII/2013.

1.7. DECYZJA o USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO znak IRP 6733.9.2019.DS
1.8. Umowa zawarta, pomiedzy Gmina Przechlewo , a PPW KOMUNALKA Koszalin

2. Odnosnie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Uwzgledniajqc dtugosc¢ planowanych sieci kanalizacji sanitarnej L= 3370 mb w tym
DN 200 PVC L = 1900 mb, plus przebudowa DN 200 PVC L= 270mb, plus przebudowa
rurociqgu ttocznego DN 90 PE na 125 PE L=1200mb bezwykopowo stwierdzono ze
projektowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewziecia wymienionychw § 21 § 3 ust 1
pkt 79 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogqcych znacznie oddziatywac na srodowisko ( Dz.u. z dnia 2016r., poz. 71). Tym samym
przedmiotowe przedsiewziecie zalicza sie do planowanych przedsiewzie¢ mogqcych zawsze
znaczqco oddziatywacé na srodowisko, a takze do planowanych przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczqco oddziatywacé na srodowisko. W zwiqzku z powyzszym oraz
uwzgledniajqc zapisy art. 71. ust2. pkt 1 i 2 ustawy oos, , dla planowanego przedsiewziecia jest
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uwzgledniajqc budowe  sieci wodociqgowej na osiedlu mieszkaniowym w Przechlewie
przy ul Cztuchowskiej i Polnej , ktora bedzie polegata na budowie pierscienia pomiedzy
planowymi ulicami o catkowitej dtugosci L=1974mb i srednicy DN 90 -110 PE .

Uwzgledniajqc zakres planowanej inwestycji nalezy stwierdzié, ze przedmiotowego
przedsiewziecia nie mozna zaliczy¢ do katalogu przedsiewzie¢ wymienionychw § 21§ 3
rozporzqdzenia Rady ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢ mogaqcych
znaczqco oddziatywac na srodowisko ( Dz.u. z dnia 2016r., poz. 71). Tym samym przedmiotowe
przedsiewziecie nie zalicza sie do planowanych przedsiewzie¢ mogaqcych zawsze znaczqco
oddziatywac na srodowisko, a takze do planowanych przedsiewzie¢ mogaqcych potencjalnie
znaczqco oddziatywaé na srodowisko. W zwiqzku z powyzszym oraz uwzgledniajqc zapisy art.
71. ust2. pkt 1 i2 ustawy oos, , dla planowanego przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach .

3.Podstawa opracowania

Podstawq opracowania ,,Rozbudowa sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej w Przechlewie —
teren przy ulicy Cztuchowskiej i Polnej dziatki nr 432/11, 432/3, 432/9, 433/19, 435/2, 436/1,
436/2,437/1, 438/7, 438/8, 441/11, 441/13, 441/17, 442/1, 442/2, 463/2, 463/4, 488/10, 488/11,
488/14, 488/19, 488/23, 488/25, 488/27, 488/28, 488/33, 488/34, 489/1, 489/11, 489/12, 489/1 3,
489/14, 489/5, 489/7, 489/8, 494/12, 494/6, 718/2, 720/10, 720/5, 720/6, 721, 723/3, 726/1,
1404/4, 1404/5, obreb ewidencyjny Przechlewo” jest umowa zawarta pomiedzy Wojtem Gminy
Przechlewo a jednostkq projektowg P.P.W ,, KOMUNALKA” z siedzibq w Koszalinie ul
Swierkowa IA.

3. Celi zakres opracowania

Opracowanie ma na celu rozwiqzania technicznego uzbrojenia terenu planowanego osiedla
mieszkaniowego przy ul. Cztuchowskiej i Polnej w Przechlewie w powiqzani z wiqczeniem
projektowanego uzbrojenia do istniejqcy sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej w Przechlewie .
Inwestycja obejmuje swoim zakresem :
a) Budowa sieci wodociqgowej na terenie planowanego osiedlu wg zakresu opracowani
wskazanym w czesci graficznej.



b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalna przepompowniq sciekow na terenie
planowanego osiedlu wg zakresu opracowani wskazanym w czesci graficzne.

¢) Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie planowanego osiedlu wg zakresu opracowani
wskazanym w czesci graficznej.

d) Przebudowa kanalizacji sanitarnej ttocznej na trasie OSIR — Przechlewo

e) Remont kanalizacji sanitarnej w ulicy Stonecznej

f) Przebudowa i remont kanalizacji deszczowej w ulicy Stonecznej

4. Analiza obszaru oddziatywania planowanej inwestycji zgodnie z art 3 pkt 20 prawa
budowlanego

Obs:zar oddziatywania obiektu , o ktorym mowa w art. 3 ust. 20 Prawo Budowlane , nalezy
przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych , wprowadzajqcych w tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu , w tym
zabudowy , tego terenu .

Stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka sie w
dziatce, na ktorej prowadzona bedzie inwestycja t.j. w miejscowosci Przechlewo dziatki nr
432/11, 432/3, 432/9, 433/19, 435/2, 436/1, 436/2,437/1, 438/7, 438/8, 441/11, 441/13, 441/17,
442/1, 442/2, 463/2, 463/4, 488/10, 488/11, 488/14, 488/19, 488/23, 488/25, 488/27, 488/28,
488/33, 488/34, 489/1, 489/11, 489/12, 489/13, 489/14, 489/5, 489/7, 489/8, 494/12, 494/6, 718/2,
720/10, 720/5, 720/6, 721, 723/3, 726/1, 1404/4, 1404/5, obreb ewidencyjny Przechlewo
Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie :

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zmianami)

2. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania

3. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pozn. zmianami) - nie
dotyczy

4. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) - nie dotyczy

5. Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane nie bedqce budynkami, stuzqce
obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pozn. zmianami) - nie
dotyczy

6. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2007 r., Nr 86, poz. 579 - nie dotyczy

7. Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81) - nie dotyczy

8. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) - nie dotyczy

9. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pozn. zmianami) -
nie dotyczy



10. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepisow techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z
pozn. zmianami) - nie dotyczy

11. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430) - nie dotyczy

12. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) - nie dotyczy

13. . Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociqgi przesytowe
dalekosigzne stuzqce do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1853) - nie dotyczy

14. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) - nie
dotyczy

15. Rozporzqdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pozn. zmianami) - nie dotyczy

16. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dotyczqcych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pozn.
zmianami) - nie dotyczy

17. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U.
2011 nr 118 poz. 687 z pozn. zmianami) - nie dotyczy

18. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sq odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr
52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych-
nie dotyczy

19. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) - nie
dotyczy

20. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozow zagtady (Dz.
U. Nr 41, poz. 412 z pozn. zmianami) - nie dotyczy

21. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.
1689 z pozn. zmianami) - nie dotyczy

22. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegdtowych
zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jadrowego ze
wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe- nie dotyczy

23. Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego,
przypadkow wykluczajqcych mozliwos¢é uznania terenu za spetniajqcy wymogi lokalizacji
obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczqcych raportu lokalizacyjnego dla obiektu
Jjadrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025) - nie dotyczy

24. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zmianami) — uwzgledniono ,

25. . Rozporzqdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zmianami) —
uwzgledniono ,



26. Zatqcznik do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn.
zmianami) - nie dotyczy

27. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnqtrzzaktadowym
oraz obrocie materiatow wybuchowych, w tym wyrobéw pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 163, poz. 1577 z pozn. zmianami) - nie dotyczy

28. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21- nie dotyczy

29. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) - nie
dotyczy

30. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadow (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) - nie dotyczy

31. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczqcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiadac poszczegolne typy sktadowisk odpadow (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na
podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowiqzujqca
do dnia 23 stycznia 2013 r. - nie dotyczy

32. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r, poz. 469) -nie dotyczy

33. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719) - nie dotyczy

34. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z pozn.
zm.) - nie dotyczy

35. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajqcych usytuowanie drzew i krzewow, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sqsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzqdzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz.
U.z 2014 r., poz. 1227) - nie dotyczy

36. . Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014
r., poz. 1446) - nie dotyczy

37. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) - nie
dotyczy

38. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) - nie dotyczy

Whiosek

Po analizie lokalizacji ,,Rozbudowy sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej w Przechlewie —
teren przy ulicy Cztuchowskiej i Polnej dziatki nr 432/11, 432/3, 432/9, 433/19, 435/2, 436/1,
436/2,437/1, 438/7, 438/8, 441/11, 441/13, 441/17, 442/1, 442/2, 463/2, 463/4, 488/10, 488/11,
488/14, 488/19, 488/23, 488/25, 488/27, 488/28, 488/33, 488/34, 489/1, 489/11, 489/12, 489/13,
489/14, 489/5, 489/7, 489/8, 494/12, 494/6, 718/2, 720/10, 720/5, 720/6, 721, 723/3, 726/1,
1404/4, 1404/5, obreb ewidencyjny Przechlewo” ktora ma stuzyé doprowadzenie wody i
odprowadzeniu  Sciekow sanitarnych i deszcziwy6chy z dziatek przyleglych do ul.
Cztuchowskiej i Polnej j, stwierdza sie Ze jej lokalizacja nie jest obiektem ograniczenia
zagospodarowaniu innej infrastruktury technicznej w pasie technicznym i dla sqsiednich
dziatek.
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Tabela dotyczqca obszaru oddziatywania obiektu

NR ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna Uwagi
wiqczenia do obszaru objetego
-Brak Brak

5. Parametry techniczno - hydrauliczne
6.1. Warunki gruntowo - wodne

Na trasie projektowanych sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej
ksztattujqcy na gtebokosci 1,5 -3,50 m

Na trasie projektowanego systemu wodociqgowego i kanalizacyjnego wystepuje rozny
poziom wod gruntowych ksztattujqcy sie na zmiennych gtebokosciach pod terenem. Zalegajace
w podtozu grunty warstw geotechnicznych sq nosne za wyjqtkiem warstwy namutow.

poziom wod gruntowych

Tam gdzie sq grunty organiczne (namuly) oraz piaski préchniczne lub piaski w obnizeniach
terenu (w poblizu ciekow ) zwierciadto wody bedzie korelowato z poziomem wody w ciekach.
Przewaznie woda bedzie tu wystepowata na gtebokosciach od 1,5 do 2,0m.
W przypadku piaskow wodnolodowcowych wystepujqcych na wzniesieniach zwierciadlo bedzie

wystepowato gtebiej.

W przypadku glin zwatowych woda bedzie wystepowata jedynie w postaci roznej intensywnosci

sqczen z laminacji piaskow w ich obrebie.

Zalegajqce w podtozu grunty warstw geotechnicznych sq nosne.

6.2.Bilans wody

Wyszczegolnienie MK Jed. QOsrdob | Nd | Nh Omaxdob Omaxh QOsek

ilosé
m’/M.d m’/d m’/d m’/h dm’/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mieszkarncy 505 0,1 50,50 2 3 101,00 12,63 3,83
projektowanego osiedle
Mieszkancy ulicy 55 0,1 5,50 2 3 11,00 1,38 0,42
Stonecznej
Razem 560 56,00 112,00 14,00 4,24

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH [ ADMNISTRACJI
zdnia 24 lipca 2009r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych Dz.U Nr 124 poz. 1030 § 3.pkt 3. Rozbior p. poz. winien wynosi¢ ca najmniej
Q=5dm3/s. /jednostka osadnicza o liczbie mieszkancow do 2000/

Dla zabezpieczenia p. poz. zaprojektowano 12-$cie  hydrantow nadziemnych @ 80 .

6.3 Bilans sciekow sanitarnych

Wyszczegolnienie MK Jed. Qsrdob | Nd Nh Omaxdob Omaxh Osek
ilosé¢
m'/M.d m'/d m’/d m’/h dm’/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mieszkancy 505 0,095 47,98 2 3 95,95 11,99 3,63
projektowanego osiedle
Mieszkancy ulicy 55 0,095 5,23 2 3 10,45 1,31 0,40
Stonecznej
Razem 560 53,20 106,40 13,30 4,03

6.4.Bilans wod opadowych i roztopowych na projektowanym osiedlu ul. Polnej i istniejqcej ul.

Stonecznej
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Powierzchnia pasa drogowego ul Stonecznej 1392 08 1114 130 14,5
Powierzchnia istniejqcego terenu przylegtego do 3480 0,3 1044 130 13,6
pasa drogowego ul Stonecznej
Powierzchnia pasa drogowego projektowanej ul 4000 1 0,8 3200 130 41,6
Polnej
Powierzchnia terenu przylegtego do pasa 12000 1 03 3600 130 46,8
drogowego ul Polnej
Razem 20872 8958 116,4
Roczny bilans wod opadowych i roztopowych na projektowanym osiedlu ul. Polnej
0:0k= 16 000m*x 650mm = 16 000m’x 0,65m = 10 400m’/rok
6.5 Obliczenie rurociqgow kanalizacji deszczowej
Nazwa odcinka Przeptyw | Spadek. Sred. nom Wypetn. Predkos¢ Przeptyw Predkos¢ Chrop.
[dm3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]
[dm3/s] [m/s]
Przebudowana kanalizacja 116,40 19 315 67,4 2,3 165,8 24 0,250
w ul. Stonecznej
Istniejqca kanalizacja w ul 51,40 19 200 98,3 1,8 51,5 1,8 0,250
Stonecznej
Projektowana kanalizacja w 34,40 5 315 49,6 1,0 83,2 1,2 0,250
ul. Polnej

Z powyzszych obliczen wynika e dla istniejqcego spadku 1,9% przekrdj kanalizacji DN 200 w
ulicy Stonecznej jest niewystarczajqcy . Projektuje si¢ przebudowaé na DN 315mm

6,6. Sprawdzenie pomp ze Szczytna i Lisewa oraz dobor pompy na osiedlu w Przechlewie

LP NR MIEJSCOWOSC rzedne doptywu rzedna rzedna rzedna rzedna Dotyw do
POMPOWN Sciekow terenu najwyrzszego wyptywu | wyptywu z pompowni
1 Hd Ht punktu z rurociqgu [Us]
[mnpm] [mnpm] Hn pompown Hopr
[mnpm] i [mnpm]
Hopt
[mnpm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 P7 Szczytno - Przechlewo 138,10 139,60 157,50 136,70 157,50 2,4
2 PLPo Przechlewo- Osiedle 153,95 157,40 159,40 154,60 156,19 3,63
Wydajnos | minimalna Srednica zbiornika Glebokosé¢ Rzedna Rzedna mini Rzedna | minimalna (0]
¢ pomp geo. Wys. | Dz [m] retencyjna max poziomu dna wew. s
[Us] podnoszenia zbiornika poziom Hmin pompown | Wysokos¢
Hgeomin ST u [mnpm] i zb
[m] [m] Hmax Hdp ET
[mnpm] [mnpm] [ m]
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5,40 20,60 1,50 1,00 137,90 136,90 136,40 3,20 7,25
3,80 6,65 1,50 1,00 153,75 152,75 152,25 515 3,80
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Dn i RL+Z m L Hc L poszczegolne Moc NR Typ pompy
mm % % m m odcinki pompy | POMPO-
m Kw WNI
19 20 21 22 23 24 25 26 27
110/125 6,11 38,58 4 876,00 59,18 | 1439+2257+1180 85 P7 PIRANIAMS5/2D
90 552 6,14 855,00 12,79 852+3 2x2,6 PLOI AS 0840D

Z powyzszych obliczen wynika Ze najniekorzystniejszy ciqg ze Szczytna do Przechlewa po

przebudowaniu istniejqcego rurociqgu na trasie OSIR — Przechlewo z DN 90PVC na DN 125
PE istniejqce parametry pomp bedq wystarczajgce.

Zawada - Szczytno -Przechlewo Hp 65,8m > Hc 59,18m,

=189216m°

0 =9500 m’/rok < 365 x6x3,6 x24

Pawtowko +-Lisewo —Przechlewo Hp 52,5 > Hc 49,47m, Q=11 900 m’/rok < 365x6x3,6x24=

189216m’°

6.7 Obliczenia hydrauliczne przesytu ze Szczytna od Przechlewa /RL-Z/

Nazwa Przeptyw Dtugosé Srednica Predkosc | Strata jedn | Strata catk Chrop.
odcinka [dm3/s] [m] [mm] [m/s] [%o] |  [m SW] [mm]
Szczytmo_Lisewo 6 1439 110 PVvC 0,73 5,52 10,33 0,4
Lisewo_OSIR 6 2257 110 PVC 0,73 5,52 16,20 04
OSIR_Przechlewo 7,25 1180 125 PE 0,76 7,86 12,06 04
L= 4876m Hce= 38,58mSW

6.8 Zakres rzeczowy

LP | WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka ILOSC

1 2 3 4
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

1 Rurociqg z wbudowanq uszczelkq 200 PCV - lity SN 8 [kN/m2] mb 1909

2 Rurociqg 200 - renowacja wyktadzing ciasno pasowanq mb 269
Kanalizacja sanitarna ttoczna

3 Rurociqg DN 90 PE RC 100 SDR 17 mb 3

4 Rurociqg DN 125 PE RC 100 SDR 17 mb 1227

5 Przepompownia Sciekow DN 1,50 H = 5,35 silnik 1,70KW kpl 1

Sie¢ wodociggowa

6 Rurociqg DN 90 PE 100 SDR 17 mb 159

7 Rurociqg DN 110 PE 100 SDR 17 mb 1879
Kanalizacja deszczowa

8 Rurociqg DN 315 PP —B z wbudowana uszczelka SN 8 [kN/m2] mb 537

9 Rurociqg DN 200 - przebudowa w wykopie otwartym na DN 315PP-B | mb 91

10 | Rurociqg DN 200 - renowacja wyktadzing ciasno pasowang mb 115

6. Rozwiqzanie techniczne )
WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Podstawq wykonania robot ziemnych sq normy:
PN-B-10736:1999, ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociqgowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
PN-B-10725:1997 r. ,,Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.
Przed rozpoczeciem robot nalezy trase wodociqgu wytyczy¢ i oznaczy¢ palikami.
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Utozenie przewodow wodociqgowych i ttocznych powinno byc¢ najlepiej na gtebokosci nie
mniejszej niz 1,4 m od powierzchni terenu do osi przewodu. Rurociqgi uktada¢ zgodnie z profilami
podtuznymi przedstawionymi w czesci graficznej.

Roboty ziemne przy wolnym pasie o szerokosci 5 m wykonac¢ mechanicznie na odktad. Przy
glebokosci wykopow >1,5m i < 3m oraz przy szerokosci pasa technicznego 4-5 m wykopy
mechaniczne szerokoprzestrzenne. W miejscach zblizen i kolizji z istniejqgcym uzbrojeniem, z
ciqgami drenarskimi, z budynkami, drzewami i innymi obiektami wykop reczny. Wykopy reczne do
1,0 m bez umocnienia scian, powyzej gltebokosci 1,0 m z umocnieniem. Przy zblizeniu do drzew
wykop reczny bez naruszenia bryty korzeniowe;j.

Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 20 cm wyzszym od
projektowanego. Niewybranq warstwe gruntu usunqc¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usunqc
kamienie, korzenie i grudy, dno wyrownad, a nastepnie przystqpi¢ do wykonania podtoza. Podtoze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej powierzchni
swojego obwodu.

Rury posadowic na podsypce grubosci 0,10 m i przysypac warstwq piasku lub gruntu
rodzimego do 0,30 m nad wierzch rury, po zageszczeniu. Podsypka powinna by¢ wykonana
zgodnie ze spadkiem rurociqgu bez zageszczenia. Materiat obsypki powinien by¢ uktadany
rownoczesnie z obydwu stron rurociqgu, warstwami o grubosci max 30 cm i zageszczany. Decyzje
o rodzaju podsypki i obsypki nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu
przydatnosci gruntu rodzimego. W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowac recznie bez
podsypki. Grunty z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowac obok
wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczajqcej ilosci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemie
z wykopu i przywiez¢ do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuty i
torfy nie nadajqce sie do ponownego wbudowania w wykop nalezy wywiez¢é. W ich miejsce nalezy
wbudowac piasek.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac warstwami o grubosci zapewniajqcej bezpieczenstwo
samego rurociqgu oraz mozliwos¢ odpowiedniego zageszczania. Uzyty materiat i sposob
zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosic, co najmniej 0,5 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylqczeniem odcinkow na ztqczach,

etap 11 - po probie szczelnosci ztqcz rur - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potqczen,

etap 11 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiorkq szalunkow i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt mineralny, sypki,
drobno lub srednioziarnisty bez grud i kamieni.

Zasypanie wykopow nalezy wykonac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczqcych zageszczenia gruntow.

Zageszczony grunt powinien spetniac ustalone, minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:

- w pasie drogowym:

dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97

- poza pasem drogowym wartos¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic 0,97.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnosc rownq wilgotnosci optymalnej z
tolerancjq +/- 20%.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu
robot rozplantowac recznie. Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zachowac szczegolng
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ostroznos¢ w miejscach zblizen do istniejqcych obiektow, drzew i istniejqcego zbrojenia
podziemnego i naziemnego.

Proba szczelnosci rurociqgéow wodociqgowych

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociqgowego przeprowadzié¢ nalezy
zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997 z uwzglednieniem zapisow zatqcznika A.27 do normy
europejskiej EN805: 1996, uwzgledniajqcej zjawisko petzania rury PE w trakcie badania. Polska
norma nie uwzglednia zjawiska petzania rur PE.

Horyzontalny przewiert sterowany.

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciqgnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i
przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.
Sterowania polega na specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercqcej, za pomocq ktorej precyzyjnie
steruje sie odwiertem. W glowicy wiercqcej umieszczona jest sonda, dzigki ktorej, na biezqco
kontroluje sie i koordynuje trase przewiertu. W razie wystqpienia na trasie urzqdzen podziemnych
czy przeszkod terenowych istnieje mozliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiang kierunku i gtebokosci
wiercenia. Istotnym czynnikiem warunkujqcym mozliwos¢ wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwdéch parametrow: dtugosci i Srednicy rurociqgu. Dodatkowym czynnikiem sq
lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody terenowe, usytuowanie stupow energetycznych oraz
innych sieci podziemnych, a nade wszystko koryta ciekow, gdzie ze wzgledu na przepisy,
wynikajqce z odpowiednich ustaw i rozporzqdzen oraz norm i wytycznych, niemozliwe jest
wykonanie rurociqgow metodami tradycyjnymi (wykopu otwartego). Zaleznie od dtugosci i
Srednicy rurociqgu dobiera sie odpowiednie wiertnice."

6.1 Sie¢ wodociqgowa

Projektowana sie¢ wodociqgow wiqczona zostanie do istniejqcej sieci wodociggowej
DN 110w ulicy Stonecznej. Rozprowadzenie bedzie po planowanym osiedlu we wszystkich
ciqgach komunikacyjnych w pasie chodnika lub pasie technicznym . Sie¢ projektuje sie do
wykonania z rur PE 100 SDR 17 o srednicach DN 90 i 110 .W weztach potqczeniowych
przewiduje sie zasuwy doziemne oraz hydranty nadziemne.

Technologia wykonani sieci w wykopach otwartych a w przejsciu poprzecznym przez

droge powiatowa metoda przewiertu w rurze ostonowej lub z rury PE RC z potrojna warstwq.

Cisnienie wody w sieci P=3,0 at

6.1.1. Zabezpieczenie p. poz.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH 1 ADMNISTRACJI
zdnia 24 lipca 2009r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych Dz.U Nr 124 poz. 1030 § 3.pkt 3. Rozbior p. poz. winien wynosi¢ ca najmniej
Q=5dm3/s. /jednostka osadnicza o liczbie mieszkancow do 2000/

Dla zabezpieczenia p. poz. zaprojektowano 12-$cie  hydrantow nadziemnych @ 80 .

.1.2.  Przewody wodociqgowe i armatura

Projektuje sie  wykonanie sieci z rur PE HD100 SDR17 o srednicy @ 90mm (90/5,4mm) i
P110(110/6,6mm) tqczonych doczotowo lub elektrooporowo. Rurociqgi uktadaé zgodnie z planem
zagospodarowania terenu oraz profilem podtuznym.

Rurociqg przykryc¢ tasmq sygnalizacyjno - ostrzegawczq w kolorze niebieskim z wktadkq
metaliczng z napisem ,, WODOCIAG” (30 cm nad wierzchem rury).

Uzbrojenie rurociqgoéw stanowiq zaprojektowane urzqdzenia — hydranty nadziemne i
zZasuwy.
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6.1.3. Zasuwy

Na sieci wodociqgowej zaprojektowano zasuwy klinowe, kotnierzowe Dn80 Dnl00, jako
elementy odcinajqce . Dodatkowo zaprojektowano zasuwe Dn80 na odgatezieniu do kazdego
hydrantu.

Zasuwy projektuje sie z zeliwa sferoidalnego GGG-40, zabezpieczone antykorozyjnie z
migkkim uszczelnieniem, wrzeciono ze stali nierdzewnej.

Wrzeciona zasuw zaprojektowano w obudowie teleskopowej. Skrzynki uliczne plastikowe z
pokrywq zeliwng. Skrzynki uliczne nalezy posadowic na ptytach podktadowych lub rownowaznym
elemencie zapewniajqcym stabilne posadowienie skrzynki, a na powierzchni terenu skrzynke
nalezy utwardzic¢ betonem grubosci 15 cm o promieniu 0,5 m.

Lokalizacje zasuw oznakowac tabliczkami informacyjnymi na stupkach.

6.1.4. Hydranty

Na sieci wodociqgowej przewidziano montaz 12 — stu hydrantow p.poz. nadziemnych Dn80 z
zasuwq odcinajqcq.

Hydrant nadziemny ustawic¢ nalezy na kolanie ze stopkq. Nalezy zamontowac¢ zasuwe Dn80
odcinajqcq, ktora powinna pozostawac stale otwarta. Pomiedzy zasuwq hydrantowq a hydrantem
nalezy zamontowac krociec zZeliwny dwukotnierzowy lub odcinek rury PE o dtugosci 1,0 m.
Zamontowac nalezy rowniez obudowe teleskopowq i skrzynke do zasuw. Hydrant montowaé w
odlegtosci min 1,0m od zasuwy odcinajqcej, po zamontowaniu hydrant nalezy obsypac zwirem o
granulacji 0,5 — 2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu.

Lokalizacje hydrantu oznakowac tabliczkq informacyjnq na stupku.

6.1.5. Proba szczelnosci

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzic¢ nalezy
zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997 z uwzglednieniem zapiséw zatqcznika A.27 do normy
europejskiej EN805: 1996, uwzgledniajqcej zjawisko petzania rury PE w trakcie badania. Polska
norma nie uwzglednia zjawiska petzania rur PE.

Procedura proby szczelnosci obejmuje faze wstepng zawierajqcq okres relaksacji, potqczong
z niq probe spadku cisnienia i zasadniczq probe szczelnosci.

Wstepng probe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ nastepujgco:

e po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociqgu obnizy¢ cisnienie do poziomu cisnienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacje naprezen w rurociqgu,
aby uniknqc¢ wstepnych naprezen pochodzqcych od cisnienia wewnetrznego; zabezpieczy¢
rurociqg przed wtornym zapowietrzeniem,

e po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko (nie dtuzej niz 10 minut) i w sposob ciggty
podnies¢ cisnienie do poziomu cisnienia probnego wynoszqcego 1,5xPN. Utrzymywac
cisnienie probne przez 30 minut przez dopompowywanie wody w sposob ciqgty lub z
krotkimi przerwami. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowq inspekcje rurociqgu
aby zidentyfikowac ewentualne nieszczelnosci;

* przez okres 1 godziny nie pompowaé wody pozwalajqc badanemu odcinkowi na
rozcigganie sie na skutek lepkosprezystego petzania;

* na koniec fazy wstepnej zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociqgu.

W przypadku pomysinego zakonczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowac procedure testowq.
Jezeli cisnienie spadnie o wigcej niz 30% cisnienia prébnego, to nalezy przerwac faze wstepnq i
obnizy¢ cisnienie wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku
cisnienia zapewnic wlasciwe warunki testu (przyczynq moze by¢ np. zmiana temperatury, istnienie
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nieszczelnosci). Ponowne przeprowadzenie proby mozliwe jest po co najmniej 60-cio minutowym
okresie relaksacji.

Prawidtowa ocena zasadniczej proby szczelnosci jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio
niskiej zawartosci powietrza we wnetrzu badanego odcinka.
W zwiqzku z tym nalezy:
* w koncu  fazy  wstepnej  gwattownie  obnizy¢  cisnienie w  rurociqgu
0 Ap=10-+15% cisnienia probnego poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka;
* doktadnie zmierzyc¢ objetos¢ upuszczonej wody AV;
* obliczy¢  dopuszczalny  ubytek  wody  AVmax  wedlug  ponizszego  wzoru
i sprawdzié, czy upuszczona ilos¢ wody AV nie przekracza wartosci dopuszczalnej AVmax .

AV = 12-V-Ap 1 + D
E elE,

w

gdzie:

AVmax - dopuszczalny ubytek wody [litry]

V - objetos¢ testowanego odcinka [litry]

Ap - zmierzony spadek cisnienia [kPa]

EW - wspotczynnik scisliwosci wody [kPa] (nalezy przyja¢ wartos¢ 2,06-106 kPa)

D - wewnetrzna srednica rurociqgu [m]

e — grubos¢ scianki rurociqgu [m]

ER - modut Younga materiatu rury na kierunku obwodowym [kPa] (nalezy przyjqc¢ wartos¢
8-105 kPa)

1,2 - wspotczynnik poprawkowy dla zasadniczej proby szczelnosci (uwzgledniajqcy zawartosé
powietrza)

Jezeli AV jest wieksze niz AVmax , to nalezy przerwac badanie i po obnizeniu cisnienia do
zera jeszcze raz doktadnie odpowietrzyc rurociqg.

Zasadnicza proba szczelnosci

Lepkosprezyste petzanie materiatu rury pod wptywem naprezen wywotanych cisnieniem
probnym jest przerwane przez zintegrowany test spadku cisnienia. Nagtly spadek cisnienia
wewnetrznego prowadzi do kurczenia sie rurociqgu. Nalezy przez okres 30 minut (zasadnicza
proba szczelnosci) obserwowac i rejestrowac wzrost cisnienia wewnetrznego wywotany tym
kurczeniem sie rurociqgu. Zasadniczq probe szczelnosci mozna uznac za pozytywnq, jezeli linia
zmian cisnienia wykazuje tendencje wzrostowq
i w ciqgu 30 minut, co jest zazwyczaj wystarczajqco dtugim okresem czasu aby uzyskac
odpowiednio doktadne okreslenie szczelnosci, nie wykazuje spadku. Jezeli w tym czasie krzywa
zmian cisnienia wykaze jednak spadek, to jest to oznaka nieszczelnosci badanego odcinka.

W przypadku wqtpliwosci nalezy zasadniczq probe szczelnosci przedtuzyc do 90 minut. W
takim przypadku dopuszczalny spadek cisnienia jest ograniczony do 25 kPa wzgledem
maksymalnej wartosci cisnienia uzyskanej w fazie kurczenia sie rury.

Jezeli cisnienie spadnie o wiecej niz 25 kPa, to test nalezy uznac za negatywny.

Zaleca sie sprawdzenie wszystkich potqczen mechanicznych przed inspekcjq wizualng
potqczen zgrzewanych.

Usunq¢ wszystkie zidentyfikowane w trakcie proby uszkodzenia instalacji
i powtorzy¢ catq probe.

Powtorne wykonanie zasadniczej proby szczelnosci jest dopuszczalne pod warunkiem
przeprowadzenia catej procedury testowej tqcznie z 60-cio minutowym okresem relaksacji w fazie
wstepnej.
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6.1.6. Ptukanie i dezynfekcja rurociqgu

Wymieniany wodociqg przed oddaniem do uzytkowania, powinien by¢ doktadnie przeptukany
czystq wodgq, przy mozliwie duzych predkosciach przeptywu w celu usuniecia zanieczyszczen
mechanicznych.

Po doktadnym przeptukaniu wodq rurociqg nalezy poddac dezynfekcji. Dezynfekcje
przeprowadzic¢ zgodnie z normq PN-EN wodq chlorowanq (chlor gazowy CI2) lub wodq z
rozpuszczonymi zwiqzkami chloru (podchloryn wapnia Ca(ClO)2 lub sodu NaClO) o maksymalnej
konsystencji 50 mg CI/I.

Nie wolno dopuscic, zeby woda ze srodkami do dezynfekcji przedostata sie do uzytkowanej juz
sieci wodociqgowej. Czas dezynfekcji zwiqzkami chloru lub sodu powinien trwac 24 godziny (czas
kontaktu). Po usunieciu wody zawierajqcej zwiqzki chloru, rurociqg nalezy ponownie dwukrotnie
przeptukaé wodq uzdatnionq. Po uptywie 48 godzin od przeprowadzenia dezynfekcji nalezy
pobrac probki wody z rurociqgu i dokonac badan bakteriologicznych.

6.1.7. Odbior konncowy wymienionej sieci wodociggowej

Przed zasypaniem sieci nalezy dokonac jej inwentaryzacji geodezyjnej oraz zgtosic do
odbioru w ZGK Przechlewo.

Do odbioru koncowego nalezy przygotowac:

* badania bakteriologiczne wody,

* geodezyjnq mape powykonawczq,

* atesty higieniczne na zastosowane materiaty,

* protokoty z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami prob i badan wykonanej sieci,

7.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Kanalizacja grawitacyjnq projektuje sie wzdtuz wszystkich ciqgow komunikacyjnych w z
zakresem podanym w czesci graficznej opracowania.

Dla istniejqcego uktadu terenu oraz zabudowy objetej opracowaniem zaprojektowano
zlewnie z uktadem grawitacyjnym sptywem sciekow oraz jednq lokalng przepompownie sciekow
nr PLO; z wiqczeniem do projektowanego uktadu grawitacyjnego.

Scieki sanitarne z projektowanego osiedla zostang wiqczenie w ulicy Stonecznej do
istniejqcej studzienki S;(RS7) o rzednych T=153,24, D=149,83. Z uwagi na zty stan techniczny
istniejqcej kanalizacji na catym odcinku dziatki nr 433/19 od studzienki S;(RS7) do studzienki RS,
kanalizacja sanitarna przewidziana jest do remontu /odcinek ca L=91+115mb). Remont
przewidziano wyktadzing ciasno pasowanq. Studzienki kanalizacyjne kpl 14 w zaleznosci od
stopnia zuzycia wymiana na nowe lub do odbudowy /okresli¢ w trakcie wykonywania renowacji/.

Scieki poprzez wyremontowanq i istniejqcq kanalizacje sanitarna w Przechlewie
odprowadzane bedq do gminnej oczyszczalni w Przechlewie .
Zasadniczymi elementami sktadowymi budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej bedq
rury PVC lite klasy SN 8kN/m’ tqczonych na uszczelke gumowq, studzienki wtazowe DN 1200
prefabrykowane z kregow betonowych tqczonymi uszczelkami na wszystkich skrzyzowaniach oraz
studzienki niewtazowe DN 400 z PVC na odcinkach prostych .
Technologia wykonani sieci w wykopach otwartych a w przejsciu poprzecznym przez
droge powiatowa metodq przewiertu sterowanego w rurze ostonowej lub z rury PE RC z
potrojna warstwq.
W ramach remontu kanalizacji sanitarnej nalezy:
a- wykona¢ ptukanie sieci na odcinku RSs— RS;4i odcinku L=150,0mb i RS;-RS; L=116,8mb,
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b- wykona¢ inspekcje telewizyjnq dla sprawdzenia srednicy kanatu i rodzaju materiatu oraz
stopnia i miejsca uszkodzenia,

c- na podstawie inspekcji TV ustalic¢ zakres i metode naprawy bezwykopowej t.j. metode
punktowq , stosowana jest, gdy naprawy wymaga niewielka czes¢ (punkt) kanalizacji zniszczonej
przez wrastajqcy korzen, rozszczelnione tqczenia rur, miejscowe pekniecie itp. lub metody catego
odcinka kanalizacji ""ciasno pasowany''. Polega na tym, Ze przez stary zniszczony kanat, po
uprzednim jego przygotowaniu, zostajq wciqgniete nowe rury z PE, w niewielkim stopniu
zmniejszajqc dotychczasowy przekroj kanatu.

d- studzienki kanalizacyjne kpl 14 w zaleznosci od stopnia zuzycia wymiana na nowe lub do
odbudowy /okresli¢c w trakcie wykonywania remontu/.

7.2.1. Prace montaZowe
Kanaty projektuje sie wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych o Srednicy Dn
200 mm PVC lite SN 8kN/m* , tqczonych na fabrycznie wbudowana uszczelke.
Kanaty posadowi¢ zgodnie z instrukcjq producenta rur.
Prace wykonywac zgodnie z rozdziatem 3 pkt 3.1.i 3.2 WITW i ORBM tom Il z 1988 roku oraz
instrukcji dostarczonej przez producenta.

7.2.2. Uzbrojenie kanatow

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:

7.2.2.1. Studzienki niewtazowe na sieci - studzienki przeptywowe, zbiorcze z doptywem
bocznym prawym lub lewym, potqczeniowe z doptywem lewym oraz z doptywem prawym z
teleskopem studziennym Dn 400 mm. Kompletna studzienka sktada sie z kinety z PP (w petnej
gamie podtqczen), rury trzonowej Dn 400 mm gtadkiej bez kotnierza, z teleskopem zakonczonym
zeliwnym wtazem typu ciezkiego dla obciqzenia 40 T (rura teleskopowa z wtazem dotyczy
wszystkich studzienek prowadzonych w drogach, na wjazdach na posesje gdzie odbywa sie ruch
pojazdow ). Dla pozostatych studzienek, zaprojektowano wiaz Zeliwny typ A dla obcigzenia 1,5T.
Na zatamaniach tras przed studzienkq montowa¢ tuki lub kolano. Otwarte wloty do studzienek
zaslepic korkiem z PE.

7.2.2.2. Studzienka wtazowa - Dn 1200mm projektuje si¢ z betonu B45 wodoszczelnego.
Kompletna studzienka Dn 1200mm sktada¢ sie musi z kregu dolnego prefabrykowanego , kregow
dystansowych, uszczelki do polqczen , pierscienia odciqzajacego, ptyty nastudziennej, z wtazem
zeliwnym typu ciezkiego klasy D400 Wiazy Zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym.
Witqczenia przewodow PVC do studni betonowych, wykonac¢ przy zastosowaniu potqczen
szczelnych (adapterow).

7.2.2.3. Studzienka rozpreina prefabrykowane - Dn 1200mm projektuje sie z betonu B45
wodoszczelnego. Kompletna studzienka Dn 1200mm sktadac sie musi z kregu dolnego
prefabrykowanego , kregow dystansowych, uszczelki do potqczen , pierscienia odciqzajqcego,
phyty nastudziennej, z wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400 Wiazy Zeliwne z
zabezpieczeniem ryglowym. Wlot rurociqgu ttocznego do studzienki zabezpieczyc ostona z blach
stalowej nierdzewnej/.

Witaczenia przewodow PVC do studni betonowych, wykonac¢ przy zastosowaniu potqczen
szczelnych (adapterow).

7.3. Kanalizacja sanitarna ttoczna
Istniejqca kanalizacja ttoczna DN 90 biegnqca od wysokosci OSIR-u do Przechlewa jest w
ztym stanie technicznym i zbyt matego przekroju. Rurociqgiem tym przesytane sq scieki ze
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Szczytna, Zawady , Lisewa, Pawtowka, OSIR-u i wysypiska smieci . Od wyzej wymienionych
miejscowosci rurociqg ttoczny do OSIR-u ma przekroj rurociqgu wiekszy i wynosi DN 110 PVC.
Z uwagi na poprawnq eksploatacje rurociqgu ttocznego oraz na planowane wiqczenie lokalnej
przepompowni z osiedla przy ul Cztuchowskiej i Polnej istniejqcy rurociqg DN 90 nalezy
przebudowac. Wg sprawdzajqcych obliczen przy zatozeniu utrzymanie dotychczasowego
schematu przesytu i pomp w pompowniach nalezy przebudowa¢ odcinek sieci ttocznej na trasie
OSIR - Przechlewo z DN 90 na DN 125.

Przebieg planowanej przebudowy rurociqgu przewidziano wzdtuz prawej strony ulicy
Cztuchowskiej do wysokosci osiedla po terenach prywatnych przy drodze powiatowej i dalej w
pasach technicznych osiedla z wiqczeniem do planowanej kanalizacji grawitacyjnej na osiedlu.

Zasadniczymi elementami sktadowymi budowy sieci ttocznej bedq rury i ksztattki z PE-
RC z wzmocnionq powtoka dla kanalizacji cisnieniowej na cisnienie PN 10 tqczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe .

Technologia wykonani sieci metoda przewiertu sterowanego z rury PE RC
warstwowych..

7.3.1. Prace montaZowe
Rurociqg ttoczny wykonac¢ z - rur cisnieniowych dla sciekow PE — RC DN 125 na
cisnienie PN-10. Rurociqgi posadowic zgodnie z instrukcjq producenta rur.
Prace wykonywac zgodnie z rozdziatem 3 pkt 3.1.i 3.2 WITW i ORBM tom Il z 1988 roku oraz
instrukcji dostarczonej przez producenta.

7.3.2. Uzbrojeni rurociqgow

Na rurociqgu ttocznym (przy przepompowni sciekow DN 90 PE zamontowac :
- Zasuwy Dn 80 z teleskopem i skrzynka do zasuw w gruncie . Zasuwe projektuje sie z Zeliwa
sferoidalnego GGG-40, zabezpieczone antykorozyjnie z miekkim uszczelnieniem, wrzeciono ze
stali nierdzewnej.

Wrzeciona zasuw zaprojektowano w obudowie teleskopowej. Skrzynki uliczne plastikowe z
pokrywq zeliwng. Skrzynki uliczne nalezy posadowic na ptytach podktadowych lub rownowaznym
elemencie zapewniajqcym stabilne posadowienie skrzynki, a na powierzchni terenu skrzynke
nalezy utwardzic¢ betonem grubosci 15 cm o promieniu 0,5 m.

Lokalizacje zasuwy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach.

- Na trasie rurociqgu ttocznego w:

wezle nr P15 zamontowac¢  kolumne ptuczqco — spustowe Dn 125

wezle nr P23 i P37 zamontowa¢  kolumne odpowietrzajacq Dn 125

Ogolne kryteria kolumny ptuczqco — spustowe kolumny odpowietrzajqcej :

*  Petna obstuga odpowietrzania z poziomu terenu

*  Plukanie i oproznianie rurociqggu w dowolnym kierunku

*  Petna obstuga ptukania i oprézniania rurociqgu z poziomu terenu

*  Mozliwos¢ wykorzystania kolumny odpowietrzajqcej do ptukania i oprozniania w dowolnym
kierunku

*  Catos¢ wykonania z wyjqtkiem pokryw do ostony ze stali nierdzewnej

*  Kolumna ma by¢ zakonczona kregiem betonowym @ 600 z pokrywq do zamykania zamkiem
przed kradziezq kolumny

*  Zawor odpowietrzajqcy stal nierdzewna

*  Zasuwy nozowe doziemne

7.4. Pompownia sciekow PLO1
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Przepompownie sciekow zaprojektowano w postaci podziemnego zbiornikow z betonu klasy
B45 o ksztatcie kotowym DN — 1,50 m potqczonych szczelnie za pomocq uszczelek. Glebokos¢
zbiornika wynosi h=5,05m ..

W przepompowni zainstalowane bedq na state dwie pompy zatapialne, z ktorych
docelowo pracowad bedzie jedna , natomiast druga stanowic bedzie 100% rezerwe na wypadek
awarlii pierwszej pompy. Przed zbiornikiem przepompowni zaprojektowano zasuwe nozowq do
montazu doziemnego z mozliwosciq obstugi z poziomu terenu za pomocq klucza do zasuw.

Dla zapewnienia poprawnej pracy przepompowni parametry pracy pomp Wynoszq.:
wydajnos¢ Q= 3,8 l/s
wysokosci podnoszenia H= 13,23m

Pompownia bedzie monitorowana z odbiorem informacji na oczyszczalni w
Przechlewie.

7.4.1. Ponizej przedstawia si¢ minimalne wymagania wzgledem pomp :

* wolny przelot min. 80 mm

* wyposazone w wylqcznik wilgotnosciowy i temperaturowy

* klasa izolacji "F”

* mocowane na stopie sprzegajqcej (szybkoztqcze)

* wyposazone w minimum podwojne uszczelnienie mechaniczne

*  powtoka pomp odporna na scieki deszczowe (np. epoksydowana)

*  wykonanie pomp zgodne z PN-86/M-44015, ISO STANDARD 2548 CLASS B
* doplyw sciekow ostoniety deflektorem

Przy dnie przepompowni wyprofilowac skosy w taki sposob, aby zanieczyszczenia naptywaty pod
wirniki pomp.

Przepompownia powinna by¢ wyposazona w pomost roboczy ze stali nierdzewnej o nosnosci
minimum 500 kG. Pomost roboczy powinien posiadac barierke ochronng z kraweznikiem - catos¢
wykonana z elementow ze stali nierdzewnej (kwasowej). Zejscie do przepompowni po drabince ze
stali nierdzewnej. Wtaz wejsciowy oraz wtazy do montazu pomp o wymiarach 1050x1050 mm ze
stali kwasoodpornej . Pokrywa wtazu powinna by¢ blokowana w potozeniu otwartym w pozycji
zblizonej do pionowej . Zamek wtazu powinien by¢ odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia ,
otwierany powinien by¢ trudnym do podrobienia kluczem.

W komorze roboczej przepompowni zamontowac (na kazdym z przewodow ttocznych) zawory
zwrotne kulowe Dn 80 mm oraz zasuwy odcinajqce kotnierzowe z klinem gumowanym dostepne z
powierzchni terenu.

W pokrywie studni zamontowac marki stalowe do wstawienia tréjnogu przenosnego dla
zawieszenia przewoznego wyciqgu (wyciqg przewozny wchodzi w zakres dostawy wyposazenia
przepompowni Sciekow). Ze wzgledu na ciezar pompy , wynoszqcy ok. 250 kg zaleca sie stosowac
wciqgniki o udzwigu min. 500 kg na wymaganym wysiegu zurawika. Wyciqg powinien byc
wyposazony w samohamowng wciqgarke recznq. Jako minimalne zabezpieczenie antykorozyjne
wyciqgu przyjac cynkowanie ogniowe. Linka stuzqca do montazu pomp wykonana ze stali
kwasoodporne;j.

Pompy opuszczane bedq do zbiornika czerpalnego po prowadnicach rurowych z przewodow
nierdzewnych grubosciennych Dn 50 mm (lub innej srednicy adekwatnie do dobranych pomp).
Potqczenie instalacji wewnqtrz zbiornika przepompowni z przewodem ttocznym za pomocq
potaczenia kotnierzowego PN 10.

Zbiornik przepompowni powinien posiadac przewdod napowietrzajqcy 100 mm ze stali
kwasoodpornej i odpowietrzajqcy - wyprowadzony okoto 15 cm pod pokrywq zbiornika
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przepompowni. Konstrukcja kominkow powinna uniemoZzZliwi¢ wrzucenie do pompowni
Jjakichkolwiek statych przedmiotéow i wyposazona w filtry antyodorowe.

Do mocowania wyposazenia statego w zbiorniku (konstrukcje nosne lub wsporcze) nalezy
stosowac kotwy, Sruby, nakretki ze stali kwasoodpornej (ASI 304)

Lancuch pomp (pompy o ciezarze do 700kg) — tancuch techniczny AISD 316 wg DIN 766

7.4.2. Zasilanie elektryczne
Zasilanie elektryczne ze ztqcza ZK wybudowanego przez Zaktad Energetyczny w
Cztuchowie w ramach umowy przylqczeniowej zlokalizowanego w sqsiedztwie przepompowni (na
granicy drogi powiatowej i dziatki przepompowni wg szkicu rys nr 17) wewnetrzng liniq
zasilajqcq .
*  Szafka z zasilaniem jednostronnym i zasilaniem rezerwowym z agregatu prqdotworczego o
mocy 10 KV.

* Realizacja sterowania lewo -prawo wirnikiem pompy
*  Oswietlenie 24V szafy sterowniczej i komory pomp

Podstawowy uktad sterowania pracq pomp powinien by¢ wyposazony w hydrostatyczny
przetwornik poziomu sciekow (z zabezpieczonq membrang) - oraz jako uktad rezerwowy
zamontowac zestaw regulatorow poziomu tzw. "gruszek" (na wypadek awarii przetwornika
poziomu). System sterowania powinien zapewnic¢ okresowe przetqczanie kolejnosci zatqczania
pomp sciekowych, aby zapewnic¢ rownomierne zuzycie wszystkich zespotow pompowych. Zgodnie z
wymaganiami Uzytkownika mikroprocesor sterujqcy pracq przepompowni powinien zapewnic
mozliwos¢ "zgrubnego "pomiaru przeptywu sciekow - opartego np. na pomiarze czasu pracy pomp.

7.4.3. Ponizej przedstawia si¢ minimalne wyposaZenie rozdzielni zasiiajqco-sierujgcej

* zabezpieczenie roznicowoprqdowe w obwodzie kazdej z pomp oraz w obwodzie sterowania

* zabezpieczenie przepieciowe, odgromniki w ZK oraz ochronniki elektroniki (sterownik pracy,
modem, przeptywomierz)

* akumulatory podtrzymujqce prace sterownika i przekazu danych

* zabezpieczenia zwarciowe - wylqczniki automatyczne

* tagodny start pomp (soft start-stop)

* przetqcznik "reczne - O - automat" dla kazdej z pomp

* kontrolki ,,praca/awaria" dla kazdej z pomp

* liczniki pracy dla kazdej z pomp

» gniazdo 400V do awaryjnego podtqczenia agregatu prqdotwdrczego z przetqcznikiem agregat
- siec

*  woltomierz

* lampa awaryjna + buczek (sygnalizacja stanow awaryjnych)

* detektor faz

* zabezpieczenie przeciw jednoczesnemu startowi pomp oraz rownoczesnej pracy dwoch pomp

* uktad naprzemiennego zatqczania pomp (moze realizowac sterownik)

* gniazda sieciowe 400V, 230V 24V

* zewnetrzny wytqcznik gtowny

W szafce ztqcza kablowego (przy dranicy z drogq powiatowq ) powinien znajdowac sie uktad
pomiarowy pobranej energii elektrycznej.

Praca przepompowni powinna by¢ monitorowana drogq radiowq (transmisja dwukierunkowa).
System sterowania przepompowni musi wspotpracowac z modutem telemetrycznym MT-201
zainstalowanym w panelu odbiorczym pulpitu operatorskiego w dyspozytorni Zaktadu Gospodarki
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Komunalnej w Przechlewie (moze to by¢ np. modut MT-101). Przekaz danych powinien by¢
realizowany poprzez sygnaty w systemie GPRS z uwagi na najtansze rozwiqzanie.

Ponizej przedstawia sie minimalny zakres przekazywanych informacji (transmitowane stany):
1) awaria pompy lub pomp - wytqcznik termiczny

2) awaria pompy lub pomp - zadziatanie czujnika wilgotnosci

3) przekroczenie poziomu maksymalnego sciekow

4) niski poziom - suchobieg

5) zanik napiecia

6) powrdot zasilenia

7) praca pompy lub pomp

8) poziom sciekow w zbiorniku

9) nieuprawniony dostep (sygnalizowanie otwarcia wtazu przepompowni, szafy sterowniczej)
10) pobierany prqd

Teren utwardzony na placu manewrowym dla pojazdow ciezkich oraz chodnik wokot
zbiornika przepompowni z kostki betonowej o grubosci 8 cm. Bezposrednio przed szafkq ztqcza
kablowego utwardzic teren poprzez jego wybrukowanie na gtebokos¢ 1,0 m przed szafkq.

W celu zabezpieczenia przepompowni przed ewentualnym wyptynieciem przy fundamencie
przepompowni wykonac kotnierz o grubosci 20 cm i szerokosci 30 cm. Odwodnienie wykopu
(waskoprzestrzenny umocniony) na czas budowy przepompowni za pomocq odwodnienia
powierzchniowego. Pod fundamentem przepompowni wykonac¢ podsypke grubosci 40 cm z
kruszywa tamanego, zageszczonego do Is min = 0,95 oraz 10 cm zwiru (granulacja 8-16 mm).
Przepompownie mozna obsypywacé gruntem rodzimym, o ile nie ulegt on uptynnieniu
(uplastycznieniu,).

Ponizej przedstawia sie charakterystyczne rzedne przepompowni Sciekow:

1. Rzedna pokrywy 155,80 mnpm
2. Rzedna terenu 155,80 mnpm
3. Wilot sciekow 155,30 mnpm.
4. Wylot sciekow 155,30 mnpm.
5. Poziom max 153,10 mnpm.
6. Poziom alarmowy 153,30 mnpm.
7. Poziom minimalny 152,10 mnpm.
8. Poziom suchobiegu 152,05 mnpm.

9. Dno przepompowni 151,60 mnpm.

UWAGA : powyzsze poziomy zalqczania obliczono przy zatozeniu montazu pomp typu AS
0840D 50HZ N=2,6KW Q=3,8 l/s H=12,79mstw . Przy zastosowaniu innych pomp dostawca
powinien zweryfikowac¢ powyzsze rzedne.

7.4.4. Odwodnienie
Odwodnienie wykopow pod przepompownie projektuje sie do wykonania igtofiltrami
bezposrednio wptukiwanymi w grunt.

7.4.5. Odbior czesciowy i konicowy robot

W ramach przekazania inwestycji do eksploatacji wyposazy¢é w sprzet BHP do obstugi
przepompowni Sciekow.
Odbior robot wykonac zgodnie z rozdziatem 3 pkt 3.7 WIWiORBM tom Il z 1988 roku oraz
wymogami stawianymi przez producenta rur, armatury i kompletnych przepompowni.
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7.5. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Kanalizacja deszczowa projektuje sie wzdtuz ciqgu komunikacyjnego ulicy Polnej w z
zakresem podanym w czesci graficznej opracowania.

Kanalizacje deszczowa zostata zaprojektowana do wiqczeniem w ulicy Stonecznej do
istniejqcej studzienki D;(PDs) o rzednych T=150,77, D=148,85. Z uwagi na zty stan techniczny
istniejqcej kanalizacji i maty przekroj rurociqgu na odcinku ca L=91mb dziatki nr 433/19 od
studzienki D;(PDs) do studzienki PD; kanalizacja deszczowa przewidziana jest do przebudowy
a pozostalq na odcinku od studzienki DR do studzienki DRy przewidziana jest do remontu
( odcinek ca L=115 mb).

Wody opadowe i roztopowe poprzez wyremontowanq i istniejqcq kanalizacje deszczowa
w Przechlewie odprowadzane bedq do kanalizacji deszczowej w Przechlewie .
Zasadniczymi elementami sktadowymi budowy sieci kanalizacji deszczowej bedq
Rury DN 315 PP- B klasy 8kN/m® tqczonych na wbudowana fabrycznie uszczelke gumowq,
studzienki wtazowe DN 1200 prefabrykowane z kregow betonowych tqczonymi uszczelkami.
Technologia wykonani sieci w wykopach otwartych.

Renowacje (remont) przewidziano wyktadzing ciasno pasowanq. Studzienki kanalizacyjne
kpl 5 w zaleznosci od stopnia zuzycia wymiana na nowe lub do odbudowy /okresli¢ w trakcie
wykonywania remontu/.

W ramach remontu kanalizacji deszczowej nalezy:
a- wykona¢ ptukanie sieci na odcinku DRs— DRy L=115,2mb
b- wykona¢ inspekcje telewizyjnq dla sprawdzenia srednicy kanatu i rodzaju materiatu oraz
stopnia i miejsca uszkodzenia,
c- na podstawie inspekcji TV ustalic¢ zakres i metode naprawy bezwykopowej t.j. metode
punktowq , stosowana jest, gdy naprawy wymaga niewielka czes¢ (punkt) kanalizacji zniszczonej
przez wrastajqcy korzen, rozszczelnione tqczenia rur, miejscowe pekniecie itp. .lub metody catego
odcinka kanalizacji ""ciasno pasowany''. Polega na tym, Ze przez stary zniszczony kanat, po
uprzednim jego przygotowaniu, zostajq wciqgniete nowe rury z PE, w niewielkim stopniu
zmniejszajqc dotychczasowy przekroj kanatu.
d- studzienki kanalizacyjne kpl 4 w zaleznosci od stopnia zuzycia wymiana na nowe lub do
odbudowy /okresli¢c w trakcie wykonywania remontu /.
e- w ramach przebudowy caty odcinek PD;-PDs L= 90,8mb DN 200 odkopa¢ i wymienic¢ na
nowy o srednicy DN 315 z kompletem 4 studzienek (PD,, PD3;, PDy, PD:s).

7.5.1. Prace montaZowe
Kanaty projektuje sie wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych o srednicy
DN 315 PP —B z wbudowana uszczelka SN 8 [kN/m2] , tqczonych na fabrycznie wbudowana
uszczelke.
Kanaty posadowi¢ zgodnie z instrukcjq producenta rur.
Prace wykonywac zgodnie z rozdziatem 3 pkt 3.1.i 3.2 WITW i ORBM tom Il z 1988 roku oraz
instrukcji dostarczonej przez producenta.

7.2.2. Uzbrojenie kanatow

Na trasie kanalizacji deszczowej studzienki wtazowe - Dn 1200mm projektuje si¢ z betonu
B45 wodoszczelnego. Kompletna studzienka Dn 1200mm sktadaé sie musi z kregu dolnego
prefabrykowanego , kregow dystansowych, uszczelki do potqczen , pierscienia odciqzajqcego,
phyty nastudziennej, z wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400 Wiazy Zeliwne z
zabezpieczeniem ryglowym.
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Witaczenia przewodow DN 315 PP —B do studni betonowych, wykonac¢ przy zastosowaniu
potaczen szczelnych (adapterow).

Opracowat:



