OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje swoim zakresem :
- Budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej metoda przewiertu sterowanego przy ulicy Czlychowskiej do wezia P1 do
SR11

Warunki gruntowo - wodne
Na trasie projektowanych sieci wodociagowej i kanalizacyjnej poziom wéd gruntowych ksztattujacy na gtebokosci 1,5-3,50 m

Na trasie projektowanego systemu wodociagowego i kanalizacyjnego wystepuje rézny poziom wéd gruntowych ksztattujacy sie na
zmiennych glebokosciach pod terenem. Zalegajace w podiozu grunty warstw geotechnicznych sa nosne za wyjatkiem warstwy namu-
tow.

Tam gdzie sa grunty organiczne (namuty) araz piaski préchniczne lub piaski w obnizeniach terenu (w poblizu ciekow ) zwierciadto
wody bedzie korelowato z poziomem wody w ciekach. Przewaznie woda bedzie tu wystepowala na gtgbokosciach od 1,5 do 2,0m.

W przypadku piaskéw wodnolodowcowych wystepujacych na wzniesieniach zwierciadio bedzie wystepowato glebiej.
W przypadku glin zwalowych woda bedzie wystepowala jedynie w postaci réznej intensywnosci saczen z laminacji piaskow w ich
obrebie.

Zalegajace w podtozu grunty warstw geotechnicznych sg nosne.

Odwodnienie
Poniewaz wystepujacy poziom wody w czasie badari gruntu stabilizuje sig nizej posadowienia kolektora to nie projektuje sie odwodnie-
nie.

Zakres rzeczowy

LP WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka ILOSC
1234
Kanalizacja sanitarna tloczna
1 Rurociag DN 125 PE RC 100 SDR 17 mb 1160,1
-2-
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Kosztorys_inwestorski_sieci kan tlocznej Przechlewo Osiedlé&BZEERIWdka

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Sie¢ wod-kan Przechlewo
1 Ul. Czluchowska i Polna - Kanalizacja sanitarna tloczna - Roboly ziemne
1[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsigbiernymi o m3
d.1|0209-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il - dla komér wiertniczych
17*1.5"3*1.4 m3 107.100
. RAZEM 107.100
2|KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1]0318-01 gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lI
107.1 m3 107.100
RAZEM 107.100
2 Ul. Cztuchowska i Polna - Kanalizacja sanitarna tloczna - Roboty instalacyjne
3|ZN-97/TP  |Wykonanie rurociagu ttocznego metoda przewiertu sterownego pluczaco- |m
d.2|S.A.-039  |wiercong w gruncie kat.lll - rury SDR-10 (PN-10) podwujna $cianka PE-RC
0104-28 o 8r. 125x7,4mm
1160.1-16 m 1144.100
RAZEM 1144.100
4|ZN-97/TP  |Wykonanie rurociagu ttocznego metoda przewiertu sterownego pluczaco- (m
d.2|S.A.-039  |wiercona w gruncie kat.lll - rury SDR-10 (PN-10) potréjna $cianka PE-RC
0104-28 o $r. 125x7,4mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
5|KNR-W 2- [Kanalizacj tloczna - potaczenie rur polietylenowych cidnieniowych PE, zigcz.
d.2|18 0110-05 |PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 125 mm
1160.1/12+4 zlgez. 100.675
RAZEM 100.675
6|KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" koinierzowe z obudowsg o $r.80 mm montowane na rurocia- |kpl.
d.2|18 0212-04 |gach PE - z nasuwka
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7/|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych poléwkowych na sieci elektrycznej m
d.2|0705-01
2*2 m 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR-W 2- |zestaw ptuczacy o $r. 125 mm - kolumna ptuczaca kpl
d.2(18 0217-01/
02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2- [Zestaw odpowietrzajacy Dn125 kolumna odpowietrzajaco kpl
d.2(18 0216-01
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci ttocznej z rur typu PE do 150 mm 200m
d.2|1608-01 -1
préb.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
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