Specyfikacja techniczna D.10.01.01

D.10.01.01 ROBOTY INNE. REMONT MOSTOW | MURY
OPOROWE Z KAMIENIA tAMANEGO

. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczrgjsymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudayymuréw oporowych z kamienia na zaprawie cementeweptazeniu rownolegtym do

krawedzi jezdni ,w zwazku z wykonaniem zadarligPrzebudowa drogi powiatowej nr 3286 D
Nowa Lomnica — Stara Lomnica”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie |. |

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dogyegkonania:
- fundamentuciany oporowej,
- deskowania
- czes$ci pionowejsciany,
- poprzecznych rurek drenarskich,
- zabezpieczenia odziemnych powierzchni ww. budpwied dziataniem wilgoci,
- licowanie,
- zasypanie wykopow,
- wyrownanie i wyprofilowanie gornej skarpy
1.4. Okre&dlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkizujagcymi normami i ST D.00.00.00.
1.5. Ogoélne wymaganialotyczce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania, oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wyamsg dotyczce robét podano w ST
D.00.00.00.

2. MATERIALY.

Do wykonania robét w zakresie oklenym w pkt .3. przewiduje sizastosowanie nagtujgcych
materiatow:

2.1. Kamien tamany do budowli hydrotechnicznych
BN — 70/6716 — 02 ,Materiaty kamienne. Kari@amany.

2.2. Beton C 8/16- tawy betonowe
2.3. Beton C 25/36- sciany oporowe
2.3. Tarcica iglastado robot ciesielskich winna odpowiadaymaganiom PN-63/B-06251 i PN-67/D-95017.

2.4. Tarcica léciasta stosowana do takich elementoéw jak kliny, klocknma odpowiadawymaganiom PN-
72/D-96002.

2.5. Piyta pikniowa twarda gr. 5cm, lub sklejka iglasta wodoodporryen{sole materiatowe 2550911,2670199).
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2.6.Srodek antyadhezyjny do smarowania deskowarzed betonowaniem (symbol materialowy eto 2303099
2.7. Lepik asfaltowy.

2.8. Zbrojenie migkkie ze stali St03 — zbrojenie montave

2.9. Rurki drenarskie z PCV.

2.10. Zaprawa cementowa.

2.11. Beton C 25/36- gzymsy i nakrywy muréw
3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spraztu.
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt3

3.2. Sprat do produkcji betonu oraz jego wbudowania winien bgprawny technicznie, zogtaaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru i odpowiédatazonej technologii podawania betonu do miejsca whuatos

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu.
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagag@mme" pkt.4

4.2. Materiat tartaczny mozna przewoz dowolnymisérodkami transportu. Mieszaakbetonowy przewozé z
wytworni do miejsca wbudowania betonowozarfirodki transportu winny hy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawilnspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organjz i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichddzie ona wykonywana. Organizaajob6t dostosowado
uwag zawartych w opisie technicznym.

5.2. Wymagania co do sposobu wykonania robét ofdiych niniejsza ST.

5.2.1. Deskowanie od gruntoweje§zi muru.
Wykonane deskowanie powinno zapéwmrawidtowy ksztait i wymiar formowanego elementu
konstrukcji. Deskowanie nina wykon& z drewna lub materiatéw drewnopochodnych.

5.2.2. Zbrojenie montawe taw betonowych.
Przygotowanie moritai odbiér zbrojenia powinno odpowiadlavymaganiom PN-91/S-10042. Stal
przywieziona na budogvnie powinna b§ zdeformowana i zanieczyszczona. Na budowie winytatdk
magazynowana i sktadowana aby nie byla i@ma na zawilgocenie i zanieczyszczenieetyPr
zbrojeniowe przed uf@niem naley oczysci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i blota sprawdz@j
po oczyszczenidrednie preta. Pety zanieczyszczone fagblub tluszczem nafsy opalic i oczyscic.
Dopuszczalna wielkd zakrzywienia pgta nie powinna przekracga& mm. Pgty ze stali dostarczonej w
zwojach, lub pgty nie spetniajce warunku prostolinionsei naley wyprostow@ na prdciarkach.
taczenie petdw naley wykona& zgodnie z wymogami PN-91/S-10042. Do zgrzewania dpawania
pretow mog by¢ dopuszczeni spawacze z uprawnieniami. Zalegcatssowanie elektrod ER146. Celem
zachowania otuliny zgodnej z dokumengacplery stosowd plastikowe podktadki dystansowe. Nafe
unikat przedhzenia petdw nasnych poprzezgczenieich na zaktad w jednym przekroju. Dopuszczalny
procent takich patzeh wynosi 25% pgtéw nasnych. W jednym przekroju nioa hczye na zaktad bez
spawania 100% zbrojenia poprzecznego.
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5.2.3. Ul@enie betonu (tawy betonowe).

Do podawania mieszanki nalestosowa pojemnik o konstrukcji umdiwiajacy ich tatwe oprénianie.
Betonowanie mzna rozpocg¢ po odebraniu przez Inspektora Nadzoru deskowaniadjenia i potwierdzeniu
tego w dzienniku budowy. Betonowanie wykonywaytacznie w temperaturze wgzej od 5°C zachowag
warunki umdaliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymaomin. 15 MPa przed pierwszym zamakziem.
Betonowanie w temperaturze ¥gzej od 30°C mee by prowadzone po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru i
po dodaniu do mieszanki betonowej dodatkow zmEjacych whzanie oraz zmniejszgjych skurcz.
Mieszank nie naley zrzuc& z wysokdci wigkszej ni 0,75m od powierzchni ,na kipspada. W przypadku
gdy wysoka¢ ta jest weksza naley mieszank podawé za pomog rynny zsypowej do wy s. 3 m, lub leja
zasypowego teleskopowego do wys.8m. Wibratoryelgt stosowa o czstotliwosci min. 6000 drg&/min z
butawami o srednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéoi miedzy prtami zbrojenia lgacymi w plaszczynie
poziomej. Podczas zesgczania nie mma dotyké zbrojenia butaw wibratora. Podczas zeggczania
wibratorami wgtbnymi zagébi¢ butawe na gebokas¢ 5-8cm w warstw poprzedni i przytrzyma butawne w
jednym miejscu w czasie 20-30 sek. po czym wyjmowastanie wibrujcym. Kolejne miejsca zaglbienia
butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4R (R-promiskutecznego dziatania wibratora) odlggtda
zwykle wynosi 0,3 5-0,7m.

Bezparednio po zakficzeniu betonowania zalecae sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i inn
wody. Przy temperaturze otoczenia #8yej ni 5°C naley nie p&niej nz po 12h od zakiczenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija przez co najmniej 7 dni (polewanie
min. 3 razy na daj).

5.2.4. Roboty murowe

Kamié powinien stanowd bryty o min wymiarze 50 cm , jego & licowa powinna zostaobrobiona do
ptaszczyzny o nieréwrgiach nie wgkszych od 2 cm.
Wykonanie muru nalgy rozpoca¢ od wykonania szalunku exi odziemnej , nagpnie ukltadajc kamiei na
warstwach zaprawy cementowej o konsystenegt@plastycznej , zalewatylnig cze$¢ miedzy szalunkiem a
kamieniem zapragvo konsystencji rzadkiej. Prace naleprowadzé warstwowo , przyjmujc wykonywanie
nastpnej warstwy po min 6 godzinnym okresiegpania warstwy pierwszej.
W trakcie robét murowych osadzpoprzecznie rurki drenarskie z PCV przy zaloiu 1 szt. na 3 mb muru.

5.2.5.Sciare muru od strony odziemnej po min 14 dniach od dhwylkonania naléy posmarowa dwukrotnie
lepikiem asfaltowym na gaco. Pom¢dzy kolejnymi warstwami zachowadstp czasowy zapewniggy
wyschnicie dolnej warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu:
- wymiary w planie 2cm

- rzedne gory elementu 1cm

- grubg¢ elementu lcm

- pozostate rane lcm

6.2. Kontrola zbrojenia.

Szczego6towe rozwranie techniczne zbrojenia tawy muru oporowego pawizosta przedstawione
przez wykonawe. Kontrola zbrojenia przed przggieniem do betonowania powinna ¢byokonana przez
Inspektora Nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem Mziennika budowy. Inspektor Nadzoru powinien
stwierdzté zgodnd¢ utozenia zbrojenia z projektem technicznym i odpowiedmormami w zakresie gatunku i
ilosci pretdw, ich srednicy, dlugéci i rozstawu oraz zakotwie prawidtowego otulenia i pewici utrzymania
potozenia petéw w trakcie betonowania. Wykrycie w wykonanymreéncie ewentualnych nieprawidtoyod
obcigza Wykonawe robo6t niezalenie od dokonanych uprzednio odbioréw.

6.3. Badanie konstrukcjizelbetowej i betonowej:

- losowg kontrok laboratoryjm wbudowanego betonu tawy oraz wykonanie Badaytrzymataci i
nasikliwosci kamienia,
- poréwnanie z projektem wymiarow orazdnych,
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- sprawdzenie rowrigi oraz spadkéw podimych oraz poprzecznych,

7. OBMIAR ROBOT.

Dla betonu tawy (B20) i trzonu muru oporowego jesti® obmiaru jest m llos¢ jednostek naley
ustal¢ w oparciu o dokonany obmiar wymiarow.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonasprawdzajc przytoczone w pkt 6 kryteria oceny. Czy#écicodbioru winny by
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, lubgkatiem odbioru cgciowego lub kacowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogd6lne wymagania dotycgce ptatnasci okreslone g w ST D.00.00.00.
9.2.Cena jednostki obliczeniowej

Ptatnag¢ za 1ms3 obejmuje wszelkie roboty awane z wykonaniem mostéw i murdgeinie z robotami
towarzyszacymi i wykoaczeniowymi.
- betonowanie faw fundamentowych
- wykonanie muru oporowego z kamienia na zapraetmentowej
- wykonanie nakrywyelbetowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-9 I/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betoapwelbetowe i sprzone. Projektowanie.
PN-89/H-84023/01 Stal okfl®nego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki.6BMB-06251 Roboty
betonowe izelbetowe. Wymagania techniczne. PN-75/D-96000 Tarajlasta og6lnego przeznaczenia. PN-
87/5028-12 Gwgdzie budowlane.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondwapraw. "Wymagania i zalecenia dotyce
wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych" omna&ene przez Instytut Technologii i Organizacji
Produkcji Budowlanej Politechniki Warszawskiej udgmne przez IBDiM z 1990r.

BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamiamany.
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