Specyfikacja Techniczna D.07.02.01.

D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Wstp.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyege wykonania i odbioru robét z zakresu
oznakowania pionowego w czasie realizacji zadagirzebudowa drogi powiatowej nr 3286
D Nowa tomnica — Stara tomnica”.

1.2. Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i lkdwbwy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Roboty polegaj na wykonaniu i ustawieniu ngpujacego oznakowania pionowego:
- znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyapory drogowe i pachoiki.

Szczego6towy plan ich rozmieszczenia oferent otrzgohénzyniera po przyznaniu kontraktu.
1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S| ggodne z normami, wytycznymi i okteniami podanymi
w ST. D. 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyaze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robét i ich zgodidé z Dokumentagj
Projektovs, ST i poleceniami lzyniera. Ogdlne wymagania dotyecz robot podano w ST. D. 00.00.00.
2.  Materialy.

- stupki z rur stalowyclp 70

- fundamenty stupkéw z betonu klasy B-15

- podkfady tablic z blachy stalowej ocynkowanej
- lica znakow z folii odblaskowej 1 generaciji

3. Sprzt.

Roboty wykonuje sirecznie i mechanicznie (wiercenie otwordw na fundaimshupkéw).

4.  Transport.

Do transportu sty dowolnesrodki transportowe zaakceptowane przeziera.

5.  Wykonanie robdt.

5.1. Znaki pionowe musg by¢ wykonane z folii odblaskowej na podkiadach z biadtalowej
ocynkowanej zgodnie z Dokumentaéjrojektovy.

5.2.Konstrukcje wsporcze dla znakéw powinny uniefivdia¢ ich skecanie przez wiatr.
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5.3. Odlegta¢ znakéw ma wynosi 0,5 m od krawznika. Odlegté¢ znaku od jezdni mierzy giw
poziomie od krawdzi jezdni do skrajnego punktu tarczy znaku lubitcgb

5.4. Wysoké¢ umieszczonych znakéw.

znaki mieszecg sic na wysokéci 1,5 m dla jednej tarczy i 0,9 m dla dwdch tameziednym stupku
dla tablic kierujcych i tablic znakéw drogowych - 1m

tablice umieszczone na chodnikach powinny znagdaic na wysokéci 2,0-2,5 m
niewymieniane konstrukcje wsporcze winny i[ppmalowane w kolorze szarym, po uprzednim
oczyszczeniu podia

betonowe fundamenty znakéw nie magystawa ponad powierzchaigruntu

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogoédanych w p. 2i 5.

7. Obmiar robot.

Jednostlk obmiarow jest [szt] znaku pionowego oraz [mb] zapory drogpwDbmiar robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego zostamEprowadzony na podstawie liczby
wykonanych znakéw i tablic z podaniem:

- liczby znakéw danego rodzaju

- ich ksztattu

- powierzchni

- ilosci stupkow stalowych zytych do ustawienia tych znakow

8. Odbiér robot.

Roboty podlegaj odbiorowi wg ST. D 00.00.00. Badania przy odbiorpelegaj na
sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnychrzeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia
wymogow podanych w p. 2 5.

9. Podstawa pfatnéci.

Pfaci s¢ ryczaltem za komplet wykonanych robét.
Cena obejmuje:
- dwukrotne wyznaczenie lokalizacji znakéw
- wykonanie i transport znakéw
- ustawienie znakow
- demonta i ponowne ustawienie znakéw
- kontrok prawidtowdaci wykonanych robét.
- utrzymanie i konserwacja znakow
- demonta znakéw po wykonaniu przebudowy

10. Przepisy zwgzane.

Ministerstwo Komunikaciji - Instrukcja o znakachygsatach na drogach.
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