Specyfikacja Techniczna D.04.04.02.

D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngywmagania dotyece wykonania i odbioru
Robot w ramach realizacji zadanj®rzebudowa drogi powiatowej nr 3286 D Nowa Lomnica- Stara
tomnica”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i lekdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie.

Zakres robobbejmuje:

- Wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej stabifiaoej mechanicznie o grufm
warstwy 15 cm. - pobocza

- Wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0/3likalvanej mechanicznie o grubm
warstwy 5 cm. — wyréwnanie istnigiej podbudowy mieszankamienn

- Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z mieszanki keamej 0/63 mm stabilizowanej
mechanicznie o gruoi 20 cm

zgodnie z DokumentagcProjektove.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej STa godne z wiciwymi obowigzujacymi przepisami, z ST
D.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” i Polskimi Normami.

1.5. Ogblne wymagania dotycgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania rob6t i ich zgodd§é z Dokumentagy
Projektows, ST i poleceniami lzyniera.
Ogblne wymagania dotygze Robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania Ogéine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pada ST D.00.00.00
"Wymagania Ogolne".

Do wykonania podbudowy przewidziangygie kruszywa tamanego o o uziarnienit6@ mm i wody.

Kruszywo famane 863 mm o uziarnieniu ggtym lub tamane rinych frakcji, ktére zmieszane w
odpowiedniej proporcji dadzuziarnienie zgodne z tabdiov pkt. 2.1.1. Dla takich kruszyw wymagana jest
recepta laboratoryjna, podaa proporcje mieszania poszczegoélnych frakcji krasz
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2.2. Kruszywa
2.2.1. Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna ri@& sie w obszarze dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowy
kruszywa sprawdzagsiza pomog analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito
[mm] [%]
63 100
31,5 78-100
16 58-87
8 42-70
4 30-54
2 21-41
0,5 10-23
0,075 3-10

Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tapehizej:

Wymagania
Lp. Wiasciwosci kruszywo
tamane
1 Zawartdc¢ ziarn mniejszych 120,075 mm, nie wicej niz 2-10%
2 Zawartd¢ nadziarna, nie wcej niz 5%
3 Zawartd¢ ziaren nieforemnych, nie wgej niz: 35%
4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, nie wcej niz 1%
5 Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu 30-70%
6 Scieralngé w bebnie Los Angeles:
a) catkowita po petnej liczbie obrotow, niecagj niz 35%
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkdw snpe petnej
liczbie obrotéw, nie wicej niz 30%
7 Nasgkliwos¢, nie wiecej niz 3%
8 Mrozoodpornét, ubytek masy po 25 cyklach zarmaaia, nie wgcej 5%
niz
9 Rozpad krzemianowyzelazawy §cznie, nie wgcej niz
10 Zawarté¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na S(Onie wicej niz 1
11 Wskanik nasnosci wi,; mieszanki kruszywa, nie mniejszyzni
a) przy zagszczeniu 21,00 80
b) przy zagszczeniu I 1,03 120
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje ¢siwode czyst, wodocigows. Dla pithej wody wodoggowej
wymaga nie okrdla sk.

2.4. Kontrola jako $ci materiatow w okresie dostaw

Kontrola jakadci materiatbw polega na przeprowadzeniu lad#ch fizycznych materiatbw na
reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywarigpamaniu wynikéw z wymaganiami okdlenymi w p. 2.1.

Parte stanowi sktadowany na bazie materiat wsdioniezkednej do wykonania odcinka prébnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podarefdia do wykonania podbudowy stabilizowanej
mechanicznie gspozytywne wyniki badania §oosci ptyta VSS, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej
Specyfikaciji.

Podczas wykonywania odcinka prébnego malestalt ilos¢ wody niezlgdnej do zagszczenia.
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3.  SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania Ogoine".

Uzyty sprzt winien gwarantowé uzyskanie odpowiedniej jakai rob6t. Dobér sprtu budowlanego
pod wzgédem typow i iléci powinien by zgodny z opracowanym przez WykonaweZJ, zaakceptowanym
przez Irkyniera.

Do wykonania podbudoéw z kruszyw tamanych stabiliaoych mechanicznie nalestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiuszyw,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne

- cysterny z woal z mazliwoscig regulacji spryskiwania,

- w miejscach trudno daginych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania@jo
4.2. Transport materiatow

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi samowytadowczyndrodkami transportu w ten sposoéb,
aby nie spowodowarozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian witgéti mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w D.00.0Q\@§magania Ogoélne”.
Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaatji Robét oraz
Program Zapewnienia Jada uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane Roboty.

5.2. Podioze
Warstwa podbudowy uktadana jest naggagzonym i wyprofilowanym podio warstwy odcinajcej.
5.2.1. Kontrola jakdci wykonania podiga

Kontrola jakadci wykonania podiga polega na sprawdzeniu zgoécio wykonanej warstwy z
wymaganiami podanymi w odpowiedniej Specyfikacjcheicznej.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia toleransfialonych w ST, usterki w wykonaniu pogéo
nalezy usunyé.

5.3. Przygotowanie kruszywa famanego

Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymigszev taki sposob, aby uzyskaiagtose
uziarnienia i zwitenie do wilgotnéci optymalne;.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze pod warstw podbudowy powinno ywyprofilowane, réwne, ustabilizowane idme.

Powierzchnia podia powinna b§ sucha i czysta.

Przed rozieeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-ésfedj, podiae naley skropt
emulsp asfaltow lub asfaltem uptynnionym.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphamza z asfaltu uptynnionego, w
zaleznosci od rodzaju podiza pod podbudow wynosa od 0,2 do 1,0 kg/f

Powierzchnie czotowe wlazéw, wpustow itp. adzen powinny by pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajcym, zaakceptowanym przezzymiera.
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5.5. Transport i rozsciefanie kruszywa

Nalezycie wymieszane i zwibne kruszywo dostarczaa budow w warunkach zabezpiecaaych je
przed wysychaniem i segregacj

Dopuszcza i wbudowanie projektowanej podbudowy w dwéch warstwao grubéciach
uzgodnionych z laynierem. W takim wypadku podane w niniejszej ST \agania dotycg kazdej z warstw
technologicznych.

5.6. Profilowanie

Przed zagszczeniem razielane kruszywo naly wyprofilowatc do spadkéw poprzecznych i
pochylén podtwznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W ceaprofilowania nalgy wyrowna
lokalne zagibienia za pomagcigzkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

5.7. Zageszczenie

Podbudow nalery zagsszcza& walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W ostétj fazie
zagszczania naley sprawdzt profil szablonem. Zagzczenie podbudowy nale wykonywa warstwami
okreslonymi przy zachowaniu wilgotrsai optymalnej.

Zaggszczenie podbudowy powinno dgdwnomierne na catej szerakd, a ngnos¢ podbudowy badana
ptyta VSS powinna odpowiadavarunkom podanym w tabeli 5.6.7.1

5.8. Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy

5.8.1.  Zgodnda¢ rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rzdnych profilu podtanego w stosunku do projektu nie powinny przekracza
+2cm.

5.8.2. Réwnas¢ podbudowy w przekroju podinym

Odchylenie profilu podiinego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechar@czmierzone
zgodnie z normp BN-68/8931-04, 4-metrogviaty, nie powinny przekracZaprzy uktadaniu mechanicznym
12mm.

5.8.3.  Zgodna¢ spadku i rown& podbudowy

Nalezy stosowa spadki poprzeczne zgodne z zaoymi w Dokumentacji Projektowej.

Rdznice wartdci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku mgegtowanych nie powinny
przekraczé wartaici bezwzgédnej spadku vgicej niz o + 0,5 %.

Odchylenia réwnéci profilu poprzecznego mierzone daprofilowa z poziomig, nie powinny
przekracza 12mm.

5.8.4.  Szerokd¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy powinna Wy zgodna z Dokumentagj Projektows z uwzgkdnieniem
projektowanych odsadzek - czyli poszdrrearstwy podbudowy w stosunku do warstwgleych powyej.
Odchylenia szerokai, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczd0 cm, -5 cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowej.

5.8.5.  Grubas¢ warstwy podbudowy

Gruba¢ wykonanej podbudowy w stosunku do pezgj w Dokumentaciji Projektowej nie powinna
przekroczy grubdci projektowanej o wgicej niz 10 %.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o gfabonniejszej nt podana w Dokumentaciji
Projektowej.

5.8.6.  Zagsszczanie podbudowy
Zag:szczenie kontroluje siplyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztalcenia z wamagni
podanymi w tabeli. 5.6.7.1.

5.8.7. Nos$noé¢ i zagzszczenie podbudowy
a) nosnos¢ podbudowy po jej zagzczeniu badana wg PN-S-02205, zal.B (badanig pi$6
osrednicy 30 cm) powinna odpowiatlevarunkom podanym w tabeli.
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Tab. 5.6.7.1Wymagania dla rimosci warstwy podbudowy

Podbudowa z kruszywa @
wskazniku NGNOSCI Wi
nie mniejszym ri

Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyt
o srednicy 30 cm, MPa
pierwsze obeizenie, & drugie obcizenie, &
120 100 180
Dla zaktadanego obeienia ruchem modut odksztalcenia rglevyznaczy dla przyrostu obagienia od 0,25
0,35 MPa.

b) wskanik zag:szczenia o mierzony plytVSS zgodnie z zalaoscia:

powinien mi€ wartas¢ nie wieksz niz 2,2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy

Obejmup one:
a) kontrot jakaosci materiatéw w okresie dostaw i przygotowania méaski wg p. 2.3 i 5.2.
b) kontrok jakosci wykonania podtga wg p. 5.1.1.

6.3. Kontrola jako $ci podbudowy w czasie budowy

6.3.1.  Zakres bada
Kontrola uziarnienia rozlmnego kruszywa powinna byprzeprowadzana na idej dziennej dzialce
roboczej za pomacanalizy sitowej. Wyniki powinny hiyzgodne z p. 2.1.1.

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje siwg PN-77/B-06714/17 Do kontroli nalg pobierd& co najmniej po
dwie prébki z kadej dziennej dziatki roboczej.

Kontrola zagszczenia i nénosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie aglprzeprowadzanie
rzadziej nk 1 raz na 3000 fri w miejscach wtpliwych wskazanych przez igniera.
Wymagania dla zagzczenia i nénosci podano w p. 5.6.7.

Kontrola grubéci poszczegdlnych warstw podbudowy polega na bgedaim pomiarze w kizowe;j
fazie zagszczenia, co najmniej w dwdch miejscach nadkf dziennej dzialce roboczej. Dopuszczalne
odchylenia w grubdi w przekroju zgodnie z p. 5.6.5.

Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na bérzednich pomiarach, przynajmniej
w 5 miejscach dla catego odcinka. Wyniki powinny lzgodne z p. 5.6.4.

Kontrola pochylé podiwznych, spadkéw poprzecznych oraz rééaiopodbudowy. Zgodn@ z
projektem profilu podtanego sprawdza siprzyradem lub instrumentem niwelacyjnym. Rowaav przekroju
podiuznym sprawdza siprzynajmniej w 5 miejscach dla catego odcinka.

Sprawdzenie spadkéw poprzecznych dokongjéasi profilows z poziomig.

Spadki poprzeczne i rowéb podbudowy sprawdzaegsco najmniej w 5 miejscach dla catego odcinka.
Wyniki pomiaréw powinny by zgodne z p. 5.6.2.i 5.6.3.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.0QW§magania ogoine”.

Jednostkobmiarow jest metr kwadratowy (fnwykonanej i odebranej warstwy. Obmiar nie powmnie
obejmowa& dodatkowych powierzchni nie wykazanych w DokumetBrojektowej z wyjtkiem powierzchni
zaakceptowanych przez Zyniera na pimie. Nadmierna grulsé lub nadmierna powierzchnia warstwy w
stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana biszmnego upowaienia Ireynier nie mae stanowd
podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru warstwy dokonuje dynier na zasadach robo6t zand@jch i ulegajicych zakryciu
okreslonych w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”. W praglgu stwierdzenia usterekziynier ustali zakres
robot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje dasmwy koszt w terminie uzgodnionym zjmierem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne zasady dotygze ptatndci podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Placi st za metr kwadratowy () wykonanej i odebranej warstwy. Cena jednostkassa ¢en usredniony dla
zalazonego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robaz Programu Zapewnienia Jégio
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych mlawidlowego wykonania robét Iub
wynikajagcych z przygtej technologii robot,
- prace pomiarowe,
- przeprowadzenie bafldaboratoryjnych stosowanych materiatéw i opracaeaacepty na mieszaak
- dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie mieszarekpodstawie zatwierdzonej recepty, raelue i
wyprofilowanie mieszanki,
- zagszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wykonanej warstwy,
- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada sprawdza,
- oznakowanie robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-1S Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztaltu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndgci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagikliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporr$gi metod
bezpdredny

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszcze
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i siarki metod bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

11. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychsen@osci kruszyw - Analiza chemiczna

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bgbnie Los Angeles

13. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka
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15. PN-B-11112-1996  Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

21. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudokygzyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioly lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

25. PN-B-11112:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywmienne tamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniessska piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie ulwoadksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie plyt

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réghnawierzchni planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaedigodatnych ugiciomierzem belkowym

10.2. Inne dokumenty

IBDIM — 1997 Nowy katalog typowych konstrukcji jezidpodatnych,
Ogolne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998
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