Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT 0,00%
Cena kosztorysowa
Stownie: PLN

Przedmiar robot

0,00
0,00
0,00

Wykonanie izolacji pionowej pomieszczen piwnicznych budynku magazynowego nr 1 wraz z odwodnieniem terenu

Obiekt
Rodzaj robot
Branza

Kod CPV

Lokalizacja

Zamawiajacy

Biuro kosztorysowe

Poziom cen

Sporzadzit Anrdrrze-:jr Konon mar Inz.
Wejciech Kostrzewski

Sprawdzit

Kierownik ........ .25 7. -

Koszalin, 07.09.2020 r.

i odtworzeniem nawierzchni drog.

Budynki magazynowe nr 1 GSA

Prace remontowe budynkéw i obiektow budowlanych

Prace budowlane wielo-branzowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45410000-4 ! Tynkowanie

45262000-1 ¥ Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45442100-8 « Roboty malarskie

45262300-4 - Betonowanie

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

90500000-2 v Ustugi zwigzane z odpadami

Kompleks wojskowy przy ul. Polanéw, 75-901 Koszalin

17 Wojskowy Oddziat Gospodarczy, ul. 4-go Marca 3, 75-901 Koszalin

Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomosci Koszalin,

Poziom cen okreslono na podstawie wydawnictwa " SEKOCENBUD " za III kw. 2020r.
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Przedmiar
Budynkl magazynowe nr 1 GSA
{NF | | Podstawa ,Opls robot o Im “ Tlos¢
L {1. Prace Budowlane E i :
P 'Kod CPV: 45233000-9 | ; |
| 1 | KNR2-31 [Rozebranie obrzczy 0 \wmlarach 8x30cm na podsypce plasl\owe_| ‘ | ‘
| 0814/02 | i
21,40%2+2,22%2+9,31*2+8,20%2 om 82,26
razem  m 82,26
2 | KNR2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki polbruk na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem 3 l
0807/01 3 |
1,0%(21,40%2+2,22%2+9,31*2+8,2%2) ; m2 82,26§
razem; m2 82,264‘
3 | KNR2-01 Wyl\opy oraz przekopy w gruncw kategoru il wyl\onywane na odklad koparkam1 podsn;blemym] 0 pqemnoscn [ '\
0217/02  |tyzki 0,15m3 } }
' |
2,25%(10,50%0,50+10,50%0,50%1,20)+2,63*(10,30%0,50+10,30*0,50*1,20)+3,05*(10,50%0,5+10,50*0,50*1,20) | m3 91,0135
1,00%1,0%2,20*2 | m3 4,4!
0,60*3,50*100*2 ! m3 420
razem| m3 | 515413
4 | KNRO0-23 Przygotowame starego podloza pod doc:lepleme metodq lekkq—moqu poprzez oczyszczeme mechaniczne i zmycie
2611/01
8,50*2,2+8,50%3,3+10,0%2,2+14,0%2¥1,50 m2 110,75
razem| m2 110, 75
5 | KNR 4-01 |Uzupelnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykle, pdlszlachetne i szlachetne $cian loggii i balkonow o
0723/03  |podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetondw, powierzchnie uzupetnianych podkiadow w jednym
miejscu do 5Sm2
m2 110,75
6 | KNR2-02 Izolac_le przecnwwnlgocnowe pow}okowe plonowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych ge;stych -
0603/05  |pierwsza warstwa
m2 110,75
7 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe \vykonywane na zimno z past emu]syjnych asfaltowych gestych -
0603/06  |kazda nastgpna warstwa ponad pierwszg
L - | m2 110,75
8 | KNR2-11 Wyloty drenarskie typ W-1o érednlcy 15cm w skarpach umocmonych korytl\aml betonowyml
1601/02 wylot 2
9 KNNR4 Kanaly 2 rur PCW o $rednicy 160mm lagczone na weisk
1308/02 m 220
10 | KNNR 4 Kanaly z rur drenarskich o Sredmcy 110mm lqczone na weisk
1308/01
8,50*2+14,40%2+8,50%2+10,50*2 m 83,8
L 7 razem i m 7 83,8
11 | KNNR4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o érednicy 315-425mm z zamknigciem rurg teleskopowa
1417/02 szt 2
12 | KNR2-01 Podsypka ﬁltracyjna ze zwiru lub pospolkl z przygotowamem kruszywa podsypka
0610/02 b
(21,40+10,50+8,50)*2*0,10*0,50 m3 4,04
razem m3 4,04
13 | KNR2-01 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa., ze Zwiru - obsypka
0610/07
(21,40+10,50+8,50)*2*0,15*0,50 m3 6,06
_razem m3 6,06
14 | KNR 2-01 Podsypl\a f']tracyjna z ootowecro kruszywa, ze zwiru - zasypka 30cm
0610/07
(21,40+10,50+8,50)*2*0,30*0,50 m3 12,12
razem m3 12,12
15 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii [V ze
0105/03  |wsp. tab. 9902 =1.10R
B m3 82,26
16 | KNR 2-01 Zasypame wyl\opow spycharkami gasnemcowyml 55kW- (75KM) z przemlcszczemem gruntu kategorn Il na ‘
0230/01  |odleglos¢ do 10m ’
m3 480
17 | KNR 2-31 |[Obrzeza betonowe o wymxarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementows - z
0407/04  |odzysku
Analogia |R=1.1 m 82,26
18 |KNR 0-11r95 {Chodniki z kostki thOnO\VC_] POLBRUK typu 70/6 grubos<:1 60mm na podsypce cementowo- plaskowej grubosc1
0321/03  {50mm z wypelnieniem spoin piaskiem - Material z odzysku
m2 82,26,
2. Przylacze wody
Kod CPV: 45330000- 9
2.1. Roboty znemne [
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Przedmiar
VBAuSiynki magazynowe nr | GSA -
’L Nr | Podstawa |Opis robot i Im | llose
119 | KNNR [ Wykopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, glebokogé do 3 m, kategoria gruntu I-1I1
0210/01 i |
0.60*8,30%1,20 oom3 5,976,

20 | KNR 201 R(_)boly zrfcr‘ril;eﬂ\)\"_g‘rllﬁcié-lzaieéofii 11l \;\f;"]\;or{;v;;e kg;)—afkéhi przéd‘éigae;l{ym.i oip'oje"r;]-nc;s'civ lyzl\1640m3 z ; . |
| 0202/02 |transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ do 1km

21 KNR 2-01 ﬁékiaéy ij'zupel'hii’a;iiqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze }oz;;;)ciqfé 0,5kn1 odlreg'lo's'ci tfarisportti gruntu kaiégc;rii 1
0214/04 |11V samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych |
(doplata 10x) | $S=0.3 m3 5,976

S o NP s
|
|

22 | KNR 2-01 |Przywoz piasku na wymiang gruntu
0202/05 |R=0.2 S=0.5
23 | KNR 2-01 |Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii \

0214/04  |II-1V samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu [
(doptata 10x) | piasku
S=0.3 m3 5,976

e e e i o i S . OB WG oo
2.2. Przylacze wodociggowe
Kod CPV: 45330000-9

24 KNR-W 2-19 Ezejécic przez $ciany z betonu Z\ViroW;go o grubds’g do 2§;n; dlagr%qugzema wodociggowego o s‘rcdniC); B . |
0217/01  |nominalnej 50mm, w tulei z rury stalowej o $rednicy 80mm |

przejscie [
25 | KNR 2-28 |Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej do 40mm
0314/02 m 28,3
26 [KNR-W 2-19 |Zasuwa, Dn 32 mm , z obudowa
0304/01 szt 1
27 |KNR-W 2-19 |Rura PE oslonowa do wodociiagu d=90/3,5
0306/04 m 1,5
28 | KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow o szerokosci 1m i glgbokosci do 3m balami drewnianymi wraz z ich rozbiérka
0312/01  |deskowania w gruntach suchych kategorii I-IV
] ] ] ] o m2 24
29 |[KNR-W 2-18 [Nawiertka wodociagowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 050/2-1/0160
0211.1/06
kpl 1

R S S S IS S WL ORS SR

30 [KNR-W 2-18 [Montaz rurociagéw z rur polictylenowych (PE, PEHD), o érednicy zewnetrznej do 40mm
0109/01 m 83

31| KNNR4 |Polaczenia rur polietylenowych, ciénie11ichl1 PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 40mm za pomoca ksztaltek B
1011/03  |elektroporowych

o | dacze 1
32| KNNR1 [Wykonanie podsypki gr. 15cm
0608/01
8,30%0,15*0,45 m3 0,56
] razem m3 0,56
33| KNNR 1 |Zasypka rur gr. 30cm
0608/0 m3 | 1,12
34 | KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociggu uloZzonego w ziemi
0219/01  |R=0.955 m 8,3
35 ] KNNR1 |Zasypanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 1,5m gruntem kategorii I-11
0318/01 m3 3,78
36 | KNNR |Zageszczanie zaggszczarkami nasypow w gruncie sypkim kategorii I-11
0408/03 m3 3,78
SN L N L

37 |KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o srednicy nominalnej do

0704/03  |200mm (1 proba - 200m)

R=0.5 S=0.5

8,3/200 préba 0,042
B razem | proba 0,042

38| KNNR4 |Dezynfekeja rurociagow sicci wodociagowej o $rednicy nominalnj do 150mm

1611/01 odcinek 4
39 |KNR-W 2-18 |Zawér odcinajacy skosny typ 1525 GEBO dn 25
0206/02 kpl 2
40 [KNR-W 2-18 | Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA GEBO DN25 fig.1630
0206/02 kpl 1
41 | Kalkulacja |Stacja uzdatniani wody i filtry !
indywidualna
kpl 1

3. Roboty wentylacyjne
42 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

0333/10 szt 20
43 | KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach
0322/02 |oszt | 20
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Przedmiar

Budynki magazynowe nr | GSA
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| Nrrt Podstawa |Opis robét Jm | Tlos¢
E 4. Montaz instalacji c.o. ‘ i
i iKod CPV: 45331000-6 g }
44 | KNR 0-35 |Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 15mm i grubosci $cianki 1.2mm  ukladane na przegrodach budowlanych w !
0103/03  |budynkach niemieszkalnych. Analogia rury stalowe ocynkowane zewnetrznie o polaczeniach zaciskowych - galazki i
grzejnikowe powrot ‘
0,30%13 S om 39
B - razem| m 3,9
45 | KNR 0-35 |Rurociagi o srednicy zewnetrznej 15mm i grubosci $cianki 1.2mm ukladane na przegrodach budowlanych w | x
0103/03  |budynkach niemieszkalnych. Analogia rury stalowe ocynkowane zewnetrznie o polaczeniach zaciskowych - galazki |
grzejnikowe zasilenie |
1
0,60*13 m 78
razem m 7.8
46 | KNR 0-35 |Rurociggi o srednicy zewnetrznej 15mm i grubosci $cianki 1,2mm ukladane na przegrodach budowlanych w
0201/07 |budynkach niemieszkalnych, z kapilarnym polaczeniemelementow lutem twardym. Analogia rury stalowe
ocynkowane zewnetrznie STEEL o polaczeniach zaciskowych PRESS
pom. 1+2+3  (0,50+3,8+4,11+0,25+3+3,20+0,25)*2 m 30,22
pom. 4+5+6+7 (7+0,25+2,14+0,25+3,81+4,03+4,11+4)*2 m 51,18
pom. 01+02+03  (11,20)*2 m 22,4
razem m 193,8
47 KNR Trojniki zaciskowe rozigezne do rur miedzianych o $rednicy zewngtrznej 35mm =Trojnik 90st. "Steel" 22x22x35mm !
INSTAL
0410/06 szt 10
48 KNR Zlaczki zaciskowe rozlgczne do rur stalowych o srednicy zewngtrznej 22mm =Redukcja nyplowa 22x15mm
INSTAL
0409/04 szt 13
49 KNR Zaczki zaciskowe rozlaczne do rur stalowych o srednicy zewnetrznej 15mm = Obejécie "Steel" - 15 x 15mm
INSTAL
0409/02 szt 13
50 KNR ZlaczKi zaciskowe rozlaczne do rur stalowych o érednicy zewnetrznej 15mm = Kolano GZ "Steel" - GZ dlugie 15 x
INSTAL |R1/2
0409/02 szt
51 KNR Zlaczki zaciskowe rozlgczne do rur stalowych o srednicy zewnetrznej 22mm = Redukcja nyplowa 22x15mm
INSTAL
0409/04 szt 13
52 | KNNR4 |Grzejniki stalowe typ 22KV-600/1600 z wbudowanym zaworem
0418/07 szt 13
53 | KNNR4 |Kotly jednofunkcyjne elektryczne o mocy znamionowej do 24kW wraz z osprzgtem
0501/01 kociol 1
54 | KNR 0-31 |[Podlaczenie z boku do instalacji c.o. grzejnikow panelowych C o $rednicy nominalnej podiaczenia 15mm
B 0207/03 szt 13
55| KNNR4 |Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawa wstgpng 1/2" prosty
0412/01 /
13 szt 13
razem szt 13
56 | KNR 0-31 |Montaz zawordw grzejnikowych powrotnych 1/2" prosty
0208/04 kpl 13
57 | KNR 0-31 |Glowice termostatyczne
0208/01 kpl. 13
58 | KNR 0-31 |Montaz odpowietrznikéw automatycznych o $rednicy nominalnej 15mm na rurociagch
0208/05 szt 3
59 | KNR 2-15w |Zawory kulowe przelotowe do c.0. DN 20 mm
0132/03 - szt. 1
60 | KNNR4 |Zawor kulowy gwintowany DN 20 I
0411/04 szt 1
61 | KNR0-31 |[Proba szczelnosci instalacji c.o. - plukanie
0218/01
115,60 m 115,6
razem m 115,6
62 | KNR0-31 |[Proba szczelnosci instalacji c.o. - préba wodna ci$nieniowa
0218/02 m 115,6
63 | KNR 0-31 |Proba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji
0218/05 szt. 13
64 | KNR 2-15 |Kasety ognioochronne o odpornosci EI 60 dla rur ze stali (niepalnych) d=40mm w elementach oddzielenia
0111/03  |przeciwpozarowego
o - - kpl 8
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Przedmiar
Budynki magazynowe nr | GSA
L Nr | Podstawa [Opis robot . dm i llos¢ Jr
‘ 5. Montaz instalacji zasilajacej elektrycznej { E
Kod CPV: 45310000-3 \ ! ;
65 | KNNR3 | Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 5 i ‘
0303/01
0,1%0,10%0,47*1 m3 0,005
razem m3 0,005
66 | KNNR3 |Uzupelnienie scian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |
0302/01 m3 0,005
67 | KNNRS5 |Montaz rur ochronnych z PCW o $rednicy do 50mm
0113/01
3,0+14,71 m 17,71
o razem| m 17,71
68 | KNNRS5 |Ukladanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel YKY
0715/02  |5x16mm2
3,0+15,71 m 18,71
razem m 18,71
69 | KNNRS5 |Ukladanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel YKY
0715/02  |4X2X0,8Mm2
4,3+15,70 m 20
- ] razem m ) 20
70 | KNNR 5 |Ukladanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyl do 7,5mm2 na tynku na podtozu innym niz betonowe
0206/04
32 m 32
razem m 3,2
71 KNNR 5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykrecenie do gotowego podtoza
0405/06 szt 1
72| KNNRS5 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do 60mm
0302/01 szt 2
73 | KNNR S5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym natynkowych przykrecanych 2-biegunowych do
0308/04 |16A/2,5mm?2
) i szt L 772
74 | KNNRS5 |Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar
1304/05 szt 1
75 | Kalkulacja |Montaz szyny wyrownawczej i podlaczenie do instalacji uziemiajacej
indywidualna
o L kpl 1
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Kosztorys
Budynki magaLynowe nr 1 GSA
| Nr | Podstawa OplS Im ‘ llos¢ \ Cena . Wartos¢
[ ! i | jednostkowa
| '1. Prace Budowlane ! i i ! 0,00!
'Kod CPV: 45233000-9 ! i | !
1 | KNR2-31 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j . m 82,26 0,00 0,00,
0814/02 ‘; ‘ ‘
21,40%2+2,22*%2+9, 3]*2+8 ,20%2 = 8226 \ { |
2 | KNR2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki po]bruk na podsypce plaskowej z wypelmemem spom ‘ m2 82,26 0,00; 0,003
0807/01  |piaskiem | ;
1,0%(21, 40*2+2 22%249, 3 1 *2+8 ,2%2) = 82,26 | ,
N WSROV, PSR T - S S
3 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncxe I\ateoonl 11 wykonywane na odklad kopar}\aml i m3 515,413 0,00 0,00
0217/02  |podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,15m3 i .
2,25%(10,50*0,50+10,50%0,50*1,20)+2,63*(10,30*0,50+10,30%0,50%1,20)+3,05*(10,50* l
0,5+10,50*0,50%1,20) = 91,013 i
1,00%1,0%2,20%2 =44 \
0,60*3,50*100%2 = 420 |
4 | KNRO-23 Przygotowanie starego podloia pod domeplcme metoda lekka-moqu poprzez m2 110,75 0,00 o,&)‘
2611/01  |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
8,50%2,2+8,50%3,3+10,0*2,2+14,0*2*1,50 = 110,75
5 | KNR4-01 {Uzupelnienie podkiadow pod tynki zewnetrzne zwykle, pélszlachetne i szlachetne $cian m2 110,75 0,00 0,00
0723/03  |loggii i balkonow o podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetonéw, "
powierzchnie uzupelmanych podktadéw w jednym mICjSCU do 5m2
6 | KNR2-02 |lzolacje pxzeclwwnloocmwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z past m2 110,75 0,00 0,00!
0603/05  emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
7 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z past m2 110,75 0 00 0,00
0603/06  [emulsyjnych asfaltowych ggstych - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
8 | KNR2-11 [Wyloty drenarskie typ W-1 o srednicy 15cm w sl\arpach umocmonych l\orytkaml wylot 2 0,00 0,00
1601/02  |betonowymi
9 KNNR 4  |Kanaly z rur PCW o Sredmcy 160mm. lqczone na weisk m 220 0,00 0 00
1308/02 !
10 | KNNR 4 Kanaly z rur drenarskich o sredmcy 110mm 1qczone na weisk m 83,8 0,00! 0,00
1308/01 |
8,50%2+14,40*2+8,50%2+10,50*2 = 83,8
11| KNNR4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 315-425mm z zamknigciem rurg; szt 2 0,00 0,00
1417/02  |teleskopowa
12 | KNR 2-01 |Podsypka ﬁltracyjna ze zwiru lub pospoltki z przygotowaniem kruszywa - podsypka m3 4,04 0,00 0,00
0610/02
(21,40+10,50+8,50)*2*0,10%0,50 = 4,04
13 | KNR2-01 [Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze zwiru - obsypka m3 6,06 0,00 0,00
0610/07
(21,40+10,50+8,50)*2*0,15%0,50 = 6,06
14 | KNR 2-01 |[Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze zwiru - zasypka 30cm m3 12,12 0,00 JO
0610/07
(21,40+10,50+8,50)*2*0,30%0,50 = 12,12
15| KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3m i ubiciem warstwami co m3 82,26 0,00 0 00|
0105/03  |15cm w gruncie kategorii IV ze wsp. tab. 9902 = 1.10 R
16 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem m3 480 0 00 0,00
0230/01  |gruntu kategorii I-1ll na odleglos¢ do 10m !
17 | KNR2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin [ m 82,26 0,00 0,00
0407/04  |zaprawa cementowa - z odzysku
Analogia
18 [KNR 0-11r95 |Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 70/6 grubosci 60mm na podsypce m2 82,26 0,00 0,00
0321/03  |cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypelnieniem spoin piaskiem - Material z
odzysku
2. Przylacze wody 0,00
Kod CPV: 45330000-9 l
2.1. Roboty ziemne | 0,00
19| KNNR1 |Wykopy wykonywane na odktad koparkami podsu;blernymx koparka 0, 15, glebokos¢ do m3 5,976 0,00‘i O’OOi
0210/01 |3 m, kategoria gruntu I-I1I i t
\
0,60%8,30%1,20 = 5,976
20 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3 5,976 o,o& 0,00!
0202/02  |pojemnosci lyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t J
na odleglos’é do 1km }
21 | KNR2-01 |Naklady uzupelmajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczq:tc 0 skm odleoloscr ! m3 5,976 0,003 0,00,
0214/04  |transportu gruntu kategorii [lI-1V samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglos¢ ‘[ !
(doplala le) ponad 1km po drogach utwardzonych | f |
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Kosztorys
Budynkl magazynowe nr 1 GSA
Nr | Podstawa OplG ‘ Im | Tos¢ ; Cena Wartosé |
| i | jednostkowa | j
22 | KNR 2-01 |Przywoz plasl\u na wymxam; gruntu [ m3 5,976 0,005 0,00,
0202/05 |
23 | KNR 2-01 Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci m3 5,976 0,00; 0,00
0214/04  |transportu gruntu kategorii IlI-1V samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglo$é '
(doplata 10x) ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu plasl\u ! ]
22. Przquc7c wodocnqgowe 0,00
Kod CPV: 45330000-9 |
24 |KNR-W 2-19 |Przejscie przez Sciany z betonu zwirowego o grubo$ci do 25cm, dla przylaczenia przejscie 1 0,00 0,00
0217/01 wodomqgowego 0 sredmcy nominalnej 50mm, w tulei z rury stalowej o srcdmcy 80mm “
25 | KNR 2-28 |Przylacza wodocnqgowe z rur cisnieniowych PE 0 $rednicy zewngtrznej do 40mm m 28,3 0,00 0,00,
0314/02
26 |KNR-W 2-19 {Zasuwa, Dn 32 mm , zobudow szt 1 0,00 0,00
0304/01
27 |KNR-W 2-19 |Rura PE oslonowa do wodocquu d= 90/3 5 m 1,5 0,00 0,00
0306/04
28 | KNNR 1 |Pelne umocnienie $cian wykopdw o szerokosci 1m i glebokosci do 3m balami m2 24 0,00 0,00
0312/01  |drewnianymi wraz z ich rozbiorka deskowama w gruntach suchych kategorii I IV
29 [KNR-W 2-18 |Nawiertka wodocnqgowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 050/2-1/0160 kpl 1 0,00 0 00
0211.1/06
30 |KNR-W 2-18 (Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), o $rednicy zewnetrznej do 40mm " m 83 0,00 0,00
0109/01
31 KNNR 4  |Polgczenia rur pohetylenowych cnsmemowych PE 'PEHD o sredmcy zewnetrznej 40mm zlqcze 1 0,00 0,00
1011/03  |za pomoca ksztaltek elektroporowych
32 | KNNR 1 |Wykonanie podsypki gr. 15cm m3 0,56 0,00 0,00
0608/01
8,30%0,15%0,45 =0,56
33 | KNNR 1 |Zasypka rur gr. 30cm m3 1,12 0,00 0,00
0608/01
34 | KNR2-19 |Oznakowanie tasmq z lworzywa sztucznego trasy wodociagu ulozonego w ziemi m 83 0,00 0,00
0219/01
35| KNNR1 |Zasypanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glgbokosci 1,5m m3 3,78 0,00 0,00
0318/01  |gruntem kategorii I-II
36 | KNNR 1 |Zaggszczanie zag@szczarl\aml nasypéw w grunc1e sypklm kategorn T m3 3,78 0,00 0,00
0408/03
37 |KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o préba 0,042 0,00 0,00
0704/03  |$rednicy nominalnej do 200mm (1 proba - 200m)
8,3/200 = 0,042
38 | KNNR4 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm odcinek 4 0,00 0,00:
1611/01
39 |KNR-W 2-18 |Zawér odcinajacy skosny typ 1525 GEBO dn 25 S kel | 21 000 0,00
0206/02
40 |KNR-W 2-18 |Zawoér zwrotny antyskazeniowy typu EA GEBO DN25 fig.1630 kpl 1 0,00 0,00
0206/02
41 | Kalkulacja |Stacja uzdatniani wody i ﬁltry kpl 1 0,00 0,00
indywidualna
3. Roboty wentylacyjne 0,00
42 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie szt 20 0,00 0,00
0333/10  |cementowo-wapiennej
43 | KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt 20 0,00 0,00
0322/02
4. Montaz instalacji c.o. 0,00!
Kod CPV: 45331000-6
44 | KNR 0-35 |Rurociagi o srednicy zewngtrznej 15mm i grubosci $cianki 1.2mm ukladane na m 39 0,00 0,00
0103/03  |przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych. Analogia rury stalowe
ocynkowane zewnetrznie o polaczeniach zaciskowych - gatazki grzejnikowe powrot
0,30%13=3,9
45 | KNR 0-35 |Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 15mm i gruboscei scianki 1.2mm ukladane na m 7.8 0,00 0,00
0103/03  |przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych. Analogia rury stalowe
ocynkowane zewnetrznie o polaczeniach zaciskowych - galazki grzejnikowe zasilenie
0,60¥13=17,8
46 | KNR 0-35 |Rurociagi o srednicy zewngtrznej 15mm i grubosci cianki 1,2mm ukladane na m 103,8 0,00 0,00
0201/07  |przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych, z kapilamym
polaczeniemelementow lutem twardym. Analogia rury stalowe ocynkowane zewnetrznie
STEEL o polaczeniach zaciskowych PRESS
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Kosztorys
Budynki magazynowe nr 1 GSA
l Nr | Podstawa lOpis | Im llos¢ ! Cena Warto$¢ |
! ‘ Jjednostkowa I
| pom. [+2+3  (0,50+3,8+4,11+0,25+3+3,20+0,25)*2 = 30,22 i |
pom. 4+5+6+7 (7+0,25+2,14+0,25+3,81+4,03+4,11+4)*2 = 51,18 1 }
pom. 01+02+03 (11,20)*2=224 j !
47 KNR Trojniki zaciskowe roztaczne do rur miedzianych o srednicy zewngtrznej 35mm =Trojnik szt 10 0,00§ 0,00}
INSTAL  [90st. "Steel" 22x22x35mm } f ‘
0410/06 | j
48 KNR Zlaczki zaciskowe rozlaczne do rur stalowych o srednicy zewngtrznej 22mm =Redukcja szt 13 0,00i 0,00i
INSTAL  |nyplowa 22x15mm ‘
0409/04 t
49 KNR Zlaczki zaciskowe rozlaczne do rur stalowych o srednicy zewngtrznej 1 5mm = Obejscie szt 13 0,00 0,00
INSTAL |"Steel" - 15 x ISmm |
0409/02 1
50 KNR Zlaczki zaciskowe rozigczne do rur stalowych o $rednicy zewngtrznej 15mm = Kolano GZ szt 6 0,00 0,00
INSTAL "Steel" - GZ dtugie 15 x R1/2
0409/02
51 KNR Zlaczki zaciskowe rozlaczne do rur stalowych o $rednicy zewngtrznej 22mm = Redukcja szt 13 0,00 0,00
INSTAL |nyplowa 22x15mm
0409/04
52 | KNNR4 |Grzejniki stalowe typ 22KV-600/1600 z wbudowanym zaworem szt 13 0,06 0,00
0418/07
53 | KNNR4 [Kotly jednofunkcyjne elektryczne o mocy znamionowej do 24kW wraz z osprz¢tem kociol 1 0,00 0,00
0501/01
54 | KNR 0-31 |Podiaczenie z boku do instalacji c.o. grzejnikéw panelowych C o $rednicy nominalne;j szt 13 0,00 0
0207/03  |podtaczenia 15mm
55| KNNR4 |Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawa wstgpng 1/2" prosty szt 13 0,00 0,00
0412/01
13=13
56 | KNR0-31 [Montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych 1/2" prosty kpl 13 0,00 0,00
0208/04
57 | KNR0-31 |Glowice termostatyczne kpl. 13 0,00 0,00
0208/01
58 | KNR 0-31 [Montaz odpowietrznikéw automatycznych o srednicy nominalnej 15mm na rurociggch szt 3 0,00 0,00
0208/05
59 | KNR 2-15w |Zawory kulowe przelotowe do c.o. DN 20 mm szt. 1 0,00 0,00
0132/03
60 | KNNR4 |Zawor kulowy gwintowany DN 20 szt 1 0,00 0,00
0411/04
i 61 | KNR 0-31 |Proba szczelnosci instalacji c.o. - plukanie m 115,6 0,00 0,00
0218/01
115,60=115,6
62 | KNR 0-31 |Proba szczelnoéci instalacji c.o. - préba wodna ci$nieniowa m 115,6 0,00 0,00
0218/02
63 | KNR 0-31 |Proba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji szt. 13 0,00 00
0218/05 ey
64 | KNR 2-15 |Kasety ognioochronne o odpornosci EI 60 dla rur ze stali (niepalnych) d=40mm w kpl 8 0,00 0,00
0111/03 |elementach oddzielenia przeciwpozarowego
5. Montaz instalacji zasilajacej elektrycznej 0,00
Kod CPV: 45310000-3
65| KNNR3 |Przebicia w §cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3 0,005 0,00 0,00
0303/01
0,1*0,10%0,47*1 = 0,005
66 | KNNR 3 |Uzupelnienie Scian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej m3 0,005 0,00 0,00
0302/01 |i cementowo-wapiennej
67 | KNNR 5 |Montaz rur ochronnych z PCW o $rednicy do 50mm m 17,71 0,00 0,00
0113/01
3,0+14,71 = 17,71
68 | KNNR 5 |Ukladanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z m 18,71 0,00 0,00
0715/02 |mocowaniem - kabel YKY 5x16mm2
3,0+15,71 = 18,71
69 | KNNR S5 |Ukladanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z m 20 0,00 0,00
0715/02 |mocowaniem - kabel YKY 4X2X0,8Mm2
4,3+15,70 =20 |
70 | KNNR 5 |Ukladanie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 na tynku na m 3,2 0,00 0,00
0206/04  |podlozu innym niz betonowe
32=3.2
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Strona 9/10
Kosztorys

Jm | Tlos¢ |  Cena Wartogé |
| jednostkowa |
Montaz konstrukeji skrzynek Iub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykrecenie do } szt 1 0,00 0,00}
Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do 60mm szt 2 0,00, 0,00
[Montaz gnia}d 'i'hstailzicyjnyclrlr wtyczikmﬁ./.élrlﬁz'é stylzlem oél1F(56hy1ﬁ riatyni(o;fyéh szt ol 600 000

przykrecanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2
Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar szt | 0,00 0,00
Montaz szyny wyréwnawczej i podlaczenie do instalaci uziemiajacej kpl o 0,00 0,00
- Razem' | | | 000
Podatek VAT 0% 0
Ogélem kosztorys; 0,00
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Tabela elementéw
Budynki magazynowe nr 1 GSA
| Nr {Opis ' Robocizna | Materialy = Sprzet = Kz Kp | Zysk = Ogélem
i 0,00

1.}Prace Budowlane i
'Kod CPV: 45233000-9 '

e - - :

Kod CPV: 45330000-9 [

I K(J-b-oty ziemne

; i

| |

I 2.Przylacze wody | = _ i i 0,00:
| |

I e

| |

RN S
N |

.I’rzqucze wodbciqgowe ! ; o 0,00%
Kod CPV: 45330000-9 | \ !

Roboty;vic_n-t_)_flacyjne

wl

.|Montaz instalacji c.o0. . N ) | ) ol T ' 0,00.
Kod CPV: 45331000-6 |
.|Montaz instalacji zasilajacej elektrycznej 0,00,
Kod CPV: 45310000-3 |

Razem 0,00 0,000 000 000 000 0,00 0,00
Podatek VAT 0% ' 0

Ogo6lem kosztorys

ENy

w |




