Sposob utozenia i rodzaj wykopu;przekrdj przewodu w wykopie
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Oznaczenia:

1. Wypetnienie.

2. Sciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany.

3. Wypetnienie wokét rury piaskiem drobnym lub srednim na wysokosc
20cm nad rurociag.

4. Podsypka, piasek drobny lub $redni gr. odpowiedni 10 lub 15cm pod
rura.

5. Ewentualnie wzmocniony grunt.

6. Projektowany rurociag.

7. Nawierzchnia projektowana.

Jezeli grunty naturalne stanowig piaski drobne, Srednie i grube
o $r. zast. ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajgce kamieni, nie
stosuje sie podsypki. Podsypke ksztattuje naturalne podtoze
uformowane na kat 90 stopni

Dopuszcza sie zmiane technologi zasypadania wykopu ponad
podsypka z: wymiany gruntu na piasek, na: ulepszenie
istniejgcego gruntu np. za pomocy wapna, pod warunkiem
uzyskania wymaganych w projekcie drogowym wskaznikow
zageszczenia.
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Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambrow, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Gmina Zambréw
ul. Fabryczna 3; 18-300 Zambrow

Obiekt:
Rozbudowa ciggu drogowego drég gminnych nr 106023B

i 106032B Wola Zambrowska - Stary Laskowiec, gmina
Zambrow

Stadium: Branza:

Projekt techniczny sanitarna

Nr rysunku: Skala: Nazwa rysunku: Data:
6 b/s Wykop - schemat

Opracowat: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podbpis:

Projektant:

sanitarna PDL/0043/POOS/08

mgr inz. Radostaw Mieczkowski

Asystent projektanta:
inz. Karol Zabinski




