Sposob wykonania skrzyzowania projektowanej
sieci podziemnej z istn. kablem energetycznym

Oznaczenia:

1. Projektowana sie¢ podziemna.

2. Istniejgcy kabel energetyczny.

3. Projektowany przepust ochronny.
4. Obrys wykopu.

5. Folia PCV.

6. Wypory drewniane stosowane w

zaleznosci od szerokosci wykopu.

Uwaga:

1. Roboty winne by¢ wykonywane
przez uprawnionego elektryka.

2. W przypadku gdy roboty bedg
prowadzone przez okres kilku dni,
kazdego dnia przed rozpoczeciem
prac nalezy uzyska¢ w RE
potwierdzenie odfgczenia kabla.

3. Prace ziemne w odlegtosci min.
1,5m od kabla prowadzié recznie pod
nadzorej Rejonu Energetycznego.

4. W przypadku podnoszenia kabla i
wykonywaniu jakichkolwiek prac na
e W W N i e R L T kablu, nalezy uzyska¢ zgode i nadzor
Rejonu Energetycznego.

5. Wszelkie konsekwencje finansowe
i prawne w przypadku uszkodzenia
energetycznych urzadzen poniesie

KOLEJNOSC PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYZOWANIA wykonawca inwestycji podstawowej.
1. Uzgodnié z Rejonem Energetycznym termin wytfgczenia kabla spod
napiecia.

2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu oswiadczenia o odtgczeniu
i uziemieniu kabla - recznie odkopac kabel.

| = min. 1,0m

3. Zatozy¢ przepust i uszczelni¢ go. Nalezy stosowac przepusty 57300 Zambrom, Alea Woisk, Polskiogs 27A 1ok, 100
dwud2|elne. INWESTOR

4. Wykona¢ docelowy wykop. Ul Fabrycona 3. 18300 Zambrow

5. W przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowac wypory Roxbudowa ciagu drogowego drog gminnych nr 1060238

d rewn ia ne. IZL(r)r?gfgv? Wola Zambrowska - Stary Laskowiec, gmina
6. Zgtosi¢ do odbioru zabezpieczenie w RE. Prfet techmicany
7. Przy zasypywaniu wykopu na przepuscie utozyc¢ folie PCV o

Zabezpieczenie sieci eN -

odpowiednim kolorze. 7 bis o
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