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1. Część ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej OPL oraz budowy kanału technologicznego w Lidzbarku Warmińskim. 

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania projektu stanowią: 
a) Umowa, 
b) Dane uzyskane od Inwestora, 
c) Ustalenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane podczas spotkań 

roboczych, drogą e-mailową i telefoniczną, 
d)   Warunków technicznych wydanych przez poszczególnych operatorów sieci, 
e)   Wizji lokalnej w terenie, 
f)    Norm, przepisów i zarządzenia branżowe, 
g)   Zasady sztuki budowlanej. 

1.3 Inwestor i wykonawca robót 

Inwestorem zadania jest:  

Gmina Lidzbark Warmiński 

ul. Ignacego Krasickiego 1 

11-100 Lidzbark Warmiński. 

1.4 Odpis uzgodnień, kserokopie 

 Kserokopie dokumentów, map, uzgodnień i zgody zawarte w niniejszym projekcie 
budowlanym wykonawczym są zgodne z oryginałem. 
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2. Część techniczna 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące przebudowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej 

Przebudowę i budowę infrastruktury telekomunikacyjnej może prowadzić jedynie firma 
posiadająca wieloletnie doświadczenie, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii 
telekomunikacyjnych. 

Przed rozpoczęciem przebudowy należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami 
technicznymi Orange. Przestrzegać w wszystkich uzgodnień w nich zawartych. 

Przebudowę sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano tak, aby spełniała następujące 
wymagania: 

-zgodność z wymaganiami norm branżowych, 
-trwałość co najmniej 30 lat 

2.2 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej ORANGE 

 W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu należy 
przebudować istniejącą sieć telekomunikacyjną poza obszar kolizji. 

W ramach przebudowy należy wybudować nowy odcinek kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 
wraz z posadowieniem studni telekomunikacyjnych typu SK-1. Przebudowę kabla 
miedzianego należy wykonać, w oparciu o wstawkę kablową wykonaną kablem tego samego 
typu oraz projektowane złącza kablowe. W celu zachowania ciągłości sygnału na 
projektowanych kablach należy przy przepinaniu zastosować złącza równoległe.  

W połowie głębokości wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z napisem „uwaga 
kable telekomunikacyjne". 

Złącza kabli miedzianych należy zabezpieczyć osłonami termokurczliwymi typu 
XAGA 500. 

W miejscach skrzyżowań istniejących kabli ziemnych z jezdnią należy stosować rury 
osłonowe, grubościenne typu RHDPE A160PS przez całą długość jezdni oraz 0,5 m poza jej 
obszar oraz należy zabezpieczyć je przed zamulaniem. 

Na 14 dni przed przystąpieniem do przepięcia kabli należy wystąpić do 
poszczególnych operatorów sieci o uzgodnienie terminu i czasu realizacji zadania. Prace 
należy wykonywać przy asyście grupy technicznej ORANGE. Zdemontowane elementy sieci 
telefonicznej zdać protokolarnie właścicielom sieci. 

Po przebudowie na kablach miedzianych, należy wykonać pomiary potwierdzające 
poprawność wykonania prac montażowych. 
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W zakres robót przewidzianych projektem wchodzi: 
Lp. Rodzaj budowli Długość trasowa [m]  Długość montażowa [m] Ilość [szt.] 

Rury obiektowe 

1 RHDPE 110/6,3 17,0 m 0,017kmo 17,5 m 0,018kmo - 
2 RHDPE A160PS 101,0 m 0,101kmo 104,0 m 0,104kmo  

Kable miedziane 

1 XzTKMXpw 5x4x0,5 59,0 m 0,59kmp 61,4 m 0,614 kmp - 
Inne 

1 XAGA 500 43/8-150 - - - - 2 
2 Studnia SK-1 - - - - 2 

 
UWAGA: Podane w projekcie długości trasowe kabli obejmują długość trasową powiększoną 

o wyłożone zapasy. Długości montażowe kabli wynikają z długości trasowych powiększonych o: 
wyłożone zapasy oraz 4% rezerwę przewidzianą na falowanie kabla i straty podczas montażu.  

  

2.3 Budowa kanału technologicznego 
 

 W ramach niniejszej Inwestycji w ciągu projektowanej ulicy Spółdzielców w  
msc. Lidzbark Warmiński planuje się wykonanie kanału technologicznego na potrzeby 
Gminy.  

W związku z przeznaczeniem terenu wokół drogi jako zabudowa aktywności 
gospodarczej, mieszkaniowej, projektuje się kanał technologiczny o przekroju KTu1 z ciągu 
złożonego z modułu jednej rury osłonowych 110/6,3, czterech rur HDPE 40/3,7mm w tym 
jednej wiązki mikrorur o średnicy zewnętrznej 40 mm.  

Przy przejściach pod ciągami jezdnymi zaprojektowano kanał przepustowy o przekroju 
KTp składający się z dwóch rur: 110/6,3 i 125/7,1. Rura 125/7,1 stanowi rurę obiektową dla 
zabezpieczenia 3xHDPE 40/3,7 i wiązki mikrorur. 

Głębokość ułożenia kanału powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od 
poziomu nawierzchni do górnej krawędzi rury wyniosło nie mniej niż 0,8 m. W przypadku 
kanału technologicznego KTp minimalna głębokość ułożenia ma wynosić 1 m (licząc od 
górnej krawędzi rury).  

Projektuje się kanał o dł. 496 mb ułożony w ziemi. Projektowany kanał wykonać 
metodą wykopu otwartego oraz metodami bezwykopowymi we wskazanych w projekcie 
miejscach. 

Projektowany kanał KTu1 powinien być ułożony równolegle do osi jezdni w pasie 
drogowym w części przewidzianej na zieleń, w przypadku braku możliwości, należy go 
lokalizować w chodniku.  

W realizacji budowy kanału nie dopuszcza się pozostawienie niepołączonych rur 
światłowodowych i wiązek mikrorur w studniach kablowych przelotowych.  

Rury i mikrorury należy uszczelinić na końcach tylko w przypadku, gdy nie ma 
możliwości połączenia z istniejącym kanałem technologicznym znajdującym się na 
sąsiednim odcinku. Jeżeli taka możliowść jest, należy po wykonaniu pomiarów połączyć oba 
odcinki. 

Łączenia mikrorur podczas budowy, należy wykonać za pomocą złączek mikrorur 
zabezpieczonych dodatkowo odpowiednimi obudowami liniowymi. 

W ciągu mikrokanalizacji należy łączyć tuby o tych samych kolorach. 
Złączki mikrorurek proste i redukcyjne, zakończenia, uszczelnienia i inne elementy 

służące do wykonywania połączeń mikrorur powinny zapewniać wytrzymałość 
pneumatyczną większą niż 12 bar oraz wodoszczelność lub wodoszczelność i 
gazoszczelność (w specjalnych wykonaniach). Elementy osłonowe dla połączeń rur 
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mikrokanalizacji powinny być w pełni dwudzielne, odporne na wnikanie mułu i 
zanieczyszczeń stałych lub całkowicie wodoodporne.  

Kanał technologiczny zbudowany z mikrorurek połączonych złączkami powinien 
wytrzymać próbę krótkotrwałą nadciśnienia powietrza 1.0 MPa w ciągu 30 min. 
Mikrokanalizacja uszczelniona na obydwu końcach zamontowanego odcinka o długości do 
2,0 km i napełniona sprężonym powietrzem do nadciśnienia 0.1 MPa nie powinna 
wykazywać spadku nadciśnienia o więcej niż 10 kPa w ciągu 24 godzin.  

Przed zasypaniem kanału na całej jego długości, należy umieścić kabel sygnalizacyjny 
typu XzTKMXpw 2x2x0,8, którego końce, należy wyprowadzić w studniach kablowych. 

Dodatkowo nad rurociągiem w połowie jego głębokości, należy ułożyć taśmę  
kalandrową koloru pomarańczowego z napisem: „UWAGA! Kanał technologiczny. Własność 
Gminy Lidzbark Warmiński, telefon służb eksploatacyjnych nr ………….”.  

 Po wykonaniu prac montażowych, należy przeprowadzić odpowiednie w/w próby 
szczelności. 

Całość prac, należy wykonać w oparciu o projekt zagospodarowania terenu oraz 
odpowiednie normy branżowe. 

2.3.1 Budowa studni kablowych 
 

Przewiduje się budowę 16 studni kablowych typu SKR-1 na trasie kanału 

technologicznego. Odległość pomiędzy studniami nie powinna przekraczać 120,0m.  

Studnie kablowe powinny być wyposażone w pokrywy z logiem właściciela sieci oraz 

elementy uniemożliwiające ingerencję osób niepowołanych.  

Logo właściciela, należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi przez Zarządu Dróg 

Powiatowych 

 

2.3.2 Zestawienie materiałów 
 

Lp. Rodzaj budowli wartości trasowe wartości montażowe Ilość 

Kanał technol. 

1 RHDPE 110/6,3 496,0 m 0,496 kmo 510,88 m 0,510kmo - 

2 3xRHDPE 40/3,7 496,0 m 1,488 kmo 510,88 m 1,532 kmo - 

3 
Moduł mikrokanal. ϕ 40 - 

7x10/8 
496,0 m 0,496 kmo 510,88 m 0,510 kmo - 

4 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 496,0 m 0,992 kmp 515,84m 1,031 kmp - 

5 Taśma ostrzegawcza 496,0 m - 515,84 m - - 

Inne 

1 Studnia kablowa SKR-1 - - - - 16 

2 
Rura osłonowa RHDPE 

125/7,1 
145,0 m 0,145 kmo 149,35 m 0,149kmo - 

 

UWAGA: Podane w projekcie długości trasowe kabli obejmują długość trasową 
powiększoną o wyłożone zapasy. Długości montażowe kabli i rur wynikają z długości 
trasowych powiększonych o: wyłożone zapasy oraz 4% rezerwę przewidzianą na falowanie 
kabla i 3% rezerwę rur przewidzianą na straty podczas montażu.  
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3. Uwagi 

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi oraz wymogami obowiązujących norm i przepisów uwzględniając uwagi 
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.  

Prace prowadzone przy infrastrukturze TP S.A.(ORANGE), należy zgłosić co najmniej 
14 dni przed ich rozpoczęciem i wykonywać pod nadzorem służb technicznych operatora.  

Prace przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej należy wykonać zgodnie 
z projektem zagospodarowania terenu oraz wymogami norm branżowych OPL 

 
1. ZN-OPL-011/96. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 
2. ZN-OPL-012/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i 

rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
3. ZN-OPL-013/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 

Wymagania i badania. 
4. ZN-OPL-014/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 

Wymagania i badania. 
5. ZN-OPL-023/16. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 

Wymagania i badania. 
6. ZN-OPL-025/17. Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczenia 

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 
7. ZN-OPL-035/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i 

sieci telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 
8. ZN-OPL-039/97. Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie 

optotelekomunikacyjne.  
9. ZN-OPL-048/14. Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do 

zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i 
badania. 
 
Przepisy 
 

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 
1332) 

11. Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2062) 

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 
poz. 1440) 

13. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566) 
14. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 

2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133) 
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. Warunki 
techniczne jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie. (Dz.U. nr 219 poz. 1864, ze zmianami) 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 
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19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dnia 19 marca 2003r.) 

20. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 
(Dz.U.2015.680) 

21. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz 
wysokości stawek opłat za udostepnienie 1 mb kanału technologicznego  

22. Wytyczne dla kanałów technologicznych v.5 z dnia 03 września 2019r 
23. Ustaw z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

 
Odbioru robót przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna 

dokonać komisja powołana przez OPL. 
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4. Informacja BIOZ 

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadać 
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe) oraz 
powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy. 

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja 
linii kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a także nadziemnych charakteryzuje się 
występowaniem robót o zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Z tego względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP 
stanowi szczególnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich 
zatrudnionych pracowników. 

Ogólne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte są 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401). 

 
W zakresie prac objętym niniejszym projektem można napotkać następujące elementy 

mogące być źródłem zagrożenia: 
 instalacje podziemne takie jak: 

 sieć telekomunikacyjna, 
 sieć energetyczna, 
 sieć wodociągowa, 
 sieć gazowa, 
 sieć kanalizacji sanitarnej, 
 sieć kanalizacji deszczowej. 

 prace związane z rozładunkiem elementów wykorzystywanych do budowy 
 prace związane z prowadzeniem wykopów ziemnych. 

 
Ażeby zapobiec zagrożeniom pracownikom należy: 
 wykonać szkolenie na stanowisku pracy, 
 wskazać zagrożenia wynikające z rozładunku elementów, pracy przy wykopach 

ziemnych, pracy w pobliżu sprzętu mechanicznego, 
 omówić instrukcje postępowania w razie wypadku, podać numery alarmowe, 

wskazać sposoby postępowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia 
sieci uzbrojenia podziemnego, 

 wskazać i odszukać urządzenia infrastruktury podziemnej. 
Dodatkowo należy sprawdzić: 
 aktualność szkoleń, uprawnień i badań pracowników, 
 dokumenty eksploatacyjne maszyn i urządzeń, 
 atesty materiałów, 
 wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych, 
 używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej. 
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5. Uprawnienia projektanta 
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OŚWIADCZENIE 

 
 Oświadczamy, że projekt budowlany/wykonawczy sporządzono zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Jest kompletny i stanowi podstawę do 
realizacji inwestycji. 

Zgodnie z dyspozycją art. 34 ust. 3d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 
2020 poz.471 z dnia 18 luty 2020). 

 
 
 

 
Projektant                                                                       Sprawdzający 


