/WISCO Instalacje Sanitarne
Marek Lasmanowicz

ul. KosSciuszki 13
10-502 Olsztyn
691 961 963

N

PROJEKT TECHNICZNY
DROGI LACZACEJ UL. DABROWSKIEGO Z UL. KOLEJOWA WRAZ Z

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, DZ. NR 5, 7/1, 9/21,
9/35, 123 | PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI ULICY SPOLDZIELCOW
WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W CIAGU
DROGI GMINNEJ NR 209053N, DZ. NR 84/1, 121, 124/6, 161
BRANZA SANITARNA:

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI | PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH,
PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
ORAZ PRZEBUDOWY SIECI | PRZYLACZY GAZOWYCH
NISKIEGO CISNIENIA
W LIDZBARKU WARMINSKIM DZ. NR 5, 57, 121, 122, 123, 116/2, 124/10,
84/1, 9/35, 9/56, 9/61, 96/2

KAT. XXViI

Inwestor: Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. Swietochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warminski

Projektant: mgr inz. Marek Lasmanowicz
upr. bud. WAM/0145/PWOS/14

Opracowujacy: mgr inz. Lukasz Losko

Sprawdzajacy: mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
upr. bud. 16/97/0OL

Sierpien 2021 r.



Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno — budowlany przebudowy sieci
| przytgczy wodociggowych, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
| deszczowej oraz przebudowy sieci i przytgczy gazowych niskiego cisnienia
w Lidzbarku Warminskim dz. nr 5, 57, 121, 122, 123, 116/2, 124/10, 84/1,
9/35, 9/56, 9/61, 96/2 sporzadzony zostat zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz.Marek Lasmanowicz mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
upr. bud. WAM/0145/PWQOS/14 upr. bud. 16/97/0OL



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Projekt przebudowy projekt przebudowy sieci i przytaczy wodociggowych
oraz przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

I. Czes¢ opisowa
1. Opis techniczny
2. Informacja do planu BIOZ

Il. CzesS¢ rysunkowa

PZT

Profile sieci wodociggowej

Profile sieci wodociggowej

Profile sieci kanalizacji deszczowej
Profile sieci kanalizacji deszczowej

oD~

str. 4-11

str. 12-16

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

SW-1
SW-2
SW-3
SW-4
SW-5

Projekt przebudowy projekt przebudowy sieci i przytaczy gazowych

niskiego cisnienia

lll. Czes¢ opisowa
1. Opis techniczny
2. Informacja do planu BIOZ

IV. Czes¢é rysunkowa

PZT

Profile gazociggu

Profil istniejgcego gazociggu
Szczegdt rury ostonowej

Szczegdt zabezpieczenia istniejgcego
gazociggu

Przekroj wykopu

Schemat przebudowy sieci gazowej
Schemat przebudowy sieci gazowej

©ONe O ko=

str. 17-30

str. 31-38

rys.
rys.
rys.
rys.

rys.

rys.
rys.
rys.

SG-1
SG-2
SG-3
SG-4

SG-5

SG-6
SG-7
SG-8



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego przebudowy
sieci i przylaczy wodociggowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w Lidzbarku Warminskim
dz. nr 5, 57,121, 122, 123, 116/2, 124/10, 84/1, 9/35, 9/56, 9/61, 96/2

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Projekt zagospodarowania terenu
1.3. Warunki techniczne budowy przebudowy sieci wod.-kan i kanalizacji deszczowej. znak:
WW.412.1.3.2020.MS, WK.523.32.3030.KP z dnia 21.07.2021, wydane przez PWiK
w Lidzbarku Warminskim
1.4. Normy i przepisy techniczne

2. Dane ogodlne i opis przyjetych rozwigzan

Projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z
przytgczami w ramach inwestycji drogowej: budowy drogi tagczgcej ul. Dgbrowskiego z ul.
Kolejowg wraz przebudowg infrastruktury technicznej, dz. nr 5, 7/1, 9/21, 9/35, 123 i projekt
przebudowy czesci ulicy spotdzielcow wraz z przebudowg infrastruktur technicznej w ciggu
drogi gminnej nr 209053n, dz. nr 84/1, 121, 124/6, 161

Dtugos¢ sieci wodociggowej o $rednicy @160PE wynosi: 615,2 m.

Dtugosé¢ sieci wodociggowej o srednicy @110PE wynosi: 13,2 m.

Dtugos¢ sieci wodociggowej o $rednicy @90PE wynosi: 13,7 m.

Zgodnie z warunkami technicznymi budynki bedg podtgczone do istniejgcej sieci gazowe;j
Sredniego cidnienia.

Teren, na ktérym planowana jest powyzsza inwestycja objety jest Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata NR VI/97/19, XX/280/03.
Zaprojektowane uzbrojenie nie zmieni przeznaczenia w/w dziatek. Dziatki objete inwestycjg
nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg. Realizacja wykonania sieci wodociggowej, przytaczy wodociagowych
i kanalizacji sanitarnej oraz gazowej instalacji podziemnej nie stanowi zagrozenia dla
otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen, nie stanowi zrodta emisji hatasu, nie
powoduje niekorzystnego oddziatywania na powierzchnie w rejonie projektowanej
inwestycji. Projektowana inwestycja nie Stanowi zagrozenia dla wod podziemnych.
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska. Nie przewiduje
sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego uzbrojenia.

Warunki gruntowo-wodne wskazujg, ze podtoze pod projektowane uzbrojenie nadaje sie do
ich wybudowania. Warunki gruntowe proste — kategoria geotechniczna obiektu — I.

Obszar oddzialywania projektowanych sieci wodociggowej oraz przytaczy
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nie wykracza poza granice dziatek, objetych
niniejszym opracowaniem - art. 28 ust.2 ustawy prawo budowlane.



3. Sie¢ wodociggowa

Dtugosc¢ sieci wodociggowej o srednicy @160PE wynosi: 615,2 m.

Dtugosé¢ sieci wodociggowej o srednicy @110PE wynosi: 13,2 m.

Dtugos¢ sieci wodociggowej o $rednicy @90PE wynosi: 13,7 m.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z cisnieniowych, zgrzewanych rur dwuwarstwowych
(np. typu PE 100 RC z ptaszczem ochronnym z PE 100 RC Herkules lub réwnowazne)
i ksztattek z PE PN 10 SDR 11. Srednice wg czeéci graficznej opracowania.

Na trasie sieci wodociggowej przed kazdym hydrantem zaprojektowano zasuwe odcinajgcg
@80mm.

Zaprojektowano zasuwy:

- kotnierzowe z gtadkim i petnym przelotem, korpusem i pokrywg z zeliwa sferoidalnego;

- klin zasuwy z nawulkanizowang powtokg syntetyczng z atestem PZH, na tozyskach
Slizgowych;

- wrzeciono zasuw ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,
z uszczelnieniem wrzeciona na bazie uszczelki manszetowej lub rownowazne;

- Sruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg;

- nakretka klina z metalu kolorowego z mozliwo$cig wymiany;

- zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL

Zaprojektowane hydranty nadziemne @ 80 mm:

- z glowicami wykonanymi z zeliwa sferoidalnego lub aluminium;

- zamkniecie kulowe;

- kolumna wykonana ze stali szlachetnej, zeliwa sferoidalnego lub aluminium;

- wszystkie czesci zewnetrzne z materiatdw odpornych na korozje;

- wrzeciona ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, uszczelnione
uszczelkami typu ,0-ring”;

- mozliwos¢ catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknietym - ilo§¢ pozostatej
wody réwna zero;

- zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL;

- hydrant nadziemny tamany;

- hydrant doposazony w otuling odwodnienia.

Rury dwuwarstwowe nie wymagajg stosowania podsypki i obsypki z piasku, uktada sie je
w gruncie rodzimym.

Wykonang sie¢ poddac probie cisnieniowej zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét i zgodnie z PN-B-10725, PN-EN805. Dezynfekcje i ptukanie sieci wykonaé
wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r. Rurocigg poddac prébie na
ci$nienie 1,0 MPa. Prébe szczelnosci mozna uznaé za prawidtowa, jezeli w ciggu 30 minut
nie zauwaza sie spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu.

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie.
Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100g/m?
wody. Po 24 godzinach wodociag, wypetniony wodg z roztworem chloru, nalezy ptukac
wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu
chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym cisnieniem przy otwartych hydrantach na koncu
wodociggu. Po zakonhczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy
fizyko-chemicznej i bakteriologiczne;.

Sie¢ nalezy oznakowac¢ tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg, a uzbrojenie tabliczkami
informacyjnymi.

Trase, profil sieci i miejsca uzbrojenia pokazano w czesci rysunkowej.




4. Przylacza wodociggowe

Wszystkie wcinki sieciowe oraz istniejgce przylagcza wodociggowe, a takze te
nieujawnione i niezinwentaryzowane w trakcie robét przeltaczy¢ poprzez
zastosowanie nawiertek lub z zasuw

4.1.Wykonanie przytacza
Istniejgce przytacza nalezy przepigé do projektowanej sieci. Przytgcza wodociggowe do
dziatek wykonaC przez wigczenie do projektowanej sieci za pomocg nawiertek
wyposazonych w zasuwy odcinajgce (z uszczelnieniem migkkim), ze skrzynkg zeliwng - z
mozliwoscig zamkniecia z powierzchni terenu.
Przytgcze wykonaé z rur PE100 SR17 PN10 - na cisnienie 1,0 MPa/ tgczonych za pomocag
zgrzewania i utozyé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, z zastosowaniem obsypki gr.
30 cm ponad wierzch rury.
Przytagcza oznakowa¢ tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg, a uzbrojenie tabliczkg
informacyjna. Trase i profil przytgczy pokazano na rysunkach.

5. Siec¢ kanalizacji sanitarnej

5.1.Przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Wszystkie istniejgce studnie sieciowe nalezy wymieni¢ na betonowe ztozone z kregdw
betonowych &1200mm (min B45), klasie wodoszczelno$ci min W8, mato nasigkliwe
nw ponizej 4%, mrozoodporne F-150 tgczonych na uszczelki z prefabrykowanym dnem oraz
kinetg, wyposazonych w stopnie ztazowe). Studnie wykonac¢ na tawie fundamentowe;j.
Gore studni w pasach drogowych wykonczy¢ pierscieniem odcigzajgcym, zakonczonym
witazem zeliwnym D400.
Studnie o rzednych 76,32/74,19 wykonac¢ jako @1500mm.
Wszystkie zaistniate kolizje podziemnej infrastruktury technicznej z przebudowywang drogg
zgtasza¢ do PWiK.
Wiaczenia rurociggu do studni rewizyjnych — betonowych wykonac jako przejscia szczelne
— z zastosowaniem tulei przejsciowych.

6. Siec¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PCV & 200, 250, 315, 400mm, SN 8 litych,
tagczonych na gumowe uszczelki. Rury utozyé na podsypce z piasku grubosci 20 cm,
stosujgc zasypke z piasku 30 cm (powyzej wierzchu rury).

Zaprojektowano wpusty uliczne na betonowej, prefabrykowanej studzience Sciekowej
o $rednicy 500 mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponize;j
4%, mrozoodpornego F-150. Zastosowano krate wpustu klasy D400.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w nawierzchni utwardzonej, przy czym
wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

Wpust posiada osadnik o gtebokosci 500 mm.

Stosowac studnie betonowe ztozone z kregow betonowych &1200mm (min B45), klasie
wodoszczelnosci min W8, mato nasigkliwe nw ponizej 4%, mrozoodporne F-150 tgczonych
na uszczelki z prefabrykowanym dnem oraz kinetg, wyposazonych w stopnie ztazowe).
Studnie wykonac na tawie fundamentowe;.

Gore studni w pasach drogowych wykonczy¢ pierscieniem odcigzajgcym, zakornczonym
witazem zeliwnym D400 z wypetnieniem betonowym.



Dno studzienki Sciekowej na podiozu wzmocnionym. Wszystkie potgczenia elementow
studzienek muszg zapewni¢ catkowitg szczelnos¢. Zaleca sie stosowanie dolnej czesci
studzienek jako monolityczne;j.

Studzienki $ciekowe po podtgczeniu przykanalikow nalezy zaizolowaé z zewnatrz poprzez
dwukrotne pomalowanie Bitizolem 2R+2P.

Przejscia rurociggdbw przez $ciany studzienek wykona¢ jako przejscia szczelne
z zastosowaniem tulei gumowych krotkich.

Trase i spadki przytgcza pokazano na rys.

Likwidowane wpusty i studnie sieciowe usungé z gruntu wraz z niepotrzebnymi
przykanalikami wpustéw do studni kanalizacyjnych. W studniach kanalizacyjnych zaslepi¢
szczelnie otwory pozostate po przykanalikach wpustéw. Dopuszcza sie zamulenie
przykanalikbw po wczesniejszym zaslepieniu wlotéw do studni sieciowych oraz zamulenie
wpustéw po uprzednim demontazu krat Zeliwnych wraz z wierzchnig czescig wpustu do min.
0,5 m ponizej nowej nawierzchni drogi

Przed odbiorem koncowym wykonac inspekcje TV (CCCTV) utozonych rurociggéw w celu
sprawdzenia prostoliniowosci , spadkdéw, wykonania potgczen oraz ewentualnych
uszkodzen i deformacii.

7. Roboty ziemne i odtworzeniowe

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, z rozkopem, jedynie w poblizu istniejgcego uzbrojenia
wykonywac przekopy i wykopy reczne z umocnieniem.

Do szalowania wykopow przyjeto szalunki ptytowe (skrzyniowe). Rodzaj szalunkow nalezy
dostosowac do gtebokosci wykopu. Przyjeto szerokos¢ zewnetrzng szalunkow 1,5 m.
Odprowadzenie wod z wykopdw, wystepujgcych z ewentualnych sgczen lub opadéw
wykona¢ przy pomocy studzienek zbiorczych z kregdéw betonowych @ 600 mm
zapuszczonych w najnizszym punkcie odcinka sieci. Odpompowanie wody ze studzienek
zbiorczych wykonac¢ przewoznym agregatem pompowym. Czas ewentualnego pompowania
wody z wykopéw ustali inspektor nadzoru.

Przy prowadzeniu robot ziemnych zachowac ostroznosé z uwagi na mozliwosé wystgpienia
niezainwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

Podczas prowadzenia robot ziemnych w sgsiedztwie miejsc ruchu kotowego i pieszego
wykopy nalezy oznakowac i przykry¢ pomostami drewnianymi, ktadkami, wyposazonymi w
barierki o wys. 1,1 m. Oznakowanie wykopdw w godzinach wieczornych i nocnych powinno
stanowi¢ oswietlenie ostrzegawcze.

Zageszczenie gruntu ptytg do wartosci 1,0.

7.1.Odtwarzanie terenu
Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W miejscach o nawierzchniach utwardzonych dokona¢ odtworzenia nawierzchni
z zachowaniem materiatéw, jakie obecnie tam sie znajdujg, ewentualnie w uzgodnieniu
z inwestorem nalezy zastosowa¢ materiaty o wyzszym standardzie.

7.2.Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem
W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istniejgcym uzbrojeniem nalezy na
istniejgcym uzbrojeniu kablowym (elektroenergetycznym i teletechnicznym) zatozy¢ rure
ostonowg dwudzielng.



Uwagi koncowe

- Catosc¢ robot montazowych i préby nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe
cz. II"

- Nalezy bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie robdt wiascicielom uzbrojenia nad
i podziemnego.

— StosowacC sie do uwag zawartych w tresci uzgodnieh poszczegdolnych wiascicieli
uzbrojenia.

— W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy
przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.

— Trasa rurociggéw powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robot.

— Prace sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ przy uwzglednieniu wytycznych zawartych
w nastepujgcych normach :

— PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje.

— PN-EN 476 Wymagania ogdélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

— PN-EN 1852 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizaciji.

— Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

— PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

— PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— Catos¢ robot sieci wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie
z “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”- zeszyt 9, wydane przez
CORBTI INSTAL /Warszawa, sierpien 2003 r./.

— Catos¢ robot sieci wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie
z “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”- zeszyt 3, wydane przez
CORBTI INSTAL /Warszawa, sierpien 2003 r./.

Oprac.: mgr inz. Marek Lasmanowicz



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY
ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje wykonanie przebudowy sieci i przytaczy wodociggowych oraz sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w Lidzbarku Warminskim dz. nr 5, 57, 121, 122, 123, 116/2, 124/10, 84/1, 9/35, 9/56,
9/61, 96/2
ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na placu budowy wystgpuja obiekty budowlane.
1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne
1.3.  roboty budowlano-montazowe
1.4. roboty wykonczeniowe
1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
1.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog i przejs¢ dla pieszych,
c) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy lub robot powinien by¢ ogrodzony — taSmg biato-czerwong i1 zabezpieczony — znakami
informacyjnymi przed osobami postronnymi. Pracownikom nalezy zapewni¢ positki i napoje, ktorych rodzaj
i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy. Na plac budowy powinny by¢
przywiezione barakowozy z pomieszczeniami higieniczno — sanitarnymi i socjalnymi.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca do sktadania
materiatow 1 wyrobdw. Nalezy je przygotowac w sposob wykluczajagcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢
utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych ulozone w warstwach
krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow
o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub §ciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow 1 materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:
a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,
b) 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
¢) 10,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej15kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
d) 15,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej30KV, lecz nieprzekraczajacym110kV,
e) 30,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczna odlegltosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napigcia.
1.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie




- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
migjscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokos$ci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu. Jezeli wykop osiagnie gitebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejécie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos$¢ pomigdzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢é wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glgbokosci wiekszej od 2,0
m. Sktadowanie urobku, materialdéw i wyrobdw jest zabronione:
- wodlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywacé si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
1.3. Roboty budowlano — montazowe
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1, 0 m od poziomu
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysoko$ci. Roboty montazowe sieci wod.-
kan., uzbrojenia i prefabrykowanych elementow betonowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazu oraz planu ,,bioz” przez pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych; brak
stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci),
- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
1.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych,
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprécz wymogow
regulowanych przepisami BHP, b¢da dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystapieniem do realizacji robdt szczeg6lnie
niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformowaé pracownikow o wszystkich mozliwych
zagrozeniach wynikajacych z lokalizacji i charakteru prac w formie ustnego omowienia tych zagrozen oraz
w formie pisemnych instrukcji. Szkolenia te bedg przeprowadzane z podzialem na poszczegolne stanowiska
bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza si¢ jako szkolenie wstgpne i okresowe. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow
zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
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-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i

niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.

3.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia

lub zdrowia pracownikow. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikoéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢

wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikow o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 v. Nr 21 poz.94 z pozn. zm.)

- art.2l ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pozn.
zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z poz. zm.)

- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

- rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz. U. Nr 60 poz. 278)

- rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z poz. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzqdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Oprac: mgr inz. Marek Lasmanowicz
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Opis techniczny

do projektu architektoniczno — budowlanego przebudowy sieci i przylaczy
gazowych niskiego ciSnienia w Lidzbarku Warminskim

dz. nr 5, 57, 121, 122, 123, 116/2, 124/10, 84/1, 9/35, 9/56, 9/61, 96/2

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Plan zagospodarowania terenu 1:500.

1.3. Inwentaryzacja do celow projektowych

1.4. Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej nr ZMS/137/2018/1/1 z dnia 13.08.2020 r.
wydane przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z o.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy
w Olsztynie.

1.5. Obowigzujace normy techniczne.

2. Dane ogodlne

Projektuje si¢ przebudowe sieci 1 przylaczy gazowych niskiego ci$nienia w ramach inwestycji
drogowej: budowy drogi taczacej ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowa wraz przebudowg infrastruktury
technicznej, dz. nr 5, 7/1, 9/21, 9/35, 123 1 projekt przebudowy cze¢sci ulicy spotdzielcow wraz z
przebudowg infrastruktur technicznej w ciggu drogi gminnej nr 209053n, dz. nr 84/1, 121, 124/6, 161

Na wysokosci budynku nr 11 przy ul. Spétdzielcow nalezy przedtuzy¢ istniejaca rur¢ ochronng oraz
przebudowac istniejaca skrzynke saczka wechowego. Prace wykona¢ pod nadzorem pracownika
Placéwki w Lidzbarku Warminskim.

Teren, na ktérym planowana jest powyzsza inwestycja objety jest Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwafa NR VI/97/19, XX/280/03.
Zaprojektowane uzbrojenie nie zmieni przeznaczenia w/w dziatek. Dziatki objete inwestycjg
nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg. Realizacja wykonania przebudowy sieci iprzytagczy gazowych
niskiego cisnienia w Lidzbarku Warminskim nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze
wzgledu na emisje zanieczyszczen, nie Stanowi Zzrodfa emisji hatasu, nie powoduje
niekorzystnego oddziatywania na powierzchnie w rejonie projektowanej inwestycji.
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Projektowana
inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego uzbrojenia.

Warunki gruntowo-wodne wskazujg, ze podtoze pod projektowane uzbrojenie nadaje sie do
ich wybudowania. Warunki gruntowe proste — kategoria geotechniczna obiektu — I.

Obszar oddzialywania projektowanych sieci wodociggowej oraz przytaczy
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nie wykracza poza granice dziatek, objetych
niniejszym opracowaniem - art. 28 ust.2 ustawy prawo budowlane.

3. Zestawienie sieci gazowej
Budowa drogi spowodowata konieczno$¢ przebudowy odcinkoéw gazociagu niskiego cisnienia:

F-F’-G—dn180 z PE100-RC SDR17 o dlugosci L = 58,35 m
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D-E — dn90 z PE100-RC SDR17 o dlugosci L = 16,2 m

A-B-C — dn180 z PE100-RC SDR17 o dtugosci L = 40,7 m, dn125 z PE100-RC SDR17 o dtugosci
L=23m

Wszystkie szczegdlowe rozwigzania projektowe t.j przebudowe i1 zabezpieczenie sieci opracowano
w oparciu o warunki przebudowy sieci gazowej wydane przez PSG sp. z o.0.

4. Projektowana sie¢ gazowa

Zakresem niniejszego opracowania objeto przebudowe sieci gazowej kolidujacej z projektowanym
uktadem drogowym.

Lokalizacj¢ przebudowywanych odcinkdéw pokazano na planach sytuacyjnych. Do projektu przyjeto
rzedne pokazane na mapie sytuacyjnej. Rzeczywista rzedng wiaczenia nalezy ustali¢ w trakcie
budowy za pomoca przekopoéw kontrolnych.

Likwidacji ulegaja odcinki gazociggu niskiego cisnienia oznaczone na planie sytuacyjnym i
schemacie montazowym jako gazociagi ,,wykrzyzykowane”. Przebudowe gazociggow wykonac
wyprzedzajaco przed robotami drogowymi. W pierwszej kolejnosci wykona¢ nowy gazociag zgodnie
z projektem, nastepnie wycia¢ gazociag przeznaczony do przebudowy 1 wlaczy¢ nowy do istniejgcego
czynnego gazociagu.

Sieci wylgczone z eksploatacji nalezy zdemontowa¢ w miejscach kolidujacych z projektowanymi
innymi sieciami lub projektowanym uktadem drogowym. W pozostatych miejscach sie¢ wytaczong
z eksploatacji zamuli¢.

Przy nanoszeniu na zas6b mapowy sieci te oznakowac jako nieczynne.

Skrzyzowania gazociagu z droga wykona¢ w rurach ostonowych, natomiast z kanalizacja sanitarng
1 telekomunikacyjng w rurach ochronnych. Na rurach przewodowych z PE nalezy zamontowac ptozy
RACI o wysokosci H= 25mm w odlegtosci co 2 m lub inne réwnowazne. Koncéwki rury
ostonowej/ochronnej na dtugosci 20 cm po obu stronach gazociggu nalezy wypelni¢ pianka
poliuretanowg 1 zabezpieczy¢ manszetami typu ,,N” produkcji firmy INTEGRA s.c. lub innymi
rownowaznymi. Rur¢ ochronng wyposazy¢ w rur¢ wydmuchowa wyprowadzong do skrzynki
ulicznej na powierzchnig terenu.

Zmiany kierunku przewodu PE mozna wykonaé¢ poprzez zastosowanie tukow lub wykorzystujac
elastyczne wlasciwosci tworzywa PE. Promien giecia uzalezniony jest od Srednicy zewngtrznej rury
1 temperatury 1 otoczenia w trakcie ukladania przewodu i1 powinien odpowiada¢ ponizszym
wymaganiom:

Temperatura otoczenia Minimalny promien
+20°C 20 x Dn
+10°C 35x Dn
0°C 50 x Dn

W warunkach temperatur ponizej +5 °C zabrania si¢ montazu gazociggdéw z rur polietylenowych.
Przewd6d ukltada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na glebokosci zgodnie z profilem
podluznym. Zasypke wykona¢ warstwami o grubosci 20-30 cm, doktadnie ubijajac kazda warstwe.
Na wysokosci 40 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze
zottym o szerokosci 30 cm oraz bezposrednio nad rurg gazowa tasme lokalizacyjng o szerokosci 6
cm w wtopiong wktadka metalowa do polaczenia galwanicznego .

Wskazane jest luzne uktadanie rur, a ich zasypke przeprowadzi¢ w mozliwie najnizszych dodatnich
temperaturach otoczenia, celem zmniejszenia naprezen technicznych w trakcji uzytkowania sieci
gazowe.
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Laczenie przewodow polegajace na zgrzewaniu ze sobg rur wykonuje si¢ na zewngtrz wykopu.
Stanowisko zgrzewania ustawia¢ w miejscu zabezpieczonym przed niekorzystnymi wplywami
atmosferycznymi — najlepiej pod namiotem montazowym. Poszczegolne odcinki rur przesuwa si¢
w miar¢ zgrzewania. Zgrzane odcinki rur o dtugosci do 200 m przenosi si¢ w miejsce ulozenia.
Wykop powinien by¢ oczyszczony 1 osuszony.

Aby uzyska¢ odpowiednig jako$¢ zlacza przy zgrzewaniu, konieczna jest absolutna czysto$¢
taczonych powierzchni. Koncéwki rur musza by¢ obcigte prostopadle, a wewnetrzne krawedzie bez
zadzioréw. Krawedzie zewng¢trzne powinny by¢ lekko zaokraglone, przy czym promien krzywizny
powinien wynosi¢ 2 grubosci $cianki rury. Odcinek rury, ktory znajdzie si¢ wewnatrz ksztattki
powinien by¢ oczyszczony specjalnym obrotowym skrobakiem. Skrobak obrotowy $cina lekko
powierzchni¢ rury, usuwajac wraz z widrkami zanieczyszczenia, a takze zewnetrzng warstewke
zmieniong pod wptywem dziatania czynnikow atmosferycznych, Wewnetrzna powierzchnia ksztattki
oraz zewnetrzna powierzchnia rury, powinny by¢ przetarte specjalnym nasyconym S$rodkiem
osuszajagcym (np. spirytusem technicznym). Koncowki rur podczas zgrzewania powinny by¢
unieruchomione.

5. Materialy do budowy gazociagu
Przewody gazowych nalezy wykona¢ z rur PE100-RC SDR17 wg PN-EN 1555-(1-5)2012.

Przewody gazowe przechodzace pod drogami zaprojektowano w rurach ostonowych z rur PE100-RC
SDR17. Rury przewodowe wprowadzi¢ do rur ochronnych za pomocg ptdz slizgowych. Koncéwki
rur uszczelni¢. Rury powinny by¢ wyprowadzone na odlegto$¢ min 2m od zewnetrznej szyny oraz
min 1,0 od krawedzi drogi krajowej oraz min 0,5 m dla pozostatych drog.

Ulozenie rur w wykopie oraz laczenie przewoddéw winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja,
wytycznymi montazowymi oraz zastosowaniem materialow wskazanych przez producenta rur.
Uwaga:

Przelaczenie gazociggéw nalezy wykona¢ za pomocg Stop System Ravetti lub za pomoca
balonowania+bypass. Zleci¢ jako prace gazoniebezpieczne do PSG O/ZG w Olsztynie.

Ustala si¢ dla przebudowanej sieci gazowej strefe kontrolowang 1,0 m, ktorej linia srodkowa pokrywa
si¢ z 0sig gazociagow 1 przylaczy gazu.

6. Roboty ziemne
Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji

istniejacego uzbrojenia. Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) nalezy
uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu i dostosowa¢ do warunkéw geotechnicznych 1 istniejgcego
uzbrojenia terenu. Wydobyty grunt z wykopu Wykonawca odwiezie w miejsce uzgodnione z
Inzynierem.

Sposdb odwodnienia wykopow, dostosowany do warunkow gruntowo-wodnych panujacych w czasie
wykonywania robot, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce. Podczas wykonywania wykopow
nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia 1 uplastycznienia gruntow
spoistych.

Wykop zostanie zabezpieczony i1 oznakowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Zabezpieczenie $cian wykopow na poszczegdlnych odcinkach nalezy dostosowac do ich gltebokosci.
Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy zapewnic
dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejécia dla pieszych zabezpieczy¢ ktadkami o no$nosci 150 kg/m?.
Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Kladki muszg posiada¢ barierk¢ na wys. 1,1 m,
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poprzeczke na wysokosci 0,65 m 1 kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1 m poza
krawedzie wykopu.

W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego (zwlaszcza czynnego w czasie
wykonywania robot zwigzanych z budowa niniejszych przewodow) wykopy wykonywaé ze
szczegblng ostroznoscig pod nadzorem gestorow sieci. Ewentualny sposob zabezpieczenia
wykonawca uzgodni z gestorem sieci.

Podtoze pod rury nalezy przygotowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie z PN — EN
13043:2004.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczeniem poprzez ubijanie. Obsypke
przewodow wykona¢ warstwg piasku grubosci 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem ubijakiem
recznym.

Uktadanie rur w wykopie, ich lgczenie nalezy wykona¢ $cisle wedlug instrukeji 1 wytycznych
montazowych producenta a takze z uzyciem materiatow przez niego wskazanych.

Z uwagi na duzy wspoOlczynnik rozszerzalnosci liniowej, uktadanie 1 zasypka rurociggu
polietylenowego powinna by¢ wykonana w temperaturze w ktorej gazociag bedzie eksploatowany.
W tym celu nalezy:

-wyrowna¢ dno wykopu 1 wykona¢ podsypke piasku o grubosci 0,3 m,

-utozy¢ gazociagg w wykopie, wykona¢ obsypke do wysokos$ci gornej tworzacej rury,

-po 1 do 2 godzinach stabilizacji termicznej zaggsci¢ obsypke 1 wykona¢ nadsypke gruntem
rodzimym przesianym,

-wykona¢ szkic z doktadnie wykonanymi domiarami stanowigcymi podstaw¢ wykonania rysunkéw
powykonawczych gazociagu,

-nad przewodem polietylenowym utozy¢ tasme foliowa koloru zottego, na zageszczonej ziemi,
a nastgpnie kontynuowac zasypywanie warstwami o grubosci 20cm zageszczanymi.

Zasypanie rurociggéw prowadzonych w ulicach 1 poboczach do giebokosci 1,2 m powinny uzyskaé
wskaznik zageszczenia co najmniej Is> 1,00, na wigkszej glgbokosci wskaznik co najmniej Is> 0,97.

Uzyty materiat 1 sposdb zasypania nie moze powodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz ochrony przed korozj3.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej bedzie zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢
zageszceza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu. Oznakowanie trasy wg
PN-EN 12613:2021-06.

7. Materialy do budowy odcinkéw gazociggéw
Odcinki projektowanych gazociggow:

F-F’-G—dn180 z PE100-RC SDR17 o dlugosci L = 58,35 m

D-E — dn90 z PE100-RC SDR17 o dlugosci L = 16,2 m

A-B-C — dn180 z PE100-RC SDR17 o dtugosci L = 40,7 m, dn125 z PE100-RC SDR17 o dtugosci
L=23m

przytacza nalezy wykona¢ z rur dn40 1 dn90 z PE100-RC SDR17

Ruty ochronne/ostonowe PE:

dn160 z PE100-RC SDR17

dn315 z PE100-RC SDR17
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8. Laczenie rur i ksztattek z PE
Laczenie rur polietylenowych wykona¢ nastepujacymi metodami:

1. zgrzewanie elektrooporowe

Laczenie rur polietylenowych winno by¢ wykonane zgodnie z wczesniej opracowang na kazdy rodzaj
zgrzewania 1 osobno dla kazdego obiektu kartg technologiczng taczenia rur z PE, uzgodniong z PSG
sp. z 0.0. O/Zaktad Gazowniczy w Olsztynie.
Karta technologiczna tgczenia powinna zawierac:
. nazwe¢ wykonawcy
imi¢ 1 nazwisko pracownika wykonujacego montaz sieci z PE oraz numer uprawnien
. materiat rur
. Srednice 1 grubos¢ $cianek taczonych rur
. metodg taczenia (zgrzewanie czotowe, elektrooporowe)
. dane techniczne do zgrzewania
7. rodzaj stosowanych ksztattek
8.parametry zgrzewania (temperatura, cisnienie docisku taczonych elementéw, warunki

AN N B~ W=

meteorologiczne, czas chlodzenia zlgczy)

9. sposob taczenia rur PE ze stalowymi oraz z armaturg (potaczenia PE/ST, kurki stalowe itp.)

10. uzgodnienie karty technologicznej z O/Zaktad Gazowniczy w Olsztynie.

11. dokumentacje¢ techniczng wykonanych spoin z kryteriami oceny jakosci zgrzewu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza oprocz przestrzegania parametréw podanych w karcie
technologicznej nalezy szczeg6lnie zwrdci¢ uwage na:

- prostopadte obcigcie koncowek rur 1 ich oczyszczenie ze strzgpdéw materiatu, przestrzegac
czystosci, chroni¢ przed zatluszczeniem (nie dotyka¢ taczonych powierzchni palcami
zanieczyszczenia usuwacé za pomocg drewnianego skrobaka i papieru bezwtoknistego zwilzanego
alkoholem, chloroformem lub ksylenem

- nie przyspieszac studzenia zgrzewu

- nie wykonywac¢ zgrzewan w temperaturze nizszej niz 0°C dla zgrzewan czotowych i -10°C dla
zgrzewan elektrooporowych.

9. Préba szczelnosci
Przed proba wybudowang sie¢ nalezy przedmuchaé¢ spr¢zonym powietrzem w celu usunigcia

ewentualnych nieczystosci, a nastgpnie przepuscic¢ ttok czyszczacy piankowy z predkoscig 3-4 m/s.
Probe przeprowadza wykonawca sieci 1 przylacza gazowego. Czas trwania proby h = 24h

Cisnienie proby szczelnosci 1 wytrzymatosci dla gazociggu niskiego ci$nienia:

Ppr =0,4MPa x 1,5 = 0,6 Mpa, lecz nie wigkszym niz:Pszpp= 0,6 MPa / 0,9 = 0,67 Mpa

Cisnienie proby szczelnosci 1 wytrzymatosci gazociggu Sredniego cisnienia:

Ppr =0,5 MPa x 1,5 = 0,75 MPa, lecz nie wigkszym niz: Pszpp= 0,75 MPa /0,9 = 0,84 Mpa

Po wykonaniu montazu rurociggdw (przed zasypaniem wykopow) nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci dla przewodow cisnieniowych.

Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu
Przebudowy i zabezpieczenia skrzyzowan zawarto w opracowaniach branzowych.
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10. KONCOWE UWAGI REALIZACYJNE

przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikow, ktorych sieci 1 urzadzenia znajdujg si¢ w poblizu
projektowanych tras, a takze zleci¢ im nadzor nad wykonywanymi robotami
przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem prace ziemne wykonac recznie, w miejscu gdzie
nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo 1 zgodnie z ustaleniami wiascicieli istniejacego uzbrojenia
wykopy na calej dlugo$ci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wykonane sieci przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ probie szczelnos$ci oraz zglosi¢ do
odbioru technicznego
materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
niezaleznie od stopnia doktadnosci 1 precyzji otrzymanych dokumentéw Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego, a wykonane sieci muszg zapewnic
utrzymanie zatozonych parametrow
rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
ew rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz. 401.)
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robot cz. II - Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Rurociggéow z Tworzyw Sztucznych.

Wymagania do materialow zastosowanych podczas przebudowy

10.1. Zalecenia funkcjonalne wlasciwe dla polietylenowych i stalowych rurociagow
(projektowani i budowa i odbior elementow sieci gazowej z PE i ze stali) zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ,,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe” (Dz.U. 2013 poz. 640

e PN-EN 12007-1:2013-02 Systemy dostawy gazu — Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wlacznie — Czegs$¢ 1: Ogolne zalecenia funkcjonalne,

e PN-EN 12007-2:2013-02 Systemy dostawy gazu — Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wilacznie — Czg$¢ 2: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dotyczace
polietylenu (MOP do 10 bar wiacznie),

e PN-EN 12007-3:2015-09 Systemy dostawy gazu — Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wtacznie — Czes$¢ 3: Szczegdlowe zalecenia funkcjonalne dotyczace stali,

e Zasady budowy, technologi zgrzewania i napraw polietylowych sieci gazowych

10.2. Wymagania dotyczace polietylenu, rur, ksztaltek, armatury polietylenowych
zgodnie z:
e PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych tworzyw sztucznych do przesylania
paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne (oryg.),
- Min. wymagania techniczne 1 jakoSciowe:
- klasyfikacja 1 oznaczenia tworzyw zgodnie w MRS
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- minimalna warto$¢ wspoétczynnika projektowego C powinna wynosi¢ 2 lub wigcej

- nie nalezy uzywac¢ obcego materiatu wtornego oraz materiatu z recyklingu

- tworzywo podatne na zgrzewanie

- wytrzymato$¢ na rozcigganie zgrzewu doczotowego ISO: 11414:1996

PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cz¢s$¢ 2: Rury (oryg.),

- Min. wymagania techniczne 1 jakoSciowe:

- rury powinny mie¢ barwg z6ita lub pomaranczowsg

- powierzchnie zewngetrzne winny by¢ gladkie, czyste pozbawione rys, wglebien i innych
wad

- konce rur obciete gtadko 1 prostopadle do ich osi

- $rednice zewnetrzne od dn 25mm do 630 mm

- SDR 17,61 SDR 11

- elementy cechowane winny by¢ nadrukowane lub wytloczone bezposrednio na rurze
(numer normy systemowej, nazwa lub znak handlowy producenta, nominalna $rednica
zewngetrzna, SDR, stopien tolerancji, materiat 1 oznaczenie)

PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czg$¢ 3: Ksztattki (oryg.),

- Min. wymagania techniczne 1 jakoSciowe:

- maksymalne ci$nienie robocze MOP do 10 bar wilacznie,

- temperatura robocza réwna 20°C, jako temperatura odniesienia,

- barwa z6tta lub czarna,

- ksztaltki moga mie¢ forme¢ muf, trojnikow rownoprzelotowych i redukcyjnych, redukeji,
tukéw lub zaslepek

- stosowac ksztattki kielichowo 1 siodtowo zgrzewane elektrooporowo, ksztattki z bosymi
koncami, ksztattki do polaczen mechanicznych

PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czeg$¢ 4: Armatura (oryg.),

PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czg$¢ 5: Przydatnos$¢ systemu do stosowania (oryg.),

Inne elementy, nie przewidziane przez PN-EN1555 powinny by¢ zgodne z odpowiednimi

normami europejskimi, a w przypadku ich braku z normami krajowymi lub innymi

ustanowionymi normami oraz powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

10.3. Wymagania dotyczace rur stalowych

PN-EN ISO 3183:2020-03 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Warunki

techniczne dostawy - Czg$¢ 1: Rury o klasie wymagan A

Min. wymagania techniczne 1 jakosciowe:
wytworca 1/lub hurtownik musi dysponowac systemem zapewnienia jakosci wg EN ISO 9002
(lub EN ISO 9001),
wlasnosci mechaniczne 1 technologiczne zgodnie z niniejsza norma
wymiary, masy 1 tolerancje muszg by¢ ustalone w zapytaniu 1 zamdwieniu
wymagania dotyczace sktadu chemicznego stali musza zapewni¢ spawalno$¢ stali
dostarczanych
wszystkie rury powinny by¢ bez wad
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- $rednica zewnetrzna i owalno$¢ powinny sie miesci¢ w granicach odchylek wymiaréw

- geometryczne odchytki od normalnego, cylindrycznego zarysu rury nie mogg przekraczac 3
mm (lokalne splaszczenia, wypuktosci), 6 mm w przypadku innych zagniecen

- grubo$¢ Scianki w granicach odchytek

- catkowita odchylka prostosci nie powinna przekraczac¢ 0,2% catkowitej dlugosci rury

- rury nalezy dostarcza¢ z gtadkimi konicami (o ile nie uzgodniono inaczej)

- rury dostarczane odpowiednio do zamowienia w dlugosciach dowolnych lub statych

- cechowanie rur winno zawiera¢ przynajmniej ponizsze dane: nazwa lub znak wytworcey,
numer normy, znak stali, rodzaj rur, jezeli wystawia si¢ dokument kontrolny: znak
przedstawiciela odbiorcy, numer identyfikacyjny

10.4. Wymagania funkcjonalne dotyczace préb ciSnieniowych, uruchamiania i
unieruchamiania (procedury proby ciSnieniowej) zgodnie z:

e PN-EN 12327:2013-02 Systemy dostawy gazu — Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania
1 unieruchamiania — Wymagania funkcjonalne,

e Szczegblowa metode przeprowadzenia proby, ciSnienie probne, okres trwania proby
precyzuje:

e PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

10.5. Wymagania funkcjonale oznakowania trasy gazociagu zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ,,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe” (Dz.U. 2013 poz. 640),

e PN-EN 12613:2021-06 Oznakowanie wizualne ostrzegajace z tworzyw sztucznych
stosowane podczas uktadania kabli 1 rurociggdw podziemnych

e Szczegdlowe wymagania zgodnie z:

10.6. Wymagania dla wyrobéw budowlanych zgodnie z:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowanie zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041).

e PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci sktadana przez dostawce — Czg$¢ 1:
Wymagania og6lne (oryg.)

e PN-EN ISO 3098-1:2015-06 Dokumentacja techniczna wyrobu — Pismo — Czeg$¢ 0: Zasady
ogolne

e PN-EN ISO 3098-2:2002 Dokumentacja techniczne wyrobu Pismo — Cze$¢ 2: Alfabet
tacinski, cyfry i znaki

10.7. Spawanie gazociggow stalowych:

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe” (Dz.U. 2013 poz. 640),

e PN-EN 12732+A1:2014-09 Systemy dostawu gazu — Spawanie stalowych uktadéw rurowych
— Wymagania funkcjonalne

10.8. Strefy zagrozenia wybuchem:

e PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09 Atmosfery wybuchowe — Cz¢s¢ 10-1: Klasyfikacja
przestrzeni — Gazowe atmosfery wybuchowe

o ST-IGG-0401:2010 Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena 1 wyznaczenie.
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11.Przebuda saczka wechowego
Lokalizacja przebudowanego sgczka okreslona jest na planie sytuacyjnym.

Skrzynke uliczng z wylotami sagczka wechowego na gazociggu w jezdni wyprowadzi¢ poza obrgb
jezdni. Skrzynke umiesci¢ w chodniku.

Istniejacy gazociag nalezy odkopaé w miejscach wskazanych w projekcie. W miejscach odkrywek
istniejacych gazociggéw nalezy naprawi¢ powloke istniejacg tak, aby speiniata wymagania
obowigzujacych przepisow. Do naprawy powtloki istniejgcej stosowacé materiaty powlokowe z grupy
P3, zgodnie z wykazem izolacyjnych materiatow powlokowych dopuszczonych do stosowania na
sieciach gazowych uzytkowanych przez PSG sp. z 0.0. Rur¢ wydmuchowg zaprojektowano z rur
PE100 SDR17 RC dn63. Rurke wydmuchowa nalezy zamkna¢ korkiem Dn50mm 1 przykry¢
skrzynkg uliczng wg PN-85/M-74081. Szczegély wykonania saczka wechowego wg czgsci
rysunkowej

Saczek wechowy zabezpieczy¢ skrzynka uliczng zeliwng wg PN-77/M-74081 oraz oznakowad
tabliczkg oznaczeniowa.

12.Wykonanie zabezpieczenia gazociagu rurg dwudzielng

Projektuje si¢ zabezpieczenie istniejgcego gazociggu za pomocg stalowe] rury ostonowej
dwudzielnej, skrgcane;.

Przed przystapieniem do zabezpieczenia gazociggu rurami dwudzielnymi nalezy:

— Wykona¢ odkrywke gazociggu w miejscu projektowanego zabezpieczenia oraz dokona¢ pomiarow
sytuacyjno - wysokos$ciowych

— Doktadnie oczysci¢ gazociag z zabrudzen

— Dokona¢ oceny stanu technicznego (w przypadku stwierdzenia nieszczelno$ci izolacji, nalezy ja
bezwzglednie naprawi¢, a badania powtorzy¢. Do napraw stosowac rekawy termokurczliwe 1 plastry
naprawcze klasy C-50 wg instrukcji producenta. Rodzaj zestawu naprawczego Wykonawca winien
uzgodni¢ z Operatorem sieci)

— Zatozy¢ plozy dystansowe (do zapewnienia odpowiedniego dystansu migdzy rurg przewodowa, a
ostonowg. Nalezy zastosowaé plozy dystansowe typu o wysokosci zgodnej z projektem tak aby
zachowa¢ odpowiedni dystans migdzy rurg ostonowa o rurg przewodowa. Nie dopuszcza si¢ sytuacji
aby rura przewodowa stykata si¢ z rura ostonowg lub rura przewodowa nie byla podparta na rurze
ostonowej poprzez ptozy. Odstep migdzy pierscieniami maksymalnie 1,5m. Pier§cienie nie powinny
by¢ montowane na spawach rur przewodowych - w takim przypadku odlegtos¢ pomiedzy
pierscieniami nalezy zmniejszy¢. Na poczatku 1 koncu rury ostonowej na rurze przewodowej
zamontowac po 2 pierscienie zastosowanych pt6z”)

Po wykonaniu zabezpieczenia oba konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ zakonczeniem rury
ostonowej zalecanym przez producenta rury ostonowe;.

13.Wiaczenie do czynnej sieci gazowej

Prace spawalnicze polegajace na wiaczeniu projektowanego w niniejszym opracowaniu
przytacza/gazociggu niskiego cisnienia z PE do czynnej stalowej sieci gazowej zostang wykonane
odptatnie na zlecenie Inwestora przez stuzby eksploatacyjne wlasciwej terenowo Gazowni/Placowki.
Wymagania 1 metody postgpowania przy wykonywaniu, nadzorze, kontroli 1 dokumentowaniu prac
spawalniczych zgodnie z Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. nr
7/2019 z dnia 15.01.2019 r. ,Zasady budowy, technologii spajania 1 napraw stalowych sieci
gazowych”. Zasady dostepne na stronie www.psgaz.pl.
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14.Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw
Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B

zgodnie z ar. 5 ustawy o wyrobach budowlanych
Wiasnosci materiatowe 1 wytrzymatosciowe wyroboéw budowlanych metalowych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN

UWAGA:

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi  Wykonania 1 Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych”  cz. II ,,Roboty Instalacji Sanitarnych 1 Przemysto- wych” oraz
,Instalacje Gazowe” COBO-PROFIL z 1996r

- Wykonywanie instalacji nalezy powierzy¢ osobom, posiadajagcym stosowne

uprawnienia do wykonywania robot w zakresie instalacji 1 sieci gazowych.

oprac.
mgr inz. M. Lasmanowicz
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Zestawienie elementow

L.p. |Rodzaj llosé
1 Rura przewodowa dn40 z PE100-RC SDR11 4,1|m
2 Rura przewodowa dn63 z PE100-RC SDR17 3,9\ m
3 Rura przewodowa dn90 z PE100-RC SDR17 31,55|m
4 Rura przewodowa dn125 z PE100-RC SDR17 2,3 m
5 Rura przewodowa dn180 z PE100-RC SDR17 82,5|m
6 Rura ostonowa dn160 16,9 | m
7 Rura ostonowa dn250 38,1/ m
8 Rura ochronna dwudzielna DN200 m
9 Zasuwa DN80 z koncéwkami dn90 do zgrzewania 2| szt
10 Zasuwa DN150 z koncéwkami dn180 do zgrzewania 1|szt
11 Skrzynka uliczna do zasuw 4 |szt
12 Trzpien z obudowg do zasuw 3| szt
13 Przedtuzenie saczka wechowego PE100 SDR17 dn63 3|m
14 Korek 2" 1|szt
15 Saczek wechowy 1|szt
16 Tasma ostrzegawcza 124,35 | m
17 Drut miedziany 124,35 | m
18 Ptozy dystansowe H=17 mm do rury ostonowej dwudzielnej 3| szt
19 Pianka poliuretanowa dwusktadnikowa 1|szt
20 Obejscie tymczasowe dn63 z kolumnami do balonowania 2| szt
21 Kolano elektrooporowe 60st dn40 2| szt
22 Kolano elektrooporowe 45st dn63 2| szt
23 Kolano elektrooporowe 11st dn90 1|szt
24 Kolano elektrooporowe 30st dn90 1|szt
25 Kolano elektrooporowe 45st dn90 2| szt
26 Kolano elektrooporowe 60st dn90 2| szt
27 Kolano elektrooporowe 11st dn180 1|szt
28 Kolano elektrooporowe 90st dn180 7 | szt
29 Tréjnik dn180/dn180 2| szt
30 Tréjnik dn180/dn90 2| szt
31 Mufa redukcyjna dn180/dn125 1]|szt
32 Mufa redukcyjna dn63/dn90 1| szt
33 Mufa redukcyjna dn63/dn40 1| szt
34 Redukcja dn90/dn63 1|szt
35 Przejscie PE/stal 90/80 3| szt
36 Przejscie PE/stal 180/150 2| szt
37 Przejscie PE/stal 63/65 1|szt
38 Mufa elektrooporowa dn40 1|szt
39 Mufa elektrooporowa dn90 5| szt
40 Mufa elektrooporowa dn180 4| szt
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY
ZAKRES ROBOT
Zakres robdt obejmuje wykonanie przebudowy sieci i przytaczy gazowych niskiego ci$nienia w Lidzbarku
Warminskim, dz. nr 5, 57, 121, 122, 123, 116/2, 124/10, 84/1, 9/35, 9/56, 9/61, 96/2
ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na placu budowy wystgpuja obiekty budowlane.
1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.6. zagospodarowanie placu budowy
1.7. roboty ziemne
1.8. roboty budowlano-montazowe
1.9. roboty wykonczeniowe
1.10. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady post¢gpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,
- zasady stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
1.5. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:
e) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
f) wykonania drog i przejs¢ dla pieszych,
g) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
h) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy lub robot powinien by¢ ogrodzony — taSmg biato-czerwong i1 zabezpieczony — znakami
informacyjnymi przed osobami postronnymi. Pracownikom nalezy zapewni¢ positki i napoje, ktorych rodzaj
1 temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy. Na plac budowy powinny by¢
przywiezione barakowozy z pomieszczeniami higieniczno — sanitarnymi i socjalnymi.
Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca do sktadania
materiatow 1 wyrobdw. Nalezy je przygotowac w sposob wykluczajagcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢
utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych ulozone w warstwach
krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow
o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub §ciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow 1 materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:
f) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,
g) 5,0 m —dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
h) 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzejl5kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
1) 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej30KV, lecz nieprzekraczajacym110kV,
j) 30,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczna odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napigcia.
1.6. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
migjscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
W czasie wykonywania wykopow w miegjscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu. Jezeli wykop osiggnie gltgbokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos$¢ pomigdzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glgbokosci wigkszej od 2,0
m. Sktadowanie urobku, materialdéw i wyrobdw jest zabronione:
- wodlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywacé si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie 0oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
1.7. Roboty budowlano — montazowe
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce si¢ na wysokosci co najmniej 1, 0 m od poziomu
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokos$ci. Roboty montazowe sieci wod.-
kan., uzbrojenia i prefabrykowanych elementow betonowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazu oraz planu ,,bioz” przez pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokos$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych; brak
stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci),
- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
1.8. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- potracenie pracownika Iub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych,
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajagcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i1 innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprécz wymogow
regulowanych przepisami BHP, b¢da dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystapieniem do realizacji robdt szczeg6lnie
niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformowaé pracownikow o wszystkich mozliwych
zagrozeniach wynikajacych z lokalizacji i charakteru prac w formie ustnego omowienia tych zagrozen oraz
w formie pisemnych instrukcji. Szkolenia te beda przeprowadzane z podziatem na poszczegolne stanowiska
bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza si¢ jako szkolenie wstgpne i okresowe. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow
zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi,
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-udzielania pierwszej pomocy.

3.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia

lub zdrowia pracownikow. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikoéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢

wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikow o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 v. Nr 21 poz.94 z pozn. zm.)

- art.2l ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pozn.
zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z poz. zm.)

- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

- rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz. U. Nr 60 poz. 278)

- rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z poz. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzqdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Oprac: mgr inz. Marek Lasmanowicz
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