obrzeze befonowe 8x30 cm

ciqg pieszo-rowerowy
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kostka brukowa betonowa bezfazowa kolor czerwony gr. 8cm
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podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/315 niezwigzanej z kruszywem Csq/30 gr. 20 cm

warsfwa scieralna z mieszanki mineralno-asfalfowej SMA 16 JENA gr. 6 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem Cegj3q gr. 20 cm

warstwa mrazoochronna z mieszanki niezwigzanej o (BR = 35% - gr. 25 cm

warstwa ulepszonego podtoza z grunfu zwigzanego cementem C 0,4/05 < 2,0 Mpa gr. 16 cm

jednostka projekfowa:

Uslugi projektowe i doradztwo
Beata Lomecka

VIAPROJECT

obiekt
Budowa drogi tgczgcej ul. Dgbrowskiego z ulicq Kolejowg w Lidzbarku Warminskim

adres

Lidzbark Warmiriski ul. Dgbrowskiego i Kolejowa

inwestor:

Gmina Miejska Lidzbark Warminiski ul. Swietochowskiego 14; 11-100 Lidzbark Warm.

nr rysunku: nazwa rysunku: skala:
D-2.1
s PRZEKROJE NORMALNE 1:20
styczen 2023 r.
projektant: .. . podpis:
[branza drogowal mgr inz. Karol tomecki
upr. bud. nr WAM/0034/PWBD/21
specjalnos¢ inzynieryjna drogowa
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