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1.Temat

Dokumentacja obejmuje usuniecie kolizji z projektowana drogg jezdng poprzez wykonanie:
przebudowy linii kablowych SN-15 kV oraz linii 0,4 kV

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN: nie dotyczy

Linia napowietrzna SN: nie dotyczy

Roztacznik napowietrzny SN: nie dotyczy

Linia kablowa SN: Typ dt Trasy 270 m/dt. catkowita 280
Mufy kablowe Typ ilos¢ 2 szt.

Gtowice kablowe nie dotyczy

Ograniczniki przepie¢ nie dotyczy

Ztacze kablowe SN: nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nn: nie dotyczy

Transformator: nie dotyczy

Wymiana pojedynczego stupa nn: wibrowane typ stupa K-10,5/10 szt

typ stupa RPK-10,5/17,5 szt.1
typ stupa NO-10,5/17,5 szt.1
typ stupa P-10,5/4,3 szt

Linia napowietrzna nn: przetozenie dt. odcinkéw 25+32+35+26 /dt. catkowita — 118 m
Przytacze napowietrzne: nie dotyczy

(zbiorczo przytacza dotyczace obwodu)

Szafka pomiarowa: nie dotyczy

Przytacze/a kablowe: Typ YAKY 4x120 ilos¢ 1 dt. trasy 145 m /dt. catkowita 155m
(zbiorczo przytacza dotyczace obwodu)

Szafka pomiarowa: nie dotyczy

Linia kablowa nn: Typ obwod dt. trasy 62 m /dt. catkowita 82 m
Kablowa rozdzielnica szafowa: Typ ZK3 ilo$¢ szt.2

Stupowy roztacznik bezpiecznikowy: Typ ilos¢ RB SZ160.3 3P 125 A

Przecisk nie dotyczy

Przewiert nie dotyczy
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3. Oswiadczenia projektanta

W oparciu o art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332.)
o$wiadczam, ze projekt branzy elektrycznej

Przebudowa linii SN, demontaz, przebudowa sieci nn w ramach budowy:

drogi taczacej ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowg wraz z przebudowg infrastruktury technicznej, dz. nr: 5,
711, 9121, 9/35, 123 i projekt przebudowy czesci ulicy Spdtdzielcdw wraz z przebudowa infrastruktury
technicznej w ciggu drogi gminnej nr 209053N, dz. nr 84/1, 121, 124/6, 161

w Lidzbarku Warminskim,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt : elektryczna — linia SN 15 kV; - linia nn 0,4 kV

Adres inwestycji: LIDZBARK WARMINSKI, GM. LIDZBARK WARMINSKI, DZ. NR 5, 7/1, 9/21, 9/35, 123;

84/1, 121, 124/6, 161

Inwestor: GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI

UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14 11-100 LIDZBARK WARMINSKI

PROJEKTOWAL.:

dr. inz. Andrzej Lange
upr. bud WAM/0138/PWOE/17

PROJEKTOWAL.:

inz. Jerzy Braczkowski
upr. bud. 138/94/0L

4. Uprawnienia budowlane

Projektant Nr uprawnien PIIB Nr ewidencyjny
dr. inz. Andrzej Lange WAM/0138/PWOE/17 | WAM/IE/0050/18
inz. Jerzy Braczkowski 138/94/0L WAM/IE/0238/05




5. Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:

- planu zagospodarowania terenu
- obowigzujacych aktualnie norm i przepisow.
- Ustalen z inwestorem
- uzgodnien z whascicielem, zarzadca sieci SN i nn

6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT

Warunki przebudowy/20/035143 z dnia 14.07.20
Uzgodnienie Projektu Budowlanego — nr PT/004263/6MMD/21 z dnia 15.11.21

7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
GKK-ZUDP.6630.99.2021 z dn 08.10.2021

8. Uzgodnienia branzowe

Realizacje oraz sposoby realizacji zaprojektowanych rob6t nalezy uzgodni¢ z operatorem energetycznym jako wiascicielem, zarzadcg
sieci, linii kablowej. Wykonana przebudowa linii kablowych wymaga zachowania istniejacego uktadu sieci oraz utrzymania rzednych
potozenia linii kablowych. Przed zasypaniem roboty zanikajace nalezy zgtosi¢ do odbioru wykona¢ pomiar powykonawczy przez
uprawnionego geodete.

Uzgodnienia z wtascicielami i zarzadcami sieci elektroenergetycznych SN inn.

Lp Jednostka uzgadniajaca Rodzaj i nr dokumentu

- nr zatgcznika

1 Energa — Operator SA Oddziat w Olsztynie Warunki przebudowy
2 Energa — Operator SA Oddziat w Olsztynie Uzgodnienie

9. Decyzje administracyjne
Pozwolenie na budowe nr Lim/275/2021 z dnia 13.12.2021 r.

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Dziatka oraz teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie ustalen planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

11. Stan istniejacy

W terenie objetym opracowaniem wystepujg urzadzenia podziemne, kanalizacje oraz sieci typu:

- elektroenergetyczne linie kablowe SN
- elektroenergetyczne linie kablowe nn
- wodociggowe

- kanalizacyjne

- gazowe



Linia SN relacji od stacji transformatorowej WODOCIAGI L-0033 do ..../...... przez ST Tartak L0216. ST Tartak — wylaczona z
uzytkowania. Linia kablowa na odcinku ~400 m do wytaczenia — rysunek Es-1.
Wykaz elektroenergetycznych linii kablowych w kolizji z projektowanym zjazdem na osiedle:

Linie SN
Numer linii Typ kabla istniejacego Dtugos¢ kolizyjnego odcinka
36116/16 3 x YHAKXS 70 mm? 400 m

Wszystkie urzadzenia podziemne odkryte w trakcie realizacji zadania nalezy traktowac jako czynne.

Oswietlenie drogowe na czesci przedmiotowego terenu wykonane jest na stupach stalowych kratowych, zerdziach
zelbetowych a czesci wystepuje brak oswietlenia. Zasilanie odbywa si¢ z istniejacej linii napowietrznej. Istniejgce oprawy
wyposazone sg w zrédta Swiatta sodowego, wysokopreznego o mocy 250 W, 150 W i 100 W. Ze wzgledu na stan techniczny oraz
kolizyjny charakter infrastruktury istniejacej w czesci nowobudowanej, zaprojektowano nowe rozwigzania techniczne w nowej
lokalizacji. Istniejaca infrastruktura linie i sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne znajdujg sie na trasie projektowanej
przebudowy. Wystepujace kolizie wymagajg przebudowy i zabezpieczenia istniejacych sieci SN i nn w celu utrzymania ciagtosci
przesytu.

12. Rozbiorki
Wykaz elektroenergetycznych linii kablowych w kolizji z projektowanym zjazdem na osiedle:

Linie SN
Numer linii Typ kabla istniejacego Dtugosé kolizyjnego odcinka
36116/16 3xYHAKXS 70 mm? 400 m

Wszystkie urzadzenia podziemne odkryte w trakcie realizacji zadania nalezy traktowaé jako czynne.

Przebudowa linii kablowych wymaga odkrycia czeSci istniejacego odcinka linii do wykonania muf (SN —rys Es 1; nn rys E-1).
Wykonanie nowego odcina linii zgodnie z uzgodnieniami z operatorem. Pomijane odcinki linii kablowej w starej lokalizacji pozostajg do
wykorzystania jako przedtuzenie instalacji uziemiajacej, po mostkowaniu zyt nalezy podtgczyé do najblizszej instalacji uziemiajacej po obu
stronach kabla. Pozyskane materiaty z demontazu przekaza¢ wiascicielowi sieci — Energa Operator.

Przebudowa o$wietlenia ulicznego w tym linii kablowych wymaga odkrycia petnego odcinka linii po wykonaniu wstawek w linie kablowe w
nowej lokalizacji, pozostajace odcinki nalezy wykorzysta¢ jako linie uziemiajace. Pozyskane materialy z demontazu przekaza¢
wiascicielowi sieci.

Do demontazu przeznaczone sg oprawy oSwietlenia ulicznego bedace wiasnoécig Inwestora — UM Lidzbark Warminiski.
Demontaz istniejgcych opraw nalezy wykona¢ w sposéb pozwalajacy na ich ponowne wykorzystanie. Ze wzgledu na bliskos¢ linii
napowietrznej nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ — zgtosi¢ konieczno$¢ jej wylaczenia u zarzadey linii. Wystepujg kolizje
istniejacych linii napowietrznych nn z projektowang, ulica, przewidziane sg do demontazu. Wykaz Zerdzi-stupdw do likwidacji wskazano
na rysunkach (E-1; E-3) oraz wykazie rzednych — zmiana lokalizacji likwidacja w zataczeniu.

Pozyskane oprawy przekaza¢ inwestorowi

Zaprojektowano usunigcie kolizji linii napowietrznej nn z projektowanym rondem oraz zasilanie linii kablowej o$wietlenia
ulicznego (rys. E-1).

Linia zasilajgca budynki nr 7 i 9 ul. Dabrowskiego od linii napowietrznej obwdd nr 2 ze stacji [L-0058] WODOCIAGI na
istniejacym stupie (nr 04/01/-10) z projektowanym podtaczeniem linii kablowej, wykonano przepust kablowy (rura SRS 110 mm)
przez rondo (w okolicach stupa m20/6) z przejSciem pod ciggiem jezdnym projektowanego ronda do nowoprojektowanego ZK na
budynku nr 7 a nastepnie lini¢ kablowg do zasilania budynku mieszkalnego nr 9 (ul. Dgbrowskiego nr 7; 9) oraz przepust kablowy
do wprowadzenia linii (w oddzielnym opracowaniu) zasilajacej budynek nr 13. Przejscie linii kablowej pod ciggiem jezdnym na
rondzie w rurze ostonowej DVK 110 mm, pozostata cze$¢ poza rondem w rurze ostonowej DVR 110 mm w gruncie na gtebokosci -
0,7 m. Istniejgce stupy linii nn zostaja usuniete, (lokalizacje wskazane na rysunku oraz tabeli rzednych).

W terenie objetym przebudowa wystepuia linie kablowe w kolizji z projektowang droga jezdng. Na odcinku obwodu nr 03 ze
stacji [L-005] PRZYCHODNIA, od ZK na budynku nr 1 ul. Ogrodowa - do ZK na budynku nr 3 ul. Spétdzielcéw oraz ZK na budynku nr
25 ul. Lipowa zaprojektowano przetozenie istniejacej linii kablowej do nowej lokalizacji poza projektowana drogq jezdng. We
wskazanych lokalizacjach nalezy wycia¢ kolizyjny odcinek kabla i potaczy¢ go z nowoprojektowanym kablem YAKY 4 x 120 mm? za
pomocg muf kablowych a nastepnie zabezpieczy¢ je i oznakowa¢ nowe odcinki obwodu. Linie kablowe nalezy uktada¢ w rurach




ostonowych typu DVR 110 mm a w miejscach przej$¢ pod ciggami jezdnymi w rurze typu DVK 160 mm. Migjsca przebudowy wskazano
na rysunkach E-1i E-3.

Urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne, w zwigzku z powyzszym nalezy zabezpieczyc lini¢ kablowa na odcinku
kolidujgcym z projektowang przebudowa. Wskazane w projekcie linie kablowe nalezy odkopa¢ na catej diugosci kolizyjnego odcinka
zweryfikowac linie kablowa, po sprawdzeniu wykonaé w/w operacje.

Na nowo utozonym kablu umiescié¢ opaski z nastepujacymi informacjami: - napiecie robocze kabla, typ i przekroj kabla, rok
utozenia, relacja. Projektowane trasy linii kablowych oraz zakres przebudowy pokazano w PZT oraz na rysunkach E-1 i E-3.
Linie kablowe wykona¢ zgodnie z zapisami normy N SEP-E 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

Zestawienie do zabezpieczenia linii kablowych NN

Nr Typ kabla Dtugo$¢ | Dtugosé Wykop llos¢ Piasek Folia
linii Stosowany w linii zastosowanych | liniowy opasek — | podsypka | kalan.
przebudowie kablowej | rur ostonowych oznaczen | /nadsypka | szer.
/kabla 0,3m
04/01/- | YAKY 4x120 mm? | 83+72m 83+72m 83+72m 15 12,4 m3 155m
10-7;9

13. Linia kablowa SN

Linia kablowa SN ST L-0033 -do ......... wstawka kablowa na odcinku 270 m od skrzyzowania z ul. Dabrowskiego do ul.
Kolejowej. Wytgczony z uzytkowania odcinek linii kablowej przy ST Tartak — zyty mostkowac, potaczy¢ z dostepnymi punktami
uziemiajgcymi.

Przez teren objety opracowaniem przebiegaja linie kablowe SN - 15kV w relacji:
WODOCIAGI [-0033] - Tartak L-0216

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym — nalezy wykonaC ich przebudowe poprzez zastosowanie
wstawek linii kablowych z utozeniem na trasie poza ciggiem jezdnym ( z przejsciem pod ciggiem jezdnym na mozliwie najkrotszym
odcinku). Jako wstawki kablowe stosowaé kable 3xXRUHKXS o przekrojach 150 mm? i wigkszych, jak istniejace w terenie. Do
potgczenia projektowanych kabli z istniejacymi liniami zastosowaé mufy przelotowe i przejsciowe SN 35-240 mm?2.

Linie kablowg SN uktada¢ na catej dtugosci w rurze ochronne DVR a pod ciggami jezdnymi linie kablowe nalezy
zabezpieczy¢ w przepustach kablowych wykonanych z rury DVK g 160 o sztywno$ci obwodowej nie mniejsza niz 9 kN/m2 Nalezy
zachowac przestrzen rezerwowg od krawedzi jezdni po kazdej ze stron (wlot i wylot z przepustu) o dtugosci min 1,0 m. W rurze
ostonowej nalezy prowadzi¢ kable tylko jednej linii.

Trasy linii kablowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uktadem wskazanym na rysunku E-1.

Oznaczenia kabli w ziemi wykona¢ w postaci jasnych opasek z czarnymi napisami o wymiarach 80/50 z materiatéw nie ulegajacych
korozji zawierajacy napis okreslajacy: napiecie linii; nr linii; typ kabla; trase kabla; rok budowy (wymagania szczegdtowe — Energa
operator — Standardy oznakowania i numeracji obiektéw elektroenergetycznych). Po sprawdzeniu i odbiorze robét zanikajacych
kable nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku — nadsypka. Nastepnie 25 cm nad kablem utozyc¢ folie znakujaca koloru czerwonego i
zasypac rodzimym gruntem.

Wymagania techniczne do muf kablowych SN:

Mufy przelotowe — wykonane w technologii nasuwanej, zimno kurczliwej lub hybrydowej; taczenie zyt przez zaprasowanie
lub ztacza Srubowe; gotowo$¢ do podania napigcia zaraz po zamontowaniu.
Mufy przej$ciowe: tasmowo-zywiczne, termokurczliwe lub hybrydowe; taczenie poprzez ztacza Srubowe. Gotowos¢ do podania
napiecia zaraz po zamontowaniu. Przyktadowe mufy w zataczeniu do niniejszego projektu.

Prace przy przebudowie linii kablowych wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E 004. Nalezy zachowa¢
wymagane odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzadzeniami podziemnymi wystepujacymi w terenie przebudowy.



Zestawienie do przebudowy linii kablowych SN - zarzadzane przez Energa Operator

Nr Typ kabla Dtugo$¢ | Dtugosé Typ llos¢ | Wykop llos¢ Piasek Folia
linii stosowany w linii zastosowanych | mufy muf | liniowy opasek - | podsypka | kalan.
przebudowie kablowej | rur ostonowych kablowej oznaczen | /nadsypka | szer.
/kabla 0,3m
622/5 3xXRUHKXS 280m DVR 270 Przeloto | 2kpl. | 280m 27 216 me 280
1x150 mm? /50 DVK pod wa
mm? - 20 kV wjazdami

Linie kablowe nalezy uktada¢ w rurach ostonowych typu DVR 110 mm a w miejscach przej$¢ pod ciggami jezdnymi w rurze typu DVK
160 mm.

14. Stacja transformatorowa SN/nn
Nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

Zmiana przebiegu projektowanego ciggu jezdnego i chodnikéw wymusza zmiane lokalizacji niektérych stupdw poprzez
usuniecie ich z miejsca kolizji i ustawienie w nowej lokalizacji. W nowej lokalizacji zaprojektowane sg nowe stupy o dobrych parametrach
wytrzymato$ciowych. Zmiana lokalizacii linii napowietrznej wymusza wymiane linii na nowa o przekroju nie mnigjszym jak 120 mm2. Do
nowej linii nalezy przytaczy¢ istniejace przytacza do budynkéw oraz linie kablowe zasilane z linii napowietrznej. Wykaz nowych lokalizacji
- rzedne w tabeli wykazie rzednych oraz na rysunkach.

Zarowno likwidacje stupdw jak i zmiane lokalizacji nalezy uzgodni¢ z wtascicielem sieci.
Lidzbark Warmiriski ul. Spétdzielcéw — rzedne stupéw
Lokalizacja stupow - zmiana / usuniecie - nowa lokalizacja

Ip likwidacja/zmiana
stup nr wspoirzedna X wspotrzedna Y lokalizacji - nowa uwagi opis
’ lokalizacja
1| 04/02/-10 7472402.1524 6000253.1071 likwidacja
2 | 04/03/-10 7472417.1406 6000217.9453 likwidacja
przetozenie
3 7472436.1575; 6000192.0673; Likwidacja/wymiana na | Projektowany stup - | istniejacej linii
04/04/-10 7472437.1960 6000190.8040 pojedynczy kracowy struno beton typu napowietrznej
4 |09 7472495.5411 6000094.2715 likwidacja
5 | 08)- 7472524.5195 6000082.7466 likwidacja
6 Projektowany stup - przetozenie
13/-10 7472550.3608 6000053.5289 zmiana lokalizacji struno beton typu kabli
7 Projektowany slup - przetozenie
12/-10 7472562.1256 6000032.3546 zmiana lokalizaciji struno beton typu kabli
8 Projektowany slup - przetozenie
08/-10 7472599.4339 5999906.1494 zmiana lokalizaciji struno beton typu kabli

. Do zasilania linii kablowej nalezy wykona¢ przytacze z istniejace; linii napowietrznej (zgodnie z warunkami przytaczenia nr
P/20/036830) Roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Normy SEP E 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”. Lokalizacje projektowanego przytacza kablowego przewiduje sie na stupie nr 04/01/-10 w nowej
lokalizacji, poprzez roztacznik bezpiecznikowy SZ 160.3 + szyna PEN.

Przebudowany stup nr 04/01/-10 z odporowo-naroznego na krancowy pokazano na planie sytuacyjnym.




Zasilanie linii kablowej (przytacza do budynkéw nr 7 i 9 ul. Dabrowskiego) nowoprojektowanym kablem YAYK 4x 20 mm? Linie
kablowg uktada¢ na gtebokosci -0,7 m, pod chodnikami na poziomie -0,5 m. Wprowadzenie kabli z roztacznika w rurze stalowej
@70 mm.

Linie kablowe nalezy ukfada¢ w rurach ostonowych typu DVR 110 mm a w miejscach przej$¢ pod ciggami jezdnymi w rurze
typu DVK 160 mm.

16. Oswietlenie uliczne

Demontaz opraw o$wietlenia ulicznego z istniejgcej linii napowietrznej nn

17. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe)
Nie dotyczy

18. Przylacza kablowe nn

Przytacza do budynkow nr 7 i 9 ul. Dabrowskiego zaprojektowano z przytacza na istniejgcej linii napowietrznej, kablem
YAYK 4x120 mm?. Linie kablowa uktada¢ na gtebokosci -0,7 m, pod chodnikami na poziomie -0,5 m. Wprowadzenie kabli z
roztacznika w rurze stalowej @ 70 mm.
Linie kablowe nalezy uktada¢ w rurach ostonowych typu DVR 110 mm a w miejscach przej$¢ pod ciagami jezdnymi w rurze typu DVK
160 mm.

Zaprojektowano usuniecie kolizji linii napowietrznej nn z projektowanym rondem oraz zasilanie linii kablowej o$wietlenia
ulicznego.

Linia zasilajgca budynki od linii napowietrznej obwod nr 2 ze stacji [L-0058] WODOCIAGI na istniejacym stupie (nr 04/01/-
10) z projektowanym podtgczeniem linii kablowej, wykonano przepust kablowy (rura SRS 110 mm) przez rondo z przej$ciem pod
ciggiem jezdnym projektowanego ronda do nowoprojektowanego ZK na budynku nr 7 a nastepnie wydzielong linie kablowg do
zasilania budynku mieszkalnego nr 9 (Dabrowskiego nr 7; 9) oraz przepust kablowy do wprowadzenia linii zasilajacej budynek nr
13. Przejscie linii kablowej pod ciggiem jezdnym na rondzie w rurze ostonowej DVK 110 mm, pozostata cze¢$¢ poza rondem w rurze
ostonowej DVR 110 mm w gruncie na poziomie -0,7. Istniejace stupy zostajg usuniete,(lokalizacje wskazane na rysunku oraz tabeli
rzednych).

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
Nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Jako ochrone dodatkowg przed nadmiernym napiecie dotyku zastosowa¢ nalezy SAMOCZYNNE WYLACZANIE
ZASILANIA. W zwigzku z powyzszym obok (réwnolegle w tym samym wykopie) projektowanych kabli nalezy poprowadzi¢ sie¢
uziemiajaca w postaci bednarki ocynkowanej 25x3 mm, a punkty PEN projektowanych urzadzen i ztaczy nalezy potaczy¢ z wiw
siecig uziemiajaca odcinkiem bednarki, wartos$¢ rezystanciji nie moze przekroczy¢ 10 Q.



25. Obliczenia techniczne

Projektowana przebudowa nie powoduje zmian parametréw sieci, ktdre nalezatoby uwzgledni¢ w obliczeniach technicznych. Linie
kablowe SN i nn zostaty wykonane kablami o przekrojach takich jak istniejace lub wieksze. Dlugo$¢ projektowanej przebudowy

przedmiotowych linii nie ulegta zwiekszeniu. W zwigzku z powyzszym przeprowadzenie obliczen technicznych jest nie celowe.

Dobér stupdw wg. katalogu Strunobet — obliczenia przyktadowe:

Oznaczenia skrétéw do ponizszych wzordw:

Pu - dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]

P - wypadkowa sit dziatajgcych na stup [daN]

Fws — sifa od parcia wiatru na stup i uzbrojenie [daN]

Fwp - sita parcia wiatru na przewody wszystkich toréw [daN]

Fn — suma sit od naciggoéw podstawowych przewodéw wszystkich toréw [daN]
Fn10 — suma sit od naciggéw przewodéw wszystkich torow w temp. + 10 °C [daN]
Fc- sifa pionowa od ciezaru przewodow z sadzig danego toru [daN]

Fpy — warto$¢ sktadowej wypadkowej od naciggu przytaczy w osi y [daN]

Fpx — warto$¢ sktadowe wypadkowej od naciggu w osi x [daN]

o; B - kat miedzy torami [°]

Stup nr04/01/-10 - krancowy - dobrano typ stupa K-10,5/10 wg. obliczen ponizej
- gteboko$¢ zakopania 2,1 m; ustoje typu Ula

Dane:

Fws — 44

Fwp-53,4

Fn - 586

Fn10 - 294

Fc-73,5

Dla t=-25°C lub t =-5°C
Pu 2P = ,/(Fn + Fpx)? + (Fws + FI + Fpy)?

Pu =P =83554 daN - dobrano typ stupa K-10,5/10

Dlat=+10°C

Pu=P= ,/(Fn10 + Fpx)? + (0,5 * Fwp + Fws + FI + Fpy)?

Dobér haka
Fxh=Fn =586 daN

Fyh27" = 73,52= 36,75 daN

Stup nrp 12/-10 - rozgatezny przelotowo-krancowy RPK — dobrano typ stupa RPK-10,5/17,5

- gtebokos¢ zakopania 2,4 m; ustoje typu U3
Dane:
Fws — 51
Fwp-134,9
Fn - 1358
Fpy - 150
Fpx -210
B=23°
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Dla t=-25°C lub t =-5°C
Pu 2P = ,/(Fn * cosp + Fwp + Fws + Fpy)? + (Fn  sinf + Fpx)?
Pu =P =1704,26 daN - typ stupa RPK-10,5/17,5

Dobér haka
Fxh=FWP = 134,9 daN - dla linii przelotowej

Fth% =73,5/2= 36,75 daN
Ustoje typu U3; gteboko$¢ zakopania 2,4 m

Stup nr p13/-10 - odporowo narozny — dobrano typ stupa NO-10,5/17,5
- gtebokos¢ zakopania 2,5 m; ustoje typu U 3

Dane:

Pu — Dopuszczalne obcigzenie stupa

Fws — 45

Fwp - 85,2

Fn-873

Fc- 38,2

o - 89°

Dla t=-25°C lub t =-5°C
Pu 2P = /(2 * Fn * cos /2 + Fws + Fpy)? + Fpx?
Pu =P =1514,96 daN - typ stupa NO-10,5/17,5

Dobér haka
Fxh=Fn =586 daN

Fth% =38,2/2= 19,1 daN
Ustoje typu U3; gteboko$¢ zakopania 2,5 m

Stup nr p 08/-10 - przelotowy - dobrano stup typu P-10,5/4,3
- gtebokos¢ zakopania 2,0 m; ustoje typu U1

Dla 175° < x<180°

x=179°

Dane:

Pu — Dopuszczalne obcigzenie stupa

Fws — 44

Fwp-854

Fn10 - 342

Fc- 59,5

o - 89°

Fpy-210

Dlat=-25°C lubt=-5°C
Pu =P = Fwp+2*Fn10*cosc/2+Fws+0,2*Fpy

Pu =P =177,37 daN - typ stupa P -10,5/2,5 - dobrano stup typu P-10,5/4,3

Dobér haka

Fth% = 59,5/2= 29,75 daN
Ustoje typu U1; gteboko$¢ zakopania 2,0 m
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26. Opinia geotechniczna
Nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni)
Nie dotyczy

28. Kolizje / skrzyzowania

Usuniecie kolizji linii nn z nowoprojektowang droga jezdng oraz linii zasilajacych budynki mieszkalne.
Linie kablowe w miejscach przej$¢ pod infrastrukturg drogowg oraz w kolizji i zblizeniach z sieciq gazowg, liniami
telekomunikacyjnymi bedg zabezpieczone rurami ostonowymi. W wykopie réwnolegle z kablem zasilajgcym bedzie prowadzona
instalacja uziemiajaca.

W terenie objetym przebudowa, wystepuia linie kablowe w kolizji z projektowang droga jezdng. Na odcinku obwodu nr 03 ze
stacji [L-005] PRZYCHODNIA, od ZK na budynku nr 1 ul. Ogrodowa - do ZK na budynku nr 3 ul. Spétdzielcdw oraz ZK na budynku nr
25 ul. Lipowa zaprojektowano przetozenie istniejacej linii kablowej do nowej lokalizacji poza projektowana droga jezdna. W wskazanych
lokalizacjach n a PZT nalezy wycia¢ kolizyjny odcinek, w nowej lokalizacji potozy¢ kabel YAKY 4 x 120 mm? i potaczy¢ mufami kablowymi
zabezpieczy¢ i oznakowac nowe odcinki obwodu. Linie kablowe nalezy uktada¢ w rurach ostonowych typu DVR 110 mm a w miejscach
przej$¢ pod ciggami jezdnymi w rurze typu DVK 160 mm.

Urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne, w zwigzku z powyzszym nalezy zabezpieczyc linig kablowa na odcinku
kolidujacym z projektowang przebudowa. Wskazane w projekcie linie kablowe nalezy odkopac na catej dtugosci kolizyjnego odcinka
zweryfikowac linig kablowa, po sprawdzeniu wykona¢ w/w operacie.

Informacje podstawowe ktdre powinny by¢ umieszczone na opasce: - napiecie robocze kabla, typ i przekrdj kabla, rok utozenia,
relacja. Projektowane trasy linii kablowych oraz zakres przebudowy pokazano w PZT.

Linie kablowe wykona¢ zgodnie z zapisami normy N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

29. Ingerencja w zielen wysoka
Brak ingerenciji w zieleh wysoka

30. Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

PZT w Projekcie Budowlanym obejmuje budowe i przebudowe drogi taczacej ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowg wraz
z przebudowgq infrastruktury technicznej, dz. nr: 5, 7/1, 9/21, 9/35, 123 oraz projekt przebudowy czesci ulicy Spotdzielcéw wraz
z przebudowg infrastruktury technicznej w ciggu drogi gminnej nr 209053N, dz. nr 84/1, 121, 124/6, 161 w Lidzbarku Warmiriskim.
Teren miejski jest uzbrojony w sieci wodociggowe, gazowe, telekomunikacyjne. Skrzyzowania linii, sieci z elementami
uzbrojenia terenu wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami przy zachowaniu wymaganych odlegtosci.

32. Obszar oddziatywania inwestycji

Na podstawie art.3 pkt. 20; art. 34 ust.3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.
1202, 1276, 1496, 1669) tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, okresla si¢ obszar oddziatywania przebudowy.
Oddziatywanie przedmiotowej przebudowy istniejacych obiektéw budowlanych ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie
wykraczaC poza dziatke przez ktorq przebiega. Przebudowa zostata zaprojektowana zgodnie z normg N SEP-E004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” i normami - kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napiecie
znamionowe od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36 (42)kV wigcznie; (PN-HD 620 S2:2010E)- kable elektroenergetyczne o izolacji z
polietylenu usieciowanego na napiecie znamionowe od 3,6/6kV do 18/30kV (PN-E-90411:1994P).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz. U z dnia 8 kwietnia 2019 roku.
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33. Uwagi

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, wykonawca robot przed przystapieniem do
prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysoko$ciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wiaczen w stan istniejacy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rdwniez rzedne przy
kolizyjnych przej$ciach na catej dtugo$ci projektowanej sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych wysoko$ciowych elementéw
projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego wg mapy do celdw projektowych, jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t ma obowigzek zapoznac si¢ z Projektem Budowlanym, decyzjg zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej oraz decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w celu zapoznania sie z
warunkami prowadzenia robét. W szczegéInosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych
sieci podlegajacych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie jak i
wysokosciowo.

34. Zestawienia montazowe i demontazowe

Zestawienie montazowe do przebudowy linii kablowej SN - zarzadzane przez Energa Operator

Nr Typ kabla Dhugos¢ linii Dtugos¢ Typ mufy llos¢ | Wykop | llos¢ opasek Piasek Folia
stosowany w kablowej zastosowanych rur kablowej muf | liniowy | -oznaczen podsypka kalan.
linii przebudowie /kabla ostonowych Inadsypka szer. 0,3
m
3xXRUHKXS DVR 270 2
1x150 mm? /50 280m DVK pod wjazdami Przelotowa | kpl. 280m 54 21,6 m3 280
mm? - 20 kV

ZESTAWIENIE - DEMONTAZ SIECI nn
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ZESTAWIENIE - DEMONTAZ SIECI nn

LP. | NAZWA MATERIALU JM | ILOSC | OZNACZENIA/UWAGI
1| stup rozkraczny - ZN 10 kpl. 3 04/01/-10; 04/04/-10; 13/-10
2 | zerdz ZN - przelotowy 10 szt. 4| 04/02/-10; 04/03/-10; 12/-10; 08/-10
3 | AsXSn 4 x 50 mm? mb. 100
4 | AsXSn 4 x 25 mm? mb. 89
5 | AsXSn4 x70 mm? mb. 57
5 | oprawy o$wietlenia zewnetrznego szt. 10| przekaza¢ wiascicielowi gm. LW
7 | oprawy o$wietleniowe 55W + stupy 5 m | kpl. 2| przekaza¢ wiascicielowi gm. LW
8 | drut stalowy mb. 314
9 | stupy - 10 + oprawy o$wietleniowe szt. 5 08/-; 09/-; 10/-; 11/-; 12/- dyspozycja Energa
10 | haki nascienne szt. 4 kpl. 2 przytacza napowietrzne

ZESTAWIENIE - MONTAZOWE SIECI nn

Ip. NAZWA MATERIALU JM [ ILOSC OZNACZENIAJUWAGI
1| kabel YAKY 4 x 120 mm? mb 237
2 | rury ostonowe DVR 110 mb. 220
3 | rury ostonowe DVK 110 mb. 475
4 | rura stalowa g 70 mb. 6
5 | roztacznik RB SZ160.3 3p 125 A kpl. 1
6 | ztacza kablowe ZK-3 kpl. 2
7 | kabel YKY 4 x 35 mm? mb. 15
8 | ptaskownik ocynkowany FeZn 25x3 mm mb. 210
9 | AsXsn 4x120 mm? mb. 97

10 | AsXsn 4x35 mm? mb. 71
11 | stup krancowy 10 z osprzetem kpl. 1
12 | stup odporowy z osprzetem kpl. 2
13 | stup przelotowy 10 z osprzetem kpl. 1
14 | zaciski przebijajace 35-120 mm? szt. 40
15 | mufy kablowe do 120 mm2 3L+N kpl. 2
16 | tama mocujaca - aluminiowa10x3 mm mb. 30
17 | folia znakujaca- niebieska mb. 250
18 | opaski kablowe szt. 37
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35. Informacja BIOZ

Olsztyn 02.2021r.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego
do Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa linii SN, demontaz, przebudowa sieci NN w ramach budowy:

drogi taczacej ul. Dgbrowskiego z ul. Kolejowg wraz z przebudowg infrastruktury technicznej, dz. nr: 5,
711, 9121, 9/35, 123 i projekt przebudowy czesci ulicy Spdtdzielcdw wraz z przebudowa infrastruktury
technicznej w ciggu drogi gminnej nr 209053N, dz. nr 84/1, 121, 124/6, 161 w Lidzbarku Warmirskim,

Obiekt: elektryczna — linia SN 15 kV; - linia 0,4 kV

Adres: LIDZBARK WARMINSKI, GM. LIDZBARK WARMINSKI, DZ. NR 5, 7/1, 9/21, 9/35, 123,
84/1, 121, 124/6, 161

Inwestor: GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI
UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14 11-100 LIDZBARK WARMINSKI

PROJEKTOWAL.:

dr. inz. Andrzej Lange
upr. bud WAM/0138/PWOE/17

PROJEKTOWAL.:

inz. Jerzy Braczkowski
upr. bud. 138/94/0OL
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Olsztyn 02.2021 r.
Branza: elektryczna
Czes$¢ opisowa
Opis przedmiotu budowy:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje prace zwigzane z montazem instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenia
elektryczne, teletechniczne, sterownicze,

Wykonanie przebudowy sieci elektroenergetycznych SN 15 kV i nn wehodzace w sktad zadania inwestycyjnego obejmuja;
- demontaz linii napowietrznej

- demontaz opraw o$wietleniowych

- demontaz stupow

- stawianie stupow

- montaz linii napowietrznej

- kopanie rowéw

- uktadanie rur ostonowych i ochronnych

- uktadanie przewoddw i kabli

- montaz osprzetu, urzadzen i aparatéw elektrycznych

- podigczanie pod zaciski kabli

- wszelkich prac wykonywanych w celu zabezpieczenia przewodow i kabli
- pomiardw linii kablowych

- prac wykonczeniowych

Elementy zagospodarowania placu budowy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na prowadzenie prac montazowych réwnolegle do innych prac budowlanych, nalezy je prowadzi¢ w ten sposob, aby nie
stwarza¢ zagrozenia dla innych pracujgcych osdb nie zwigzanych z wykonywanie robot elektrycznych. Przed podaniem napiecia na
przebudowywane odcinki linii nalezy wykonag ich sprawdzenia

Dodatkowo niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy traktowac jako czynne.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy:

- wpadniecie do wykopu — roboty ziemne

- upadek z wysoko$ci - linie napowietrzne

- porazenie pradem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody, wadliwie wykonane potaczenia

- uderzenia spadajacymi przedmiotami

- uszkodzenia ciata przez ostre krawedzie i wystajace i nie zabezpieczone ostre krawedzie lub urzadzenia bedace w ruchu — pity
tarczowe i fanicuchowe, ruchome elementy betoniarek, zbrojenie, blachy etc

- wszystkie zagrozenia dodatkowe wystepujace podczas procesu budowlanego

W czasie realizacji robdt wystepuja zagrozenia porazenia pradem elektrycznym podczas uktadania tras kablowych  Prace
montazowe do chwili catkowitego ich zakoriczenia, wykonania pomiaru ciggtosci przewodow i rezystancji izolacji przewodow, nalezy
prowadzi¢ bez napiecia.

Przy pracach prowadzonych z drabiny wymagana jest asekuracja drugiej osoby.

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:
Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych na budowie podjete bedg nastepujace dziatania:
- szkolenie w dziedzinie Bezpieczenistwa i Higieny Pracy — inspektor BHiP

- obowigzkowe badania lekarskie stwierdzajace zdoIno$¢ do wykonywania prac na wysoko$ci
- szkolenie stanowiskowe — przed przystapieniem do pracy — kierownik lub osoba przez niego wyznaczona
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- szkolenia podstawowe — w czasie 6 m-cy od dnia przyjecia do pracy

- szkolenia okresowe — dla stanowisk roboczych 1 raz w roku

- bezpo$redni nadzor nad pracami niebezpiecznymi (praca w poblizu napiecia i praca na wysokosci) wykonujg kierownik
robét oraz jego zastepcy.

5. Wskazanie $rodkow zapobiegajacych zagrozeniu

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, uzywajac sprawnych
technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw zgodnie z ich przeznaczeniem i specyfikacjami. Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé
miejsca prowadzenia robot budowlanych,
Oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy i przestrzenie otwarte na wysoko$ciach, oznakowaé plac manewrowy.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- warunkami pozwolenia na budowe

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych- cz. V instalacje elektryczne

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.u. nr 129/97 poz. 844)

- Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHiP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz.U. nr 13/72 poz 93)

- instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez producenta.
Przed przystapieniem do robot zagrozonych szczegdlnym ryzykiem wystapienia urazow nalezy przeprowadzi¢ szkolenie w/w
zagrozen oraz sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do zeszytu szkolen, zatytutowanego SZKOLENIE STANOWISKOWE.
Zeszyt powinien zawiera¢ nastepujgce rubryki:
- data szkolenia
- nazwisko i imie pracownika szkolonego
- nazwisko, imi¢ oraz stanowisko stuzbowe osoby szkolgce;
- tematyka szkolenia
- podpis szkolonego
- podpis szkolacego

Na terenie budowy powinien przebywaé i prowadzi¢ nadzér pracownik Sredniego nadzoru z strony wykonawcy. Okresowg kontrole
nad prawidtowos$cig wykonywanych robét wykonuje inspektor nadzoru z strony inwestora.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta wbudowywanych elementéw w zakresie transportu, roztadunku, sktadowania,
posadowienia elementéw w wykopie i montazu. W trakcie trwania procesu budowlanego nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepiséw BHiP na kazdym etapie realizacji rob6t. W miejscach roboczych jak réwniez sktadowania muszg by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym.

Kazdy z uczestnikéw procesu budowlanego powinien by¢ poinformowany o mozliwo$ciach uzywania ognia otwartego na terenie
budowy oraz wynikajacych z tego zagrozen.

Do ochrony indywidualnej nalezy stosowa¢ ubrania robocze, gasnice, koce gasnicze i apteczki stanowigce niezbedne wyposazenie
dodatkowe na kazdym placu budowy.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie elementy przeznaczone do wbudowania oraz sprzet powinny posiadaé odpowiednie atesty, certyfikaty i
dopuszczenia.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi (w dniu realizacji) przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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36. Normy i przepisy

Nowo budowane lub modernizowane i przebudowywane instalacje elektryczne powinny odpowiada¢ wymaganiom ,Warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz.
270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156; Dz. U. nr 201 z 2008r., poz. 1238; Dz. U. nr 228 z 2008r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009r.,
poz. 461) oraz powotanym, w tych Warunkach Technicznych, Polskim Normom, w tym przede wszystkim wymaganiom norm PN-
IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 156

z 2006r., poz. 1118; Dz. U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz. U. nr 88 z 2007r., poz. 587; Dz. U. nr 99 z 2007r., poz. 665; Dz. U. nr
127 2 2007r., poz. 880; Dz. U. nr 191 2 2007r. poz. 1373; Dz. U. nr 247 z 2007r., poz. 1844; Dz. U. nr 145 z 2008r., poz. 914; Dz. U.
nr 199 z 2008r., poz. 1227; Dz. U. nr 206 z 2008r., poz. 1287; Dz. U. nr 210 z 2008r., poz. 1321; Dz. U. nr 227 z 2008r., poz. 1505;
Dz. U. nr 18 z 2009r., poz. 97; Dz. U. nr 31 z 2009r., poz. 206) z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 89

z 2006r., poz. 625; Dz. U. nr 104 z 2006r., poz. 708; Dz. U. nr 158 z 2006r., poz. 1123;mDz. U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz. U. nr
21z 2007r., poz. 124; Dz. U. nr 52 z 2007. poz. 343; Dz. U. nr 115 z 2007r., poz. 790; Dz. U. nr 130 z 2007r., poz. 905) z
pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r., w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.
U. nr 155z 2007r., poz. 1089).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz.401).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz. U. nr 80 z 2006 r., poz. 563) z pdzniejszymi zmianami.

- kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napiecie znamionowe od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36 (42)kV wigcznie

(PN-HD 620 S2:2010E)

- kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napiecie znamionowe od 3,6/6kV do 18/30kV
(PN-E-90411:1994P)

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji i lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki PN-HD 60364-7-704;2010

- uziemien ochronnych, roboczych i potaczen wyréwnawczych (PN-HD 60364-5-54:2011),

- zastosowanie osprzetu i sposobdw kablowania (PN-HD 60364-5-51, 53, 537),

- pomiaréw powykonawczych (PN-HD 60364-6: 2008 — PN-HD 60364-6:2016-07 — wersja angielska).
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37. Rysunki - spis

zestawienie rysunkéw do Projektu Technicznego

Ip. nazwa rysunku nrrys.
1 Przebudowa sieci SN 15 kV zestaw rysunkéw cze$ciowych Es-1
2 Przebudowa sieci SN 15 kV Es- 01
3 Przebudowa sieci SN 15 kV Es- 02
4 Przebudowa kabla SN — schemat blokowy Es-2
5 Przebudowa sieci nn zestaw rysunkdw czesciowych E-1
6 Przebudowa sieci nn E- 01
7 Przebudowa sieci nn E- 02
8 Przebudowa sieci nn E- 03
9 Przebudowa sieci nn E- 04
10 Ukfad zasilania budynkdéw nr 719 ul. Dabrowskiego E-2
1" Przebudowa kabla i linii nn E-3
12 Projekt Zagospodarowania Terenu PZT-2
zataczniki
1 Z1 - przyktadowe rozwigzania mufy kablowe nn
2 Z2 - przyktadowe rozwigzania mufy kablowe SN
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Zatacznik nr 6

Przylacze kablowe z linii napowietrznej

Linia z przewodami gotymi lub izolowanymi

Uchwyt SO 79.6

Ochronniki przepieciowe

typu BOP lub 10Zi

Kabel YAKY (min. 4x35)

Zigcze

/ Roztgcznik matogabarytowy

typu RBK

Zigcze kablowe ZK-1a

y na fundamencie, zainstalowane
A ] w linii ogrodzenia
>
c
N
gl E s
s = N Roztgcznik matogabarytowy
n| g g typu RBK
= = =
1 3 0o0
e Rura typu Arot 3
PEN
A A

20



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-XJE-AZW-YQB *

Pan Andrzej Grzegorz Lange o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0050/18

adres zamieszkania Romany 6, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-273-72Y-D9H *

Pan Jerzy Braczkowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0238/05

adres zamieszkania ul. Siewna 96, 10-803 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.191.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz, U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust, 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz.
1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz U.
2 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawadowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan ANDRZEJ GRZEGORZ LANGE
dr inz. nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika
ur. dnia 19 wrzednia 1976 r. w Szezytnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0138 /PWOE/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie:

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlagciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem wydanym przez t¢ izhg, 7 okreslonym w nim terminem waznodci.

2. 0d decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyine] Warminsko — Mazurskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dmia jej dor¢czenia,

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz, U, 22017 r., poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje;
§ 2. z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej ofwiadczenia o zrzeezeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
¢ stion postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego,

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

L. dr inz. Zenon Drabowicz 7

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q’ .

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz &




Pan Andrzej Grzegorz Lange upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 72014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnogci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i framwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz clektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Sklad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

L. drinz Zenon Drabowicz (
2. mgr inz. Elzbicta Lasmanowicz % .
3. mgr inz, Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

I. Pan Andrzej Grzegorz Lange
12-100 Szczytno, Romany 6
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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<) Energa

operator

,GIGA”

Leszek Szymanski
ul. Bilitewskiego 9/16
10-693 Olsztyn

Olsztyn, 14-07-2020r.

Znak: 6MMP/AK/EOP-61/62-003751/2020

Dot. Wniosku nr R/20/035143 o okreslenie warunkéw przebudowy do sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie obiektu: kolizja z droga jezdna, w lokalizacii:
Lidzbark Warminski, ul. Spétdzielcéw am. Lidzbark Warmiriski, dziatka numer 3-123, 6-5.

Odpowiadajac na wniosek przesytamy w zataczeniu warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej
wraz z projektem umowy o wykonanie przebudowy. Zawarcie ww. umowy stanowi podstawe do
rozpoczecia prac projektowych i budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg warunkow
przebudowy.

Jednoczesnie informujemy, ze zataczony projekt umowy zachowuje wazno$¢ w okresie 3 miesigcy od
daty wystania. W przypadku akceptacii jego tresci prosimy o czytelne podpisanie i odestanie obydwu
zataczonych drukéw umowy. Na drukach prosimy nie wpisywac daty, ktora zostanie uzupetniona w
momencie rejestracji umowy.

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
Wydziat Przytaczen

tel. 89-612-18-57

Zataczniki:
1. Warunki przebudowy nr R/20/035143
2. Propozycja umowy o przebudowe - 2 egz.

L7

T+48896121500 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
F+48 Oddzial w Olsztynie VIl Wydziat Gospodarczy KRS
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455
Regon 190275904-00068 operator.olsztyn@energa.pl Bank Pekao SA, nr konta: 19 124 055 981 111 000 000 000 000

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wplacony: 1 356 110 400 zt
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,Numer R/20/035143 \Miejscowoéé Olsztyn Data 14-07-2020

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:

1.

3.2

3.3.

34.

Obiekt:
Nazwa:kolizja z drogg jezdng
Adres (Nr dziatki):Lidzbark Warminski, ul. Spotdzielcow, Dabrowskiego
gm. Lidzbark Warminski , dziatka numer 3-123, 6-5
Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1.  Linia [SN-15kV] - Lidzbark - Lidzbark 2 [3116]
- odcinek kablowy [SN-15kV], typu NAHKBA 120mm2, nr odc. 3116/16,
- odcinek kablowy [SN-15kV], typu YHAKXS 70mm2, nr odc. 3116/13.
2.2.  Linia 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4kV Wodociggi [L-0033]
- linia napowietrzna, obwod [nN] - Wodomistrzéwka [0033-02-160A]
nr odcinka [0033-0202/01] typu AsXSn 4x50mmz2,
nr odcinka [0033-02/214] typu 2xAL25mm2 - o$w. uliczne.
2.3.  Linia 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4kV Warszawska [L-0035]
- linia kablowa, obwod [nN] - Warszawska 5-11,Polna [0035-05-100A]
nr odcinka [0035-05/50], typu YAKY 4x16mm2,
nr odcinka [0035-05/03], typu YAKY 4x120mm2.
- linia kablowa, obwod [nN] - Dabrowskiego, Rolna [0035-06-160A]
nr odcinka [0035-06/01], typu YAKY 4x120mm2.
- linia kablowa, obwéd [nN] - Dgbrowskiego, Majowa [0035-07-100A]
nr odcinka [0035-07/04], typu YAKY 4x120mm2,
nr odcinka [0035-07/58], typu YAKY 4x120mm2.
- linia kablowa, obwod [nN] - Tabl. o$wietl. [0035-08-80A]
nr odcinka [0035-08/206], typu YAKY 4x25mmz2 - oéw. uliczne.
Zakres niezbednej przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:
Przebudowa/dostosowanie linii SN 15kV okreslonych w p. 2.1., poza obszar wystepowania kolizji z projektowanym uktadem
drogowym wg potrzeb z zachowaniem istniejacego uktadu sieci.
Stacja transformatorc?wa:

Urzadzenia nN:

Przebudowa/dostosowanie linii nN 0,4kV, okreslonych w p. 2.2., 2.3., wraz z przytaczami, ztaczami kablowo-pomiarowymi poza
obszar wystepowania kolizji z projektowanym uktadem drogowym, wg potrzeb z zachowaniem istniejacego uktadu sieci.
Demontaze:

Zagospodarowanie materialow uzyskanych z demontazu, nalezy uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim.
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowany projekt budowlany przebudowy sieci elektroenergetycznej uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacji Energetycznej
Energa-Operator SA Oddziat w Olsztynie.

Opracowang dokumentacje projektowa (w wersiji elektronicznej i papierowej) nalezy przediozy¢ do sprawdzenia w Wydziale
Dokumentacji ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

W celu doktadnej weryfikacji zakresu dokumentacji projektowej pod katem zachowania wymagar podyktowanych wiasciwymi
przepisami i aktami prawnymi oraz jednoznacznego stwierdzenia, czy projektowang przebudowa drogi gminnej na odcinku ul.
Dabrowskiego i Spoldzielcow, bedzie lub nie bedzie kolidowac z istniejacym przebiegiem linii i urzadzen elektroenergetycznych
15kV i 0,4kV wymienionych w niniejszych Warunkach przebudowy, dodatkowo wraz z dokumentacjg projektowa nalezy
dostarczy¢:




Ay

4.2.

Energa

operator

- projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie do celéw projektowych z naniesionymi docelowymi rzednymi
nawierzchni projektowanych drég odniesionymi do stanu istniejacego terenu,

- profile skrzyzowan projektowanych drog/skrzyzowan z istniejacymi liniami i urzadzeniami elektroenergetycznymi 0,4kV
przebiegajacymi przez teren przedmiotowej inwestycii.

Cze$¢ dotyczaca przebudowy o$wietlenia ulicznego powinna stanowic odrebny element opracowywanej dokumentacii
budowlanej.

Dokumentacje w czesci przebudowy o$wietlenia ulicznego nalezy na etapie opracowania uzgodnic w ENERGA-Oéwietlenie Sp.
2 0.0. ul. Rzemies$lnicza 17/19, 81-855 Sopot.

Opracowang dokumentacje w zakresie linii o$wietleniowych nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w ENERGA—OsmetIenle Sp.z
0.0. ul. RzemiesInicza 17/19, 81-855 Sopot.

Inne wymagania:

W przypadku wystapienia kolizji urzadzen elektroenergetycznych niebedacych wiasnoscig ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Olsztynie, nalezy ich przebudowe uzgodnic¢ z wiascicielem.

W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzen elektroenergetycznych niz ww. nalezy je przebudowac poza obszar
wystepowania kolizji z zachowaniem istniejacego uktadu sieci.

W miejscach ewentualnych skrzyzowan z innymi urzadzeniami sieciowymi lub drogami, projektowane linie kablowe nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ostonowych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ bez ich wylaczenia z uzytkowania w technologii umozliwiajgcej zachowanie ciggtosci
dostaw energii lub czasowe wytgczanie zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi.

Od wiascicieli gruntow, na ktorych umieszczone zostang przebudowywane urzadzenia elektroenergetyczne bedace wlasnoscig
Energa -Operator SA Oddziat w Olsztynie, nalezy uzyska¢ zgode na budowe lub modernizacje w formie ustanowienia
stuzebnosci przesytu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.

Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
bedzie mozliwa po podpisaniu umowy o przebudowe sieci.

Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

Kotlowski Andrzej

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

OPRACOWAL
tel. 89612 18 57

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

7 %4




Znak sprawy: GKK-ZUDP.6630.99.2021 LIDZBARK WARMINSKI , 2021-10-11

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej zakonczonej w dniu 2021-10-08

Whnioskodawca: Gmina Miejska Lidzbark Warminski

Inwestor: Gmina Miejska Lidzbark Warminski

11-100 LIDZBARK WARMINSKI
Swietochowskiego 14

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkow komunikacii elektronicznej

Przewodniczacy: - Beata Nikorowska- Inspektor w PODGIK w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmiriskim

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

011 3 123 LIDZBARK WARMINSKI 03-Lidzbark Warm
011 6 5 LIDZBARK WARMINSKI 06-Lidzbark Warm
011 6 6/1 LIDZBARK WARMINSKI 06-Lidzbark Warm
011 6 6/2 LIDZBARK WARMINSKI 06-Lidzbark Warm
011 6 9/56 LIDZBARK WARMINSKI 06-Lidzbark Warm
011 6 9/35 LIDZBARK WARMINSKI 06-Lidzbark Warm
011 6 9/61 LIDZBARK WARMINSKI  06-Lidzbark Warm
011 6 96/2 LIDZBARK WARMINSKI 06-Lidzbark Warm
011 6 84/1 LIDZBARK WARMINSKI 06-Lidzbark Warm
011 6 1111 LIDZBARK WARMINSKI 06-Lidzbark Warm
011 6 116/2 LIDZBARK WARMINSKI 06-Lidzbark Warm
011 6 121 LIDZBARK WARMINSKI 06-Lidzbark Warm
011 6 122 LIDZBARK WARMINSKI 06-Lidzbark Warm
011 6 124/10 LIDZBARK WARMINSKI 06-Lidzbark Warm
011 6 161 LIDZBARK WARMINSKI 06-Lidzbark Warm
011 5 7 LIDZBARK WARMINSKI 05-Lidzbark Warm.
011 7 57 LIDZBARK WARMINSKI 07-Lidzbark Warm.

Opis przedmiotu narady:

1

sie¢ kanalizacji deszczowej

2 sie¢ teletechniczna
3 sie¢ wodociggowa
4 siec elektroenergetyczna




sie¢ gazowa

6 sie¢ telekomunikacyjna
7 przylgcze wodociagowe
8 przytacze elektroenergetyczne
9 przytacze gazowe
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika

Data

Polska Spétka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Olsztynie

Tadeusz Micko

2021-10-04 13:01:28

temat uzgodnienia skierowa¢ do Oddzial Zakiad
Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A Dziat ZSM

Zarzad Drog Powiatowych w
Lidzbarku Warmirnskim

Jolanta Motylewska

2021-10-05 10:46:35

brak uwag

Veolia Pétnoc Sp. z o.0.

brak uczestnictwa w naradzie, zgodnie z art. 28ba
podmiot nie wnosi zastrzezen*

Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lidzbarku
Warm.

Michat Sadowski

2021-10-06 12:42:12

brak uwag

Orange Polska S.A.

brak uczestnictwa w naradzie, zgodnie z art. 28ba
podmiot nie wnosi zastrzezen*

Urzad Miejski Lidzbark Warmiriski

brak uczestnictwa w naradzie, zgodnie z art. 28ba
podmiot nie wnosi zastrzezen*

16

Osrodek Eksploatacji i
Zarzadzania Miejska Siecig
Komputerowg OLMAN

Zbigniew Czarnota

2021-10-01 20:31:13

zatgcznik
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ENERGA-OPERATOR S.A Qddziat zatgeznik
w Olsztynie Rejon Dystrybuciji w
Lidzbarku Warminskim

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne

i kartograficzne).

* Na podstawie art. 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz.2052), ktdry méwi,

ze nieobecnosc na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie

nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen

do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym,

o ktérym mowa w art. 28b ust. 3.

Uczestnicy narady zostali zapoznani z trescig protokotu z narady koordynacyjnej. Zu

{1
inz. HE)(IUIJU?;\‘
INSPEKTOR
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Lidzbark Warmiriski, dn. 08,10.2021
Dot. Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu

Obiekt: Budowa drogi faczacej ul. Dabrowskiego z Kolejowa obr 3 dz.nr 123, obr.6 dz.nr
5,6/1,6/2,9/66,9/35,8/61,96/2 i projekt przebudowy czesci ul. Spétdzielcow w Giagu drogi gminnej nr 209053 N
obr.6, dz.nr 84/1,111/1,116/2,121,122,124/10,161,0br.5 dz.nr 7, obr.7 dz. nr 57

Uzgodnienie nr ZUDP/001197/62/21
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmifiskim
potwierdza wystgpowanie linii elektroenergetycznych kablowych 15 kV i nN 0,4 kV, oraz linii napowietrznych nN

0,4 kV na mapie i uzgadnia w/w projekt z uwagami :

- koricowo projekt uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie - Wydziat Dokumentacji
Energetycznej.

Uzgodnienie wykonat:

Mieczystaw Duszak

2896121331

Misczysiaw Duszak

T+48836121500 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc

Oddzial w Olsztynie Vil Wydziat Gospodarczy KRS

ul. Tuwima 6, 10-950 Clsztyn KRS 0000033455
Regon 190275904-00068 operator.olsztyn@energa-operator.pl nr konta: 19 1240 5588 1111 0000 5024 3732

NIP 583-000-11-80

energa-operator.pl Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 z1



Osrodek Eksploatacji i Zarzgdzania Miejskg Siecig Komputerowg ,, OLMAN”
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
telffax: (89) 523-45-55, hitp://ivww.man.olsztyn.pl/ e-mail: biuro@man.olsztyn.pl!

Olsztyn, dnia 08 paZdziernik 2021

dotyczy: Uzgodnienia rozwigzar: projekiowych , GKK-ZUDP.6630.99.2021 ~

Sad Okregowy w Olsztynie sygn. akt V GC161/17 postanowit wyznaczy¢ zarzadcg przymusowego na Regionalne;
Sieci Szerokopasmowej Wojewddztwa Warminisko-Mazurskiego w osobie podmiotu uprawnionego do
prowadzenia dzialalnoéci telekomunikacyjnej, tj. Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, Odrodek
Eksploatacji 1 Zarzadzania Miejska Siecig Komputerowg OLMAN, z/s w Olsztynie, ul. Heweliusza 8, 10-726,
ktéry z dniem uprawomocnienia si¢ postanowienia przejat rolg operatora infrastruktury w miejsce ORSS Sp. z 0.0.

W nawigzaniu do przedstawionej dokumentacyi projektowej akceptujemy zaproponowane rozwigzanie, dodatkowo
uszczegolawiagjge je i podajgc warunki techniczne realizacji przebudowy oraz prowadzenia prac. Akcentacja
warunkdw zgodnie z wiedzq na temat sieci SSPW z dnia 15.12.2017

W odniesieniu do przestanej przez Panstwa dokumentacji projektowej, Osrodek Eksploatacji i Zarzadzania
Miejska Siecig Komputerowg ,,OLMAN” w Olsztynie potwierdza, ze na obszarze objetym uzgadniang
mmwestycja znajduje si¢ czynny rurociag 4xHDPE 40/3,7 bedacy wlasno$cia Wojewdédztwa Warminsko-
Mazurskiego, oznaczony na mapach geodezyjnych linig z symbolem *4t”.

1. Przed przystapieniem do prac wymagane jest powiadomienie zarzadcy linii teletechnicznej o rozpoczeciu
prac zwiazanych z jej przebudowa i zabezpieczeniem wedhug warunkéw i zasad okreslonych niniejszym
pismem.

Wskazane w dokumentacji projektowej linie sa czynne i jest uruchomiona na nich transmisja, wszelkie
prace na czynnych linjach $wiattowodowych nalezy bezwzglednie uzgodni¢ i przeprowadzaé w
terminach i czasie uzgodnionym z zarzadzajgcym siecia Osrodkiem Eksploatacji i Zarzadzania MSK
OLMAN.

2. Lokalizacje istniejacej linii $wiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢c z wykorzystaniem map
sytuacyjno — wysoko$ciowych, zawierajgcych geodezyjna inwentaryzacje linii $wiattowodowej, poprzez
wykonanie przekopéw probnych i/lub za pomocg lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego i
tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej. Tak ustalony przebieg linii $wiatlowodowej nalezy trwale i
widocznie oznaczy¢ w terenie na caly czas prowadzenia prac budowlanych w obrebie linii
$wiatlowodowej, zwiazanych z realizacja inwestycji.

3. Odleglosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istnigjgcego rurociagu oraz jej zabezpieczenie na
skrzyzowaniach 1 zblizeniach wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. 22005 r. Nr 219, poz. 1864 ze zm).

4. Wszelkie prace w miejscach kolizji z nowoprojektowanymi zmianami przedstawionymi nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii swiatlowodowe;.
Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiatlowodowej musza byé
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne zarzadcy
linii $wiatlowodowej zgodnie z przedstawionymi w projekcie przebudowami infrastruktury
swiattowodowe;.

5. W przypadku jezeli wystepuje koniecznosé¢ przebudowy sieci nalezy projektowad na terenie, kiéry jest
wlasno$cig inwestora. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na
gruntach oséb trzecich, inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na
rzecz Wiasciciela linii. Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego. Zobowiazany jest réwniez do pokrycia
kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzef. W przeciwnym razie
roszczenia 0s6b fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda
obcigzaly Inwestora




Osrodek Eksploatacji | Zarzgdzania Miejskg Siecia Komputerowg ,,OLMAN”
Uniwersytet Warmirisko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
tel/fax: (89) 523-45-55, http.//www.man.olsztyn.pl/ e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

6. W miejscach skrzyzowan linii §wiattowodowej SSPW z projektowanymi elementami drogowymi,
istniejacy rurocigg kablowy SSPW nalezy zabezpieczy¢ ochronng rura dwudzielna, zachowujac
normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004) (kolizja dz.nr.162)

7. W ramach prac nalezy dazy¢ do minimalizacji czasu przerw w dziataniu dostepu do sieci-SSPW. Prace
przelaczeniowe nalezy wykonac w oknie serwisowym w czasie uzgodnionym z zarzadzajacym.

8. Zamiar prowadzenia prac oraz wniosek o ustanowienie nadzoru nalezy zglosi¢ do UWM OEiZ MSK
OLMAN z min 2 tygodniowym wyprzedzeniem na pi$mie na adres Osrodka Eksploatacji i
Zarzadzania Miejska Siecia Komputerowa ,,OLMAN”, ul. Heweliusza 8, 10 -726 Olsztyn lub
mailowo na adres: uzgodnienia.sspw(@man.olsztyn.pl . Nadzor przedstawicieli wiascicieli linii
Swiatlowodowe;j jest platny. W wystapieniu o nadzér nalezy wskazaé platnika.

9. Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem rurociggu (w tym materialy i prace naktadcze) nie beda
obcigzaé zarzadey linii §wiattowodowe;.

10. W przypadku przebudowy linii SSPW po zakofczeniu prac nalezy bezwzglednie dostarczy¢
dokumentacje powykonawczg oraz mape inwentaryzacji geodezyjnej z nowym przebiegiem
przebudowywanych fragmentéw infrastruktury w ciagu 2 miesigey od zakoniczenia prac.

11. Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy.

Uzgodnienie obejmuje  jedynie infrastruktur¢ Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewodztwa
Warminsko-Mazurskiego.

Opracowat :

ZCz, UWM w Olsztynie




o0
g 2 11/0004)/ 8510/ WM ANYIMOANE 1X3r0oYd
o s9IUDINP J01d "ZU) JBu §
:sjdpog| B2 nzpmoads eloug g
] =)
‘ ® z 60/ 000d/S600/ WY M OB._.o_zz,ooommEEm
/ B Msyowkzs ¥ezse ‘zul Jp
sydpog| ™ jomoopuado yefoid OOm_, : _\B_B_m m‘||_.Nﬂ_EC ¥
NN3YIL VINVMOYYOOdS0OVZ NVd OMLOINMOOOYA  .pzunsg

LUPSUILLIDA, NAJIDGZPIT M
£C ‘zp 2490 £ 'Zp gugo L9l ‘0L/vElL Tzl
“1ZL /9l /L L/y8 ZP 9uae ‘NEGOB0T U 'ZS 1
fsuuwb 16osp nBB M moopIzpiads (| 105820

Amopngezid Kuomopng prefold | z/96 ‘19/6 'SE/B <® — o

gc/6 ‘Z/9 'I/9 ‘G 'ZP 940 '£T1'Zp 0 bmofajoy 2
obapjsmoigbg in [20bzoby 1Boap Aupjmopng yelodd
3eI90

yokzsaid pjp waosfezid pazid pablpiujpmz odsky D
DyJelIDg BuUDMOYelold

poblnialy DUeDY BUDMOINR(0Ld

obamobolp psod pojuoib pubmolyelod
SMOYIUPOYD DZOZIG0 SUDMOIYB(0)] e

auozIUqo amoBoIp MILUZAMDIY SUDMOIHB[0Y e
AMOBOID IHIUZAMDIY BUDMOIYRIC s

iBosp so pupmopplold — —-—-—-—

NS iul emopngazid euemopiefoid — — — — — — — —
N2 uu emopngazid euemopialosd
Auols njeizpod ejuy
Ne emo|gey ejnw euemopialoid

&
NS emo|gey ejnw euemopialoid o
-

AMOZ0ZS30 1SNdM 'rodd =
AMOQNEIZyd 00 OVID0ZVD 'NLS! ]

AMOQaNaaZyd 00 YMOZOZS3A YIOVZITYNYX 'NLSI

- s
i
% I
Sara -~
AMOQNE3Z4d 00 YNYYLINYS YrOVZITYNY ‘NLSI I % ¥ O,@ i
“ Ay F
AMOGNG3ZAd 00 HYIDO0GOM "NUSI 3 I N
e ~
04S¢ YNTIIZANMA YMONOISO VeI~ ‘o orst ¥ 13 =
eVIo02Yo ToMd = A IS § \
‘1‘ &) N //\. £ v gl \
YMOZOZ$30 VIOVZITYNYM TOdd ey
VNEVLINVS VIOVZITYNV ‘Totd =7 | %w - g & )
OVIDOQOM To¥d [_— | 7 ) 4 . r
7 ~ s
ETTEGEY % o ol S S 2
Q 7 \ P & O AN M
{2 oy ) 5 2 7 o " 9 11
__HOLNIASNI ,... : 3 s -~ eV
DYSMo.0X1 _Muwdwm Zuy y RO e Sorvug. .l.uryuﬂu%.ﬂn s | : 2t
ks HLE :s1dpog ) ; o g M@ . 3 \smcnm Surs
( ] : P - oy f & , % r,w.‘nr. \ /o . | _O
‘faulAseuApiooy _ . ) ) d o YR & e j B s ,@r = . } o~
Apeieu z 9|0%010id M 31IEMEZ A{R150Z B1UI3|EZ | 1Femp) S0 ) N | ¥ 2 . ) Qe Srlff:f SN
w@..w $p 0EIIIANZ-AND :Amedds yeuz B S &
— =N N.qn_ 8 @ :Apeseu ejuazauoyez eeq amu&\ \ : ..l\e@TJJqu 5 = o o
‘[auz21u013%3|3 1eyiunwoy N : ./u@ y 14 Mv SIS z BN i
moypoJs Boowod ez 315 ejAGPO eJ0Yy ‘[3ulAdeuipiooy obr 280901 Iﬁ. 006 {°f A : / >,
~ ApeJeu wajolwpszid ejAq B[aBIUSWNYOP BZSI3IUIN =607, 280907 0000 gl ® .W»%«,ﬂn mwm»v -
DISUVEZAITVLSOMYLS 48 e L LS AV \ 3
o BTy $ |1 "
“P I.IEII‘,. N/
e N &2 &
& | 0¢ \M i
f//v /,W s n_
R i Ay ./ o
| N >~ 45
| A3 ..n.h — ~ =
# b < hespe 5
32
- =
A4+ BN
o do
48
G &

\\\4\4\\% Ykﬁvﬁ

wwogl ¥AQ 3Z4NY M INANGZIr INYOYIO AOd QSrazid HOVOSraIA M

‘W 011 ¥YAQ AdAL HOAMONOISO HOVHNY M VS INVAVYIIN
12S09N7A r31WO VN N@ | NS 378X INYMOLNIrodd -VOvMN

020Z'9211'1'Z¥9+9' MO "Auzoyeibouey | Aulhizapoab qosez
Amomsyed Aokzpemoid uebio zezid leuczopeimsod fezojupesez Adew krosel) z

eupobz jsal yeloid Azslajuiu oueuoyAm (210 eu ‘Adew 9gal) 87 ‘WeEZIPRIMSO

000+1




&) Energa

operator

ENERGA OPERATOR SA Olsztyn, 15.11.2021 roku
Oddziat w Olsztynie
Wydziat Dokumentacji Energetycznej

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nruzgodnienia: PT/004263/6MMD/21
Dokumentacja:  Projekt budowlany

Miejscowosc¢: Lidzbark Warminski

Ulica: Spétdzielcow, Kolejowa,

Dziatki 5,711, 9/21, 9/35, 123, 84/1, 121, 124/6, 161

Gmina: Lidzbark Warminski

Zakres Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV w projektcie dotyczacym
uzgodnienia: przebudowy czesci ulicy Spétdzielcow wraz z przebudowa infrastruktury

technicznej w ciagu drogi gminnej nr 209053N
Uzgodniono: TAK

Uwagi:
Uzgodniono wytacznie w zakresie sieci elektroenergetycznej SN 15kV
Uzgodnienie wazne jest do:  15.11.2023 roku
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot

budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialno$ci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

ik

Nydziatu Dekumehita ji Energetyczne)

Marek Iliuczonek



@Energy Mufy kablowe

Partners

Mufy przelotowe EP

Mufa EP4-3/2120

ha Przekroj zyty
roboczej [mm?]

Zastosowanie:
Mufy przelotowe serii EP stuza do taczenia jedno-, cztero- i pigciozytowych kabli

energetycznych niskiego napiecia o izolacji z tworzyw sztucznych. EP1-1/10-25 1x10 | 1x25
EP1-2/16-70 1x16 1x70
Budowa: , . . EP1-3/70-120 1 1x70 | 1x120
Izolacja zyt roboczych Je§t odtwarzana za pomoca rur t.ermokurczlllwych. pogrublanth EP1-4/120-150 1x120 1 1x150
z wewnetrzng wargtwq kleju termotopliwego. Zgbezplec_zeme mechaniczne i uszczelnienie EP1-5/120-300 1120 | 1x300
zewnetrzne stanowi powtokowa rura termokurczliwa z klejem.
EP4-0/1.5-10 4x15 | 4x10
Przyktadowe typy kabli: Y(A)KY, Y(A)KXS. EP4-1/10-25 4x10 | 4x25
EP4-2/16-70 4 4x16 | 4x70
Specyfikacje: PN-EN 50393:2015. EP4-3/70-120 4x70 | 4x120
EP4-4/120-150 4x%120 | 4x150
Skiad materiatow: EP4-5/120-300 4x120 | 4 x300
e rury termokurczl@we z klejem do odtworzen!a izolacji;. . EP5-1/10-25 5%x10 | 5x25
: :)l:g)t/ntgrérzic;krt;regzhwe z klejem do odtworzenia powfoki zewnetrznej; EP5-2/16-70 5x16 | 5x70
»  Zlgczki kablowe (opcjonalnie); EPS-3/70-120 5 5x70 | 5x120
« instrukcja montazu. @EF-EQN EP5-4/120-150 5x120 | 5x150
EP5-5/120-300 5x120 | 5x 300

Zestawy ze ztgczkami oznaczane sg symbolem - Z, po ktérym w przypadku ztgczek prasowanych podany jest odpowiedni przekroj Zyty.
W przypadku zestawéw wyposazonych w ztgczki Srubowe zakres zastosowania i numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z ograniczeniem
wynikajgcym z zakresu zastosowania ztgczek.

Mufy uniwersalne EPTZ

Zastosowanie:

Mufy uniwersalne serii EPTZ (taSmowo-zywiczne) stuzg do taczenia tréj- oraz czterozytowych kabli
energetycznych niskiego napiecia o izolacji z tworzyw sztucznych lub z papieru przesycanego i zytach
jednodrutowych sektorowych lub okragtych. Kazdy zestaw umozliwia wykonanie potgczenia zaréwno
przelotowego jak i przej$ciowego.

Budowa:

Zyly robocze taczone sg za pomocy zigczek zaprasowywanych lub $rubowych. Izolacja na ztaczkach
wykonywana jest przy uzyciu samospajalnej tasmy izolacyjnej TMS-2319. Potaczenie zyt powrotnych lub
powtok otowianych realizowane jest przy uzyciu rekawa miedzianego i sprezyn o statej sile docisku.
Zabezpieczenie mechaniczne i uszczelnienie zewnetrzne stanowi zywica elektroizolacyjna aplikowana
do wnetrza mufy w systemie bezpo$redniego wirysku z worka z zywica, przy uzyciu jednorazowego
rekawa wtryskowego lub przy uzyciu pistoletu EPE4 (patrz w dziale ,Narzedzia”).

Przykiadowe typy kabli: Y(A)KY, Y(A)KXS, (A)KFt, (A)KFA.

Specyfikacje: PN-EN 50393:2015. e e | B

Numer zestawu mufy
Zestawy ze ztgczkami oznaczane sg symbolem - Z, po ktérym w przypadku EEIZ;ig;)): g(j) X :]Ig 2(:) X ;4518 ggg
ztgczek prasowanych podany jest odpowiedni przekroj Zyty. (4) x (4) x

W przypadku zestawow wyposazonych w ztgczki Srubowe zakres zastosowaniai X - Sposéb aplikacji zywicy:
numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z ograniczeniem wynikajgcym z B = bezposredni;

zakresu zastosowania zigczek. R = przy uzyciu rekawa wiryskowego;
P = przy uzyciu pistoletu EPE4.




MUFY KABLOWE SN

MUFA TASMOWA PRZELOTOWA TYPU ELZT-m

Mufa przelotowa typu ELZT-m do faczenia kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego
YH/A/KXS, XH/A/KXS, XUH/A/KXS, XRUH/A/KXS o napieciu znamionowym 8,7/15 kV i
12/20 kV.

Zakres stosowania:

Mufa ELZT-m przeznaczona jest do taczenia jednozytowych kabli o izolacji z polietylenu
usieciowanego typu YH/A/KXS, XH/A/KXS, XUH/A/KXS, XRUH/A/KXS ... o napieciu znamionowym
8,7/15 kV i 12/20 kV i przekrojach znamionowych zyt roboczych/powrotnych 50/16 ... 240/50
mm?. Mufy typu ELZT-m mogq byc¢ stosowane w sieciach kablowych energetyki zawodowej i
przemystowej.

Konstrukcja mufy:

e pofaczenie zyt roboczych - ztaczka zaprasowywana prosta,

e odtworzenie ekranéw - tasma pétprzewodzaca samospajalna SCOTCH 13,
e odtwarzanie izolacji - tasma elektroizolacyjna samospajalna SCOTCH 23,
e pofaczenie zyt powrotnych - ztaczka Cu zaprasowywana,

* ostona zewnetrzna mufy - rura termokurczliwa.

& = s

1-kabel np. XHAKRS, 2- druty Zvly powrotnej, 3- zaekranowana izolacja dowinieta, 4- tasma
miedziana, 5- zlgczka Cu, 6- rura termokurczliva

Dobo6r muf ELZT-m:

L. Przekroj
Napiecie
Typ mufy znam.
znam.
[mm?]
ELZT-m 120 15 kV, 20 kv 50 -120
ELZT-m 140 15 kV, 20 kv 120 - 240

Istnieje mozliwo$¢ dostarczania zestawow muf ELZT-m do taczenia kabli o réznych przekrojach zyt
roboczych i/lub wykonywanych z réznego materiatu /Al, Cu/.
Zestawy nie zawierajq ztqczek.

Narzedzia niezbedne do wykonania mufy:



e praska do zaprasowywania ztaczek,
e korowarka,
e  klucze nasadowe,
e palnik na gaz propan butan,
e standardowe narzedzia monterskie.
Montaz mufy:
Montaz mufy ELZT-m nalezy wykonywac¢ Scisle wg zataczonej do zestawu Karty Montazowej.

Jakos¢:

Konstrukcja mufy jest zgodna z wymaganiami normy PN-90/E-06401/04 i posiada Ocene
Techniczng Nr IEn-EWP-564/07 wydang przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Informacje dodatkowe:

Dla zainteresowanych odbiorcéw prowadzimy szkolenia monteréw z udziatem konstruktoréw ww
mufy.



BEZ KATEGORII

MUFA TASMOWA PRZEJSCIOWA TYPU ELPO-T

Mufa przelotowa typu ELPO-T do taczenia kabli typu
HAK/n/FtA/y/

o napieciach znamionowych 8,7/15 kV i 12/20 kV
i przekrojach znamionowych zyt 35...240 mm2.
Zakres zastosowania :
Mufa ELPO-T przeznaczona jest do taczenia tréjzytowych jednopowtokowych kabli o
izolacji z papieru przesyconego typu HAK/n/FtA/y/, napieciu znamionowym 8,7/15 kV i
12/20 kV i przekrojach znamionowych zyt roboczych 3x35 ... 3x240 mm2.
Mufy typu ELPO-T mogq by¢ stosowane w sieciach kablowych energetyki zawodowej i

przemystowej

Konstrukcja mufy :

« potaczenie zyl roboczych - ztaczka zaprasowywana stozkowa,
 odtworzenie ekranéw - poiprzewodzacy papier marszczony przesycony,
« odtworzenie izolacji — elektroizolacyjny papier marszczony przesycony,
* uszczelnienie mufy - platy uszczelniajace olejoodporne,

» oslona zewnetrzna mufy - rury termokurczliwe gruboscienne

1- Oslona kabla, 2- Pancerz kabla, 3- Powloka otowiana, 4- Tasma Cu, 5- TaSéma
Temflex,6- Plat uszczelniajacy, 7- Sprezyny dociskowe, 8- Linka Cu, 9- Taéma
Temflex, 10-Izolacja fabryczna, 11- Izolacja dowinieta, 12- Taéma tekstylna, 13- Piat
uszczelniajacy,14- Rura termokurczliwa.

Wymiary mufy ELPO :
L = 1180 mm, srednica - 110 mm dla kabli do 3x50 mm2

L = 1260 mm, srednica — 135 mm dla kabli od 3x70 mm2 do 3x120 mm2
L = 1360 mm, $rednica - 145 mm dla kabli od 3x150 mm2 do 3x240 mm2



Dobo6r mufy ELPO :

Napiecie Przekroj Napiecie Przekroj
Typ mufy  znamionowe znam. Typ mufy znamionowe znam.
[mm2] [mm2]

ELPO-T 15/35 8,7/15kV | 3x35 [ELPO-T 20/35 12/20 kV 3x35
ELPO-T 15/50 8,7/15kV | 3x50 [ELPO-T 20/50 12/20 kV 3x50
ELPO-T 15/70 8,7/115kV | 3x70 [ELPO-T 20/70 12/20 kV 3x70
ELPO-T 15/95 8,7/15kV | 3x95 [ELPO-T 20/95 12/20 kV 3x95
ELPO-T 15/120 | 8,7/15kV | 3x120 ELPO-T 20/120 = 12/20kV | 3x120
ELPO-T 15/150 | 8,7/15kV | 3x150 ELPO-T 20/150 & 12/20kV | 3x150
ELPO-T 15/185 | 8,7/15kV | 3x185 ELPO-T 20/185 @ 12/20kV | 3x185
ELPO-T 15/240 | 8,7/15kV | 3x240 ELPO-T 20/240 = 12/20kV | 3x240

Istnieje mozliwos$¢ dostarczania zestawow muf ELPO-T do taczenia kabli o r6znych
przekrojach zyt roboczych i/lub wykonywanych z r6znego materiatu /Al, Cu/ oraz do
taczenia kabli jednopowlokowych o izolacji z papieru przesyconego o napieciu
znamionowym 3,6/6 kV, 6/10 kV i 18/30 kV.
Narzedzia niezbedne do wykonania mufy :

 praska do zaprasowywania ztaczek

* palnik na gaz propan butan

« standardowe narzedzia monterskie

Montaz mufy :

Montaz mufy ELPO-T, nalezy wykonywac scisle wg zataczonej do zestawu Karty
Montazowej.

Jakos¢:

Konstrukcja mufy jest zgodna z wymaganiami normy PN-90/E-06401 i wykonana
zgodnie z PN-76/E-05125. Ocena Techniczna Instytutu Energetyki Nr IEn —-EWP-384/03

Informacje dodatkowe:

Dla zainteresowanych odbiorcow prowadzimy szkolenia monterow z udziatem
konstruktoréw ww mufy



Proj. mufa kablowa SN Iaczaca proj. lini¢ kablowa SN z E S - 0 1

istnicjaca linia SN polaczy¢ przed micjscem przcicea sic linii
Kablowej 7 krawedzia drogi w trakcic remontu drogi, a domiary i
dokladna lokalizacjc nanic$é powykonawczo

% Proj. mufa kablowa
na linii kablowej SN 15kV

o Istnicjaca linia kablowa SN do likwidacji

Cn
Proj. rura ostonowa DVK 160 o
diugos¢ ok. /=13 m; czerwone _—

Proj. linia kablowa
SN 15 kV 3xXRUHAKXS 150/50 mm?
o dlugosci ok. /=270 m

Ay
A

Proj. rura ostonowa DVK 160 .
o dhugoséc ok. /=13 m; czerwona

%Es - 02

SKALA: 1:500
istnicjaca linia kablowa
SN 15 kV do likwidacji

Proj. rura ostonowa DVK 160 /

o dlugos¢ ok. /= 8,5 m;czrwona N
“I(zu istnicjaca linia kablowa

SN 15 kVdo likwidacji

Proj. rura ostonowa DVK 160 /

o dlugoéc ok. /=85
m;czerwona

Proj. rura ostonowa DVK 160 /

2 szt. przepusty rezerwowe
o dlugos¢ ok. 7= 2x8,5m;

czerwona —— -

, R
/,
Proj. rura ostonowa DVK 160 o /

7
dlugos¢ ok. /=18 m; czerwona + L
¢ Sl

Proj. rura ostonowa DVK 160
przepust rezerwowy

o dlugosc¢ ok. /= 13 m; czerwona & o)

Proj. rura ostonowa dwuczgsciowa DVK 160
zabezpieczenie istniejacej linii kablowej
o dlugoé¢ ok. /= 13 m; czerwona

\
Proj. rura ostonowa DVK 160

o dlugo$é ok. /=14 m; N 'f’ A \
AN 4 / WO/8S
czerwona N + » [ +_______ m—mmmmmmm
,‘\N b et e ———
B YA/ S L

Proj. mufa kablowa
na linii kablowej SN 15kV

Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktdrej wykonano niniejszy projekt jest zgodna
z tre$cig mapy zasadniczej po$wiadczonej przez organ prowadzacy panstwowy
zasob geodezyjny i kartograficzny. GK.6+642.1.1126.2020

UWAGA: PROJEKTOWANE KABLE SN | eN NA CALEJ DLUGOSCI
UKLADANE SA W RURACH OSLONOWYCH TYPY DVR 110 mm;
W MIEJSCACH PRZEJSC POD CIAGAMI JEZDNYMI W RURZE DVK 160mm

LEGENDA:

istniejaca linia kablowa SN

‘ projektowana mufa kablowa SN

*——F—— linia kablowa SN do likiwdacji

projektowana przebudowa linii SN

. — —— Projektowana 0§ drogi

tel kom.:606804535 i@wp.pl 10-803 Olsztyn ul. Siewna 96

GM. MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14

11-100 LIDZBARK WARMINSKI

Obiekt: PRZEBUDOWA LINIl SN W RAMACH BUDOWY DROGAI LACZACEJ UL. DABROWSKIEGO Z UL. KOLEJOWA
AZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI UL

SPOLDZIELCOW WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W CIAGU DROGI GMINNEJ

NR 209053M W LIDZBARKU WARMINSKIN

linia podziatu strony Inwestor:

Adres: LIDZBARK WARMINSKI DZ. NR 5; 7/1; 9/21; 9/35; 123; 84/1; 121; 124/6; 161
PROJEKT TECHNICZNY
Branza: elekiryczna- Przebudowa linii SN 15kV, zestaw rys. czesciowych
Skala:
) drinz. Andrzej Lange 1:500
Projektant:  Upr. Bud. WAM/0138/PWOE/7 Data:
" 09.2021r.
inz. Jerzy Braczkowski Nrrys.:
Projektant;  Upr. Bud. 138/04/0L E S 1
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LEGENDA: i
Lo 89
istniejaca linia kablowa SN 827

P

projektowana mufa kablowa SN

+———F+—= linia kablowa SN do likiwdacji

—_—————— — projektowana przebudowa linii SN

Projektowana o$ drogi

ELPRO-INSTAL tel.kom.:606804535 jerzybraczkowski@wp.pl 10-803 Olsztyn ul. Siewna 96

GM. MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI~ UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14
11-100 LIDZBARK WARMINSKI

PRZEBUDOWA LINII SN W RAMACH BUDOWY DROGAI LACZACEJ UL. DABROWSKIEGO

Z UL. KOLEJOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE | PROJEKT

PRZEBUDOWY CZESCI UL. SPOLDZIELCOW WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 209053N W LIDZBARKU WARMINSKIM

LIDZBARK WARMINSKI DZ. NR 5; 7/1; 9/21; 9/35; 123; 84/1; 121; 124/6; 161

Inwestor:

Obiekt:

Adres:

PROJEKT TECHNICZNY

Branza:elektryczna PRZEBUDOWA LINII SN 15kV

Skala: 1:500
.. . Projektant 3'irr.'§u?3v”§i£?§§woaw .
linia podziatu strony ” DAt 1g.2021r.
. inz. Jerzy Braczkowski Nrrys':
Projektant U B, 138400 ES 01
y 4 BR.E




—_—————— — projektowana przebudowa linii SN

Projektowana o$ drogi

Skala: 1:500
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istniejgca linia kablowa SN
ELPRO-INSTAL tel.kom.:606804535 jerzybraczkowski@wp.pl 10-803 Olsztyn ul. Siewna 96
.  GM. MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14
‘ projektowana mufa kablowa SN IMHESIOr 100 LIDZBARK WARMIKSKI A
Obiekt: PRZEBUDOWA LINII SN W RAMACH BUDOWY DROGAI LACZACEJ UL. DABROWSKIEGO
Z UL. KOLEJOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | PROJEKT
PRZEBUDOWY CZESCI UL. SPOLDZIELCOW WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
. - - TECHNICZNEJ W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 209053N W LIDZBARKU WARMINSKIM
. i -——= linia kablowa SN do likiwdaciji Ades:

LIDZBARK WARMINSKI DZ. NR 5; 7/1; 9/21; 9/35; 123; 84/1; 121; 124/6; 161

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA LINII SN 15kV

Branza: elektryczna




projektowany kabel SN
3xXRUHAXS 1x150/50 mm?; I~270m
WODOCIAGI _ . . . . N\
160 KVA s bt

%

kabl

[L-0033] VAR | Stacja SN/nN » —

Tartak L-0216
nieczynna

ELPRO-INSTAL tel.kom.:606804535 jerzybraczkowski@wp.pl 10-803 Olsztyn ul. Siewna 96

GM. MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14
11-100 LIDZBARK WARMINSKI

Obiekt: PRZEBUDOWA LINII SN - W RAMACH BUDOWY DROGI tACZACEJ UL. DABROWSKIEGO Z UL.
KOLEJOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | PROJEKT PRZEBUDOWY
CZESCI UL. SPOLDZIELCOW WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W CIAGU
DROGI GMINNEJ NR 209053N W LIDZBARKU WARMINSKIM

Inwestor:

Adres: LIDZBARK WARMINSKI DZ. NR 5; 7/1; 9/21; 9/35; 123; 84/1; 121; 124/6; 161
PROJEKT TECHNICZNY
Branza:elektryczna-  PRZEBUDOWA KABLA SN - SCHEMAT BLOKOWY
Skala:
. rinz. Andrzsj Lange 1:250
Projektant: mE. e WATSWORHT
Data:
09.2021r.
Nrrys.:
Projoktant: | 15 2 S Es-2




projektowany stup krarncowy z przefozeniem
istniejacej linii napowietrznej
stup nr 04/01/-10 -

E-01

SKALA: 1:500

projektowana
rura ostonowej DVK 110 mmz |
1~10,00 g
projektowana
rura ostonowej DVK 110 im B
1~10,00m @A
stup N 10 do likwidacji 04/02/A187

X

projektowana
rura ostonowej DVK 110 mm S
1~600m

istniejagy stu A-owy 04/01/-10 - do przebudowy
bez przgbudowy linii zasilajacej

dilugos$

linia napowietrzna do likwidacji

AsXSn 4x701~100 m

projektowany kabel YAKY 4 x 120 mm2 |~146 m

SKALA: 1:500

w rurze ostonowej DVR 110 mm |~ 146,0 + 9,0 m

- ztgcze kablowe na tynkowe - na cokole budynku
(np. uskok $ciany przy schodach).w.l.z z projektowanego ztacza do
do istniejacj rozdzielnicy z rozdziatem na ppe.

N -
stup ZN 10 do likwidacji 04/03/-10 ﬁ\
AN
\
\
AN
\ B
projektowana \
rura ostonowej DVK 110 mm \ 32
1~6,00m \
.
.
\
stup rozkraczny ———— | N -
ZN 10 do likwidacji 04/04/-10 N
.
.
.
projektowana ———— | A
rura ostonowej DVK 110 mm
przepust
kablowy do budynku nr 13
1~9,5m

-

- siup oswicteriowy 9m

— siup oswietloniowy 9m

4o domontatu

‘4o domontatu

E-02

“Rrojektowany kabel YAKY 4 x 120 mm2
¢ 146 mw rurze ostonowej
Vi 110 mm |~ 146,0+9,0 m

SKALA: 1:500
lacze kblowe na tynkowe
A2 cokoléudynku. W.l.z
z projektowdRego ztacza do
doyistniejac ro2dzielnicy
<Bregdziatem na pp\e\.

PR

- shup osvi
ysiognid
aamor

stup oswilationiol

bz

Mgk

AL /l
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Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktorej wykonano niniejszy projekt jest zgodna
z tre$cig mapy zasadniczej po$wiadczonej przez organ prowadzagcy panstwowy
zasob geodezyjny i kartograficzny. GK.6+642.1.1126.2020

UWAGA: PROJEKTOWANE KABLE SN | eN NA CALEJ DLUGOSCI
UKLADANE SA W RURACH OSLONOWYCH TYPY DVR 110 mm;
W MIEJSCACH PRZEJSC POD CIAGAMI JEZDNYMI W RURZE DVK 160mm

LEGENDA:

projektowane ztgcze kablowe eN
linia podziatu strony

projektowana przebudowa linii eN

=

04/02640
———————————- Projektowana o$ drogi

—
I p13-10

istniejace ztacze kablowe eN

stupy projektowane

przytacza linii napowietrznej do likwidaciji
przytacza linii napowietrznej istniejgce
® projektowana mufa kablowa eN

———=———— linie napowietrzne/ kablowe przeznaczone do likwidacji/przebudowy
stupy przeznaczone do likwidacji/przebudowy

E-03

projektowanay stup odporowy 13/-10; wibrowany, istniejace przytacza
kablowe pozostaja bez zmian, w przypadku uszkodzenia linni kablowej
lub zbyt krotkiego odcinka przytaczynalezy wykonac taczenie kabla
przed wprowadzenie do/na konstrukcje slupa.

projektowana stup odporowy12/-10 wibrowany; i
stniejace przylacza kablowe pozostaja bez zmian,
w przypadku uszkodzenia linni kablowej lub zbyt
krotkiego odcinka przytaczynalezy wykonac¢
taczenie kabla przed wprowadzenie na konstrukcje
slupa.

SKALA: 1:500

stup ZN rozkraczny do demontazu 13/-10

E-04

\
™!
o :
— T2/
; o L0
Y. VA
[ e ;‘,;::' ,-I'
m2 ” -
» =
0—11‘/7.; &1 VLY ; _ ;_“;'2
|
o - %/ o4, ol 8

SKALA: 1:500
projektowana mufa kablowa
projektowana rura ostonowej DVK 110 mm
1~6,00m
stup ZN 10 do demontazu 08/-10

projektowany stup przelotowy,
wibrowany 08/-10

linia napowietrzna do przetoZzenia
bez wymiany linii zasilajacej

; ‘projektowany kabel YAKY 4 x 120 mm2 [~146 m
s/ w rurze ostonowej DVR 110 mm |~ 61+12m
1

projektowana mufa kablowa

tel kom.:608804535

pl 10-803 Olsztyn ul. Siewna 96

Inwestor: M- MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14
" 11-100 LIDZBARK WARMINSKI
Obiekt: PRZEBUDOWA SIECI NN W RAMACH BUDOWY DROGI LACZACEJ UL. DABROWSKIEGO Z UL. KOLEJOWA
WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE. | PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI UL.
SPOLDZIELCOW WRAZ Z PF ) W CIAGU DROGI GMINNEJ
NR 209053N W LIDZBARKU WARMINSKIM
Adres: LIDZBARK WARMINSKI DZ. NR 5; 7/1; 9/21; 9/35; 123; 84/1; 121; 124/6; 161
PROJEKT TEHNICZNY
Branza: elektryczna- Przebudowa sieci eN, zestaw rys. czg$ciowych
Skala:
dr inz. Andrzej Lange 1:500
Projekant: | {j G ud WAMO138/PWOEHT Data:
09.2021r.
inz. Jerzy Braczkowski Nros:
icktant: | inz. Jerzy Braczkowski
Projedant: Upr. Bud. 138/94/0L -




projektowany stup krancowy z przetozeniem _
istniejacej linii napowietrznej

o istniejacy stu A-owy 04/01/-10 - do przebudowy
stup nr 04/01/-10 - /

bez przebudowy linii zasilajacej

[
’,«’ [ linia napowietrzna do likwidacji
 — i / / dlugos$¢ AsXSn 4x70 1 ~100 m
T projektowany kabel YAKY 4 x 120 mm2 1~146 m
! w rurze ostonowej DVR 110 mm I~ 146,0 + 9,0 m
SKALA: 1:500 <

I — ztacze kablowe na tynkowe

| - na cokole budynku (np. uskok
$ciany przy schodach).

W.l.z z projektowanego zlgcza do
do istniejgcj rozdzielnicy
z rozdziatem na ppe.

1~10,00 m\ L I

projektowana rura ostonowej DVK 110 mm
1~10,00 m

projektowana rura ostonowej DVK 110 mm ?1
—
LN
l
|
|

stup ZN 10 do likwidacji 04702/-40

X

projektowana rura ostonowej DVK 110 mm
1 ~6,00 m

stup ZN 10 do likwidacji 04/03/-10 -~ T

projektowany kabel YAKY 4 x 120 mm2 I~146 m
w rurze ostonowej DVR 110 mm I~ 146,0+9,0 m

projektowana rura ostonowej DVK 110 mm =~ ————————-
1 ~6,00 m

stup rozkraczny ZN 10 do likwidacji 04/04/-10  -——--rmms

projektowana rura ostonowej DVK 110 mm ~ —--------momeeeme
przepust kablowy do budynku nr 13 )

1~9,5m
przytacza linii napowietrznej do likwidacji
= przytacza linii napowietrznej istniejgce )
. ztgcze kablowe na tynkowe - !
X projektowana mufa kablowa eN na cokole budynku.
. W.l.z z projektowanego ztacza do
] projektowane ztacze kablowe eN do istniejacj rozdzielnicy
- . z rozdziatem na ppe.
linia podziatu strony
. . 84,4/84,8
projektowana przebudowa linii eN

linie napowietrzne przeznaczone do likwidacji/przebudowy

04/02410 stupy przeznaczone do likwidacji/przebudowy
——————————————— Projektowana o$ drogi

ELPRO-INSTAL tel.kom.:606804535 jerzybraczkowski@wp.pl 10-803 Olsztyn ul. Siewna 96

Inwestor: GM. MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14
. . " 11-100 LIDZBARK WARMINSKI
/] istniejace ztacze kablowe eN

Obiekt: PRZEBUDOWA SIECI NN W RAMACH BUDOWY DROGI tACZACEJ UL. DABROWSKIEGO Z
UL. KOLEJOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | PROJEKT

. PRZEBUDOWY CZESCI UL. SPOLDZIELCOW WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
x p13/-10 stupy projektowane TECHNICZNEJ W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 209053N W LIDZBARKU WARMIKISKIM

Adres: LIDZBARK WARMINSKI DZ. NR 5; 7/1; 9/21; 9/35; 123; 84/1; 121; 124/6; 161

PROJEKT TECHNICZIY

Branza:elektryczna PRZEBUDOWA SIECI eN

Skala: 1:500
Projektant Ure- B WAt TS PWOENT Data:
09.2021r.
Nrrys.:
Projektant | i i S E-01
BR.6
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LEGENDA: = .
: 6-111/2;1
1.6 mjl 2
= przytacza linii napowietrznej do likwidacji 11/2 <
= przytacza linii napowietrznej istniejace B 6-111/2,2

a9 L 4 projektowana mufa kablowa eN
L s .
9 /] projektowane ztgcze kablowe eN . o

linia pod ziatlu strony ELPRO-INSTAL  tel.kom..606804535 jerzybraczkowski@wp.p! 10-803 Olsztyn ul. Siewna 96 ‘

. . 2.

projektowana przebudowa linii eN s, S MEISA AT WARMIHT UEFSIETOGHOMSICEGO 14

| . . . . . Obiekt: PRZEBUDOWA SIECI NN W RAMACH BUDOWY DROGI tACZACEJ UL. DABROWSKIEGO Z

inie napowietrzne przeznaczone do likwidacji/przebudowy UL KOLEIOWAWRAZ 2 PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNIGZNE) | PROJEKT

PRZEBUDOWY CZESCI UL. SPOLDZIELCOW WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
O4/02M 0 S*up przeznaczone dO IIkWIdaC I/przebudow TECHNICZNEJ W(EAGU DROGI GMINNEJ NR 209053N W LIDZBAR}‘:\U WARMINSKIM
P . )l:t é d . J y Adres: LIDZBARK WARMINSKI DZ. NR 5; 7/1; 9/21; 9/35; 123; 84/1; 121; 124/6; 161
——————————————— rojektowana o$ drogi
PROJEKT TECHNICZNY
- istniejace ztacze kablowe eN Branza: elekiryczna- PRZEBUDOWA SIECI eN
Skala:
H 1:500
M p13-10 stupy projektowane Projeant: | arin: A Lo ,
pr. Bud. WAM/0138/PWOE/17 Data:
09.2021r. 1]
Nrrys.:
Projektant: | Do Pommmort E-02




N i stup ZN rozkraczny do demontazu 13/-10
A
\ ‘\ e projektowanay stup odporowy 13/-10; wibrowany, istniejace przytacza kablowe
— .\ ! / pozostaja bez zmian, w przypadku uszkodzenia linni kablowej
85.0 | |

lub zbyt krotkiego odcinka przytaczynalezy wykonac tgczenie kabla

\\ przed wprowadzenie do/na konstrukcje slupa.
84.9

s | T me
\
A a / . . o
____________________ \ ‘3 / projektowana stup odporowy12/-10 wibrowany; istniejace przytacza kablowe
________ \ / pozostaja bez zmian, w przypadku uszkodzenia linni kablowej SK A|_ A 1 . 50 O
---------- ! | lub zbyt krotkiego odcinka przytgczynalezy wykonac taczenie kabla o b
\ przed wprowadzenie na konstrukcje slupa.
Tp \ | / /

o }_”W.’G"’"’g/ 99stup oswietleniowy }|§
i z wysiegnikiem i opra a\

82.5 do demontazu

o stup pojedynczy ZN do demontazu 12/-10

LEGENDA:

E= przytacza linii napowietrznej do likwidacji

= przytacza linii napowietrznej istniejace
& projektowana mufa kablowa eN

] projektowane ztacze kablowe eN

linia podziatu strony
projektowana przebudowa linii eN

linie napowietrzne przeznaczone do
likwidacji/przebudowy

04/02510 stupy przeznaczone do likwidacji/przebudowy
——————————————— Projektowana o$ drogi

| istniejgce ztacze kablowe eN

M p13-10 stupy projektowane

"&@ﬁ )
N

X

16 pciag prowadzony po fragie
qowedligtaou

81.3

,.11. 8 ) «80. \ RHDP X 50 2
ng/1 WA\TNMEAWN e, V7 % \\ ¢ i

116/2

A@‘ ELPRO-INSTAL tel.kom.:606804535 jerzybraczkowski@wp.pl 10-803 Olsztyn ul. Siewna 96
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Wodociag préiyzony po basie "‘, GM. MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14
\stmwodoc s 8
istniejacy luezelwiociage \ \\
s
w o

Inwestor:

11-100 LIDZBARK WARMINSKI
Obiekt: PRZEBUDOWA SIECI NN W RAMACH BUDOWY DROGI tACZACEJ UL. DABROWSKIEGO Z
v 54 UL. KOLEJOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TEGHNICZNE | PROJEKT
- PRZEBUDOWY CZESCI UL. SPOLDZIELCOW WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
- TECHNICZNEJ W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 209053N W LIDZBARKU WARMIKSKIM

% 7 Adres: LIDZBARK WARMINSKI DZ. NR 5; 7/1; 9/21; 9/35; 123; 84/1; 121; 124/6; 161

¢ '/,)‘ .- ¥
NE e ionn PROJEKT TECHNICZNY

Branza:elektryczna PRZEBUDOWA SIECIeN

H | \

= o Skala: 4500
8050 4] Projeklant Uor B WAMIOTSOIPWOENT Data:
g " 09.2021r.
Nrrys.:
Projektant e E-03




/6.5 81.15 -~ Y
.86 ”~ 7 81,
) & \a. \ g " — \
80. ~80.90 8 C\\)% 7750 k o L EG E N DA-
118/1 EA\Y \ Vg ™10 dr
80%0 . ; > S o# — - . . oo ..
v o e 83 \ — 837 5 i \ przytacza linii napowietrznej do likwidacji
istniejeeNo wodociagu \ k 81,44 ~ . a . e ..
s uigo = \ > AR g \ = przytacza linii napowietrznej istniejgce
dowyk rzygam;a]]B/];] 80,79 o J\80 = 75 - .
9 mt3 sdso Y\ Y 07 > 5 47 " i ® projektowana mufa kablowa eN
.7 2k . ao,\z " g © ;
’ 3 - G0 1 5-9:1 1 — projektowane ztacze kablowe eN
N: 28 . .
AT 4 § A 2 05 9/2 mt5 ! linia podziatu strony
: 62 0 /& projektowana przebudowa linii eN
5o | ¢ . - 84 41 I -
" " . ‘%’57/ linie kablowe przeznaczone do
79 - - oo o
e Ty s 5 : = / B > 1.8 likwidacji/przebudowy
— - 0.00 / k: . . o
= — & : 70 & ] 19 ! 04/02510 stupy przeznaczone do likwidacji/przebudowy
r——— =\t - . ) 1.9 ;]| — — Projektowana o$ drogi
84 0 A 81.6
== NUALN = f.i 5-12/35;1 J‘f:/j ] istniejace zlacze kablowe eN
' ’ .07/ v mnasuygi2oo  \or, Peia
= AN 45 = m \!M2/35 .
P Rl wee o A \ 12/3 A Y p13-10 stupy projektowane
| }0.4’ 1 1 1 \ 0 . 0.49 \ /B 1.D.
i /ln 1 " ||\\ ¢ \ -
?0.5 | \ \ \ 81.2 B
g " I :
g LT 502
\ “ I 1 157 /6 sd2 (R |\ g - "y projektowana mufa kablowa
1 R ngj n | €2 ; \ - X
| lp l'l I " \\ % 1
\ - o~ -
lb ‘l " - B\ \& a 10 ‘ S projektowana rura ostonowej DVK 110 mm
Y et N b > t A B | ~6,00 m
| W e e 8¢ =
= N R 111 ] 1 / v stup ZN 10 do demontazu 08/-10
It
\/ . A i — X 1
. 803 Bi 798 = / | oo projektowany stup wibrowany 08/-10
-804 (Y O ‘ ! Tk 8 | e linia napowietrzna do przetozenia
\ ) 124/4 & \ 2 1 A bez wymiany linii zasilajacej
i ‘ \ g i
‘ K | |~ ‘
| .
70) iy 81 1
‘ t //,——"
\ 6-124/8;1\ s 1! A ”
1124 /12 mt2 ' e | wmigirasd gt200 1 L1
i 4 ] 11 /2 s projektowany kabel YAKY 4 x 120 mm2 I~146 m
1 Bi - © 1 w rurze ostonowej DVR 110 mm I~ 61+12m
B ) B
| 78 2 [ |
i 783 SKALA: 1:500
Ak 8.2
1 Rac= — O [ —— projektowana mufa kablowa
77.45 A '781 > Cymiana studni §1200 ‘
|| A \\ | \\ A 1
| - | —\ 8, 1
76.50 A ‘\7 e
I T 1[5 ) | -
|| 2] T 76 11 /1 B m ) |
77 = - A / g «
1 B i L
‘ | 724817 A —
| p = = “(7.48
| 1
| 7.%2
| X \ /
— W2 \ \dr 5-12/5;1 1
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1 B _ -~ 11 - 3 \\ i
- 1 X 7.
—~ ~F ¢ T
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1 }727'2/6( - T LR = 11L& o 5-12/38;16 1
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= : . 6. I 12 / 48
7 16, 97 / 768 a0\ 9 \lnk \7; e chpb. \\ Y o1 |
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6-124/212 mt2 iNO = - L3 !
| 6-124/2,1  6-124; e — 51 49 1
" ehs 9-33;2 1
\ \ ° 16 = kA : A
.33 . .
| \\ - 7 22 | @y mjl B 1
I EIR— 2 7 ydndbd | 3370
‘v‘\ 124 /10 _ ; s = 23 ) r— Ay |
‘\ \\ o5 = Z \ 348 s
\ = ‘ N2 —_
; _ T A N >/ — 5.7 °
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T A\ o 76.4 76 76.0 Obiekt: PRZEBUDOWA SIECI NN W RAMACH BUDOWY DROGI LACZACEJ UL. DABROWSKIEGO Z
e d N 76.38 R UL. KOLEJOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | PROJEKT
= ; = 4 76.5, 6. 75.3 748 744 PRZEBUDOWY CZESCI UL. SPOLDZIELCOW WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
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60 < 6. N | 758 75.2 ui=-J4¢
S~ F L \R . \\\\\\ 3 4 PROJEKT TECHNICZNY
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stup nr 04/01/-10

kabel YAKY 4x120 mm2
z linii napowietrznej

w.l.z do istniejacych ppe w.l.z do istniejacych ppe
w budynku nr 7 - przefozenie istniejacego w budynku nr 9 - przetozenie istniejacego
w.l.z od przytacza napowietrznego do w.l.z od przytacza napowietrznego do
projektowanego ztacza kablowego projektowanego ztacza kablowego
YKY 4 x35 mm2; I~5m YKY 4 x 35 mm2; |~8 m
ZK-3 ZK-3
[] NH 000 [] L1 Nt oo ] NH 000 ] L1 Nt oo
100 A 50 A w.l.z do R ppe 100 A 50 A w.l.z do R ppe
L] L | bud nr7 L] | | bud nr9
I — — 4 x 35 mm2 T — 4 x 35 mm2
PEN
PEN
m w mN‘_ @O . Hw D N — - N
PE PE
[~
U A N(v> R<=100Q
= ZASILAJACY ZASILAJACY ZASILAJACY
bud nr 7/ rozdzial R<=10Q bud nr 9 bud nr 9/ rozdzial R<=10Q
na bud nr9 4X120 mm2 rezerwa
4X120 mm2 4X120 mm2

kabel YAKY 4x120 mm2; 1~84m kabel YAKY 4x120 mm2; I~71m

PRZEBUDOWA PRZYLACZA
Re-100 ;Irxnso % Re= 100 NAPOWIETRZNEGO NA KABLOWE

7 ELPRO-INSTAL  tel.kom.:606804535 jerzybraczkowski@wp.pl 10-803 Olsztyn ul. Siewna @i
GM. MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14

Inwestor: .
11-100 LIDZBARK WARMINSKI
Obiekt: PRZEBUDOWA SIECI NN W RAMACH BUDOWY DROGI LACZACEJ UL. DABROWSKIEGO Z UL.
. . KOLEJOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | PROJEKT PRZEBUDOWY
- uziom budynku - ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25 x 3; R<=10 Q 2 LA TR TECHNCEAE
v\ U v\ < v\ ; CIAGU DROGI GMINNEJ NR 209053N W LIDZBARKU WARMINSKIM
Adres: LIDZBARK WARMINSKI DZ. NR 5; 7/1; 9/21; 9/35; 123; 84/1; 121; 124/6; 161

PROJEKT TECHNICZNY
Branza: elektryczna- UKLAD ZASILANIA BUDYNKOW NR 7 i 9 UL. DABROWSKIEGO

Skala:
R 1:250
Projektant : cﬂuﬂ_wz%,\_ﬂ?wuwm\vﬁomj Data:
ata:
09.2021r.
Nrrys.:
Projektant: | 5 P E-2




WODOCIAGI
160 kVA

[L-0033]

&
WIN-1/gF 80A istn. linia
$-1092-02 .
Obwod [nN] napowietrzna

Dabrowskiego 7

Dabrowskiego 9

Projektowane
ztacze kablowe
ZK3

Projektowane
— zilacze kablowe
ZK3

WARSZAWSKA ELEKTROWNIA
160 kVA 160 kVA .
[L-0035] - OBWOD 0-3 [L-1132]
reylacze
425 mum?
X ] 2
\% L% istn. linia Spalazieioon
t
g.ﬂz|—\m~u 80A gulz:_\mm S0A napowietrzna !
Obwod [aN] Obwod [nN] RABLOWE
Spoldzielcow 6 [~
istn. przylacze
AsXSn 4x25 mm?®
Q
’
N
~
Spoldzielcow 24 Spoldzielcow 22 Spoldzielcow Spoldzielcow 20 Spoldzielcow 16 Spoldzielcow 14 Spoldzielcow 10|  |spoldzieloow 5-11/1 Spoldzielcow Spoldzielcow 8
P K dz nr 512K P 7K P
istn. przylacze istn. przylacze istn. przylacze istn. oprawa
KABLOWE KABLOWE KABLOWE oswietienlowa istn. przylacze istn. przylacze istn.|przylacze istn. przylacze tn przyla . przyla
tup 13/N . - do usunieia AsXSn 4%25 mm? AsXSn 4x25 mm? KABLOWE KABLOWE KABLOWE  AsXS] 4x25 mm?
m‘ﬂﬂ%m\m‘_ Mni nowej prol. siup 12/P proj. stup 08/-10
Jokaliza ! E-10,5/10 w nowej E-10,5/10 w nowej
lokalizacji, 70 o lokalizacji, 70 70
inst "
do usunigcia X\ 0/.% R/w - AWA
inst.AsXSn 4x70 mm? do usuniecia inst AsXSn 4x70 mm? do usunigcia Thst. AsXSn 4x70 mm?aS inst. AsXSn 4x70 mm? A nst. AsXSn 4x70 mm inst.AsXSn 4x70 E_.:.N\J QS

priektowany 04/01/-10 - nr 7
YAKY 4x120 mm?; |~83m

priektowany nr 7 - nr 9
YAKY 4x120 mm?; I~72m

legenda:

istniejace oprawy oswietleniowe, linie
stupy do demontazu

A0

o ™

istniejace stupy; nr stupa - bez zmian

istniejace obiekty - bez zmian

©)

projektowana przebudowa/ wymiana stupa

linie nn projektowane

Spétdzielcow 15

®
=
o
3
L
=
)
g
a

istn. przylac
AsXSn 4x25 mm?

£
~
Q
w
@
L
£
£
)
[52]
X
<~ .
5 istn. przylacze
X5 AsXSn 4x25 mm?*
< do usunigcia
N
Y istn. przylacze
AsXSn 4x25 mm?

projektowane

projektowane
AsXSn 4x120 mm?; 1~32m

O

(@ﬁ

a

£

-]

I\

©

~

X

3

£

Iy

@

X

< .

5 istn. przylacze
X AsXSn 4x25 mm?*
< do usunigcia

Spotdzielcow 13

Przychodnia
160 kVA
[L-005] obw.[03]

Spoétdzielcow 11

istn. przylacze
KABLOWE

Ogrodowa 2A
ZK

Ogrodowa 1
ZK

istn. przylacze
KABLOWE

(Do

WTN-1/gF 80A
Obwéd [nN]

projektowana
mufa kablowa nn

g
£
=)
=
X
<
=
. w
projektowany kabel *
YAKY 4x120 mm?; 1~26m < ()
o 2| &
Istniejace B e
ziacze kablowe ﬂv
Spotdzielcow 3
ZK

usunigcia

projektowany kabel

YAKY 4x120 mm?; 1~41m

Istniejace
zlgcze kablowe

Lipowa 25

do usunie

K Pitsudskiego

160 kVA
[L-0008] obw.[05]

~—(D)

WTN-1/gF 80A
Obwod [nN]

mufa kablowa nn

ELPRO

-INSTAL tel.kom.:606804535 jerzybraczkowski@wp.pl 10-803 Olsztyn ul. Siewna 96

Inwestor:

Obiekt:

Adres:

GM. MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14
11-100 LIDZBARK WARMINSKI

PRZEBUDOWA SIECI NN W RAMACH BUDOWY DROGI tACZACEJ UL. DABROWSKIEGO Z UL.
KOLEJOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | PROJEKT PRZEBUDOWY

CZESCI UL. SPOLDZIELCOW WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W CIAGU
DROGI GMINNEJ NR 209053N W LIDZBARKU WARMINSKIM

LIDZBARK WARMINSKI DZ. NR 5; 7/1; 9/21; 9/35; 123; 84/1; 121; 124/6; 161

PROJEKT TECHNICZNY

Branza: elektryczna-

PRZEBUDOWA KABLA i LINII eN - SCHEMAT BLOKOWY

Skala:
. S 1:250
Projektant: bt Bud. WAMOTBPWOE/17
Data:
09.2021r.
Nrrys.:
Projektant: | SIS E-3




B\

Vi ‘.. .‘, SR

N,

*

dode

L))

¢ x
&, ki
* *

,

1
i

e

4/

it
2//§ &
Y

JrEcErny




