
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

kostka granitowa łupana gr. 15/17cm

warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego w wsp. filtracji k>8 m/d gr. 25 cm

podbudowa z chudego betonu Rm = 6÷9 MPa gr. 20 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ RONDO - CZĘŚĆ WYSPY PRZEJAZDOWEJ RONDA
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podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

brukowiec

warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego w wsp. filtracji k>8 m/d gr. 25 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 20 cm warstwa wiążaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

warstwa ścieralna  z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 16 JENA gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35% - gr. 25 cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu związanego cementem C 0,4/0,5≤ 2,0 Mpa gr. 16 cm
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podsypka cem. - piaskowa gr. 4 cm

kostka granitowa łupana gr. 15/17cm

warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego w wsp. filtracji k>8 m/d gr. 25 cm

podbudowa z chudego betonu Rm = 6÷9 MPa gr. 20 cm

6,50

pas ruchu

1,50

pierścień zewnętrzny ronda

R=
 2
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0

6,00

wyspa nieprzejazdowa ronda

PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ RONDO - CZĘŚĆ WYSPY NIEPRZEJAZDOWEJ RONDA
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warstwa wiążaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

warstwa ścieralna  z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 16 JENA gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35% - gr. 25 cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu związanego cementem C 0,4/0,5≤ 2,0 Mpa gr. 16 cm

+1+2 ±0
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Budowa drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ulicą Kolejową w Lidzbarku Warmińskim

PRZEKROJE NORMALNEdata:

skala:nr rysunku:

1:20
nazwa rysunku:

adres:

obiekt:

inwestor:

styczeń 2023 r.

Lidzbark Warmiński ul. Dąbrowskiego i Kolejowa

D-2.2

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ul. Świetochowskiego 14; 11-100 Lidzbark Warm.

jednostka projektowa:

Usługi projektowe i doradztwo
Beata Łomecka

ul. Kościuszki 12; 11-200 Bartoszyce
NIP: 7431721127  REGON: 389468300

viaproject.bartoszyce@gmail.com

podpis:projektant:
(branża drogowa) mgr inż. Karol Łomecki

upr. bud. nr WAM/0034/PWBD/21
specjalność inżynieryjna drogowa
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