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kostka brukowa betonowa bezfazowa koloru czerwonego gr. 8 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. &4 cm

podbudowa z chudeqo befonu Rm = 6-9 MPa gr. 20 cm

warstwa odsqczajgea z kruszywa naturalnego o wsp. filiracji k>8 m/d gr. 20 cm
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skala 1:10

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
podsypka cem-piask 1:4 gr. 5cm
tawa z betonu (12/15 10x25cm
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jednostka projekfowa:

Uslugi projektowe i doradztwo
Beata Lomecka

VIAPROJECT

obiekt:
Budowa drogi tqczgcej ul. Dgbrowskiego z ulicqg Kolejowg w Lidzbarku Warminskim

adres

Lidzbark Warminski ul. Dgbrowskiego i Kolejowa

inwestor:

Gmina Miejska Lidzbark Warminiski ul. Swietochowskiego 14; 11-100 Lidzbark Warm.

nr rysunku:

D 2 3 nazwa rysunku: skala:
s SZCZEGOLY KONSTRUKCY INE 1:10

styczen 2023 1.

rojekfant: - . podpis:
(pbrénzu drogowa) mgr inz. Karol tomecki P

upr. bud. nr WAM/0034/PWBD/21
specjalnosc inzynieryjna drogowa
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