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Oswiadczenie projektanta

Bartoszyce, dn. 31 stycznia 2023 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r.

poz. 2351) oswiadczam, ze projekt techniczny dla zadania pn.:

BUDOWA DROGI tACZACEJ UL. DABROWSKIEGO Z ULICA KOLEJOWA W LIDZBARKU
WARMINSKIM

realizowana na dziatkach ewidencyjnych:
Obreb Lidzbark 6 dz. nr 84/1; 9/35; 7/3; 9/56; 5 Gmina Miejska Lidzbark Warminski
Obreb Lidzbark 3 dz. nr 123 Gmina Miejska Lidzbark Warminski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Uprawnienia budowlane
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Zaswiadczenia izby budowlanej

@ FOLSKA
| 2 B A

INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 MPLITHERTE Wy Rl oy
WAM-3GY-GKW-3EE *

Pan Karol tomecki o numerze ewidencyjmym WANM/BD/0099,/21

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 12, 11-200 Bartoszyce

jest crtonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowans elekfronicznie | opatrzone bezpiecziym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-11 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa.

Zgodnie T art. T2 K

4 1 Do rachowania elektronicene] formy copnnodd proeme| westarcza slozenke obwiadceenia woll w postach elektronicene) | opatraenie go
inwal Hilowearyym podpisem eleitnoniconygm

4 2. Dtwiadczenie wol 2lozone w formie eleimronicme] st idwnowaine 2 cbvwiadereriem woll HaarmyTm w famie plemng.

* weryfikac poprawnoso danych w niniejszym zafedadozeniu modna sprawdnic 2a pomocy numend wendikacgrego miéwiadeozenia na

sironie Pokkie) leby Indynierow Budowncthwa wwe.piiborg.pl b kontakbuge ey 1 biorem wisdchee] Ologpowe] by Indynientw
Budowniciwa.
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Projekt techniczny

1. Postawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

Decyzja nr 1/2022 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (znak:
BiA.6740.1.01.2022) z dnia 25.03.2022 r,;

Projekt budowlany podstawowy dla Budowa drogi tgczacej ul. Dgbrowskiego z ul.
Kolejowg (branza drogowa);

Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo wodnych.

2. Celizakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zamienny branzy drogowej dla

budowy drogi dla zadania pn. ,Budowa drogi tgczacej ul. Dgbrowskiego z ulica Kolejowa

w Lidzbarku Warminskim”.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie budowe odcinka ulicy klasy L

o nawierzchni z mieszanek mineralno — asfaltowej dla obcigzenia ruchem KR3 i skrzyzowania typu

rondo oraz ciggu pieszo rowerowego o szerokosci 3 m na podtozu G3 na odcinku od ul. Kolejowej

do ul. Dgbrowskiego w Lidzbarku Warminskim.

3. Materiaty stuzqce do opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem;

Wizja terenowa;

Aktualne podktady geodezyjne;

Decyzja nr 1/2022 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (znak:
BiA.6740.1.01.2022) z dnia 25.03.2022 r;

Projekt budowlany podstawowy dla Budowa drogi tgczacej ul. Dgbrowskiego z ul.
Kolejowa (branza drogowa);

Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo wodnych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych;

Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014 r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych;

Inne obowigzujgce normy.
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4. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Teren opracowania potozony jest na dziatkach nr 123 obreb Lidzbark 3, dz. nr 5; 7/3; 9/56;
9/35; 84/1 obreb Lidzbark 6 w Lidzbarku Warmirskim.

Na odcinku miedzy ul. Kolejowa i ul. Dgbrowskiego przeznaczonym pod budowe drogi obecnie
znajduje sie droga tymczasowa. Wykonane sg réwniez elementy konstrukcyjne przedmiotowej
drogi podczas wykonania czesdci robot budowlanych, ktére nie zostaty zrealizowane do korica
w zakresie odpowiadajgcym zatozeniom podstawowego projektu budowlanego.

Obecna droga nie jest wyposazona w elementy infrastruktury jak chodniki, zatoki autobusowe.
W istniejgcym pasie drogowym nie wystepujg obiekty inzynierskie.

Obszar dziatania planowanego przedsiewziecia nie jest zlokalizowany na obszarach
objetych ochrong z uwagi na walory srodowiska przyrodniczego zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t. j. Dz.U.2022.916). Przestrzeganie rygorow powyzszej
ustawy w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zrealizowaniu spowoduje, ze planowana
inwestycja nie wptynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin
i zwierzat, oraz nie naruszy spdjnosci krajowego systemu obszardw chronionych.

W istniejgcym obszarze planowanej budowy drogi jak i na terenie bezposrednio do niego
przylegtym nie wystepuja obiekty objete ochrong konserwatorskg ani wpisane do rejestru

zabytkéw i do gminnej ewidencji zabytkdw.

5. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Zakresem opracowania objeto wykonanie projektu zamiennego branzy drogowej na
budowe drogi gminnej faczacej ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowg w Lidzbarku Warminskim.
W zakresie rozwigzan geometrycznych drogi i zagospodarowania terenu nie dokonuje sie zadnych
zmian w stosunku do dokumentacji podstawowej, co spetnia przestanke zmian nieistotnych
okreslonych w art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2021.2351).
W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany budowy odcinka drogi tgczacej ul.
Dabrowskiego z ul. Kolejowg od km 0+000,0 do km 0+202,82.
Przyjeto nastepujgce dane wyjsciowe do sporzgdzenia projektu budowlanego:
1)  Klasa drogi— L (lokalna);
2)  Droga jednojezdniowa w terenie zabudowanym;
3)  Przekrdj jezdni—1x2;
4)  Przekrdj drogi — uliczny;

5)  Kategoria obcigzenia ruchem — KR3;
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6)  Predkosc projektowa Vp=40 km/h;

7)  Kategoria terenu — ptaski;

8)  Szerokosc jezdni— 6,00 m;

9)  Szerokosc ciggu pieszo-rowerowego — 3,00 m;

10) Warunki gruntowe — grunt o kategorii podtoza G3;

11) Warunki wodne — dobre;

12) Kategoria geotechniczna — pierwsza.

Projektowana budowa drogi gminnej ma na celu poprawe bezpieczeristwa ruchu
drogowego oraz poprawa komfortu jazdy i bezpieczenstwa podrdznych.

Niniejszy projekt przedstawia rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe, przekroje
poprzeczne w zakresie niezbednym do wykonania robét budowlanych.

Na odcinku objetym projektem wystepuje infrastruktura techniczna, ktdérg nalezy
zabezpieczyé zgodnie z warunkami uzgodnied branzowych dokonanych u witasciwych
dysponentdéw tych sieci.

Wymiarowanie pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

Rozwigzania  wysokosSciowe przedstawiono na planie sytuacyjnym  projektu
zagospodarowania terenu i przekrojach poprzecznych.

Projektowana droga bedzie posiadata na catym odcinku przekréj uliczny. Jezdnia bedzie
posiadata szerokos¢ 6,00 m i spadku poprzecznym obustronnym 2 %. W obrebie projektowanego
ronda spadek poprzeczny jednostronny 3%. Cigg pieszo-rowerowy bedzie posiadat szerokos¢ 3,00
m. Spadki poprzeczne na ciggu pieszo-rowerowym 2% jednostronne w kierunku jezdni.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje elementéw drogi:

Konstrukcja nowej nawierzchni jezdni

e warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej SMA16 JENA —gr. 6 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W —gr. 5 cm

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 stab. mech. C50/30 —
gr.20 cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR > 35% - gr. 25 cm

e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu zwigzanego cementem C 0,4/0,5 < 2,0 Mpa

gr.16 cm

taczna grubos¢ konstrukeji Hp =72 cm
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Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego

e kostka brukowa betonowa bezfazowa kolor czerwony gr. 8cm
e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem C/50/30 gr. 20
cm

taczna grubos¢ konstrukeji Hp =31 cm

Pierscien zewnetrzny ronda

e kostka granitowa tupana gr. 15/17cm
e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
e podbudowa z chudego betonu Rm = 6+9 MPa gr. 20 cm

e warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego w wsp. filtracji k>8 m/d gr. 25 cm
taczna grubos¢ konstrukceji Hp = 64 cm

Czes$é wyspy przejazdowej ronda

e brukowiec
e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem C/50/30 gr. 20
cm

e warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego w wsp. filtracji k>8 m/d gr. 25 cm
taczna grubos¢ konstrukeji Hp = 64 cm

Konstrukcja zjazdow w obrebie ciagu pieszo-rowerowego

e kostka brukowa betonowa bezfazowa kolor czerwony gr. 8cm
e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
e podbudowa z chudego betonu Rm = 6+9 MPa gr. 20 cm

e warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego w wsp. filtracji k>8 m/d gr. 20 cm

Sprawdzenie konstrukcji jezdni

Nosnos¢ podtoza — G3,
Grubosc¢ przemarzania h, — 1,20 m,
Rzeczywista grubos¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy uwzglednieniu grubosci prze-
marzania dla KR3 dla podtoza G3 wynosi 0,60h;,
0,6x1,20m=0,72m
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Grubosé konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na wysadziny:

Warunek odpornosci na wysadziny:
h=0,6 x h;
h — grubos¢ konstrukcji drogi (0,72 m),
h,=1,20 m (przemarzanie gruntu)
72 cm 2 72 cm - warunek spetniony

Profil podtuzny drogi nie ulega zmianie i jest zgodny z dokumentacjg podstawowa.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania koryta pod konstrukcje jezdni, zjazdéw ciggu
pieszo-rowerowego i ronda. Odnos$nie wymogow do rodzaju gruntu i stopnia zageszczenia,
roboty realizowa¢ w oparciu o wymogi okres$lone w PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe —
Roboty ziemne oraz SST D 04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. Dla
prawidfowego wykonania kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowej wymagane jest
osiggniecie minimalnego zageszczenia podfoza gruntowego Is=1,00. W trakcie wykonywania
koryta Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny gruntu, w celu potwierdzenia ich
przydatnosci zgodnie z w/w normga. Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed
nadmiernym zawilgoceniem podtoza w trakcie realizacji robét. Podczas robét w poblizu sieci
uzbrojenia podziemnego Wykonawca powinien zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢. W miejscach
trudno dostepnych roboty nalezy wykonywac recznie.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonaé sposobem mechanicznym z zageszczeniem ptytami
wibracyjnymi. W rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy wykonywacé
recznie. Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni i zjazdéw. Podczas robdt w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego Wykonawca powinien
zachowad szczegdlng ostroznos¢. W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonywaé
recznie.

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.

6. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego
Projektowana droga jako obiekt zostata zaklasyfikowana do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Badania podfoza gruntowego wykazaty na wystepowanie gruntéw zaliczonych do

kategorii podtoza G1; G2 i G3 przyjeto kategorie ruchu — KR3.

7. Dokumentacja geologiczno — inzynierska

Nie dotyczy.
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8. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne

Nie dotyczy.

9. Projektowane sieci uzbrojenia terenu
Nie dotyczy.

Opracowat:

10. Czesc rysunkowa
Rys. nr D-1 — Plan sytuacyjny

Rys. nr D-2 — Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne
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