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L. Wstep
Opinie wykonano na zlecenie: VIAPROJECT Ustugi Projektowe i Doradztwo
Beata Lomecka z Bartoszyc. v
Celem przeprowadzonych badan byto okre$lenie warunkéw gruntowo —
wodnych dla potrzeb projektu budowy odcinka drogi pomigdzy ulicami
Kolejowa i Dabrowskiego w Lidzbarku Warminskim.
Biorac pod uwage rangg inwestycji i budowe geologiczng nalezy jg zaliczy¢
do I — ej Kkategorii geotechnicznej posadowienia ( Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku
D.U. 2012r, poz. 463 )..
Opini¢  wykonano zgodnie z wymogami pOwWyZszego Rozporzadzenia i na
podstawie badan przeprowadzonych w grudniu 2022r.
W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory badawcze o glebokosci 3,00
metra. Lacznie wykonano 9,00 metréw biezacych wiercen.
Lokalizacje otworéw badawczych wykonano w dowigzaniu do istniejacej
zabudowy. Wysoko$¢ otworéw ustalono na podstawie podktadu geodezyjnego
dostarczonego przez Zleceniodawce.
Mape dokumentacyjng w skali 1 : 1000 przedstawiono na zatgczniku nr 1.
Opini¢ wykonano w szedciu egzemplarzach: pig¢ dla Zleceniodawcy i jeden dla

celow archiwalnych.

III. Charakterystyka terenu badan
Badany teren znajduje sie¢ w Lidzbarku Warminskim pomigdzy ulicami
Kolejowa i Dabrowskiego. W przesztosci byt to teren zajety przez linig
kolejowa, ktora zlikwidowano w koncu XX wieku. W chwili obecnej jest to
nieoficjalny przejazd taczacy dwie ulice.
Teren badar jest lekko nachylony w kierunku potudniowym. Deniwelacje nie

przekraczaja 1,50 metra.




Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny polodowcowe;.

Na badanym terenie znajduje si¢ uzbrojenie podziemne.

11, Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych
W wykonanych badaniach wystepujg utwory holocenskie i plejstocenskie. Do
holocenu zaliczono nasypy niebudowlane. Do plejstocenu wiaczono osady
lodowcowe w postaci piaskéw pylastych, glin, glin zwieztych i glin pylastych
zwigztych.
W gruntach podioza wydzielono cztery warstwy geotechniczne dla ktorych
warto$ci paramentéw geotechnicznych okreslono metodg B korelacyjng na
podstawie normy PN — 81/ B — 03020 w oparciu o okre§lony w badaniach
terenowych  stopien zaggszczenia I dla gruntow niespoistych i stopien
plastycznosci I, dla gruntéw spoistych . Parametry te okres$lono na podstawie
oporu $widra podczas wiercenia i wynikow badan makroskopowych.
W podtozu wydzielono nastgpujgce warstwy geotechniczne.

Warstwa IA -  nasypy niebudowlane. W ich sktad wchodzg piaski

préchniczne, gliny i odpadki materiatow budowlanych. Miazszo$¢ gruntdw
nalezacych do tej warstwy dochodzi do 1,40 metra. Grunty nalezgce do tej
warstwy nalezy traktowa¢ jako grunty stabonosne.

Warstwa ITA — osady lodowcowe w postaci piaskow pylastych w stanie

sredniozageszczonym o stopniu zaggszczenia Ip = 0,50.

Warstwa IIB — osady lodowcowe w postaci glin i glin zwigztych w stanie

plastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,30.

Warstwa IIC — osady lodowcowe w postaci glin, glin zwigztych i glin

pylastych zwigztych w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci Iy, =
0.20.

Dla gruntéw nalezacych do warstwy IA  parametréw nie podano.

Okreslenie ich wymagaloby wykonania dodatkowych badar terenowych i

laboratoryjnych co dla potrzeb poniZszej opinii nie jest konieczne.




Grunty nalezace do warstw IIB i TIC zaliczono do grupy o symbolu
konsolidacji B zgodnie z norma PN — 81/B — 03020.

Wody gruntowej ~ w wykonanych wierceniach nie stwierdzono. Badania
wykonywano w okresie o stosunkowo niskich poziomach wod gruntowych.
Nie mozna wykluczyé, ze w mniej korzystnych okresach atmosferycznych
woda gruntowa moze si¢ pojawi¢  w postaci saczen W warstwie osadow
spoistych.

Mape dokumentacyjng w skali 1 : 1000 przestawiono na zatgczniku nr 1.
Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw na zalaczniku nr 3 ( tabela
parametréw geotechnicznych ), profile geotechniczne na zatgczniku nr 4,

karty otworéw wiertniczych na zatgcznikach nr 5.1 do 5.3,

IV. Whnioski
1. W podtozu badanego terenu pod warstwa nasypow
niebudowlanych ~ wystepuja osady lodowcowe w postaci piaskow
pylastych, glin, glin zwigztych i i glin pylastych zwieztych.
2. Warunki gruntowo — wodne wystepujace na badanym terenie
nalezy uzna¢ za proste ( tab. Nr 1 PN — B 02479 ). Grunty
stabono$ne to grunty nalezgce do warstwy IA. Bedg one usunigte w
trakcie prowadzenia prac ziemnych i zastgpione odpowiednio
zageszczong pospoOtka. Pozostate wydzielone warstwy posiadaja
korzystne parametry geotechniczne. Wymiana gruntow nasypowych
pozwala zaliczy¢ badane podioze do warunkow gruntowo wodnych
prostych.
3. Wody gruntowej w wykonanych wierceniach nie stwierdzono.
4. Wystepujace na badanym terenie warunki wodne sg w miarg
korzystne i pozwalaja na budowe drogi pod warunkiem spetnienia

wymogdw zawartych w punkcie 2.




5. Wystepujace w badanym podiozu grunty ( ponizej warstwy
nasypéw niebudowlanych ) naleza do nastepujgcych kategorii
nosnosci: warstwa ITA — G 1, warstwa IIB — G 3, warstwa IIC — G 2.

6. Gleboko$é przemarzania gruntdw na badanym terenie zgodnie z

norma PN — 81/B — 03020 wynosi 1,20 m.
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BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE
drinz. A. Bartoszewicz

OBIEKT: Ustalenie warunkéw gruntowo-
wodnych dla potrzeb budowlanych drogowych
- ulica Dagbrowskiego i Kolejowa w Lidzbarku
\Warminskim, pow. lidzbarski, woj. warminsko-
mazurskie.

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA
1.2023

OPRACOWAL: dr inz. Andrzej Bartoszewicz

WERYFIKOWAL: dr inz. Andrzej Bartoszewicz
Legenda:
@ - wykonany otwor wiertniczy




< Glina piaszczysta zwiezla

' - Glina pylasta

- Glina zwiezla

= Glina pylasta zwiezia

Glina piaszczysta + zwir

Oznaczenia do profili i przekrojéw.

Pr:- '~ ~

Nasyp L
Nasyp budowlany o
Grunt prochniczy

Glina piaszczysta = o

Glina e

 Glina piaszczysta+zwirkam. - © o " = °,
' "o Zwir gliniasty

It

It piaszczysty

It pylasty

It zaweglony
Pyt

Pyt piaszczysty
Namut

Namul gliniasty

Mutek

Mutek zaweglony

Gytia

Kreda jezioma

Torf

Wegiel brunatny

Wegiel brunatny zapiaszczony

Piasek drobny

Piasek $redni

Piasek gruby SEl -
Piasek zagliniony

Piasek gruby ze zwirem

Piasek sredni z kam.

Piasek pylasty

otw. 1
i

otw. numer
155.8

Eedna otworu

Piasek gliniasty

Piasek prochniczy

Pospdika

ustalony
Poziom wody E
nawiercony

Pospéika gliniasta

Zwir

. Zwir drobny
Zwir z kam.

Otoczaki i glazy /

Symbole dodatkowe:
+ - domieszki innegao gruntu
/| - drobne przewarstwienia

- grunty na granicy stanow

Zwietrzelina T - saczenia
Stan gruntu
) e
{ h;ﬁlgotny w
wilgotmose
naveedniony nwy
_ =4 zvary i zw
3 pokwarty p-zw
" ey
konsystencja H
] plastyczny p!
© migkkoplastyczny | mpl .
- e b
ST ,umy s .
zageszozenie G-sredniozageszczony 5zQg
é zageszczony Zg
pionowa 200
pozioma 2000

Zat.2.1



Zawartosc frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy
gruntéw wg PN-EN ISO 14688

Symbol

Zawartos¢ frakeji [%]

Lp. Rodzaj gruntu @ Si (fr) Sa ( fp) Gr (%)
1 |Zwir Gr do 3 0—15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr de 3 015 20-50 | 50-80
3 | Piasek ze zwirem grSa do 3 0-15 50-80 | 20-50

{pospolka)
Piasek drobny I
4 | Piasek sredni M Sa do 3 0—15 B5—100 | .G—20
Piasek gruby ¢
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do 3 15-40 0-20 40 - 85
¥ : clGr
(pospolka 1lasta)
Z}Vll’ pylasto- it
piaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospodlka ilasta)
7 Pla.sek pylasty ze grsiSa do 3 15-40 | 40-65 20 — 40
zwirem grclSa
f | ey 5154 do3 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
e 0 rSi
3 e 4 grclSi | 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze zwirem ;
siGr
Gl;na saclSi 817 33.72 20-60
10 | Glina pG);_asta :
= S 8-31 25-65 20-60
ilasta
11 |pyl Si 0-10 72-100 0-20
12 | pyl ilasty clSi 8-20 65-90 0-20
13 | i Cl 25-60 0-60 0-40
14 |il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rézne 10-30 | 20—-40 | 30—-40 [ 20-40
15 | Symbole dla 20-40 | 20-40 | 30-40
zwietrzelin
10-30 | 40-060 30 - 60
16 | Grunty organiczne Or

Zal.2.2



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

HOLOCEN Piaski prochniczne z gruzem ceglanym Nasyp niebudowlany
Qp4 Piaski pylaste
PLEJSTOCE.N oMp Py GRUNTY LODOWCOWE
zlodowacenie (w facji pylastej)
poétnocnopolskie gQp4 Gliny

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

kat tarcia modut edomet. stan gruntu stan gruntu
ilgotnos¢ 0S¢ 6jnose dksztatcen. dut. t )
v g | osiot | ot | (LLSER | ctron, | o
kPa kPa [ I
, AN(PdH-c),
1A GRUNTY SLABONOSNE AN(PdH-+c+G)
16,0 1,75
A 30,4 46 000 | 62 000 0,50 - Pt
*24,0 *1,90
1IB 24,0 2,00 28,00 16,4 22000 | 29000 - 0,30 B Gz, G
IIC 16,0 2,15 31,54 18,3 28 000 | 37000 - 0,20 B Gnz, G, Gz

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA

PN-81/B-03020

3.WILGOTNE/ *NAWODNIONE

Zat. 3




PROFILE GEOTECHNICZNE
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Data Nazwisko Podpis Skala
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




BADANIA | UStUGI GEOTECHNICZNE]

dr inz. A. Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5.1

Profil numer 1 Wiertnica: -
Miejscowo$¢: Lidzbark Warmiriski Obiekt: Ul. Dgbrowskiego i Kolejowa w Lidzbarku Warm. System wiercenia: Recznie
Gmina: Lidzbark Warminski Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz ]
Powiat: lidzbarski Rzgdna: 82.80 m n.p.m.
Wojewodztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1 : 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz
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dr inz. A. Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5.2

Profil numer 2 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Lidzbark Warminski Obiekt: Ul. Dabrowskiego i Kolejowa w Lidzbarku Warm. System wiercenia: Recznie
Gmina: Lidzbark Warminski Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
o . Rzedna: 84.30 m n.p.m.
Powiat: lidzbarski
Wojewodztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1: 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz
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dr inz. A. Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5.3

Profil numer 3 Wiertnica: -
Miejscowo$¢: Lidzbark Warmiriski Obiekt: Ul. Dgbrowskiego i Kolejowa w Lidzbarku Warm. System wiercenia: Recznie
Gmina: Lidzbark Warminski Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
o . Rzedna: 84.30 m n.p.m.
Powiat: lidzbarski
Wojewodztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1 : 50
3 2 g, 5
oO® - < N 3 =1
o| 39 . % ) Prgfll Przelot o ) é § 2 § 5
| 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 8 ) o =
8l §28| 2 £ g2 2 ¢
k3 8 £ 3| 2 o
= |mppg| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
?)y\/\ nasyp niebudowlany (piasek drobny préchniczny +
(‘\?\ \/‘( gruz ceglany + glina)
- A
w (=
g ?S‘?(j< IN(PdH+c+G) 1A ;
= w
10 KA
LR
XK _ _
= 7= 1.40 glina zwiezta mw
5 - =
uwr
Blsr20 | L=
ol — 2
R = — Gz lIC tpl 0.2
<| @ -
& =
O __ —
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz




