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I. OPIS TECHNICZNY

1. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podanie sposobu organizacji ruchu, ktéry bedzie obowigzywat po

wykonaniu zadania pn.: Rozbudowa ul. tokietka w Dobiegniewie.

Realizacja przedmiotowego zadania ma na celu zapewnienie funkcjonalnego oraz bezpiecznego dojazdu

do przylegtych do drogi posesji oraz do realizowanego obecnie (wg. odrebnej dokumentacji) obiektu

uzytecznosci publicznej - ztobka publicznego.

W zwigzku z powyzszym, w ramach zadania planuje sie nastepujgce prace:

e rozbudowa ul. W. tokietka na dtugosci 181,4m (tj. od skrzyzowania z ul. Obrofcéw Pokoju
budowanego obiektu ztobka),

e przebudowa zjazdéw na posesje przylegte,

budowa zatoki postojowej dla pojazdéw osobowych (11 miejsc postojowych w tym 1 dla osoby

niepetnosprawnej),

budowa pola do zawracania,

przebudowa ciggdw pieszych,

budowa odwietlenia drogowego wraz z budowa odcinka sieci energetycznej niskiego napiecia,

przebudowa odcinka ul. Konopnickiej i Obroricow Pokoju polegajgca na przebudowie odcinka

oswietlenia drogowego,

budowa kanatu technologicznego,

e usuniecie kolidujgcych drzew i krzewodw.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Umowa zawarta pomiedzy firmg Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego
7D/6, 66-400 Gorzéw WIkp. a Gming Dobiegniew, ul. Obroficéw Pokoju 24 66-520 Dobiegniew,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017,
poz. 784),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181),

e Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393),

e Obowigzujgce normy i przepisy techniczne,

e Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja

Przedsiewziecie objete opracowaniem zlokalizowane jest w centralnej czesci miejscowosci Dobiegniew.
(gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, wojewddztwo lubuskie). Inwestycja realizowana
bedzie na dziatkach pasa drogowego ulicy W. tokietka oraz pasie drogowym ulicy Obrorncéw Pokoju w
zakresie wiaczenia ul. tokietka. Ponadto w celu rozbudowy (wydtuzenia) ul. tokietka jako dojazdu do
realizowanego obecnie obiektu ztobka publicznego, w ramach zadania planuje wiaczy¢ do pasa
drogowego ul. tokietka dziatki lub ich czesci lezgce w sgsiedztwie. W ramach prac dostosowawczych,
pracami budowlanymi zostang réwniez objete niektdre dziatki przylegte do pasa drogowego (np. w celu
wykonania przebudowy istniejgcych zjazddw).

W ramach zadania zaplanowano usuniecie czesci obwodu oswietleniowego zlokalizowanego w ciggu ul.
tokietka. Obwdd ten w zwigzku z jego dalszg czescig, zlokalizowang w ul. Obrorficéw Pokoju pozostatby
bez zasilania w energie elektryczng. W zwigzku z powyzszym w ramach prac dostosowawczych
zaplanowano wykonanie przebudowy odcinka ul. Konopnickiej i Obroricow Pokoju w zakresie budowy
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odcinka sieci energetycznej w celu zapewnienia prawidtowego zasilania w energie elektryczng
zlokalizowanych tam opraw oswietleniowych.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach ewidencyjnych nr:

miasto Dobiegniew; gmina Dobiegniew; powiat strzelecko-drezdenecki; wojewddztwo lubuskie; obreb
ewidencyjny 13-Dobiegniew

Dziatki projektowanych paséw drogowych drég gminnych: 126/16, 115/10, 115/11, 112/3,
126/22(126/1), 115/13(115/4), 115/15(115/9)

Teren niezbedny do przebudowy drég innych kategorii: 129, 120/1

Teren niezbedny do budowy lub przebudowy zjazdéw poza projektowanymi pasami drogowymi drég
gminnych: 115/16(115/9)

- w nawiasach podano numery dziatek przed podziatem

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

4.1 Zagospodarowanie terenu

Istniejacy odcinek ul. tokietka stanowi jezdnia dtugosci ok 90 m, petnigca role drogi dojazdowej do
zlokalizowanych przy niej posesji mieszalnych. Wykonana jest na wiekszosci tego odcinka jako jezdnia
umocniona kruszywem kamiennym wzdtuz ktodrej zlokalizowane sg zjazdy do posesji, réwniez
umocnione za pomocg kruszywa kamiennego. Przebieg jezdni wykonanej jako ulica ,$lepa” konczy sie
na wjezdzie bramowym na droge wewnetrzng o nawierzchni z trylinki. Dalszy przebieg planowanego do
wykonania odcinka ulicy stanowig tereny niezagospodarowane i nieumocnione. Na koricu planowanego
odcinka drogi realizowany jest obecnie obiekt uzytecznosci publicznej (ztobek publiczny) do ktérego
projektowana droga bedzie stanowita dojazd.

4.2 Odwodnienie
Nie wystepuje.

4.3 Oswietlenie

Obszar ul. tokietka jest obecnie oswietlony za pomocg drogowych opraw oswietleniowych
umieszczonych na stupach oswietleniowych. Obiekty te stanowig wtasnos¢ Enea Operator. W ramach
zadania planuje sie je usunac.

4.4 |stniejgce oznakowanie
W obszarze opracowania nie wystepujg obecnie zadne elementy oznakowania pionowego i poziomego.

4.5 Charakterystyka ruchu

Ruch samochodowy na ulicy tokietka okresli¢ nalezy jako lokalny, dojazdowy do zlokalizowanych w jej
obrebie posesji mieszkalnych. Ze wzgledu na charakter drogi — ulica ,,$lepa” nie prowadzi ona ruchu
tranzytowego.

5. Projektowane zagospodarowanie

5.1 Plan sytuacyjny

Projektowane zagospodarowanie ma na celu rozbudowe istniejacej ul. tokietka w celu zapewnienia
dojazdu do nowobudowanego obiektu ztobka publicznego. W zwigzku z powyzszym zagospodarowanie
pasa drogowego obejmowac bedzie wykonanie jezdni drogi publicznej dtugosci ok. 181,4m, i szerokosci
nominalnej 4,5-5,0m. Jednia ul. tokietka wtgczona bedzie na zasadzie skrzyzowania zwyktego w jezdnie
ul. Obroncéw Pokoju. Nastepnie przebiegaé bedzie w kierunku pétnocno-wschodnim w kierunku w/w
budowanego obiektu ztobka. Jezdnie zaprojektowano jako nieprzelotowa (ulice ,$lepa) w zwigzku z
czym na jej konicu zaplanowano pole do zawracania dla pojazdéw osobowych. Obramowanie krawedzi
jezdni oraz zjazdéw zaprojektowano jako zatopione (H=0Ocm) wykonane z kraweznika betonowego
najazdowego 15x22cm i opornika betonowego 12x25cm ustawianych na tawie betonowej C12/15 z
oporem. Jedynie obszar zatoki postojowej oraz pola do zawracania, zlokalizowane w rejonie ztobka,
obramowane bedg kraweznikiem betonowym zwyktym 15x30cm (H=10cm). Wzdtuz krawedzi jezdni,
obustronnie, wykonane bedg pobocza umocnione, szerokosci 0,75m, wykonane z kruszywa
kamiennego, granitowego 0/16mm. Nawierzchnia jezdni wykonana bedzie z kostki betonowej typ
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DOMINO-EKO w kolorze szarym. Kostka ta ze wzgledu na swodj ksztaft zapewnia mozliwoéé
odprowadzenia wod opadowych do gruntu bezposrednio przez nawierzchnie. W obszarze jezdni
przewidziano ponadto wykonanie pasa szerokosci 1 metra z kostki betonowej typ CEGtA 10x20cm w
celu poprawy warunkéw poruszania sie pieszych. Nawierzchnie z kostki typ CEGtA 10x20cm
przewidziano réwniez w obszarze wtaczenia ul. tokietka na skrzyzowanie z ul. Obroficéw Pokoju. W
koricowym odcinku projektowanego przebiegu jezdni (w obszarze przylegtym do realizowanego obecnie
budynku ztobka) zaprojektowano zatoke postojowa dla 11 pojazdéw osobowych (w tym 1 miejsce dla
pojazdu osoby niepetnosprawnej) oraz pole do zawracania pojazdéw. Nawierzchnie zatoki postojowej
(poza miejscem dla osoby niepetnosprawnej), zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej typ
DOMINO-EKO w kolorze grafitowym. Pole do parkowania pojazdu osoby niepetnosprawnej zostanie
natomiast wykonane o nawierzchni z kostki betonowej typ BEHATON w kolorze niebieskim.
Poszczegdlne pola do parkowania (szerokosci 2,5m) zostang optycznie rozdzielone za pomocg paséw
szerokosci 10cm wykonanych z kostki betonowej typ CEGtA 10x20cm w kolorze biatym. Wzdtuz
projektowanej jezdni przebudowane zostang ponadto zjazdy na posesje przylegte ktérych nawierzchnia
zostanie wykonana z kostki betonowej typ DOMINO-EKO w kolorze grafitowym. W ciggu jezdni ul.
tokietka przewidziano element spowolnienia ruchu w postaci progu ptytowego. Prég ten dtugoséci 6m
nalezy wykona¢ poprzez wykonanie najazdu, wyniesionej ptyty oraz zjazdu. W obszarze najazdu i zjazdu
dtugosci 1,0m nawierzchnia progu zostanie wyniesiona o 10cm wzgledem przylegtej jezdni.
Nawierzchnia progu zostanie wykonana z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm w kolorze czerwonym.
W powierzchni progu, na obustronnych najazdach przewidziano wykonanie trwatego oznakowania
poziomego w postaci paséw imitujacych znak P-25, ktére wykonane bedzie z kostki betonowej typ
CEGtA 10x20cm w kolorze biatym.

Szczeqdty geometryczne przedstawiono na rysunku nr 2

5.2 Parametry techniczne projektowanej drogi

Podstawowe parametry drogi:
- klasa techniczna: droga dojazdowa (D),
- kategoria ruchu: KR1
- dopuszczalny nacisk osi: 115kN
- dfugosc odcinka: 181,39 m,
- predkos¢ projektowa: 30 km/h,
- szerokos¢ jezdni: min. 4,50 m,
- szeroko$¢ poboczy z mieszanki kruszywa przekruszonego 0/16,0: 0,75 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
- pochylenie poprzeczne poboczy: 6%.

5.3 Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe tak jak obecnie bedg odprowadzane powierzchniowo w przylegty teren.

5.4 Oswietlenie drogowe

W ramach zadania planuje sie likwidacje istniejagcego oswietlenia oraz budowe nowego oswietlenia,
ktére bedzie realizowane poprzez 8 szt. opraw typu LED umieszczonych na stalowych stupach
oswietleniowych wys. 9m.

6. Projektowane oznakowanie

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu statej organizacji ruchu polegajacej na
oznakowaniu rozbudowywanego odcinka ul. tokietka w Dobiegniewie.

Charakter prac objetych projektem powoduje konieczno$¢ dostosowania obecnego sposobu organizacji
ruchu w rejonie objetym opracowaniem do nowego zagospodarowania. W szczegdlnosci dotyczy to
wykonania nowego, niezbednego oznakowania pionowego i poziomego uzupetnienia brakujacego
oznakowania pionowego w celu dostosowania organizacji ruchu do obecnie obowigzujgcych wymagan
w tym zakresie oraz w celu poprawy bezpieczenstwa.

W zwigzku z powyziszym ze wzgledu na brak obecnie wystepujacego oznakowania w rejonie
opracowania, projekt przewiduje wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,.
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ZNAKI PIONOWE

Oznakowanie pionowe projektowanego odcinka drogi ul. tokietka obejmuje oznakowanie
wprowadzonej strefy ograniczonej predkosci ,30” km/h (B-43 i B-44) oraz oznakowanie informacyjne
w postaci znakdw D-4a (droga bez przejazdu), D-18, D-18a (oznakowanie miejsca do parkowania) wraz
z tabliczkami DT-3a i D-29. Ze wzgledu na ograniczenie widocznoici na wlocie ul. tokietka na
skrzyzowanie z ul. Obroricéw Pokoju, zastosowano tam oznakowanie B-20. Oznakowanie ul. Obroricéw
Pokoju uzupetniono ponadto o oznakowanie D-1 (droga z pierwszeristwem przejazdu)

Znaki pionowe wykonac nalezy jako mate, wyjatek stanowi¢ bedzie znak B-20 umieszczony na wlocie na
skrzyzowania ul. tokietka w ul. Obroricéw Pokoju, ktdéry zgodnie z przepisami nalezy wykona¢ jako
sredni.

ZNAKI POZIOME

Oznakowanie poziome projektowanego odcinka ul. tokietka obejmuje jedynie oznakowanie linii
bezwzglednego zatrzymania P-12 ktére umieszone bedzie na wlocie ul. tokietka na skrzyzowanie z ul.
Obroricow Pokoju. Ponadto w ciggu ul. tokietka zastosowano oznakowanie progu zwalniajgcego P-25
oraz oznakowanie miejsca dla osoby niepetnosprawnej P-24.

Projektowane oznakowanie poziome wykona¢ nalezy jako grubowarstwowe.

Dokfadng lokalizacje wszystkich znakéw pionowych i poziomych przedstawiono na rys. nr 2.1.

7. Ogdlne wytyczne do oznakowania
Oznakowanie pionowe — wymagania

W ramach prac zwigzanych z organizacja ruchu, wszystkie tarcze znakéw projektowanych wykona¢ z
tarczami z folii typu 2. Tarcze znakéw nalezy montowa¢ na stupkach stalowych @70mm. Projektuje sie
montaz tarcz znakdw na stupkach prostych (w przypadku znakéw lokalizowanych przy jezdni) lub
stupkach wysiegnikowych wygietych pod katem 90 stopni "typ szubienica" (w przypadku, gdy
zastosowanie oznakowania pionowego koliduje ze skrajnig pozioma jezdni lub skrajnig pieszych).

2naki umieszezone na stupkach wysiegnikowych
min. 0,5 m
max 2,0 m
slupek wysiggnikowy
£
o
o~
£
E min. 0,2m
3
jezdnia chodnik | pobocze

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie montaz znakéw na stupach latarni. Znaki zlokalizowaé przy
zachowaniu skrajni drogowej oraz w przypadku lokalizacji przy chodnikach skrajni dla tych elementéw
zagospodarowania.

Zaprojektowano wykonanie tarcz znakéw z grupy wielkosci - mate. Wyjatek stanowi znak B-20, ktéry
nalezy wykona¢ jako $redni.

Wszystkie nowoprojektowane znaki pionowe nalezy umieszcza¢ zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)".
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Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy
znakéw odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5 stopni w kierunku jezdni. Odlegtos$¢ znaku od jezdni
winna wynosi¢ na ulicach 0,5 - 2,0 od krawedzi jezdni. W przypadkach watpliwych stosowaé sie do
zalecen Zarzadcy Drogi.

8. Oznakowanie poziome — wymagania
Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.
Wykonane oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie :
e dobrg widocznoscig w dzierr i w nocy, takze podczas opaddw deszczu,
dobrg i jednoznaczng czytelnoscig znakow,
zachowaniem prawidtowosci wymiaréw geometrycznych,
odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej jest umieszczone,
wysoka trwatoscig,
odpornoscia na Scieranie i zabrudzenie.

9. Terminy
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: Il potowa 2023 r.- w zaleznosci od terminu
zakoriczenia robdt budowlanych.

Opracowat:
mankiewicz

—— 7
mgr inz. Tomasz
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LEGENDA

92%10 Jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej typ DOMINO-EKO
w kolorze szarym

lezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGtA 10x20cm

w kolorze szarym A

Miejsca postojowe ogélnodostene, zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej typ DOMINO-EKO
w kolorze grafitowym

Miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGLA
10x20cm w kolorze niebieskim

Prog spowalniajacy - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm
w kolorze czerwonym z pasami (znak P-25) z kostki w kolorze biatym

Ciggi piesze i pieszo-rowerowe - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm
w kolorze szarym
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I 5% Pobocza umocnione kruszywem kamiennym frakcji 0/16,00mm
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Zielen - humusowanie gr. 10 cm i obsianie mieszankg nasion traw lub obsadzenia krzewami
(wg. projektu zieleni)
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LRI XK ; = Krawginik betonowy najazdowy 20x22 ¢cm na tawie bet. C12/15 z oporem
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Opornik betonowy 15x25 cm na fawie bet, C12/15 z oporem

B \ <104 c——O Projektowane stupy o$wietleniowe

Istniejgce granice dzialek

OZNAKOWANIE DROGI

@ \ /;A 7 Istniejgce oznakowanie pionowe*
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o st el e : . : | X/ A- S ] el
Rk _ 4t & g T 66.7. , A-7 Istniejgce oznakowanie pionowe do likwidacji

( ‘: ¥ A7 Istniejgce oznakowanie pionowe do przestawienia*

S ; A-7 Projektowane oznakowanie pionowe

Istniejgce oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome
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\ B ; T ef Projektowane tabliczki z nazwami ulic

JEDNOSTKA

ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzow WIkp.
PROJEKTOWA S i

@ 600 481 971 t.romankiewicz@wp.pl

A h I BIURO PROJEKTOWE TOMASZ ROMANKIEWICZ

BURMISTRZ GMINY DOBIEGNIEW
INWESTOR ul. Obroricéw Pokoju 24; 66-520 Dobiegniew

TEMAT ROZBUDOWA UL. W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

wojewédzt}?o: lubuskie; powiat: strzelecko-drezdenecki; gmina: Dobiegniew;
ADRES OBIEKTU !Ur:;\fiegsiow?sc: Dobiegniew; obreb: 13-Dobiegniew; ulice: Obroricow Pokoju,
. tokietka

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

N - BRANZA INZYNIERIA RUCHU

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

gl LBS/0074/PO0OD/11
PROJEKTANT Mgrine. . , do proj. bez ograniczers 15.07.2022
: Tomasz Romankiewicz w specjalnoéci drogowe]

RYSUNEK ' STAtA ORGANIZACJA RUCHU
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