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1.

OPIS TECHNIGZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest

Przebudowa ul. W. Lokietka w m. Dobiegniew.

Branza elektryczna.

W zakres opracowania wchodzi;

- przebudowa istniejgcego o$wietlenia , obwodu nr 1i Il zasilanego z
szafki SO -1;S-3381 3-3-0806013-012

- budowa nowego oswietlenia ul .Lokietka

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

umowa z Inwestorem,

kopia mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

wizja lokalna,

pomiary uzupetniajgce,

- uzgodnienia z Inwestorem

- Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
oswietlenia ulicznego wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Choszczno nr 69804/2021/0D2/ZR3 z dnia 12.10.2021r.

- Warunki techniczne wydane przez ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat
Szczecin WEA 21E004621/K2100369216 , WT/EO/OS/A/265/2021 z dnia
21.10.2021r. w ramach projektowanej inwestycji "Rozbudowa ul. tokietka w
Dobiegniewie"

3. Charakterystyka energetyczna i techniczna obie  ktu .
3.1. Charakterystyka energetyczna i techniczna n  owego obiektu

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytgczeniowa Pi= 3 kw
-pomiar energii elektrycznej - bezposredni

Wspbétczynnik mocy - cos (j) = 0,9

Zasilanie - wg. warunkéw przytgczenia nr 69804/2021/0D2/ZR3

z dnia 12.10.2021r

Pomiar energii elektrycznej - bezposredni w ZK1-1P

Sterowanie - zegarem astronomicznym zlokalizowanym w

projektowanej szafie osw. SO

Rodzaj stupéw —

- stalowe ocynkowane o wysokosci stupow 8 m

Rodzaj opraw oswietleniowych - LED

Strumien $wietlny (Oprawa): 5150 Im,

Strumien swietlny (Lampy): 5150 Im

Moc opraw: 35.0 W

lub réwnowazne ( warunki okreslono ponizej w pkt 5.3. ). W przypadku
zastosowania innej oprawy badz zrodta Swiatta niz zaproponowane w projekcie
wykazanie ich rbwnowaznosci jest obowigzkiem Wykonawcy.

Ochrona od porazenh Ukfad sieci oswietleniowej
- podstawowa - izolacja ochronna



- dodatkowa — polegajgca na zastosowaniu urzgdzenia Il klasy ochronnosci
( tabliczki bezpiecznikowe w wnekach stupdéw)

Uktad sieci oswietleniowej

- Uktad sieci elektrycznej TN - C

3.2. Charakterystyka energetyczna i techniczna istniej  gcego obiektu .

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz

-moc demontowanych opraw Pi= 4x70=280 W

- moc opraw zasilanych z obwodu nr | po przebudowie = 2000 W
-pomiar energii elektrycznej h - bezposredni istniejgcy

4. Demonta ze

Demontowane sg lampy o nr 11/1 , 1I/2, 11/3, 1I/3/1 , tj. stupy rurowe o wysokosci
8m , wysiegniki 1,5m oraz oprawy SGS-103- 70W - 4 kpl. Lokalizacja stupow
demontowanych z ul. Lokietka pokazano na rys E1, oznaczenie stupéw zgodne
z opisem na stupach .

Demontowane sg rowniez kable pomiedzy zdemontowanymi stupami .
Projektuje sie czesciowe zdemontowanie istniejgcego kabla relacji szafka
oswietleniowa SO-1;S-3381 kierunek istniejgca lampa nr 11/1 w terenie
realizacji inwestycji oraz odpiecie w/w kabla w istniejgcej szafce oswietleniowe;j
SO-1;S-3381.

Na rysunku nr E1 pokazano lampy do demontazu oraz kable nn do demontazu.
Na rys E2 pokazano schemat ideowy obwodu nr | i Il przed przebudowsg i po
przebudowie.

Materialy z demontazu ;

stup oswietleniowy stalowy rurowy z wysiegnikiem i oprawg - 4 kpl

kabel nn - 116 m .

Wszelkie materialy sieci o $wietleniowe ul egajgce demonta zowi podczas
budowy/przebudowy nale zy zwr6ci ¢ do ENEA O swietlenie sp z 0.0. za
pokwitowaniem zdania materiatow.

4.1. Przebudowa istniej gcego o swietlenia.

Celem zapewnienia ciggtosci obwodu oswietlenia po demontazu w/w lamp ,
utozy¢ kabel typu YAKY 4x25 pomiedzy istniejgcg lampg nr I/3 a istniejgca
lampg nr 11/8 , po trasie zgodnie z rys nr E1. zapewni to zasilanie dla
pozostawionych lamp z obwodu nr Il tj lampy od nr 11/4 do 11/8.

Schemat ideowy obwodu nr | i Il po przebudowie pokazano na rys. nr E2.
Istniejgce/pozostate lampy obwodu nr Il nalezy przenumerowac jako lampy
zasilane z obwodu nr I. Zmiane numeracji pokazano na rys E2.

Przy istniejgcej lampie nr 1lI/4 - w uktadzie docelowym - lampa o nr 1/3/5
wykonaé¢ uziom poziomy i giebinowy ( bednarka 30x4mm i pret pomiedziowany
fi 18 ) , wartos¢ uziomu wina by¢ mniejsza niz 30 ohm.

Zabezpieczenie obwodu 25A jest wystarczajgcym dla zasilania istniejgcych
lamp i lamp projektowanych i nie wymaga wymiany.
Sie¢ os$wietleniowg nalezy wykonaé¢ kablem ziemnym YAKY 4*25mm? lub
rownowaznym. Przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ 3,0 m zapasy kabla.

Numerowanie stupow nr__stupa/nr _obwodu
nr_ szafki




Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich do
stupow oswietleniowych nalezy stosowac¢ ostony z rur grubosciennych fi 50 na
odcinku mi 40cm typu DVR Ilub réwnowazng oraz zabezpieczy¢ folig otwory by
uniemozliwi¢ dostanie sie piasku do stupa.

* Przy przej$ciach pod wjazdami, na skrzyzowaniu z innymi sieciami kable oraz
przy przejsciu pod wjazdami kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych
koloru niebieskiego, tworzywo HPDE, o odpornosci na $ciskanie 600N fi 50.

* Roboty kablowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i PN-
SEP-004.

* W ziemi kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci - 0,5 m pod chodnikami, 0,7m w
trawnikach , pod drogami na gtebokosci 1,0m.

= trasy kabli winny byC wytyczone i po ulozeniu zainwentaryzowane przez
stuzby geodezyjne. Kable w ziemi nalezy oznaczy¢ folig ochronng koloru
niebieskiego utozona 30cm nad kablem.

» Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej linii kablowej z istniejgcymi
instalacjami podziemnymi nalezy zachowac¢ minimalne odlegtosci okreslone w
PN.

= W miejscach gdzie znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
wszystkie wykopy wykonywac recznie, wykonujgc takze przekopy prébne w
celu stwierdzenia zgodnosci potozenia istniejgcego uzbrojenia z planem
sytuacyjnym, a odkryte urzgdzenia stosownie zabezpieczyc.

» Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i wkascicieli dziatek.

= Przy stupach, nalezy pozostawic¢ zapasy kabla o dt. ok. 3 m.

» Oznaczniki na kablach co 10m ; przy stupach , przepustach , o tresci ;typ
kabla, uzytkownik, rok utozenia ( YAKY 4x25mm2, oswietlenie, rok).

4.2. System sterownia projektowanego o swietlenia.

Sterowanie i zasilanie projektowanego z istniejgcej szafki oswietleniowe]
SO -1;S-3381, 3-3-0806013-012.

4.3. Ochrona od pora zen.
Jako podstawowa ochrone od porazen pragdem elektrycznym zastosowano
IZOLACJE OCHRONNA opraw oswietleniowych i tabliczek bezpiecznikowych w I
klasie ochronnosci.

Przy stupie nr1/3/5 - wykonac¢ uziemienie przewodu PEN , uziom powierzchniowy —
bednarka o0c.30x4 oraz gtebinowy z preta pomiedziowanego fi 18 o powioce
ochronnej grubo$é/gestosc¢ 250um.

Wartosc uziemienia wynosic¢ powinna < 30 Q.

4.4. Odbiér wykonanych prac i przekazanie wybudowan ego oswietlenia na
majatek ENEA O swietlenie .
Zgodnie z zapisami okreslonymi w warunkach WEA 21E004621/K2100369216
WT/EO/OS/A/265/2021 z dnia 21.10.2021r. i w zatgczniku nrl do w/w warunkow,
w szczegOlnosci;
Do kohcowego odbioru nalezy przediozy¢é dwa egzemplarze dokumentéw
zawierajgcych;

» oswiadczenie kierownika budowy

» dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej ( format pdf)

* dokumentacje powykonawczg



* mape geodezyjna powykonawczg

» wspotrzedne geodezyjne w ukfadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z
0.0. (ptyta CD)

» szkice polowe z wykazem wspoétrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci
wykonania prac zgodnie z projektem

* notatki ze sprawdzenia technicznego

» wykaz ilosciowy podstawowych materiatow

» protokoty pomiaréw elektrycznych

» pokwitowanie odbioru materiatébw z demontazu

» certyfikaty , atesty, deklaracje zgodnosci

Uwagi;

- Inwestor winien powiadomi¢ ENEA Oswietlenie sp z 0.0. Rejon Os$wietleniowy

Gorzow o zakresie niezbednych wylgczen w terminie co najmniej 14 dni przed

planowanym przystgpieniem do robaét.

- wypetni¢ zapisy okreslone w uzgodnieniu dokumentacji technicznej przez
ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szczecin WEA 21E005773/K2100443107
, UZ/IEO/OS/A/265a/2021 z dnia 17.12.2021r.

5.Budowa nowego o swietlenia ul. Lokietka.
5.1. Zasilanie projektowanego o swietlenia

Zasilanie projektowanej szafki oswietleniowej SO

Projektowana szafka oswietleniowa SO zasilana bedzie w energie elektryczng
zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia nr 69804/2021/0OD2/ZR3 z dnia
12.10.2021r.

nalezy przygotowa¢ szafke pomiarowa ZK1x-1P ( wg standardu ENEA
Operator ) ze zigczem , zabezpieczeniem przedlicznikowym i miejscem na
licznik . Szafke ustawi¢ przy istniejgcej szafie kablowej SK3 nr 243 dz.nr 114/5 ,
z szafki wyprowadzi¢ kabel NAYY-J 4 x 16mm2 i utozy¢ go do w/w szafki SK3
i wprowadzi¢ do szafki SK3 . Podpiecie kabla w szafce SK3 wykona RD
Choszczno.

Obok zlgcza ZK1x-1P ustawi¢ projektowana szafke os$wietleniowg SO ,
pomiedzy szafkg oswietleniowg a ztgczem utozy¢ kabel NAYY-J 4 x16mm2.
Lokalizacje szaf oraz zigcza pokazano na rys E1.

Schemat ideowy ztgcza ZK1x-1P , szafki oswietleniowej SO oraz
projektowanych potgczen pomiedzy nimi pokazano na rys nr E3.
Zabezpieczenie przedlicznikowe w zigczu ZKP  stanowi¢  bedzie—
jednobiegunowy wytgcznik nadmiarowo-prgdowy — ogranicznik mocy 3 x OSP-
101p10A

zabezpieczenie gtdbwne w zigczu - 25A .

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZK1-1P uktad pomiarowo-
rozliczeniowy energii elektrycznej jako bezposredni 3-fazowy.

5.2. Sie¢ oswietleniowa

Sie¢ o$wietleniowg wykonaé¢ kablem typu NAYY-J 4*16mm? - 1kV lub
rownowaznym. Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy
wprowadzaniu ich do stupéw oswietleniowych nalezy stosowaé ostony z rur
grubosciennych fi 50 na odcinku mi 40cm typu DVR lub réwnowazng oraz
zabezpieczyc filig otwory by uniemozliwi¢ dostanie sie piasku do stupa.
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* Przy przej$ciach pod wjazdami, na skrzyzowaniu z innymi sieciami kable oraz
przy przejsciu pod wjazdami kable nalezy uktadaé¢ w rurach ostonowych
koloru niebieskiego, tworzywo HPDE, o odpornosci na $ciskanie 600N fi 50.

* Roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN- SEP-004.

* W ziemi kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci - 0,5 m pod chodnikami, 0,7m w
trawnikach , pod drogami na gtebokosci 1,0m.

= trasy kabli winny byC¢ wytyczone i po ulozeniu zainwentaryzowane przez
stuzby geodezyjne. Kable w ziemi nalezy oznaczy¢ folig ochronng koloru
niebieskiego utozona 30cm nad kablem.

» Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej linii kablowej z istniejgcymi
instalacjami podziemnymi nalezy zachowac¢ minimalne odlegtosci okreslone w
PN.

= W miejscach gdzie znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
wszystkie wykopy wykonywac recznie, wykonujgc takze przekopy prébne w
celu stwierdzenia zgodnosci potozenia istniejgcego uzbrojenia z planem
sytuacyjnym, a odkryte urzgdzenia stosownie zabezpieczyc.

» Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i wkascicieli dziatek.

» Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o dt. ok. 3 m.

» Oznaczniki na kablach co 10m ; przy stupach , przepustach , o tresci ;typ
kabla, uzytkownik, rok utozenia (NAYY-J 4*16mm?, o$wietlenie, rok).

5.3. Stupy, oprawy o swietleniowe i osprz et

Projektowane oswietlenie uliczne wykonaé za pomocg LED

Strumien swietlny (Oprawa): 5150 Im,

Strumien swietlny (Lampy): 5150 Im

Moc opraw: 35.0 W

LED 5150Im szary

lub rébwnowaznych o parametrach nie gorszych. Jako kryterium réwnowaznosci
nalezy przyjgc:

* Oprawa przystosowana do montazu bezposrednio na stupie jak i na wysiegniku
0 srednicy @42-60mm. Oprawa przy montazu bezposrednio na stupie umozliwia
zmiane kata nachylenia w zakresie od 0° do +15°. Oprawa przy montazu na
wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -15° do 0°.

Korpus i uchwyt wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium.

Oprawa malowana proszkowo na kolor szary (RAL9006).

Pokrywa osprzetu wykonana z tworzywa sztucznego.

Klosz wykonany ze szkta hartowanego.

Ochrona przed przepieciami - 10kV.

Oprawa 0 mocy max. 35W.

Strumien swietlny oprawy min. - 5150 Im.

Zrodio $wiatta - wysokowydajne diody LED,

Temperatura barwowa zrédet swiatta - 4000K +/-10%.

Szczelnos¢ oprawy IP66.

Odpornosc¢ na uderzenia mechaniczne IK08.

Il klasa ochronnosci.

Montaz opraw na stupach stalowych ocynkowanych, o grubosci sciany 4mm ,
posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE. Oprawa zabudowana bezposrednio na
stupie

Czes¢ 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczone przed korozjg farbami ( w
kolorze stupa ) odpornymi na agresywne srodowisko , przedstawi¢ atest na farbe i
dokumenty potwierdzajgce wiasciwosci uzytkowe farby dla Srodowisk
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agresywnych.
Fundament zabezpieczy¢ abizolem lub inng substancjg ochronng , przedstawi¢
atest.
Stupy powinny posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli ( gorna
krawedz otworu - 50 cm od poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac¢ piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla
do stupa.
Potgczenia srubowe nalezy zakonserwowac.
Numerowanie stupéw nr__stupa/nr _obwodu

nr _ szafki

W stupach zainstalowa¢ zigcza 1ZK (Il klasa ochronnosci) z wktadka
bezpiecznikowg Ib = 4A. Potgczenie oprawy z tabliczkg bezpiecznikowg wykonac
przewodem YDY 3*2,5mm?.

Stupy ustawi¢ w miejscach jak na rys E1.

Zgodnie z rys. nr. E 1 sg to stupy oznaczone jako :
Obwéd Il ; stupy nr. —I/1 do I/,4 oraz 1/1/1,1/1/2 ,1/1/3,1/1/4 - tj, 8 szt |,

Zestawienie podstawowych materialow oswietlenia;

- stupy stalowe ocynkowane, zgodnie z opisem powyzej - kpl 8

- oprawa LED wg opisu powyzej- kpl 8

- zlgcza IZK - 4 kpl z zabezpieczeniem na kazdg oprawe — 2 A. -

- Kabel — NAYY-J 4 x 16 mm? Lc =290 mb

Schemat ideowy obwodu oswietlenia pokazano na rys E4.
5.4. System sterownia projektowanego o  swietlenia.

Sterowanie i zasilanie projektowanego zakresu o$wietlenia odbywac sie bedzie z
projektowanej szafy sterowniczej SO.

Opis szafki oswietleniowej;

Szafe nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego w Il klasie izolaciji ,

IP 44, montowanej na prefabrykowanym izolacyjnym fundamencie.

W szafce opisac na listwach nr. obwodéw , funkcje tgcznikéw i ich stan w sposob
trwaty.

W szafce zawiesi¢ zalaminowany schemat ideowy potgczen wewnetrznych szafki
wraz z opisem kabli do niej podigczonych.

Na zewnatrz szafki SO umiesci¢ napis informujgcy — SO-nr szafki - pomalowane
- z0tte litery na czarnym tle.

Sterowanie oswietleniem ;

- automatyczne poprzez zegar astronomiczny — wykonawca winien zaprogramowac
go tak jak istn. oswietlenie na ul. Wojska Polskiego (celem jednoczesnego
zapalania)

- lub sterowanie reczne — wybierane recznie poprzez tgcznik zabudowany w szafce
SO.

Wyposazenie szafki SO zgodnie z rys E 3, a w szczegoblnosci;

- gniazdo 230 V w szafce SO, gniazdo zabezpieczone zgodnie z rys E2
wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym S191 16B — zabudowa gniazda i
prawdopodobienstwo podtgczenia do niego urzadzen | klasy ochrony - wymusza
zabudowe przy szafce uziomu powierzchniowego i gtebinowego ( bednarka oc. 25 x
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4 oraz uziom pomiedziowany fi 18 — wartos¢ uziomu 30 ohm ) Dla gniazda 230V
ukiad instalacji zewnetrznej TT jak dla placu budowy

- modutowy ogranicznik przepie¢ hybrydowy do sieci 230/400V o parametrach ;
nap. znamionowe 230/400V, prad udarowy 100kA, najwieksze napiecie statej pracy
255V, napieciowy poziom ochrony < 1,5kV.

- grzatka z termostatem , grzatka zapobiega tworzeniu sie kondensacji pary
wodnej i stanowi ochrone przed zamarzaniem .Grzatka o mocy 100W/230V z
termostatem regulujgcym temp. w stopniach Cencjusza ( napiecie robocze 120-
250V, element roboczy PTC, klasa i rodzaj ochrony IP20/ Ikl ( podwojna izolacja ) .

- roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi 16A .

W zabezpieczeniach gtéwnych i obwodow nie stosowa¢ wkitadek bezpiecznikowych
typu "S"
- styczniki 3 faz , 63 A, cewka - 230V

5.5. Ochrona od pora zen.

Jako podstawowa ochrone od porazen pragdem elektrycznym zastosowano
[IZOLACJE OCHRONNA opraw oswietleniowych i tabliczek bezpiecznikowych w I
klasie ochronnosci.

Przy stupie nr 1/4 i stupie 1/1/4 - wykona¢ uziemienie przewodu PEN , uziom
powierzchniowy — bednarka oc.25x4 oraz gtebinowy z preta pomiedziowanego fi 18
0 powtoce ochronnej grubosé/gestos¢ 250um.

Wartos¢ uziemienia wynosic¢ powinna < 30 Q.

6. Zabezpieczanie istniej gcych kabli nn i demonta z istniej gcych.

Odkryte kable nn, nalezy traktowac¢ jak pod napieciem , powyzsze zgtosi¢ do RD
Choszczno celem ich wylgczenia i demontazu lub usuniecia kolizji a pozostajgce
w  ziemi zabezpieczyc¢ rurami dwudzielnymi o parametrach jak wyzej.
Zabezpieczenie ich podlega odbiorowi przez stuzby RD Choszczno .

7. UWAGI koncowe .

¢  Catosc robot zwigzanych z realizacja niniejszego opracowania

nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami branzowymi i wymogami przepisow BHP,

¢ Po wykonaniu robét montazowych nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary,
a protokoty z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

¢ Ewentualne zmiany w stosunku do opracowanego projektu nalezy
przed ich wprowadzeniem uzgodnié¢ z Inwestorem i autorem projektu.

¢ Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu przy kazdym stupie o$wietlenia
oraz na trasie kabla nn.

¢ prace wykonac¢ przy uwzglednieniu zapiséw okreslonych w warunkach
WEA 21E004621/K2100369216 , WT/EOQ/OS/A/265/2021 z dnia 21.10.2021r. i W
zalgczniku nrl do w/w warunkow



8. Obliczenia techniczne ;

Sprawdzenie selektywnosci zabezpieczen;

Wartos$¢ zabezpieczenia obwodu nr | w szafce SO = 10A
Wartos$¢ zabezpieczenia w stupie = 4A

Selektywnosé zabezpieczenia zapewniona

Sprawdzenie spadku napiecia ;

Dla projektowanego obwodu nr |

Dtugos¢ linii kablowej L=278 m

Catkowita moc P=280 W

U=0,09 %

Spadek napiecia miesci sie w granicach normy.
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I1/3/1

[1/1 112 113
/4 /5 /6 7 /8
S0 -1;S-3381
3-3-0806013-012
obwnr |

istn YAKY 4 x 25mm2 istn YAKY 4 x 25mm2

istn.R < 30 ohm

1" 112 113 /4 15 16 7 110 /11

/8 119
S0 -1:S-3381
3-3-0806013-012
obw nrl
po ,
przebudowie

| istn YAKY 4 x 25mm?2

istn YAKY 4 x 25mm2 ! /8 7 /6 115 /4 ; "
| Zmienié zmienié zmienié zZmienié zmienié istn.R <30 ofm
_ na na na na na
113/1 /312 /313 /3/4 1/13/5

proj. YAKY 4 x 25mm2,

L3
(42) istn YAKY 4 x 25mm2 /, __ _ BIURO PROJEKTOWE TOMASZ ROMANKIEWICZ
= JEDNOSTKA G = — ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw Wlkp.
U_.o._ m < wo 033 PROJEKTOWA @ 600481971 [ t.romankiewicz@wp.pl
BURMISTRZ GMINY DOBIEGNIEW
INWESTOR ul. Obroricéw Pokoju 24; 66-520 Dobiegniew
- - - - - - - proj. kabel YAKY 4 x 25mm2 TEMAT ROZBUDOWA UL. W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE
_ — — — istn. kabel do demontazu
wojewddztwo: lubuskie; powiat: strzelecko-drezdenecki; gmina: Dobiegniew;
ADRES OBIEKTU Bmemn_miﬂwm“ Dobiegniew; obreb: 13-Dobiegniew; ulice: Obroricow Pokoju,
. W. tokiet
istn. kabel YAKY 4 x 35mm2 ot
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
istn. lampa oswietleniowa
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
LUK
PROJEKTANT mgr inz. Zenon Cybula rﬂﬂwwz% 25.03.2022
w spegjalnodd instalacyjnej
mgr inz. upr.nrLUKG/0005/POOEA:
lampa do demontazu SPRAWDZAJACY Jacek Sawicki ombovaptcgres, 25.03.2022
Schemat ideowy obwodu nr i Il przed przebudows i po
RYSUNEK przebudowie
pata: 25.03.2022 NR chwz_e_ ARKUSZ RYSUNKU: 1




ZK1x-1P wg standardu

Enea Operator . o
Projektowana szafka o$wietleniowa SO - r...............
obudowa w Il klasie ochronnosci IP 44 ro—
agar asronomiczny| —— Obwod robocz
E @ < — Obwod ﬂmass«oa\
Wh “_“_ “_ P1,2  Przetgcznik grupowy
Bl 000000 1. Ster. automatyczne
_H _N grzatka gszgsomﬁgi \E 2. Ster. reczne
AT Y
v
L/ U_Ilwv (RLTTFED
OSP 3x —10P SM/ - e T E rOPt
L1123 571 LiL2Lg sr2 R
RBK00 KIB+C SM 325 SM 325 3
¥ 16 M araono Wz% ﬁﬂrz a
% % P2 s
F(5 123 123 — = -
. (TP (TSP Obwod I U
So R30ohm PEN
3 T
&
(@]
Rezerwa
\J
NAYY-J 4 x 16mm2 NAYY-J 4 x 16mm2 -
fampa 171
6m
NAYY-J 4 x 16mm2
6m
BIURO PROJEKTOWE TOMASZ ROMANKIEWICZ
JEDNOSTKA Q_HE_. ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw Wlkp.
PROJEKTOWA @ 600481971 X t.romankiewicz@wp.pl
SO :
4. Oznaczenia
BURMISTRZ GMINY DOBIEGNIEW
T INWESTOR ul. Obroncow Pokoju 24; 66-520 Dobiegniew
FG — zabezpieczenie gtowne 25A
P~ zabezpieczenie przedlicznikowe OSP 3x —10P 10A TEMAT ROZBUDOWA UL. W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

przystosowane do plombowania
PEN — szyna PEN

M — miejsce na modut komunikacyjny
V' — zacisk typu bezkoncdowkowy typu V
LZ — listwa zaciskowa

R — roztgcznik

RL — rura ochronna

Wh  — licznik energii elektrycznej

ADRES OBIEKTU

wojewddztwo: lubu

skie; powiat: strzelecko-drezdenecki; gmina: Dobiegniew;

miejscowosé: Dobiegniew; obreb: 13-Dobiegniew; ulice: Obroricéw Pokoju,

W. tokietka
1600
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
upr.nrLUKG/0003/POOE/05
PROJEKTANT mgr inz. Zenon Cybula |  doprojektowania bez ograniczen 25.03.2022
w spegalnoddi instalacyjnej
- SPRAWDZAJACY merinz. U TUKGOOEPOOEAS | 5 53 5022
' Jacek Sawicki “.sﬁe.ém:. ogencs
RYSUNEK Schemat ideowy zasilania i wyposazenia szafki SO

pata: 25.03.2022

NR RYSUNKU:

E3

ARKUSZ RYSUNKU: 1




projektowana szafka SO v I3 li4
R T R
Obwad |
1SS 31 25 25 8
N (3] (31] (31] (4]
NAYY-J 4 x 16mm2 L R 300
111 11113 111/4
25 s
(31) R S
27 34
(33) (40)

NAYY-J 4 x 16mm2 — R<300hm

- stup oswietleniowy h=8m z oprawg LED ED 5150Im/ o
parametrach okreslonych w projekcie.

BIURO PROJEKTOWE TOMASZ ROMANKIEWICZ

JEDNOSTKA G —_—H—— ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzow Wlkp.
PROJEKTOWA @ 600481971 4 t.romankiewicz@wp.pl
BURMISTRZ GMINY DOBIEGNIEW
INWESTOR ul. Obroricéw Pokoju 24; 66-520 Dobiegniew
TEMAT ROZBUDOWA UL. W. +tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

ADRES OBIEKTU

wojewodztwo: lubuskie; powiat: strzelecko-drezdenecki; gmina: Dobiegniew;
miejscowosé: Dobiegniew; obreb: 13-Dobiegniew; ulice: Obroricow Pokoju,

W. tokietka
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
-nrLUKG/0003/POOE/05
PROJEKTANT mgr inz. Zenon Cybula so_q.%%_asm%_ﬁ@%ﬁg 25.03.2022
w specjalnoddi instalacyjnej
mgr inz. Upr.rLUKGO005PO0ERS. | 55 3 5075
SPRAWDZAIACY Jacek Sawicki &ﬂﬁgﬁﬁs%ﬁ_@g_ﬁ e
RYSUNEK Schemat ideowy obwodu nr |

pata: 25.03.2022

NR RYSUNKU:

E4

ARKUSZ RYSUNKU: 1




Enea

Operator

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski Choszczno, 12.10.2021 r.
Rejon Dystrybucji Choszczno

ul. Energetykow 2

73-200 Choszczno

tel. 95 768 93 29, 95 768 93 28
69804/2021/0D2/ZR3

GMINA DOBIEGNIEW
ul. Obronicow Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie uliczne, Dobiegniew, , dz. nr 126/16
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 3 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEISCE PRZYLACZENIA:
istniejaca linia kablowa 0,4 kV w miejscowosci Dobiegniew
zasilanie ze stacji Dobiegniew Konopnickiej (5-233381) )
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie dotyczy - przylacze realizuje Klient.
RD Choszczno - tylko podpigcie przylacza szafki pomiarowej do SK3 nr 243 przy dz. nr 114/5.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
przystosowac istniejace urzadzenia elektroenergetyczne do nowych warunkéw pracy (zwi¢kszonego poboru
mocy)
3. w zakresie dotyczacym urzadzef podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ szafke pomiarows ze zlaczem , zabezpieczeniem przedlicznikowym i miejscem na licznik
oraz kabel o przekroju dobranym do obcigZenia (min 4x16 mm2) do podpigcia w SK3 nr 243 przy dz. nr
114/5.
Zabudowa¢é szafke pomiarowa w poblizu SK3 nr 243 przy dz. nr 114/5 i zasili¢ kablem YDY min 4x16 mm2.
Z szafki pomiarowej zasili¢ linig zalicznikows obiekt odbiorcy.
Przed przystapieniem do prac przedlozy¢ do uzgodnienia w RD Choszczno schemat ukladu zasilania.
I11. MIEJISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w zlaczu kablowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylagczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wiasnosci sieci 1 instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

szafka pomiarowa przy SK3 nr 243 przy dz. nr 114/5
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:

trojfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wiacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
V1. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

zabezpieczenie przedlicznikowe - 10 A w szafce pomiarowej Klienta

zabezpieczenie gléwne - 25 Aw szafce pomiarowej Klienta
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

69804/2021/0D2/ZR3 UWLZ PS Strona 1



Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim s$rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przyfaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dofaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkow przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

lé O e ———

e
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/> Oddziat Szczecin fel, +48 /91332 17 20
E ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szczecin ~ faks +48 / 81 813 50 49
nea 71-080 Szczecin, ul. Ku Sloficu 34 oswietlenie.szczecin@enea.pl

Szczecin, 21 pazdziemika 2021

Enea Oswietlenie/OS/A/2021 Biuro Projektowe

Tomasz Romankiewicz
WEA21E004621 / K2100369216 Ul. Marcinkowskiego 7D/6
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) 66-400 Gorzéw Wikp.
WT/EO/OS/A/265/2021

dotyczy: warunkéw technicznych podigczenia do istniejgcej sieci o$wietleniowej w
ramach projektowanej inwestycji ,Rozbudowa ul. tokietka w Dobiegniewie”.

W odpowiedzi na pismo z 15.08.2021r., w sprawie wydania warunkow
technicznych podtgczenia do istniejgcej sieci oswietleniowej w ramach projektowanej
inwestycji ,Rozbudowa ul. tokietka w Dobiegniewie” informujemy, iz w obrebie
planowanej inwestycji wystepuje istniejaca infrastruktura o$wietlenia drogowego:

I. Istniejaca infrastruktura:

a) Dobiegniew, ul. tokietka — kablowa sie¢ o$wietlenia drogowego, oprawy
oswietleniowe zabudowane na stupach stalowych, zasilane linig kablowg
YAKY 4x25mm2, zasilanie wyprowadzone z SOU-012, 3-3-0806013-012,
zlokalizowanej przy ul. Konopnickiej (naprzeciwko budynku nr 1).

Sie¢ oswietleniowa stanowi wlasno$é¢ ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na likwidacje 4 lamp w
ciggu ul.tokietka, pod warunkiem zaprojektowania nowej linii kablowej od szafki SOU
-012 do lampy przy skrzyzowaniu ulic tokietka i Obrofncéw Pokoju.

ll. Wymagania techniczne:

a) Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic w ENEA Oswietlenie sp. z o.0. -
Wydziat Obstugi Administracyjno-Technicznej, ul. Ku Storicu 34, 71-080
Szczecin tel. 913321727,

b) Odtworzy¢ linie o$wietleniowa, napowietrzng Ilub kablowa, w obszarze
niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych odleglosci w
stosunku do innych mediéw) - stosowac przewdd lub kabel o przekroju nie

mniejszym niz 25 mm?2, nie dopuszcza sie mufowania kabli oswietlania

Centrala
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0 tel. +48 /91 332 17 10 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Sloncu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie.pl

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie X1l Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000067552 Kapitat zaktadowy: 182 127 000 PLN Kapitat wptacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Storicu 34, jake Administrator danych osobowych informuje,
Ze na stronie internetowej Spotki www.enea-oswietlenie pl znajduje sie obowigzek informacyjny dla klientéw, kontrahentow Spotki,
oséb prowadzacych korespondencje ze Spotka, a takze wystepujacych do Spéfki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne,
likwidacje kotizji.



drogowego.

Projekt techniczny (1- egz.) wraz z dokumentacjg prawng oraz zestawieniem
elementow rozbudowy/demontazu, nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia pod
katem zgodnoéci z wydanymi warunkami na
rozbudowe/przebudowe/likwidacje oswietlenia w ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.-
Wydziat Obstugi Administracyjno-Technicznej, ul. Ku StoAcu 34, 71-080
Szczecin (nalezy przewidzie¢ wersje elektroniczng (PDF) dla celow
archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.).

Inwestor poinformuje ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., Rejon Oswietleniowy
Szczecin, ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin, o zakresie niezbednych
wytaczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystapieniem do
prac na sieci oswietleniowej.

Prace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcoéw przy urzadzeniach
elektroenergetycznych bedg prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim dopuszczeniu przez brygady ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia Rejon Oswietleniowy Szczecin,
ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang data, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej,
protokotéw badan, zestawienia materiatow zdemontowanych i zabudowanych
oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng urzadzen.

na czas budowy zachowac cigglos¢ pracy urzadzen oswietleniowych w
zasiegu istniejacej szafki.

Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcym prawem i Polskimi
Normami.

Whytyczne dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego bedace] wiasnoscig
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Catosc¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych oraz po podpisaniu z ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
stosownej umowy.

Inwestor ponosi petna odpowiedzialnos¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robot oraz
za uszkodzenia i szkody, ktdére mogty powsta¢ na skutek prowadzenia robot.
Integralng czes¢ warunkow stanowig ,0gélne wymagania dotyczgce sieci

os$wietlenia drogowego”



n) Wazno$¢ warunkow uptywa po dwoéch latach od ich wydania.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Z powazaniem

STARSZ)Y SPE STA
ds. Tech

K| Nagiet

Zataczniki:
1. Ogéine wymagania dotyczace sieci oéwietlenia drogowego

Do wiadomosci:
1. ala
2. Rejon Oswietleniowy Szczecin



10.

11.
12,
13.

10.

11:
12.
13,

14,
15.
16.
17;

18.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 3mm, stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji
{érednica wierzchotka 60mm, dla stupdw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE
Whneka kablowa na wysokoéci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czgs¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farba TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupéw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wnekg stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umotliwiajgce wprowadzenie kabli ( gérna krawed? otworu - S0cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypa¢ piasek (zwir) do wysoko$ci 20cm powyiej wejécia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm, lecz nie mniej niz na giebokosci posadowienia
stupéw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ zfozone z dwdch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugosc wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokoéci 30cm na
zewngatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupéw: 77 _ slupa [ nr _ obwodu

nr_ szafki

Stupy, wysiggniki i oprawy winny nawigzywa¢ do juz istniejgcych.
Potgczenia srubowe nalezy zakonserwowac
Migdzy szafka oéwietleniowa a pierwszymi stupami obwodoéw nalezy utozyé tasma stalowa ocynkowana Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel uktadac na podsypce piaskowe]j o grubasci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duia iloscig gruzu kable uktadac na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rura gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczyc folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetnic piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm?2 i ok. 3m dla
wyizszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienié¢ cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o treéci: typ kabla, uzytkownik, rok utoienia (YAKY
4x....mm?, o$wietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowaé ztacza 1ZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnie nierozbieralna,
w zwigzku z powyzszym przecinajgce sie ze $ciezka kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable ukfadac poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggfos¢ dziatania istniejacego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudows, rozbudowa o$wietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegty powigzan z siecia istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dofaczy¢ i przekaza¢ jej wersje elektroniczng
dokumentacji
Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodnic harmonogram prac zapewniajacy ciggtoé¢ zasilania pozostatego
oswietlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowaé istniejace nie
podlegajgce oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oéwietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..



v.

Odbiory

Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrdcony po zakonczeniu prac.
Do odbioru koficowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:

T T oDT@ o o0 T

oswiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawczg

mape geodezyjng powykonawczg

wspotrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)
szkice polowe z wykazem wspétrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilosciowy podstawowych materiatow

protokoty pomiarow elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

Wz0r protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci oswietleniowej ulegajgce demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrdcic do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.



JRZAD MIEISKi w DOBIEGNIEWIE popieemie. 23112021 ¢
ul. Obronicow Pokoju 24
66-520 Dobiegniew
NIP 584-10-00-845
tel. 95 7611020, fax 95 7611041

Biuro Projektowe
Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7d/6
66-400 Gorzow Wikp.

Znak sprawy: RKG.7011.10.2021.JM

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej —
ul. Eokietka w Dobiegniewie”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.11.2021 r. znak: 11-LOKIETKA/21, dotyczace
sieci o$wietlenia drogowego w ul. Lokietka informuje, ze uzgadniam projekt wykonawczy br.
elektrycznej zatgczony do przedmiotowego pisma.

W zalaczeniu uzgodniony projekt wykonawczy br. elektryczne;.

E W];STRZ
(
mgr Sylwia im %ﬁ

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. Aa.



Oddziat Szczecin tel +48/891 3321720
ENEA Oswietlenie sp z 0o 0 Oddzial Szczecin faks +48 /91 813 50 49
71-080 Szczecin ul Ku SloAcu 34 oswietlenie szczecin@enea pl

Szczecin, 17 grudnia 2021

Enea Oswietlenie/OS/A/2021
Biuro Projektowe

WEA21E005773/ K2100443107 Tomasz Romankiewicz
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) Ul. Marcinkowskiego 7D/6
UZ/EO/OS/A/265a/2021 66-400 Gorzéw Wikp.

dotyczy: uzgodnienia projektu zasilenia oswietlenia w ciggu ul.Obroncéw Pokoju w
ramach projektowanej inwestycji ,Rozbudowa ul. Lokietka w Dobiegniewie”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak 10-tOKIETKA/21 z dnia
18.11.2021r. ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin
uzgadnia dokumentacje likwidacji istniejacej sieci o$wietleniowej w ramach
projektowanej inwestycji ,Rozbudowa ul. tokietka w Dobiegniewie” z nastepujgcymi
uwagami:

1. Bezwzglednie prace prowadzone na sieci ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. lub
bedacej w eksploatacji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. muszg by¢ w trakcie robét
koordynowane przez wyznaczonego pracownika ENEA Oswietlenie.

2. Na czas budowy zachowac¢ ciagloS¢ pracy urzadzen oswietleniowych
w zasiegu istniejacej szafki oswietleniowe;j.

3. Szczegodlowe rozwiagzania nalezy ustali¢ i uzgodni¢ w Enea Oswietlenie
Sp. z o.0. Rejon Oswietleniowy Szczecin na etapie wykonawstwa.

4. Za uszkodzenia i szkody na majatku ENEA Oswietlenie powstate w tracie prac
odpowiada Inwestor.

5. Prace zanikowe wymagajg zgloszenia do odbioru technicznego, wykonania

dokumentacji pomiarowej oraz fotograficznej i przekazania w formie elektronicznej

do ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. - Rejon Oswietleniowy Szczecin.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

7. Inwestor poinformuje ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0., Rejon Oswietleniowy Szczecin,
ul.Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych wylgczen, w terminie
co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do prac na sieci
oswietleniowej.

8. Dopuszczenia do prac zwiazane z za- lub wylgczeniem obwodéw
oswietleniowych, pomiary wymagajace dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spétki lub Eksploatatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu z
pracownikiem Rejonu Oswietleniowego Szczecin sg odptatne — zgodnie z

@

Centrala
ENEA Oswietleniesp zoo tel +48/91 33217 10 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea pl
71-080 Szczecin. ul Ku Stoncu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www enea-oswietlenie pl

Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie X1l Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000067552 Kapital zaktadowy 182 127 000 PLN Kapitat wplacony 182 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp z 0 0 z siedziba w Szczecinie (71-080) ul Ku Sioncu 34 jako Admimstrator danych csobowych informuje
ze na stronie internetowej Spoltki www enea-oswietlenie pl znajduje sie obowiazek informacy;ny dla klientdw, kontrahentow Spotki
osob prowadzacych korespondencie ze Spotka a lakze vystepujacych do Spotki o wydanie warunkéw uzgodnienia techniczne
likwidacje kolizji



cennikiem ENEA Oswietlenie.
. Catos¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

10. Wytyczne dotyczg tylko sieci odwietlenia drogowego bedacej w eksploatacii lub na
majgtku ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0.

11. Do realizacji zadania mozna przystapi¢é po wczesniejszym podpisaniu
stosownej umowy z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Sprawy zwigzane z umowg prowadzi Biuro Nadzoru Nad Majatkiem Oswietleniowym tel.
618843621.

Z powazaniem

y

Viarek [/

Zataczniki:

1. PZT-1egz
2. Schemat jednokreskowy — 1 egz.

Do wiadomosci:
1. afa
2. Rejon Oswietleniowy Szczecin

3.  Biuro Nadzoru Nad Majgtkiem O$wietleniowym
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Karta wyrobu: Stup o$wietleniowy SO 5+9/4/F250

] KONCOWKA SEUPA
3
. Stup o$wietleniowy
8 otwor6w M10 wysokosé waga
nazwa HI [m] Tke] fundament*®
SO 5/4/F250 5 69 B-120
SO 6/4/F250 6 81 B-150
. SO 7/4/F250 7 92 B-150
. SO 8/4/F250 8 103 B-150
SO 9/4/F250 9 114 B-150
Tabela obcigzen**
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [mz]
nazwa oprawy strefa wiatrowa
stupa
C Tke] 1[22 m/s} 1 [26 m/s] I [24 m/s]
‘ do 300m n.p.m. do 450m n.p.m.
SO 5/4/F250 50 2,50 1,72 2,06
SO 6/4/F250 50 2,00 1,35 1,63
SO 7/4/F250 50 1,48 0,96 1,19
SO 8/4/F250 50 1,09 0,67 0,85
SO 9/4/F250 50 0,79 0,43 0,59
T
PODSTAWA WNEKA REWIZYINA
1 2
wneka
D rewizyjna
drzwiczki
rewizyjne
chwyt uziemienia
: - Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy A
E - Projektowanie | weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
.. . - Material; stal §235, 8355 wg PN-EN 10025
N Shlp 0sw1etlen10wy typu SO - Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
~ Mozliwosé malowania wg palety koloréw RAL
w—blacha - Przedstawiona oprawa Murena nie jest czgscig produktu
4mm - Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy o$wietleniowe” firmy "Elmonter”
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
N X - Wyréb budowlany oznakowany znakiem
] o uchwyt uniwersalny
S
2
o
=
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Wydanie 1/2015 8O 5+9/4/F250/01

* Fundament dobrany dla max. obciazenia |

#* Oprawa montowana bezpoérednio na stupie | E e
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Karta wyrobu: Fundament B-120

B Ej‘/—kapturek M24
nakretka M24
T ‘%/-podkladka sprezysta M24
1 podktadka powigkszona M24
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Waga fundamentu - ~220kg

_ | Dopuszczalne obciazenie fundamentu w gruncie kat.2 (Pu=35°, pQ=18kN/m3) - 13,5kNm
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