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PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004r.,
poz. 2072).

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002
z pozn. zm.).

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
z pozn. zm. ogt. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
I. WYMAGANIA OGOLNE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Nazwa zamowienia

,Budowa budynku uzytecznosci publicznej (remizy strazackiej)”.
Zamawiajacym jest Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka 6, 87-321 Bartniczka.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania i odbioru robo6t, wspdlne dla
wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem zamoéwienia publicznego pn.: ,,Budowa budynku uzytecznosci
publicznej (remizy strazackiej)”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujagcy dokument przetargowy i kontraktowy
wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia jako zalacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem zamoéwienia), obejmujacy w
szczegblno$ci wymagania materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegodlnych robot oraz okre$lajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zalacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych ST

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane w szczego6lnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkow

45421152-4 Wykonanie $cianek dzialowych

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych i obudéw z ptyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podlog i $cian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45432114-6 Ktadzenie gresu

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okres§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnos$ci za speltnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. Wyszcezegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli

- Wywoz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i

kanalizacyjna.

Inwestycja znajduje si¢ wewnatrz budynku uzytecznosci publiczne;.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace Robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodnos$¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziahlu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrone
wlasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych.

1.7.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca begdzie podejmowat wszelkie niezbgdne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow i normatywow z zakresu
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia
czynnikéw powodowanych dziatalnos$cig przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegdlno$ci zobowigzany jest wykluczy¢
prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materialow i elementow budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy Ilub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.



Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatlow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czgsciowym
nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy™.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,,odbiorem koncowym”, polegajacym
na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawey gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe osob o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tgcznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenow przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcow materiatdow i ustug
objetych umowg z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie, al. Piastow 17, 70-310 Szczecin.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o wyrobach budowlanych wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okre$lonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okre$lonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaplaceniem.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowacé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacje umowy moga by¢ niedopuszczone do realizacji
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng na stan i jako$¢
transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéow i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu begdzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg Robot i jako$ci materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwos$ci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie p6zniej niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celoéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatléw u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodnosé
materialéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatow i Robot z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje



Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan be¢da odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materialy spelniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016
r. poz. 1570)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 12 z p6Zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z
2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
Wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robot.



Rejestr Obmiardéw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatlow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Kosztorysowa
i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych Robot
i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej patnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania iloSci Rob6t i materialéw.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

[lo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych
na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiar6w, np. sposob pomiaru dtugosci i odlegtosci pomigdzy punktami skrajnymi
ztozonych obiektéw budowlanych. Omoéwié¢ metody obliczania ilo$ci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do
tynkowania liczy si¢ najpierw taczna powierzchni¢ $cian lgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a
nastgpnie od tej powierzchni odejmuje si¢ obliczong wcze$niej taczng powierzchnig¢ otworow i powierzchni
nieotynkowanych przy zatozeniu pominigcia w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielko$ci).

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez

Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.



Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi wstgpnemu
d) odbiorowi konncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robot z:
e dokumentacja kosztorysowsa
e  kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e wiedzg i sztuka budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
e  wszystkimi innymi obowiazujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Kosztorysowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego Robodt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbioér wstepny Robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych w warstwie Scieralnej
Iub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Kosztorysowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na



cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Kosztorysowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST.

Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.
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W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy.

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ uzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonane bgdg na podstawie faktur wystawionych przez wykonawce i akceptowanych
przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.

Przejsciowe faktury sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie ,,Wykazu robdt wykonanych czesciowo”. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty moga by¢ takze
okreslone w umowie.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

e  koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizng¢ bezposrednig wraz z kosztami,



e warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,
e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowiazujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2020r. nr 1333 poz. ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2222 z p6zniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 . Przedmiot SST:

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w gruntach II1 kategorii i ich zasypania
na budowie.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja
wykonanie wykopéw w gruntach kat. III i ich zasypanie. Zakres robdt obejmuje: wykopy fundamentowe — otwarte,
oczyszczanie dna wykopow zasypanie wykopow zewngtrznych z ubijaniem, wywdz nadmiaru ziemi samochodami
samowyladowczymi

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi
w OST.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w rozdziale STO

2. MATERIALY
Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania — okreslaja przecictne wartosci gestosci
objetosciowej gruntdow i materialow w stanie naturalnym oraz spulchnianie po odspojeniu.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materialow i sprzetu
Samochdd samowytadowczy i1 inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w rozdziale STO

2. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (r¢cznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

3. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem recznym.

4. Wykopy szeroko przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,5

5. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

6. Ziemig¢ z wykopow w iloSci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé wzdhuz
wykopu lub na sktadowiskach zaleznie od zainwestowania terenu.

7. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawcg.

8. Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.



6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot zimnych jest m® odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego
z odpowiednim zaggszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoécig do 1 m® m?- ukfadania i zageszczania podsypki (z
doktadnoscig do 1 m?)

8. ODBIORY ROBOT

1. Nastepujace roboty zimne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

- wykopy, przekopy,

- przygotowanie podtoza,

- zasypywanie, zaggszczenie wykopu

2. Odbioru robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”

3. Dopuszcza si¢ odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé on bedzie wykop dla calego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki migdzy miejscami przewidzianymi na posadowienie studzienek
kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad okreslonych w STO.
Placi si¢ za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych w pkt.7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

11.ROBOTY FUNDAMENTOWE I ZELBETOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt fundamentowych
i konstrukcyjnych Zelbetonowych.

1.1. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot.

1.2. Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot fundamentowych i zelbetowych konstrukeyjnych w
zakresie wykonania taw fundamentowych oraz fundamentéw pod urzadzenia w pomieszczeniach budynku SUW:

- wykonanie deskowan,

- przygotowanie zbrojenia,

- montaz zbrojenia,

- wbudowanie mieszanki betonowej,

- warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu,

- pielegnacja betonu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewngtrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

WI/C — wskaznik wodno — cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formowania elementow betonowych wykonywanych na miejscu.

1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale STO

2. MATERIALY
piasek do zapraw,
beton zwykty z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,
stal zbrojeniowa — wg PN-EN 10080:2005,
roztwor asfaltowy do gruntowania,
lepik asfaltowy na zimno,
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,
drewno okragte na stemple budowlane,
deski iglaste obrzynane,
zaprawa cementowo-wapienna,
e emulsja asfaltowa izolacyjna i inne drobne materiaty pomocnicze.
Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiadac atest hutniczy.
Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podioza trasy oraz odeskowanie $cian.
Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.

4, SPRZET



4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST.

e prosciarka do pretow,

e nozyce do pretow,

e gietarka do pretow,

e wyciag
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. TRANSPORT

Samochod samowytadowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne $rodki transportu — odpowiadajace
pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt akceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

5.2. Transport materialéw i sprzetu
Samochdd samowytadowcezy i1 inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilo$ci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robdt akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie deskowan

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych ani na skutek
zetkniecia si¢ z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé z desek drzew
iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubo$ci nie mniejszej niz 18mm i szerokosci nie wigkszej niz 18cm, powinny
by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i
pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem
deskowania.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakturg $cian licowych i
zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawgdzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2+4cm na stykach dwoch
prostokatnych do siebie §cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac rowniez wtedy, gdy
nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeb, korekte rozmieszczenia
zbrojenia. Zmian¢ rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wodg,
1o6d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z
odpowiednimi normami.

Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do
calkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali
ani pozniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami rgcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢
strumieniem cieplej wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie slonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekraczaé 4 mm, w przypadku wiekszych
odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1m. Ciecie przeprowadza si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowej z roéwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-B-03264:2002.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgi¢é na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sg tam peknigcia
powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia
deskowan, pomostow transportowych, urzagdzen wytworczych i montazowych.



Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz
zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wla$ciwej otuliny nalezy ukltadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na
wysoko$ci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym
drutem wigzatkowym:

- przy $rednicy pretow do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy $rednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia,
$rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i normg PN-B-03264:2002.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania pretow moga byc
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ migkkim drutem lub
spawaé w ilo$ci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoin¢ wynosi 10 d.

Whbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowe;j:

1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementdéw kotwigcych

zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementdéw ustalajacych potozenie armatury itd.,

- gotowos$¢ sprzgtu i urzadzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy,
ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czgsci stupkow i $cian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed
betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone $rodkiem
uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢
deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych
w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Wymagania ogoélne dotyczace ukladania mieszanki betonowe;j:

1. Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 m.

2. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wigkszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujacego si¢ zbrojenia, moga by¢
betonowane od gory z wysokosci nie wigkszej niz 5 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej
betonowanie stupow od goéry moze si¢ odbywac z wysokosci nieprzekraczajacej 3,5 m.

3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych w p. 1 i 2 nalezy stosowac rynny,
fury teleskopowe, rury elastyczne (r¢kawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty
zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej
utozenia bez rozwarstwienia. Przy ukfadaniu mieszanki betonowej z wysoko$ci wiekszej niz 10 m nalezy stosowaé
odcinkowe przewody gigtkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej mieszanki.
4. Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw ogolnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidlowosci ksztattu konstrukcji,

- szybko$¢ 1 wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymatoscig i
sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie §wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierna
utratg wody,



- w czasie deszczu uktadana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed wodg opadows;
w przypadku, gdy na $§wiezo utozong mieszanke betonowa spadta nadmierna ilo$¢ wody powodujgca zmiang konsystencji
mieszanki, nalezy ja usuna¢,

- w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomoca sztychowania.

5. Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym
powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci 1 wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowe;j,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastgpnie wyniki i terminy
badan,

- temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

Zageszczenie betonu:

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilo§¢ powietrza w mieszance
betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

3. Reczne zaggszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i potciektej lub gdy
zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-
krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢
wigksza od 1,25 dtugo$ci butawy wibratora ( roboczej jego czgsci ). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagiebiony na
5— 10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibrator6w powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odleglos¢ 10 — 20 cm. Grubo$¢ zaggszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwojnie — 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

7. Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone do§wiadczalnie w zalezno$ci od przekroju konstrukeji,
mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym

a) wibratory wglebne nalezy stosowac¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i ggstoplastycznej; wibratory
wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o
niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtgbne matej mocy
(ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukeji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i 0 wymiarach
0,2-0,8m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukeji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow, ptyt itp.; ptaszczyzny
dziatania wibratoré6w powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20
cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

¢) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, niepozwalajagcym na uzycie
wibratorow wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzala na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co
najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

11. Zaggszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone wg
instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki betonoweyj,

- fatwoS$ci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciggajacych wode,

- latwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,

- mozliwo$ci niwelowania odchylek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci polozenia elementéw i montazu
zbrojenia.

12. Reczne zaggszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania kazdej ulozonej warstwy
pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretoéw wchodzily na glgbokos¢ 5+10cm w warstwe poprzednio ulozong
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w
dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢



prostopadta w kierunku napr¢zen gtownych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowania do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢
odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

3.5.3.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +50C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do 50C, jednak wymaga to zgody Inspektora
Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o
temperaturze +200C, w chwili ukladania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

3.5.3.6 Pielegnacja betonu

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

1. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotno$ciowych niezbednych do przewidywanego tempa
wzrostu wytrzymatosci betonu,

- uniemozliwiaé powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzagsami i innymi wplywami pogarszajacymi jego jako$¢ w
konstrukciji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie
wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory
roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnos$ci przez co najmniej:

- 7 dni — przy stosowaniu cementow portlandzkich,

- 14 dni — przy stosowaniu cementoéw hutniczych i innych,

¢) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. Od chwili jego utozenia

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden
raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku
godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperaturg, dostosowang do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wedtug specjalnych instrukeji.

4. Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane srodkami blonotworczymi
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnig $wiezego betonu powinny odpowiadaé
nastgpujacym wymaganiom:

- utworzenie si¢ szczelnej powloki powinno nastgpié nie poézniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi betonu,

- utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobra przyczepnos$¢ do betonu §wiezego i stwardniatego oraz nie
ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

- $srodek blonotworczy nie powinien przy nanoszeniu przenikaé glebiej w $§wiezy beton niz na 1 mm i nie powinien
wywotywac korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien byé chroniony przed
ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny
rownorzgdny sposob przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.



7. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST. Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych
robét i uzytych materialow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla betonu — 1 m3 betonu z doktadnos$cig do 0,1. Ptaci si¢ za wykonang i faktycznie wbudowana ilo$¢ betonu

- dla zbrojenia i konstrukcji — 1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia naleznosci
przyjmuje si¢ ilo$¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zamontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos$é pretow
poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ci¢zar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzalkowego. Dla konstrukcji bierze si¢ cigzar
wynikajacy z Dokumentacji Projektowej bez spawow.

Nie uwzglednia si¢ zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i pretéw o srednicach
wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

9. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglgdnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci materialow i wyrobow
uzytych do robdt, wynikdw pomiarow i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotyczacych robot,

- dokonac¢ szczegotowych ogledzin robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych.

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena za 1m® konstrukeji betonowej lub zelbetowej zgodnie z dokumentacja projektows,
obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oczyszczenia podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem.

- pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszczenie i wyposazenie zbrojenia,

- przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich otulin,

- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;j,

- ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiorke deskowania i rusztowan,

- usunigcie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie terenu robdt z odpadow i usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie i dokumentacj¢ niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiardow wymaganych Specyfikacja lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatlowe.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2020r., poz. 1333;z p6zn. Zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci Dz. U. 22010 r., Nr138, poz. 935 z pdzniejszymi zmianami)
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnose.

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Czgs¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja probek do badan wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.



PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci alkalicznej metoda szybka.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren - Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspotczynnika nasigkliwosci kapilarne;.

PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czg¢$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne wymagania i badania.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica li$ciasta ogblnego przeznaczenia.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg$¢ 2: Terminologia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
V. ROBOTY MURARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem muréw z materiatéw drobnowymiarowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.2

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji murowych
dla wykonania zamurowan likwidowanych otworow i fragmentéw nowych $cian.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa oraz ST-00 i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
e cegla ceramiczna pelna/dziurawka,
bloczki z betonu komorkowego 60x240x590, 120x240x590, 240x240x590
bloczki betonowe 120x240x380
Zaprawa cementowo-wapien na,
inne drobne materiaty pomocnicze.
o Ksztattki
2.1. Elementy murowe — rozrdznia si¢ kategorie I i kategorie Il elementow murowych:
- Do kategorii I zalicza si¢ elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest kontrola
jakosci, ktorej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystapienia sredniej wytrzymalosci na $ciskanie mniejszej
od wytrzymatosci
zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%.
- Do kategorii II zalicza si¢ elementy murowe, ktoérych producent deklaruje ich
wytrzymato$¢ srednig, a pozostale wymagania kategorii I nie sg spetnione.
Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementdéw oraz ich wlasciwosci nalezy
dobiera¢ w zaleznos$ci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych warto$ci obciazen dziatajacych na
konstrukcje
oraz warunkow Srodowiskowych.

Ogolnie - zakres prac obejmuje Sciany nosne i dziatowe. Prace murarskie powinny by¢ wykonane wedlug wymagan
podanych w projekcie. Wymiary projektowe sa wymiarami surowych muréw.

2.2 Zaprawa.

2.2.1 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego.

Zaprawa — sktadniki objetosciowe:

Cement: wapno hydratyzowane: piasek:

1:0,3:4

1:05:45

czas zuzycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy.

Przygotowanie zaprawy do robot murowych wykonaé¢ mechanicznie w mieszalnikach o dziataniu wymuszonym.

3. Sprzet

e przenosnik tasmowy,
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu beda gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.



Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty (bloczki betonowe, pustaki, cegty)
dostarczone sa na plac budowy w pakietach opigtych tasmg lub opakowanych folig na paletach. Jezeli zachodzi
koniecznos¢ rozcigcia pakietu to rozktadanie wyrobow na $rodkach transportu powinno odbywac si¢ delikatnie, aby nie
uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobow.

Etykiety na paletyzowanych pakietach i $wiadectwa dostawy powinny zawierac:

- znak firmowy producenta,

- nazwe i adres producenta,

- nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementow,

- date produkc;ji i nr partii produkceyjne;j,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,

- masg poszczegolnych pakietow (w swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.

Kazdy worek powinien posiada¢ nadruk lub etykietg, zawierajace co najmniej dane jw.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem $cian.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty zwiagzane z wykonaniem konstrukcji murowych.

5.2. Wymagania szczego6lowe

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin. Cegly ceramiczne
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych,
cementowo - wapiennych dopuszcza si¢ wykonywanie konstrukcji murowych w temp. ponizej 0°C pod warunkiem
zastosowania odpowiednich srodkdéw zapobiegajacych zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw
cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 0°C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do + 5°C
stosuje si¢ wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 5°C stosuje si¢ typowe wersje zapraw.
W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach, jesli nie ma szczego6lnych wymagan nalezy przyjmowaé
grubo$¢ normowga spoiny: 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac 17
mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypelnione zapraws, spoiny pionowe pozostaja
niewypetnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubo$§¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2
do 3 mm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale ST-00.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz
niniejszej SST.

Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Biezace badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:

- Ksztattu i wymiarow

- Uszkodzen

- Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowe;j

- Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie



- Cechowanie
Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobow.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robot i uzytych materiatow z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.3. Zakres kontroli i badan

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Cegly i bloczki

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o

jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykonaé za pomoca
szablonu i przyrzagdéw pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.

Ksztatt — wg Normy BN-90/66745-01

Dopuszczalne wady ksztaltu:

- odchylania od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadtosciennosé)[mm]- <1

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1

- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01

- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie wigcej niz 1 szt. o powierzchni <1000 mm?

- uszkodzenia krawedzi - nie wigcej niz 1 szt. o szer. <20 mm i dt.

- rysy, pekniecia technologiczne - nie wigcej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i dt. < 1000 mm?

- o0gblne uszkodzenia w ilosci elementéw stanowiacej < 6,5 % iloSci elementow w palecie.

Zaprawa

Badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:

- Wygladu suchej mieszanki

- Maksymalne $rednice ziaren wypetniacza

- Ggstosci nasypowej

- Wygladu $wiezej zaprawy

- Konsystencji

- Zmiany objetosci

- Biezace badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki.

Wiasciwosci wyrobu i metody badan:

* Wyglad suchej mieszanki — sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie cementu — ogledziny
* Gestos¢ nasypowa — [kg/m3] — 1300 +1500 —wg Normy PN-77/B-06714/07

* Proporcje mieszania suchej mieszanki z woda; sucha mieszanka: woda (wagowo) — 1: 0,32

* Wyglad §wiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny

» Konsystencja [cm stozka zanurzenia] — 10 = 1 — wg Normy PN-88/B-04300, lecz zamiast cementu stosowac suchg
mieszanke

* Wytrzymalo$¢ na $ciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500, lecz na 2 seriach probek (po 6 potowek beleczek)
wykonanych jednocze$nie, przechowywanych przed badaniem w roznych warunkach: 1 seria — w $rodowisku suchym,
2 seria — w srodowisku mokrym

* Po przechowywaniu probek w warunkach suchych - > 10

* Po przechowywaniu probek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70% wytrzymato$ci probek
przechowywanych w warunkach suchych

* Przyczepno$¢ do podtoza [MPa] -> 0,3 — wg Normy PN-85/B-04500 z nastepujgcymi zmianami:

- jako podtoze nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komoérkowego marki 6

- grubos$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm

- probki powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 + 2°C i wilgotno$ci minimum 95%.

 Czas zachowania wlasciwosci roboczych [godz.] ->4

Czas korygowania podtoza klejonych elementéw murowych [min] - > 7 — klejowa zaprawe murarska nalezy natozy¢
warstwe¢ o gr.3 mm na powierzchni¢ bloczka, wczesniej wysuszonego w temperaturze 105° C w czasie 4 dni i nastgpnie
pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 + 2°C i wilgotnosci 65 + 5 %). Na warstwe¢ zaprawy
nalezy nastepnie polozy¢ kostke z bloczku o boku 5 cm, wysuszong i sezonowang analogicznie jak bloczek, na ktory
jest natozona zaprawa. Kostke nalezy w czasie 30 sek. dociska¢ sitg SN. Nastepnie kostke nalezy odrywaé. Badanie z
zastosowaniem kilku kostek nalezy powtarza¢ w odstepach czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do
momentu, w ktorym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawa, nalezy uzna¢ za czas korygowania
potozenia kolejnych elementéw murowych.

Badania nalezy na 3 probkach.



W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadaja
wymaganym normom lub $wiadectwom ITB nalezy przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w
razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsiebiorstwa (albo innym uprawnionym) zgodnie z obowigzujacymi
dla tych materiatéw i wyrobow normami.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét i podstawa platnosci

7.1 Wymagania ogélne

Obmiar robé6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowga jest m? (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprz¢tu na stanowisko pracy,

- wykonanie $cian, narozy, przewodow kominowych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

Grubo$¢ obliczeniowa muru przyjmuje si¢ lacznie ze spoinami.

Dhugo$¢ murdéw prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiardw rzeczywistych.

Wysokos$¢ muréow w $cianach budynku obmierza si¢ kondygnacjami od poziomu podtogi przyziemia do wierzchu
nastepnego stropu.

Z obmiaréw muréw odlicza sig:

- otwory drzwiowe, okienne i inne

- wneki - z wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i gazowe o objetosci ponad 0,05 m®

Nie odlicza si¢ bruzd na instalacje, gniazd.

Powierzchni¢ otwordw, w ktorych oscieznice obmurowane sg jednoczes$nie ze wznoszeniem muru mierzy si¢ w Swietle
o$cieznic.

8. Odbior robot

8.1 Wymagania og6lne

Ogodlne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00.

Podstawg dla odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty odnotowywane w
dzienniku robét,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowe (np. w odniesieniu co do
radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidr robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (oscieznic).

8.2 Warunki szczegétowe odbioru robot

Mury z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robot.

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy.
Badanie techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm.
Sprawdzenie jakosci cegiet nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
odnosnymi normami.



Materiaty niemajace atestow stwierdzajacych ich jakos¢, a budzac pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakow ceramicznych oraz z elementéw z betonu
komorkowego.

Dopuszezalne odchytki dla murédw [mm]
z cegly 1 pustakow ceramicznych z
L Rodzaje odchylek drobnowymiarowych
’ . I,nur}r . m,ur‘v elemenlgw z be:?:'m
spoinowane niespoinowane komérkowego

1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
na dhugosdci Im 3 6 4
na calej powierzchni sciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pronu powierzchni 1 krawedzi:

5 |ma wysokoscilm 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacji 6 10 6
na calej wysokosei $ciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru:

3 _ L 1 2 2
na dhlugoscei Im 15 30 30
na catej diugosci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego gornej

4 powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem . 5 i
na dhugosci 1m 10 20 i
na catej dtugoscei budynku
Odchylenia przenikaja si¢ powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczescie]

5 | prostego)
na diugosci 1m 3 6 10
na calej diugoscei Sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otwordw w swietle
osciezy dla otworéow o wymiarach:

szerokos¢ +6, -3 +6, -3
6 do 100 em wysokosé 15, -10 £15,-10 10
. szerokosé +10, -5 +10, -5
powyzej 100 cm wysokosc +15, -10 £15, 10

Ocena wynikow badan po odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodnos¢ wykonywanych rob6t z niniejszymi ,,Warunkami technicznymi”

to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

W razie uznania catosci lub czesci robot murowych za niezgodne z niniejszymi ,, Warunkami technicznymi” nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien niniejszych ,,Warunkéw technicznych”
zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizaja jako$¢ wykonanych elementow i konstrukcji murowych. Mury
zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidtowy
oraz ponownie przedstawione do odbioru.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale ST-00.

9.2. Platnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 4.7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu na stanowisko pracy,

- wykonanie $cian,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10 Przepisy zwiazane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi
zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
V. TYNKII OKEADZINY WEWNETRZNE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin
wewngtrznych ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkdéw 1 okladzin wewngtrznych. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem
tynkéw i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.4. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonania tynkow cementowo-wapiennych wewngtrznych kategorii III Scian, stropow, biegdw i1 spocznikow,

- wykonywane r¢cznie tynki wewngtrzne zwykte kat. 1111 IV na o$ciezach otwordw,

- szpachlowanie,

- przygotowania podtoza pod oktadziny $cienne,

- oblozenie §cian ptytkami ceramicznymi,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.
1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania

harmonogram robdt, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy

wykonywaniu robot okreslonych umowa. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacjg kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne.

Ogo6lne wymagania stawiane materiatom podano w ST.
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — érednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.



2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwnag mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Gladz szpachlowa

Gtladz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i sufitow. Wykonywanie
gladzi gipsowych, moze odbywaé si¢ na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne,
$ciany betonowe, podioza gipsowe. Nalezy zwroci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie
nalezy stosowa¢ na elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ s$rodkiem
antykorozyjnym.

2.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, skltadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek modyfikujacych
wlasnos$ci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te s3 gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu woda
zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypeltniaczy mineralnych oraz chemicznych
srodkow modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznos$¢, tatwos¢ obrobki i podnoszacych przyczepnosé
do podtoza. Poszczegolne typy gipséw tynkarskich charakteryzuje rdzne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki
- 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m?2 oraz obrobka i zastosowanie.

Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania

wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-

6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza mineralne
(beton, cegla ceramiczna, cegla silikatowa, beton komoérkowy).

Tynkéw gipsowych nie powinno sie wykonywac¢ jedynie na podtozach drewnianych,

metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem
wypelniaczy mineralnych oraz chemicznych $rodkow

modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktorym uzyskane zaprawy sa plastyczne i tatwe w obrobee. Gipsy
szpachlowe typu G stuza do wyrownywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. plyt gipsowych, tynkow gipsowych.
Gipsy szpachlowe F przeznaczone sa do spoinowania polaczen ptyt g-k wraz z siatka zbrojaca oraz wypehienia
niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitow z plyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sa
do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania
gtadzi na tych podtozach. Moga by¢ naktadane na gladkie podloza budowlane lub na odnawialne stare podloza tynkarskie.
Tynki cienkowarstwowe i gladzie sa to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki
anhydrytowej z dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz sktadnikoéw poprawiajacych plastycznos¢ i reologi¢. Gladzie
gipsowe i tynki cienkowarstwowe shuzg do

wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-
wapiennych wewnatrz pomieszczen.

2.7. Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:
- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ 18;



- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwos$¢ <3; Scierano$¢ I11-1V

2.8. Listwa wykanczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

2.9. Klej do plytek
Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.10.  Zaprawa fugowa
Stosowaé zaprawe fugowa wodoodporna.

2.11. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy, na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka grzybobojczego, w
kolorze fugi.

2.12.  Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- §rodki ochrony ptytek i spoin,

- $srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji oktadzin.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pile stotowa elektryczng do cigcia ptytek z mozliwoscia cigcia pod katem,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujagcym sprzetem:
- §rodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzg¢tem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w OST .

4.2. Wymagania szczego6lowe

Transport materiatbw do wykonania okladzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac¢ do
transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow podtogowych
na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT



5.1 Ogolne warunki wykonania roboét

Ogdlne warunki wykonania robot podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ tynki i
oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkow i oktadzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

- wykonaniu $cianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozZeniu instalacji i orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewodoéw instalacyjnych.

5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

5.3. Przygotowanie podlozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po wykonaniu instalacji.

Przy wykonywaniu tynkow wymagane jest stosowanie podtynkowych,

nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewngtrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

5.4.1. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych kat I11

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy

wykona¢ z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12

cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Narzut tynkow wewngtrznych nalezy wykonaé wedlug pasow i listew kierunkowych.

Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka

pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna wynosic¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢

zatarty na gtadko. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach

narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3 mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dt. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 4 mm.

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.

Boniowanie — Wykona¢ jako szczeliny w tynku szeroko$ci 4 cm, na gleboko$¢ narzutu — ok. 1,5 cm. Narozniki powstate
w w wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczy¢ profilem naroznikowym — jedno rami¢ nalezy docigé tak aby
dostosowac jego szeroko$¢ do glebokosci boni. Spod boni stanowi¢ bedzie obrzutka zatarta na gladko.

5.5. Wykonywanie tynkow gipsowych

Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gtdwnie od rodzaju podtoza. Do wlasciwosci podloza nalezy zawsze dostosowac
rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza. Nalezy zawsze przed rozpoczgciem prac tynkarskich sprawdzic,
czy nie wystepuje jeden z czynnikow, ktore moga powodowaé odpadanie tynkow gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone

smarami technologicznymi,

- zamarznigte podloze, bardzo

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy $rodek gruntujacy.

Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujgcymi redukujgcymi chtonnos$é
podioza i zwigkszajacymi przyczepnos¢. Do podlozy betonowych i zelbetowych przeznaczone sg $rodki gruntujace
gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypelione grubym wypeliaczem mineralnym. Tworza one warstwe
kontaktowa w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku gipsowego
w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cecha zasadnicza srodkow gruntujacych zastosowanych do
mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz odpornosé

na srodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystgpowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatka tynkarska. W przypadku podtoza w postaci $cian murowanych z cegiet lub
tzw. muréw mieszanych nalezy zadbac¢, aby takze spoiny mialy podobna chtonnosé¢. Ubytki musza by¢ wypetnione



zaprawg oraz pokryte srodkiem gruntujacym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem
nalezy zagruntowac srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubo$¢ tynku na tych podtozach powinna wynosic¢
min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki
adhezyjne do robot tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sa w instrukcjach
producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg walka lub inng technika malarska. Aby utrzymac¢ jednorodno$¢ zawiesiny
przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czg¢sto miesza¢ w pojemniku

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé. Niedozwolone jest nanoszenie mostkow
adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%. Zaprawy musza by¢ przygotowane
zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilo$ci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku
postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu doktadnego
wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma
konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy
przygotowac taka ilo$¢ zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w ciagu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska
traci swoje plastyczne wlasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zarob gipsowy wykonany byl w czystym
naczyniu, poniewaz zwigzane pozostato$ci moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace. Prace tynkarskie
mozna rozpoczaé w pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace instalacyjne,

zabezpieczono nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano
podtoze, zastonigto folig okna, oscieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewngtrzne) nanosi si¢ maszynowo na

odpowiednio przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolita, gltadka powierzchnie.
Natozony, Sciaggnicty, lekko stwardnialy tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a nastepnie ,,szlamowany"
przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci
»wyciaggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie
pokrywa zaglgbien i nierownosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnig
tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos$¢ gotowej powierzchni. Po krotkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy
wygladzaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewngetrzna

powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje si¢ zamknigta, chociaz nie pozbawiong porow powierzchni¢. Zbyt
wczesne wygladzenie moze spowodowaé tworzenie si¢ pecherzykéw powietrza. Tynki jednowarstwowe na gladkich
powierzchniach betonowych maja dodatkowg tendencje do powstawania pecherzykdéw powietrza i ich eliminacja wymaga
zwigkszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub
wykona¢ podktad gruntujacy. Najpozniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cia¢" pecherzyki powietrza paca, a
powstate niewielkie zaglebienia wypehic zaprawa tynkarska i wygtadzi¢. Przygotowana mase¢ szpachlowa naktada si¢ na
Sciang rowng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomocg szpachelki z tworzywa

sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podtoza. Mas¢ naniesiong na §ciang wyrownuje si¢
pacs, a po stwardnieniu ewentualne nierdbwno$ci mozna usunaé, szlifujac powierzchni¢ odpowiednia siatka lub papierem
Sciernym. Nastgpnie powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcienszg warstwa i delikatnie przeszlifowac. W
przypadku, gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna
uzyskad, stosujac technologie ,,mokre na mokre". Druga warstwe gladzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od
nalozenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacj¢ pomieszczen. Do
utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynno$ci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest
bezposrednie nagrzewanie tynku, co

oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na

powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie

,»wyciagnigcie" wody wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.6. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania podloza. Podloza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkoéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow,
peknigc i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nierdwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrownaé zaprawe cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy, wykonany z
zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie
preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze
powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna o
dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3mm na dlugosci taty, odchylenie
powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni8 2 mm na 1m.



- Nie dopuszcza si¢ wykonywania okltadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej
marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystapieniem do zasadniczych robdt okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.
- Podtoze plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin.

- Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$é,
wigksza niz polowa plytki.

- Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tat¢ drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania
taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzgdu ptytek. Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych
oktadzinie. - Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a nastgpnie przeczesuje” si¢
powierzchni¢ zebatg krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona
réwnomiernie i pokrywac cala

powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.

- Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢
okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢

warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto
4-6 mm.

- Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, ze powinna znalez¢
si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zaczaé¢ od przyklejenia drugiej catej plytki
w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, docisnieciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej
zaprawy klejowej po docis$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobijaé
miotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢.

- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w
zalezno$ci od wymiaréw plytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungé wktadki dystansowe.

- W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez
co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do Sciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupow) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu wodg.

- Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny poca
gumowa. Zapraw¢ nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi
plytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié
zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny.

- Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka

gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

- Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i
zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobdr preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie oktadziny
i stawiane im wymagania. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podloze zachowujac wymagany przez producenta rezim technologiczny.
Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachla. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju.
Uszczelnienia narozy wykonac¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

- Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujaca lub bezposrednio do rownego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.



Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

5.7. Wykonywanie gladzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych
czynnosci uzywa si¢ szpachli gipsowych lub akrylowych.

Przed przystagpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowaé podioze. Od prawidlowego przygotowania
zalezy efekt koncowy oraz trwalo$¢ wykonanych prac. Podloze kruche, pylace nalezy zagruntowaé odpowiednim
mleczkiem gruntujacym, rysy i peknigcia nalezy poglebic i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia si¢ wtapiajac siatke z widkna
szklanego zaprawa gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowaé wcze$niej wybrang szpachla. Dla
uzyskania gladkiej powierzchni Sciany uzywamy siatek Sciernych Iub specjalnego papieru Sciernego o numeracji od 100
do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni §ciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sa to gotowe masy
szpachlowe,

ktore naktada si¢ cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST .

6.2. Wymogi szczegélowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezagco, w miar¢ postgpu Robot,
jakos$ci uzywanych przez Wykonawce materiatdéw i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacja Kosztorysowa i
wymaganiami OST.

W szczegolnoscei obejmuja:

- badanie dostaw materialow,

- kontrol¢ prawidlowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- prawidlowo$ci wykonania podtoza

- przyczepnosci tynkoéw do podtoza

- grubosci tynkoéw

- wygladu powierzchni tynkow

- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w OST .
Ilo$¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru wszystkich Robot objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady przejecia Robot
Ogolne zasady Przejgcia Robot podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

- dostawg materiatow,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- przygotowanie podtoza pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie ptytek,



- fugowanie i uszczelnienie narozy,
- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
VI. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych zwiazanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
izolacji przeciwwilgociowych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem
powlok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- oczyszczenie §cian,

- osuszenie $cian,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych Scian, podtog,

- utozenie izolacji wodoszczelnej powtokowej w pomieszczeniach mokrych,

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$é robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST .
2.2. Izolacje

2.2.1.1zolacje powlokowe z emulsji asfaltowych lub inne materialy o podobnych wtasciwos$ciach posiadajagce wymagane
aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Wewnetrzne $ciany tazienki — izolacja pozioma z
bezszwowej powloki mineralnej. Materiaty powinny spelnia¢ wymagania PN-69/B- 10260.

2.2.2. Powloka gruntujaca - uzywana jest do przygotowania podtoza przed naklejeniem glazury i ptytek podtogowych na
tynku gipsowym, ptytach gipsowo-kartonowych i gipsowych plytach wtdknistych.
Powtoka stuzy do gruntowania podtozy pod samopoziomujace masy posadzkowe oraz masy uszczelniajace.

2.2.3. Ptynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania hydroizolacji podptytkowych,
w pehi elastyczna.

Szczegdlne wlasciwosci produktu:

- gotowa do uzycia

— wodoszczelna

— fatwa 1 bezproblemowa obrédbka

— mozliwo$¢ nanoszenia watkiem

— wysoka elastyczno$¢ (wytrzymatos$é przy zerwaniu ok. 310 %).

Preparat ten stosuje si¢ przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np. natryski, prysznice,
tazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Moze by¢ stosowana na podiozach betonowych, jastrychach
cementowych, tynkach tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podtozu z cegly ceramicznej,



silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podtozach zawierajacych gips (ptyty GK,
suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze by¢ stosowana takze w systemach ogrzewania podtogowego.

2.2.4. Tasma dylatacyjna - uszczelniajaca

Wodoszczelna, elastyczna tadma uszczelniajaca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz tworzenia elastycznego
uszczelniania spoin podlogowych i §ciennych

Whasciwoscei:

- elastyczna

- wodoszczelna

- wytrzymata na rozciaganie

- do wewnatrz i na zewnatrz

- odporna na starzenie

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwasoéw i lugow, alkalia, rozpuszczalniki,

- flatwa w obrobce

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajacy szczelin dylatacyjnych, narozy $cian i podtég, krawedzi, konstrukcji
budowlanych. Wykorzystywana w miejscach wystgpowania zwigkszonych naprezen oraz w miejscach szczegdlnie
narazonych na dziatanie wilgoci takich jak: §ciany fundamentowe , balkony, baseny, toalety, tazienki, kuchnie.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowac §rodkami transportu do przewozu materialdw oraz drobnym sprz¢tem do wykonania
robét objetych niniejsza ST.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podloza — sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadlo wolnoobrotowe,

- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do cigcia tasmy - nozyczki

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST .

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow

- Materiaty izolacyjne sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.

Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wielkoscia

dostosowanego do ilosci tadunku.

- Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem.

4.3. Transport materialéw

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okres$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.1.1. Przygotowanie podtoza:

Podloze musi by¢ czyste, no$ne, stabilne i wolne od oleju, thuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych
zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosc.

Ponadto podtoze musi by¢ rowne, bez wystajacych fragmentow i wtracen, jak rowniez ubytkow, spekan, rakow itp.

5.1.2. Szczegotowe wykonanie
Nalezy zaizolowa¢ powierzchni¢ posadzki wraz ze $cianami na wysoko$¢ licowania $cian ptytkami w tazienkach.



Do zabezpieczania przed wilgocia, woda nie bedaca pod cisnieniem i wodg ci$§nieniowa, podlozy i Scian, stuzg zaprawy
oraz masy uszczelniajace. Najpopularniejsze sa tzw. "ptynne folie", z ktorych wykonuje si¢ kilkuwarstwowe
uszczelnienia, przy czym pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptynaé kilka godzin (wstgpne
przeschniecie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotnosciowych). Spoiny narozne, przejécia, przylacza sanitarne,
przepusty rurowe oraz odplywy podlogowe uszczelnia si¢ dodatkowo specjalnymi tasmami i1 koierzami
uszczelniajgcymi. Warstwy uszczelniajace nanosi si¢ na podtoze przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnigciu
tworza one szorstka powtoke o niewielkiej grubosci, o doskonalej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje
si¢, ze uszczelnienie powinno siggaé az do sufitu. Swiezo wykonane powierzchnie tynku oraz posadzki mogg by¢
uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni
przed oddziatywaniem wody pod ci$nieniem.

W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unikac silnego nastonecznienia, a takze suchego podtoza.
W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke
przykry¢ wilgotna tkaning ptocienna, np. po workach.

Powtoka moze by¢ stosowany na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje si¢ za pomoca pedzla
malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotly dekarskiej, wzglednie watkiem. Przy
cieplej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chlodnej i wilgotnej
pory roku schnie godzinami. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym celu, w zaleznosci od stopnia
chtonnosci podtoza, nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie rozcienczenie emulsji woda, tj. dodajac 30-70% wody. Po
wyschnieciu powierzchni zagruntowanej mozna wykonaé jedno-, wzglednie dwukrotne pokrycie nierozcienczonym
gruntem.

Po wyschni¢ciu warstwy gruntujacej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynng foli¢ uszczelniajaca.

W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ si¢ z szybkim tworzeniem si¢ blony na naktadanej warstwie
ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje si¢ poprzez wklejenie pomigdzy 2 warstwy preparatu
wlokniny elastycznej i niezaleznie od podtoza i obcigzenia wodg, przykrycie krawedzi poziomych i1 pionowych (potaczen
$ciana/podtoga i Sciana/$ciana) specjalng

tasma uszczelniajaca , a nastgpnie natozenie na te tasme ptynnej folii . Przed wyschnigciem uszczelnienie wykonane z
ptynnej folii nalezy chroni¢ przed wilgocia .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- przygotowania podtoza,

- prawidtowo$ci wykonania robot,

- wykonania izolacji poziomej,

- wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczegolowe

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym roéwnorzednym dokumentem. Materialy
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg byé
dopuszczone do stosowania. Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatow
i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji. Podstawa dokonywania obmiarow,

okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.



7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbiodr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych.
Podstaweg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja kosztorysowa,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

- protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa ptatnoéci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robot,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- izolacje przeciwwilgociows $cian,podtog

- wklejenie tasm uszczelniajacych naroznych,

- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

VII. KONSTRUKCJA STALOWA

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czegsci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujag wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 A

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Dzwigar stalowy
R120x80x5 ze stali klasy S235.

Stezenia pionowe

Stezenia polaciowe

Stezenie dachowe potaciowe, prety stal klasy
Prety -0 16 L

Platwie dachowe
Ptatwie dachowe — UPE 100 ze stali klasy S235.

3. SPRZET
3.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane sa w ogolnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji




Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, weiggarek, dzwignikow, podnoénikow i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja
konstrukeyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajagcego nie powinny by¢ wicksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i
by¢ zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, o $wietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomoca dzwigu.
4.3. Skladowanie materialow i konstrukeji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane Zurawiami. Do wyladunku mniejszych
elementdw mozna uzy¢ wciagarek lub weiggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca
zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego
do scalania.

Na migjscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadej$ciu, segregowaé i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji
jak i jej powloki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuj 3 potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu. Elektrody sktadowaé
w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogolne” pkt.4.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor winien
upewni¢ sie, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz ze wszystkie
homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstgpnego oraz do sktadowania. Czynnosci
montazu wstepnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie
starania, aby upewnic¢ si¢, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na
miejscu, powodujacych opdznienia lub wptywajace na jakos$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarowno
w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych
nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych
do potaczen srubami o duzej wytrzymato$ci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrobke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzié przy zastosowaniu takich srodkéw ostroznoscei,
aby operacje ksztalttowania odbywaly si¢ stopniowo i w sposob ciagly oraz nie powodowaty ani peknig¢, ani rozdar¢, ani
tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementow konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity lub palnika
gazowego. Cigcia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie
wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czeSci zlaczne pozostaja widoczne po
zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.



Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczysci¢ szczotka lub
piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnych tgczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy poddac
piaskowaniu zgodnie z obowiazujacg norma, doktadnie wyszczotkowacé i odttuscié, oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie
malowac (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgodg na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla
tego typu polaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje
wykonania otworow w potaczeniach Srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen na $ruby o duzej
wytrzymatosciach winien by¢ zgodny ze wspotczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym
przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspodtczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaklécen w czasie robdt (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe
manewrowanie operatoréw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢,
ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on roéwnie S dostarczy¢ Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o kwalifikacjach i
kompetencjach spawaczy zarowno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia
sit wywolanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy
tak wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przeciagzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by ¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu
catej konstrukcji lub niezaleznej jej czgscei.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wlasciwosciach plastycznych
jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach srubowych zakladkowych
szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomocg
przebijakéw a w razie konieczno$ci rozwiercac.

Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

- odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

- odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

- strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm

- wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

- odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko§¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedlug
wiasciwych norm spawalniczych.
Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm. Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:

- 5% — dla spoin czotowych

- 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sa pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrobka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupehiajacym spawaniem, natomiast pgknigcia, nadmierna ospowatosc,
braki przetopu, pgcherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Uwagi konstrukcyjne i wykonawecze:

- Zametode spawania i dobor elektrod odpowiada uprawniony do tego celu technolog w zaktadzie wytworczym.

- Jakos¢ spoin klasy D.

- Konstrukcje czysci¢ poprzez $rutowanie do stopnia czystosci SA2,5.

- Kratownice nalezy wykonac ze wstgpnym wygigciem wg rysunku.

- Powierzchnia do malowania powinna by¢ czysta, sucha, pozbawiona zattuszczen oraz innych luznych
zanieczyszczen, zaleca si¢ zeszlifowac ostre krawedzie.

- Gruntowanie nalezy wykona¢ farbg epoksydowa.



- Pokrycie powierzchni farba gruntowa nalezy wykona¢ nie p6zniej niz przed uptywem 6 godzin po oczyszczeniu
elementu.

- Malowanie farbg gruntowga nalezy wykona¢ na warsztacie.

- Powloka farby gruntowej stanowi rownoczes$nie ochrong czasowa na okres transportu i sktadowania konstrukcji.

- Po montazu nalezy wykona¢ czyszczenie i poprawki powtoki gruntowe;.

- Grubosc¢ suchej powtoki farby peczniejacej o ognioodpornosci ogniowej r30 nalezy okresli¢ z tabel aprobaty
technicznej produktu.

- Do malowania farbg nawierzchniowa poliuretanowg przystapi¢ po pelnym utwardzeniu powtok farby peczniejacej.

- Grubos¢ warstwy suchej powtoki nawierzchniowej 80um,

Uwagi eksploatacyjne

- Stan spustow dachowych winno by¢ dokonywane
droznos¢ - min. 2 razy do roku,
dziatanie systemu podgrzewania - przed sezonem zimowym
potwierdzane w ksigzce obiektu budowlanego
- W okresie zimowym przy opadach $niegu niedopuszczalne jest tworzenie si¢ nasypow
$nieznych, ktorych masa przekroczy warto$¢ administrator budynku powinien
opracowac plan od$niezania dachu uwzgle¢dniajac stan zlodowacenia $niegu wg
normy pn-80/b-02010: az1.
- Nadmiar $niegu nalezy usuwac z powierzchni dachu (usuwany $nieg nie moze obcigza¢ dachéw nizszych
kondygnaciji).

- Stan konstrukcji stalowej winien by¢ sprawdzany raz w roku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej.
Kontrola  jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w kilogramach [kg].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNO $CI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,,Wymagania ogélne” ogolnej specyfikacji
technicznej.
Placi si¢ za 1[kg] dostarczenia i zamontowania konstrukcji stalowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
VIIl.  Roboty blacharsko-dekarskie
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych ptyta warstwowa wraz z obrobkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blacha wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku.

Zakres robot:

Pokrycie dachu ptyta warstwowa.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane;.

Rynny dachowe i rury spustowe — wykonane z PCV.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne Iub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2 Rynny i rury spustowe. Wykonane z PCV.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania

3.2. Sprzet do wykonywania robot
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- Roboty mozna wykonac r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktore nie spowoduja
Niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu — dzwigary z drewna klejonego
posiadaja znaczne dhugosci i przewozone muszg by¢ przez specjalne samochody.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Dzwigi roztadunkowe maja no$nos$¢ 12-19 ton/metr i mozna je zdemontowaé dla uzyskania wigkszej dtugosci
fadunkowej. Zdalne sterowanie umozliwia szybki i bezpieczny zatadunek i roztadunek.

4.3. Transport materiatéw

4.2.1. Do transportu materiatdw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie

srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownoscei 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Materiaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementdw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dtugosé pojazdu,

wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé

przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkow transportu, ktore

wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania

przepisow ruchu drogowego.

4.3 Rynny — sktadowanie

Rynny i rury powinny by¢ przechowywane na odpowiednich regatach. Zaleca sig¢

wczesniejsze posortowanie elementow wg wymiaru i ksztattu. Aby uniknag¢ ewentualnych

odksztalcen elementéw utozonych na spodzie, wysokos$¢ sktadowanych produktow nie powinna liczy¢ wiecej niz
7 warstw.

W przypadku sktadowania w miejscu narazonym na silne dziatanie promieni stonecznych zaleca si¢ przykrycie
produktow materiatem nie przepuszczajacym swiatla.

Pozostate elementy, tzn. réznego typu ksztaltki, nalezy przechowywac do czasu ich

otwarcia w zadaszonym pomieszczeniu, najlepiej w oryginalnych opakowaniach z kartonu lub workach foliowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
5.1. Wymagania ogélne dla podkladow

Przed rozpoczgciem montazu plyt warstwowych nalezy: - Sprawdzi¢ konstrukcj¢ pod wzgledem doktadnosci
wykonania i zgodnosci z projektem (ewentualne réznice nalezy usunac). - Skontrolowaé czy rozstaw ptatwi,
stupow i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z

wytycznymi zawartymi w tablicach obcigzen statycznych. - Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowia
ptaszczyzne. - Przygotowaé narzgdzia niezbedne do montazu plyt. Wiasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi
montaz, zapewni prawidtowe dziatanie lacznikéw mocujacych plyte oraz nada wilasciwg estetyke obudowie
obiektu. Zabrania si¢ wykonywania wszelkich rob6t spawalniczych w poblizu plyt, gdyz moze to spowodowaé
trwale uszkodzenia powloki. Na prawidlowe przeprowadzenie montazu plyt warstwowych istotny wptyw maja
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warunki atmosferyczne: szybko$§¢ wiatru, opady atmosferyczne i widocznos¢. Szybko$¢ wiatru nie powinna by¢
wigksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek.) ze wzgledu na stosunkowo maty ciezar ptyt przy ich znacznej
powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢ montazu pltyt w czasie opadéw atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w
czasie gestej mgly. Prace uszezelniajace powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia powyzej 4 °C.
Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt warstwowych musza by¢ prowadzone zgodnie z ogdlnie
obowiazujacymi przepisami BHP dla robot montazowych i dekarskich oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” (Czes¢ I — Roboty ogdlnobudowlane - opracowanie ITB
Warszawa) pod nadzorem os6b uprawnionych. Okladziny plyt warstwowych zabezpieczone sa przed
zabrudzeniami i uszkodzeniami folig ochronng. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania ptyt. Foli¢ nalezy
zdja¢ podczas montazu elementu, nie pdézniej niz 2 miesigce od momentu zakupu plyt warstwowych. Juz po
krotkim czasie, na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych ulega ona pgkaniu i moga wystapic
trudnosci z jej zdjgciem z oktadzin ptyt. Zabrania si¢ pozostawiania po montazu folii poderwanej - pozostawiona
folia moze spowodowac¢ odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody. Do przycinania plyt warstwowych zaleca
si¢ stosowanie pilarek o drobno zgbnych brzeszczotach Iub specjalnych pit tarczowych do metalu, ktore moga by¢
stosowane, 0 ile wyposazone sa w dostatecznie doktadne uktady prowadzace. Do cigcia ptyti obrobek blacharskich
nie dopuszcza si¢ stosowania szlifierek kgtowych oraz innych urzadzen, ktore mogg spowodowac w strefie cigcia
nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia powlok antykorozyjnych. Wycigcia w elementach dachowych,
ktére wykonuje si¢ przed montazem ptyt ostabiaja przekroj poprzeczny i w zwigzku z tym miejsca te powinny by¢
odpowiednio usztywnione. Do ciecia obrobek blacharskich nalezy uzywac¢ nozyc recznych. W celu zabezpieczenia
powloki przed uszkodzeniem, cigcie plyt i obrobek blacharskich nalezy wykonywaé na stojakach wylozonych
miekkim materiatem np. filcem itp. Jezeli obrobki sg foliowane, to przed przystapieniem do ich montowania nalezy
zdja¢ foli¢ ochronng. Zabrania si¢ docinania ptyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych,
rusztowaniach itp. Do mocowania plyt warstwowych do konstrukcji no$nej nalezy uzywac zalecanych przez
producenta ptyt tacznikow samowiercacych. Typ tacznika zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci
montowanej ptyty. Wykonawca prac montazowych powinien w miar¢ mozliwosci montowaé plyty zgodnie z
kolejnosciag numeracji pakietow (dotyczy to gtéwnie ptyt z oktadzinami w kolorach metalicznych, np. RAL 9006,
RAL 9007). Montaz ptyt i obrobek powinien odbywac si¢ zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrét elementu
o 180° prowadzi automatycznie do powstania roznic kolorystycznych w miejscu polaczenia danego elementu z
elementem obréconym. Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postepem prac budowlanych
dokonywac¢ na bielaco oceny osiagnietej zgodnosci kolorystycznej z odleglosci, co najmniej 25 m. Im dalej osoba
oceniajaca znajduje sie od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne sa nawet relatywnie nieznaczne roznice
kolorystyczne. Ponadto zaleca si¢ zdejmowanie folii ochronnej na biezaco, co utatwi oceng. Poszczegolne plyty
mozna podejmowac z pakietu pojedynczo, uzywajac do tego odpowiednich narzedzi, jak $ciski stolarskie z ptytka
stalowa i naktadka filcowa lub gumowa. Przy uktadaniu ptyt dachowych o dtugosci powyzej 12 m nalezy stosowaé
trawerse belkowg wykorzystujac na budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z mysliwoscia
podhaczenia ptyty w kilku miejscach na dtugosci trawersy (co 3 - 4 m). Przy uktadaniu plyt dzwigiem nalezy
uwzglednié¢ pochylenie dachu, poniewaz w innym przypadku mogg zosta¢ uszkodzone krawedzie ptyt. Plyty o
niewielkim cigzarze jednostkowym moga by¢ podejmowane z pakietu i uktadane na dachu recznie. Przed
utozeniem ptyt na konstrukcji dachowej nalezy zdja¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt foli¢ ochronna. W trakcie
uktadania i montazu pracownicy wykonujacy montaz, poruszajac

si¢ po ptytach musza posiada¢ obuwie ochronne z migkkg podeszwa, aby nie uszkodzi¢ powloki ptyt. Kasydy
kolejno uktadany element nalezy przylozy¢ do poprzedniego naktadajac wyprofilowany w gornej okladzinie w
ksztalcie trapezu wypust na grzbiet stykajace;j si¢ ptyty. Plyty mocowane sa najpierw po jednym taczniku do ptatwi
ponizej kalenicy, nastepnie przy okapie i do pozostatych ptatwi (z wyjatkiem ptatwi przy kalenicowej). Ptyty
skrajne mocowane sa do konstrukcji (platew) trzema tacznikami samowiercacymi w gornej czesci trapezu plyty.
Plyty posrednie mocowane sg do konstrukcji (ptatew) dwoma tacznikami. Ze wzglgdu na zrdéznicowane obcigzenia
w strefie normalnej i krawedziowej, ostateczna ilo$¢ tacznikow okresla konstruktor w projekcie. Przygotowanie i
montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, $ciany, krokwi lub fat, ewentualnie do szyny
przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach — taczniki naroznikowe.

Rynny wsuna¢ w haki i odpowiednio potaczy¢ na zlaczki lub zatrzaski. Spadek rynny

uzyska si¢ przez umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu migdzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami
nalezy rozciagna¢ linke. Zakladanie facznika na potaczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cze¢$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagiac przedni zaczep tacznika w dot i
obréci¢ go do rynny oraz zamkna¢ lacznik matg klamerka.

Mocowanie obejm.
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Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy od odlegtosci
pomigdzy $ciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowac obejme odpowiednia do materiatu Sciany. Sg dwa typy
obejm: dla $cian murowanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowa¢ po wykonczeniu
elewacji.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzia¢ pod uwagg, ze kolano bedzie w nig wsunigte na okoto 50 mm. Obejma powinna
znajdowac si¢ w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.
Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy

przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostana naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaja powyzszym warunkom
i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od

tego czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami

niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany

uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do

sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpocz¢ciem napraw i zamdwieniem

materiatdéw nalezy okresli¢ technik¢ naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawié i przekonsultowaé z
przedstawicielem producenta stosowanych materialdéw oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzen i przedstawié je przed przystapieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji. Podstawa dokonywania obmiarow,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowsg jest 1 m? utozonego pokrycia, 1 sztuka ptotka $niegowego, tawy kominiarskiej oraz 1 m
rynny i rury spustowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja kosztorysowa,

- dziennik budowy,

- za§wiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
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- protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnoéci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych cenag okre§lony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- montaz pokrycia, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- zabezpieczenie obszaru robot,

- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z

cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze
stali odpornej na korozj¢, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
IX. PODLOZA 1 POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiozy i
posadzek, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem
podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- posadzki z wyktadzin PCV

- posadzki z wyktadzin dywanowych

- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych GRES- ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda kombinowana,

- warstwy samopoziomujacej i wyrownawcCzej,

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
OST.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowsa.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa,
OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1, Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania stawiane materialom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujacy

do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wplywem §rodowiska

zewngtrznego, nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatow ceramicznych (np.
muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkoéw mineralnych. Doskonale nadaje si¢ do
gruntowania podtozy pod farby silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych
tynkow mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajacych do podtoza powlok malarskich z farb
elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajac ich kolor; mozna go stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to
bezbarwny roztwor dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podtoze reaguje ze
sktadnikami powietrza i woda zawarta w porach materialu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom
absorpcji impregnowanego podioza, dzieki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a
woda z opadow atmosferycznych sptywa po niej w sposéb swobodny, dodatkowo ja oczyszczajac. Roztwor
penetruje w glab materialu, zapewniajac mu jednoczes$nie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu
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na podtozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne $rodowisko miejskie oraz na
temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. GladZ cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa,

2.1.3. Plytki — gresy

Nalezy stosowaé plytki ceramiczne piatej klasy twardosci o przeciwposlizgowej powierzchni, na schodach
zewnetrznych ceramiczne terakotowe i gresy:

Wiasciwosci ptytek podlogowych terakotowych

- wymiary 30 x 30

- antyposlizgowos¢ R9

- $cieralnos¢ 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosé i szeroko$é = 1,5 mm,

- grubos¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8§,

- Scieralno$¢ V klasa Scieralnosci,

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodowe,

- listwy przypodiogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosé i szeroko$é £+ 1,5 mm,

- grubos¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokolowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych, z jednoczesnym
zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej W zaleznosci od obciazenia zastosowane powinny by¢ plytki
8,12,16,18 mm. Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na stabg wytrzymatos¢ nie jest dopuszczone.

2.1.5. Klej do plyt i plytek
Stosowaé zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i ptytek nie
mnigjszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa

Stosowaé zaprawe fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci.
Rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi
mrozoodporne, elastyczne.

2.1.7. Silikon do fug
Stosowa¢ silikon o dobrej przyczepno$ci do podlozy, na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem s$rodka
grzybobojczego w kolorze fugi.

2.1.8. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe taczace rdzne posadzki musza by¢ odporne na korozje, trwale oraz posiadaé
przeciwposlizgowe wykonczenia.

Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczegodlnych pomieszczeniach
ruchem.

2.1.9. Zaprawa samopoziomujgca

Stosowaé zaprawe samopoziomujacg o przyczepnosci do podloza nie mniejszej niz 2 MPa , kompatybilng z
pozostatymi produktami (np. klejem).
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania stawiane sprzgtowi podano w OST .

3.2. Wymagania szczegélowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

- §rodkami transportu do przewozu materialow,

- wyciaggiem budowlanym

- drobnym sprzgtem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do cigcia,

- walki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- laty do sprawdzania rdéwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do Kleju,

- szczotki wilosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2. Wymagania szczeg6lowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych). Chemi¢ budowlang w czasie transportu
jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢é materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiescié
nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych. Sktadowanie -ptytki sktadowaé w pomieszczeniach
zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST.

5.1.1. Wykladziny PCV

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

-wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie
dotyczy to instalacji podpodlogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura
ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

3) Wykonane wykltadziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu
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Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne materiaty,
narzedzia i sprzgt, posegregowac plytki wedtug wymiaroéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania
plytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz
potowa plytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okre§lone w dokumentacji
wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju
plytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naklada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a
nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.

Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkos$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zgbow konsystencja kompozycji
klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca
si¢ stosowaé nastepujace wielkosci zgbow pacy w zaleznos$ci od wielkosSci phytek:

-50 x 50 mm —3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié¢ okoto 1 m? lub pozwolié¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki
od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu
(okoto 1 cm), ustawié¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne phytki
nalezy dolozy¢ do sgsiednich, docisnagé i odsungé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wicksze plytki zaleca si¢ dobijac
miotkiem gumowym. W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod
cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie
przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki dystansowe. Zaleca
si¢ nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usung¢ ego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoty cokolu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same
kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
ulozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni
wykladziny paca gumowa. Zaprawg nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukos$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie
spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢
takze ptytki. Przed przystapieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z plytek mozna wykonywac jedynie na podkladzie, ktorego prawidlowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy,
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b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w
trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni
C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna byé wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo
rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwaé niezwtocznie w
trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne
odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrows tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci taty,

f) spoiny miedzy plytkami przez cata dlugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

-2 mm na 1 m i3 mm na catej dlugo$ci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3 mmna I mi5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usunaé¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu utrzymania
oczekiwanej szerokosSci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,

h) zaleca sig, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy plytkach o dlugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

i) w miejscach przylegania do §cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysoko$ci 100 mm; cokoty
powinny by¢ trwale zwigzane z
posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwoch odmiennych posadzek —
posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe i wypehié spoiny zaprawa do fugowania na menisk
wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypehi¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowaé
specjalne wktadki.

Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ réwnomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach) lub malowania,
np. farbg silikonowg mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto
6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywaé na podtozach, w ktérych w uktadzie warstw (na glebokosci penetracji
preparatu) znajduje sie¢ materiat nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy si¢ pod
warstwa zbrojaca w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do
zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robédt
Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w OST.
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podlozy i podktadow,

- prawidlowo$ci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robét.

6.2. Dokladnos$¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé 3%,

- badanie podktadu za pomoca taty o dlugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitow wigkszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowic¢ plaszczyzng pozioma,

- doktadno$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie
przekroczyto 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3. Pozostale wymagania

- Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzgdnym dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegélowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miar¢ postepu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1 zgodnosci wykonywanych Roboét z Dokumentacja
Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegolnosei obejmuja:

- badanie dostaw materialow,

- kontrol¢ prawidlowos$ci wykonania Robdt (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszezelnien,

- oceng estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegolnych warstw

6.5. Badania przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore
beda wykorzystane do wykonania robot oraz podioza.

Wszystkie materialy i, kompozycje klejace, jak réowniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji. Kazda
partia materialow dostarczona na budowe¢ musi posiadac¢ certyfikat Iub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowalate,

- sprawdzenie spadkoéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2- metrowe;j faty i poziomnicy;

- pomiary rownosci 1 spadkow nalezy wykonac z doktadno$cia do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych t przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci 1 prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatos$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg projektows i
OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowos¢
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dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju
i grubos$ci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajacych".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST. Ilo§¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

a. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m?] dla robét izolacyjnych, ptytkarskich, posadzek PCV

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior materialow i robét

Powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikoéw
pomiardéw dokonanych w czasie wykonywania posadzKi.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng
wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.
9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

- dostawe materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),
- utozenie plytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki zywicznej epoksydowe;j,
- wypehienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowe;j

PN-B-10144 PosadzKi z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
X. ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot dotyczacych
elewacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkecie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem elewacji.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST WYMAGANIA OGOLNE .

2.Materialy

2.1 Docieplenie budynku :

Cze$¢ Scian nalezy ociepli¢ metoda “lekka”, grubos¢ ocieplenia — styropian

Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jako$ci ocieplen jest stosowanie materiatdéw o Scisle okreslonych
wlasciwosciach technicznych i doktadne przestrzeganie wymagan we wszystkich etapach robot. Dotyczy to w
jednakowym stopniu robot wykonawczych na budynku, jak i robot przygotowawczych.

2.2 Styropian wg. PN-B20130 o wlasciwosciach :
e odmiana FS - samogasngcy zawierajacy $rodki obnizajgce palnosé

wspotczynnik przewodzenia ciepta min. [ = 0,031 W/mK
chlonnos¢ wody 65 %
paroprzepuszczalnos¢ [1 = 18-36 mg/(Pa h m)

odpornos¢ na $ciskanie 154 kPa

gestoéé pozorna nie mniejsza niz 20 kg/m?®

2.3 Oblicowania zewnetrzne :

Tynk zewngtrzny wg. PN-B-06710 o wlasciwosciach :

o szlachetna wyprawa tynkarska do naktadania r¢gcznego
e granulacjaod 2,0 - 3,0 mm ,,baranek”

3.Sprzet

Roboty przy elewacji musza by¢ wykonane recznie.

Wykonawca przystepujac do wykonania robdt budowlanych powinien wykazaé sie mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

® wycigg jednomasztowy towarowy

e rusztowania

eagregat tynkarski

e barakow0z zaplecza socjalnego

® barakowdz magazynowy

4. Transport
Elementy nalezy rozmieszczaé, uktada¢ na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaly si¢ podczas
transportu.

5.Skladowanie
Materiaty powinny by¢ sktadowane wewnatrz budynku.
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6.Wykonanie robot

6.1 Budynek nalezy ociepli¢ metodg” lekka”, poparte certyfikatem

Kolor wg projektu kolorystyki: struktura tynku S2.

Metoda ta jest szeroko stosowana, gdyz przy prawidlowym wykonaniu ocieplenia wykazuje wieloletnig
trwatose.

Do ocieplania $cian metoda ,,lekka” stosuje si¢ przede wszystkim materiaty produkcji krajowej, zgodnie ze
Swiadectwem nr 530 / 94. Moga by¢ rowniez stosowane materialy importowane, jezeli zostaty dopuszczone
decyzjami ITB.

Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jako$ci ocieplen jest stosowanie materialow o $cile okreslonych
wlasciwos$ciach technicznych i dokladne przestrzeganie wymagan we wszystkich etapach robot. Dotyczy to w
jednakowym stopniu rob6t wykonawczych na budynku, jak i robot przygotowawczych.

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA OCIEPLEN

e Przygotowanie powierzchni Scian
Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchni¢. Podtoze powinno by¢
odpowiednio mocne, nie pylace, nie pokryte farbami i nie zattuszczone. Nier6wnosci podtoza powyzej 5 mm
nalezy dzien wcze$niej
wyréwnac zaprawg wyrownawcza. Dodatkowe tynki cementowo - wapienne mozna zagruntowaé preparatem
gruntujgcym.

Mocowanie styropianu
Do mocowania nalezy zastosowaé zaprawe klejaca oraz taczniki mechaniczne. Gtowki kotkow musza by¢ wbite
réwno z plaszczyzng plyty. Pyl powstaly przy szlifowaniu ptyty nalezy usunaé. Cala powierzchnie styropianu
nalezy wyrownac przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace tynkarska.

ROZMIESZCZENIE KOLKOW JAK NA RYSUNKU / powinno by¢ 8 kotkéw na m? /

100’ e 4? !
— 4,

¢ Wykonanie warstwy zbrojonej

Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowac tkaning szklang zaimpregnowang alkaliodporna dyspersja
tworzywa sztucznego o wymiarach oczek: 3-5 mm w jednym oraz 4-7 mm w drugim kierunku, gramaturze 165 g
/ m2. Do zbrojenia warstw ochronnych na styropianie w dolnych cze$ciach nalezy stosowaé siatki pancerne, do
wzmocnien naroznikow stosowaé perforowane katowniki aluminiowe. Mase¢ klejowa nanosi¢ na powierzchnie
ptyt styropianowych ciaggla warstwa o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajac od gory pasmami o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Po nalozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopi¢ tkaning zbrojaca, wciskajac ja w mase za
pomoca packi. Tkanina powinna by¢ napigta i catkowicie zatopiona w masie klejowej. Grubos¢ warstwy klejowe;j
przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

e Naktadanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojone;j
tkaning szklang. Przed natozeniem wyprawy powierzchni¢ zbrojona nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym.
Zestaw narzedzi do wykonania tynkow przy naktadaniu recznym sktada si¢ z pac ze stali nierdzewnej do
nanoszenia masy na powierzchni¢ podtoza (paca dtuga) i do zbierania nadmiaru nanoszonej masy ( paca krotka )
oraz pacy plastikowej do wykonania zgdanego rysunku tynku.

Zestaw urzadzen do wykonywania tynku metoda natrysku sktada si¢ z pistoletu tynkarskiego o $rednicy dyszy
wylotowej 7 mm (np. PN 20) i sprezarki o wydajnoéci min. 20 m® /h . Masa powinna by¢ nakladana przy statym
ci$nieniu roboczym 0,45 MPa w jednej lub w dwoch warstwach o tacznej grubosci ok. 3 mm. Strumien masy
powinien by¢ rozpylany prostopadle do powierzchni $ciany z odlegtosci 0 do 40 cm. Mase nalezy naktada¢ w
sposéb ciggly na calym fragmencie $ciany bedacym odrebng czesScia elewacji. W przypadku przerw
technologicznych powierzchnie pokryta tynkiem nalezy oddzieli¢ rowno przy pomocy tasmy samoprzylepnej od
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powierzchni nieobrobionej. Tasme nalezy doktadnie usuna¢ przed wstgpnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy
naktada¢ mas tynkarskich w temperaturze ponizej + 5 ® C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezposrednio
nastonecznionych lub przy zimnym wietrze. Duza wilgotnos¢ i niska temperatura moga wydtuzy¢ czas wigzania i
zmieni¢ odcien barwy.

2.2. Wykonanie ocieplenia i oktadziny z cegly licowki

Scianke zewnetrzna z cegly licowki murujemy na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej marki co
najmniej 1,5. Jako ocieplenie nalezy stosowa¢ weing mineralng. Wetna mineralna musi by¢ utozona w sposob
scisliwy tak aby w 100% wypetniata szczeling migdzy warstwami muru.
Warstwe okladzinowa z cegly nalezy zakotwi¢ w $cianie nosnej. Kotwy montujemy w pionie co 40 cm a w
poziomie — dla $ciany z cegly licowki co 60 cm. Kotwy powinny by¢ osadzone w $cianie noénej i oktadzinowej
na zaprawie cementowej. Zaleca si¢ aby zostata zachowana nastgpujaca kolejnosé

e Kotwy zamontowane w $cianie nosnej

e Nabicie na kotwy ocieplenia z welny mineralne;j

e  Wygiccie kotew w miejscach, gdzie leze¢ beda na Sciance oktadzinowe;.

e Wykonanie $cianki oktadzinowej z cegly.

e Wykonanie fugowania plaszczyzn z cegly licowej. Fuga wklgsta do glebokosci 0,8 cm. Scianka
zewnetrzna opierad si¢ bedzie na wspornikach wypuszczonych z wiencéw kazdej kondygnacji.
7.Kontrola jakoS$ci robot.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdzaé przygotowanie podlozy pod klejenie plyt styropianowych

7.3 Sprawdza¢ zgodnos¢ wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa

8.Obmiar robot.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.0dbiér robot.

ezgodnosci wykonanych $cian ze ST 1 Dokumentacja Projektowa
esprawdzenie zgodnoséci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa
esprawdzenie pionéw elewacji, obrobek naroznikoéw i parapetow

9.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :
ewyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i1 badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
eodchylenie powierzchni od plaszczyzny na wysokosci kondygnacji i odchylenie krawedzi od linii prostej na
dhugosci taty 2,0m +5 mm,

10.Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

11. Przepisy podstawowe

e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiorkowych ( Dz. U. Nr
13p.93)

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania
niektorych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
X1.POWLOKI MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
powlok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich powlok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem powlok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- przygotowanie podtoza — Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtluszczanie)
- malowanie tynkow,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, o$cieznice)

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$é robdt zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich oraz wszystkie roboty
pomaocnhicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umows, kosztorysami,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

1.5. Mileko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta
wapiennego z 3 czg¢sciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.

2.4. Rozcienczalniki
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W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowacé:

— wodg — do farb wapiennych,

— terpentyn¢ i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajno$¢ — 6-8 m2/dm?

— czas schnigcia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—wydajno$¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia piwniczne). Cechy
produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powloke przed rozwojem grzybow plesniowych - duza sita krycia

- zapewnia prawidlowe ,,oddychanie” §cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dlugotrwalego zabezpieczania $cian w pomieszczeniach szczegdlnie
narazonych na rozwoj grzybow plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wiasciwosciach informuja
parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odporno$ci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja
wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na
klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalaja na nazwanie farby produktem o
wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odporno$ci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowac nastepujacymi parametrami:
- klasa I i 1l lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10—-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie zotknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos$¢ do podloza,

- nie kapigca.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3—
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
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2.7. Folia malarska
Folia poliet. bud. ostonowa, gr.0,12-0,20mm.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ srodkami transportu do przewozu materiatdéw oraz drobnym sprzgtem do
wykonania robét objetych niniejsza ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj woda z dodatkiem srodka dezynfekujacego dostepnego na rynku
(zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego $rodka). Oczy$¢ za pomoca szczotki lub szpachli.
Ewentualne ubytki i spekania uzupeinij odpowiednia zaprawag.

Nastepnie ponownie zabezpiecz podioze srodkiem dezynfekujacym. Umyta powierzchni¢ maluj dwukrotnie farba.
W przypadku nowych $cian, tynkow przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢
przygotowanie podtozy. Nowe tynki musza byé wysezonowane, rowne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed
uzyciem wyrob doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozciencz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby
akrylowe. Malowanie moze odbywac si¢ pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi.

Zalecana ilos¢ warstw 3. Druga warstwe nakladaj po wyschnieciu pierwszej farba w postaci handlowej. Po
zakonczeniu malowania narzedzia umyj woda. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej
trzech warstwach az do osiagnigcia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— calkowitym ukonczeniu rob6t elektrycznych,

— calkowitym utozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich
natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypekienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-

wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.
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5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachloéwka epoksydows.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskow

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
polysk.

Przy malowaniu wiclowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci z dokumentacja kosztorysowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow

- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,

- grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdw i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — niemalowanymi, miejscami przejs¢
koloréw musza tworzy¢ lini¢ prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki musza posiada¢ jednolitg barwe i fakture na calej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystgpowanie nierownosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
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— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardo$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé
powtornie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiar6w robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. [1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

b. Malowanie §cian i sufitow

Malowanie $cian i sufitow nalezy obliczaé w m2 w $wietle $cian surowych. Wysoko$§¢ mierzy si¢ od wierzchu
podtogi do spodu sufitu.

74. Malowanie $cian i sufitéw z profilami ciaggnionymi lub ozdobami

Oblicza si¢ zwigkszajac uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i ozdoéb. Jezeli $ciany sa gladkie,
powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami §cian, jezeli nadproza sa rowniez malowane z powierzchni ich nie potraca si¢ otworow
do 3m, 2. jezeli oécieza i nadproza s3 malowane wowczas potraca si¢ powierzchnie otworow, mierzong w $wietle
odcieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadaja oS$cieznic).Nie potragca si¢ jednak otwordw i miejsc
niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potraca si¢ doliczajac powierzchni¢ malowana osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materiatly powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczys$cic.

8.2. Odbidr robot malarskich
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8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powltok o dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powltoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa ptatnosci sa ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

$cian 1 sufitow,

- usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy ogolne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
XIlI. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacjg zadania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie drzwi wewnetrznych I naswietli. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, montazem drzwi i
naswietli.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- montaz stolarki drzwiowej wewngtrznej,

- montaz stolarki drzwiowej zewnetrzne;j,

- montaz stolarki okiennej

- montaz parapetow wewngtrznych i zewngtrznych,

- drobne prace wykonczeniowe.

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$é robot zwigzanych z montazem drzwi wewngtrznych, naswietli oraz wszystkie roboty
pomaocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Okna i drzwi

Stolarka okienna

Wielko$¢ okien oraz podzialy wewnatrz okienne powinny odpowiada¢ podziatom zgodnie z istniejaca stolarka
okienna. Wymiary stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze rob6t, s wymiarami przyblizonymi
mierzonymi w  $wietle os$ciezy w stanie wykonczonym.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do wykonania wlasnych pomiaréw
na miejscu budowy.

Okna, bedace przedmiotem zamoéwienia powinny by¢ wykonane

z minimum pieciokomorowych profili PCV w kolorze biatym, zgodnymi z istniejacymi podziatami. Okna
powinny by¢ szklone szybami podwdjnymi, zespolonymi, niskoemisyjnymi typu Float , o wspotczynniku
przenikania ciepta:
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dla calego okna U<= 1,1 W/m?K
-Zastosowane szyby powinny spelnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnosci akustycznej.
-Profile musza posiada¢ skuteczny bezci§nieniowy system odprowadzania wody z pomiedzy ram okiennych,
aby uniknac¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.
-W oknach nalezy zastosowa¢ kompletne, systemowe okucia w zaleznos$ci od sposobu otwierania okna. Okna
powinny posiada¢ blokade uniemozliwiajacg wlaczenie jednoczes$nie dwdch funkcji kwatery rozwierno-
uchylnej.
-Typ okué¢ powinien by¢ dostosowany do cigzaru wlasnego skrzydet okiennych oraz do obcigzen
eksploatacyjnych oraz powinny spelnia¢ wymagania aprobat technicznych. Okucia obwiedniowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjng powloka galwaniczng. Do standardowego okucia drzwi balkonowych nalezy
zamontowa¢ klamke z kluczem. Sposob otwierania skrzydet okiennych —rozwierne i rozwierno-uchylne. Do
uszczelnienia styku skrzydta z o$cieznica nalezy stosowaé uszczelki o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacja systemows3.
- Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet oraz styku zaslepki okapnika rynnowego z oScieznicg powinien
by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodno$ci chemicznej z powloka malarska i uszczelka
podszybowa.
Stolarka drzwiowa
Drzwi zewngtrzne przy wejsciu gtdownym, konstrukcji metalowej — stalowe, przeszklone, o zwickszone;j
termoizolacyjnoéci - U= 1,9 W/m?K, dwuskrzydlowe, w kolorze i podziale zgodnym z istniejgcg stolarka
drzwiowa.
Drzwi wewngtrzne na klatke schodowa dwuskrzydtowe (jednoskrzydtowe —na poddasze nieuzytkowe),
aluminiowe, przeszklone, z samozamykaczem o klasie. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne do wiatrotapu —
aluminiowe, jednoskrzydtowe, z samozamykaczem. Pozostate drzwi drewnopodobne, w tym do WC skrzydta
drzwiowe z kratkg wentylacyjng u dotu skrzydta
- Parapety zewnegtrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm.
- Parapety wewnetrzne - Z wielokomorowego PCV w kolorze biatym wraz z zaslepkami.
Wykonawca przed przystgpieniem montaiu parapetow zobowigzany jest do wykonania wltasnych pomiaréw na
miejscu budowy.
- materiaty pomocnicze:
e  kotwy, pianki uszczelniajace wg wymagan normowych i zalecen producenta,
e masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia o§cieznic okiennych z o$ciezami,
e tynk. cem.-wap. kat Il oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gtadzi) do uzupetnienia
osciezy zewnetrznych i wewnetrznych,
o farby emulsyjne akrylowe, farby olejne

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materialdw, drobnym sprzetem potrzebnym
do montazu i demontazu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych oraz przesunigciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza o$cieznic i skrzydet sg prawidlowo sklejone i wykazuja katy proste,

- uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dzialaja.

5.3. Przygotowanie oSciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokatnosci wymaga usunigcia usterki. Powierzchnie o$ciezy musza miec zatarta zaprawe, a wszelkie
wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki
Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.

Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac nastgpujace
zasady ich prowadzenia:

e Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewn¢trznego wymiaru oscieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkdéw muru lub innych usterek nalezy je
zlikwidowac przed przystagpieniem do montazu o$cieznic.

e  Przed montazem - zdja¢ skrzydta z oscieznic.

e  O§cieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nychw ten sposéb, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

e  Wstepnie zamocowac oScieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznic¢ nalezy klinowa¢ w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztalcenia oScieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé plynne otwieranie.

e Przy pomocy poziomicy dokladnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastgpnie przy pomocy miary
zwijanej ustawiC przekatne oraz $wiatlo oScieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m;

e  Ofscieznice mocowacé trwale w Scianie za pomocg $rub o$cieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wlozeniem jej w otwér okienny.
Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

e  Zalozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

e  Przed przystapieniem do wypeliania piankg montazowa przestrzeni migdzy o$cieznica a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy montazu okien lub
drzwi o wigkszych gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy
przed ewentualnym odksztalceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypelnienie pianka
montazowg szczelin pomigdyz rama a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

e Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usuni¢ciu jej nadmiaru -przystgpi¢ do obrobki osciezy,
pamigtajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

e  Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku o$cieznic z murem wzdtuz catego
obwodu od strony wewngtrznej i zewnetrzne;.

e Po obrobcee osciezy -niezwlocznie zdjaé zabezpieczajaca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, zlaczki musza pewnie przenosi¢ sily, ktore miatyby negatywny wpltyw na
funkcjonowanie §lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

e obciazenia wlasny; cigzar okna lub drzwi, rodzaj otworu, itp.,

e obcigzenia ruchowe; wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

e obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.
Luzy mig¢dzy skrzydtami +2
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Migdzy skrzydtami a o$cieznica —1

Dlugosc¢ parapetow dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szeroko$¢ parapetow powinna by¢ dobrana tak
do poszczegdlnych pomieszczen, aby odstawat od $ciany ok. 5 cm. W przypadku okien s3siadujacych ze sobg na
jednej §cianie  w poszczegdlnych pomieszczeniach, parapety powinny przebiegac na tej samej wysokosci i w
jednej linii.

Parapety powinny by¢ podsuni¢te pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod rama
okienng.

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masa silikonowg akrylowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miar¢ postgpu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i1 zgodnos$ci wykonywanych robot z kosztorysem i
wymaganiami ST.

W szczegolnoscei obejmuja:

- badanie dostaw i jako$ci materiatow,

- kontrole prawidlowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogolne zasady dokonywania obmiar6w robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg jest
e  szt.- montowanych drzwi
e m?- powierzchni wymienionej stolarki okiennej,
e m - zamontowanych parapetéw wewnetrznych
e m* zamontowanych parapetoéw zewngtrznych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
platnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- przygotowanie stanowiska pracy,

- demontaz istniejacej stolarki okiennej drewnianej,

- demontaz podokiennikéw wewnetrznych,

- wykonanie i montaz okien rozwierno - uchylnych i rozwieranych zgodnie z zatagczonymi rysunkami,

68



Budowa budynku uzyteczno$ci publicznej (remizy strazackiej)

- montaz parapetow wewnetrznych i zewngtrznych,

- obrobka osciezy okiennych wraz z malowaniem,

- transport elementow (dostawa nowe;j stolarki, wywoz zdemontowanych materiatow z rozbiorki i ich utylizacja),
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
XII.  INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

1. INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

1.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej - rury.

1.1.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadaé¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spelnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody wodociggowe

System z rur PP

Rury i ksztattki z polietylenu PP (z wktadka stabilizujaca), szeregu wymiarowego PN16, cisin. robocze
16 bar. Laczy sie je poprzez zgrzewanie.

Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z pianki PE.

Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosi¢zne wg PN-74/M-75224.

Zawor zawrotny.

Zawor zwrotny poziomy mosi¢zny wg PN-81/M-75013.

Zawory wyplywowe ze zlaczka do weza.

Zawory wyplywowe ze ztaczka do we¢za mosiezne wg PN - 75/M-75208.

1.1.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Istniejace podejscia wodociggowe nalezy dostosowaé do nowoprojektowanych podejsé. Pod
umywalkami 1 zlewozmywakami nalezy zamontowaé przeplywowe podgrzewacze wody. Podgrzewacze
podtaczy¢ do baterii czerpalnych za pomoca wezy elastycznych zbrojonych.

1.1.4 ODBIOR ROBOT

Odbidér materiatéw.

Odbiér materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Jakos$¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty  dostarczone na budowe muszag by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio  znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materialach lub opakowaniach
muszg znajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i sposdb stosowania.
Szczegolng uwage nalezy zwrocic na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego
materiatu.

Odbiory robét zanikajacych
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Odbidér migdzyoperacyjny powinien objaé swym zakresem instalacje wodociggowa prowadzong w

bruzdach $ciennych, na $cianach i pod stropem parteru. Powinien on by¢ przeprowadzony przed

zakryciem.

Odbidér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materialow,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zamocowan,

- sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t

budowlano - montazowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnos$ci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez §ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ ich z pionami i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz

armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku

stwierdzenia choc¢by jednego wadliwie wykonanego polaczenia wybiera si¢ losowo nastgpne 3% polaczen.

Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych polaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtdrnego

wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelnoéci instalacji wodociagowej nalezy wykonaé przy uwzglednieniu nastepujacych uwag:

- Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napeini¢ woda wodociaggowa lub z innego zrodia,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg calego urzadzenia,
zwracajac szczegolng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnoSci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca
rgcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob
ci$nieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 Ma nie powinna wykazywaé przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo —
regulacyjnej i potaczeniach.

Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.

Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$é
rob6t i elementdéw do prawidtowego wykonania montazu; protokot podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, ze wigkszo$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami
podwieszanymi, badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru migdzyoperacyjnego.
Przed przystagpieniem do odbioru konicowego nalezy dokona¢ regulacji wstgpne;j instalacji. Nalezy to
wykona¢ w nastgpujacy sposob:

- Przed przystapieniem do wlasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptukaé czysta woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia

wyplywu niezanieczyszczonej wody plucne;.

- Urzadzenia instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli
woda wyplywa z najwyzej potozonych punktow czerpalnych, a czas napetnienia
zbiornikdéw sptukujacych nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tre§¢ tego wpisu powinna by¢
poswiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz inspektor nadzoru.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:
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- czy uzyto wlasciwych materiatlow i elementow,

- prawidlowo$¢ wykonania polgczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- prawidlowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksiazke¢ obmiarow,

- protokoly odbioréw czgsciowych na roboty "zanikajace",

- protokoly wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jakoS$ci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokodt, ktory jest ewidencjonowany iprzechowywany
wraz z dokumentacja budowy. Odbior koncowy dokonywany jest miedzy innymi na

podstawie protokotow odbiordéw czgsciowych elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz

prob.

2 INSTALACJA KANALIZACYJNA
2.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji kanalizacyjnej.

2.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mieé¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.
Materiaty uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania

2.2.1. Piony i podejscia kanalizacyjne.
Podejscia kanalizacyjne do urzadzen z nieklasyfikowanego polichlorku winylu (PVC) Iub polipropylenu
(PP), taczone na wcisk - rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203.

- wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego @ 50 mm

2.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Podejscia do urzadzen nalezy wykonac z rur i ksztaltek PP. Potaczenia rur nalezy wykonaé przy uzyciu
pier§cienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod
katem 15-20°, nalezy wsunac¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ migdzy nim i podstawa
kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy przejsciach piondéw przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiescic
je w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem,
a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

2.4. ODBIOR ROBOT
Odbiér materiatéw.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materialow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
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Jako$¢ materiatlow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi s3:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materialty  dostarczone na budowe musza by¢é wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach
muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klas¢, marke itp. dostarczonego
materiatu.

Odbiory robot zanikajacych.

Odbidr robot zanikajacych powinien objaé swym zakresem instalacje kanalizacyjng prowadzona pod

posadzka. Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem posadzki.

Odbidr robot zanikajacych powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materialow,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zamocowan,

- sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdot budowlano - montazowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrédci¢ uwage na:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewodow,

- lokalizacja podej$¢ pod przybory sanitarne.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci potaczen rur. Do badan nalezy
wybraé¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku stwierdzenia choéby jednego
wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej
partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potaczen.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé poddajac sprawdzeniu przewody

odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po
napehieniu woda powyzej kolana tagczacego pion z poziomem.

Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢é wykonania oraz przydatnosé
rob6t i elementdéw do prawidtowego wykonania montazu; protokot podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

2.5 Odbiory koncowe.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje poddac¢ badaniu na szczelno$é. Nalezy to
wykona¢ w nastepujacy sposob:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace S$cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sig
na szczelnos$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez oglgdziny.
Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru konicowego. W
sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- Czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- prawidlowos$¢ ustawienia podej$¢ pod przybory sanitarne,
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- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzeni,
- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami.
- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiarow,

- protokoly odbioréw cze$ciowych na roboty "zanikajace",

- protokoly wykonanych préb szczelnosci,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacja budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest migdzy innymi na podstawie protokolow
odbioréw czesciowych elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

3. MONTAZ PRZYBOROW I ARMATURY INSTALACJI WOD. —-KAN. (BIALY MONTAZ)

3.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem przyboréw sanitarnych i armatury instalacji wodociagowej i
kanalizacyjnej, tzw. bialy montaz.

3.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej powinny odpowiadac¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mieé¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

3.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE
Wszystkie przybory sanitarne podlaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podtoga:

Przybor Wysokos¢ osi wylotu sciennego podejscia
czerpalnego
Wysokosé gornej
Nazwa krawgdzi  przedniej | Nad przyborem Nad podlogg
scianki nad podtoga
M m m
Umywalka 0,75-0,80 0,25-0,35 1,00-1,15
nad gorng krawedzia
przedniej scianki
Pisuar od 0,65
Brodzik natryskowy 1,00-1,50 nad dnem
brodzika

Przybory nalezy zamocowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy demontaz i ich wlasciwe uzytkowanie.
Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ fatwy i pewny montaz do
instalacji przy uzyciu uniwersalnych narze¢dzi. Przed montazem nalezy oczys$ci¢ elementy
wspotpracujace ze sobg. Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidlowa i niezawodna eksploatacje
oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.
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3.4. ODBIOR ROBOT.
Odbiér materialow.

Odbiér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe¢ musza by¢é wlasciwie oznakowane, odpowiednim znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach
musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i sposob stosowania.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego
materiatu.

Odbiory koncowe.
W ramach odbioru obiektu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzié:

- czy uzyto wlasciwych materiatlow i elementow,

- prawidlowo$¢ wykonania potgczen,

- prawidlowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidlowo$¢ zainstalowania przybor6w sanitarnych,
- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiarow,

- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z

dokumentacja budowy.

4. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-93/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociagowo -kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielko§¢ nominalna %5”),
minimalne ci$nienie przeplywu 0,5bara. Ogolne wymagania techniczne.

PN-75/m-75208 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyplywowe ze ztaczka do weza.

Inne akty prawne

Dz. U. z 2002r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 —Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra infrastruktury — w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia

wody

Dz. U. 2 2002r. Nr 203, poz. 1718 — rozporzadzenie ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higiena pracy

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 — wydane przez COBRTI

INSTAL — Warszawa, lipiec 2003r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
XIV.  INSTALACJA OSWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH

1.Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych i teletechnicznych 1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznych:

e Instalacji o$wietleniowej

o Instalacji gniazd wtykowych

e Zasilania urzadzen

e sieci o$wietlenia awaryjnego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Kable i przewody

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej o§wietleniowej, gniazd wtyczkowych okresla dokumentacja
projektowa sieci strukturalnej i telefonicznej. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych
normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.
Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu opraw ze Swietlowkami zwyktymi.

Do zasilania opraw o$wietlenia podstawowego nalezy stosowac przewody kabelkowe z Zytami miedzianymi o
przekroju zyty wg projektu i napigciu izolacji U=400/750 V.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowaé gniazda z tworzywa sztucznego
wyposazone w kolek ochronny i obcigzalnosci 16A. Do zasilania gniazd stosowaé przewody kabelkowe z
zytami miedzianymi o przekroju zyly wg projektu i napigciu izolacji U = 450/750 V.

2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Korytka instalacyjne wraz z osprzgtem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych — zasadg jest uzywanie materiatdéw o wytrzymatos$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dla cztowicka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperaturg otoczenia w
zakresie od — 5 do + 60C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich i §rednich.

2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali). Uchwyty do
rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury
poprzez wciskanie lub przykr¢canie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne wykonane sg z materialow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke
gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednocze$nie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Ze wzgledu na
system montazu — stosowac¢ puszki podtynkowe.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedz, mosiadz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podiaczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie i przytaczanie przewodoéw do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston
izolacyjnych.
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Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materiatow:

oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.4. Sprzet instalacyjny

Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych:

o} 3czniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach | 60 mm za pomoca wkretow

lub ,,pazurkow”.

o Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?2.

eObudowy facznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

ePodstawowe dane techniczne:

— napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i

natynkowo-wtynkowych:

eGniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania

w puszkach | 60 mm za pomoca wkretow lub ,,pazurkéw”.

eGniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i

przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

Zaciski do potaczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w

zaleznos$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napie¢cie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.5. Sprzet o$wietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oswietlenia, zawierajacego co

najmniej:

— dobor opraw i zrodet §wiatla,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilajgcej oprawy,

Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czgéci opraw bedacych pod napigciem oraz

przedostawaniem si¢ ciat stalych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie zwigzane ze

stopniami ochrony:

— zwykta IP 20

— bryzgoodporna IP 44

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robot montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST,

e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e speiniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow i materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.7. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta

oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach

(oznaczenie ,,K”), konice przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i

wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (cigglos¢ zyl, przekroj). Pozostaty sprzet,

osprzet 1 oprawy o$wietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wplywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatdéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostrozno$é, aby nie
uszkodzi¢ materiatow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu

wynoszg dla bebnow: — 15°C i — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczng i umowsg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako§¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowe;j,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropoéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie §lepych otwordéw
poprzez podkucie we wngce albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéow w sufitach,
$cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwiacych lub wspornikéw, konsoli, wieszakow
wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podlozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),
—tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie luku podane sg w tablicy ponize;.

Najmniejsze dopuszczalne promienie huku Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 Promien tuku
(mm) 190 190 250 250 350 450

— taczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po

otynkowaniu $ciany byla zrownana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbe otwordéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glebokos¢ do 5 mm,

— wciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla

ulatwienia wciggania kabli 1 przewodow wg dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku tatwosci weiagania kabli
i przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napr¢zenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST
lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku
braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd,

naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej Te
elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach

rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej montowanego na $cianach.
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Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$é polaczen. Zrodha $wiatta i
zaplonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow 1-
fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na
wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z uwzglgdnieniem przestrzeni
ochronnych. Polozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy
zielonej i zottej. Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.4. Instalacja potgczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonac
instalacje potgczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada si¢ z potagczenia wyrdbwnawczego: gtdéwnego (gtowna
szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czegsci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyréwnawczy.

Potaczenia wyrébwnawcze gtdéwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z czgSciami
przewodzacymi innych instalacji. Polaczenia wyréwnawcze gtdwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacji
budynku tj.na parterze.

Do gtownej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac
je do wspolnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajacej.

W przypadku niemozno$ci dokonania polaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngetrzne obwody o$wietleniowe
nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomig¢dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6

6.2. Szczegblowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czgsciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatoéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzgtu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materialow,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia polaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnos$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

— poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za niemajacg zasadniczego wptywu
na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
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7.1. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodow: m,

— dla sprzgtu facznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw os$wietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikoéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbidér migdzyoperacyjny

Odbidér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podloza do montazu kabli i przewodow, tacznikdow, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i
odbiornikdéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbidr czgsciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg$ciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktore
ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocen¢ prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami i
projektem:

—wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot elektrycznych

przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, cigglosci zyt
i zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamies$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czg$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaweg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
instalacyjne uwzgledniaja rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narze¢dzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),
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— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposob podany w specyfikacji technicznej
szczegblowej,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy

rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach
pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC 60364-
4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-1EC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

PN-1EC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie
izolacyjne i taczenie. PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-1EC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.

PN-1EC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-1EC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é
pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-1EC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. PN-1EC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne. PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-1EC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-1EC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-1EC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy. PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Baseny plywackie i inne.

PN-1EC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Baseny ptywackie i inne.
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PN-1EC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-1EC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (V)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czgs¢ 1: Zasady, wymagania i
badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych.
Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych.
Czg$¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czgé¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do
uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cze¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napigcie do 750 V do przewoddw o
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na napigcie do 750 V do przewodow o
przekrojach do 50 mm2.

Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 V1230 V i prady
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, cz¢$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢s¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt

1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt

2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1I, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
XV. INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTEP

Przedmiarem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
piorunochronnej. ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu instalacji powyzszych robét.
Okreslenia podane w ST sa zgodne z obowigzujacymi normami.

Zakres robot objetych ST dotyczy:

- montazu zwodoéw poziomych niskich osadzanych na wspornikach

- montaz przewoddéw odprowadzajacych

- montaz przewoddw uziemiajacych

2. MATERIALY

Materialy do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestatu,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie
inwestora. Do wykonania instalacji odgromowej nalezy stosowac:

- ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm.

- drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm

- wsporniki dachowe stalowe ocynkowane

- zlacza rynnowe, kontrolne i przelotowe stalowe ocynkowane

- $ruby naciagowe stalowe ocynkowane.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-dzeniami lub
utratg statecznos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z zaleceniami producenta. TECHNOLOGIA |

WYMAGANIA MONTAZOWE a) Zwody poziome

- druty przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowa¢ za pomocg wstepnego napre¢zenia lub przy
zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

- Zwody poziome nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych lub
wspornikow do zlaczy naprezajacych

- Uktad i lokalizacja zwod6éw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

b) Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

- przewody odprowadzajace i uziemiajace moga by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach lub metoda bezuchwytowa jako instalacje naprezane.

- Przy montazu zewnetrznych przewodow odprowadzajacych na wspornikach odstgpowych odleglosci
pomiedzy wspornikami nie moga by¢ wigksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikow do §ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i
materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metoda napr¢zania nalezy przewody odprowadzajace montowa¢ wedhug
dokumentacji projektoweyj.

- przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé w taki sposob i w takich

odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem wiatru
- potlaczenia przewodoéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykona¢ jako spawane, Srubowe lub zaciskane
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- potaczenia przewodoéw odprowadzajacych z uziomem nalezy wykona¢ za pomocg zaciskow probierczych
usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajacym a uziemiajacym.

- znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub jedna $rube M10;
nalezy je umieszczac i ostaniaé w taki sposob, aby byly tatwo dostgpne na potrzeby okresowej konserwacji oraz
podczas pomiaru rezystancji uziomu

- zaleca si¢ aby zaciski usytuowane byly na wys. od 0,3 do 1,8 m nad ziemig.

- potaczenia przewodow uziemiajacych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie lub za pomoca polaczen
srubowych

- przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie farba antykorozyjna lub lakierem
asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemig i do glebokosci 0,2 m w ziemi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogdlnymi ST.

BADANIA TECHNICZNE | POMIARY

Badania powinny obejmowac nastepujace czynnosci :

- ogledziny czgsci nadziemnej — polegaja one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjag projektowa
rozmieszczenia poszczegoélnych elementow urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarow i
rodzaju potaczen elementdéw instalacji odgromowej

- sprawdzanie ciaglo$ci polaczen , ktoére nalezy wykonaé¢ za pomoca omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddw z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych losowo
galeziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metodg technicznag,
pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegltych punktach ; jezeli obwod uziomu otokowego nie
przekracza 50 m ; dla uziomu o obwodzie L wigkszym najmniejsza liczbe punktow pomiarowych P nalezy okresli¢
z zaleznosci :

P>=0,01-L+2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 i sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢ inwestorowi
dokumentacje powykonawczg urzadzenia piorunochronnego a w szczego6lnosci :

- dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokot badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robot ulegajacych zakryciu. a) Odbior
czesciowy

W ramach odbioru czesciowego nalezy dokonaé kontroli robot ulegajacych zakryciu. Kontrola ta obejmuje :
- sprawdzenie ulozenia krytych przewodow odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem

b) Odbior koncowy

Przed przystapieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien :

- przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza

- przygotowac¢ komplet protokotow badan

- sporzadzi¢ oswiadczenie o zakonczeniu robot

- przygotowaé metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN— 86/E — 05003/0 — ochrona odgromowa
obiektow budowlanych (wymagania ogolne)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna :

- zbada¢ aktualnos$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

- zbada¢ dostarczone przez wytworce ( dostawce ) Swiadectwa jakosci elementow i materiatow oraz je
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zaakceptowaé

- zbada¢ kompletno$¢ protokotéw pomiaréw i prob na zgodno$¢ z dokumentacja oraz zaakceptowaé wyniki
tych pomiarow i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnos$ci z dokumentacja jego
materiatdéw, wymiaréw i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokot odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”, pkt.9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
XVI.  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem posadzki
z kostki brukowej.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot oraz ich zgodno$¢ z SST. Ogolne wymagania
dotyczace robot przedstawiono w ST.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania szczegétowe dla materiatow.

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej,
wydanej przez uprawniong jednostke.

2.1.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigeia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.1.3. Ksztaltt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni stosuje si¢ kostk¢ brukowa o grubosci 6 lub 8 cm. Kostki o takiej

grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dtugosci + 3 mm,

na szerokosci = 3 mm,

na grubosci £ 5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, czerwony, zielony, zolty, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i bragzowy.

2.2 Sktadowanie materiatow.

Wymagania ogoélne dotyczace sktadowania materiatéw podano w ST-0. Wymagania ogolne pkt.

Wszystkie materiaty nalezy sktadowaé¢ w suchych miejscach zapewniajacych ochrone przed wilgocia.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dotyczace sprzg¢tu podano w ST-O. Wymagania og6lne pkt. 3.0 3.1 Sprzet do
wykonywania robot.

Matle powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ r¢cznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0. Wymagania ogdlne pkt. 4.0 Materiaty na budowe
powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.1. Transport sprzetu i materiatow.
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Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-0. Wymagania ogoélne pkt. 5.0 Koryto pod

chodnik

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami od wewnatrz
0k.0.5 %.

5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3] oraz zwir frakcji 2-8mm.
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ ok. 25¢cm z tolerancja do 5% Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Ukladanie chodnika z kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wcezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania og6lne dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST. Wymagania ogolne pkt. 6.0. Kontrola robot
bedzie polegata na wzrokowej ocenie wykonanych posadzek. Jak réwniez przed przystapieniem do uktadania
kostki sprawdzenie gtebokosci korytowania i podsypki piaskowo-zwirowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania  ogdlne dotyczace  obmiaru  rob6ot podano w ST. Wymagania  ogdlne
pkt.

7.0. Jednostki obmiarowe wedtug przedmiaru robot.

7.1 Jednostka obmiarowa wykonanych robot.
Jednostkg obmiarowa jest - m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej posadzki z kostki,

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST. Wymagania og6lne pkt.
8.0.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
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10.

1.

Budowa budynku uzyteczno$ci publicznej (remizy strazackiej)

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem 1 wypelnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na
tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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