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Przedmiar

OBMIAR

Lp. Podstawa

| Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz.

Razem

1 [POMIESZCZENIA SANITARNE NA PARTERZE ( KLATKA EWAKUACYJNA ) ORAZ Il PIETRZE
1/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. |
d.1/0354-04
4 szt. 4.000
RAZEM i 4.000
2|KNR 4-01  |Rozebranie $cian i posadzek z ptytek ceramicznych m2 ‘
d.1/0811-07 {
analogia i
I tazienki na parterze- 1 szt, 1 fazienki na |l pietrze !
12.67*2.6*2 m2 65.884 |
posadzka i
3.45"2,17%2 m2 14.973
\
|
1 | |
RAZEM 80.857
3/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach fila- |m2 i
d.1/0701-02 rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 |
13.08*2.62*2 m?2 | 68.539
‘ |RAZEM 68.539
4{KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.12611-01 |
| 80.539 |m2 | 80.539
I RAZEM 80.539
5/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS |m?2
d.1/2611-02 UNI-GRUNT
80.539 m?2 80.539
|RAZEM 80.539
6/NNRNKB  |(z.XIl) oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na kleju m?2 ! ’
d.1{202 2027-01|gipsowym
! 80.539 m?2 80.539
1 RAZEM 80.539
7/KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.1,2611-02
65.884+14.973 m?2 80.857
RAZEM 80.857
8/KNR 0-12  |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 60 x 30 cm - na klej m?2
d.1,0829-05
| 65.884 m2 65.884
1 : RAZEM 65.884
9/KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych metodg kombino- |m2 } i
d.111118-04 jwang | !
I 114.973 m?2 i 14.973
\ [ [RAZEM 14.973
10|KNR 0-18  |Montaz $cianki HPL wraz z drzwiami i przegroda m?2 '
d.1/2612-07
‘analogia
| 2.82*2*2 m2 11.280
| | RAZEM 11.280
" W ramach modernizowanego pomieszczenia nalezy przyjgc: wymiang ins- [kpl. i
d.1|kalk. wiasna |talacji wodnej i kanalizacyjnej , wymiane tzw. biatego montazu (1 azienka: | i
3 demontaz i ponowny montaz umywalkki wraz z syfonem i baterig - 1 szt, ‘
muszla ustepowa wraz z syfonem i systemem splukujgcym - 1 szt dostawa
} 1 pisuaru , pisuar wraz z syfonem i system sptukujacym - 1 szt , zawor
\ czerpalny - 1 szt, kratka $ciekowa- 1 szt, kratka wentylacyjna , oswietlenie
| sufitowe wraz z osprzetem elektrycznym, dostawa lustra , podajnika na
I mydto i suszarki elektrycznej .)
'i |2 fazienka demontaz umywalki wraz z syfonem i jej ponowny montaz , de- ‘
| |montaz 2 brodzikow wraz z kabinami , dostawa i montaz muszli ustepowej !
1 wraz z syfonem i system spiukujgcym, wykonanie odwodnienia liniowego ‘
|\w miejsce brodzika w obudowie z plyt HPI wraz z prysznicem, oraz osprzg- }
1 |tu elektrycznego - 2 lampy i wigcznik nstalacjiu elektrycznej |
1 12 kpl. 2.000

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: Policja




Przedmiar OBMIAR

d.2 08 0512-03 |zrédle swiatla 4x40 W

=3 =

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 28908 Uzylkownik: Palicja

ikaA

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
! RAZEM 2.000
12/ KNR-W 4-  |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1/01 0348-02 |piennej
2.60*2.60*2 m3 13.520
| RAZEM 13.520
13/NNRNKB  [(z.XI) scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips m2
d.1 ‘202 2024-03 |
| 2.2*2.63 m2 5.786
* RAZEM 5.786
14 KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe peine jednodzielneo  |m?2
d.1,1019-01 pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone - D3 do pomieszczen sanitarnych
‘ 1.00*2.00*2 m2 4.000
i RAZEM 4.000
15 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1/0108-13 ceglanych na odleglos¢ do 1 km !
‘ 80.539*0.05 m3 4.027!
113.520%0.12 m3 1.622
RAZEM 5.649
2 {Remont klatki schodowej
16 KNR-W 4-  |Rozebranie okiadzin schodowych z piyt drewnianych m?2 i
d.2/01 0819-05 :
analogia ! ? ‘
22.19 m2 | 22.190
‘ < \ RAZEM 22.190
17|KNR 0-1211 |Okiadziny schodowe wraz z spocznikami typu Prestone uktadane na klej |m?2
d.2{1118-09
122.09 m2 22.090
! | | RAZEM 22.090
18/ KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2|2611-01
| |Sciany i
‘ }((5v36*2.63)+(3.96*1.30))*4 m?2 76.979
| |2.26*4.04*5 m?2 45.652
| | Sufit | ;
12.14*5.20 ‘m2 ‘ 11.128'
: |Piyty i spoczniki schodowe ‘
f 12.97*1.10*4 m2 ! 13.068
|1.15%2.25%2 m2 | 5.175
2.25*1.67 mz | 3758
’ ; |RAZEM 155.760
19/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS |m?2 g |
d.2|2611-02  |UNI-GRUNT |
1 1155.76 m2 1 155.760
| RAZEM 155.760
20|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podiozu z m?2 i
d.2|202 2012-01 tynku w pomieszczeniach o pow. podfogi do 5 m2 ‘
‘ Krotnosé = 2 ‘ ‘ |
1155.76 Im2 | 155.760|
|RAZEM 155.760
21|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego ATLAS CER- m? i
d.2{0931-01 iMlT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto- i
‘ \wanym podiozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej ‘ :
77.87 ; m?2 \ 77.870
1 ‘ ‘ RAZEM 77.870
22/KNR 0-23  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozikowego wykonana m2 '1
d.2"0931—02 |recznie na uprzednio przygotowanym podifozu - $ciany ptaskie i powierzch- | \
; inie poziome ‘ i ‘
‘ 177.87 m?2 | 77.870
| RAZEM 77.870
23|KNR2-02  |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- m2 ‘ ‘
d.2{1505-02 |kich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie | |
‘ |77.87 m?2 77.870,
‘ i [RAZEM ‘ 77.870
24NNRNKB  [(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem plytami z ‘m2 \
d.2/1202 2702-01 ‘w{dkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm | \ |
‘ 12.14*5.20 m2 | 11.128
i ! |RAZEM 11.128
25/|KNR-W 5- \Monta‘z opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - $wietldwka o ‘




Przedmiar OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ‘ jm. | Poszcz. Razem
‘ 12 kpl. | 2.000
| RAZEM 2.000
26|KNR-W 4- [Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow metalowych o powierzchni [m2
d.2}01 1214-02 |ponad 0.5 m2 |
Krotnos¢ = 2
1.86*1*5 m2 9.300
|RAZEM ' 9.300
27 \KNR-W 4- “Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2 T
d.2/01 1212-04 |Krotnosc =2 |
1 1.86*1%5 m2_ 9.300
‘ |RAZEM 9.300
28 KNR-W 4- iDemonta‘z pochwytu balustrady z drewna szt. |
d.2/01 1306-01 | ‘
\analogia
‘ 5 szt. 5.000
|RAZEM 5.000
29/ KNNR-W 3 |Wymiana elementow schodéw drewnianych - porecze z drewna twardego |m }
d.2/0704-04 ;
1.86*5 m ‘ 9.300
'RAZEM ' 9.300
30 KNR 5-08 |Dostawa i montaz elementéw dodatkowych ( piktogramy ledowe oietlenia |kpl :
d.2/0820-02 ewakuacyjn e schodo, wigczniki elektryczne itp ‘
|wycena in-
\dywidualna ‘
1 kp! | 1.000
‘ , |RAZEM 1.000
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