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Spis dzialow przedmiaru robot

Nazwa dzialu robot

Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbidrkowe

Ddemontaz i utylizacja istniejacej wiaty $mietnikowej

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie, wysokosc¢ kostki 8 cm - analogia -
rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Rozebranie nawierzchni, z thucznia recznie, grubos¢ nawierzchni 15'cm

Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20 cm na podsypce piaskowej

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km (gruz do ponownego wbudowania jako podbudowa przy utwardzeniu)

Utylizacja materiatow z rozbiorki

Nawierzchnia z kostki

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-II, na gtebokosci 20 cm

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii I-11, dodatek za kazde dalsze 5°cm glebokosci - pogrubienie
do 30cm

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10 'm, kategoria gruntu I-1I

Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq

Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10 cm, piasek

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna o frakcji 0-31,5mm, po zageszczeniu 15 cm

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara

Wiata Smietnikowa

Dostawa i montaz wiaty smietnikowej
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Przedmiar robot

Nr| Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm Tlos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys MONTAZ WIATY SMIETNIKOWE]
1 |Grupa Roboty rozbiorkowe
1.1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 |Kalkulacja Ddemontaz i utylizacja istniejacej wiaty Smietnikowej
wiasna kpl 1,00
2 |KNR 231/805/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej,
recznie, wysokosc kostki 8 cm - analogia - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
e OO .. £,100000
................................................................................................................................................................. . 10,800000|
RAZEM:: 16,900000{m?2 16,90
3 |KNR 231/804/1 |Rozebranie nawierzchni, z tucznia recznie, grubos¢ nawierzchni 15¢cm
e 000 o 16,000000
RAZEM:: 16,900000{m?2 16,90
4 |KNR 231/814/1 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20 cm na podsypce
e TR e
Wyliczenie llosci robOt:
e 2005 2H3,05%2412)00 i 22,100000]
RAZEM:: 22,100000|m 22,10
5 |KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
404/1103/4 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km (gruz do ponownego wbudowania jako
oo |POdDUdOWa przy utwardzeniu)
Wyliczenie llosci robOt:
................................................................ :16.90%0,06422.10%0,06*0,20 ... 17279200
RAZEM:: 1,279200|m3 1,28
6 |Kalkulacja Utylizacja materiatow z rozbiorki
OO e
Wyliczenie losCl TODOt:
S £ 2 . 1,280000
RAZEM:: 1,280000{m3 1,28
1.2 |Element Nawierzchnia z kostki
KNR 231/101/5 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, recznie, grunt kategorii I-1I, na gtebokosci
20°cm
17,390000
33,225500|m2 33,23
8 |KNR 231/101/6 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-II, dodatek za
.. |kaZde dalsze 5'cm gebokosci - pogrubienie do 30cm
Wyliczenie losCl rODOt:
OO < 2 S . 66,460000
RAZEM:: 66,460000/m2 66,46
9 |KNR 201/307/1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria
.......................... I U LT e
Wyliczenie Ilosci rODOt:
................................................................ 3323%030 94969000
RAZEM:: 9,969000/m3 9,97
10 [KNR 221/218/2 [Rozécielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z transportem taczkarmi
Wyliczenie losci rODOt:
................................................................ B30 9569000
RAZEM:: 9,969000/m3 9,97
11
: 1,008000
RAZEM:: 1,834200|m3 1,83
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Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm Ilos¢ Mno
Z.
Krot
12 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
plac pod wiate | ATORBI02 16,800000
RAZEM:: 30,570000|m 30,57
13 |KNNR 6/106/2 |Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10 cm, piasek
(1)
Wyliczenie llosCl o0t
dojscie ... (908+469/2*%218 i 15,009300
placpodwiate BB . 1639400
RAZEM:: 31,405700|m2 31,41
14 |KNNR 6/113/4._|Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna o frakej 0-31,5mm, po zageszczeniu 15cm
Wyliczenie llosCl OOt
TSSOSO < . L 31,410000]
RAZEM:: 31,410000{m2 31,41
15 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
A spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenie llosCl o0t
SO =2 5.2 S i 31,410000
RAZEM:: 31,410000{m2 31,41
1.3 |Element Wiata $mietnikowa
16 |Kalkulacja Dostawa i montaz wiaty smietnikowej
wiasna kpl 1,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
7.|Robocizna razem r-g | 128,41232
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen)| 128,41232
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Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiatu Jm Ilos¢ | Cena| Wartos¢
L LBeton zwykly C12 15 (Bl e M3 190321
...2:|Cement portlandzki zwykly bez dodatkow CEM I 32 5-workowany . LSS 0,37056| ...
...3.|Deski iglaste obrzynane Klasa III, grubosci 25 mm M3 007320 ..
. A4Gruz z betonu zwirowego 0-31,5mm M3 25128
...2:|Kostka brukowa z betonu (wszystkie ksztatty) 6 cm, szara o m2 320382
..6.|0brzeze trawnikowe betonowe 50-75x20x6 cmszare M 3814
L Jo|Piasek uziarnienie 0-2mm M3 6,97632| ...
8.|Woda z rurociagdw m3 1,33773

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm Ilos¢ | Cena | Wartos¢

_L1.|Rowniarka samojezdna 74kW (1) Mg | 007853 | ..

_2.|samochod samowytadowezy do St (1) Mg | 022656 |

. 3.|Walec statyczny samojezdny 4-64(1) Mg 08041 |

4 |Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) Mg | 031236 |
5.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 4,0833
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen)| 5,50485
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