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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 pkt. 3d ,,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyZzsza
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'URZAD WOJEWODZKI ~
W ZIELONEJ GORZE Zielona Géra, dnia .....27e04s 19 907,

Nr ewid. WBPP/N 65/90/2G

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie

2.2.2 § 5.2 § 7
oraz § 13 ust. 1 pkt. &% lit. .2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-

Na podstawie §

renowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:
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_posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkceji ...
projektanta i kierownika budowy
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DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.l pkt l;art.14 ust.l pkt 3, ustawy z dnia 7
lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz.U.nr.89,poz. 414) oraz § 9 ust.l
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz.U.Nr 8 poz.38 }, po ustaleniu na podstawie ztozonych
dokumentow, ze zostaly spelnione warunki W zakresie przygotowania
zawodowego oraz posiadanie wyksztalcenia wyzszego na kierunku
inzynieria $rodowiska i ztozeniu ggzaminu z wynikiem pozytywnym

WOJEWODA ZIELONOGORSKI
pnadaje

Pani Agnieszce SAL WA
magister inzynier

'UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 28/98/ZG

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjaych, cieplnych, wentylacyinych i
gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora
Nadzeru Budowlanego ,za posrednictwem Wojewody Zielonogdrskiego,
w terminie 14 dni od doxdq 1
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%A'ZIEL ONEJ GORZE | Zielona Géra, dnia . 19

Nr ewid. WBPPN ... 187/84/7%z.. ..

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkciji teclinicznych w budowniciwie

Na ﬁodstawie § 4.2 851 § 6.1 87

oraz § 13 ust. 1 pkt. . lit...8. rozporzadzenia Minisira Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie, ze:
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+  posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
fankely projektanta i kierownika budowy

urodzony dnia

w specjalnodci: instalacyjno = inzynieryjnej

oraz jest upowazniony do:
1/ ..8porzadzania projektow instalacii elektryczaych,

2/ kierowania,. nadzorowania i kontrolowania.budowy.i. robdk,

. kierowania i konbtrolowania wytwarzania konstryukeyjnych .
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

6 numerze weryfikacyjnym:

LBS-ZJZ-7DS-MU9 *

Pan Grzegorz Kesicki o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0412/01

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. ’



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

6 numerze weryfikacyjnym:

LBS-9Y5-ANH-PIE *

Pan Juchan Jan tychmus o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0588/01

adres zamieszkanio (R

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

6 numerze weryfikacyjnym:

LBS-QKY-V5T-4FH *

Pani Agnieszka Matgorzata Maj o numerze ewidencyjnym LBS/1S/1309/02
adres zamieszkania (D

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
J€ pop yineg

Budownictwa.

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-LIM-VEM-XGB *

Pan Jerzy Klimczak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0425/01

adres zamieszkanio TGN LA i SRR SRR

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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Umowa o przyiaczenie do sieci gazowej
nr Up11/0010/2018/03/13/0009781

zawarta pomigdzy:

EWE energia sp. z o.0., z siedziba w Miedzyrzeczu (66-300), ul. 30 stycznia 67, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000065198, prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Zielonej Gérze, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP: 7781359052,
REGON: 639624958, o kapitale zaktadowym w wysokosci 387.012.624 PLN, optaconym w cafosci,
reprezentowang przez: Katarzyna Madziak '

- w dalszej czesci umowy zwang "EWE energia®,

a

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GORZE

Nip: 9291415264

Regon: 001020884

65-454 ZIELONA GORA ul. Generata Wiadystawa Sikorskiego 2

Reprezentowang przez:

....................................

- w dalszej czesci umowy zwanym "Klientem",

- tacznie zwanych “Stronami.

§1 Przedmiot Umowy

1.

5.

Przedmiotem ninigjszej umowy o przylgczenie do sieci (dalej ,Umowa") jest przytgczenie do sieci
gazowej EWE energia (dalej ,Sie¢”) Obiektu Klienta pofozonego w Migdzyrzecz, ul. Rynek 3, dziatka:
703. Klient oéwiadcza, ze posiada tytut prawny do Obiektu uprawniajacy go do zawarcia Umowy.
Przytaczenie do Sieci nastepuje na podstawie warunkéw przytaczenia okreslonych w "Warunkach
przylaczenia do sieci gazowej EWE energia” (dalej ,Warunki Przytaczenia”), stanowigcych Zatgcznik nr
3 do Umowy. Klient oswiadcza, ze od chwili ztozenia wniosku wydanie Warunkéw Przyiaczenia nie
zaszly zadne zmiany, ktére skutkowatyby koniecznoscig zmiany lub wydania nowych Warunkéw
Przytgczenia.

Zgodnie z wnioskiem o wydanie Warunkow Przytgczenia EWE energia wykona przylacze gazowe
zakoriczone Kurkiem Giéwnym oraz ukfadem redukcyjnym lub redukcyjno-pomiarowym na granicy
dziatki (szafka gazowa). )

W celu budowy oraz eksploatacji przylacza gazowego Klient zapewni EWE energia bezptatny dostep
do Obiektu ha zasadach okreslonych w ,0gélnych Warunkach Umowy przytgczania do sieci gazowej
EWE energia” (dalej ,OWU"), stanowigcych Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Granica wiasnosci sieci jest Kurek Gtéwny, o ktérym mowa w §3 OWU.

§2 Termin realizacji przytgczenia

1.

EWE energia dolozy wszelkich starar, aby budowa przytacza zakonczyta si¢ do dnia 2018-08-03,
zgodnie z harmonogramem przytgczenia stanowigcym Zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy,
z zastrzezeniem, ze budowa przytgcza rozpocznie sie nie wczesnigj niz po dokonaniu wptaty
zaliczki, o ktérej mowa w §3 Umowy oraz dostarczeniu EWE energia podpisanych przez Klienta
dwoch egzemplarzy niniejszej Umowy, a takze przy uwzglednieniu ograniczen, o ktérych mowa w tresci
owu.

2. Celem dotrzymania terminu realizacji przytgczenia Klient zobowigzany jest do wspoipracy z EWE
energia w zakresie umozliwiajacym zaprojektowanie i budowe przytgcza. Oznacza to w szczegoélnosci
obowigzek udzielania EWE energia wszelkich niezbednych informacji i petnomocnictw, oraz
udostepnienia EWE energia w niezbednym zakresie nieruchomosci na cele prowadzonych prac. Brak
wspotdziatania stwierdzony pisemnym wezwaniem do usunigcia naruszenia z wyznaczeniem 7
dniowego terminu do usuniecia jego skutkéw umozliwia EWE energia przyjecie, iz bez tego naruszenia

Przewodniczacy Rady Nadzorczej: dr Ulrich Maller

Zarzad: Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski
Sad Rejonowy w Zielonej Gérze: KRS 0000065193

Wysokosé kapitalu zakladowego: 387 012624 PLN

NIP: 778-13-58-052 Regon: 639624958

&



budowa zakonczylaby sie w terminie wskazanym w ust. 1.

§3 Optata za przylaczenie do Sieci

1.

Z tytutu przytgczenia Obiektu do Sieci Klient zapiaci na rzecz EWE energia oplate
przylgczeniows ustalong zgodnie ze stanowiacg Zatgcznik nr 2 do Umowy Taryfg dla paliw
gazowych EWE energia (dalej ,Taryfa”) obowigzujacg w dniu zawarcia niniejszej Umowy oraz zgodnie
z Warunkami Przytgczenia stanowigcymi Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Ostateczng wysokosé oplaty przylgczeniowej EWE energia ustali po zakoriczeniu budowy przytacza
oraz ustaleniu jego rzeczywistej diugosci.

Klient zobowiazany jest na poczet optaty za przytaczenie dokona¢ wplaty zaliczki w wysokosci 1000,00
PLN brutto. J

Klient zobowigzany jest do wplaty zaliczki w terminie wskazanym w przesfanej Klientowi fakturze
proforma na wskazany na fakturze rachunek EWE energia sp. z 0.0.

W przypadku nie wniesienia przez Klienta w terminie zaliczki tytutem opfaty przylgczeniowej, EWE
energia zastrzega sobie prawo odstapienia od Umowy w terminie 60 dni od uplywu terminu do
wplaty zaliczki po uprzednim wezwaniu Klienta do realizacji obowigzku wplaty zaliczki z
zagrozeniem odstgpienia od Umowy. W przypadku odstgpienia od Umowy EWE energia ma prawo
obcigzyé Klienta karg umowng z tytutu braku realizacji obowigzku o jakim mowa w § 5. Wysokos¢
kary umownej rowna jest kwocie zaliczki o jakiej mowa powyzej.

§4 Szafka gazowa

Rodzaj szatki gazoWej ustalony zostanie przez EWE.

§5 Umowa sprzedazy gazu

Klient zobowigzuje sie do rozpoczecia odbioru Gazu do dnia 30 kwietnia roku nastepujgcego po
terminie ukonczenia budowy przylacza lub terminu w ktérym bytoby ona ukorczone zgodnie z § 2
ust 2 Umowy. Zasady odszkodowania za nieterminowe rozpoczgcie odbioru Gazu reguluje OWU,
przy czym wysokoéé maksymalnej kary umownej naleznej EWE energia z tytutu opdznienia
w rozpoczeciu odbioru Gazu z przyczyn lezacych po stronie Klienta (Kwota Bazowa) wynosi
trzykrotno$é szacowanej Opfaty Przytaczeniowej, tj. 5.332,05 PLN brutto.

§6 Zataczniki do Umowy

i

MO oo T

w

Integralng cze$é Umowy stanowig nastepujgce zalgczniki:

Zatgcznik nr 1 OWU,

Zatgcznik nr 2 Taryfa,

Zatgcznik nr 3 Warunki Przylgczenia, .

Zatgcznik nr 4 Harmonogram Budowy Przyigcza,

Zatgeznik nr 5 Dokumenty rejestrowe/petnomocnictwa Klienta (jesli wystepuja).

Klient potwierdza, iz przed zawarciem Umowy otrzymat od EWE energia dokumenty,
o ktérych mowa w §6.1 a-d Umowy.

W razie sprzeczno$ci pomigdzy postanowieniami Umowy a postanowieniami OWU, rozstrzyga tresc

postanowier zapisanych w Umowie.

§7 Postanowienia koricowe

1. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania jej przez obie Strony.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie znajdq w szczegolnosci nastepujace akty
prawne: ustawa z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (tj. z 17.12.2013 Dz. U. 2014.121 z pdzn. zm.)
oraz ustawa z dnia 10.04.1997 r. — Prawo energetyczne (tj. z 15.06.2012. Dz.U.1059.2012 z pézn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

3. Spory powstate na tle wykonania Umowy podiegac bedg rozstrzygnieciu przez sgd powszechny
wiasciwy dla siedziby EWE energia.

4. Wszelkie zmiany Umowy, jej wypowiedzenie lub rozwigzanie wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem odmiennych postanowien OWU.

5. Jezeli jakiekolwiek z postanowien niniejszej Umowy stang sig niewazne, niezgodne z prawem lub
niewykonalne, taka cze$ciowa niewazno$¢, niezgodnos¢ z prawem lub niewykonalno$¢ postanowienia
nie ma wplywu na wazno$¢ pozostatych postanowiert Umowy.

6. Klient zobowigzany jest do niezwiocznego pisemnego zawiadomienia EWE energia o zmianie swoich
danych zawartych w Umowie.

7. Wszelkie oéwiadczenia Stron skladane bedg na adresy wskazane w nagtéwku Umowy. Strona, ktorej

Przewodniczacy Rady Nadzorczej: dr Ulrich Maller

Zarzad: Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski

Sad Rejonowy w Zislonej Gorze: KRS 0000065189 ~
Wysoko$¢ kapitalu zakladowego: 387 012624 PLN

NIP: 778-13-58-052 Regon: 635624958
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adres ulegt zmianie, zobowigzana jest poinformowa¢ o tym drugg Strone. Pod rygorem uznania
korespondencji wystanej na ostatni znany adres za dorgczong. ’
8. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

EWE energia:
Pieczeé Firmowa

(.':' :.f.'.I/l" :‘. i
WAL 2V i

Klient:

Piecze¢ Firmowa

Dyrektor

Y .

izby Admir’is‘crac}i Skarbowe]
w A
/

Data: . Data: clonej Goérge
- s -' . 7 A; «)(C‘ v { . n
Podpis(y): an o e b e Podpis(y): Ad o Bty zeiewski
. 7
{
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y
Przewodniczacy Rady Nadzorczej: dr Ulrich Malier
Zarzad: Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski
Sad Rej Zielonej Gérze: KRS 0000065199
Wiysoke;ggmigxuliaﬁéow;: 387 012624 PLN

NIP: 778-13-59-052

Regon: 639624958



ZAKELEAD KOMINIARSKI Wtasciciel Zakladu Kominiarskiego i jest zrzeszony
Maciej Stankowski w Krajowej Izbie Kominiarzy

65-038 Zielona Gora, ul. Koltataja 6/6

NIP 611-228-31-53, Regon 080359871
Tel. 0 662 253 518

Zielona Goéra dn. 29.12.2020r

OPINIA Nr394/12/20

Z PRZEPROWADZONYCH OGLEDZIN - EKSPERTYZY
URZADZEN GRZEWCZO-KOMINOWYCH

w budynku uzyteczno$ci publicznej Urzgdu Skarbowego w Miedzyrzeczu przy ul. Rynek 3 — na zlecenie
Projektowanie i Nadzér Grzegorz Kesicki z siedzibg w Zielonej Gérze przy ul. Strumykowej 23D/14, sporzagdzona przez
mistrza kominiarskiego Macieja Staikowskiego posiadajgcego uprawnienia wydane przez Izbe Rzémieéhﬂcza w Zielonej Goérze
Nr 306 / IRz / M/ 09. Opinie wydano w celu: :

> Ustalenia mozliwoéci zainstalowania w pomieszczeniu kotlowni olejowej w piwnicy W miejsce
likwidowanego olejowego kotta C.O., gazowego kotla gazowego z zamknigtg komorg spalania oraz

wykonania wentylacji nawiewno - wywiewnej ww. pomieszczenia.

W _zwiazku z czym stwierdza sie co nastgpuje:

1. Zgodnie ze informacjami uzyskanymi od Zleceniodawcy w ramach prowadzonej inwestycji w pomieszczeniu
kotlowni olejowej zlokalizowanej w piwnicy budynku ma zosta¢ zlikwidowany kociol olejowy C.O. 1 w jego
miejsce ma zosta¢ zainstalowany gazowy kociot grzewczy z zamknigta komora spalania. W wyniku wizji lokalnej
stwierdzono, ze przewidywane pomieszczenie kottowni ma odpowiednia wysokos$¢ i kubature umozliwiajaca
montaz gazowych urzadzef grzewczych. Przewidywany gazowy kociot grzewczy bedzie miat wykonany wyrzut
spalin w ukladzie atestowanego, uszczelkowanego wkiadu kominowego wyprowadzonego ponad dach budynku.

Wentylacje wywiewng pomieszczenia kottowni nalezy pozostawic w ‘obecnie zajmowanym przewodzie
kominowym.

2. W zwigzku z powyzszym proponuje si¢ nastepujace rozwiazania techniczne dla odprowadzenia spalin z kotia
gazowego oraz dla wykonania odpowiedniej wentylacji wywiewne]j pomieszczenia fazienki  (patrz szkic Nr 1, Nr
2iNr3).

" Wentylacje wywiewng pomieszczenia kotlowni nalezy pozostawi¢ w przewodzie Nr 2. Wentylacje nalezy
zainstalowaé mozliwie blisko stropu kotlowni . Polaczenie otworu wentylacyjnego w kotlowni z przewodem Nr 2
nalezy poprowadzié poprzez pomieszczenie magazynu oleju acznikiem o przekroju poprzecznym min. 300cm’.
Lacznik wykona¢ z materialéw niepalnych (np. rura stalowa dn 200mm) W kottowni bezposrednio pod stropem
nalezy zainstalowaé na wlocie lacznika bezzaluzjowg kratke wentylacyjng powierzchni min. 300 cm’.

Dla odprowadzenia spalin z kotta gazowego z zamknigta komorg spalania umieszczonego w kotlowni w piwnicy
nalezy wykorzystaé przew6d Nr 1, po uprzednim likwidacji zainstalowanego w nim wkiadu kominowego dn
130mm do ktérego obecnie jest podiaczony kociot olejowy. W przewodzie Nr 1 do zainstalowania na catej
wysokoéci atestowany, uszczelkowany wkiad kominowy o $rednicy zgodnej z wytycznymi zawartymi w projekcje
uwzgledniajacymi wszystkie wymagania producenta danego kotta gazowego odnosnie odprowadzania spalin z kotla
gazowego. Wyrzut spalin wyprowadzié ponad dach budynku. Przytaczenie kotla do systemu  spalinowego

nalezy wykonaé ze szczegdlnym zachowaniem wymogéw zawartych w dokumentacji technicznej kotla (z
uwzglednieniem zapewnienia odptywu skroplin z uktadu spalinowego).

Wentylacje nawiewna kottowni nalezy wykona¢ kanatem ,,zetowym” zgodnie z wytycznymi zawartymi w

projekcie.
Mismz;\:gom Ignﬁ Skl

Maciej StailRopsRrL
1 ‘ §5-038 Zelb"l Qtra-fl, Kbiiataja 6/6
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Szkic orientacyjny Nr 1
Schematyczny rzut z géry polaci dachy ze wskazaniem przedmiotowego trzonu kominowego.

Ul Chtodna

Przedmiotowy
trzon kominowy

_—

Szkic orientacyjny Nr 2

Schematyczny rzut z goéry przedmiotowego trzonu kominowego z wykazem aktualnie stvi/ierdzonych podiaczen do
Przewoddéw kominowych i proponowanymi zmianami w podiaczeniach:

@

UL Rynek

Legenda podtaczer do przewodéw kominowych:

1= 16,5 mb (wkiad kominowy dn 130mm — prawdopodobny przekréj przewodu to 250x250mm) przytaczony kociot
olejowy w kottowni w piwnicy —do usunigcia z przewodu aktualnie zainstalowany wkilad kominowy i do
zainstalowania w przewodzie na calej wysokosci atestowany uszczelkowany wkiad kominowy o $rednicy

przekroju min. 300 ¢m? (np. rura stalowa dn 200mm) poprowadzonym przez pomieszczenie magazynu
oleju opalowego.

5
Kompleksowa obstuga kominiarska budynkéw mieszkalnych i uzytkowych: Czyszczenia, odbiory, opinie, ekspertyzy.
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Szkic orientacyjny Nr 3
Schematyczny pomieszczenia kottowni proponowanymi nowymi podtaczeniami do przewodoéw kominowych.

'“"\"‘ """"""" | =RSSsTg et Rnmsne—— " """

Magazyn oleju

_U' ﬁ | Po likwidacji dymowego kotta olejowego i

usunieciu aktualnic zainstalowanego wkiadu |
- \ | kominowego do zainstalowania w

e -

e | przewodzie Nr 1 na calej wysoko$ci
e | gtestowany, uszczelkowany wkiad
. kominowy o $rednicy zgodnej z
| wytycznymi zawartymi w projekcje
___ﬂ | uwzgledniajacymi wszystkie wymagania
: | producenta danego kotta gazowego
J ﬁ \ : " odnoénie odprowadzania spalin z kotta
[ ‘ gazowego.
Wentylacja nawiewna wykonana kanatem | | Do pozostaw1ema w przewodzie Nr 2 1
| ,zetowym” zgodnie z wytycznymi ‘ | wentylacja wywiewna kottowni z |
| zawartymi w projekcie | | zainstalowang mozliwie bezposrednio pod ;

. stropem kratkg wentylacyjng, ktora

| zostanie podtgczona do przewodu Nr 2

| lacznikiem z materialu mepalnego o
przekroju min. 300 em’ (np. rura stalowa
dn 200mm) poprowadzonym przez
magazyn oleju opatowego.

Opinie sporzadzono wykorzystujgc aktualnie obowiazujgcg ustawe Prawo Budowlane, Rozporzadzenie o
ochronie przeciwpozarowej oraz wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.

Opinia zawiera 3 ponumerowane strony.

Opini¢ wykonano w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla Projektowanie i Nadzor

Grzegorz Kesicki z siedziba w Zielonej Gorze przy ul. Strumykowej 23D/14 oraz 1 egz. dla Opiniodawcy.

UWAGA : Po dokonaniu proponowanych rozwigzai, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia
prawidlowo§é wykonania i funkcjonowania urzgdzen grzewczo - kominowych.
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LUBUSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW  Gorzéw Wikp. dnia
Wojewodzki Urzad

Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gorze

Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kosynieréw Gdynskich 75

66—413 Gorzéw Wielkopolski

Tel. 95720 05 21 Fax 95 720 03 46

www.lwkz pl. delegatura.gorzow@lwkz.pl

ZN.G.5142.8.2021 [Mie] Izba Adiinistracji Skarbowe;j
-+ w Zielonej Gorze
ul.gen.Wiadystawa Sikorskiego 2
65-454 Zielona Géra

imieniu ktorej dziala
Pan Grzegorz Kesicki
na podstawie upowaznienia

DECYZJA

Na podstawie art. 92 ust. 6, art. 6 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 11 art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 710), oraz na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r, poz. 735) w zwiazku z
Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r., poz.
81), po rozpatrzeniu wniosku Izby Skarbowej w Zielonej Gorze z dnia 7.05.2021 (wplyneto
dnia 11.05.2021 r) w imieniu ktérej dziata Pan Grzegorz Gesicki na podstawie udzielonego
upowaznienia

Lubuski Wojewédzki Konserwator Zabytkow
i udziela pozwolenia
na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku jakim jest budynek na dzialce 703 przy
ul. Rynek 3 w Miedzyrzeczu, wpisany do rejestru zabytkéw nr 443/98 decyzjg
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytéw w Gorzowie Wikp. z 30. 03. 1998 r, polegajacych na
wymianie instalacji c.0., wymianie urzadzen kottowni olejowej na gazowa, wykonaniu
instalacji gazowej, zgodnie projektem budowlanym autorstwa Grzegorza Kesickiego i in. z
grudnia 2020 roku

Termin waznosci decyzji ustala sie na: 31.12.2022 r.

Na inwestora naklada sie obowigzek:

¢ Stosownie do § 13 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2021 r,, poz. 710 tj.), informuje, ze inwestor zobowigzany jest do niezwlocznego
zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

e  Stosownie do § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018
r.(Dz. U. z 2021 r,, poz. 710 tj.), informuje, ze inwestor zobowigzany jest do przekazania wojewodzkiemu
konserwatorowi zabytkéw nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robét budowlanych:
imienia, nazwiska i adresu osoby spelniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy, ktora bedzie




kierowa¢ robotami budowlanymi albo wykonywaé nadzér inwestorskiego, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi speinianie przez tg osobg wymagan, o ktorych mowa w art. 37c ustawy i jej oéwiadczenie
0 przyjeciu obowiazku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;

Uzasadnienie

Do Delegatury WOJCWOdelegO Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gorzome Wilkp. w
dniu 11. 05. 2021 r. zwrdcita si¢ Izby Skarbowej w Zielonej Gérze, dziatajaca poprzez
petnomocnika, ktérym jest Pan Grzegorz Gesicki, z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
wymiane instalacji c.0.,  wymiane urzadzen kotlowni olejowe]. na gazows, wykonanie
instalacji gazowej, zgodme projektem budowlanym autorstwa Grzegorza Kesickiego z
grudnia 2020 roku, w. budynku potozonym na dziatce 703 przy ul. Rynek 3 w Miedzyrzeczu

Budynek objety zmianami zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 443/98
decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytow w Gorzowie Wlkp. z“30. 03. 1998 r.
Poniewaz skutkiem w/w decyzji budynek podlega ochronie prawne mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 lit.
b, ciart. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r, poz. 710), prowadzenie robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego
konserwatora Zabytkow. _

' Poniewaz zakres planowanych prac nie budzi zastrzezen pod wzgledem
konserwatorskim, dopuszcza si¢ wnioskowane zmiany.

Wobec powyzszego na podstawie art. 92 ust. 6, 36 ust. 1 pkt 1, art.7 pkt 1 i art. 6 pkt
1 lit. ¢ Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz art.
104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego - orzeczono
jak w sentencji.

Jednocze$nie informuje, ze:

e Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst
jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 710) uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkdéw na podjecie
robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw nie zwalnia z obowigzku uzyskania
pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

° Stosownie do art. 47 ustawy z dn. 23 llpca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
wo;ewodzkl konserwator zabytkow moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a nastgpme
zmieni¢ je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakc1e wykonywania dziatan okresl onych W niniejszym
pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci, mog wadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwé&m{lé: X
posrednictwem Lubuskiego WO_]eWOdelei& T\(Gﬁi” S
doreczenia, chy ba ze przepisy prawa pows eehnle ,' qc g0 stanowu; inaczej. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze, zézee sxﬁm‘—{w o wniesienia odwotlania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzp \Beﬁxz_lzl,staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem
dorgczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postgpowania. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania,
Jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
wniesienia odwotania (art.127a §1, art.130 § 4 Kpa). \

Otrzymuje:

1. Adresat
Do wiadomosei:
1. a/a(1564)D -36.

Zwolnionc z optaty ¢

. dr Bozena Grabowska




Egzemplarznr ....o.iveus

POSTANOWIENIE NR 119 /2021

LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GORZOWIE WLKP.
z dnia? £ czerwca 2021r.

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(4. Dz. U. z 2021 r., poz. 869) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (#. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w zwiazku z § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (4. Dz. U. z 2019, poz. 1065)
po rozpatrzeniu wniosku Projektowanie i Nadzér Grzegorz Kesicki z siedzibg w Zielonej
Gdrze, w sprawie uzgodnienia rozwigzan majacych na celu zapewnienie wymaganego poziomu
bezpieczenstwa pozarowego w sposéb inny niz okreslono to w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury, a wskazanych w ekspertyzie technicznej (ET) rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych i ds. budowlanych Pana Bogustawa Pabierowskiego, dla istniejacego budynku
~ uzytecznosci publicznej zlokalizowanego w Miedzyrzeczu przy ulicy Rynek 3 postanawia sie,
€O nastepuje :

§1. Wyrazi¢ zgod¢ nd spelnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny niz
wskazany w przepisach szczegblnych w stosunku do nastepujacej niezgodnosci:
1. Usytuowania kotlowni gazowej z kotlem o znamionowej mocy grzewczej 87kW,
w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu w poziomie piwnic.
§2. Akceptacja powyiszej niezgodnos$ci z wymaganiami okreSlonymi w §176
przywolanego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie warunkowana jest realizacja wskazanego w ekspertyzie techniczno-
budowlanej zakresu przedsiewzieé, a mianowicie:
1. Wydzieleniu pomieszczenia kotlowni elementami budowlanymi (strop/$ciany)
o klasie odpornosci ogniowej REI 120.
2. Zamknieciu pomieszczenia kottowni drzwiami klasy odpornosci ogniowej EI 60.
3. Wyposazeniu aktywnego systemu bezpieczefistwa instalacji (system detekcji wraz..
z uktadem automatycznego odcigcia doptywu gazu) w sygnalizator akustyczno- optyczny
zamontowany na elewacji budynku.
4. Wyposazeniu pomieszczenia kottowni oraz drogi ewakuacyjnej prowadzacej od wyjscia
z kottowni do wyjscia z budynku w oswietlenie awaryjne o natgzeniu 3 Ix.

§3. Pozostale rozwigzania zastosowane w obiekcie muszg spelniaé wymogi okreslone
w przepisach szczegélnych i Polskich Normach.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit ..b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami) obiekt budowlany nalezy projektowaé
i budowa¢ w sposob okreslony w przepisach. w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych
bezpieczefistwa pozarowego. Pojecie ,bezpieczenstwo pozarowe" rozumiane jest jako stan
eliminujgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego. uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu



norm prawnych i technicznych srodkéw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz zapewnienie
odpowiednich warunkéw ewakuacji.

Przedmiotem niniejszego postgpowania jest istniejacy budynek uzytecznosci publicznej
(siedziba urzedu administracji skarbowej), w ktérym w ramach planowanych prac budowlanych
przewiduje si¢ modernizacje urzadzen grzewczych poprzez zamontowanie nowej instalacji
z kotlem zasilanym paliwem gazowym o gestosci wzglednej mniejszej jak 1.

Majac na uwadze istniejace uwarunkowania konstrukcyjne.oraz wzgledy techniczne, ktére
stwarzajg utrudnienia w dostosowaniu budynku do obowiazujacych norm, dziatajac w zgodzie
z trybem wskazanym w § 2 przywolanego wyzej rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwiemia 2002r. inwestor wystapil z wnioskiem do Lubuskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wlkp., o zaakceptowanie rozwiazan
zamiennych spelnienia wymogéw bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie. Zakres niezgodnosci,
ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z prawem zostal wskazany w Ekspertyzie
Technicznej i odnosit si¢ do § 176 ust. I cyt. wyzej rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Stosownie do postanowien art. 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej na wiascicielu
budynku spoczywa obowigzek zapewnienia osobom przebywajacym w obiekcie bezpieczenstwa
oraz jego przygotowania do prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej. Realizujac powyzsze
zadania autor ET, celem zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczefistwa zaproponowat
przedsiewzigcia wskazane szczegélowo w § 2 tego postanowienia.

Dokonujgc oceny warunkéw ochrony przeciwpozarowej organ podzielit zdanie
wnioskujgcego w przedmiocie doboru rozwigzan rekompensujacych. Uznano bowiem, ze ich
wykonanie wraz ze spelnieniem innych wymagan. regulowanych przepisami szczegdlnymi,
stworzy spojny system zapewniajacy akceptowany poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Majac na wzgledzie wysoki poziom zaproponowanych zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz fakt, ze ze spolecznego punktu widzenia nie jest zasadne stwarzanie warunkéw
ograniczajacych codzienne funkcjonowanie obiektu uzytecznosci publicznej. sprawe nalezalo
rozstrzygnaé jak w sentencji.

Z tych wzgledow postanowi¢ nalezalo jak wyzej.

Na powyzsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wlkp., wterminie 7 dni od dnia doreczenia.

NDANY

Otrzvmuja:

1. Projektowanie i Nadzor Grzegorz Kesicki -
ul. Strumykowa 23d/14

65-101 Zielona Géra

a/a Wydzial Kontrolno-Rozpoznawczy KW PSP
3. Komendant Powiatowy PSP w Miedzyrzeczu

(3]
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU INSTALACJI C.0. WRAZ Z KOTEOWNIA ORAZ
MONTAZU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
WMIEDZYRZECZU UL. RYNEK 3.

I. Informacje ogéine.
1. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Inwentaryzacja budowlana.

Obowigzujgce normy i zasady projektowania.

Program uzytkowy ustalony z inwestorem oraz dodatkowe uzgodnlen/a
Umowa o przytgczenie do sieci gazowey.

Opinia kominiarska.

L L S W NS W §
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2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie remontu instalacji c.o0. wraz z kottownig
oraz montaZu instalacji gazowej w budynku Urzedu Skarbowego w Miedzyrzeczu przy
- ul. Rynek 3.
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Lokalizacja, przedmiot i cel inwestycji.

Teren objety inwestycjg lezy w centrum Miedzyrzecza, przy ulicy Rynek 3 i obejmuje
dziatki dz. 703 i 389/1 , obreb Miedzyrzecz 2. Przedmiotem inwestycji jest remont
instalacji c.o. wraz z kotfownig oraz montaz instalacji gazowej w budynku Urzedu
Skarbowego w Miedzyrzeczu przy ul. Rynek 3.

2. Istniejgce zagospodarowame terenu.

Przedmiotowy zakres prac nie zmienia ksztaftu budynku ani jego lokalizacji na dziafce.
Dojazd pozarowy do budynku odbywa sie poprzez istniejgcy uktad ulic. Zakres prac nie
ingeruje w powierzchnie zabudowy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie planuje si¢ zadnych zmian z zagospodarowaniu terenu w zwigzku z przedmiotowg
inwestycja.

-4. Zgodno$¢ zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja jest zgodna z Uchwatg Rady Miejskiej w Miedzyrzeczu w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rynek w Miedzyrzeczu.

5. Zestawienie powierzchni terenu
Nie dotyczy.
6. Ochrona konserwatorska

Obiekt budowlany przy ul. Rynek 3 jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr rej. 443/98
i podlega ochronie konserwatorskiej.

7. Eksploatacja gérnicza

Budynek nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega wptywom
eksploatacji gormiczej na dziatke oraz teren zamierzenia budowlanego. Przepisy ustawy
z dnia 2 lipca 2021 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2021 poz. 1420) nie majg
zastosowania, poniewaz teren inwestycji potozony jest poza terenami gériczymi.

8. Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Na
obszarze inwestycji nie wystepuje Zadna z form ochrony przyrody ustanowiona na
podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzigé
moggcych znaczgco lub potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko. Powyzsze ustalono
na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. Art. 3 Ustawy w
nastepujgcy sposoéb definiuje obszar oddziatywania obiektu :@ teren wyznaczony w
ofoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu. Otoczenie obiektu budowlanego stanowig dziatki nr 385, 388, 389/3 i 391/3.
Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w dziatkach nr 703 i 389/1.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego obejmuje:
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Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagar zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu w zakresie :

przestaniania — nie dotyczy;

zacieniania — nie dotyczy;

bezpieczenstwa pozarowego — nie dotyczy;

dopuszczalnych pozioméw hatasu — nie dotyczy.

W zakresie istniejgcego zainwestowania, nie nastepuje zmiana warunkéw uZytkowania,
W sSposob zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy. Nie wystepuje
ograniczenie zabudowy sgsiednich dziatek. Po reallzaq/ planowanej inwestycji, na
sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe:

- uzyskanie wskaZnika intensywnosci zabudowy

- uzyskanie Warunkéw Zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji, itp.
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane
oraz pozostate przepisy, ktoérych unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu.

9. Lokalizacja na obszarze natura 2000
. Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze Natura 2000.
10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu na otoczenie

Zasieg oddziatywania obiektu, w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, oraz okres$lony na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie —
paragrafy 12, 13, 60, mieSci¢ sie bedzie w granicach dziatki nr 703 i 389/1.objetej
opracowaniem.

12. Gospodarka drzewostanem

Teren objety opracowaniem jest wolny od zadrzewien.
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lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Obiekt budowlany zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane jest zaliczany
do kategorii :

XIl - budynki administracji publicznej, o wspéfczynniku kategorii obiektu — k = 5,0 i
wielko$ci obiektu w = 1,5.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczng obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kubatura kottowni — 35,6 m®

Wysokosc¢ kottowni— 2,5 m

Wymiary kottowni — 5,2x2,74 m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowianego
Nie dotyczy.

6. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpfyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Nie dotyczy.

8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo

Roczne zapotrzebowanie na energie . uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chfodzenia obliczone zgodnie z przepisami
dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw.

Dostepne nosniki energii w budynku. MozZliwe jest wykorzystanie nastepujgcych
nosnikow energii: - energia z oleju opatowego - energia z gazu ziemnego. Brak
mozliwosci zastosowania pomp ciepta ze wzgledéw na zabytkowy charakter obiektu,
jego lokalizacje i istniejgce zabezpieczenie energetyczne nie pozwalajgce na
dodatkowy pobdr energii elektryczne.

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych. W rejonie gdzie jest zlokalizowany
budynek wystepuje sie¢ gazowa, do ktérej mozna podigczyé budynek, nie ma sieci
ciepfowniczej.

Wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej systemu
konwencjonalnego gazowego i konwencjonalnego olejowego przyjeto na podstawie
bilansu emisji zanieczyszczer do atmosfery.

Po zmianie paliwa dla remontowanej kotfowni z oleju opatowego na gaz ziemny GZ50
emisja substancji szkodliwych do atmosfery ulegnie radykalnemu zmniejszeniu. Przy
zapotrzebowaniu energii na cele grzewcze wynoszgce 164198 kWh/rok réznica w emisji
na korzy$¢ gazu ziemnego wynosi :

Tlenek siarki — 21,68 kg/r
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Tlenek azotu — 9,13 kg/r

Tlenek wegla — 4,39 kg/r

Dwutlenek wegla — 13256,07 kg/r

Pyt zawieszony — 6,19 kg/r

Ze wzgleddw ekologicznych przyjeto jako Zrédfo ciepta na cele grzewcze ogrzewanie
kondensacyjnym kottem gazowym. Analiza ekologiczna w zatgczeniu.

9. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
9.1. Opis stanu istniejgcego

Budynek administracyjny Urzedu Skarbowego w Miedzyrzeczu jest zaopatrywany w
cieplik z kottowni olejowej zlokalizowanej w pomieszczeniu na poziomie piwnic.
Kottownia z kottem opalanym olejem opatowym w ukfadzie zamknietym pompowym.
Instalacje c.o. wykonano z rur stalowych spawanych z grzejnikami zeliwnymi typu S i
T1. Brak mozliwo$ci regulacji przygrzejnikowej. Brak izolacji cieplnej powyzszych
instalacji na poziomie piwnic. Inwestor podjgt decyzje o wymianie instalacji c.o. w
petnym zakresie oraz wymianie kotfa olejowego na gazowy.

9.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem remontu i montazu sg roboty instalacyjne polegajgce na demontazu
istniejgcej kottowni olejowej, skfadu oleju opatowego i instalacji c.o. i wykonaniu nowej
kottowni gazowej z instalacjg c.0. zgodnych z przepisami i oczekiwaniami Inwestora.

9.3. Prace demontazowe.

Zdemontowa¢ wszystkie instalacje grzewcze w budynku, kotlownie opalang olejem
opafowym, zbiorniki oleju opafowego wraz z wszystkimi nieeksploatowanymi
instalacjami towarzyszgcymi. :
9.4. Instalacja c.o.

Projektowang instalacje c.o. jako instalacje z rozdziatem dolnym nalezy wigczyé
bezposrednio do projektowanej kottowni gazowej w pomieszczeniu dotychczasowej
kottowni olejowej zlokalizowanej na poziomie piwnic w budynku administracyjnym.
Kotfownia zasila¢ bedzie instalacje grzewczg w cieplik o parametrach 70/55°C w
systemie zamknietym przy maksymalnym cisnieniu 0,3 MPa. Projektowang instalacje
c.0. wykonac z rur stalowych weglowych pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwg
cynku. Montaz instalacji oparty jest na technice ,Press” zaprasowywania na rurze
zigczek w systemie zaciskowym. Istniejgce przejScia przez stropy zostang
wykorzystane do przeprowadzenia projektowanych pionéw instalacji c.o. Jako elementy
grzejne instalacji nalezy zastosowa¢ grzejniki stalowe pfytowe z podigczeniem
bocznym wysokoS$ci 500 i 900 mm typu 11, 21s, 22 i 33. Grzejniki typu C z zestawem
montazowym wyposazy¢ w zawor termostatyczny grzejnikowy z wbudowanym
automatycznym regulatorem cisnienia réznicowego np. Dynamic Valve z gfowicg
termostatyczng + zabezpieczenie antykradziezowe. Do odciecia poszczegéinych
grzejnikow przewidziano montaz powrotnych zaworéw przy grzejnikowych. Izolacje
cieptochronng rurociggéw prowadzonych pod stropem piwnic nalezy wykonaé z otulin
termoizolacyjnych z weiny mineralnej w foli PE zgodnie z zatgczona tabelg. Rury c.o.
prowadzone w budynku po $cianach nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytéw
metalowych z wktadkg gumowsg. Odpowietrzenie instalacji przyjeto poprzez
odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi oraz odpowietrzniki reczne
przygrzejnikowe. Przy przej$ciach przez przeszkody budowlane instalacje prowadzi¢ w
tulejach ochronnych PVC lub stalowych wystajgcych na 1 cm z obu stron przegrody i
wypetnionych plastycznym uszczelnieniem niehamujgcym ruchu osiowego rury. Po
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przeptukaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowg w stanie zimnym i gorgcym
przy cisnieniu, co najmniej 0,45 MPa w ciggu 20 minut. Nastawy wstepne zaworéw
termostatycznych wykonac po pfukaniu instalacji. Szczelno$¢ ztadu na gorgco nalezy
przeprowadzic¢ przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Instalacje
mozna uznac¢ za spefniajgcg wymagania szczelno$ci, jezeli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci
zfadu. Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. dla budynku wynosi 82,1 kW. Odbioru
instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6.

Tabela 1. Wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewodéw i komponentow wedfug rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. [1, 2]

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rotlzaj przewodu lub komponentu ’ cieplnej [ = 0,035 W/(m-K)J*
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
4. - S$rednicawewngtrzmaponad00mm | 10mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace

o > : . 50% wymagan z poz. 1-4
przez sciany fub stropy, skrzyzowania przewodéw ey e

6. 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczen
7. Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze ? 6 mm
8. 40 mm
9 Przewody ogrzewania powietrznego ufozone 80 e
; na zewnatrz izolacji cieplnej budynku
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone :
10. s bjil,a ; ic“.l i 50% wymagan z poz. 1-4
| Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone : ,
11 s ! y * 1P 100% wymagan z poz. 1-4

na zewnatrz budynku**
9.5. Instalacja gazowa.

Gaz ziemny wysokometanowy E — GZ50 dostarczany bedzie dla celéw grzewczych w
projektowanej kottowni na poziomie piwnic budynku administracyjnego. Do budynku
zostato doprowadzone przytgcze gazowe Sredniego cisnienia oraz zostat zamontowany
punkt redukcyjno pomiarowy. Zaprojektowana instalacja zostanie wigczona do
istniejgcej szafki punktu redukcyjno pomiarowego zlokalizowanego na $cianie
zewnetrznej budynku administracyjnego. Obiekt zostanie wyposazony w instalacje
gazowg zasilajgcg kottownie z kondensacyjnym kottem gazowym o mocy 87 kW. Za
gazomierzem w odrebnej szafce na instalacji zasilajgcej kottownie zamontowaé
armature odcinajgcg aktywnego systemu bezpieczeristwa gazowego. Pomieszczenie
kottowni o kubaturze 35,6 m® spetnia warunki okres$lone w § 176.7. Dz.U. nr 75 z 2002
r. Minimalna kubatura kottowni z kottem o mocy 87 kW to 87/4,65 = 19 m3. Cisnienie
wymagane przed palnikiem kotfa minimum 20 mbar. Instalacje wykonaé z rur stalowych
czamych bez szwu gatunku R Ilub R35 fgczonych poprzez spawanie. Przewody
prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci nie mniejszej niz 3 cm od $cian. Przy przejsciu przez
przeszkody budowlane przewody prowadzi¢é w stalowych tulejach ochronnych
uszczelnionych szczeliwem. Instalacje do $cian mocowaé za pomocg uchwytéw
metalowych. Dla uszczelnienia potgczeri mufowych stosowac tasme teflonowg Ilub
zywicy beztlenowej. Na podejsciu przed kottem zamontowac gazowy filtr siatkowy,
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hermetyczny manometr do gazu o zakresie od 0 — 60 mbar typu MG 63/6 + kurek
przyciskowy manometru RMD15 oraz kulowy gazowy zawor odcinajgcy. Przewody
instalacji gazowej muszg byé wyraZnie oznaczone, ze sg to przewody gazowe
(pomalowane 2 x farbg ftalowg w kolorze zéttym).

Jako dodatkowe urzgdzenia i materialy podwyzszajgce bezpieczerstwo
eksploatacji nalezy zamontowaé aktywny system bezpieczeristwa z zaworem dla
instalacji kotfowni oraz detektorem. Przejs$cia instalacyjne zabezpieczyé ostonami
ogniochronnymi dla przej$é rur stalowych o Srednicach wiekszych niz 40 mm.
Kontrole szczelno$ci przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza dwuetapowo :

1 - o ci$nieniu 50 kPa przez 30 minut bez polgczenia urzgdzern gazowych ze szczelnym
zamknieciem koricéwek rur.

2 - o ci$nieniu 15 kPa po podigczeniu urzgdzen gazowych.

Instalacja powinna byé odebrana i dopuszczona do eksploatacji protokolarnie przy
udziale dystrybutora gazu. W przypadku 3-krotnej préby szczelnosci o wyniku ujemnym
nalezy cafg instalacje przemontowac¢ na nowo. Zuzycie gazu ziemnego GZ 50 dla
kondensacyjnego kotta gazowego o mocy 87 kW w trakcie sezonu grzewczego szacuje
sie na 8,7 m%h. Kottownia posiada drzwi o odpornosci ogniowej E| 60.

9.6. Uktad technologiczny kotfowni.

Dla powyzszego uktadu grzewczego zaprojektowano kondensacyjny stojgcy kociot
gazowy o mocy grzewczej 29-87 kW przy TV/TR = 50/30°C. Max. zuzycie gazu typu E
GZ50 przez kociot o mocy 87 kW wynosi 8,7 m3/h. Pojemno$¢ wodna kotta nie mniejsza
niz 200 dm3. Klasa efektywnos$ci energetycznej A. Poziom mocy akustycznej w
pomieszczeniu — 44 dB. Kociof z wymiennikiem z stali nierdzewnej z palnikiem
modulowanym. Komunikacja poprzez Wi-Fi. Ukfad grzewczy pracowac bedzie w obiegu
wymuszonym, zamknietym, dwururowym z rozdziatem dolnym. Czynnik grzewczy to
woda o parametrach 70/55°C. Zaprojektowano ukfad grzewczy z jednym zaworem
tréjdroznym na obiegu instalacji c.o0. Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedzie naczynie
przeponowe o pojemnosci 100 dm?3. Zabezpieczenie kotta to naczynie przeponowe o
pojemnosci 35 dm? oraz zawdr bezpieczernstwa dn 20 mm o ci$nieniu otwarcia 3,0 bar.
Dla wymuszenia przeptywu cieplika przez instalacje przyjeto pompe elektroniczng o
Srednicy kréécéw dn 50 mm. Wydajno$¢ pompy q=5,0 m3h. Wysoko$¢ podnoszenia
h=4,3 m. Odpowietrzenie rurociggdéw nastapi przez separator powietrza dn 50 mm oraz
automatyczne odpowietrzniki ptywakowe. Rurociggi grzewcze wykonac¢ w technologii
przyjetej dla instalacji c.o. Jako armature odcinajgcg przewidziano zawory kulowe
mufowe. Po ptukaniu instalacji wykonac préby ci$nieniowe w stanie zimnym i gorgcym
przy cisnieniu, co najmniej 0,45 MPa w ciggu 20 minut. Naczynia przeponowe
podigczyc po ptukaniu instalacji. Rozruch prébny przez 72 godziny. Szczelno$¢ ztadu
na gorgco nalezy przeprowadzi¢ przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego. Instalacje mozna uzna¢ za spetniajgcq wymagania szczelno$ci, jezeli w
czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy
0,1% pojemnoéci ztadu. Nawiew powietrza niezbednego do procesu wentylacji kottowni
odbywac sie bedzie za pomocq istniejgcego kanatu nawiewnego z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju 200/250 mm. Wywiew z kotlowni poprzez istniejgcy kanat
ceramiczny o wymiarach 140/210 mm. Spaliny z kotta gazowego bedg odprowadzone
wktadem kominowym z stali nierdzewnej dn 125 mm. Po zdemontowaniu istniejacego
wkfadu dn 150 mm, po przeznaczonym do demontazu kotle olejowym nalezy
zamontowac wkfad z stali nierdzewnej dn 125 mm dla kotta kondensacyjnego. Pierwsze
napetnienie instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢c wodg uzdatniong z
zaprojektowanej stacji uzdatniania o przeptywie 1,2-3,0 m3/h. Bezwzglednie przed
pierwszym uruchomieniem cafa instalacja powinna zostaé przeptukana. Fakt
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przeptukania nalezy potwierdzi¢ odpowiednim protokotem. Projektowana kotfownia
podlega odbiorowi przez UDT.

WYKAZ URZADZEN KOTLOWNI
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn.
Miary | llos¢
1 Kociot gazowy stojgcy kondensacyjny z stali nierdzewnej o mocy 87 kW
przy temperaturze 50/30°C regulatorem pogodowym i modutem Kpl. 1
komunikacyjnym wi-fi + element przytacza spalin dn 160/125 mm
2 Kréciec kotnierzowy grupy bezpieczenstwa dn 50 mm Kpl. 1
Grupa bezpieczenstwa z odpowietrznikiem automatycznym i zaworem Kpl. 1
bezpieczenstwa dn 20 mm, Potwarcia = 3,0 Bary, termomanometrem +
izolacja cieplna
3 Urzadzenie neutralizujgce 50-500 kW, Kpl. 1
Granulat neutralizacyjny Kpl. 1
4 Stacja uzdatniania wody o przeptywie g=1,2-3,0 m?/h; Kpl. 1
Weze przytagczeniowe; Kpl. 1
Sdl regeneracyjna w tabletkach Kpl. 1
5 Filtr mechaniczny z ptukaniem, obstugiwany recznie - dn 20 mm Kpl. 1
6 Mieszacz 3 - drogowy DN 32 mm do wspawania; Kpl. 1
Zestaw uzupetniajgcy do obiegu grzewczego z mieszaczem Kpl. 1
7 Separator powietrza dn 50 mm do wspawania Kpl. 1
8 Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze o pojemnosci 35 dm®, Zigcze dn 20 | Kpl. 1
mm
9 | Ci$nieniowe naczynie wyréwnawcze o pojemnosci 100 dm® + Zigcze dn 25 | Kpl. 1
mm
10 | Pompa obiegowa c.o. regulowana elektronicznie z kréécami gwintowanymi | Kpl. 1
dn 50 mm, wydajnoéé — 5,0 m*h, wysoko$é podnoszenia 4,3 m,
wspotczynnik sprawnosci energetycznej (EEI) 0,20
11 Zintegrowany system zabezpieczen gazowych :
Zawor mufowy dn 40 mm; Kpl. 1
Modut sterujgcy;
Detektor; Sygnalizator optyczno akustyczny
12 Szafka gazowa z stali nierdzewnej o wymiarach 40/60/25 mm Kpl.
13 | Istniejgca szafka gazowa pomiarowo redukcyjna z miejscem na gazomierz | Kpl.
typu G-6
14 Gasnica proszkowa 9 kg Szt 1
15 Hermetyczny manometr do gazu o zakresie od 0 — 60 mbar + kurek Szt. 1
przyciskowy manometru
16 OdeW/etrzn/k automatyczny 2" z zaworem stopowym Szt. 4
17 Zawor kulowy mufowy gazowy dn 40 mm Kpl. 3
18 Filtr gazowy mufowy dn 40 mm Szt. 1
19 Zawor antyskazeniowy w klasie EA dn 20 mm Szt, 1
20 Termomanometr Szt. L)
21 Osadnik z zaworem upustowym dn 50 mm Szt. 1
22 Zawor zwrotny mufowy dn 50 mm Kpl. 1
23 Zawor kulowy mufowy dn 50 mm Szt 6
24 Kurek spustowy dn 20 mm Szt. 4
25 Waz przytgczeniowy w oplocie dn 20 mm Kpl. 1
26 Wodomierz dn 15 mm Kpl. 1
27 | Automatyczny zawdr do napetniania instalacji c.o. dn 15 + manometr 0-4 | Kpl. 1
bar + zigczka do weZa z uszczelkg
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28 Rozdzielacz dn 100 mm L= 0,75 m | Szt

29 | Pompa odwadniajgca studzienke schiadzajgcg z kréécami gwintowanymi | Kpl. 1
dn 32 mm, wydajno$é — 1,0 m%h, wysoko$é podnoszenia 3,0 m

30 Zawor kulowy mufowy dn 20 mm Kpl. 1

9.7. Kanat spalinowy.

Spaliny z kotta usuwane bedg wktadem kominowym spalinowym z stali nierdzewnej dla
kotta kondensacyjnego dn 125 mm.

9.8. Kanaty wywiewne.

Kottownie bedzie obstugiwat istniejgcy wywiewny kanat ceramiczny o wym. 14/21 cm.
Przekréj kanatu wywiewnego kottowni powinien wynosic :

Fw = 0,5 x 500 = 250 cm”
9.10. Kanat nawiewny kotfowni.

Przekrdéj kanatu nawiewnego powinien wynosic :

, Fn=5x 87 = 435 cm”
przyjeto istniejacy kanat nawiewny typu Z o przekroju 20x25 cm z blachy stalowej
ocynkowanej sprowadzony 0,3 m nad posadzke.

9.11. Zapotrzebowanie gazu dla kottowni gazowej.

Godzinowe max. zapotrzebowanie gazu E — Gz-50 dla kotta o mocy 87 kW.
Qhmax = 8, 7 m3/

10. Warunki ochrony P.Poz i Bhp.

PowyzZsza instalacja jest instalacjg bezobsfugowag niewymagajgcg statego dozoru.
Serwis nad urzgdzeniami nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej uprawnienia
do serwisowania i dozorowania montowanych urzgdzen gazowych.

11. Zakres przedsigewzieé wskazany do realizacji wg. postanowienia Lubuskiego
Komendanta Wojewodzkiego Paﬁstwqwej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp.

- Wydzielic pomieszczenie kottowni elementami budowlanymi (strop-$ciany) o klasie
odpornos$ci ogniowej REI 120.

- Zamkng¢ pomieszczenie kottowni drzwiami klasy odpormosci ogniowej El 60.

- Wyposazy¢ instalacije gazowg kottowni w aktywny system bezpieczeristwa
wyposazony w system detekcji wraz z ukfadem automatycznego odciecia dopfywu gazu
Z sygnalizatorem akustyczno optycznym.

- Wyposazy¢ pomieszczenie kottowni oraz droge ewakuacyjng prowadzgcg od wejscia
z kottowni do wyjscia z budynku w o$wietlenie awaryjne o natezeniu 3 Ix.

Uwaga :
Cafosc robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych tom |l Instalacje sanitame i przemystowe,
Wymaganiami Eksploatacyjnymi oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji gazowych.

Opracowat : Grzegorz Kesicki
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU INSTALACJI C.0. WRAZ Z KOTEOWNIA ORAZ
MONTAZU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
W MIEDZYRZECZU UL. RYNEK 3.

Cze$c¢ elektryczna

1. STAN ISTNIEJACY.

Istniejgca kottownia opalana olejem opatowym, zlokalizowana jest w piwnicy budynku
Urzedu Skarbowego w Miedzyrzeczu. Kociot zasilany jest z tablicy TP w piwnicy. Cafe
wyposazenie w pomieszczeniu kottowni — technologia oraz instalacje elektryczne
(oswietlenie ogdline i instalacje gniazd wtykowych — przewidziane sg do demontazu. W
istniejgcej tablicy rozdzielczej TP nalezy zidentyfikowaé zabezpieczenia obstugujgce
obwody w pomieszczeniu kottowni i po wytgczeniu ich spod napiecia, zdemontowaé
oprawy i osprzet (wytgcznik, gniazda), a przewody trwale odfgczy¢ (najwtasciwiej w
puszkach rozdzielczych) i zabezpieczy¢. Bez zmian pozostaje instalacja o$wietlenia
awaryjnego oraz p.poz.(oprawy awaryjne oraz czujki p.poZ w caftej piwnicy).

2. STAN PROJEKTOWANY.
a. Zasilanie.

W pomieszczeniu remontowanej kotfowni zabudowac rozdzielnie kottowni RK — rys.
IE/3, oraz szafke sterowniczg Aktywnego Systemu Bezpieczeristwa ASB — rys. IE/4.
Przy wejsciu (drzwiach) do kottowni zabudowaé Awaryjny Wytgcznik Pradu ,AWP”,
ktory stuzy¢ bedzie do wytgczenia napigcia w kottowni w sytuacjach awaryjnych.
Zalgczanie wytgcznika recznie lub automatycznie. Zastosowano roztgcznik 1-fazowy
40A w obudowie hermetycznej IP-44 z przeszkleniem. Rozigcznik nalezy dodatkowo
wyposazyc¢ w wyzwalacz podnapieciowy typowy dla tego typu roztgcznika, ktéry bedzie
wspofpracowat z instalacjg aktywnego systemu bezpieczeristwa ASP i bedzie wytgczat
napiecie zasilajgce rozdzielnie RK w przypadkach awaryjnego zadziatania lub awarii
centralki ASP. Wytgcznik AWP trwale i czytelnie oznaczy¢ tabliczkg informacyjna,
zgodnie z wymogami ochrony p.poz. i bhp dla kottowni. Dla zasilania rozdzielni kottowni
RK wykonac linie zasilajgcg przewodem YDYzo 3x4 z istniejgcej tablicy rozdzielczej TP
w piwnicy, poprzez wytgcznik awaryjnego wytgczenia pradu AWP. Przewdd zasilajgcy
ukfadac w korytku kablowym perforowanym KK-50H42 lub w listwie instalacyjnej. W
istniejgcej tablicy rozdzielczej TP zabudowac wytgcznik nadmiarowo-pradowy typu S o
warto$ci 16A i charakterystyce B. ‘

b. Rozdzielnia kottowni — RK.

Projektuje sie rozdzielnie hermetyczng IP-65 natynkowg 2x18 modutows, ktéra nalezy
wyposazy¢ w osprzet jak na schemacie IE/3. W rozdzielni RK przewidziano rezerwe
miejsca. Do ochrony przed skutkami przepie¢, w rozdzielni RK zastosowano ochronnik
klasy B+C. Typ osprzetu modufowego do uzgodnienia na etapie postepowania
przetargowego.

c. Instalacje w kottowni.

Projektuje sie oswietlenie podstawowe, ktére wykonac przy zastosowaniu opraw
hermetycznych o stopniu ochrony IP-65, o minimalnym strumieniu $wietinym 2900 Im.
Oprawe mocowac do sufitu. O$wietlenie awaryjne ewakuacyjne — istniejgce na cafej
drodze ewakuacyjnej przy zastosowaniu opraw_z modufem awaryjnym z czasem
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Swiecenia 1h — bez zmian. Zasilanie gniazd wtyczkowych 230V wykonaé przewodem
kabelkowym YDYZo0-750V 3x2,5 a gniazda 24V przewodem kabelkowym YDY-750V
2x2,5. Z rozdzielnicy RK projektuje sie rowniez zasilanie sterownika kotta gazowego
umieszczonym na kotle, ktére wykonaé przewodem kabelkowym YDYzo-750V 3x1,5.
Na zewnetrznej czesci budynku, na wys. min. 2,5 m do 4,0 m od terenu zainstalowaé
czujnik temperatury zewnetrznej. Potgczenie czujnika ze sterownikiem kotta wykonaé
przewodem YDY 3x1,5 w kottowni w korytku kablowym, a na zewnatrz budynku w rurze
ochronnej odpornej na promieniowanie UV $r. 25/20 mm mocowanej n/t z pomocg
uchwytéw skrecanych. Osprzet stosowaé hermetyczny o stopniu ochrony IP-44 [ub
wyzszym. Cato$é instalacji wykona¢ w korytku kablowym i rurkach RL-22 n/ oraz
rurkach Peschla. Przewody prowadzi¢ w odlegtosci 10 cm ponizej rur gazowych.
Pojedyncze przewody mocowaé na uchwytach, w ciggach wieloprzewodowych
stosowac korytka kablowe 50H42 z pokrywg. Odlegto$¢ wytgcznikéw i innych
elementéw iskrzgcych od rur gazowych minimum 60cm. Przebieg instalacji
elektrycznych pokazano na rys. nr IE/1 i 1E/2

3. INSTALACJA AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZENSTWA INSTALACJI
GAZOWEJ DLA KOTLOWNI.

W kottowni na wypadek ulatniania si¢ gazu wskutek rozszczelnienia sie instalacji
gazowej, projektuje sie system bezpieczenstwa, polegajgcy na odcieciu doptywu gazu i
sygnalizacji stanu zagrozenia przez Aktywny System Bezpieczeristwa instalacji
gazowej. W skiad systemu wchodzg:

Systemowy modut alarmowy, z zasilaczem i akumulatorami, dla podtrzymania napiecia
zasilajgcego

detektor wykrywania gazu, selektywny na gaz ziemny typ GZ-50 zamocowany na
suficie kottowni nad piecem gazowym _

zawor odcinajgcy doptyw gazu instalowany na rurociggu gazu w szafce wg branzy
sanitame,

sygnalizator alarmowy akustyczno-optyczny zabudowac na zewnatrz nad drzwiami do
przedsionka.

Dziatanie systemu polega na ciggfym monitorowaniu obecno$ci gazu w pomieszczeniu
kottowni przez detektor gazu zainstalowany nad kottem na suficie. Jezeli gazu nie ma w
powietrzu system nadzoruje i czuwa nie wszczynajgc alarmu. W przypadku
rozszczelnienia instalacji gazowej i pojawienia sie gazu, ktérego stezenie w powietrzu
przekroczy pierwszy prég skalibrowany na detektorze, informacja przesyfana jest do
modufu alarmowego a ten uruchamia alarm (sygnalizator optyczny) o pojawieniu sie
gazu. Wzrost stezenia gazu powyzej drugiego skalibrowanego progu powoduje obok
wigczenia alarmu (akustyczno-optyczny), oraz wystfanie impulsu z modutu alarmowego
do elektrozaworu odcinajgcego w szafce gazowej. Zawér samoczynnie odetnie doptyw
gazu do instalacji. Dodatkowo modut alarmowy wysle impuls na cewke podnapieciowg
Awaryjnego Wylgcznika Pragdu AWP, powodujgc catkowite wytgczenia napiecia na
rozdzielnicy RK w kottowni. Impuls taki bedzie wystany przez modut alarmowy réwniez
w przypadku awarii modutu lub braku jego zasilania. Potgczenia wykona¢ jak pokazano
szczegotowo na rys. IE/5. Do podania impulsu wykorzystac¢ styki rozwierne, ktére w
stanie normalnej pracy sg zamkniete, a w przypadku stanéw awaryjnych zostang
ofwarte i cewka zanikowa wytgczy wytgcznik AWP. Ponowne uruchomienie systemu
musi wykona¢ konserwator kotfowni po usunigciu awarii na instalacji gazowej i
przewietrzeniu pomieszczenia. Wszystkie elementy systemu ASB nalezy dostarczy¢ z
firmy, ktéra posiada stosowne atesty i certyfikaty. Nalezy opracowacé projekt
wykonawczy na w/w instalacje w porozumieniu z dostawcg systemu. Rozruch systemu i
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Swiecenia 1h — bez zmian. Zasilanie gniazd wtyczkowych 230V wykonaé przewodem
kabelkowym YDYZo0-750V 3x2,5 a gniazda 24V przewodem kabelkowym YDY-750V
2x2,5. Z rozdzielnicy RK projektuje sie rowniez zasilanie sterownika kotfa gazowego
umieszczonym na kotle, ktére wykonaé przewodem kabelkowym YDYZo-750V 3x1,5.
Na zewnetrznej czesci budynku, na wys. min. 2,5 m do 4,0 m od terenu zainstalowaé¢
czujnik temperatury zewnetrznej. Potgczenie czujnika ze sterownikiem kotta wykonac
przewodem YDY 3x1,5 w kottowni w korytku kablowym, a na zewnatrz budynku w rurze
ochronnej odpornej na promieniowanie UV $r. 25/20 mm mocowanej n/t z pomocg
uchwytéw skrecanych. Osprzet stosowac¢ hermetyczny o stopniu ochrony IP-44 |ub
wyzszym. Cato$¢ instalacji wykona¢ w korytku kablowym i rurkach RL-22 n/A oraz
rurkach Peschla. Przewody prowadzi¢ w odlegtosci 10 cm ponizej rur gazowych.
Pojedyncze przewody mocowaé na uchwytach, w ciggach wieloprzewodowych
stosowaC korytka kablowe 50H42 z pokrywsg. Odlegtosé¢ wytgcznikéw i innych
elementéw iskrzgcych od rur gazowych minimum 60cm. Przebieg instalacji
elektrycznych pokazano na rys. nr lE/1 i 1E/2

3. INSTALACJA AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZENSTWA INSTALACJI
GAZOWEJ DLA KOTLOWNI.

W kottowni na wypadek ulatniania si¢ gazu wskutek rozszczelnienia sie instalacji
gazowej, projektuje sie system bezpieczeristwa, polegajgcy na odcieciu doptywu gazu i
sygnalizacji stanu zagrozenia przez Aktywny System Bezpieczeristwa instalacji
gazowej. W skiad systemu wchodzg:

Systemowy modut alarmowy, z zasilaczem i akumulatorami, dla podftrzymania napiecia
zasilajgcego

detektor wykrywania gazu, selektywny na gaz ziemny typ GZ-50 zamocowany na
suficie kottowni nad piecem gazowym 4

zawor odcinajgcy doptyw gazu instalowany na rurociggu gazu w szafce wg branzy
sanitarnej,

sygnalizator alarmowy akustyczno-optyczny zabudowaé na zewnatrz nad drzwiami do
przedsionka.

Dziatanie systemu polega na ciggtym monitorowaniu obecnosci gazu w pomieszczeniu
kottowni przez detektor gazu zainstalowany nad kottem na suficie. Jezeli gazu nie ma w
powietrzu system nadzoruje i czuwa nie wszczynajgc alarmu. W przypadku
rozszczelnienia instalacji gazowej i pojawienia sie gazu, ktérego stezenie w powietrzu
przekroczy pierwszy prég skalibrowany na detektorze, informacja przesytana jest do
modutu alarmowego a ten uruchamia alarm (sygnalizator optyczny) o pojawieniu sie
gazu. Wzrost stezenia gazu powyzej drugiego skalibrowanego progu powoduje obok
wigczenia alarmu (akustyczno-optyczny), oraz wystanie impulsu z modutu alarmowego
do elektrozaworu odcinajgcego w szafce gazowej. Zawdr samoczynnie odetnie doptyw
gazu do instalacji. Dodatkowo modut alarmowy wysle impuls na cewke podnapieciowg
Awaryjnego Wytgcznika Prgdu AWP, powodujac catkowite wytgczenia napiecia na
rozdzielnicy RK w kottowni. Impuls taki bedzie wystany przez modut alarmowy réwniez
w przypadku awarii modufu lub braku jego zasilania. Potgczenia wykona¢ jak pokazano
szczegofowo na rys. IE/5. Do podania impulsu wykorzystac¢ styki rozwierne, ktére w
stanie normalnej pracy sg zamkniete, a w przypadku stanéw awaryjnych zostang
otwarte i cewka zanikowa wytgczy wyfgcznik AWP. Ponowne uruchomienie systemu
musi wykona¢ konserwator kottowni po usunieciu awarii na instalacji gazowej i
przewietrzeniu pomieszczenia. Wszystkie elementy systemu ASB nalezy dostarczy¢ z
firmy, ktéra posiada stosowne atesty i certyfikaty. Nalezy opracowaé projekt
wykonawczy na w/w instalacje w porozumieniu z dostawcg systemu. Rozruch systemu i
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kalibracje czujnikow powierzy¢ firmie wyspecjalizowanej. Bardzo wazne jest wlasciwe
zamontowanie | lokalizacja detektora gazu oraz dobranie i kalibracja poziomu
wykrywanego gazu, co powinno by¢ okres$lone w projekcie branzy sanitarnej. Réwniez
montaz i uruchomienie systemu powinno by¢ powierzone serwisowi specjalistycznemu
lub jednostce posiadajgcej autoryzacje w zakresie montazu, sprawdzania i kalibracji
oraz badarn kontrolnych czasie eksploatacji Aktywnego Systemu Bezpieczeristwa
instalacji gazowej dla kottowni. Schemat ASP podano na rys. nr IE/4

4. OCHRONA p.PORAZENIOWA.

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowana jest izolacja
ochronna przewodéw i urzgdzen. Ochrone dodatkowg stanowi — samoczynne
wylgczenie zasilania. Uzupetnieniem tej ochrony sg potgczenia wyréwnawcze podane
na rys IE/1 oraz zastosowanie wylgcznikéw réznicowo-prgdowych z cztonem
nadmiarowym w rozdzielni RK. Instalacje wyréwnawczg w kottowni wykonac bednarkg
Fe/Zn 25x4 ufozong na wys. ok. 30cm od posadzki. Potgczenie instalacji wyrownawczej
do szafki gazowej wykona¢ z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4, po trasie instalacji
gazowe.

5. UWAGI KONCOWVE,
Wszystkie prace objete projektem wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. V — Instalacje elektryczne.”

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ badania odbiorcze catej instalacji, oraz
sporzgdzi¢ protokoty z tych badan.

- Projektowat:

inz. Juchan Jan tychmus
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punkt 1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektéw.
Zakres robdt budowlanych obejmuje :

REMONT INSTALACJI C.0. WRAZ Z KOTLOWNIA ORAZ MONTAZ INSTALACJI
GAZOWEJ W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Przewiduje sie nastepujgcg kolejno$¢ realizacji zadania :
- Demontaz instalacji c.o., kottowni olejowej i instalacji zbiomikowej oleju
opatowego;,

- Wykonanie instalacji c.o. i kotfowni gazowey;
- Uruchomienie instalaciji c.o. i kotlowni gazowe.

Dopuszcza sie ustalenie koricowej kolejnosci realizacji zadania przez kierownika
budowy.

punkt 2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Obiekty istniejgce na terenie dziatki to :
Budynek administracji publicznej.

punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie.

punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje
zagrozen.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji rob6t wg

R.M.l. dz.120 z 23/06/2003 :

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci

b. roboty z ryzykiem upadku z W};sokos'ci 50m;

warw -y v - TGO o

2) roboty budowlane gdzie wystepuja dzatania substancji chemicznych lub
biologicznych

ol ! 56/10.C:
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O pozostatych robotach moggcych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

punkt 5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy posiadajgcy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie
wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢é przeszkolenie w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej
pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowaé pracownikéw o
czynnikach moggcych stwarzaé zagroZenie na terenie: budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegélnosci nalezy przestrzega¢ wymogow
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wynikajgcych z przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia
rob6t budowlanych, obowigzku stosowania $rodkéw ochrony indywiduainej itp. oraz
zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie informacje
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamie$ci kierownik budowy w
“Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z
Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczernistwom
robot w strefach szczegélnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robét budowlanych oraz wskaze $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom : zachowanie
warunkéw BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni nuemry telefonéw alarmowych
wraz z apteczkg pierwszej pomocy. Roboty budowlane bedg prowadzone pod
nadzorem o0s6b wykwalifikowanych ze stsosownymi uprawnieniami. Przed
_przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw
w zakresie planu ,BiOZ". Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni
do w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski,
rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynkajgcych z urazéw
mechanicznych, porazenia prgdem,  oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw | zagrozeri zwigzanych z
wykonywang pracg. Stosowaé urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. osfony).
Wszystkie urzgdzenia powinny byé sprawne i posiadac aktualne atesty. Codziennie w
czasie na budowie przeprowadzaé instruktaz stanowiskowy, z omdéwieniem sposobu
prowadzenia robdt, wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem
zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z
wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie
powinny znajdowac sige podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze). Wykona¢ i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje,
komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢
zawsze dostepne i przejezdne.

Projektant sporzgdzajgcy informacje :
Grzegorz Kesicki



Analiza ekologiczna

Dane charakterystyczne modernizowanego budynku Vi Eg MANN
Wielko$¢ budynku 1102  |m2]
Wskaznik energetyczny 149 [kWh/m2*rok] /74,5[W/m2] /82,1 kW]
llo$¢ mieszkaricow 0 [oséb]
Zapotrzebowanie energii na CO 164198 |[kWh/rok]
Zapotrzebowanie energii na CWU 0 (kWh/rok]
Zapotrzebowanie sumaryczne energii 164198 |[kWh/rok]

Modernizowane zrédio ciepta > ~ Nowe #rédio ciepla , :

Olej opatowy | v Gaz ziemny v

Redukcja emisji substacji szkodliwych do atmosfery [ kg / rok]

Benzo(a)piren

Pyt zawieszony

Tlenek wegla

Tlenek azotu

Tlenek siarki _
0 ' 2000 4000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000
Tlenek siarki Tlenek azotu Tlenek wegla | Dwutlenek wegla Pyt zawieszony = Benzo(a)piren
B Réznica w emisji 21,68 9,13 4,99 13256,07 6,19 0,00



oczne wartosci emisji zanieczyszcz

Tlenek siarki SOx/SO2

218,9437
248,5307
0,6288
iy 0,0014
£ 3
- 21,6800
=
© 04,1127
< 3 ¢ 572,2052
0,0000 100,0000 200,0000 300,0000 400,0000 500,0000 600,0000
Wegiel kamienny ciag Wegiel kamienny ciag . .
Raturaiby S Drewno Olej opatowy Gaz ziemny Propan
Tlenek siarki SOx/SO2 823,9754 572,2052 4,1127 21,6800 0,0014

0,6288

Tlenek azotu NOx/NO2

22,5186
B 25,5616
37,7308
= 27,3098
2
= 36,4370
X
37,3885
ST IREISSnNTnINITRSESNER 62,1962
0,0000 20,0000 40,0000 60,0000 80,0000
Wegiel kamienny ciag Wegiel kamienny ciag 2 =
Hstaralay i Drewno Olej opatowy Gaz ziemny Propan
Tlenek azotu NOx/NO2 98,5188 62,1962 37,3885 36,4370 27,3098 37,7306
Tlenek wegla CO
27,4445
# 31,1532
L i
25,1537
=
e 5,3901
~
[
b 10,3845
972,1020
0,0000 500,0000 1000,0000 1500,0000
Wégiel kamienny Wegiel kamienny . . i
ciag haturaly cigg sttucny Drewné Olej opatowy Gaz ziemny Propan
Tlenek wegla CO 2015,1573 2176,8674 972,1020 10,3846 5,3901 25,1537
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