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Zasilanie Sygnalizacja napiecia Ochrona przepieciowa Osw. ogdlne REZERWA Gn. 1-faz. ogélne Gn. 1-faz. Stacja uzdatniania wody Gn. 1-faz. - Pompa zatapialna Sterownik kotta Sterownik ASB Gn. 24VAC Opis
2410 02 15 0,1 0,3 0,2 02 0,1 Moc [KW]/Prad [A]
YDYzo 3x4 YDYzo 3x1,5 YDYzo0 3x2,5 YDYzo0 3x1,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDY 2x2,5 Przewod
UWAGA! ' OCHRONA OD PORAZEN:
ROZDZIELNIE KOTLOWNI RK ZASILIC Z m'\fogzzgh’;‘:fziéﬁﬂa
ISTNIEJACEJ TABLICY ROZDZIELCZEJ TP wg AT 064 4 412006
INWESTOR: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GORZE
ul. GEN. W. SIKORSKIEGO 2
TEMAT:

REMONT INSTALACJI C.0. WRAZ Z KOTLOWNIA W BUDYNKACH URZEDU

SKARBOWEGO W MIEDZYRZECZU PRZY ul. RYNEK 3

TYTULRYS. INST. ELEKTRYCZNE - SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNI RK
KOTLOWNIA GAZOWA
NAZWISKO | IMIE UPR. PODPIS 12.2020
PROSEKTANT: | > Juchan Lychmus | 154/78/Zg Skala
SPRAWDZAACY: Imgr inz. Jerzy Klimczak| 187/84/Zg rysar IE /3




