
Przedmiar

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
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Remont instalacji c.o. wraz z kotłownią oraz montaż instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej

Zadanie obejmuje remont instalacji c.o. wraz z kotłownią oraz montaż istalacji gazowej w budynku 
użyteczności publicznej w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 3.
Kosztorys  opracowano  zgodnie z rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym.
Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.

1. Podstawa ustalenia nakładów:

 KNNR, KNR i inne dostępne katalogi 

. Podstawa ustalenia cen czynników produkcji:

- Ceny średnie SEKONCENBUD natomiast  nie ujęte w załącznikach przyjęto wg informacji producentów,  
  hurtowników. W pozycjach scalonych modyfikowanych w kosztach materiałów zostały uwzględnione koszty 
   zakupu  

- Kosztorysy przeliczono metodą szczegółową z wydrukiem scalonym

    STAWKI  i  NARZUTY:
- robocizna wg SEKOCENBUD                  
- koszty pośrednie                                    
- zysk                                 
-            koszty zakupu                                        
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Remont instalacji c.o. wraz z kotłownią oraz montaż instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Remont instalacji c.o. wraz z kotłownią oraz montaż instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej

1 Instalacja c.o.

1
d.1 kalk. własna

Demontaż instalacji c.o. wraz z jej wyniesieniem i
załadunkiem

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

2
d.1 kalk. własna

Utylizacja zdemontowanych elementów instalacji
grzewczej.

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

3
d.1

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. C11/500/400 szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

4
d.1

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. C11/500/800 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

5
d.1

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. C21s/500/900 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

6
d.1

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. C21s/500/1000 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

7
d.1

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. C21s/500/1100 szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

8
d.1

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. C11/900/400 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

9
d.1

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. C11/900/500 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

10
d.1

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. C11/900/1100 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

11
d.1

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. C21s/900/400 szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

12
d.1

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. C21s/900/500 szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

13
d.1

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. C21s/900/600 szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

14
d.1

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. C21s/900/800 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

15
d.1

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. C21s/900/1400 szt.
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Remont instalacji c.o. wraz z kotłownią oraz montaż instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

16
d.1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. C22/900/500 szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

17
d.1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. C22/900/700 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

18
d.1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. C22/900/800 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

19
d.1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. C22/900/900 szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

20
d.1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. C22/900/1200 szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

21
d.1

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. C22/500/900 szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

22
d.1

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. C22/500/1000 szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

23
d.1

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. C22/500/1100 szt.

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00

24
d.1

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. C22/500/1200 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

25
d.1

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. C22/500/1400 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

26
d.1

KNNR 4
0418-06

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. C22/500/1800 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

27
d.1

KNNR 4
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe np. C33/500/700 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

28
d.1

KNNR 4
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe np. C33/500/1000 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

29
d.1

KNNR 4
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe np. C33/500/1100 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

30
d.1

KNNR 4
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe np. C33/500/1200 szt.

1 szt. 1,00
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Remont instalacji c.o. wraz z kotłownią oraz montaż instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00

31
d.1

KNNR 4
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe np. C33/500/1400 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

32
d.1

KNNR 4
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe np. C33/500/1600 szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

33
d.1

KNNR 4
0418-10

Grzejniki stalowe trzypłytowe np. C33/500/2300 szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

34
d.1

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe np. C33/900/1400 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

35
d.1

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe np. C33/900/900 szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

36
d.1

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe np. C33/900/800 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

37
d.1

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe np. C33/900/700 szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

38
d.1

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe np. C33/900/600 szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

39
d.1

KNR 0-35
0215-02

Zawór termostatyczny grzejnikowy z wbudowanym
automatycznym regulatorem ciśnienia różnicowego np.
Dynamic Valve z głowicą termostatyczną +
zabezpieczenie antykradzieżowe

kpl.

66 kpl. 66,00

RAZEM 66,00

40
d.1

KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom.
15 mm

szt.

66 szt. 66,00

RAZEM 66,00

41
d.1

KNR 0-35
0217-02

Zawory kulowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

42
d.1

KNR 0-35
0217-03

Zawory kulowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 20 mm szt.

20 szt. 20,00

RAZEM 20,00

43
d.1

KNR 0-35
0217-04

Zawory kulowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 25 mm szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

44
d.1

KNR 0-35
0215-09

Odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi śr.
nom. 15 mm

kpl.

21 kpl. 21,00

RAZEM 21,00

45
d.1

KNR INSTAL
0301-03

Rurociągi c.o. stalowe zaciskane o śr.zew. 15 mm na
ścianach

m
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Remont instalacji c.o. wraz z kotłownią oraz montaż instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
207 m 207,00

RAZEM 207,00

46
d.1

KNR INSTAL
0301-04

Rurociągi c.o. stalowe zaciskane o śr.zew. 18 mm na
ścianach

m

51 m 51,00

RAZEM 51,00

47
d.1

KNR INSTAL
0301-05

Rurociągi c.o. stalowe zaciskane o śr.zew. 22 mm na
ścianach

m

43 m 43,00

RAZEM 43,00

48
d.1

KNR INSTAL
0301-06

Rurociągi c.o. stalowe zaciskane o śr.zew. 28 mm na
ścianach

m

53 m 53,00

RAZEM 53,00

49
d.1

KNR INSTAL
0301-07

Rurociągi c.o. stalowe zaciskane o śr.zew. 35 mm na
ścianach

m

56 m 56,00

RAZEM 56,00

50
d.1

KNR INSTAL
0301-08

Rurociągi c.o. stalowe zaciskane o śr.zew. 42 mm na
ścianach

m

22 m 22,00

RAZEM 22,00

51
d.1

KNR INSTAL
0301-09

Rurociągi c.o. stalowe zaciskane o śr.zew. 54 mm na
ścianach

m

22 m 22,00

RAZEM 22,00

52
d.1

KNR INSTAL
0307-03

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach
niemieszkalnych

m

207 + 51 + 43 + 53 + 56 + 22 + 6 m 438,00

RAZEM 438,00

53
d.1

KNR INSTAL
0307-04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na
gorąco z dokonaniem regulacji

urzą
dz.

45 urzą
dz.

45,00

RAZEM 45,00

54
d.1

KNR 0-34
0110-27

Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami otulinami z wełny
mineralnej w osłonie z folii PCV - gr.  55 mm

m

2 m 2,00

RAZEM 2,00

55
d.1

KNR 0-34
0110-18

Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami otulinami z wełny
mineralnej w osłonie z folii PCV - gr. 45 mm

m

40 m 40,00

RAZEM 40,00

56
d.1

KNR 0-34
0110-06

Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami otulinami z wełny
mineralnej w osłonie z folii PCV - gr. 35 mm

m

20 m 20,00

RAZEM 20,00

57
d.1

KNR 0-34
0110-02

Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami otulinami z wełny
mineralnej w osłonie z folii PCV - gr. 30 mm

m

43 m 43,00

RAZEM 43,00

58
d.1

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami otulinami z wełny
mineralnej w osłonie z folii PCV - gr. 25 mm

m

22 m 22,00

RAZEM 22,00

59
d.1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami otulinami z wełny
mineralnej w osłonie z folii PCV - gr. 20 mm

m

21 m 21,00

RAZEM 21,00

60
d.1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami otulinami z wełny
mineralnej w osłonie z folii PCV - gr. 20 mm

m
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Remont instalacji c.o. wraz z kotłownią oraz montaż instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34 m 34,00

RAZEM 34,00

61
d.1

KNR 7-28
0203-07

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o
średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1
ceg.

otw.

8 otw. 8,00

RAZEM 8,00

62
d.1

KNR 7-28
0203-06

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o
średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2
ceg.

otw.

11 otw. 11,00

RAZEM 11,00

63
d.1

KNR 7-28
0203-01

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o
średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2
ceg.

otw.

20 otw. 20,00

RAZEM 20,00

64
d.1

KNR 7-28
0203-02

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o
średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.

otw.

8 otw. 8,00

RAZEM 8,00

65
d.1

KNR 7-28
0207-14

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do
20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm

otw.

15 otw. 15,00

RAZEM 15,00

66
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych z gruntowaniem ( miejsca po
zdemontowanych grzejnikach )

m2

54 m2 54,00

RAZEM 54,00

67
d.1

KNR-W 4-01
0713-03

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na
ścianach

m2

54 m2 54,00

RAZEM 54,00

2 Technologia kotłowni

68
d.2

KNR-W 4-02
0410-02

Demontaż kotła stalowego wodnego o mocy 75  kW.
Wyniesienie i załadunek.

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

69
d.2

KNR 0-35
0228-01
analogia

Demontaż zbiorniów z tworzywa sztucznego na olej
opałowy wraz z instalacją do tankowania, odpowietrzającą
i instalacją piany gaśniczej w pomieszczeniu składu oleju
opałowego i na zewnątrz budynku. Wyniesienie i
załadunek.

kpl.

15 kpl. 15,00

RAZEM 15,00

70
d.2 kalk. własna

Demontaż wkądu kominowego po kotle olejowym z
czopuchem spalinowym, naczyń przeponowych, izolacji
cieplnych, rur grzewczych, armatury, pomp,  itp.
Wyniesienie i załadunek.

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

71
d.2 kalk. własna

Utylizacja zdemontowanych elementów instalacji kotłowni i
magazynu oleju opałowego wraz z pozostawionym po
sezonie grzewczym olejem opałowym

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

72
d.2

KNNR 4
0503-03

Kocioł gazowy stojący kondensacyjny z stali nierdzewnej o
mocy 87 kW przy temperaturze 50/30 stC, elementem
podłączenia spalin 160/125 mm, regulatorem pogodowym
i modułem komunikacyjnym

szt.

1 szt. 1,00
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Remont instalacji c.o. wraz z kotłownią oraz montaż instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00

73
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż wkładu komina spalinowego dn 125 mm
z stali nierdzewnej dla kotła gazowego kondensacyjnego
wraz z czopuchem,  L= 18 + 4 = 22,0 m

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

74
d.2

KNR 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

1,5 m2 1,50

RAZEM 1,50

75
d.2

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm -
do przewodów stalowych

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

76
d.2

KNR INSTAL
0301-05

Rurociągi c.o. stalowe zaciskane o śr.zew. 22 mm na
ścianach

m

1,5 m 1,50

RAZEM 1,50

77
d.2

KNR INSTAL
0301-06

Rurociągi c.o. stalowe zaciskane o śr.zew. 28 mm na
ścianach

m

1 m 1,00

RAZEM 1,00

78
d.2

KNR INSTAL
0301-07

Rurociągi c.o. stalowe zaciskane o śr.zew. 35 mm na
ścianach

m

1 m 1,00

RAZEM 1,00

79
d.2

KNR INSTAL
0301-09

Rurociągi c.o. stalowe zaciskane o śr.zew. 54 mm na
ścianach

m

13,5 m 13,50

RAZEM 13,50

80
d.2

KNR-W 2-15
0112-02
z.sz.3.3.
9903-1

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 25
mm o połączeniach skręcanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

3 m 3,00

RAZEM 3,00

81
d.2 kalk. własna

Opinia kominiarrska kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

82
d.2

KNR 0-35
0216-05

Grupa bezpieczeństwa z odpowietrznikiem
automatycznym i zaworem bezpieczeństwa dn 20 mm,
potwarcia = 3,0 Bary, termomanometrem + izolacja
cieplna, króciec grupy bezpieczeństwa dn 50 mm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

83
d.2

KNR 7-07
0101-01
analogia

Urządzenie neutralizujące do 500 kW;
Granulat neutralizacyjny

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

84
d.2

KNR 2-28
0211-01
analogia

Stacja uzdatniania wody o przepływie q=1,2 -3,0 m3/h;
Sól regeneracyjna w tabletkach

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

85
d.2

KNR 0-35
0216-10

Filtr mechaniczny z płukaniem, obsługiwany ręcznie - dn
20 mm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
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86

d.2
KNR 0-31
0307-03

Mieszacz  3 - drogowy  DN 32 mm do wspawania;
Zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego z
mieszaczem

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

87
d.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

88
d.2

KNR-W 2-15
0528-06

Separator powietrza dn 50 mm do wspawania szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

89
d.2

KNR 0-35
0221-07

Ciśnieniowe naczynie wyrównawcze o poj. 35 dm 3,
Złącze dn 20 mm + taśma mocująca

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

90
d.2

KNR 0-35
0221-13

Ciśnieniowe naczynie wyrównawcze o poj.  100 dm3 +
Złącze dn 25 mm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

91
d.2

KNR 7-07
0101-01

Pompa obiegowa c.o. regulowana elektronicznie z
króćcami gwintowanymi dn 50 mm, wydajność - 5,0 m3/h,
wysokość podnoszenia 4,4 m, współczynnik sprawności
energetycznej (EEI) 0,20

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

92
d.2

KNR 0-35
0215-09

Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

93
d.2

KNR 0-35
0132-02

Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym
zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 3/4"

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

94
d.2

KNR 2-20
0312-02

Termomanometr szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

95
d.2

KNR 0-35
0216-14

Osadnik z zaworem upustowym  dn 50 mm szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

96
d.2

KNR 0-35
0217-07

Zawory zwrotne gwintowane do c.o.; śr. nom. 50 mm szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

97
d.2

KNR 0-35
0217-07

Zawory kulowe gwintowane do c.o.; śr. nom. 50 mm szt.

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00

98
d.2

KNR 0-35
0215-12

Kurki spustowe ze złączką do węża; śr. nom. 20 mm szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

99
d.2

KNR 0-35
0217-03

Wąż przyłączeniowy w oplocie dn 20 mm szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

100
d.2

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm kpl.
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1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

101
d.2

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr.
nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

102
d.2

KNR 2-15
0509-01

Rozdzielacz dn 100 mm L= 0,75 m m

1,5 m 1,50

RAZEM 1,50

103
d.2

KNR 0-35
0217-02

Automatyczny zawór do napełniania instalacji c.o.  dn 15 +
manometr 0-4 bar + złączka do węża z uszczelką

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

104
d.2

KNR 2-
15/GEBERIT

0317-01

Przegrody ogniowe dla rur o śr zewn. 54, 18 i 15 mm szt.

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00

105
d.2

KNNR 4
0528-03
analogia

Próby szczelności   kotłowni szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

106
d.2

KNNR 4
0529-02

Uruchomienie kotłowni c.o. przez autoryzowany serwis
producenta kotłów

szt.

0,5 szt. 0,50

RAZEM 0,50

107
d.2

KNR INSTAL
0307-01
analogia

Płukanie instalacji grzewczych kotłowni m

17 m 17,00

RAZEM 17,00

108
d.2

KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji grzewczych z rur stalowych m

17 m 17,00

RAZEM 17,00

109
d.2

KNNR 2
1404-05

Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. 100 mm m

1,5 m 1,50

RAZEM 1,50

110
d.2

KNR 0-34
0101-14

z.o.3.1. 9903
-1

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami -
jednowarstwowymi gr.25 mm  - w kotłowniach

m

1,5 m 1,50

RAZEM 1,50

111
d.2

KNR 0-34
0101-19

z.o.3.1. 9903
-1

Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami -
jednowarstwowymi gr.30 mm  - w kotłowniach

m

1 m 1,00

RAZEM 1,00

112
d.2

KNR 0-34
0101-19

z.o.3.1. 9903
-1

Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami -
jednowarstwowymi gr.30 mm  - w kotłowniach

m

1 m 1,00

RAZEM 1,00

113
d.2

KNR 0-34
0110-06

Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami otulinami z wełny
mineralnej w osłonie z folii PCV - gr. 35 mm

m
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1 m 1,00

RAZEM 1,00

114
d.2

KNR 0-34
0110-27

Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami otulinami z wełny
mineralnej w osłonie z folii PCV - gr.  55 mm

m

13,5 m 13,50

RAZEM 13,50

115
d.2 kalk. własna

Gaśnica proszkowa 9 kg kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

3 Instalacja gazowa kotłowni

116
d.3

KNNR 4
0312-05

Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach
gwintowanych

szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

117
d.3

KNNR 4
0312-05
analogia

Filtr skośny do gazu dn 40 mm szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

118
d.3

KNNR 4
0531-02

Hermetyczny manometr do gazu o zakresie od 0 - 60 mbar
+ kurek przyciskowy manometru

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

119
d.3

KNNR 4
0142-01
analogia

Szafka gazowa z stali nierdzewnej o wymiarach 40/60/25
mm

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

120
d.3

KNR 7-08
0104-03
analogia

Zintegrowany system zabezpieczeń gazowych :
Zawór mufowy 40 mm;
Moduł sterujący;
Detektor;
Sygnalizator optyczno akustyczny

ukl.

1 ukl. 1,00

RAZEM 1,00

121
d.3

KNNR 4
0304-05

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach
spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

31 m 31,00

RAZEM 31,00

122
d.3

KNNR 4
0307-02

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i
dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach
mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm

prob
.

1 prob
.

1,00

RAZEM 1,00

123
d.3

KNR 7-28
0203-08

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o
średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2
ceg.

otw.

2 otw. 2,00

RAZEM 2,00

124
d.3

KNNR 2
1404-04

Malowanie rur stalowych m

31 m 31,00

RAZEM 31,00

- 12 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.12.400.13  Nr seryjny: 5669



Remont instalacji c.o. wraz z kotłownią oraz montaż instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 Instalacja kanalizacji sanitarnej kotłowni

125
d.4

KNR-W 4-02
0211-06

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110/50 mm z
uszczelnieniem uszczelkami gumowymi

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

126
d.4

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

m

8 m 8,00

RAZEM 8,00

127
d.4

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1,00

RAZEM 1,00

128
d.4

KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 32
mm o połączeniach skręcanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

2,5 m 2,50

RAZEM 2,50

129
d.4

KNNR 4
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

130
d.4

KNR 7-07
0101-01

Pompa odwadniająca studzienkę schładzającą z króćcami
gwintowanymi dn 32 mm, wydajność - 1,0 m3/h, wysokość
podnoszenia 3,0 m

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

131
d.4

KNNR 4
0229-04

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na ścianie szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

132
d.4

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

5 Roboty budowlane

133
d.5

KNR 7-28
0205-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla
przewodów spalinowych i wentylacyjnych w ścianach
murowanych o grubości. 1 1/2 ceg.

otw.

2 otw. 2,00

RAZEM 2,00

134
d.5

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych - posadzka m3
bet.

8 * 0,8 * 0,15 m3
bet.

0,96

RAZEM 0,96

135
d.5

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. III

m3

8 * 0,8 * 0,7 m3 4,48

RAZEM 4,48

136
d.5

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3

8 * 0,8 * 0,7 m3 4,48

RAZEM 4,48

137
d.5

KNR-W 4-01
0349-06

Rozkucie komina w celu demontażu wkładu spalinowego m

1 m 1,00

RAZEM 1,00
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138
d.5

KNR-W 4-01
0203-01
z.sz.2.6.
9905-01

Wykonanie fundamentu pod kocioł stojący m3

1,2 * 0,8 * 0,1 m3 0,10

RAZEM 0,10

139
d.5

KNR 19-01
1314-08

Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich m2

2,4 * (5,4 + 2,8 + 5,4 + 2,8) m2 39,36

RAZEM 39,36

140
d.5

KNNR 2
1201-02

Podkłady murarskie pod podłogi i posadzki m3

8 * 0,8 * 0,12 m3 0,77

RAZEM 0,77

141
d.5

KNNR 2
1202-06

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko. gr.
25 mm

m2

8 * 0,8 m2 6,40

RAZEM 6,40

142
d.5

KNNR 2
1203-02

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad
15x15 cm ,

m2

6,4 m2 6,40

RAZEM 6,40

143
d.5

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych
sufitów

m2

14,8 m2 14,80

RAZEM 14,80

144
d.5

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1 ceg.

szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

145
d.5

KNNR 3
0703-06
analogia

Wymiana drzwi stalowych EI 30 na EI 60  z obróbką
obsadzenia

m2

2,5 m2 2,50

RAZEM 2,50

146
d.5

KNR-W 4-01
0109-09
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3

1,2 m3 1,20

RAZEM 1,20

147
d.5

KNR-W 4-01
0109-10
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na każdy następny 1 km

m3

6 m3 6,00

RAZEM 6,00

6 Roboty demontażowe elektryczne

148
d.6

KNNR-W 9
0202-06

Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

149
d.6

KNNR-W 9
0402-07

kalk. własna

Demontaż osprzętu instalacyjnego kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

150
d.6

KNNR-W 9
0501-06
analogia

Demontaż opraw oświetleniowych z kloszem szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
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7 Linia zasilająca rozdzielnię RK

151
d.7

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych
otworów
korytka kablowe perforowane

m

10 + 6 m 16,00

RAZEM 16,00

152
d.7

KNNR 5
1105-10

Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm
Kolanko 90 st. do korytek

szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

153
d.7

KNNR 5
1105-09

Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane
pokrywy do korytek

m

poz.151 m 16,00

RAZEM 16,00

154
d.7

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2
mocowania

szt.

poz.151 szt. 16,00

RAZEM 16,00

155
d.7

KNNR 5
0209-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5
mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x4mm2

m

20 m 20,00

RAZEM 20,00

156
d.7

KNNR 5
1203-09

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do
4 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.ż
ył

2 * 3 szt.ż
ył

6,00

RAZEM 6,00

157
d.7

KNNR-W 9
1103-0205

Przepusty z rur o śr. 40-80 mm w ścianach lub stropach z
cegły o gr. 12-24 cm

prze
pust.

2 prze
pust.

2,00

RAZEM 2,00

8 Montaż rozdzielni RK i R-GA

158
d.8

KNNR 5
0404-06

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2
Rozdzielnica,  natynkowa, IP65, 36mod. [RK]

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

159
d.8

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
Tablica RK - wg rys. IE/3

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

160
d.8

KNNR 5
0404-06

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2
Rozdzielnica, natynkowa, IP65, 24mod. [R-GA]

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

161
d.8

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
Tablica R-GA - wg rys. IE/4

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

162
d.8

KNNR 5
0404-05

Obudowy o powierzchni do 0.1 m2
Obudowa do skrzynek sterowniczych z szybą IP-55

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

163
d.8

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
Wyposażenie AWP

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

- 15 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.12.400.13  Nr seryjny: 5669



Remont instalacji c.o. wraz z kotłownią oraz montaż instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9 Instalacja sterownicza, zasilająca urządzenia kotłowni

164
d.9

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych
otworów
korytka kablowe perforowane

m

5 m 5,00

RAZEM 5,00

165
d.9

KNNR 5
1105-10

Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm
Kolanko 90 st. do korytek

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

166
d.9

KNNR 5
1105-09

Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane
pokrywy do korytek

m

5 m 5,00

RAZEM 5,00

167
d.9

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2
mocowania

szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

168
d.9

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5
mm2

m

15 m 15,00

RAZEM 15,00

169
d.9

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5
mm2

m

3 m 3,00

RAZEM 3,00

170
d.9

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5
mm2

m

13 m 13,00

RAZEM 13,00

171
d.9

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5
mm2

m

6 m 6,00

RAZEM 6,00

172
d.9

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 2x2,5
mm2

m

2 m 2,00

RAZEM 2,00

173
d.9

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5
mm2

m

5 m 5,00

RAZEM 5,00

174
d.9

KNNR 5
0103-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu
innym niż beton
Rura instalacyjna Peschel fi 25/18,3mm

m

5 m 5,00

RAZEM 5,00
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175
d.9

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44

szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

176
d.9

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe 2P + n/t, IP-44, A, 16A/250V

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

177
d.9

KNNR 5
1206-01

Podłączanie silników w obudowie specjalnej - przewód lub
kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

10 Instalacja oświetleniowa

178
d.10

KNNR 5
0507-01
analogia

Oprawy zawieszane zwykłe w obudowie aluminiowej z
gwintem E 40 dla lamp rtęciowych i sodowych
Oprawa LED 2900lm IP65

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

179
d.10

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne
jednobiegunowe
Łącznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

180
d.10

KNNR 5
0304-03

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3
wylotach przykręcane
odgałęźniki bryzgoszczelne IP44

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

181
d.10

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych
osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

poz.179 + poz.180 szt. 3,00

RAZEM 3,00

182
d.10

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5
mm2

m

5 m 5,00

RAZEM 5,00

183
d.10

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5
mm2

m

5 m 5,00

RAZEM 5,00

11 Instalacja ASBi sterownicza kotłowni

184
d.11

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Detektor pomiarowy, gazy palne

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

185
d.11

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

186
d.11

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Czujka temperatury

szt.

1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00

187
d.11

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych
otworów
korytka kablowe perforowane

m

35 m 35,00

RAZEM 35,00

188
d.11

KNNR 5
1105-09

Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane
pokrywy do korytek

m

poz.187 m 35,00

RAZEM 35,00

189
d.11

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2
mocowania

szt.

35 szt. 35,00

RAZEM 35,00

190
d.11

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 2x2,5
mm2

m

35 m 35,00

RAZEM 35,00

191
d.11

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
Kable telekomunikacyjne stacyjne YTKSY 1x4x0,8

m

10 m 10,00

RAZEM 10,00

192
d.11

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 2x1  mm2

m

6 m 6,00

RAZEM 6,00

193
d.11

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
Przewód typu: YLY 0,6/1 kV, 4x1  mm2

m

4 m 4,00

RAZEM 4,00

194
d.11

KNNR-W 9
1103-0106

Przepusty z rur o śr. do 40 mm w ścianach lub stropach z
cegły o gr. 24-36 cm
Rura instalacyjna gładka RB 22mm

prze
pust.

3 prze
pust.

3,00

RAZEM 3,00

12 Instalacja p.porażeniowa

195
d.12

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach
mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym
niż drewno
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm, St0S

m

35 m 35,00

RAZEM 35,00

196
d.12

KNNR 5
0613-04

Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na
obejmy
Przewód miedziany, typu LgY   6 mm2, 750 V
Końcówka kablowa miedziana, cynowana galwanicznie KS
6/8
Obejma zaciskowa

szt.

10 szt. 10,00

RAZEM 10,00

197
d.12

KNNR-W 9
1103-0106

Przepusty z rur o śr. do 40 mm w ścianach lub stropach z
cegły o gr. 24-36 cm
Rura instalacyjna gładka RB 37mm

prze
pust.
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3 prze

pust.
3,00

RAZEM 3,00

13 Pomiary odbiorcze elektryczne

198
d.13

KNP 18 D13
1301-03

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego
napięcia do 20 pól

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

199
d.13

KNP 18 D13
1301-02

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego
napięcia do 10 pól

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

200
d.13

KNP 18 D13
1310-03

Pomiar wyłącznika NN do 100 A typu WIS, AP lub
podobnego

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

201
d.13

KNP 18 4603
-01.01

Badanie obwodu 1-fazowego pomi
ar

7 pomi
ar

7,00

RAZEM 7,00

202
d.13

KNP 18 4601
-01.01

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy
pomiar

pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

203
d.13

KNP 18 4601
-03.01

Badanie zerowania - pierwszy pomiar pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

204
d.13

KNP 18 4601
-03.02

Badanie zerowania - każdy następny pomiar pomi
ar

3 pomi
ar

3,00

RAZEM 3,00

205
d.13

KNP 18 4601
-06.01

Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego
różnicowo-prądowego

pomi
ar

5 pomi
ar

5,00

RAZEM 5,00
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	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Separator powietrza dn 50 mm do wspawania
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ciśnieniowe naczynie wyrównawcze o poj. 35 dm 3, Złącze dn 20 mm + taśma mocująca
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ciśnieniowe naczynie wyrównawcze o poj.  100 dm3 + Złącze dn 25 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pompa obiegowa c.o. regulowana elektronicznie z króćcami gwintowanymi dn 50 mm, wydajność - 5,0 m3/h, wysokość podnoszenia 4,4 m, współczynnik sprawności energetycznej (EEI) 0,20
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 3/4"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Termomanometr
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Osadnik z zaworem upustowym  dn 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory zwrotne gwintowane do c.o.; śr. nom. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory kulowe gwintowane do c.o.; śr. nom. 50 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Kurki spustowe ze złączką do węża; śr. nom. 20 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wąż przyłączeniowy w oplocie dn 20 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wodomierz dn 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozdzielacz dn 100 mm L= 0,75 m
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Automatyczny zawór do napełniania instalacji c.o.  dn 15 + manometr 0-4 bar + złączka do węża z uszczelką
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przegrody ogniowe dla rur o śr zewn. 54, 18 i 15 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Próby szczelności   kotłowni
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie kotłowni c.o. przez autoryzowany serwis producenta kotłów
	Obmiar: <edit>0,5</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji grzewczych kotłowni
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji grzewczych z rur stalowych
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. 100 mm
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm  - w kotłowniach
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm  - w kotłowniach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami otulinami z wełny mineralnej w osłonie z folii PCV - gr. 35 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami otulinami z wełny mineralnej w osłonie z folii PCV - gr.  55 mm
	Obmiar: <edit>13,5</edit>

	Pozycja: Gaśnica proszkowa 9 kg
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja gazowa kotłowni
	Pozycja: Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Filtr skośny do gazu dn 40 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Hermetyczny manometr do gazu o zakresie od 0 - 60 mbar  + kurek przyciskowy manometru
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Szafka gazowa z stali nierdzewnej o wymiarach 40/60/25 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zintegrowany system zabezpieczeń gazowych :
Zawór mufowy 40 mm;
Moduł sterujący;
Detektor;
Sygnalizator optyczno akustyczny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>31</edit>

	Pozycja: Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Malowanie rur stalowych
	Obmiar: <edit>31</edit>


	Dział:Instalacja kanalizacji sanitarnej kotłowni
	Pozycja: Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110/50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach skręcanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Pompa odwadniająca studzienkę schładzającą z króćcami gwintowanymi dn 32 mm, wydajność - 1,0 m3/h, wysokość podnoszenia 3,0 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na ścianie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Roboty budowlane 
	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów spalinowych i wentylacyjnych w ścianach murowanych o grubości. 1 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozbiórka elementów betonowych - posadzka
	Obmiar: <edit>8 * 0,8 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>8 * 0,8 * 0,7</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>8 * 0,8 * 0,7</edit>

	Pozycja: Rozkucie komina w celu demontażu wkładu spalinowego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie fundamentu pod kocioł stojący
	Obmiar: <edit>1,2 * 0,8 * 0,1</edit>

	Pozycja: Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich
	Obmiar: <edit>2,4 * (5,4 + 2,8 + 5,4 + 2,8)</edit>

	Pozycja: Podkłady murarskie pod podłogi i posadzki
	Obmiar: <edit>8 * 0,8 * 0,12</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko. gr. 25 mm
	Obmiar: <edit>8 * 0,8</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm ,
	Obmiar: <edit>6,4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>14,8</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wymiana drzwi stalowych EI 30 na EI 60  z obróbką obsadzenia
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>1,2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Roboty demontażowe elektryczne
	Pozycja: Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż osprzętu instalacyjnego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych z kloszem
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Linia zasilająca rozdzielnię RK
	Pozycja: Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
<i>korytka kablowe perforowane</i>
	Obmiar: <edit>10 + 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm
<i>Kolanko 90 st. do korytek</i>
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane
<i>pokrywy do korytek</i>
	Obmiar: <edit>poz.151</edit>

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
	Obmiar: <edit>poz.151</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
<i>Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x4mm2</i>
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>2 * 3</edit>

	Pozycja: Przepusty z rur o śr. 40-80 mm w ścianach lub stropach z cegły o gr. 12-24 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Montaż rozdzielni RK i R-GA
	Pozycja: Obudowy o powierzchni do 0.2 m2
<i>Rozdzielnica,  natynkowa, IP65, 36mod. [RK]</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
<i>Tablica RK - wg rys. IE/3</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obudowy o powierzchni do 0.2 m2
<i>Rozdzielnica, natynkowa, IP65, 24mod. [R-GA]</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
<i>Tablica R-GA - wg rys. IE/4</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obudowy o powierzchni do 0.1 m2
<i>Obudowa do skrzynek sterowniczych z szybą IP-55</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
<i>Wyposażenie AWP</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja sterownicza, zasilająca urządzenia kotłowni
	Pozycja: Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
<i>korytka kablowe perforowane</i>
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm
<i>Kolanko 90 st. do korytek</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane
<i>pokrywy do korytek</i>
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
<i>Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5  mm2</i>
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
<i>Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5  mm2</i>
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
<i>Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5  mm2</i>
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
<i>Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5  mm2</i>
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
<i>Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 2x2,5  mm2</i>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
<i>Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5  mm2</i>
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
<i>Rura instalacyjna Peschel fi 25/18,3mm</i>
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
<i>Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44</i>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
<i>Gniazdo wtyczkowe 2P + n/t, IP-44, A, 16A/250V</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podłączanie silników w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja oświetleniowa
	Pozycja: Oprawy zawieszane zwykłe w obudowie aluminiowej z gwintem E 40 dla lamp rtęciowych i sodowych
<i>Oprawa LED 2900lm IP65</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
<i>Łącznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane
<i>odgałęźniki bryzgoszczelne IP44</i>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
	Obmiar: <edit>poz.179 + poz.180</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
<i>Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5  mm2</i>
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
<i>Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5  mm2</i>
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:Instalacja ASBi sterownicza kotłowni
	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
<i>Detektor pomiarowy, gazy palne</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
<i>Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
<i>Czujka temperatury</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
<i>korytka kablowe perforowane</i>
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane
<i>pokrywy do korytek</i>
	Obmiar: <edit>poz.187</edit>

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
<i>Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 2x2,5  mm2</i>
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
<i>Kable telekomunikacyjne stacyjne YTKSY 1x4x0,8</i>
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
<i>Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 2x1  mm2</i>
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
<i>Przewód typu: YLY 0,6/1 kV, 4x1  mm2</i>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przepusty z rur o śr. do 40 mm w ścianach lub stropach z cegły o gr. 24-36 cm
<i>Rura instalacyjna gładka RB 22mm</i>
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Instalacja p.porażeniowa
	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
<i>Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm, St0S</i>
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy
<i>Przewód miedziany, typu LgY   6 mm2, 750 V</i>
<i>Końcówka kablowa miedziana, cynowana galwanicznie KS 6/8</i>
<i>Obejma zaciskowa</i>
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przepusty z rur o śr. do 40 mm w ścianach lub stropach z cegły o gr. 24-36 cm
<i>Rura instalacyjna gładka RB 37mm</i>
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Pomiary odbiorcze elektryczne
	Pozycja: Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar wyłącznika NN do 100 A typu WIS, AP lub podobnego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badanie obwodu 1-fazowego
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badanie zerowania - pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badanie zerowania - każdy następny pomiar
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
	Obmiar: <edit>5</edit>





