
Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

Numer obwodu

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA

wg PN-HD 60364-4-41:2009

Zasilanie

-

1

2,4/10

YDYżo 3x4

2
Sygnalizacja napięcia

-

-

113
Gn. 24V ACOchrona przepięciowa

-

-

4

0,2

Ośw. ogólne
9

YDYżo 3x1,5

5
Gn. 1-faz. - Pompa zatapialna

6
REZERWA Gn. 1-faz. ogólne

1,5

- YDYżo 3x1,5

7
Gn. 1-faz. Stacja uzdatniania wody

0,1

YDYżo 3x2,5

0,1

10
Sterownik ASB

Wyłącznik
różnicowo -
prądowy In=10A 
ΔI=30mA
z członem
nadmiarowo-
prądowym C AC

0,2

Sterownik kotła

0,2

Wyłącznik
nadmiarowo-
prądowy C-4A

8

Transformator
bezpieczeństwa
S=100 VA
230/12-24 V 

0,3

YDYżo 3x2,5

PE

YDYżo 3x1,5 YDY 2x2,5YDYżo 3x1,5

Rozłącznik 1P 40A
Ochronnik
przepięciowy
B + C

Wyłącznik
nadmiarowo-
prądowy B-6A

Wyłącznik
nadmiarowo-
prądowy B-6A

Wyłącznik
różnicowo -
prądowy In=6A 
ΔI=30mA
z członem
nadmiarowo-
prądowym C AC

Wyłącznik
różnicowo -
prądowy In=6A 
ΔI=30mA
z członem
nadmiarowo-
prądowym C AC

Wyłącznik
różnicowo -
prądowy In=6A 
ΔI=30mA
z członem
nadmiarowo-
prądowym C A

Wyłącznik
różnicowo -
prądowy In=6A 
ΔI=30mA
z członem
nadmiarowo-
prądowym C A

Wyłącznik
nadmiarowo-
prądowy 2P 
B-6A

N

L

UWAGA!
ROZDZIELNIĘ  KOTŁOWNI RK ZASILIĆ Z 
ISTNIEJĄCEJ TABLICY ROZDZIELCZEJ TP

CHARAKTERYSTYKA OBUDOWY:
STOPIEŃ OCHRONY:  IP-65
STOPIEŃ OCHRONY:  IK-09
PRĄD ZNAMIONOWY: In=125A
ILOŚĆ MODUŁÓW: - 36
WYKONANIE: - NATYNKOWE

GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWCZA W KOTŁOWNI 
Ru<10Ω

Fe/Zn 25x4 n/t

Rys.nrIE/3
PROJEKTANT:

UPR.NAZWISKO I IMIĘ

inż. Juchan Łychmus 154/78/Zg

PODPIS

Skala

INWESTOR:

12.2020

TEMAT:

TYTUŁ RYS.: INST. ELEKTRYCZNE - SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNI RK 
KOTŁOWNIA GAZOWA

REMONT INSTALACJI C.O. WRAZ Z KOTŁOWNIĄ W BUDYNKACH URZĘDU 
SKARBOWEGO W MIĘDZYRZECZU PRZY ul. RYNEK 3

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE 
ul. GEN. W. SIKORSKIEGO 2

187/84/Zgmgr inż. Jerzy KlimczakSPRAWDZAJĄCY:


