T Przekro) Nr 1
Km 04020.70 = Km 0+090.10; Km 04172.00 = Km 0+198.75 (ul. Reymonta—Wrocfawska)
Skala 1:50
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Przekro] Nr 3
Km 04000.00 = Km 0+031.00 (ul. Wroctawska z pominieciem przejscia dla pieszych)
Skala 1:30 ENNE
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Przekro) Nr 2

Km 04092.00 = Km 0+172.00 (ul. Reymonta—Wrocfawska) z pominieciem

orzejscia dla pieszych)

Nafozenie humusu gr.10cm z obsianiem mieszankg traw niskich

Skala 1: 30
CHODNIK IMIENNE ZMIENNE CHODNIK
0.50 1.80 1.30-0.75 3.00 3.00 5.00-1.00 2.00
PAS ZIELENI PAS RUCHU PAS RUCHU PAS ZIELENI
NA DO POSZERZENIA CUKU KOCOWEGO NA D2 POSZERZENIA CUKU KOCOWEGO
- SZEROKTE ZMIENNA OD 3.00m-4.50m — SZEROKCA ZMIENNA OD 3.00m-4.50m
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Przekro] Nr 4
Km 04000.00 = Km 0+4009.70 (ul. Mieszka I)
Skala 1:50 LEGENDA:
CHODNIK PAS RUCHU PAS RUCHU ZIAZD 1. dcm—warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 115)
1.50-2.30 2.50 2.50 1.30-2.50 2. Bem—warstwa wigzgea z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22W)
3. 20cm-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C 90/3
N 4. 20cm-warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwiqzanej o CBR >20%
= 5. Sciek z kostki betonowe] 16x16x16¢m
> 6. Kraweinik betonowy “uliczny” 15x30cm
[ . oo . . .
POCZ TTEK CHODNIKA WUAZD NA TEREN CHENTARZA = 1. dcm—podsypka cementowo—piaskowa 1:4 pod kraweznikiem i Sciekiem
W KM 0+001.00 Lo 8. tawa z betonu C12/15 — z oporem
é 9. 8cm—nawierzchnia chodnika — kostka brukowa betonowa (szara)
. 0412 Ic+5 § NAWERZCHNIE PROJEKTOWAN 10. dcm-podsypka cementowo—piaskowa 1:4
i=2.00% ot POCHYLENIE. ZMIENNE 0 POCHYLENIE ZMIENNE < ll]c+6 =0 00% &5 | UKTADA DO ISTNIEJTCEY 11. 10cm-warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3
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7, G S S L R RS %_ ISR 13. tawa obrzeza z betonu C12/15
e e [2 14. Rozbiorka istn. nawierzchni z betonowe] kostki brukowe]
E,>60MPa & 15. Rozbidrka istn. nawierzchni bitumiczne|
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17.
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8cm-19cm warstwa wigzqca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22W)
—przy grubosci powyzej 9cm nalezy ukfadaé w 2—ch warstwach

18. 8cm-nawierzchnia zjazdu — kostka brukowa betonowa (czerwona)

19. 15cm-warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3

20. Kraweznik betonowy "najazdowy” 15x22cm
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BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium Branza
Projekt budowlany drogowa
Zadani . - . -
adanie Przebudowa drég powiatowych nr 2222D i 2223D w m. Prochowice
w ramach zadania pn. ,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego
w obrebie skrzyzowania drog powiatowych nr 2222D i 2223D w m. Prochowice”
Tytut rysunku . .
Przekroje konstrukcyjne
Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.
Projektant | mgr inz. Dariusz Rusnak ez ograczoh  specinoss 1:50 D.1
branzy drogowej konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzajacy 06 projakionamabey bgraniczen Data opracowania

branzy drogowej

mgr inz. Andrzej Szewczyk

w specjalnosci drogowe; 10 maj 2023




