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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje przebudowe odcinkéw drég powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowosci
Prochowice. Planuje sie korekte geometrii skrzyzowania obu drég i budowe dwdéch wyniesionych przejsc dla
pieszych wraz z oswietleniem. Przewidziano wymiane konstrukcji nawierzchni drég, chodnikéw i zjazdéw.
Dla potrzeb wtasciwego odwodnienia drogi przewidziano przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

Podstawowe wielkosci robét przedstawiajg sie nastepujaco:

Wykop w gruncie kat. Il z transportem na odktad Wykonawcy 905 m3,
Wykonanie konstrukcji drogi z BA dla kategori ruchu KR2 1653 m?,
Wykonanie konstrucji nawierzchni z kostki betonowej 1024 m?,

Szczegotowy opis prowadzenia robdt zamieszczono w dokumentac;ji technicznej.

Przyjeto nastepujgce zatozenia do przedmiaru:

grunt kategorii Il i Il suchy,

wywadz nadmiaru gruntu oraz gruzu na sktadowisko Wykonawecy, grunt z wykopu nie nadaje sie do
wbudowania w nasyp.



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drég powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowosci Prochowice
w zakresie budowy przejscia dla pieszych

Pozycja wg Wyszczegolnienie elementow Jednostk s
Lp S . ) llos¢
specyfikacji rozliczeniowych a
1 2 3 4 5
X D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X
1.1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim km 0,246
12 D.01.02.04 Rozepranle naW|e.rz_chn| z bruku kamiennego gr. 12 cm z przekazaniem m?2 2285
materiatu Zamawiajgcemu
1.3 jw. Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm ($rednio) m? 2285
1.4 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m? 660
15 jw. Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych gr. 15 cm m? 17
. Rozebranie $cieku z kostki kamiennej szer. 30cm z przekazaniem
1.6 jw. ! o m 105
materiatu Zamawiajgcemu
1.7 jw. Rozebranie Scieku z kostki betonowej szer. 20 cm m 16
18 w. Rozebran!e kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z rozbiérkg fawy m 470
betonowej
1.9 jw. Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm m 306
1.10 jw. Demontaz studzienki wpustu deszczowego szt 18
1.11 jw. Zaslepienie piang nieczynnych odcinkéw kanatu deszczowego m 100
. Odwiezienie gruzu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy z 3
1.12 jw. ) ; ) N . m 211
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadow
1.13 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 8
1.14 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 10
115 | D.01.03.04 Wykonanlg rur Qsionowych dwudzielnych $r.110 mm na kablach m 23
telekomunikacyjnych + energetycznych
1.16 | D.01.03.07a |Regulacja wysokosciowa wtazow studni betonem C16/20 (41 szt.) m® 4,1
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X

Uwaga!

Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania ujeto jego wywéz na odktad w catosci. Ze
wzgledu na specyfike robot przyjeto, ze roboty ziemne bedg wykonane sposobem recznym i mechanicznym w proporcji
30/70%.

Wykop mechaniczny w gruncie kat. Il z transportem na sktadowisko 3

2.1 D.02.01.01 Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad) wraz z utylizacjg m 613

Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. Il z zatadunkiem urobku i

2.2 jw. transportem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad); wraz z m® 263
utylizacjg

23 w. Reczne zgsypanle wykopdw z zageszczeniem w gruncie kat. |l wraz z m?3 14
pozyskaniem gruntu

24 D.02.03.01 Formowaple nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il wraz z m? 15
pozyskaniem gruntu

25 jw. Reczne plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. Il m? 160

X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X

a1 D.04.01.01 Mechanlczpe profll.owanle.l zageszczenie podtoza pod warstwy m?2 2677
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il

42 D.04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o m?2 2677

CBR>20%, gr. 20cm




4.4 D.04.03.01 [Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 2677

4.5 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 3388

4.6 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 2677

4.7 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 3388

48 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 m?2 883
gr. 10cm

49 w. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 m? 141
gr. 15cm

410 w. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 m?2 1653
gr. 20cm

X 05.00.00 |[NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X

Wykonanie warstwy wigzacej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2
5.1 | D.05.03.05a 0/16 mm (AC 16W) m 1653
592 - Wykonanie warstwy wigzacej gr. 11 cm ($rednio) z betonu asfaltowego o 2 82
’ - uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) - przej$cia wyniesione m
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o 2
5.3 | D.05.03.05b uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S) m 1653
Frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni gr. 4 cm ($rednio) z 5
5.4 D.05.03.11 odwiezieniem destruktu na hatde na sktadowisko Wykonawcy m 24
55 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z.kostk| b'I‘UKOWE'] betonowej szarej gr. 8cm na m? 876
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8cm na 2
5.6 jw. . . m 141
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
. Wykonanie nawierzchni z ptytek ostrzegawczych w wypustkami gr. 8cm 5
5.7 jw. . . m 7
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm

X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
6.1 D.06.01.01 Humusovyame skarp i pobocza oraz catego pasa drogowego w-wa gr. 10 m?2 160

cm z obsianiem trawg (humus z odzysku)

X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
7.1 D.07.01.01 [Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m? 75
7.2 D.07.02.01 [Ustawienie stupkow z rur stal. o srednicy 60 mm szt 19
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych ($rednie) szt 24
7.4 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych (grupa F) szt. 3

X 08.00.00 |[ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
8.1 D.08.01.01 Ulgzenle k.rawe.zmkq betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m 240

—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
. Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce
8.2 jw. . . ; . m 76
cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.3 - Utozenie kraweznika betonowego przejsciowego 15x30/22 cm na m 34

’ - podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem

8.4 D.08.03.01 U#qzenle o.brzez.a bgtonowego 8x30 cm na podsypce cementowo m 324
—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
Utozenie Sciekéw z jednego rzedu kostki betonowej 16x16x16 cm na

8.5 D.08.05.06 [podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i tawie betonowej z betonu C12/15 m 326
wspolnej dla kraweznika
Utozenie Sciekéw z dwdch rzeddw kostki betonowej 16x16x16 cm na

8.6 D.08.05.06 [podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i tawie betonowej z betonu C12/15 m 21
wspolnej dla kraweznika

X 09.00.00 [OSWIETLENIE ULIC CPV 45316110-9, 45232300-5 X X
9.1 D.07.07.01 |Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 111 m3 23




Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4

9.2 jw. m 280
m
9.3 jw. Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 me 11
9.4 jw. Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - grunt.kat. 111 me 12
. Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami 3
9.5 jw. . . m 11
mechanicznymi
9.6 jw. Utozenie kabla YAKXS 4x35mm2 m 140
9.7 jw. Przewdd YDYzo 3x2,5mm2 m 32
9.8 jw. Bednarka Fe/ZN 30x4 m 60
9.9 jw. Oprawa oswietleniowa LED 51,5W szt 6
9.10 jw. Stup aluminiowy rurowy 6m kpl 6
9.11 jw. Fundament prefabrykowany do latarni F-100/200 szt 6
9.12 jw. Uziom szpilowy kpl. 3
9.14 jw. Rura ostonowa SRS 110/6,3 m 21
9.15 jw. Kabel NA2XY 4x35mm2 m 20
9.16 jw. Ogranicznik przepigé kpl. 1
9.17 jw. Pomiary sprawdzajgce kpl 1




FORMULARZ OFERTOWY

Przebudowa drog powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowosci Prochowice
w zakresie budowy przejscia dla pieszych

Lp PozyCJg wg Wyszczegqlnlenlle elementéw Jednostk losé Cena jedn. Wartosé
specyfikacji rozliczeniowych a

1 2 3 4 5 6 7

X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X X X
11 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie ptaskim km 0,246
12 D.01.02.04 Rozepranle nawulerlzchnl z bruku kamiennego gr. 12 cm z przekazaniem m 2285

materiatu Zamawiajgcemu

13 jw. Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm ($rednio) m? 2285
14 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m? 660
15 jw. Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych gr. 15 cm m? 17

. Rozebranie $cieku z kostki kamiennej szer. 30cm z przekazaniem
1.6 jw. . . m 105
materiatu Zamawiajgcemu

1.7 jw. Rozebranie $cieku z kostki betonowej szer. 20 cm m 16

18 w. Rozebran!e kraweznikdw betonowych 15x30 cm wraz z rozbiérkg tawy m 470
betonowej

1.9 jw. Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm m 306

1.10 jw. Demontaz studzienki wpustu deszczowego szt 18

1.11 jw. Zaslepienie piang nieczynnych odcinkéw kanatu deszczowego m 100

112 iw OdW|eZ|en|le gruzu z rOZbIO.rkI n.a sk’f.adoywsko W){konawcy z m? 211
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadéw

1.13 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 8

1.14 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 10

Wykonanie rur ostonowych dwudzielnych $r.110 mm na kablach

1.15 1 D.01.03.04 telekomunikacyjnych + energetycznych m 2z
1.16 | D.01.03.07a |Regulacja wysokos$ciowa wtazéw studni betonem C16/20 (41 szt.) m® 4,1
Razem roboty przygtowawcze
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X

Uwaga!
Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania ujeto jego wywdz na odktad w catosci. Ze wzgledu na specyfike robét przyjeto,
ze roboty ziemne bedg wykonane sposobem rgcznym i mechanicznym w proporcji 30/70%.

21 D.02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat. Ill z transportem na.skladowsko m3 613
Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad) wraz z utylizacjg
Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. Il z zatadunkiem urobku i

2.2 jw. transportem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odkfad); wraz z m® 263
utylizacjg

23 w. Reczne zgsypame wykopdw z zageszczeniem w gruncie kat. [l wraz z m? 14
pozyskaniem gruntu

24 D.02.03.01 Formowarne nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. [l wraz z m? 15
pozyskaniem gruntu

25 jw. Reczne plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. Il m? 160

Razem roboty ziemne:
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X X X

a1 D.04.01.01 Mechan|czr1e profll'owamell zageszczenie podtoza pod warstwy 2 2677
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o 5

4.2 D.04.02.02 CBR>20%, gr. 20cm m 2677

4.4 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 2677

4.5 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 3388

4.6 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 2677




4.7 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 3388
48 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 2 883
10cm
. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. P
4.9 jw. m 141
15cm
210 w. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 1653
20cm
Razem podbudowy:
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
Wykonanie warstwy wigzacej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 5
5.1 | D.05.03.05a 0/16 mm (AC 16W) m 1653
52 W Wykonanie warstwy wigzacej gr. 11 cm ($rednio) z betonu asfaltowego o 5 82
' W uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) - przej$cia wyniesione m
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 5
5.3 | D.05.03.05b 0/11 mm (AC 11S) m 1653
Frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni gr. 4 cm ($rednio) z 5
o4 D.05.03.11 odwiezieniem destruktu na hatde na sktadowisko Wykonawcy m 24
55 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni zlkostkl brukowej betonowej szarej gr. 8cm na 2 876
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8cm na 5
5.6 jw. . S m 141
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
. Wykonanie nawierzchni z plytek ostrzegawczych w wypustkami gr. 8cm 5
5.7 jw. . R m 7
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Razem nawierzchnie:

X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X

6.1 D.06.01.01 Humusov.varpe skarp i pobocza oraz catego pasa drogowego w-wa gr. 10 m? 160
cm z obsianiem trawa (humus z odzysku)
Razem roboty wykonczeniowe:

X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
7.1 D.07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m? 75
7.2 D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stal. o $rednicy 60 mm szt 19
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych ($rednie) szt 24
7.4 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych (grupa F) szt. 3

Razem urzadzenia bezpieczerstwa ruchu:

X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X

8.1 D.08.01.01 UIQZenle krawe.zmka.\ betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m 240
—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.2 - Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce m 76

' w. cementowo —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem
8.3 - Utozenie kraweznika betonowego przejsciowego 15x30/22 cm na m 34

' w. podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.4 D.08.03.01 U+<?zen|e olbrzez.a be.tonowego 8x30 cm na podsypce cementowo m 324

—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
Utozenie $ciekéw z jednego rzedu kostki betonowej 16x16x16 cm na
8.5 D.08.05.06 |podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i tawie betonowej z betonu C12/15 m 326
wspolnej dla kraweznika
Utozenie $ciekéw z dwoch rzeddw kostki betonowej 16x16x16 cm na
8.6 D.08.05.06 |podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i tawie betonowej z betonu C12/15 m 21
wspolnej dla kraweznika
Razem elementy ulic:

X 09.00.00 [OSWIETLENIE ULIC CPV 45316110-9, 45232300-5 X X
9.1 D.07.07.01 [Kopanie rowow dla kabli w sposéb rgczny w gruncie kat. 1l m3 23
9.2 jw. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,4 m m 280
9.3 jw. Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat. Il m3 11
9.4 jw. Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - grunt.kat. 11 m3 12
95 w. Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami m3 1

mechanicznymi




9.6 jw. Utozenie kabla YAKXS 4x35mm2 m 140
9.7 jw. Przewoéd YDYZo 3x2,5mm2 m 32
9.8 jw. Bednarka Fe/ZN 30x4 m 60
9.9 jw. Oprawa o$wietleniowa LED 51,5W szt 6
9.10 jw. Stup aluminiowy rurowy 6m kpl 6
9.11 jw. Fundament prefabrykowany do latarni F-100/200 szt 6
9.12 jw. Uziom szpilowy kpl. 3
9.14 jw. Rura ostonowa SRS 110/6,3 m 21
9.15 jw. Kabel NA2XY 4x35mm2 m 20
9.16 jw. Ogranicznik przepigé kpl. 1
9.17 jw. Pomiary sprawdzajgce kpl 1

Razem o$wietlenie ulic:

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto
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