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Przebudowa drég powiatowych nr 2222D i 2223D w m. Prochowice

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 ze zmianami), ze Projekt budowlany — projekt

zagospodarowania terenu dla zadania:

Przebudowa drég powiatowych nr 2222D i 2223D w m. Prochowice
w ramach zadania pn. ,,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego
w obrebie skrzyzowania drég powiatowych nr 2222D i 2223D w m. Prochowice”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest zgodny

z umowa i kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant braniy o ) Nr 12/96/ZG do projektowania

. mgr inz. Dariusz Rusnak bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — 10.05.2023
drogowej budowlanej
Opracowaf branie o . Nr 595/01/DUW do projekt. bez ograniczen w specjaln.
. . mgr inz. Rodryk Swierczok instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych, 10.05.2023
InStaIach na kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacyjnych
Opracowa’f branie mgr inz. Magdalena Nr 158/D0S/10 do projekt. bez ograniczen w specjaln.

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 10.05.2023

elektrycznq KOZfOWSka-ngaza elektrycznych i elektroenergetycznych

Jelenia Gdra 10 maja 2023r.
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Przebudowa drég powiatowych nr 2222D i 2223D w m. Prochowice

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje przebudowe odcinkéw drdég powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowosci
Prochowice; dodatkowo planuje sie przebudowe krdétkiego odcinka drogi gminnej nr 104554D. Planuje sie
korekte geometrii skrzyzowania obu drdg i budowe dwdch wyniesionych przejs¢ dla pieszych wraz z
oswietleniem. Przewidziano wymiane konstrukcji nawierzchni drég, chodnikéw i zjazdéw. Dla potrzeb
wtasciwego odwodnienia drogi przewidziano budowe i przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja potozona jest w terenie zabudowanym miasta Prochowice. Ulice Wroctawska (cigg drogi
powiatowe]j nr 2222D) i Reymonta (cigg drogi powiatowe]j nr 2223D) posiadajg nawierzchnie bitumiczne
w ztym stanie technicznym o szerokosci 6.0- 7.0m z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej badz z
ptytek betonowych. Ulica Reymonta po wschodniej stronie posiada miejsca postojowe rownolegte do
krawedzi jezdni. Krzyzujgce sie ulice Pozarnicza i Mieszka réwniez posiadajg nawierzchnie bitumiczne w
ztym stanie technicznym o szerokosci 5.0-5.5m.

Geometria skrzyzowania ulic Wroctawska i Reymonta jest nieczytelna i niezgodna z obowigzujaca
organizacjg ruchu (kierunek gtéwny nie jest ,na wprost”). Na skrzyzowaniu ulic zlokalizowane sg dwa
przejscia dla pieszych. W ciggu obu drdég znajdujg sie zjazdy.

W obrebie planowanej inwestycji wystepujg sieci infrastruktury technicznej, ktére stanowig kable
telekomunikacyjne i energetyczne (w tym oswietleniowe), sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wodocigg, gazocigg oraz napowietrzna linia energetyczna oswietleniowa.

Na podstawie wykonanych badan podifoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujaco. Nawierzchnie drogi stanowi warstwa bitumiczna posadowiona na bruku
kamiennym / kostce granitowej oraz na warstwie nasypu z piasku. Gtebiej zalegajg warstwy piasku
grubego badz sredniego ze zwirem. Wody gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t nie stwierdzono.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano:

e przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 2222D stanowigcej cigg ulicy Wroctawskiej o dtugosci 118m,

e przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 2223D stanowigcej cigg ulicy Reymonta o dtugosci 119m,

e przebudowe odcinka drogi gminnej nr 104554D stanowigcej cigg ulicy Mieszka | o dtugosci 16m —
odcinek tej ulicy posiada jednokierunkowgq organizacje ruchu.

Zakres przebudowy ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego w obrebie skrzyzowania ulicy

Woroctawskiej z ulicami Reymonta i Mieszka |. Poniewaz drogg gtéwnga jest cigg ulic Wroctawska (wylot

wschodni) — Reymonta, na zachodnim wlocie ulicy Wroctawskiej zaprojektowano podgiecie wlotu aby

wymusi¢ spowolnienie ruchu. Odcinek ulicy Reymonta do wysokosci skrzyzowania z ulicg Jagiellonska jest

przebudowywany gtéwnie z tego wzgledu, ze do tego miejsca w ubiegtym roku wykonano przebudowe

nawierzchni i takie rozwigzanie stanowi spdjng cato$é pod katem technicznym.

W ciggu catego uktadu komunikacyjnego zaprojektowano nowg konstrukcje jezdni. Szerokos¢ jezdni ulicy

Wroctawskiej i Reymonta wynosi 6.00m; szerokosci ulicy Mieszka | wynosi 5.00m.

Przebudowie podlegajg wszystkie odcinki chodnikéw w obrebie opracowania jak réwniez miejsca

postojowe po wschodniej stronie ulicy Reymonta. Szerokos¢ chodnikdw wynosi generalnie 2.30m gdy
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Przebudowa drég powiatowych nr 2222D i 2223D w m. Prochowice

usytuowane sg przy jezdni lub 1.80m, gdy sg od niej oddzielone pazem zieleni. W obrebie wtgczen z
oczywistych wzgleddéw szerokosé chodnika dostosowano do stanu istniejgcego.

Przebudowie podlegajg wszystkie zjazdy w obrebie opracowania oraz wlot skrzyzowania z ul. Pozarnicza
stanowigcg cigg drogi gminnej nr 104564D.

W obrebie skrzyzowania ulic Wroctawska-Reymonta zaprojektowano trzy przejscia dla pieszych w tym
dwa wyniesione; wszystkie przejScia bedg doswietlone oswietleniem dedykowanym dla przejs¢ dla
pieszych.

Dla potrzeb wtasciwego odwodnienia zaprojektowano w wiekszosci nowe lokalizacje wpustéw
deszczowych; kilka wpustdw pozostato w miejscu istniejgcym, lecz zatozono ich wymiane na nowe.
Poniewaz istniejgca siec¢ kanalizacji deszczowej w obrebie ulic posiada bardzo mate srednice, zatozono jej
likwidacje i zaprojektowano w to miejsce nowy odcinek kanalizacji deszczowe] z wigczeniem do istniejgcej
studni na przejsciu dla pieszych w ciggu ul. Reymonta.

Szczegdty rozwigzan projektowych opisano w projekcie architektoniczno — budowlanym.

4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu

- powierzchnia dziatki objeta inwestycja 3196 m?,

- powierzchnia nawierzchni drogowych 2670 m? w tym:
0 powierzchnia jezdni 1653 m?,
0 powierzchnia chodnikéw 876 m?,
0 powierzchnia zjazdéw 141 m?,

5. Wymagania wynikajace z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowe zadanie potozone sg na terenie, gdzie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Prochowice przyjetego Uchwatg Nr Xl1/53/2003 Rady Miasta i Gminy Prochowice
zdn. 27 listopada 2003r ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewdédztwa Dolnoslaskiego Nr 11, poz.240
z dn. 20 stycznia 2004r.

Planowana inwestycja znajduje sie w granicy terenu oznaczonego symbolem 06KZ i 07KZ (tereny ulic
zbiorczych) oraz w minimalnym zakresie w granicy terenu oznaczonego symbolem 1.ZP.13 (teren zieleni
parkowej).

Rozwigzanie projektowe w obszarze terenu oznaczonego symbolem 06KZ i 07KZ z oczywistych wzgledéw
sg zgodnie z ustaleniami MPZP. W zakresie terenu oznaczonego symbolem 1.ZP.13 projektowane jest
przytgczenie projektowanego oswietlenia drogowego do oswietlenia istniejgcego. Z tresci uchwaty - §221
p-kt 3 wynika, ze ,,dopuszcza sie przebieg sieci elektroenergetycznych przez tereny dziatek prywatnych po
uzyskaniu zgody ich wfascicieli”. Zatem projektowane przytgcze oswietleniowe réwniez jest zgodne z
ustaleniami MPZP.

6. Informacja o ochronie terenu

Obszar przebudowywanych ulic w niewielkim zakresie potozony jest na obszarze osrodka historycznego
miasta Prochowice wpisanego do rejestru zabytkédw decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z
25.11.1956 roku pod nr A/ 2678/ 372. W zwigzku z tym uzyskano stosowng decyzje na prowadzenie robdt
budowlanych na tym obszarze.
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7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Teren objety wnioskiem nie znajduje sie w granicach terenéw i obszarow gorniczych.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Rozwigzania projektowe nie stwarzajg zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Wody opadowe beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej — jak w stanie

istniejgcym.

- Nie planuje sie wytgczenia gruntéw z produkcji rolne;j.

- Nie planuje sie wycinki drzew.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdét zapewni pracownikom odpowiednie warunki

higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie

do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robét w porze dziennej.

9. Ochrona przeciwpozarowa.
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518).
Inwestycja ma na celu przebudowe istniejgcych nawierzchni drogowych oraz kanalizacji deszczowej;
dodatkowo planuje sie wykonanie stupéw oswietleniowych przy przejsciach dla pieszych. Po zakoriczeniu
budowy nie wystgpig niedogodnosci oddziatywujgce na tereny sasiednie, nie zajete dla celéw
budowlanych, jak i tez nie wystgpig ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sgsiednich dziatek. Wszelkie potencjalne niedogodnosci zwigzane 1z realizacjg inwestycji i jej
funkcjonowaniem, jak i tez korzysci sg akceptowane przez wszystkich zainteresowanych wtascicieli
gruntow i budynkéw. W tej sytuacji obszar oddziatywania jest tozsamy z obszarem realizacji. Obszar ten
bedzie zamykat sie na dziatkach nr: 128, 123/5, 123/1 - obr. 0002 — JE 020907_4, oraz nr 204, 170, 216 -
obr. 0003 — JE 020907_4 w zakresie pokazanym na rysunku ,Projekt zagospodarowania terenu”.

opracowat:
Dariusz Rusnak

Projekt zagospodarowania terenu 5



