
wpust uliczny żeliwny klasy D400
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wpust uliczny żeliwny klasy D400

element denny
Ø500 x 1000
Ø500 x 1500

podstawa betonowa pod wpust
Ø920 z otworem Ø500
Ø920 z otworem 340 x 480

pierścień dystansowy
Ø680 lub Ø920

pierścień odciążający
Ø680 lub Ø1120

nadstawka
Ø500 x 250
Ø500 x 500
Ø500 x 750
Ø500 x 1000

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Nr rys.SkalaPodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko

drogowa, instalacyjna, elektryczna
Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

instalacji sanitarnych
bez ograniczeń w specjalności
Nr 595/01/DUW do projektowania

mgr inż. Rodryk ŚwierczokProjektant
branży sanitarnej

Data opracowaniaUmowa nr

17 maj 2023r.

Projekt wykonawczy

1:100/500

Przebudowa kanalizacji deszczowej przy skrzyżowaniu 
ul. Wrocławskiej i Reymonta w m. Prochowice

I.S.4.2

Wpust deszczowy z osadnikiem DN500


