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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $ciekow z kostki betonowej podczas realizacji inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem $ciekéw z kostki betonowej 1 obejmuja:

e Sciek skarpowy z elementéw prefabrykowanych na podsypce cem-piask. gr. 3 cm z
wypetnieniem spoin zaprawg cem-piask.

e Sciek przykrawegznikowy z dwoch rzedéw betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego
na podsypce cem-piask. gr. 3 cm

e wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza z betonu C12/15
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji
deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne (np. w rejonie zatok,
placow)

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”  pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Kostka betonowa

Do wykonania $ciekow z kostki betonowej nalezy stosowaé kostke brukowa betonowa grubosci
8cm, odpowiadajaca wymaganiom ST D-05.03.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j” pkt
2.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie nalezy wykona¢ jako:

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku spetniajacego wymagania PN-EN 13242,
cementu 32,5 spehlniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom
PN-EN 1008.

ST D-08.05.02
546



,,Budowa drogi Iaczacej droge wojewddzka nr 260 z droga krajowa nr 15 w Gnieznie”

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa

Do wykonania zaprawy cementowo - piaskowej do wypeklienia spoin miedzy kostkami
betonowymi nalezy uzy¢:

— cement 32,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1,
— piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,
— woda odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania $cieku

Roboty beda wykonywane recznie przy pomocy drobnego sprzgtu, z zastosowaniem:

- Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe],
- wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport kostki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z ST D-05.03.23 , Nawierzchnia
z kostki brukowej betonowej” pkt 4, transport kraweznikow i kruszyw wg ST D-08.01.01 ,,Krawezniki
betonowe” pkt 4, a transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o$ écieku zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

5.3. Wykonanie $cieku z kostki betonowej

Ogodlne wymagania dotyczace uktadania kostki betonowej podano w ST D-05.03.23.
,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.

Rodzaj i wymiary $cieku z kostki betonowej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Roboty zwigzane z wykonaniem $cieku winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz 5°C. Roboty wykonane beda recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Przy wykonywaniu $cieku
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaprojektowanych spadkoéw podtuznych i dopuszczalnej szerokos$ci
spoin Smm. Kostke nalezy uktada¢ na zaggszczonej podsypce.

5.4. Wypelnienie spoin

Spoiny po oczyszczeniu nalezy wypeti¢ zaprawa cementowo - piaskows, przy uzyciu 300 kg
cementu na 1 m? piasku. Spoiny winny by¢ wypetnione zaprawa na catej wysokosci kostki.

Sciek w okresie 7 dni nalezy pielegnowa¢ przez pokrycie warstwa piasku i zwilzanie woda. Po
zakonczeniu pielegnacji piasek nalezy usunac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialtdéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wilasciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne kostki betonowe;j

Badania kostki betonowej powinny by¢ wykonywane w zakresie i z czestotliwoscia wg ST D-

05.03.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j” pkt 6.

Badania pozostatych materialow stosowanych do wykonania $cieku z kostki betonowej powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
Przy wykonaniu $cieku badaniu podlegaja :

— 16wnos¢ podtuzna sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 20m dhugosci,
ktéra moze wykazywaé prze§wit nie wigkszy niz 8 mm pomigdzy powierzchnig, a latg
czterometrowa,

— wypehieni spoin co 10m — wymagane jest catkowite jej wypehienie,

— grubo$¢ podsypki sprawdzana co 10m, moze si¢ r6zni¢ od projektowanej o + 1cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) wykonanego $cieku z kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonana podsypka cementowo-piaskowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m $cieku z kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,
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- zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania robot,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- wykonanie $cieku z 2 rzgdow kostki betonowej,

- wykonanie $ciekow skarpowych,

- wypehienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

- pielegnacja $cieku,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1338
PN-EN 206-1
PN-B-06265:2004

PN-EN 12620
PN-EN 13139
PN-EN 13242

PN-EN 197-1

PN-EN 1008-1
BN-88/6731-08
PN-B-06050
PN-B-06251

10.2. Inne dokumenty

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Beton zwykty

Krajowe uzupehienie PN-EN 206-1:2003. Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodno$é

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i1 zapraw

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Roboty ziemne budowlane

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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