
Kolumna głośnikowa typ1: 

• Konstrukcja dwudrożna 
• Przetwornik niskotonowy min.6”  
• Przetwornik wysokotonowy 1” 
• Moc min 100W 
• Impendancja 8Ω 
• Dyspersja nie większa niż 90⁰x70⁰ 
• Pasmo przenoszenia min 78Hz-18kHz 
• SPL min. 114dB 

 Kolumna głośnikowa typ2: 

• Konstrukcja dwudrożna 
• Przetwornik niskotonowy 5”  
• Przetwornik wysokotonowy 1” 
• Moc min. 60W 
• Impendancja 8Ω 
• Dyspersja nie mniejsza 110⁰x110⁰ 
• Pasmo przenoszenia min. 88Hz-18kHz 
• SPL min 108dB 

 Kolumna głośnikowa typ3: 

• Konstrukcja dwudrożna 
• Przetwornik niskotonowy 8”  
• Przetwornik wysokotonowy 1” 
• Moc min. 150W 
• Impendancja 8Ω 
• Dyspersja nie większa niż 90⁰x70⁰ 
• Pasmo przenoszenia min. 65Hz-18kHz 
• SPL min. 116dB 

 Kolumna głośnikowa typ4: 

• Konstrukcja dwudrożna 
• Przetwornik niskotonowy 2x 5”  
• Przetwornik wysokotonowy 1” 
• Moc min 120W 
• Impendancja 8Ω 
• Dyspersja nie większa niż 90⁰x70⁰ 
• Pasmo przenoszenia min. 85Hz-18kHz 
• SPL 116dB 
• Wymiary 480x186x210mm 

 Kolumna głośnikowa typ4: 

• Konstrukcja dwudrożna 
• Przetwornik niskotonowy 2x 8”  
• Przetwornik wysokotonowy 1” 
• Moc min 250W 



• Impendancja 8Ω 
• Dyspersja nie większa niż 90⁰x70⁰ 
• Pasmo przenoszenia min. 70Hz-18kHz 
• SPL min. 120dB 

 Kolumna głośnikowa, niskotonowa typ1: 

• Przetwornik niskotonowy 1x 10”  
• Moc min. 120W 
• Impendancja 8Ω 
• Pasmo przenoszenia nie węższe niż 50Hz-2,8kHz 
• SPL min 113dB 

 Matryca audio typ1: 

• Min.7 wejść audio EUROBLOCK 
• Min.7 wyjść audio EUROBLOCK 
• Sterowanie TCP/IP oraz RS-232 
• Procesor DSP:3-punktowe EQ, Filtry FIR, Limiter, Kompresor, Bramka szumów, Delay 

 Wzmacniacz typ1: 

• Min 4 x120W @4Ω lub 4x50W @8Ω 
• Wejścia i wyjścia EUROBLOCK 
• Zabezpieczenie przepięciowe 
• Konstukcja bezwentylatorowa  

  Wzmacniacz typ2: 

• Min. 2 x300W @4Ω lub 2x150W @8Ω 
• Wejścia XLR 
• Wyjścia SPEAKON 
• Zabezpieczenie przepięciowe 

 Odtwarzacz BLURAY, typ1: 

• Obsługa formatów BLU-RAY- conajmniej: BD25, BD50, BD-RE 
• Obsługa formatów SD/USB- conajmniej:. mov, .mp4, .ogm, .rmvb, .tp, .ts, .wmv, .ass, .smi, 

.srt,  .flac, .m4a (AAC), .mp3, .wav, .gif, .jpg .png 
• Obsługa rozdzielczości min. 1080p 
• Obsługiwane formaty audio: Dolby TrueHD, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (7.1ch) 
• Wyjście audio 7.1 
• Wyjście XLR 
• Sterowanie TCP/IP oraz RS-232 

 Matryca audio typ2 

•             min .1 wejście stereo RCA 
•             min. 2 wejścia mono MIC/LINE EUROBLOCK 
•             min. 2 wyjścia mono EUROBLOCK 
•             Sterowanie RS-232 



•             Procesor DSP 
•             do montażu w szafie RACK 19” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projektor multimedialny typ 1  
 

• Technologia projekcji: 3LCD Technology 

• Rozdzielczość natywna 1920 x 1200(WUXGA)  

• Proporcje obrazu16:10 

• Kontrast12500000:1 

• Jasność17000 ANSI lumenów  

• Źródło światła: Laserowe źródło światła 

• Żywotność źródła światła[godz.]: 20000 

• Regulacja soczewek: Motorized 

• Przesuwanie obiektywu H:±20, V:+10,-50 

• Korekcja zniekształceń trapezowych: +/-40° wpoziomie (ręcznie) / +/-40° wpionie (ręcznie) 

• Współczynnik projekcji: w zależności od wyboru obiektywu  

• Odległość projekcji [m]0.7 – 50.9 
• Zoom: Motorized 

• Regulacja ogniskowej: Mechaniczny 

• Obsługiwane rozdzielczości: 4096 x 2160 (4k);2560 x 1600(WQXGA);2048 x 1080 
 (2k);1920x1200 (WUXGA)- 640x480 (VGA); 1080i/50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 720p/60; 
720p/50; 576i/50;576p/50;480p/60;480i/50 

• Częstotliwość: W pionie: analogowe: 48–120Hz, cyfrowe: 48–120Hz; W poziomie: analogowe: 
15/24–100kHz, cyfrowe: 15/24–153kHz 

• Możliwości podłączania video; 1xMini D-sub 15 pin, 1x Display Port, 1xHDBaseT, 2xHDMI z 
HDCP 2.2 

• LAN: 1xRJ45 

• USB: 1xType A (USB 2.0)  

• Wymiary [mm]: 580 x 208 x 494 (bez nóżek i obiektywu) 

• Waga [kg]: 18.2 

• Poziom szumu:  [dB (A)]33 / 42 (Eco / Normal) 
 
Obiekty do projektora typ 1 
 

• Obiektyw systemowy pasujący do projektora typ 1  

• Zoom/Focus: z napędem elektrycznym 

• Zoom: 1.4 

• Współczynnik projekcji :0.79-1.11: 1 
• Wymiary ekranu: 50 - 500 cali 
 
Obiektyw do projektora typ 2  
 

• Obiektyw systemowy pasujący do projektora typ 1 

• Zoom/Focus: z napędem elektrycznym  

• Zoom: 2.3 

• Współczynnik projekcji : 1.30-3.02: 1 

• Wymiary ekranu: 50 - 500 cali 

• Waga . 1.85 kg 
 
 
 
 
 



Ekran LED typ1  
 

• Rozmiar piksela (Pixel Pitch mm): P2.6 

• Jasność ekranu (cd/m2): 5000 

• Wymiary kabinetu (mm): 500x500x90 

• Rozdzielczość kabinety (dot): 192x192 

• Waga kabinetu (kg)/materiał: 11,5 / aluminium  

• Częstotliwość odświeżania: 1920 Hz 

• Napięcie zasilania: 240V/50Hz 

• Zużycie prądu maksymalne/średnie (W/m2): 800/320 

• Wbudowany backup zasilania  

• Żywotność (h): min 75000 

• Kąty widzenia (stopnie): 140°/120° 

• Temperatura pracy: -20°C ~ 40°C 
• Dostęp serwisowy: z przodu 

• Możliwość instalacji pod kątem 90° 

• Certyfikaty: FCC / CE / TUV-US / CB 
 
Sterownik ekranu LED  
 

• Urządzenie współpracujące z ekranem LED typ 1 

• Obsługa 12 bitowego interfejsu multimedialnego o wysokiej rozdzielczości HDMI 

• Ręczna regulacja jasności ekranu  

• Wejście i wyjście HDMI /DVI 

• Zewnętrzne wejście audio  

• Źródła video HD 12bit/ 10bit/ 8 bit  

• Obsługiwane rozdzielczości: 2048x1152, 1920x1200, 2560x960 / 1440x900 (12/10 bitów)  

• 18-bitowe przetwarzanie i prezentacja w skali szarości 

• Fromat wideo: RGB, YCrCb4: 2: 2, YCrCb4: 4: 4 
• Możliwość konfiguracji ekranu LED bez użycia komputera  

• Napięcie zasilania 100-240V/AC 50/60 Hz  

• Pobór mocy: 16W 

• Temperatura pracy: -20°C~60°C 

• Wilgotność pracy: 0% ~ 95%  

• Waga: 3.6 kg 

• Możliwość montażu w szafie RACK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Komputer typ 1  
 

• Procesor minimalny:  Intel Core i5-10210U (4 rdzenie, od 1.60 GHz do 4.20 GHz, 6 MB cache) 

• Zainstalowana pamięć RAM mimimum:  16 GB SO-DIMM DDR4, 2666 MHz 

• Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 64 GB 

• Karta graficzna: Intel UHD Graphics 

• Wielkość pamięci karty graficznej: Pamięć współdzielona 

• Dysk twardy HDD: min 500 GB M.2 PCIe  
• Wbudowane napędy optyczne: brak 

• Dźwięk: zintegrowana karta dźwiękowa 

• Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), LAN 10/100/1000 Mbps 

• Złącza - panel przedni: :USB 3.1 Gen. 2 - 1 szt., USB Type-C - 1 szt. 

• Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

• Złącza - panel tylny: USB 3.1 Gen. 2 - 2 szt., Thunderbolt 3 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI - 
1 szt. 

• Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny min 90W 

• Możliwość montażu na dedykowanym uchwycie w dowolnym standardzie VESA 

• System operacyjny: Windows 10 PRO 

• Wymiary maksymalne: 60 mm x 120 mm x 1200 

• Waga maksymalna: 1,5 kg 
 
Komputer typ 2  
 

• Procesor minimalny:  Intel Core i3-10110U (2 rdzenie, 2.10 GHz do 4.10 GHz, 4 MB cache) 

• Zainstalowana pamięć RAM mimimum:  8 GB SO-DIMM DDR4, 2666 MHz 

• Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 64 GB 

• Karta graficzna: Intel UHD Graphics 

• Wielkość pamięci karty graficznej: Pamięć współdzielona 
• Dysk twardy HDD: min 240 GB M.2 PCIe  

• Wbudowane napędy optyczne: brak 

• Dźwięk: zintegrowana karta dźwiękowa 

• Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), LAN 10/100/1000 Mbps 

• Złącza - panel przedni: :USB 3.1 Gen. 2 - 1 szt., USB Type-C - 1 szt. 

• Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

• Złącza - panel tylny: USB 3.1 Gen. 2 - 2 szt., Thunderbolt 3 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI - 
1 szt. 

• Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny min 90W 

• Możliwość montażu na dedykowanym uchwycie w dowolnym standardzie VESA 

• System operacyjny: Windows 10 PRO 

• Wymiary maksymalne: 60 mm x 120 mm x 1200 

• Waga maksymalna: 1,5 kg 
 
Komputer ty 3  

• Procesor minimalny:  Intel®Core™i5-10500, 12 MB pamięci podręcznej, 6 rdzeni, 12 wątków, 
od 3,1 GHz do 4,50 GHz, TDP 65 W 

• Zainstalowana pamięć RAM mimimum:  16 GB DIMM DDR4, 2666 MHz 

• Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 64 GB 

• Karta graficzna: AMD Radeon PRO WX3200 



• Wielkość pamięci karty graficznej: 4GB GDDR5 

• Dysk twardy HDD: SSD PCIe x4 Gen3 NVMe M.2 2280 Class 40 opojemności min 512 GB 

• Wbudowane napędy optyczne: Płaski napęd DVD +/-RW 8x 

• Dźwięk: zintegrowana karta dźwiękowa 
• Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), LAN 10/100/1000 Mbps 

• Złącza - panel przedni: :USB 3.1 Gen. 2 - 1 szt., USB Type-C - 1 szt. 

• Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

• Złącza na obudowie: 1xportRJ4510/100/1000Mb/s(z tyłu), 1xportUSB3.2Type-Cdrugiej 
generacji z funkcjąPowerDelivery(z przodu),  1xportUSB3.2Type-A pierwszej generacji (z przodu), 
1xportUSB2.0 z funkcją Power Share (z przodu), 1 x portUSB2.0(z przodu), 1xportUSB3.2Type-A 
drugiej generacji (z tyłu), 3xportyUSB3.2 Type-A pierwszej generacji (z tyłu), 2xportyUSB2.0 z funkcją 
PowerOn(z tyłu), 1 x uniwersalne gniazdo audio, 1xWyjście liniowe audio (z tyłu), 2 x gniazda 
DisplayPort 1.4(ztyłu) 1 xPort PS2 (klawiatura/mysz) 

• Wymiary maksymalne (mm): wysokość 300, szerokość 100 mm, głębokość 300 mm  

• Waga maksymalna: 6 kg  
• Zasilacz komputerowy  260W o standardowej sprawności 92% (80 Plus Platinum) 
 
 
  



Monitor dotykowy  typ 1 
 

• Przekątna minimalna: 31.5", 80cm 

• Panel: AMVA3 LED, powłoka szklana AG 

• Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) 

• Format obrazu: 16:9 

• Jasność: 500 cd/m² typowa 

• Jasność: 420 cd/m² z panelem dotykowym 

• Kontrast statyczny: 3000:1 typowy 

• Kąty widzenia: poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° 

• Kolory: 16.7mln 8bit 

• Synchronizacja pozioma: 30 - 83kHz 

• Powierzchnia robocza szer. x wys. 698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5" 

• Obudowa: Edge to edge glass, Open Frame, czarna matowa 
• Technologia dotykowa: pojemnościowa 

• Punkty dotykowe: 12 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) 

• Możliwość pracy w trybie kiosk 

• Maksymalny czas pracy bez przerwy: 24/7 

• Grubość szkła: 2mm 

• Twardość szkła: 7H 

• Odporność na kurz i wodę: IP54 (front) 

• Wymiary produktu szer. x wys. x gł.: 738.7  x 439,9 x  x 67mm 

• Waga: 13.4kg 
 
Monitor dotykowy typ 2  
 

• Przekątna minimalna: 15.6", 39.5cm 

• Panel: IPS Panel Technology  LED 

• Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel) 
• Format obrazu: 16:9 

• Jasność: 450 cd/m² typowa 

• Jasność: 405 cd/m² z panelem dotykowym 

• Kontrast statyczny:  700:1 z panelem dotykowym 

• Kąty widzenia: poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° 

• Kolory: 16.2mln (6bit + Hi-FRC)  

• Synchronizacja pozioma: 30 - 84kHz 

• Powierzchnia robocza szer. x wys. 344.2 x 193.5mm, 13.6 x 7.6" 

• Obudowa czarna, matowa, open frame, Edge to Edge glaas 

• Technologia dotykowa: pojemnościowa 

• Punkty dotykowe: 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) 

• Grubość szkła: 2.4mm 

• Twardość szkła: 7H 
• Wymiary produktu szer. x wys. x gł.: 381 x 230.5 x 46mm 

• Waga: 2.0kg 
 
 
 
 
 
 



Monitor dotykowy typ 3 
 

• Przekątna minimum: 27", 68.6cm 

• Panel: IPS LED 

• Rozdzielczość fizyczna:  1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) 

• Format obrazu: 16:9 

• Jasność: 500 cd/m² typowa 

• Jasność: 425 cd/m² z panelem dotykowym 

• Kontrast statyczny: 1000:1 typowy 

• Kąty widzenia: poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° 

• Kolory: 16.7mln 

• Synchronizacja pozioma: 30 - 80kHz 

• Powierzchnia robocza szer. x wys.: 597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13 

• Plamka 0.311mm 
• Obudowa: czarna, matowa, open frame, edge to edge glass 

• Technologia dotykowa: pojemnościowa 

• Punkty dotykowe: 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) 

• Maksymalny czas pracy bez przerwy: 16/7 

• Grubość szkła: 3.6mm 

• Twardość szkła: 6H 
 
Monitor dotykowy typ 4  
 

• Przekątna minimalna: 48.5", 123.2cm 

• Panel: IPS LED 

• Rozdzielczość natywna: 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) 

• Format obrazu: 16:9 

• Jasność: 500 cd/m² typowa 

• Jasność: 420 cd/m² z panelem dotykowym 
• Kontrast statyczny: 1100:1 typowy 

• Kąty widzenia: poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° 

• Kolory: 16.7mln 8bit 

• Synchronizacja pozioma: 30 - 83kHz 

• Powierzchnia robocza szer. x wys.: 1073.8 x 604mm, 42.3 x 23.8" 

• Plamka 0.2796mm 

• Obudowa czarna, matowa, open frame, edge to edge glass 

• Technologia dotykowa: pojemnościowa 

• Punkty dotykowe: 15 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) 

• Maksymalny czas pracy bez przerwy: 24/7 

• Grubość szkła: 4mm 

• Twardość szkła: 7H 

• Wymiary produktu szer. x wys. x gł.: 1154 x 684 x 73.5mm 
• Waga: 33.3kg 


