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BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z POLEM BIWAKOWYM W 0+980 KM RZEKI CHELST
W LEBIE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TYSIACLECIA

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 tekst jednolity wraz

Z pozniejszymi zmianami), odwiadczamy, ze projekt wykonawczy:

Przylaczy oraz instalacji zewnetrznych wody i kanalizacji sanitarnej dotyczacy

inwestycji:

.Budowa przystani kajakowej wraz z polem biwakowym w 0+980 km rzeki Chetst w Lebie
zlokalizowanej przy ul. Tysigclecia” na dziatkach nr 360/15, 360/11, 240/68, 240/103,
240/106, 240/98 obreb 2 w Lebie.

Inwestor:
Gmina Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Buczek
upr. POM/0278/PBS/18

Specjalnosc: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Kaczmarek

upr. POM/0206/POOS/08
Specjalnosc: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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POMORSKA OKREGOWA
284 INZYNIEROW EUDOWNICTWA

BO-36% Grlarisk, al Reeerypospalive] 44133 Gdansk, 28 prudnia 2018 1.
tel, 58 324-89-77, fax 58 301-44-98

-}

sygu. ukt, 441/PONVOKK/1§

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.| pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektiw araw indynierdw budewnictwa (6 Ba U, 2 2016 1, poz 1725 2o 2m.) i arts 12 ust, 24
ust. 3§ ust. de phkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane (1. j. De. U
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz § 10§ § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielngeh funkeji technicznych w budownictwie (D, 1,
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia |4 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, e spetnione zostaly warunki
w zakresie przypotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej lzby Inzyvnierow Budownictwa
stwierdza, #e;

Pan Pawel Buczek
magister inzynier inkynierii srodowiska
urodzony dnia 08.08.1986 r. w Pasleku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/278/PBS/18

do projektowania hez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylaeyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzii,
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Pan Pawel Buczek upowainiony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.] pko 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (¢ J. Dz. U, 2 2018 r., poz.
1202 z¢ zm.). w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentvlacyjnych, gazowveh, wodociagowych i kanalizacyinyeh, bez ograniczen do:

a} projektowania sprawed zanea T\Trljr.klﬁw nr:-.hi1c*.ltInnie?.Tm—hndr'swi:my:'.h
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh  funkeji technicanyeh w  budownictwie
{Dre. U, 22014 r, poz, 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

I} sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specialnosci ninigjszych
uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Powczenie

O decyzii ninicsze] study odwolinic do Krajowej Komisii Kwalifikacyjne] Polskie] Teby Ingynieniw Budownictwa
wOWarszawie, £a podsediiviwen Ohrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Momorskici Okrggowe) Izby Inoynicrow Dudownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgeaénia.

Zgodnic # tresciy art. 1270 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz U, 2 2018 r. poz 2096 ze 2m.):

§ 1. W trakeie bicgu termine do wilesienia odwolania strona moze zreec sig prawas do wniesienia odwolinia wobec organu
pdministracyi publiczne), kiory wydal decvaig.

§ 2, 7 dniem dorgezenia organowi administracit publicenel odwiadezenia o Zrzeczeniv sig prawa do wniesienia odwolania
precy Ostainiy ze stron postepovanin, decyzia Staje Sig OSMHICCZRE | prawomocna,

W preypadku #logenia preew strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolanis od decyzii (okreslonego w § 2) stronie
nie prevsluguje prawe do odwolaniz sic ani skargi do spdu administracyjnego

Sklad orzekajacy Okregowej

omisji Kwalifikacvjnej:

INICZACY
Jfi'!!.'i. Eowalifikncyjng)

-./,-—;"f._"_"-f‘“_-l\ drini./larekw n;nwskl
. .'fl & ,."I‘
)z
/-

PRZEW
Okrggowe) Ko

\ | ZASTEPCA PREZEWODNICZACEGOD
’ Okregowej Komidi Kuwlilikgeyjne]
G

-

[ / uf
mer ini. lﬂtllalli;ﬁ;J %I{{rlhmki

CZLONEK

Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej

Dirrymuja:

I Pan Pawel Buczek

Ei-180 Gdansk, ul. Konrada Guderskiego 24129
2.0krggowa Rada [zby

J.GHwmy Inapekior Modeors Dudovlancge
4.a/a
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POLSKA
I I B A
INEYNIEROGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o rumerze wergfikacgaym:

FOM-WRL-2DO-YE| *

Pan Pawel Buczek o numerze ewidencyjnym POM/15/0092/19

adres zamieszkania ul. Konrada Guderskiego 24/29, BD-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane aelektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej zby Intynierdw Budownictwa,

|Zgodmie art. 3 ust 2 ustewy £ dnis 18 wriednin 2001 r. ¢ podaisie elektronictaym |Dz. U. 1001 Mr 130 poz, 1430) dane w postad
elektronicing] apatraone beigiecirym padpisem sleathanitzny® weryiowanym priy phmcdy watrefo kwalifikowsndga cartyfikatu iy
rawreasing pod WIZRCEm sEutkGw prawnyeh dokumentom apetraonym prdpaemi wessrarecanymi.|

* waryfliacig paprawnolel denyeh w niniejisym indwisdezeniy medna sprawesié 1a pomacy rumen weryfikecy|nego afwindeienia na

itranie Paliuia) 1TEy InByRieraw Bugswnictws wiw Biln.org a1 1uD KEATRELU|RE §5 | Biufem windeiwe) Ourggawe] lEby Indynigraw
Bucownictan.

wads
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ADRSKA OKRSEOWA,
& |YeTMBRCY ELROWNG
P840 Fdadsk, al. Swigtojafaka 41 44 . o )

@ Tl (O.58) mEa@o_T7 Gdatisk, dnia 4 grudnia 2008 1.
fax (0.58) 301-44-98

syg. akt 239/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 nstewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbenistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm ./, art, 12 ust. 3,
art.13 mst.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt I, § 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpewania administracyjnego
fj. DzU, 22000 r. Nr 98, poz.1071 zzzm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN JACEK KACZMAREK
magister inzynier
urodzony dnia 03.11.1981 1. w Bytowie

uzyskat _
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0206/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caltodci zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Cd niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Tzby Inzynicrow
Bidownictwa w Warszawle, za pofrednictwem Pomorskie] Okrggowej Tzby InZynierdw Budownictwa w
teriminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

‘Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Okregowej Kozs" Kwali ﬁkAacyj et
Ryszard Kolasa

OkrggaweRomis)i Kwa{j.i Tkacyjne;
At 4
Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWO DNIEZACY

\. CZLONEK

Okregowef Komigfi Kwalifikacylue]

1 Dabrdwlka 36/5
o Rada leby
.G ay [nspekior Nadzoru Budewlanceo

4o/
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W LEBIE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TYSIACLECIA

Pan Marcin Jacek Kuczmarek w ramach posiadane] specialnosci upowainiony jest do:

L

I1.

Na podstawie art. 12 ust. I pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoscl instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepluych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorsiiego,

b) sprawowania kontroli technicznej wtrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 378, ze zm/,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do: ;

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specialnosei niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanege zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1
kanalizacyjne, 2 doborem whasciwych urzadzen w projekceie budowlanym,

10
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

POM-T9X-F6L-SYV *

Pan Marcin Jacek Kaczmarek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0015/09

adres zamieszkania ul. Stupska 86/5, 77-116 Czarna Dabrowka

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. Sust 2 y 2 dnia 18 ia 2001 r. o podpisie elek icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

‘ektroniczne; 0p bezpiecznym podp: ktronicznym weryfikowanym przy p y wainego kwalifik ego certyfikatu 53
ine pod waglgdem skutkow prawnych dok P ym podpizami wiaznorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za p 2 weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z bi tazciwej Okrggowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

11
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Il. OPIS TECHNICZNY

12
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Decyzja Nr D/03/2020 z dnia 25.03.2020 r. wydana przez Przedsiebiorstwo
Wodociggowe ,teba — Wicko” Sp. z 0.0. w Nowecinie, ul. Lebska 49, 84-360 teba

o Warunki przylgczenia Nr SW/0S/1188/2020 z dnia 21.09.2020 r. wydane
przez Spoétke Wodng ,teba”, ul. Wspdlna 1, 84-360 teba,

¢ Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500

o Obowigzujgce normy i przepisy

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest budowa przytagczy oraz instalacji zewnetrznych
wody i kanalizacji sanitarnej dla projektowanej przystani kajakowej wraz z polem biwakowym
w 0+980 KM rzeki Chetst, zlokalizowanej w Lebie przy ul. Tysigclecia.

Niniejsze opracowanie obejmuje dziatki nr: 240/68, 240/103, 240/106, obreb teba.

e Zakres opracowania:

e Przylgcze wody @50 PE,

e Studnia wodomierzowa @600 PE,

¢ Instalacja zewnetrzna wody @32 PE,

e Przytgcze kanalizacji sanitarnej @160 PVC,

¢ Instalacja zewnetrznej kanalizacji sanitarnej @110, @160 PVC.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i Inwestorem.
Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany fgcznie z czescig rysunkowg. Wszystkie
systemy lub urzgdzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione
w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktore opisano

w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

3. DANE OGOLNE
3.1. Stan istniejacy
Przystan kajakowa z polem biwakowym w 0+980 km rzeki Chetst, zlokalizowana
w Lebie przy ul. Tysigclecia. Na terenie przystani bedzie znajdowata sie toaleta dwukabinowa

(kontener sanitarny) oraz portiernia z toaletg (kontener strézéwka), dla ktérych projektuje sie

przytgcza oraz instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe.
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3.1.1. Uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
e sieC wodociggowa,
¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej,
¢ sie¢ kanalizacji deszczowe;.
e sie¢ gazowa,
e sieC elektroenergetyczna,

e sieC telekomunikacyjna.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE
41. Przylacze wody

W celu zasilenia przystani kajakowej w wode zaprojektowano przytgcze wodociggowe
@50 m PE od istniejgcej sieci @90 mm przebiegajgcej przez dziatke 240/68. Przytgcze
projektuje sie z rur PE 100 SDR 11 (PN 16) o $rednicy @50 taczonych metodg zgrzewania
doczotowego. Pod ul. Tysigclecia projektowane przytgcze nalezy utozyé w rurze ochronnej
@110 PE100 RC (L=8,1m). Rure ochronng pod ul. Tysigclecia nalezy przeprowadzi¢
za pomocg przewiertu sterowanego. Przytgcze wykona¢ poprzez nawiertke NWZ @&90/50
(PN16) z =zasuwg odcinajaca. Dla zasuwy zaprojektowano obudowe teleskopowg
zabezpieczong skrzynkag zeliwng skrzynka uliczng. Dla skrzynki ulicznej wykonac koperte
betonowg o wymiarach 50 x 50 x 10 cm. Przylgcze nalezy zakonczyC studzienka
wodomierzowg PE @ 600mm (szczelng, ocieplong) z montowanym na konsoli wodomierzem
DN15. Przy zabudowie wodomierza zastosowac zawory kulowe DN20 oraz zawor zwrotny
antyskazeniowy DN20. Wszystkie elementy uzbrojenia przytgcza oznakowac tabliczkami
orientacyjnymi na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub stupkach z profili
ocynkowanych. Tabliczki umieszcza¢ na wysokosci okoto 2,0 m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25m od oznakowanego uzbrojenia (wg PN-86/B-
09700).
Nad przytaczem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci
200 mm z zatopiong wktadkg metalowg i zamontowac jg do zasuwy.
Przytacze wodociggowe ukladaé w suchym wykopie na glebokosci min. 1,2 m
od powierzchni gruntu — zgodnie z rysunkiem profila.
Montaz rurociggu wykonywa¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rury na catej dtugosci
powinny SciSle przylega¢ do podtoza na co najmniej Y2 obwodu. Nie wolno wykonywac
zgrzewania przy duzej wilgotnosci powietrza. W celu zapewnienia poprawnosci wykonania

zgrzewu nalezy koncowki rur ustawi¢ osiowo.
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Trase przytgcza, $rednice, dilugosci, punkty zatamania i miejsca montazu armatury
odcinajacej, pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Po utozeniu przytacze wody:

e poddac probie cisnieniowej wg PN-B-10725 z 1997 r.,

e poddac dezynfekcji i ptukaniu,

e uzyskaé pozytywne wyniki badan bakteriologicznych.

4.2. Instalacja zewnetrzna wody

Zewnetrzng instalacie wody zimnej prowadzi¢c od studni wodomierzowej
do wezta ,\W1” i dalej do przejscia przez posadzke kontenera sanitarnego oraz kontenera
strozowki z WC.

Zewnetrzng czesc instalacji wodociggowej wykonac z rur i ksztaltek PE 100 SDR 11 (PN 16)
o srednicy @32 mm PE taczonych metodg zgrzewania doczotowego.

Nad instalacjg wodociggowg utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg i zamontowac jg do zasuw
oraz wodomierza.

Montaz rurociggu wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rury na catej
dtugosci powinny scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej ¥a obwodu. Nie wolno wykonywac
zgrzewania przy duzej wilgotnosci powietrza. W celu zapewnienia poprawnosci wykonania
zgrzewu nalezy koncowki rur ustawi¢ osiowo.

Trase instalacji wody, $rednice, dtugosci, punkty zatamania i miejsca montazu armatury
odcinajacej, pokazano w czesci rysunkowej opracowania (rys. S1).
Po utozeniu instalacje wody:

e poddac probie cisnieniowej wg PN-B-10725 z 1997 r.,

e poddac dezynfekcji i ptukaniu,

e uzyskaé pozytywne wyniki badan bakteriologicznych.

4.3. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Na podstawie warunkéw technicznych w celu odprowadzenia sciekéw z dziatki 240/106
zaprojektowano przytgcze kanalizacji sanitarnej DN 160 PVC. Przylgcze kanalizacji sanitarnej
wykonac od projektowanej studzienki rewizyjnej DN 1200 zlokalizowanej na dziatce nr 240/106
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej DN400 w ul. Tysigclecia (dziatka nr 240/68), poprzez
projektowang studnie betonowg DN1200 o rzednych ~1,10/-2,63 (m n.p.m./ m p.p.m.).

Projektowane przytgcze utozy¢ ze spadkiem 2% w kierunku istniejgcej sieci DN40O.
Przytacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur DN 160 PVC-U klasy S (SDR34, SN8)

ze $cianka litg faczone, tgczonych na uszczelki. Na trasie przytgcza zaprojektowano studnie
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betonowe @1000 (3 szt.) oraz studzienki inspekcyjne @400 PP (2 szt.) z wiazami klasy D400
oraz pierscieniami / krgzkami odcigzajgcymi. Zasypke i obsypke oraz zageszczenie wykopow
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg dla rur wybranego producenta.

Trasy przewodow, $rednice i spadki pokazano w rysunkowej czesci opracowania.

Po zmontowaniu przytgcza kanalizacji sanitarnej, a przed jego zasypaniem dokona¢ proby

szczelnosSci.

4.4. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ od wyjscia z kontenera
sanitarnego oraz kontenera strézowki z WC do projektowanego przytgcza @ 160 PVC.

Projektuje sie jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej z kazdego kontenera. Projektowang
instalacje nalezy potaczy¢ z przytgczem kanalizacji sanitarnej poprzez studnie ,Se”".

Na instalacji zaprojektowano jedng studzienke inspekcyjng @400 PP z wiazem klasy
D400 oraz pierscieniem / krgzkiem odcigzajgcym.

Projektowang instalacjg zewnetrzng wykonac¢ z rur i ksztattek @110 PVC oraz @160
PVC-U klasy S (SDR34, SN8) ze Scianka litg taczone, tgczonych na uszczelki.

Trase przewoddw, srednice i spadki pokazano w rysunkowej czesci opracowania.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej poddac¢ jg probie szczelnosci.

5. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY
| KRAJOBRAZU

Trasa projektowanych przylgczy oraz instalacji zewnetrznych nie Kkoliduje
z wystepujgcg na terenie przedmiotowych dziatek roslinnoscia i zielenig ozdobna.

Nie zachodzi, wiec konieczno$¢ usuniecia drzew i krzewow.

o Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury

wspotczesnej

Inwestycja przebiega w terenie, ktéry nie jest potozony w strefie ochrony
konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska archeologicznego. W poblizu terenu inwestycji
nie znajdujg sie obiekty szczegdlnie chronione. Nie podlega ochronie na podstawie ustalen
MPZP.

o Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy.
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o Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na higiene i zdrowie ludzi

i obiekty sgsiednie

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz nie wptynie

negatywnie na higiene i zdrowie ludzi.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | TERENY PRZYLEGLE

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na s$rodowisko.
Zastosowano technologie oraz materialy budowlane przyjazne srodowisku, jak réwniez
zapewniajgce szczelnos¢ (rurociggi). Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robét
ziemnych bedzie czes$ciowo wykorzystany przy zasypywaniu wykopdw, a nadmiar wywieziony
na miejsce wskazane przez Inwestora.

Na terenie projektowanych przytgczy oraz instalacji zewnetrznych wody i kanalizaciji
sanitarnej, przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy zdjg¢ warstwe gleby (humus)
grubosci ok. 30 cm i zgromadzi¢ w haldy. Po zakonczonych robotach nalezy go wykorzystac
do rekultywacji i odtworzenia pasa zieleni zniszczonego w trakcie realizacji rob6t. Nadmiar
ziemi jaki pozostanie w trakcie robot, w catosci zostanie wywieziony na miejsce wskazane

przez Inwestora.

7. SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI | ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM PODZIEMNYM

7.1. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznych

Kable elektroenergetyczne i telefoniczne przy skrzyzowaniach z projektowanymi
rurociggami zabezpieczy¢ pustakiem kablowym dwudzielnym o dtugosci 1,0 m.
Podczas wykonywania prac stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien uzytkownikow

istniejgcego uzbrojenia.

7.2. Zabezpieczenie zieleni

W rejonie istniejgcych drzew i krzewdw roboty prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia,
wykopy wykonujgc recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez obtozenie
ich na catym obwodzie deskami i owinigcie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem okrywajgc matami stomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy
okresowo maty zwilza¢ wodg. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczy¢

preparatami grzybobojczymi.
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8. UKLADANIE RUROCIAGOW W WYKOPIE

Montaz rurociggéow wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociggi
z PE i PVC uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm. Rurocigg obsypa¢ warstwami 15 - 20 cm,
zageszczajgc kazdg warstwe do uzyskania min. 20 cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu
zageszczenia wg. zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypa¢ gruntem
rodzimym, warstwami 20 cm zageszczajgc kazdg mechanicznie do 97% ZMP.

Bloki oporowe z betonu kl. B15 zaprojektowano na zatamaniach trasy oraz na
zasuwach i odgatezieniach wodociggu. Bloki oporowe wykonywac bezposrednio w wykopie w
sposob zapewniajgcy zaparcie bloczku o nienaruszong sciane wykopu. Przed wykonaniem
blokéw powierzchnie rur i ksztattek zabezpieczy¢ warstwg folii budowlane;j.

Wzdtuz rurociggdéw cisnieniowych wody utozy¢ drut identyfikacyjny o przekroju 1,5
mm2 DY. Potgczenia przewodu identyfikacyjnego muszg by¢ izolowane. Dla wodociggu 0,5
m, nad uktadanym wodociggiem rozwija¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego. Trase
przytagcza i lokalizacje zasuw oznaczy¢ za pomocg tabliczek informacyjnych umieszczonych
na obiektach statych lub na stupkach betonowych Ilub stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie za pomocg powtok malarskich i osadzonych w ziemi. Trase rurociggu, srednice,
diugosci, miejsca montazu armatury odcinajgcej i hydrantu, pokazano w czesci rysunkowej
opracowania.

UWAGA! W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego zaleca sie

wykonywanie robot ziemnych recznie.

8.1. Odwodnienie wykopéw

W przypadku wystgpienia lokalnego odprowadzenia wody z wykopéw budowlanych,
projektuje sie odprowadzenie wody przy pomocy pomp do wody brudne;j.

Pompy bedg zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda odprowadzana
z wykopow zostanie odprowadzona do gruntu na terenie tej samej dziatki, co nie zachwieje

stanu wdd gruntowych na wiekszym terenie.

10. ROBOTY ZIEMNE - ZASADY BHP

Przed przystgpieniem do prac w rejonie projektowanych przytgczy oraz instalaciji
zewnetrznych za pomocg recznych przekopdw kontrolnych ustali¢ szczegétowy przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego cato$¢ prac prowadzi¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci i zasad BHP.

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

ziemnych reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 47, poz. 401).

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie scian wykopu poczgwszy od gtebokosci 1,0 m. Zabezpieczenie scian wykopu
o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

¢ wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),

¢ wykonanie umocnien pionowych $cian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw sredniospoistych kat
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢ nie
wiekszy niz kgt stoku naturalnego. Wykopy o Scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od
wielkosci wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia Scian wykopow do
gtebokosci 2,5 m wykonuje sie jako typowe, jezeli w bezposrednim sgsiedztwie nie przewiduje
sie obcigzen spowodowanych przez inne budowle, srodki transportu lub sktadowany materiat,
urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robét ziemnych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych
wymagan:

o W pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej
gtebokosci nalezy wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw woédd deszczowych
od wykopu.

e Sprawdzac skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot montazowych w wykopie.

o Likwidowaé naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu
z wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

o Wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopdw.

¢ Nie sktadowac¢ materiatow i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze scianami obudowanymi.

o Sktadowaé materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.

e Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejacych budowili.

o Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopow.

o Kazdorazowe rozpoczecie robét wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

Przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng
zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg

techniczng dotyczgcg zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed
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przystapieniem do robot ziemnych powinien zapoznac sie z mapg sytuacyjno-wysokosciows,
na ktérej widniejg projektowane przytgcza, instalacje zewnetrzne oraz istniejgce uzbrojenie
techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robot ziemnych i montazowych
w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy
prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami
tych urzadzen. Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 mi prace ziemne
prowadzone metodg bezwykopowg muszg by¢é wykonywane przynajmniej przez dwie osoby

pod nadzorem osoby znajdujgcej sie nad wykopem.

11.UWAGI

1. W razie natrafienia na grunty nienosne podczas robét ziemnych, w przypadku, gdy
warstwa gruntu stabonosnego wystepuje do nieznacznej gtebokosci ponizej poziomu
posadowienia rurociggu (60-80 cm) nalezy jg usunac¢ i zastgpi¢ zageszczong podsypkag
piaszczysto-zwirowg. W miejscach gdzie grunty stabonosne zalegajg na znacznych
gtebokosciach- nalezy je wybierac¢ do gtebokosci min. 0.6 m ponizej projektowanej rzedne;j
posadowienia rurociggu i zastgpi¢ doktadnie zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowg
stabilizowang cementem.

2. Catos¢ robot wykonaé i odebrac zgodnie z:

o Wytycznymi producentow rur, ksztattek i armatury.

e Normg PN-B-10725 z 1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzna. Wymagania
i badania.

e Normg PN-B-10720 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

o Normg PN-EN 1610: 2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 1 — zabezpieczenie przed
wtérnym zanieczyszczeniem”

o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3 — Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych, 09. 2001 r.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 7 — Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, 07. 2003 r.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 08.2003 r.

3. Laczenie rur i ksztattek z PE wykona¢ za pomocg sprzetu specjalistycznego. Parametry
zgrzewania wg danych okreslonych przez producenta.

Oznakowanie zasuw i hydrantéw wykona¢ na typowych tabliczkach koloru niebieskiego.
Siedem dni przed rozpoczeciem robét powiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie

rozpoczecia prac.
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6.

Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako
czynne i o zaistniatym fakcie powiadomi¢ zainteresowane instytucje.
Ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzglednionym
w dokumentacji nalezy rozwigzaé na budowie przy udziale uzytkownika i nadzoru
budowlanego.
Przed zasypaniem przytgczy oraz instalacji zewnetrznych wykonaé inwentaryzacje
powykonawczg z realizowanego uzbrojenia.
Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, wtasciwie
oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej
certyfikacji,
¢ dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z polskg norma lub aprobatg techniczna,
¢ wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
¢ wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych

producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

10. Wszelkie materiaty budowlane uzyte w budowie muszg posiada¢é wymagane atesty

11.

i certyfikaty. Wszystkie rodzaje materiatbw wykonczeniowych i ich kolory muszg przed
zastosowaniem uzyskac ostateczng akceptacje Inwestora. Wszystkie prace budowlane
i montazowe wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polskg Norma
szczegotowymi ustawami i przepisami przestrzegajac warunkow technicznych wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.
Opracowanie projektowe chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r.
opublikowanej w Dz. Ust. Nr 24/1994.

Wszystkie zastosowane w projektach wykonawczych urzadzenia (dotyczy to rowniez
projektéw branzowych) mozna, przy akceptacji pisemnej projektanta, zastgpi¢ innymi
0 analogicznych parametrach technicznych. Zagadnienia nie objete niniejszym

opracowaniem wyjasnione bedg w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowat:

Pawet Buczek POM/0278/PBS/18

Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0S/08
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacje
(Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
oraz zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robot.

Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za caloksztalt spraw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy na placu budowy, moze zgda¢ od wykonawcow robot dokumentow
stwierdzajgcych, ze zatrudnieni przez nich pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie
zawodowe do wykonywania powierzonych im roboét, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg
srodkami ochrony indywidualnej, wtasciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze réwniez,
z racji wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zgdac¢ potwierdzenia, ze
spetniajg wymagania wynikajgce z przepiséw o ocenie zgodnosci, a ich operatorzy posiadajg
stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot ziemnych powinien zapoznaé sie z mapa
sytuacyjno-wysokosciowa, na ktérej widniejg projektowane przylgcza, instalacje zewnetrzne

i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.

1.1. Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa:

e Przylgcze wody 50 PE,

e Studnia wodomierzowa @600 PE,

¢ Instalacja zewnetrzna wody @32 PE,

e Przylgcze kanalizacji sanitarnej @160 PVC,

¢ Instalacja zewnetrznej kanalizacji sanitarnej @110, @160 PVC.
Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizacje w technologii tradycyjne;j.
Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowia:

o wykopy jamiste i liniowe o gtebokosci ponad 1,5 m wykonywane recznie i sprzetem

mechanicznym;

¢ montaz rurociggdéw z PE zgrzewanych doczotowo specjalistycznym sprzetem;

e montaz studni wodomierzowej

e montaz armatury;

e prace instalacyjne wod-kan;

o montaz studzienek kanalizacji sanitarnej;
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e proba szczelnosci;

¢ dezynfekcja podchlorynem sodu.

1.2. Istniejace obiekty

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
¢ sie¢ wodociggowa,
¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej,
o sie¢ gazowa,
¢ siec¢ elektroenergetyczng,

e sieC telekomunikacyjna.

1.3. Wykaz elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé
zagrozenia
Nie zaprojektowano elementow mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

1.4. Zagrozenia podczas realizacji robot

Do zagrozen zwigzanych z wykonywaniem przytgczy oraz instalacji zewnetrznych
najczesciej wystepujg zagrozenia w trakcie prowadzenia robét ziemnych jak i montazowych w
wykopie:

e zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie Scian wykopu;

o wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny
budowlanej (tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie
sie;

e spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi;

e porazenie prgdem elektrycznym

¢ w trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem.

e podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi;

o wpadniecie do wykopu o0s6b postronnych z uwagi na brak oznakowania

i zabezpieczenia wykopow.

1.5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapozna¢ pracownikow
ze specyfikg i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajgcy potencjalne
zagrozenia w trakcie robdét, ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikow w

rozwigzywaniu problemow na budowie.
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1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki,
zapory, swiatta, sygnaty itp. i zapewni dla nich state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy.

Urzgdzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.5.2. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetniaé parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyC przed

mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:
o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j;
e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

prowadzonych prac.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Ww
pomieszczeniach biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem oséb trzecich.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak

szkodliwosci tych materiatow dla srodowiska.
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1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ i trzymywaé wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

1.5.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, pozostawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Opracowat

mgr inz. Pawet Buczek
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. CZESC RYSUNKOWA
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