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Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 00 sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ktére zostang wykonane w ramach zadania p.n.
,BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z POLEM BIWAKOWYM W 0+980 KM RZEKI CHELST
W LEBIE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TYSIACLECIA”.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania branzowych
specyfikacji technicznych (ST 01-03) dla konkretnych robét budowlanych stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robdt
objetych branzowymi specyfikacjami technicznymi. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec
i stosowac w powigzaniu z nastepujacymi specyfikacjami branzowymi:

ST 01 — Roboty ziemne i rozbiorkowe

ST 02 — Przytgcze oraz instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

ST 03 — Przytacze oraz instalacja zewnetrzna wody

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej zostaty ujete w
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 03 20 2016
z pézniejszymi zmianami)

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe,
rozbudowe i nadbudowe obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub urzadzeniem matej
architektury jak drogi, sieci techniczne, sieci uzbrojenia terenu zbiorniki itd.

Dokumentacja budowy — projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dziennik budowy — dokument urzedowy stuzacy do zapisu przebiegu robdét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywanych robot, wydawany
i opieczetowany przez wiasciwy organ.



1.5.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora
(Zamawiajacego) do nadzoru nad budowg i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
zwigzanych z realizacja umowy, majgca uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej
z rodzajem wykonywanych robot.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca upowaznienie Wykonawcy do kierowania budowa
i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy, majgca
uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robot.

Kierownik rob6t — osoba wyznaczona przez kierownika budowy do kierowania robotami
branzowymi, posiadajagca odpowiednie uprawnienia budowlane, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Obiekt budowlany — za obiekt budowlany uwaza sie:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt
matej architektury

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Roboty budowlane — budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu
budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa - podstawowy akt prawny okreslajagcy wszystkie zobowigzania Inwestora
i Wykonawcy dotyczace realizacji budowy.
Wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru

budowlanego.

Wykonawca — strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie z dokumentacjg
budowlang i wykonawczg, sztukg budowlang, odpowiednimi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi, poleceniami inspektora nadzoru oraz innych oséb uprawnionych
do kontroli budowy.

Wyréb budowlany — rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzona do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zastaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg i majgca wptyw
na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane.
Zamawiajacy (Inwestor) — strona umowy zlecajgca roboty, do ktérej nalezy zorganizowanie
procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioru robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.



1.5.1. Wymagania w zakresie przekazania terenu budowy

Zamawiajacy w formie protokotu przekaze Wykonawcy w terminie okreSlonym w umowie
teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno — prawne, usytuowanie reperow
wysokosciowych, dziennik budowy oraz dwa komplety dokumentacji budowlano -
wykonawczej wraz ze specyfikacjami technicznymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy od dnia
spisania protokotu przekazania do dnia zakoriczenia budowy (spisania protokotu odbioru
koncowego).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone materiatéw, sprzetu i urzagdzen znajdujgcych sie
na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru koricowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce jak ogrodzenie, oznakowanie, wymagane zabezpieczenie b.h.p. robdt,
osSwietlenie oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze wliczony jest w cene umowna.

1.5.3. Wymagania w zakresie ochrony mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego
przed szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robdét. W razie roszczenia strony
trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem
Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatania w celu rozstrzygniecia roszczenia
i bedzie na biezgco informowat Inspektora nadzoru o postepach w sprawie i szczegotach
osiggnietego porozumienia.

1.5.4. Wymagania w zakresie zaplecza budowy

Wykonawca zorganizuje w obrebie przekazanego placu budowy lub w innym miejscu
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru zaplecze dla potrzeb budowy. Wielkos¢ i wyposazenie
zaplecza w urzadzenia i sprzet Wykonawca dostosuje do swoich potrzeb w oparciu
o obowigzujgce normatywy i przepisy. Po zakonczeniu budowy wykonawca zlikwiduje
zaplecze tymczasowe i przywrdci teren do stanu poprzedniego. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wliczony jest w cene umowna.

1.5.5. Wymagania w zakresie organizacji robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robdt,
ktory w czasie trwania budowy nalezy Scisle przestrzegaé. Na ewentualne przesuniecia
termindéw realizacji poszczegdlnych odcinkdw kanalizacji nalezy uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Budowe kanalizacji w pasach drég wojewoddzkich, powiatowych i lokalnych nalezy prowadzi¢
zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiany organizacji ruchu na czas budowy.



Wykonawca zapewni awaryjny dojazd do posesji w obrebie wykonywanych robdt dla
samochodéw strazy pozarnej, policji, karetki pogotowia oraz samochodow stuzb
technicznych oraz wykona bezpieczne dojscie do kazdej poses;ji.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty odcinkami tak, by zminimalizowa¢ ucigzliwosci dla
mieszkancow z powodu prowadzenia robot.

Wszelkie utrudnienia dla Wykonawcy wynikte z tytutu prowadzenia robot w pasie drogowym
oraz koniecznosci wykonania dojazdow i do$¢ do posesji Wykonawca wliczy w cene umownag.

1.5.6. Wymagania w zakresie dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz Specyfikacji
technicznych

Zamawiajacy przekaze dla Wykonawcy dwa egzemplarze kompletnej dokumentacji
projektowej zawierajgcej wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne
do realizacji przedmiotu umowy oraz dwa komplety specyfikacji technicznych. Dokumenty
te stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich obowigzuja
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow przekazanych dokumentach Ilub
niekompletnych, a po ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru
w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robét.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowq i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacja projektowa i ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.7. Wymagania w zakresie Dziennika Budowy

Dziennik budowy zostanie przekazany przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy z chwilg
przejecia placu budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow,
przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania
obiektu budowlanego. Wpiséw w D.B. nalezy dokonywaé w sposob trwaty i czytelny
na oryginatach i kopiach stron, zamieszczajgc je w porzadku chronologicznym, w sposob
uniemozliwiajacy dokonanie pdzniejszych uzupetnied. W razie koniecznosci wprowadzenia
poprawek do dokonanych juz wpisow, nalezy niewtasciwy tekst skreslic w sposob
umozliwiajgcy jego odczytanie i wprowadzi¢ wtasciwg tresé, z uzasadnieniem wprowadzonej
zmiany. Skreslen i poprawek nalezy dokonywa¢ w formie wpisu do D.B. Wpisywanie
na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione. Do dokonywania wpiséw w D.B.
upowaznieni sg:

* inwestor,



* inspektor nadzoru inwestorskiego,

* projektant,

* kierownik budowy,

* kierownik robot,

* osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

* pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych
do kontroli przestrzegania przepisbw na budowie (w ramach dokonywanych
czynnosci kontrolnych)

Pod kazdym wpisem w D.B. osoby, ktérych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem i datg
zapoznanie sie z jego trescig. Zmiany kierownika budowy, kierownika robdt, inspektora
nadzoru inwestorskiego lub projektanta, dokonane w czasie wykonywania robot
budowlanych, nalezy odnotowac¢ w D.B.

Dziennik budowy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem, kradziezg lub zniszczeniem.
Za wtasciwe prowadzenie D.B., jego stan oraz przechowywanie na terenie budowy w sposdb
dostepny dla oséb upowaznionych, odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.8. Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca opracuje i przedstawi dla Inwestora plan ,,BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie wykonywali
robot w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie witasciwe warunki socjalne, odpowiednig odziez
ochronng i roboczg jak réwniez sprawny technicznie sprzet i narzedzia budowlane niezbedne
do realizacji robot.

Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni na budowie, posiadali
aktualne badania lekarskie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy a obstugujacy sprzet
budowlany odpowiednie uprawnienia. Dokumenty te Wykonawca winien okaza¢ na kazde
zadanie Inwestora.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptfacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Wymagania w zakresie p. poz.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony p. poz. W tym celu wyposazy zaplecze
budowy, pojazdy, maszyny i urzgdzenia w odpowiedni sprzet p. poz. Zapewni sktadowanie na
terenie budowy materiatow tatwopalnych w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami
i zabezpieczy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robét albo przez
pracownikéw Wykonawcy.

1.5.10. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét budowlanych
wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
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srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.11. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie informowat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe uszkodzen powstatych na skutek transportu
tadunkdéw pojazdami powodujgcymi nadmierne obcigzenie osiowe.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane,
przewidziane w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz w branzowych specyfikacjach
technicznych, ktore:

posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ zastosowane w sposob trwaty, spetnienie
wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016) zostaty dopuszczone do obrotu zgodnie
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881) s3
wyprodukowane zgodnie z polskimi normami lub aprobatami technicznymi, posiadaja
certyfikat zgodnosci lub dla ktérych producent wystawit deklaracje zgodnosci.

Jakiekolwiek wyroby nie spefniajace wyzej wymienionych wymagan nie moga byc¢
zastosowane przy realizacji budowy. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Zastosowanie materiatow innych niz przewiduje to dokumentacja budowlana Ilub
wykonawcza wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. W razie uzycia przez Wykonawce
materiatdw odmiennych bez wymaganej zgody, Zamawiajacy moze nakazac rozbiérke tych
elementdéw na koszt Wykonawcy, lub obnizyé wysokos¢ naleznego wynagrodzenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie materiatow,
zgodne 1z zaleceniami producenta, tak by zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem
mechanicznym, utratg parametrow, witasciwosci i jakosci. Sposdb uftozenia musi zapewnic
bezpieczenstwo dla 0séb znajdujgcych sie w poblizu.



SPRZET

Sprzet przeznaczony do wykonania obiektu, powinien by¢ zgodny, w zakresie rodzaju i ilosci,
z ofertg Wykonawcy oraz zaleceniami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. Zmiana rodzaju lub ilosci sprzetu wymaga zgody inspektora nadzoru. Jezeli
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczajg mozliwos$é wariantowego
uzycia sprzetu, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej w sposdb dowolny
zmieniany, bez akceptacji inspektora nadzoru.

Sprzet znajdujacy sie na budowie, bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety, musi
posiada¢ Swiadectwa stwierdzajgce dopuszczenie do wykonywania okreslonego rodzaju
robot. Dokumenty takie kierownik budowy winien przedstawi¢ na kazde zgdanie Inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, przez caty
czas trwania robdt, w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca zadba
o wifasciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn, narzedzi i urzadzen zgodnie z ich
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymaé roboty wykonywane przy uzyciu
niewtasciwego sprzetu, niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami b.h.p., ofertg,
dokumentacjg lub specyfikacjg techniczng.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
zapewnig dobrg jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg uszkodzen mechanicznych
bgdz zmiany parametrow technicznych uzytych do prac materiatow. llos¢ sSrodkéw
transportowych musi zapewnié¢ sprawne prowadzenie robdt, bez zbednych przerw
i przestojow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca usunie na wtasny koszt wszystkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych
spowodowane prowadzeniem robdt niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami
wydanymi przez Zarzadce drogi lub przepisami ogélnymi o ruchu drogowym.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt w sposdb jakosciowo dobry, zgodnie
z postanowieniami umowy, dokumentacjg projektowg, sztukg budowlang, odpowiednimi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru
i innych 0s6b uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w
czasie realizacji budowy w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;j
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych kierownik budowy wspdlnie z Inspektorem nadzoru
uzgadniajg w formie protokotu koniecznosci zakres tych prac podajac uzasadnienie ich
wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdét dodatkowych dopiero po
podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci, otrzymaniu pisemnego zlecenia
robot, podpisaniu przez Inwestora i Wykonawce stosownego aneksu lub nowej umowy na
przedmiotowy zakres robot.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych kierownik budowy (kierownik robét) dostarczy
Inwestorowi  kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych oraz kserokopie
zaswiadczenia o przynaleznosci do okregowej izby inzynierdw i technikow budownictwa.



Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng i ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w terenie i realizacje prac zgodnie z wymiarami i rzednymi wysokosciowymi podanymi
w dokumentacji budowlano - wykonawczej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjna
wykonanych robét, sporzagdzong przez uprawnionego geodete. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z obstuga geodezyjng budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
W cenie umownej.

Wykonawca odpowiada za uzbrojenie i urzadzenia nadziemne i podziemne znajdujgce sie
w obrebie przekazanego placu budowy oraz uzyska od wtascicieli tego uzbrojenia i urzadzen
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie uzbrojenia i urzadzen w trakcie realizacji budowy. Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia lub urzadzen o zamiarze prowadzenia robot w
ich poblizu. Koszty nadzoru wfasciciela uzbrojenie lub urzgdzen nad pracami w ich poblizu
pokrywa Wykonawca. W razie przypadkowego uszkodzenia uzbrojenia lub urzadzen
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtasciciela o zdarzeniu. Koszt
wszystkich robot naprawczych w przypadku udowodnionej winy ponosi Wykonawca.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji budowy bedg wykonywane niezwtocznie,
nie pdzniej niz w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu obcigzajag Wykonawce.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptac;i
Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Program zapewnienia jakosci
winien zawierad:

* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
zakresow robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli, wykaz oséb wraz z ich
uprawnieniami przeznaczonych do wykonywania kontroli i pomiarow lub wykaz
jednostek (laboratoriéw), ktérym Wykonawca zamierza zlecié¢
przeprowadzenie kontroli i pomiardw, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych
na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe, sposdb i procedure pomiarow
i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania robét



1.7. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robat.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okre$lone w ST i polskich normach. W przypadku, gdy nie zostaty tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
niewtasciwej kontroli jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Jezeli Wykonawca
niezwtocznie nie usunie zauwazonych nieprawidtowosci, Inspektor nadzoru wstrzyma
realizacje robét lub dostaw materiatdéw do czasu az zalecenia nie zostang wykonane.

Jezeli inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe, ponadnormatywne badania to koszty tych
badan obcigzg Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze zastosowane materiaty lub roboty
s3 niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano — wykonawczej
i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszty badan pokryje Zamawiajacy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdét
ponosi Wykonawca.

1.8. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania podanego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe w tym przepisy techniczno-budowlane albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
i pomiaréw jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jakosci.

OBMIAR ROBOT

1.9. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, wg. stanu na dzien jego
przeprowadzenia Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. llo$¢ robdét podaje sie w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét
wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia tych robét.
Btedne dane zostang poprawione przez Inspektora nadzoru z odpowiednig adnotacja.
Obmiaru robdt zanikowych nalezy dokonaé¢ w czasie ich wykonywania a robdt ulegajgcych
zakryciu przed ich zakryciem.
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1.10. Zasady okreslania ilo$ci robét

Obmiarédw robot nalezy dokonywaé dla kazdej pozycji Przedmiaru Robdét w sposdb,
w jednostkach i z doktadnoscig podang w opisie tej pozycji.

1.11. Czas przeprowadzenia obmiaréow

Obmiar robot wykonanych bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celéw
miesiecznej ptatnosci faktur przejsciowych na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym
W umowie.

Obmiar przeprowadzony zostanie rowniez przed czesciowym i koicowym odbiorem robot
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiang Wykonawcy robét.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow robdt. W razie braku miejsca, szkice
mogg by¢ dofgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor
zostanie ustalony z Inspektorem nadzoru.

1.12. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, zostang dostarczone
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos¢
Swiadectw legalizacyjnych dla urzadzen tego wymagajgcych. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym w catym
okresie trwania robét.

ODBIOR ROBOT

Dla robdt objetych umowag okresla sie nastepujgce rodzaje odbiorow robét:
* odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
* odbidr czesciowy robot,
* odbidr koricowy robét,
* odbidr ostateczny pogwarancyjny robot.

1.13. Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Kierownik budowy ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robédt
zanikowych lub ulegajacych zakryciu. O ile nie dopetni tego obowigzku Inspektor nadzoru ma
prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkry¢ te roboty lub wykonac
przekopy, otwory lub przekucia kontrolne niezbedne do zbadania wykonanych robét,
a nastepnie przywrdci¢ catos¢ do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Kierownik budowy zgtasza wpisem do D.B gotowo$¢ do odbioru i powiadamia o tym
inspektora nadzoru, ktory niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
wpisu do D.B. i powiadomienia, dokonuje odbioru zezwalajac na dalsze prowadzenie robdét
lub nakazuje usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie prac mozliwe jest dopiero po
stwierdzeniu usuniecia wszystkich usterek przez inspektora nadzoru.

Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilo$ci, jakosci oraz
zgodnosci z dokumentacja budowlano-wykonawczg i specyfikacja techniczng wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych robdt nalezy
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dokona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

1.14. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-
wykonawczg i specyfikacjg techniczng wykonanych robét.

Kierownik budowy powiadomi Inspektora nadzoru i zgtosi zapisem w D.B. zakres robot
do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robét w terminie do 7 dni
od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang
stwierdzone wady i usterki, to do czasu ich usuniecia, Zamawiajacy ma prawo odmowic
odbioru i zaptaty za roboty.

1.15. Odbiér kornicowy

Celem odbioru koncowego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng wykonanych
robot.

Catkowite zakonczenie robét i gotowosé do odbioru koncowego kierownik budowy zgtasza
a Inspektor nadzoru potwierdza zapisem w dzienniku budowy. Na tej podstawie Zamawiajgcy
powiadamia pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru. Komisja odbiorowa,
w sktad ktorej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci
Inspektora nadzoru i kierownika budowy dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw
(protokoty odbioréw czesciowych, prob szczelnosci, protokoty pomiarow i badan,
certyfikatow deklaracji zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robot.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze, w przypadku jego nieobecnosci, nie
wstrzymuje to czynnosci odbioru. W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo
do zgtoszenia swoich zastrzezen i uwag co do tresci protokotu.

Z przeprowadzonych czynnosci sporzadza sie protokot, ktory winien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru i by¢ podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Kazda strona otrzymuje egzemplarz protokotu.

Zauwazone w czasie odbioru usterki, wady i braki (réwniez w odniesieniu do kompletu
wymaganych dokumentdw) zapisuje sie w tresci protokotu odbioru. Wykonawca nie moze
przy tym powotywac sie na to, ze poszczegodlne roboty byly wykonane pod nadzorem
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze wykonat
roboty Scisle z pisemnym poleceniem Inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit
zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie
potwierdzit swoje polecenie. Usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca
winien usung¢ na wtasny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru.

O usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru, proszac
o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robdét. Po protokolarnym stwierdzeniu
usuniecia usterek czynnosci odbioru sg uznawane za zakorczone, co stanowi poczgtek biegu
okresu gwarancyjnego.

Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek, wad i brakow
W wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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W przypadku wystgpienia istotnych wad i brakdw obnizajgcych zdolnos$¢ uzytkowa
wykonanego obiektu budowlanego a powstatych z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
zadac obnizenia wynagrodzenia umownego.

Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

1.16. Odbidr ostateczny pogwarancyjny

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajgcy zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny,
pisemnie powiadamiajac o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robot w celu
stwierdzenia usuniecia usterek i wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi na skutek
wadliwego wykonania robdt. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokot
na zasadach jak dla odbioru korncowego.

PODSTAWA PtATNOSCI

1.17. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce i zawierajacy ceny
jednostkowe za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu w oparciu
o dostarczony przez Zamawiajgcego przedmiar robot.

Dla robot wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych

(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe obejmowacd bedzie
wszystkie czynnosci, badania i wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i ST. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robdt
bedzie obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty posrednie w sktfad
ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikédw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robdt,
wydatki na bhp, ustugi obce, opfaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz
koszt zarzgdu Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy
z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpi¢c w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczy¢ podatku VAT. Cena jednostkowa, zaproponowana
przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robdt jest ostateczna
i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych pozycja
przedmiarowa.

W przypadku ryczattu cena ryczattowa nie podlega zmianie.

1.18. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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* ustawienie tymczasowego oznakowania, zmiany organizacji ruchu na czas budowy
i wymogami bezpieczenstwa ruchu,
* wszelkich opfat za czasowe zajecie terenu,
* przygotowanie terenu,
* tymczasowq przebudowe urzadzen obcych
Koszt utrzymania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
* przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatef,
* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
* usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi strona
wskazana w umowie.

1.19. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykonaé w 3 egzemplarzach dokumentacje
geodezyjng powykonawczg (inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg) wykonanej
inwestycji oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu 1 komplet dokumentacji budowlano-wykonawcze;j
Z naniesionymi zmianami.

1.20. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty umowne

Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w warunkach umowy ponosi Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST 01
»ROBOTY ZIEMNE”

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 01 sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét ziemnych i rozbiérkowych objetych zadaniem pn.:

,BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z POLEM BIWAKOWYM W 0+980 KM RZEKI CHELST
W LEBIE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TYSIACLECIA”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdét ziemnych
i rozbiorkowych przy wykonywaniu przytgczy oraz zewnetrznych instalacji wodociggowych
i kanalizacji sanitarnych w tebie i obejmuja:

e roboty rozbidrkowe:
e roboty ziemne:
o reczne wykopy na odktad
o reczne wykopy z odwozem ziemi mechaniczne
o wykopy z odwozem ziemi
e zabezpieczenia wykopdw wraz z rozbidrka
e zasypanie wykopdéw w drogach piaskiem wraz z zageszczeniem
e zasypanie wykopdw ziemig z odktadu

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty ziemne — roboty, ktérych celem sg wykopy lub nasypy gruntu

Glebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych

Grunt rodzimy — grunt wydobyty z wykonanego wykopu

Minimalna szerokos¢ wykopu - minimalna odlegtos¢ wymagana ze wzgledow
bezpieczenstwa i wykonawstwa miedzy scianami wykopu, liczona na gérnym poziomie dolnej
podsypki, lub miedzy szalunkami wykopu liczona na dowolnym poziomie

Urobek — grunt odspojony i wydobyty z wykopu

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujagca stan zageszczenia gruntu,
oznaczona przez Is

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi ST 00 i ST 01 oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

Do zasypania wykopdw w drogach nalezy zastosowa¢ mieszanke zwirowo-piaskowa

(pospdtke) o granulacji 0-31,5mm klasy | spetniajgcej wymagania normy PN-B11111:1996

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka. Pozostate wykopy nalezy

zasypac gruntem rodzimym spetniajgcym nastepujgce wymagania:

* zgodne z wymaganiami projektowymi

* zageszczalnego do stopnia ograniczajgcego osiadanie terenu,

* nie zawierajgcego materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, korzeni drzew, $mieci,
gruzu, $niegu i lodu itp.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 3 ST 00

3.1.1. Sprzet do robét ziemnych i rozbiérkowych

Wykonawca przystepujacy do robot ziemnych i rozbidrkowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do: do robdt ziemnych (koparka
podsiebierna 0,25m3, samochody samowytadowcze 5-10t, tadowarka, spycharka, urzgdzenie
do whbijania i wyciggania Scianek szczelnych, ubijaki spalinowe, zageszczarki wibracyjne)

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdot i wifasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportowych bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej bez zbednych przerw i przestojow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen
na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wykonawca odwiezie materiaty z rozbidrki oraz nadmiar ziemi z wykopdw w miejsce
wskazane przez Inwestora. Srodki transportowe musza byé przystosowane do rodzaju
przewozonego materiatu i zgodne z ofertg Wykonawcy oraz spetnia¢ warunki podane
w punkcie 3 4.1STO01.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaty w punkcie 5 STOO

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty geodezyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania
ogolne, pkt. 3.2.1 Roboty geodezyjne.

Wykonawca dokona przed przystgpieniem do robdét ziemnych wytyczenia kanatu
na podstawie dokumentacji projektowej Wyznaczona trasa kanatu powinna by¢ trwale
i widocznie zaznaczona w terenie. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej
ich ilosci wbudowad repery tymczasowe. Wytyczenie osi kanatéw i obiektdw na budowanej
sieci kanalizacyjnej, wskazanie statych punktéw wysokosciowych oraz wbudowanie reperow
tymczasowych powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

5.3. Wykopy pod rurociagi oraz obiekty na przytaczach oraz instalacjach
zewnetrznych wod-kan.

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z:

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne, pkt. 3.4 Wykopy

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych, pkt. 6 Roboty ziemne.
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania, pkt. 3 Wykopy.

Nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych zabezpieczonych petnym umocnieniem
wypraskami stalowymi lub Sciankami szczelnymi. Prowadzenie robdét w wykopach nie
umocnionych o gtebokosci powyzej 1m jest zabronione.

Wykopy nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie z odwozem i na odktad.

Szerokos¢ wykopdw nalezy przyjmowac 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowej. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nieprzegtebienie wykopu. W przypadku,
gdy wykop zostat wykonany za gteboko, nalezy dokonaé¢ jego wzmocnienia, poprzez
wykonanie fawy zwirowej z odpowiedniego zwiru i zagesci¢ warstwami o wys. 0,2 m.
Napotkane w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable energetyczne lub inne, nalezy
zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

Wydobyty grunt z wykopdw znajdujgcych sie w pasie drogowym powinien by¢é w cafosci
odwieziony na wysypisko i przy zasypce zastgpiony pospotka.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wyjscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢c 20 m. Wchodzenie do wykopu lub wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie os6b urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m
poza granicg naturalnego klina odtamu. Przebywanie osob pomiedzy S$ciang wykopu
a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

5.4. Zabezpieczenie wykopow

Zabezpieczenia wykopow nalezy wykonac zgodnie z:
PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne, pkt. 3.4 Wykopy
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PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania, pkt. 3 Wykopy.

Wszystkie wykopy o gtebokosci powyzej jednego metra nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem sie gruntu umocnieniem wypraskami stalowymi lub palami szalunkowymi.
Wykopy liniowe oraz wykopy pod studnie kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢. Dopuszcza sie
dla umocnienia wykopdéw liniowych zastosowanie obudowy stalowej boksowej pod
warunkiem wyrazenia zgody na jej zastosowanie przez Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu obudowy wykopdw nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

gorne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej
na 10 cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw oraz
przed zalaniem wodg opadowg

rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich spadniecie powinny
by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu w kazdej fazie
robét pracownicy powinni znajdowac sie w obudowane] czesci wykopu

Rozbidérke obudowy $cian wykopdw nalezy przeprowadzi¢ etapowo w miare zasypywania
wykopow, poczynajgc od dna. Obudowe scian wykopow mozna usung¢ za kazdym razem
na wysokos¢ nie wiekszg niz:

* 0,5m -z wykopow w gruntach spoistych

* 0,3m -z wykopdw w innych gruntach

Pozostawienie obudowy w gruncie wymaga zgody Inspektora nadzoru i jest dopuszczalne
tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie
elementow obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub
sgsiedniego obiektu.

5.5. Zasypanie i zageszczanie wykopow

Zasypke i zageszczenie wykopow nalezy wykonac zgodnie z:

* PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogolne, pkt. 3.4 Wykopy i pkt. 3.5 Nasypy

* PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania, pkt. 8 Zasypki wykopow.

Zasypki wykopdw nalezy wykona¢ warstwami i staranie zagesci¢ kazdg warstwe ubijakami

lub zageszczarkami. Nasypywanie warstw i zageszczanie w poblizu scian obiektéw powinno

by¢ dokonywane w taki sposdb, aby nie spowodowato uszkodzenia sciany lub izolacji

wodochronnej. Obsypke rur w wykopie oraz zasypke na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury

nalezy zagesci¢ recznie tak by nie doszto do uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu.

Warstwy powyzej zageszcza¢ mechanicznie do wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zasypanie wykopow w drogach nalezy wykona¢ pospotka o granulacji 0-31,5mm i zagescic¢

do Is=1,0.

Zasypanie wykopéw w terenach zielonych wykonaé¢ gruntem rodzimym spetniajgcym

wymagania podane w punkcie 2 i zagescic¢ tak, by uniemozliwi¢ osiadanie gruntu.

5.6. Odwodnienie robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore zapewniag odprowadzenie woéd gruntowych
i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.
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Technologia roboét ziemnych musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie wykopow w catym
okresie trwania robdt ziemnych. W czasie trwania robdt ziemnych nalezy zastosowac
odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wad
z wykopdéw jak rowniez powierzchniom gruntéw nada¢ spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé w rowy lub/i
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikdow naturalnych i  urzadzen  odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka sie nieprzewidziane w dokumentacji obiekty

podziemne lub materiaty, takie jak:

* urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne
telekomunikacyjne itp.)

* kanaty, dreny

* resztki konstrukcji

* materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku (poktady zwiru, piasku

* wowczas roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia z Inspektorem nadzoru dalszego
sposobu postepowania.

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na gtebokosci posadowienia rur lub obiektow,

znajduje sie grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w dokumentacji projektowej lub

grunt silnie nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwac do czasu uzgodnienia z Inspektorem

nadzoru dalszego sposobu postepowania.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw i innych pozostatosci

wojennych, roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomic o zaistniatym zdarzeniu Inspektora

nadzoru oraz odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsce odkry¢ odpowiednio

oznakowad i zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania

z dokumentacja projektowsq i obejmuje:

* kontrole obudowy $cian wykopu

* dokfadnos$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie
naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itd.)

* kontrole zasypki wykopu (jakos¢ uzytych do zasypki materiatéw, prawidtowosé
rozmieszczenia zasypki w wykopie, doktadnos¢ wykonania)

* kontrole jakosci zageszczania

Wykonawca zapewni aby kontrola podczas wykonywania robdt ziemnych byta

przeprowadzona w takim zakresie, by istniata mozliwo$¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci

wykonania robot przy odbiorze koricowym
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6.1. Badaniai pomiary
6.1.1. Sprawdzenie obudowy $cian wykopu

Sprawdzenie polega na kontroli zgodnosSci zastosowanego zabezpieczenia s$cian
wykopu z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w punkcie 5.4. oraz z dokumentacja
projektowa.

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopéw polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5.6 oraz z dokumentacja projektowa.

6.1.3. Sprawdzenie wykonania wykopu

Pomiaru szerokosci dna wykopu nalezy dokona¢ tasmg w odstepach co 20m. Szerokos¢
wykopu ziemnego nie moze rdznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.
Pomiaru rzednych wykopu nalezy dokona¢ niwelatorem w odstepach co 20m. Rzedne
wykopu nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub +1cm
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczac
3cm.

6.1.4. Sprawdzenie naruszenia struktury gruntu w dnie wykopu

W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gteboko, nalezy dokona¢ jego
wzmochnienia, poprzez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru i zagescic
warstwami o wys. max. 0,2 m.

6.1.5. Sprawdzenie zasypki i zageszczenia wykopow

Sprawdzenie uzytych do zasypki materiatdw polega na ocenie ich zgodnosci
z wymaganiami podanymi w specyfikacji w punkcie 2 Materiaty.

Sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia zasypki w wykopie oraz doktadnosci
wykonania polega na wizualnej ocenie z wymaganiami podanymi w specyfikacji
w punkcie 5.5

Sprawdzenie zageszczenia wykopdw polega na pomiarze wskaznika zageszczenia s
i jego poréwnaniu z wielkoscig ustalong w punkcie 5.5 specyfikacji. Kontrole jakosci
zageszczenia nalezy prowadzi¢ tak, by stwierdzi¢ czy zostato osiggniete wymagane
zageszczenie na catej gtebokosci i dtugosci wykopu oraz w miejscach watpliwych (np.
przy studniach kanalizacyjnych) w celu wykrycia ewentualnych kawern.

6.1.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg odchylenia wieksze od cech okreslonych w punktach
5 i 6 specyfikacji zostang ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majacg zasadniczego wptywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielkos¢ potragcen
za obnizong jakosé.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w specyfikacji w pkt. 2 zostang
odrzucone. Jezeli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe,
na wiasny koszt.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowsq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe] przedmiarze robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzone przed czes$ciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioréw robdt podane zostaty w punkcie 8 ST 00

8.2. Odbidr robot i ziemnych

Nastepujace roboty podlegaja odbiorowi na zasadach jak dla odbioru robdt zanikajacych
ulegajacych zakryciu:
* wykopy mechaniczne i reczne
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* zabezpieczenia wykopow
* zasypanie wykopow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w punkcie 9.1 ST 00

9.2. Pfatnosci

Pfatnosci czesciowych dokonuje sie po stwierdzeniu wykonania robot zgodnie z wymogami
pkt. 5, sprawdzeniu jakosci robdét oraz w oparciu o obmiar rob6t sporzadzony zgodnie
z punktem 7 specyfikacji.

Koncowe rozliczenie nastepuje po uzyskaniu pozytywnego protokotu koricowego odbioru
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

10.2. Pozostate przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST 02
,PRZYLACZE ORAZ INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ”
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 02 s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa przytacza oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej w ramach zadania p.n. ,BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z POLEM
BIWAKOWYM W 0+980 KM RZEKI CHELST W tEBIE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TYSIACLECIA”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
wykonania przytacza wodociggowego, przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy,

nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Teren budowy - Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia i zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot.

Aprobata techniczna - Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - Wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkows.

Polecenie Inspektora Nadzoru - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.
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1.5.

2.1.

Przedmiar robét - Zestawienie przewidzianych robdt wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Ustalenia techniczne - Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i specyfikacjach technicznych.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekdw bytowo-gospodarczych.

Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekdw bytowo-gospodarczych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do podtgczenia studzienki Sciekowej z siecig kanalizacji.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjne - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow, wspomagajaca jego
naturalne przewietrzanie.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt oraz za zgodnos¢ wykonania
z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng, polskimi normami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiaty do budowy
przyfacza oraz instalacji kanalizacji sanitarnej powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg, odpowiednimi normami lub posiadaé swiadectwo dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona

do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
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2.2,

tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Rodzaje materiatow

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Zawarte na rysunkach (w tekscie) znaki towarowe nalezy odczytywaé¢ z wyrazeniem ,lub
rownowazne”; rdwnowazne oznacza: takie same lub lepsze pod wzgledem technicznym,
iloSciowym, jakosciowym i estetycznym.

Wykonawca winien przedstawic inwestorowi przedtozenia materiatowe w celu akceptacji.
Materiaty do budowy przytacza oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej winny
spetnia¢ obowigzujgce Polskie Normy, posiada¢ aprobaty techniczne Ilub certyfikaty
i dopuszczone przez PZH.

Przytacze oraz instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek
?110 oraz @160 PVC-U klasy S (SDR34, SN8) z rur ze $ciankg litg tgczonych na uszczelki.
Nalezy stosowac studzienki inspekcyjne @400 z tworzywa sztucznego z teleskopem @315

z wtazami klasy D400 oraz z pierscieniami / krgzkami odcigzajgcymi. Wtgczenie rurociggu
do studzienki za pomocg uszczelnienia typu in-situ.

Parametry studni betonowych DN1000 i DN1200:

e Dennica monolityczna z kinetg z betonu SCC samozageszczalnego klasy min. C40/50 HSR
o wodoprzepuszczalnosci W10, nasigkliwosci €4%, stosunku w/c <0,4 i mrozoodpornosci
F-150, taczone z kregami uszczelkg samosmarujgcy. Kineta dostosowana do $rednicy
kanatéw doptywowych i odptywowych oraz kata ich wtgczenia. Nachylenie kanatu kinety
i nachylenie potaczen rur zgodnie ze spadkiem przewodu kanalizacyjnego. Spadek
spocznika 5% oraz wysokos¢ kinety do Srednicy przytacza 1/1. Przewody kanalizacyjne
wprowadzaé w tulei ochronnej z uszczelka.

e Kregi betonowe — wibroprasowane z betonu 40/50 HSR o wodoprzepuszczalnosci W10,
nasigkliwosci <4%, stosunku w/c <0,4 i mrozoodpornosci F-150, tgczone
uszczelkg samosmarujaca,

e Pityta pokrywowa — beton SCC samozageszczalny 40/50 HSR o wodoprzepuszczalnosci
W10, nasigkliwosci <4%, stosunku w/c <0,4 i mrozoodpornosci F-150, tgczone
z kregami za pomocg uszczelki samosmarujgcej,

e Wiaz zeliwny — klasy D400, wyposazony w wktadke ttumigcg SBR-HV,

e Stopnie ztazowe — montowane podczas prefabrykacji np. wykonane w otulinie
z poliamidu lub tworzywa sztucznego (odporne na agresywne dziatanie Sciekow). Typ
SSS stopnie w kolorze jaskrawym,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi
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w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety

do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zagdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢

wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Kop.j-nacz.na p.g3s.0.25m3

e Samochdd dostawczy do 0,9t

e Samochdd samowytadowczy 5t
e Samochdd skrzyniowy 5t

e Ubijak spalinowy 200kg

e Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h
e Zuraw samochodowy do 4t

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4
specyfikacji technicznej.

Przewiduje sie przew0z urzgdzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynow na plac budowy.

4.1.1. Transport rur przewodowych

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkdéw panujgcych podczas procesu tak,
aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu
z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach
prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone scisle obok na catej powierzchni

i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne korice rur w odcinkach prostych wystajgce
poza skrzynie tadunkowa nie moga by¢ dtuzsze niz 1m. Rury w zwojach nalezy transportowad
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w taki sposdb, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym Srednice zwojow nie mogg by¢
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd
musi posiadac wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. W trakcje fadowania, roztadowywania

i sktadowania nalezy zabezpieczyc rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest
rzucanie rur i przesuwanie po podfozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub
mechaniczny przy pomocy pasow z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dZzwigu z belkg (trawersem). Nie
wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaty zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej sSrednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem
wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza sie
sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie
powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chronic przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna
stosowac plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajgce swiatta. Temperatura
przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu ktore nie
wptyng niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwdérce.

Przewiduje sie przewoz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na plac budowy. Materiaty i urzgdzenia mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone rdGwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.
Sposadb transportu poszczegdlnych elementdéw oraz rur podaje producent w swoich
wytycznych. Nalezy $cisle stosowac sie do jego wytycznych. Liczba srodkéw transportu
powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie zasadami sztuki budowlanej i wykonanie
ich w terminie przewidzianym w umowie.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych

w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu

do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt
organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

Roboty przygotowawcze

Prace wstepne obejmujg ustalenie trasy istniejgcej kanalizacji sanitarnej oraz miejsc
wiaczenia projektowanego odcinka wraz z wytyczeniem trasy. Trase wykopdw nalezy
wyznaczy¢ w oparciu o czes$¢ rysunkowg gdzie zaznaczono lokalizacje punktow
zatamania.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN/B-10736 z 1999.

Przewiduje sie reczne i mechaniczne prowadzenie robdt ziemnych. Roboty reczne bedg
prowadzone w rejonie zblizen do innej infrastruktury technicznej. W pierwszej kolejnosci
nalezy dokona¢ odkrywki istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wykop nalezy wykonaé o écianach pionowych. Sciany wykopéw nalezy umacniaé

za pomocg wyprasek stalowych i rozpdr drewnianych. Ziemie z wykopu sktadowac
wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od jej umocnionej krawedzi.
Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownika sieci. W miejscu wtgczenia

do istniejgcej sieci nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji
przewodu. W przypadku wystgpienia poziomu wéd gruntowych powyzej poziomu dna
wykopow nalezy stosowac pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu, przy
wykorzystaniu studni zbiorczej o Srednicy 400mm. Wykop nalezy wykonac¢ do rzednej
posadowienia rurociggu w przypadku gruntéw suchych i sypkich. W przypadku
stwierdzenia nasypu na poziomie posadowienia rurociggdw, wykop nalezy wykona¢
do warstwy gruntu nienaruszonego i wykona¢ podsypke piaskowg do poziomu
posadowienia rur. Dno wykopu nalezy wyprofilowa¢ w oparciu o rzedne okreslone

na profilu podtuznym. Wykop nalezy wykonac tak, aby rurocigg przylegat do je-go dna
na catej dtugosci. Wodociagg nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce z piasku grubosci
15cm, a utozony przewdd obsypad warstwa piasku do wysokosci 30cm ponad wierzch
rury, z zageszczeniem obsypki rowniez po bokach rury. Pozostatg zasypke wykonac
gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami, przy czym warstwa

pierwsza powinna posiadac grubos¢ minimum 50cm i nie powinna zawierac gruzu,
kamieni i innych temu podobnych zanieczyszczen. Pozostate warstwy winny posiadac ok.
20cm.
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Kazda z warstw powinna by¢ zageszczona i ewentualnie w trakcie zageszczania polewana
woda (w gruntach sypkich). Stopien zageszczenia pod chodnikami i jezdnig min. Is=1,0,
pod terenami zielonymi stopien zageszczenia min. Is =0,95. Teren po zakoriczeniu robdt
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych
robot kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy
przestrzegac zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow
przewodéw. Do budowy kanatdw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czeSciowym
odbiorze technicznym wykopu i podfoza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji
nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610. Materiaty uzyte do

budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy
przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzic¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu rury
nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej albo dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury PVC nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylegaé
do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 dtugosci obwodu, symetrycznie do jej
osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi rur PVC wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic (przez
obsypanie ziemia po srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzié
prawidtowosc¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu
i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowej nie moze przekracza¢ + 20 mm dla rur. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm. Po zakoriczeniu
prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw
i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi
grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.1. Kanaty z rur PVC

Rury z PVC mozna ukfadac przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu

- wykonac¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej wciskany jest bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury
z wyfaczeniem odcinkdéw pofaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur muszg sie znajdowac
na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem
wciskowym.
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Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczern wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzeniu
montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujgc odpowiednio
wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych ruriich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potfaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosé ztgcza. Ztacze kielichowe wciskane
nalezy wykona¢ wktadajagc do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego
konca rury uzywacé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania pofaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosc tgczonych elementdw.

Pofaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.5.Prdba szczelnosci

Prébe szczelnosci urzadzen nalezy wykonac zgodnie z PN-EN-1610.

Szczelno$¢ zbiornika na eksfiltracje powinna by¢ przeprowadzona jak dla przewodéw
kanalizacyjnych. Probe szczelnosci dla obiektéw betonowych przeprowadza sie oddzielnie,
bowiem sg one wykonane z materiatu nasigkliwego.

Po napetnieniu obiektow pozostawia sie je w celu nalezytego nasgczenia Scian wodg przez
czas 24 godzin. Przy oddzielnym badaniu na eksfiltracje zbiornika sciekdw na kanalizacji
sanitarnej nalezy wydtuzy¢ czas przeprowadzenia proby do 8 godzin, przy czym ubytek wody
w przewodu w grunt nie powinien przekracza¢ wartosci dopuszczalnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Zasady ogolne kontroli

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot
budowlano-montazowych.

Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:

¢ zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementdw, urzadzen:

a) jakos¢ materiatow, wyrobdw, elementdow okresla sie na podstawie

- dokumentéw zataczonych do dostawy,

- ogledzin zewnetrznych

b) sprawdzenie certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

e zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okres$lone w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczegétowych
specyfikacji technicznych

- badan wykonanych robot ziemnych

- badan wykonanych instalacji

- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji

30



- préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow

- sprawdzenie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- pomiaréw sprawdzajgcych wykonanych instalacji

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatéw i robdt dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych, jakos¢ materiatéw i robdot zapisuje sie
w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotéw zatgcza sie
odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koAcowego, a nastepnie dotacza sie je
do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2.Zasady ogolne kontroli

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci wydane przez
producentdéw i uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3.Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci wydane przez
producentdéw i uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3.1.Kontrola jakosci materiatow

e Dokumentacjg Projektowg

» Specyfikacjg Techniczna

e Polskimi lub branzowymi normami

e Warunkami technicznymi wykonania i montazu

e Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow.

6.3.2.Kontrola jakosci materiatow

Kontrola zwigzana z wykonaniem przytaczy kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy
dang faze robdét uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce
badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, wykopdéw otwartych, podtoza
wzmocnionego, zasypu przewodoéw, materiatdw, utozenia przewodéw na podtozu,
szczelnosci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
robot badz wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Badania wykopdéw otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.
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- Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

- Badania nasypu trwatego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubosc¢ podtoza nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza
w planie, rzedne podtoza i gtebokos$¢ utozenia podtoza.

- Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatdw i pordéwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie

badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewoddéw, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce
sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i srednicy (z doktadnosci do 1 cm) badanie
ufozenia przewodoéw na podiozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur
i prefabrykatow. Utozenie przewoddéw na podfozu wzmocnionym

powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen
rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

- Badanie z zakresu zbiornika bezodptywowego polega na sprawdzeniu droznosci i czystosci
zbiornika, czy nie wystgpity pekniecia, uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne,
kanatéw doprowadzajacych, rurociggdw ttocznych, ocene potgczen miedzy poszczegdlnymi
elementami

- Badania prawidtowosci osadzenia wtazow zeliwnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

- Badanie szczelnosci odcinka przewoddw na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodow
i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie,
a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac¢ badanie do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

- Badanie szczelnosci odcinka przewoddéw na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.

Pofozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek

- Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykonywac od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje.
Izolacje powierzchniowg przewoddw i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek
przez ogledziny zewnetrzne.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w pkt 5
specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt. Wszystkie
roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub mogg takie zagrozenia stworzyé
przy dalszych pracach, powinny zostac¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce,
na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg
zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych
i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7.0dbidr robot
7.1.0gdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie
za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik. Wyniki odbiordw materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.

7.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg przytacza oraz instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej,
a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudowg scian wykopow,

e przygotowanie podfoza,

e roboty montazowe wykonania rurociggow,

e wykonanie izolacji,

e proéby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robdt zanikajgcych zgodnie
z ustalonymi zasadami.

7.3.0dbiér korncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajgce na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym
i zasypanym przewodzie,

otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie
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protokotu, szczegétowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym korncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu
i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie. Przy odbiorze
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢, co najmniej
nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja powykonawcza,

e Dziennik budowy,

e Atestyizaswiadczenia,

e Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementow instalacji, ktdre po zakonczeniu
robot budowlanych zostaty zakryte,

e Protokoty préb szczelnosci przewoddw instalacji.

8.Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie zapisow zawartych
w Umowie z Inwestorem.

9.Dokumenty odniesienia

Ogodlne przepisy podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtdbwne elementy sktadowe.

PNM88/B-06250 Beton zwykty.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje budowlane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Instalacje pompowe.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykta.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowanych
w nawierzchniach

uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN-1401-1:1999 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe PVC-U do odprowadzania
kanalizacji.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

BN-62/6738-04 BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betondéw. Wymagania
techniczne.

Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe
i zelbetowe WIPRO.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Sprawa bezpieczeistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. z 1993r. Nr 96 poz. 438 - Bezpieczenstwo i higiena pracy w
oczyszczalniach Sciekéw.

DIN 3230 Wymagania i badania armatury.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa - 1994r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 -wydane przez
COBRTI INSTAL - Warszawa, sierpien 2001r.

Umowa, warunki Umowy.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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1.1.

1.2.

13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST 03
,PRZYLACZE ORAZ INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY”
WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 03 sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowa przyfacza oraz instalacji zewnetrznej wody w ramach
zadania p.n. ,BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z POLEM BIWAKOWYM W 0+980 KM
RZEKI CHELST W tEBIE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TYSIACLECIA”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamodwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne
do wykonania przytacza oraz instalacji zewnetrznej wody, przy uzyciu materiatow
odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

1.3.0kreslenia podstawowe
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Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Teren budowy - Przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia i zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot.

Aprobata techniczna - Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - Wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Polecenie Inspektora Nadzoru - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Przedmiar robét - Zestawienie przewidzianych robét wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Ustalenia techniczne - Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i specyfikacjach technicznych.

Wodociag - rurocigg wraz z przytaczami i wyposazeniem stuzgcy do przesytania lub
rozprowadzania zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.

Przewéd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczonymi
do dostarczenia wody odbiorcom.

Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode
od przewodu magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa — obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza
itp.).

Zasuwy — armatura wbudowana w wodocigg stuzgcy do zamkniecia odptywu wody dla
wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.
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1.4

Hydranty przeciwpozarowe — stuzg do czerpania wody z rurociggdw w przypadku
pozaru.

Bloki oporowe — majg zastosowanie dla wodociggdw, przy ktérych nie mozna liczy¢
na przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu. Stosowane sg3 na kolanach, tukach
i odgatezieniach.

. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ robdét oraz za zgodnos$¢ wykonania
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, polskimi normami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

3. MATERIALY

2.1.

2.2,

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
,Wymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiaty do budowy instalacji
wodociggowej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, odpowiednimi normami lub
posiadac swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobata techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja

wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robodt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Rodzaje materiatow przytacza oraz instalacji zewnetrznej wody

Wszelkie nazwy witasne produktéow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg

ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Zawarte na rysunkach (w tekscie) znaki towarowe nalezy odczytywac z wyrazeniem ,lub

rownowazne”; rownowazne oznacza: takie same lub lepsze pod wzgledem technicznym,
iloSciowym, jakosciowym i estetycznym.

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi przedfozenia materiatowe w celu

akceptacji.
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Materiaty do budowy przytagcza oraz instalacji zewnetrznej wody winny spetnia¢
obowigzujace Polskie Normy, posiada¢ aprobaty techniczne lub certyfikaty i dopuszczone
przez PZH.

Przytacze oraz instalacje zewnetrzng wody nalezy wykona¢ z rur PE @50 PE100 SDR11,
PN16, tgczonych metodg zgrzewania doczotowego.

Pod ul. Tysiaclecia projektowane przytgcze nalezy utozyé (za pomocg przewiertu
sterowanego) w rurze ochronnej 110 PE100 RC (L=8,1m).

Ksztattki oraz armature wykonaé¢ jako zeliwne kotnierzowe. Armatura odcinajaca
z miekkim uszczelnieniem.

Witaczenie do istniejgce] sieci wodociggowej nalezy wykonaé poprzez nawiertki NWZ/PE
®90/50 (PN 16) z zasuwg odcinajgcg z miekkim doszczelnieniem.

Dla zasuw nalezy wykona¢ obudowy teleskopowe zabezpieczone zeliwng skrzynka
uliczng. Skrzynki uliczne nalezy obrukowac betonem o wymiarach 50 x 50 x10 cm i oznaczy¢
tabliczkg informacyjna.

Przytacze nalezy zakonczy¢ studzienka wodomierzowg PE @600mm (szczelng, ocieplong)
z montowanym na konsoli wodomierzem DN15. Przy zabudowie wodomierza zastosowac
zawory kulowe DN20 oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy DN20.

Nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego
o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalows.

Wszystkie elementy uzbrojenia przytgcza oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi
na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub stupkach z profili ocynkowanych.

W miejscach niewystarczajacego przykrycia rurociggdw nalezy stosowaé (w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej) otuliny z tupkéw poliuretanowych w ostonie z folii
aluminiowe;j.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu

na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do
pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych
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3.2.

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwosé

wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone
do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robdt do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Rodzaje sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m?3

e Prosciarka do rur PE

e Samochéd dostawczy do 0,9t

e Samochdd samowytadowczy 5t

e Samochdd skrzyniowy 5t

e Ubijak spalinowy 200kg

e Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

e Zgrzewarka doczotowa do rur PE

e Zestaw do zgrzewania za pomocg ksztattek elektrooporowych

e Zuraw samochodowy do 4t

e Urzadzenie wiercgce do przewiertow sterowanych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4
specyfikacji techniczne;j.

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynow na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggltej obserwaciji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu tak,
aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu
z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach
prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone scisle obok na catej powierzchni
i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajace
poza skrzynie fadunkowg nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m. Rury w zwojach nalezy transportowac
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w taki sposdb, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym srednice zwojow nie mogg by¢
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd
musi posiadac wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. W trakcje tadowania, roztadowywania
i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest
rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub
mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej sSrednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem
wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowad recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnos$nika widtowego. Dopuszcza sie
sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie
powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna
stosowac¢ plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszczajgce $wiatta. Temperatura
przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje sie przewodz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na plac budowy. Materiaty i urzgdzenia mogg by¢
przewozone dowolnymi S$rodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.
Sposdb transportu poszczegdlnych elementdw oraz rur podaje producent w swoich
wytycznych. Nalezy scisle stosowac sie do jego wytycznych. Liczba srodkdéw transportu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie zasadami sztuki budowlanej i wykonanie
ich w terminie przewidzianym w umowie.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
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5.2.

5.3.

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt
organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

Roboty przygotowawcze

Prace wstepne obejmujg ustalenie trasy istniejagcego wodociggu oraz miejsc wigczenia
projektowanego odcinka wraz z wytyczeniem trasy. Trase wykopdéw nalezy wyznaczy¢
w oparciu o cze$¢ rysunkowq gdzie zaznaczono lokalizacje punktéw zatamania.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN/B-10736 z 1999.

Przewiduje sie reczne i mechaniczne prowadzenie robdt ziemnych. Roboty reczne bedg
prowadzone w rejonie zblizen do innej infrastruktury technicznej. W pierwszej kolejnosci
nalezy dokonac¢ odkrywki istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych. Sciany wykopdéw nalezy umacnia¢ za pomoca
wyprasek stalowych i rozpor drewnianych. Ziemie z wykopu sktadowaé wzdtuz krawedzi
wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od jej umocnionej krawedzi. Roboty ziemne
wykonywac pod nadzorem uzytkownika sieci. W miejscu wtgczenia do istniejgcej sieci nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przewodu. W przypadku
wystgpienia poziomu woéd gruntowych powyzej poziomu dna wykopdw nalezy stosowac
pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu, przy wykorzystaniu studni zbiorczej
o srednicy 400mm. Wykop nalezy wykona¢ do rzednej posadowienia rurociggu w przypadku
gruntéw suchych i sypkich. W przypadku stwierdzenia nasypu na poziomie posadowienia
rurociggoéw, wykop nalezy wykona¢ do warstwy gruntu nienaruszonego i wykona¢ podsypke
piaskowg do poziomu posadowienia rur. Dno wykopu nalezy wyprofilowaé w oparciu
o rzedne okreslone na profilu podtuznym. Wykop nalezy wykonac tak, aby rurociag przylegat
do je-go dna na catej dtugosci. Wodocigg nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce z piasku
grubosci 15cm, a utozony przewdd obsypacé warstwg piasku do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury, z zageszczeniem obsypki réwniez po bokach rury. Pozostatg zasypke wykonac
gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami, przy czym warstwa

pierwsza powinna posiadac¢ grubos¢ minimum 50cm i nie powinna zawierac¢ gruzu, kamieni
i innych temu podobnych zanieczyszczen. Pozostate warstwy winny posiada¢ ok. 20cm.

Kazda z warstw powinna by¢ zageszczona i ewentualnie w trakcie zageszczania polewana
wodg (w gruntach sypkich). Stopien zageszczenia pod chodnikami i jezdnig min. Is=1,0, pod
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5.4.

terenami zielonymi stopien zageszczenia min. Is =0,95. Teren po zakonczeniu robét nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty montazowe

Zagtebienie przyfaczy oraz spadek wykonac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Pofaczenia rur PE-HD za pomocg systemowych rozwigzan producenta rur.

W miejscach zmiany kierunkéw, przewiduje sie zamontowanie bloku oporowego
prefabrykowanego. Blok oporowy od rurociggu odizolowa¢ warstwg folii i wykonac
g0 w rodzimym gruncie, nienasypowym.

Do odciecia doptywu wody bedzie wykorzystana istniejgca zasuwa w miejscu wigczenia
do sieci miejskiej. Uzbrojenie przytgcza opisane jest na rysunku profilu sieci.

Rurociagi uktada¢ w wykopie na podfozu wykonanym z piasku.

Zasypke i podsypke rurociggu w wykopie wykona¢ warstwami z odpowiednim ubiciem
i zageszczeniem zgodnym z warunkami technicznymi producenta rur.

Nad rurociggiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng — ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa z zamocowaniem jej
do zasuwy. Tasme nalezy utozy¢ na wysokosci 20 cm nad rurag.

5.4.1 Przewiert sterowany

W celu unikniecia ingerencji w pas drogowy ul. Tysigclecia, pod jezdnig za pomoca
przewiertu sterowanego nalezy utozy¢ rure ochronng @110 PE100 RC. Nastepnie na ptozach
dystansowych nalezy wprowadzi¢ do niej projektowane przytgcze wodociggowe @50 PE.
Konce rury ochronnej nalezy zamkngé manszetami.

Metoda ta sktada sie z trzech etapdéw:

- etap | — wiercenie otworu pilotowego w celu wytyczenia osi wbudowywanego przewodu
wodociggowego. Otwor nalezy dragzy¢ ukosnie pod katem wejscia 11°-20°. Po osiggnieciu
projektowanej gtebokosci nalezy zmienic¢ kierunek na tukowy.

Wykonywanie otworu pilotowego odbywa sie poprzez wciskanie w grunt zerdzi wiertniczych,
na poczatku ktérych znajduje sie gtowica pilotowa z zamontowang wewnatrz ptytka
sterujgcg, odchylona od osi gtowicy pod katem 15%-20%. Sterowanie przewiertem,
odczytywanie gtebokosci oraz kata nachylenia odbywa sie za pomocg sondy nadawczej
umieszczonej w gtowicy pilotowej.

- etap Il — poszerzanie otworu pilotowego rozpoczyna sie w momencie osiggniecia przez
gtowice pilotowg punktu wyjscia. W tym miejscu nalezy wymieni¢ gtowice pilotazowg
na glowice rozwiercajacg. W trakcie rozwiercania nalezy podawaé ptuczke wiertnicza.
Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia nalezy go zdemontowacé, a w punkcie wyjscia
zamontowac rozwiertak wiekszej srednicy z zamocowanym do niej za pomocg kretlika
projektowanym przewodem wodociggowym @110PE.
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- etap Il — rozwiercanie i jednoczesne przecigganie projektowanego przewodu
wodociggowego. W celu zmniejszenia sit tarcia nalezy podawaé ptuczke wiertnicza.

5.5. Oznaczenie trasy wodociggu

Po wykonaniu instalacji, lecz przed oddaniem jej do eksploatacji, nalezy wszystkie elementy
uzbrojenia oznakowacd specjalnymi tablicami informacyjnymi Oznakowanie trasy przytacza
wodociggowego powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-86/B-09700.

5.6. Proba szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztgczy nalezy przeprowadzic¢
probe cisnieniowo - hydrauliczna.

Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronne;j.
Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw. Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggdéw

wodociggowych ujete s3 w normie: PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania

przy odbiorze”. Wodocigg nalezy poddac prdbie na cisnie-nie, ktdre powinno by¢ wyisze
0 50% od najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 1,0MPa zgodnie z norma
PN 81/B-10725. Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonaé
ptukanie i dezynfekcje przewoddw.

Wode do ptukania i préb pobierac z istniejacej sieci wodociggowej. Spust do istniejgcej
kanalizacji sanitarne;j.

Po prébie szczelnosci przewdd nalezy przeptukac przy uzyciu podchlorynu sodu.

Dezynfekcje wody nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu podchlorynu sodu w czasie nie krétszym
niz 72 godz. Po zakonczeniu dezynfekcji przedstawi¢ badania bakteriologiczne
i fizykochemiczne probek wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych
robot z Dokumentacja Projektowg oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepiséw. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi
na pisSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze
kontynuowacd po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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6.2 Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednie] kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

- ustalenie metod wykonania wykopdw,

- ustalenia metod prowadzenia Robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

- sprawdzenie jakosci i parametréw technicznych materiatéw i urzadzen, ktére majg zostaé
wykorzystane do wykonania instalacji.

- sprawdzenie czy zastosowane materialy posiadaja odpowiednie certyfikaty Iub
rownorzedne decyzje oraz Swiadectwa jakosciowe.

- sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (jezeli takie sg
niezbedne)

- sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobdéw stosowanych w danej
instalacji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robdt Wykonawca jest zobowigzany do stafej
i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang
przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o norme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-
10728. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:

- sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkdéw bezpieczeristwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym giéwnie jego nienaruszalnosci
i wilgotnosci,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozjg,

- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podtoza, izolacji, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewoddéw
i armatury),

- badanie szczelnosci przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
3cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw - 5 cm,

- roznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 5 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw - 2
cm,

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodoéw z

tworzyw sztucznych 5 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm i nie mogg spowodowad
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie
za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny byé wpisane do Dziennika
Budowy.

7.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg przytgczy wodociggowych, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudowg scian wykopow,

e przygotowanie podfoza,

e roboty montazowe wykonania rurociggow,

e wykonanie rury ochronnej,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie
z ustalonymi zasadami.

6.3 Odbior konncowy
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Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukorczonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych
badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego
nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci
catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie. Przy odbiorze
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢, co najmniej nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik budowy,

- Atesty i zaswiadczenia,

- Protokoty odbiorow czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robot
budowlanych zostaty zakryte,

- Protokoty préb szczelnosci przewoddw instalacji,

- Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowe;j.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Pfatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych
w Umowie z Inwestorem.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogodlne przepisy podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-77/H-04419 Préba szczelnosci
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne
PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

47



PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych

PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw podprysznicowych.
Ogdlne wymagania techniczne

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badan i wyposazenie

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe z poziomg osig wirnika

PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki
PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze
PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki
PN-92/M-54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikow
PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

PN-88/M-54907 Wodomierze srubowe z pionowg osig wirnika

PN-88/M-54909 taczniki kotnierzowe do wodomierzy

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytgcza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciSnienie nominalne 1 MPa
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
PN-91/M-75160 Ztgcza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elastycznych
PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewodow elastycznych

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1
Bl 1/90 poz. 1

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 BI
1/90 poz. 1

PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

PN-87/H-74051.00 Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania
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PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogdlne
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielkosc¢
nominalna %) PN 10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogélne wymagania
techniczne.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. COBRTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa, warunki Umowy.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

49



