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Kraweznik granit, ciety 15x30cm

tawa betonowa z betonu C12/15

Kraweznik granitowy cigty 15x22cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0cm

Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 9,0cm

tawa betonowa z betonu C12/15

Kostka granitowa gr. 8,0/10,0cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm gr. 20,0cm

Podsypka piaskowo-cementowa gr. 5,0cm

Stabilizacja dowozona gr. 11,0cm, Rm=2,5MPa

Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm gr.20,0cm
Stabilizacia dowozona gr. 10,0cm, Rm=1,5MPa
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Kostka granitowa gr. 8,0/10,0cm

Podsypka piaskowo-cementowa gr. 5,0cm

Podbudowa z mieszanki mineraingj 0-31,5mm gr.20,0cm
Stabilizacja dowozona gr. 10,0cm, Rm=1,5MPa

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 9,0cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20,0cm

Stabilizacja dowozona gr. 11,0cm, Rm=2,5MPa
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Kraweznik granit. ciety 15x30cm
tawa betonowa z betonu C12/15
- - Pracownia projektowa "PATIOARCH"
mgr inz. Mariusz Piksa
PATIOARCH 58-310 Szczawno-Zdrej, ul. Gorma 31
Projektant: Data:
rojertan mgr inz. Mariusz Piksa 20/D08/04 -
20.08.2021
Sprawdzajacy: Stadium:
PB
Temat: Wymiana nawierzchni- jezdni drogi gminnej ul. Mitej w Mieroszowie Skala:
Imwestor: Gmina Mieroszow z.ﬁ o
PI. Niepodlegtoéci 1, 58-350 Mieroszéw
Tytulrys. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PRZEZ UTWARDZONA NAWIERZCHNIE 2




